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I. OPIS ARCHITEKTONICZNY

Do projektu architektoniczno-budowlanego remontu tarasu i elewacji
wraz z odnowieniem pomieszczen budynku Osrodku Kultury i Aktywnosci Lokalnej
w Bisztynku

1. Inwestor

OSRODEK KULTURY | AKTYWNOSCI LOKALNEJ
ul. Ogrodowa 2,
11-230 Bisztynek,

2. Adres inwestycji

ul. Ogrodowa 2,
11-230 Bisztynek,
dz. nr 1-55/9

3. Podstawa opracowania

Inwentaryzacja dla potrzeb projektu ( wizja lokalna i wykonanie
inwentaryzacji na podstawie rysunkdéw dostarczonych przez Inwestora)

Wytyczne Inwestora

Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy 1:500

Obowigzujgce normy i przepisy

4. Przedmiot opracowania

Projekt budowlany remontu tarasu i elewacji z odnowieniem pomieszczen

budynku Osrodka Kultury i Aktywnosci Lokalnej w Bisztynku.

5. Stan istniejgcy

Budynek OKIAL w Bisztynku zostat poddany przebudowie potgczonej z
rozbudowg na podstawie projekiu z 06.2013 roku. W ramach tego
przedsiewziecia wykonano m.in. dobudowe czesci parterowej, zawierajgcej
toalety, magazyny, wiatrotap z szatnig oraz kottownie. Wymieniono takze
stropodach nad czescig parterowg przeznaczajgc go na taras rekreacyjny,
zamontowano daszek nad wejsciem i wykonano termo-renowacje scian i

stropodachu.




5.1 Opis stanu istniejacego z uzasadnieniem potrzeby dokonania remontu

5.1.1 Elementy zewnetrzne

W wyniku dziatania warunkéw atmosferycznych jak réowniez z racji uzytkowania
zniszczeniu ulegty warstwy tarasu — ptytki ceramiczne przy attyce tarasu popekaty i
odspoity sie.

Daszek nad wejsciem nie ma odprowadzenia wody, konstrukcja wsporcza pod
wptywem wody zaczeta korodowac.

Elewacje bezposrednio stykajgce sie z miejscami najbardziej poddanymi dziataniu
wody wymagajg remontu warstw izolacji termicznej. Wszystkie elewacje, obrdbki
blacharskie , parapety w zwigzku z dziataniem warunkdéw atmosferycznych i uptywu

Cczasu wymagajg renowaciji.

5.1.2 Elementy wewnetrzne

Zniszczeniu ulegty tynki w pomieszczeniach bezposrednio usytuowanych pod
tarasem uzytkowym —w pomieszczeniu wiatrotapu, szatni, przedsionku toalet,
pomieszczeniu komunikacji w czesci biurowej wraz klatkg schodowg ($ciana
szczytowa sgsiadujgca z tarasem uzytkowym). W pomieszczeniach, w ktdrych
wystepujg kominy wentylacyjne ( pomieszczenie garderoby wraz z toaletg, pokoj
instruktorski, pracownia plastyczna, sala konferencyjno-wystawowa ) powstaty
zacieki i zawilgocenia scian przylegtych do kominéw wentylacyjnych.

Sciany pomieszczenia garncarni na styku z posadzkg sg zawilgocone i majg

wybrzuszenia i spekania .

6.0pis projektowanych rozwigzan:

Projekt zaktada wykonanie remontu budynku z podziatem na:

I. Remont tarasu

[I. Remont pokrycia dachowego nad czescig biurowg i salg wielofunkcyjng

[ll. Remont pomieszczen wewnetrznych w tym remont pomieszczenia piwnicy

IV. Remont elewac;ji




1. Remont tarasu

1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe:

Zabezpieczenie terenu robot, zabezpieczenie stolarki.
Rozbidrka i usuniecie centrali wentylacyjnej oraz pozostatych elementow
wentylacji mechanicznej. Usuniecie wszystkich warstw TARASU (wraz z

obrébkami blacharskimi ) az do nosnej ptyty zelbetowej tarasu wraz z :

A.1. Demontazem balustrady wysokiej

A.2. Demontazem balustrady niskiej

A.3. Demontazem obrobek blacharskich wraz z ptytkami ceramicznymi bokow
tarasu, jak réwniez demontazem obrdébek blacharskich nad belkg tgczaca stupki

na tarasie, i poza tarasem

2. Roboty powigzane z remontem tarasu:
A.4. Wymurowanie attyki

Attyke ( wg rysunku — rzut pietra — rys. numer A.04 , i wg przekroju B-B rys. numer
A.11) wymurowa¢ z bloczkéw np. SILKA E 18 ( 33x18x20) i zakonczy¢ wiencem
zelbetowym ( 20x20) , ociepli¢ zewnatrz styropianem ( 15cm + 10cm ), od Srodka

tarasu styropianem 5cm, otynkowac i zakohczy¢ obrébkg blacharska.

A.5. Wykonanie otworu 25 pod wpust dachowy podgrzewany np. SITA - wg
rysunku rzutu pietra A.04, i rys. szczegdtowego A.15

Wpust dachowy podgrzewany ( np. SITA SITA TRENDY DN100 + ELEMENT
PRZEDLUZAJACY+KRATKA TARASOWA — wg. rysunku szczegdtowego )
przeprowadzi¢ przez istniejgcy strop, rure deszczowg w110 mm ( ociepli¢

styropianem w miejscu przejscia ) poprowadzi¢ w przestrzeni pod stropem i sufitem
podwieszonym ( lokalnie obnizonym w korytarzu, obnizenie catego sufitu w
przedsionku toalet, zas§ w samej toalecie zamontowanie nowego sufitu
podwieszonego) do pomieszczenia toalet. Wiaczy¢é sie do istniejgcego pionu

kanalizacji deszczowej za pomocg tréjnika.




Wopust nalezy osadzi¢ w zagtebieniu wyprofilowanym w taki sposéb aby gora kratki
po osadzeniu znalazta sie w poziomie izolacji HADALAN DS91. Przestrzen wokét
kratki wypetniamy zaprawg zywiczng z zywicy HARZ EP 10 i piasku kwarcowego w
proporcjach 1:5. Wzdtuz pionowego elementu kratki pozostawi¢ przestrzen szer. ok.
1 cm na wypetnienie kitem poliuretanowym HARZ PU K25. Wokét kratki wklejamy za
pomoca kleju epoksydowego HARZ EP 68 K Flex dociete profile katowe z perforacja,
element poziomy profilu pokrywany jest izolacjy HADALAN DS91. Woda z
nawierzchni drenazowej (kamiennego dywanu) sptywaé musi po izolacji DS91 do
kratki (sama kratka pozostaje zagtebiona o grubo$¢ kamiennego dywanu). Montaz
nalezy wykona¢ w taki sposdb by sama pokrywa kratki byta demontowalna
(czyszczenie). Kotnierz wpustu wklejamy klejem epoksydowym HARZ EP 68 K Flex,
od gory potgczeniu kotnierza i jastrychu laminujemy zywica poliuretanowg IMBERAL
DAB zatapiajgc w niej wtdknine Dakorit DV.

A.6. Wykonanie otworu przelewowego przez sciane attyki ( pod nowg rure
spustowg RS =12)

Whpust boczny np NP.SITA EASY DN100 Z KOLNIERZEM Z PCV

DO HYDROIZOLACJI ZYWICZNEJ wraz z koszykiem zabezpieczajgcym
przeprowadzi¢ przez bok attyki i potgczy¢ z rurg deszczowg =110 mm

Uszczelnienie styku blachy wpustu bocznego a izolacjg poziomg pod ,kamiennym
dywanem” nalezy wykona¢ tworzywem silanowym trwale elastycznym SILFLEX MS
(naktadany pedzlem lub watkiem). Zgruntowanie blachy: HADALAN HV UNI.

Dodatkowo zamontowany bedzie przelew awaryjny — rurka stalowa 10x10 cm
przechodzgca przez attyke tarasu i pomalowana na kolor elewaciji.
Projektuje sie rowniez utozenie okoto 9 rurek miedzianych =16 mm wzdtuz krancow

tarasu zamontowanych na hydroizolacji- stuzgcych do odprowadzenia pary.




A.7 Zamontowanie systemu obrébek krawedziowych RENOPLAST — K20R z
rynng S 50

A.8. Montaz nowej balustrady —montaz do attyki, montaz od goéry do ptyty stropowej,
montaz balustrad pomiedzy stupkami na tarasie - wg rys rzutu pietra A.04 i detalu
balustrady A.14

A.21 Montaz stupkéw pod systemowg Scianke lamelowg, wg rysunku pietra —A.04

3. Przygotowanie podtoza , wykonanie wylewki spadkowe;j.

Powierzchnie stropu betonowego oczysci¢é z brudu, kurzu, olejow, mleczka
cementowego oraz innych elementéw utrudniajgcych przyczepnosé. Pylgce podtoze
zagruntowac preparatem VESTEROL TG 10D .Nalezy wykonaé naprawe istniejgcej
ptyty zelbetowej poprzez wypetnienie ubytkdéw, szczelin ,spekan i.t.p. za pomoca
zapraw PCC np. MONOBET FM (ubytki od 1 do 5 cm lub MONOBET OF (ubytki do 1
cm) Na tak przygotowanym podkiadzie po zastosowaniu warstwy szczepnej
MONOBET ZH wykona¢ jastrych spadkowy ( o pochyleniu 1,5% - wg zaznaczonych
spadkow — rzut dachu — rys. numer ) szybkowigzgcy Monolith ZE 04 (MONOLITH BP
RAPID) modyfikowany wtéknami kopolimerowymi Ruredil RFX 19 w ilosci 1kg/m3.
Zastosowanie witdkien poza petnieniem funkcji siatki zbrojeniowej w wylewce,
podnoszg sprezysto$¢ stwardniatej, zwigzanej wylewki oraz eliminujg nadmierny
skurcz. Pitami diamentowymi nalezy wykonac¢ naciecia dylatacyjne szer 5mm na
gtebokos¢ potowy grubosci jastrychu. Boki szczeliny dylatacyjnej gruntujemy
preparatem HADALAN HV UNLna dnie szczeliny umieszczamy sznur PE,a
nastepnie szczeline wypetniamy masg poliuretanowg trwale plastyczng HARZ PU K
25. Wozdluz dylatacji, pasem o szerokosci po 10cm na kazdg strone wykonujemy
powtoke gruntujgcg z zywicy epoksydowej o niskiej lepkosci HADALAN EG 145,po
wstepnym zwigzaniu (przed uptywem 24 godzin) naktadamy tworzywo poliuretanowe
(klej) IMBERAL DAB, w swiezg warstwe zywicy wklejamy tasme dylatacyjng TDS
180 lub FLEXTEX 120/70 boki tasmy ponownie pokrywamy poliuretanem.

3. Gruntowanie ptyty preparatem PRIMER COPERNIT

Gruntowanie powierzchni przygotowanej ptyty wykona¢ gruntem PRIMER
COPERNIT




4. lzolacja ptyty zelbetowej tarasu. Przeciwwodna, paroszczelna.
Powierzchniowg izolacje przeciwwodng(paroizolacyjng) wykona¢ z podwdjnej
powtoki z papy termozgrzewalnej podktadowej MFT EVO HP 4,0kg z wktadka
poliestrowg, dwukomponentowej na modyfikatorze SBS (dolna warstwa) oraz na
modyfikatorze APP(gdérna warstwa).

W pachwinie styku czesci poziomej z czescig pionowg wklei¢ (na zagruntowanym
podtozu) pasek papy szerokosci 25 cm.

Powtoke hydroizolacyjng wywing¢ na elementy pionowe ($ciany, attyki,stupy i.t.p.) na
wysokos¢ 30cm ponad powierzchnie pozioma.

Wywiniecie pionowe powifoki hydroizolacyjnej zakohczyé dodatkowo listwg
dociskowg mocowang mechanicznie. Dla wyréwnania powierzchni pionowej, listwe
dociskowg zamontowac w uprzednio wykonanej bruzdzie.

Wyréwnanie powierzchni w obszarze 10cm pod i nad listwg wykona¢ z powtoki
hydroizolacyjnej z masy reaktywnej elastycznej wodoszczelnej np.: IMBERAL RSB o
grubosci min 2mm.

W S$cianach wokot ptyty tarasu w odlegtosci co ~2,0m-2,5m nawierci¢ otwory fi 15mm
w nich umiesci¢ rurki mosiezne fi 12mm w spadku w strone elewacji w celu

odprowadzenia ewentualnych skroplin.

5. Warstwa slizgowa.

Jako warstwe $lizgowag nalezy zastosowac folie budowlang potozong w jednej
warstwie na izolacji. Na folie ukladamy geowtdknine polipropylenowg np.:
Delta 300 jako ochrone izolacji, geowtoknina petni dodatkowo role mikro-drenazu |,

zapobiega zjawisku ,pocenia” na spodniej stronie termoizolacji.

6. Termoizolacja ptyty stropu z ptyt PIR lub PUR.

Na geowitdkninie nalezy utozyé ptyty z pianki PIR lub PUR o tgcznej grubosci 15cm
(10cm+5cm) uktadanych w dwéch warstwach z przesunieciem o p6t modutu.




7. Wylewka dociskowa

Na izolacji cieplnej nalezy wykona¢ wylewke dociskowg grubosci 4,5cm. Wylewka z
zaprawy MONOLITH BP zbrojona strukturalnie wtéknami kopolimerowymi Ruredil
RFX 19 wilosci 1 kg/m3.

Dylatacje wylewki ciete w polach ~3,0x3,0m. w/g opisu w punkcie:3

8. Osadzenie systemowych obrébek krawedziowych RENOPLAST — K20R z
rynng S 50 _ wzdtuz tarasu od pkt. E-H ( rys. RZUT PIETRA ) - ( A.7)

Obrobki blacharskie muszg by¢ czyste, ich powierzchnia musi byé odttuszczona.
Najlepiej przemy¢ je rozpuszczalnikiem . Obrobki osadzi¢ na klej epoksydowy HARZ
EP 68 K Flex, docisng¢ i zamocowa¢ do podtoza po czym pokry¢ wierzchnig
powierzchnie ponownie klejem HARZ EP68 K Flex. Jeszcze swiezg powierzchnie
EP 68 K Flex posypac¢ piaskiem kwarcowym. Nadmiar piasku zmies¢ na drugi dzien.
Dzieki temu otrzymujemy stale elastyczng, bardzo przyczepng powtoke pod warstwe
hydroizolacyjng .

9. Potaczenie sciana-wylewka/dylatacje.

Potaczenie $ciana ptyta/dylatacje uszczelni¢ tasmg TDS 180 lub FLEXTEX 120/70
z perforacjg wklejong zywicg poliuretanowag IMBERAL DAB

9. Wykonanie nawierzchni tarasu z nawierzchni zywicznej drenazowej
»,Kamienny dywan”

Projekt przewiduje utozenie ozdobnej drenazowej nawierzchni tarasu z mieszaniny
zywicy alifatycznej HADALAN BM1K i kruszywa HADALAN MST

9.1. Gruntowanie podtoza.

Gruntowanie suchego Ilub matowo-wilgotnego podtoza cementowego wykonaé
epoksydem HADALAN EG 145.

9.2. Hydroizolacja.




Na zagruntowanym podtozu hydroizolacje wykona¢ powtoke hydroizolacyjng
poliuretanowg materiatem HADALAN DS. 91.
Materiat nanosi¢ raklg do zywic, nastepnie swiezg powtoke odpowietrzy¢ watkami

kolczastymi do zywic.

9.3. Uszczelnienie naroznikdéw wewnetrznych, poziomych dylatacji.

Uszczelnienie stykow w strefie cokotowej ($ciana-posadzka) nalezy wykonac
stosujgc tasmy elastyczne TDS180 lub FLEXTEX 120/70.
Klejenie tasm wykona¢ przy uzyciu materiatu IMBERAL DAB w trakcie wykonywania

izolacji.

9.4. Wykonanie dekoracyjnej nawierzchni tarasu.

Po petnym zwigzaniu powtoki hydroizolacyjnej wykonanej materiatem HADALAN DS.
91, uktadamy warstwe dekoracyjng powstatg z wymieszania barwnego kruszywa
naturalnego

HADALAN- MST:

- dla ptaszczyzn poziomych - z 1-komponentowg zywicg poliuretanowg HADALAN
BM1K;

- dla ptaszczyzn pionowych - z tiksotropowym dodatkiem do BM1K HADALAN TX.
Na powierzchniach pionowych (cokoty), przed natozeniem mieszanki kruszywa ze
srodkiem wigzgcym, nalezy pokry¢ je cienkg warstwg klejacg z materiatu HADALAN

BM1K + TX i nastepnie na jeszcze Swiezg warstwe natozy¢ dekoracyjng mieszanke.

9.5. Uszczelnienie naroznikow wewnetrznych w strefie cokotowej, goéry cokotu,
styku ze szprosem drzwiowym, dylatacji.

Po zastosowaniem w pierwszej kolejnosci barwnej mieszanki na powierzchni
poziomej tarasu, a przed warstwg mieszanki przeznaczonej na cokoty, nalezy utozyé
poziomo paski ptyt styropianowych grubosci 10 mm. Po petnym zwigzaniu barwnych
warstw poziomych i cokotowych, nalezy usung¢ styropian, a w powstatg w tym
miejscu szczeline zaaplikowac trwale elastyczng, uszczelniajgcg mase poliuretanowg
HARZ PU K 25.
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Il. Remont pokrycia dachowego nad czescia biurowa i salg wielofunkcyjna
Remont obejmuje

A.9 -demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych i montaz nowych
A.10 -potozenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej na dachu czesci biurowej i
nad salg wielofunkcyjng , po uprzednim naprawieniu starej warstwy, dogrzaniu i

przetopieniu.

lll. Remont pomieszczen wewnetrznych

A.11.

Pomieszczenia, ktére wymagajg gruntowego remontu $cian i sufitdw:
PoziomO0-nr.1,2,4,6

Poziom +1 —nr. 1

- skucie zawilgoconego tynku z catej powierzchni scian

- demontaz sufitu podwieszanego

- wysuszenie $cian

- natozenie nowego tynku

- zagruntowanie

- pomalowanie catego pomieszczenia

A.12.

Pomieszczenia, w ktérych wystepuja kominy wentylacyjne i kiére wymagajg
gruntownego remontu $cian zawilgoconych w polu okoto 1m
Poziom0-nr.3,7,8,10,11,12,13, 16

Poziom +1 —nr.1

- skucie tynku w polu okoto 1m od komina

- demontaz sufitu podwieszanego w polu okoto 1m , lub wg uktadu ptyt
kasetonowych

- wysuszenie $cian

- natozenie nowego tynku

- zagruntowanie

- usuniecie zanieczyszczen ze starego tynku, przeprowadzenie ewentualnych
napraw rys i pekniec¢, wykonanie zaprawek na pozostatych scianach

- pomalowanie catego pomieszczenia
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A.13.

Pozostate pomieszczenia do przemalowania — uzupetnienie ubytkédw i natozenia
zaprawki

Poziom 0 —nr. 5,9, 14,15,17,18,19,21,22,23,24

Poziom +1 —nr. 2,3,4,5,6,7,8, 9

A4,

Remont pomieszczenia piwnicy

W celu zapewnienia prawidtowych warunkéw wilgotnosciowych $cian i posadzki
pomieszczenia piwnicznego projekt przewiduje wykonanie nastepujgcego zakresu
prac:

1.HYDROIZOLACJA ZEWNETRZNYCH SCIAN PIWNICY
Ze wzgledu na mozliwo$¢ odstoniecia scian piwnic zasypanych gruntem projekt

przewiduje wykonanie polimerobitumicznej powtoki hydroizolacyjnej typu PMBC
(KMB).

Przygotowanie podtoza.
Wykonanie izolacji rozpoczyna sie od przygotowania poditoza. Podtoze, po odkryciu

musi by¢ nosne, wolne od luznych czgstek, rozwartych rys oraz
szkodliwych zanieczyszczen. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce

przyczepnosc czesci nalezy usungg.

Gruntowanie.
Jako powioke gruntujgcg nanosi sie za pomocag pedzli lub natryskiem preparat

IMBERAL AQUAROL

Wykonanie izolacji $cian fundamentowych.
Powtoke hydroizolacyjng z masy bitumicznej modyfikowanej polimerami Okoplast 2K

uktadamy na zagruntowanym i przeschnietym podtozu, poprzez naniesienie
wysokoelastycznej,  dwusktadnikowej masy  uszczelniajgcej .  Okoplast
2K,niezawierajgcy rozpuszczalnikdw, przenosi rysy, jest przyczepny, odporny na
starzenie sie i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne.
Naktadany w 2-procesach roboczych z wklejong siatkg z polipropylenu. Grubos¢

przeschnietej warstwy powinna wynosi¢ min 4mm.
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Szczeliny dylatacyjne (opcja).
Szczeliny dylatacyjne uszczelni¢ tasmami TDS 240(400). Tasmy te nalezy wklei¢ za

pomocg ptynnego tworzywa poliuretanowego IMBERAL DAB. Boki tasm pokrywamy

masa bitumiczna.

Przejscia rurowe (opcja).
Uszczelnienie przejs¢ rurowych wykona¢ materiatem Okoplast 2K w formie

wyoblenia o promieniu okoto 2 cm.

Ochrona izolaciji.
Do ochrony izolacji z materialtu Okoplast 2K nalezy zastosowac ptyty XPS w

potgczeniu z matg drenujgcg kubetkowa.

2.HYDROIZOLACJA SCIAN WEWNETRZNYCH PIWNICY (bez mozliwosci
odkopania)

W tej strefie projekt przewiduje wykonanie tzw. izolacji wtérne;j.

W zakres rob6t wchodzi:

Przygotowanie podtoza
Usuniecie tynkdw, oczyszczenie muru z pytu, luznych czesci i.t.p.

Gruntowanie podioza
Pokrycie muru preparatem gruntujgcym INTRASIT VK

Naniesienie systemu hydroizolaciji

Na sSwiezo zagruntowane podtoze naktadamy pierwszg warstwe mikrozaprawy
uszczelniajgcej odpornej na siarczany INTRASIT DS1, operacje grunt Intrasit VK +
mikrozaprawa INTRASIT DS1 wykonujemy 2 x. Powtoke izolacyjng naktadamy od
poziomu chudego betonu pod posadzkg az do poziomu stropu.

Tynki w czesci piwnicznej wykonujemy jako system tynkow renowacyjnych:
Przygotowang $ciane (po oczyszczeniu i potozeniu hydroizolacji wtornej),
pokrywamy preparatem gruntujgcym Intrasit Aquarol, nastepnie potowe $ciany
obrzucamy tynkiem szczepnym Intrasit VS . Dla wyréwnania scian i zwigzania
zasolenia scian nalezy zastosowac tynk podktadowy Intrasit GP grubosci okoto 1 do
2 cm. Po zwigzaniu uktadamy zasadniczy tynk renowacyjny Intrasit SAP lub Intrasit
SanUno grubosci okoto 1,5 cm.
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S3 to tynki hydrofobowe szeroko porowe, pozwalajgce na gromadzenie krysztatow
soli oraz na odprowadzanie wilgoci w postaci pary. Dzieki tym wtasciwosciom na
powierzchni $ciany nie sg widoczne zawilgocenia ani skutki destrukcyjnego dziatania
krystalizujgcych soli.

Zalecana minimalna grubos¢ warstwy tynku wynosi okoto 3,0cm - 3,5 cm tgcznie.

3.HYDROIZOLACJA POZIOMA POD POSADZKA, USZCZELNIENIE STYKU
SCIANA/POSADZKA
W pomieszczeniu piwnic przewiduje sie usuniecie wszystkich warstw posadzkowych.

Wykonanie warstwy chudego betonu. Na styku chudy beton posadzki/$ciana piwnicy
wykona¢ fasete uszczelniajagca w formie wyoblenia Iub klina z zaprawy
wodoszczelnej MONOLITH HKS.

Hydroizolacja:
Po oczyszczeniu powierzchni, beton zagruntowac gruntem bitumicznym, a nastepnie

wgrzac¢ podwdjng warstwe papy termozgrzewalnej podktadowej zbrojonej wtbknami
poliestrowymi z wywinieciem na sciany do wysokosci géry przysztej posadzki.

Na tak przygotowanej izolacji uktadamy warstwy posadzki (folie PE + ocieplenie z
ptyt XPS 300 gr: 5¢cm + jastrych cementowy 5 cm+ warstwa wierzchnia z ptytek

gresowych uktadanych na kleju elastycznym.

Projekt przewiduje wykonanie izolacji zapobiegajgcej podsigkaniu kapilarnemu

tzw. chemiczna przepona iniekcyjna, wykonana metodg iniekcji kremami
iniekcyjnymi:

w $cianach izolowanych od poziomu posadzki

CHEMICZNA PRZEPONA INIEKCYJNA
Materiat: INTRASIT IC — materiat iniekcyjny w postaci kremu do wykonywania

chemicznych blokad przed podsigkaniem kapilarnym opartym na bazie silanéw i
siloksanéw (zaw. substancji czynnej 80 %)

Chemiczng przepone poziomg przeciwko podsigkaniu kapilarnemu wilgoci
wykonujemy jako iniekcje bezcisnieniowg poprzez wttaczanie odpowiednim

urzgdzeniem kremu iniekcyjnego w przygotowane otwory.
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Otwory o $rednicy 14 mm wiercimy poziomo w linii muru na poziomie przysztej
izolacji podposadzkowej z tolerancjg 4 cm w goére lub w dét. Ze wzgledu na strukture
muru zalecamy zageszczenie otworéw do rozstawu co 10 cm. Otwory wiercimy na
gtebokos¢ mniejszg 0 5 cm od grubosci muru.

Otwory po wywierceniu przedmucha¢ sprezonym powietrzem.

Po oczyszczeniu otwordw sprezonym powietrzem, aplikujemy krem iniekcyjny
INTRASIT IC poprzez wttaczanie za pomoca praski do kreméw IZOPRES

Krem po nabraniu bezposrednio z pojemnika wttaczamy w otwér do jego ukazania

sie wysuwajgc powoli lance — az do catkowitego wypetnienia otworu.

Uwagi koncowe:
Zuzycie kremu iniekcyjnego dla muréw o grubosci 60 cm powinno wynosi¢ ok. 0,7 do

0,9 L/mb. Po wykonaniu pierwszego, testowego odcinka iniekcji nalezy sprawdzié¢
zuzycie. Jesli nie odbiega ono od podanych wartosci wiecej niz 10 % kontynuowac
prace. W innym przypadku nalezy wykona¢ odwierty kontrolne, sprawdzajgc
strukture muru. Gdy w murze zlokalizujemy pustki wskazane jest wstepne
wypetnienie za pomocg suspencji mineralnej INTRASIT BLS i ponowne nawiercenie
otworéw.

W karcie iniekcji notowaé biezgce zuzycie preparatu iniekcyjnego dla
poszczegoblnych odcinkdéw muru. Szczegdtowe uwagi i wtasciwosci produktu zawarte

sg w Karcie Technicznej 9.2014

IV. Remont elewaciji

Remont obejmuje wszystkie elewacje

Zakres:

A.15 Czesc¢ cokotowa

A.16 Obroébki blacharskie — parapety, rury spustowe

A.17 Daszek nad wejsciem giéwnym

A.18 Daszek przy wejsciu do garncarni

A.19 Demontaz izolacji termicznej i montaz nowych warstw w elewaciji
wewnetrznej

A.20 Odmalowanie elewacji na kolor wg projektu kolorystyki
A.21 Systemowa scianka lamelowa

A.22 Nazwa obiektu
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A.15 Czes¢ cokotowa

Wzdituz catego budynku zaktada sie demontaz czesci cokotowej ( ptytki ceramiczne,
polistyren ekstrudowany, izolacja pionowa) i projektuje sie potozenie nowych warstw
izolacji pionowej wraz z warstwa tynku mozaikowego zamiast ptytek ceramicznych.
A.15- A

Na stupkach przed strefg wejsciowg ( elewacja pétnocno-zachodnia ), jak réwniez
przy wejdciu do garncarni projekiuje sie zamiane ptytek ceramicznych na tynk
mozaikowy.

A.15-B

Na elewacjach wewnetrznych i tam gdzie nie wystepuje cokét z ptytek ceramicznych
projektuje sie odciecie izolacji termicznej pionowej do wysokosci cokotu wg rysunkéw
( wynikajacej z elewacji sasiadujgcych ) i utworzenie nowych warstw izolacji strefy

cokotowej wraz z zastosowaniem tynku mozaikowego.

IZOLACJA STREFY COKOLOWEJ

Po odkryciu czesci cokotowej $Scian fundamentowych |, jego oczyszczeniu
wykonujemy powtoke hydroizolacyjng z masy reaktywnej IMBERAL RSB wraz z
powtokg gruntujacg IMBERAL AQUAROL. Powtoke wykonujemy w pasie szerokosci
ok. 0,6 m, ok. 30 cm ponad grunt.

Ponizej jfawy fundamentowe izolujemy masa bitumiczng OKOPLAST 2K (grubos¢
powtoki min. 3,00 mm) — powtoka gruntujgca IMBERAL AQUAROL.

Potgczenie tawy fundamentowej i muru izolujemy dodatkowo (pasem o szerokosci 20
cm) za pomocg laminatu z ptynnego tworzywa silanowego SILFLEX MS i wtokniny
DAKORIT DV:

Na zagruntowane podtoze naktadamy warstwe ptynnego preparatu SILFLEX MS, a
nastepnie zatapiamy wtdknine Dakorit DV, ponownie pokrywajgc jg ptynnym
tworzywem SILFLEX MS

Ocieplenie strefy cokotowej wykonaé¢ z ptyt XPS ( grubosci 10 cm), ptyty przykryé
klejem z zatopiong siatkg. Jako warstwe tynku cokotowego zastosowac tynk
mozaikowy np. BOLIX TM- 39E
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A.16 Obrébki blacharskie — parapety, rury spustowe

Demontaz parapetéw i wymiana na nowe wg rysunku elewaciji. W dwoch miejscach
obrébka blacharska zostaje przeciggnieta we wnece z oknami, dodatkowo remont
zaktada wymiane wszystkich rur spustowych na nowe wg. kolorystyki elewaciji.
Dodatkowo zostajg dodane dwie rury spustowe — przy tarasie od strony elewacji

wewnetrznej i od strony elewacji boczne;.

A.17. Daszek nad wejsciem giéwnym

Demontaz daszku nad wejsciem gtéwnym i montaz nowego daszku

Zaktada sie rozebranie istniejgcego daszku i wykorzystanie istniejgcej konstrukciji
wsporczej pod daszek ( do usuniecia istniejgca powtoka malarska i pomalowanie na
nowo farbg antykorozyjng ) —wraz z zamiang zniszczonych ptyt poliweglanowych na
sklejke wodoodporng utozong ze spadkiem i wykonczong od géry blachg wraz z
rynienkg odprowadzajgcg wode do istniejgcej rury spustowej. Od spodu daszek
zostanie przykryty siatkg cietociggniong na podkonstrukcji np. Barwa system

wraz z wpuszczeniem oswietlenia.

A.18 . Daszek przy wejsciu do garncarni
Zaktada sie wymiane ptyt poliweglanowych w daszku przy wejsciu do garncarni na

nowe.

A.19. Demontaz izolacji termicznej i montaz nowych warstw w elewaciji
wewnetrznej

W czesci wewnetrznej — wejsciowej (elewacja wewnetrzna potudniowo-zachodnia,
elewacja wewnetrzna potudniowo-wschodnia - sciany od pkt. A-D wg rys. rzutu
parteru ) remont elewacji obejmuje demontaz izolacji termicznej i montaz nowych
warstw ( grubos¢ warstw wg. istniejgcych zatozen — 15cm +10 cm ( gzyms )) wraz z
opierzeniem pod rynng ( odtworzenie stanu istniejgcego ) i zamontowanie

dodatkowej rury spustowe;.

A.20 Odmalowanie elewaciji

Sciany elewacje — wg projektu kolorystyki

A.21 Systemowa scianka lamelowa
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Ukrycie systemu wentylacji poprzez zastosowanie systemu sScianki lamelowej np.
firmy MORAD _SOLIS ML-119 ( rozstaw stupkéw konstrukcyjnych wg. rysunku rzutu
pietra —A.05)

A.22 Nazwa obiektu

Nazwa obiektu zamocowana do lica $ciany na dwdch elewacjach
- do demontazu, wyczyszczenia i montazu na nowo

7.Kolorystyka elewacji
Cokét -tynk mozaikowy np. BOLIX TM — 39E
Sciany elewac;ji :

Kolor farby wg palety NCS S 3010-Y40R
NCS S 2005-Y40R

- Obrébki blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe,
system obrébek krawedziowych
np. RENOPLAST — K20R z rynng S 50
-kolor RAL 7024

- Scianka lamelowa -kolor: RAL 7035

UWAGA:

PODANE NA PROJEKCIE NAZWY MATRIALOW | SYSTEMOW
TRAKTOWAC JAKO PRZYKLADOWE . )

MQZLIWE ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIALOW
ROWNOWAZNYCH.
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8.Zagospodarowanie terenu

Projekt ogranicza sie do prac remontowych zwigzanych z budynkiem i nie zaktada
ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu. Fragmenty trawnikdw zniszczone
w zwigzku z koniecznoscig ustawienia rusztowan, zostang nastepnie odtworzone.
Nie przewiduje sie koniecznosci dokonywania wycinki drzew ani krzewow.

Na terenie projektowanego przedsiewziecia nie stwierdzono wystepowania
chronionych gatunkéw zwierzat. Zaktada sie wykonywanie projektowanych robot
poza okresem legowym ptactwa.

Projektowane przedsiewziecie ogranicza sie wytacznie do robdét remontowych i nie
wywiera negatywnego wptywu na srodowisko.

Zakres oddziatywania projektowanych prac ogranicza sie do dziatki, na ktorej
usytuowany jest przedmiotowy budynek.

Projektant
mgr inz. arch. Piotr Lew
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Nr GGN.6640.1.70.2022

wojewodztwo warminsko -mazurskie

powiat bartoszycki

miasto Bisztynek, 280104 4

obrgb nr 1,280104_4.0001 dziatka nr 55/9

arkusz mapy 7.215.20.21.4.4; 7.214.20.01.2.2 - ( ukl. 2000'7)
ukiad wysokosciowy PL-EVRF2007-NH

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA

do celow projektowych
skala 1: 500
Mape sporzadzil:
Geodeta uprawniony -Andrzej Ciurko
upr.geod. 12244 CEGGETA Ui

Stan aktualny na dzien 2022-01-25
Zakres aktualizacji zaznaczono kolorem rézowym.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen
podziemnych , ktére nie byly zgloszone do
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach braniowych.

Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez
ustalenia obcigien stuiebnosciami gruntowymi.

Na obszarze aktualizowanej mapy znajdujq si¢ punkty osnowy

geodezyjnej, ktore podlegajq ochronie zgodnie z art. 15 ust. 3 7 dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ¢.)
Legenda:

Punkt osnowy szczegdlowej poziomej

Punkt osnowy szczegélowej wielofunkeyjnej

Na podstawie zmian wprowadzonych do Prawa Geodezyjnego

i Kartograficznego ( art.42 Dz.U 1989 nr 30 poz. 163; tj. Dz.U 2020 poz. 276,
284, 782 ) przez Ustawe z dn. 19.06.2020 ( Dz.U 2020 poz. 1086 ) zwang

w skrécie Tarcza Antykryzysowa 4.0, oraz na podstawie art. 15zzzia i art.
15zzzib ustawy z dnia 02.03.2020 ( Dz.U 2020.0.374 ) zwanej w skrocie COVID-
19:

Oéwiadczam o pozytywnym wyniku weryfikacji operatu technicznego na
podstawie ktérego powstalo niniejsze opracowanie.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zloZenie falszywego
os$wiadczenia. Tt |

GGN.6640.1.70.2022

Nr GGN zgloszenia

Powiatowy Osrodek Geodezyiny i Kartograficzny w Bartoszycach
Nazwa organu Stuiby GiK:

Pracownia Geodezyjna Andrzej Ciurko

Wykonawca prac geodezyjnych:

Andrzej Ciurko — 12244

imig i nazwisko, nr upr. zaw. kierownika prac geoderyjnych:

P.2801.2022.84 z dn. 28.01.2022 r.

Nr, data sporz. dokumentu potwierdzajacego wynik pozytywnej weryfikacji
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LEGENDA

— GRANICA DZIALKI

- BUDYNEK OBJETY
REMONTEM

A GELOWNE WEJSCIE
DO BUDYNKU

APB

i [ ARCHITEKTURA | BUDOWNICTWO \,‘

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP.Z 0.0.
UL. 3 MAJA 73, 81-850 SOPOT

W: WWW.APB.COM.PL T. +48 58 762 29 00 E: BIURO@APB.COM.PL

TEMAT | ADRES OBIEKTU
REMONT TARASU | ELEWACII WRAZ

Z ODNOWIENIEM POMIESZCZEN BUDYNKU
OKIAL W BISZTYNKU,

ul. Ogrodowa 2

11-230 BISZTYNEK

dz. geod. nr 1-55/9

INWESTOR
OKIAL w BiSZTYNKU

ul.Ogrodowa 2
11-230 BISZTYNEK

PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. arch. Piotr Lew

upr. bud. nr 1933/GD/85

spec. architektoniczna

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Narcyz Sienkiewicz
upr. bud. nr 1589/GD/84
spec. architektoniczna

OPRACOWANIE
mgr inz. arch. Anna Polaniska

BRANZA
ARCHITEKTURA

FAZA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

PLAN SYTUACYINY

SKALA DATA NR RYSUNKU
1-500 LUTY 2022 A.01
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UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT | W RAZIE STWIERDZENIA
ROZBIEZNOSCI LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEZY BEZWZGLEDNIE
SKONTAKTOWAC SIE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM
ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI CZESCI
ARCHITEKTONICZNE.

WSZYSTKIE MATERIALY WYKONCZENIOWE, ELEWACYINE
POWINNY BYC WYSOKIEJ JAKOSCI | POSIADAC STOSOWNE
ATESTY.

WSZYSTKIE ZMIANY MATERIALOW | KOLORYSTYKI MUSZA BYC
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ GEOWNEGO PROJEKTANTA.
PODANE NA RYSUNKU NAZWY MATRIALOW | SYSTEMOW
TRAKTOWAC JAKO PRZYKEADOWE .

MOZLIWE ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAtOW
ROWNOWAZNYCH.

LEGENDA
ROBOTY WEWNETRZNE

A4
REMONT POMIESZCZENIA PIWNICY

SKUCIE TYNKU ZE SCIANY
( SCIANA ZAWILGOCONA)

SKUCIE | MONATAZ NOWYCH
PLYTEK CERAMICZNYCH

ROBOTY ZEWNETRZNE

A.15.

ZDJECIE WARSTW COKOtU AZ DO MURU

NAtOZENIE NOWYCH WARSTW WRAZ Z TERMOIZOLACIA
| TYNKIEM MOZAIKOWYM

—— A15-A
ZDJECIE PLYTEK CERAMICZNYCH
NAtOZENIE TYNKU MOZAIKOWEGO

APB

7 [ ARCHITEKTURA | BUDOWNICTWO \,‘

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP.Z 0.0.
UL. 3 MAJA 73, 81-850 SOPOT

W: WWW.APB.COM.PL T: +48 58 762 29 00 E: BIURO@APB.COM.PL

TEMAT | ADRES OBIEKTU
REMONT TARASU | ELEWACII WRAZ

Z ODNOWIENIEM POMIESZCZEN BUDYNKU
OKiAL W BISZTYNKU,

ul. Ogrodowa 2

11-230 BISZTYNEK

dz. geod. nr 1-55/9

INWESTOR
OSRODEK KULTURY | AKTYWNOSCI LOKALNEJ
W BISZTYNKU, ul.Ogrodowa 2

11-230 BISZTYNEK

PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. arch. Piotr Lew

upr. bud. nr 1933/GD/85

spec. architektoniczna

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Narcyz Sienkiewicz
upr. bud. nr 1589/GD/84
spec. architektoniczna

OPRACOWANIE
mgr inz. arch. Anna Polariska

BRANZA
ARCHITEKTURA

FAZA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

RZUT PIWNICY

SKALA DATA NR RYSUNKU

1-50 LUTY 2022 A.02
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USUNIECIE WSZYSTKICH WARSTW AZ DO NOSNEJ PLYTY ZELBETOWEJ TARASU ARCHITEKTONICZNEJ.
WSZYSTKIE MATERIALY WYKONCZENIOWE, ELEWACYINE
STROPODACH (PROJEKTOWANY) POWINNY BYC WYSOKIEJ JAKOSCI | POSIADAC STOSOWNE
ATESTY.

- DRENAZOWA NAWIERZCHNIA ZYWICZNA NP.:' KAMIENNY DYWAN' GR.5MM
MIESZANKA ZYWICY HADALAN BM1K | KRUSZYWA HADALAN MST

- POLIURETANOWA POWLOKA HYDROIZOLACYJNA NP.:HADALAN DS 91

NA ZAGRUNTOWANYM EPOKSYDEM HADALAN EG 145 PODKLADZIE

- SZYBKOSPRAWNA WYLEWKA ( JASTRYCH CEMENTOWY ) GR. 4,5 CM

WSZYSTKIE ZMIANY MATERIAtOW | KOLORYSTYKI MUSZA BYC
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ GLOWNEGO PROJEKTANTA.

PODANE NA RYSUNKU NAZWY MATRIALOW | SYSTEMOW
TRAKTOWAC JAKO PRZYKEADOWE .

NP. MONOLITH BP, Z DODATKIEM WEOKIEN KOPOLIMEROWYCH — - .
NP.: RUREDIL RFX19 MOZLIWE ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIALOW
- PLYTY TERMOIZOLACYJNE PIR/PUR UKLADANA DWUWARSTWOWO ROWNOWAZNYCH.

‘NA MIJANKE', GRUBOSC tACZNA 15 CM
- GEOWLOKNINA OCHRONNA NP.: DELTA 300 -1,5 MM

- FOLIAPE 0,2 MM

- 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA DWUKOMPONENTOWA
MFT EVO HP 4,0 KG , NAZAGRUNTOWANYM PODKLADZIE _1 CM
- SZYBKOSPRAWNA WYLEWKA SPADKOWA 1,5%

I.STROPODACH NAD SALA KONCERTOWA

- NOWA PAPA TERMOZGRZEWALNA

PO UPRZEDNIM NAPRAWIENIU, DOGRZANIU | PRZETOPIENIU
STAREJ WARSTWY PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

A9.
OBROBKI BLACHARSKIE

Z BLACHY ALUMINIOWEJ

NP. MONOLITH BP, NA WARSTWIE SZCZEPNEJ OD :

1,0 CM DO 12 CM Z DODATKIEM Wt OKIEN KOPOLIMEROWYCH
NP.: RUREDIL RFX19
- ISTNIEJACA PLYTA ZELBETOWA
A.3.0BROBKA BLACHARSKA - SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY \ \
-DO ZDEMONTOWANIA
-NOWY MONTAZ : .
] A2 B g_ﬁ_ L
A.2/A.8. BALUSTRADY ) ) SYSTEMOWA SCIANKA LAMEI OWA|— =
-DO ZDEMONTOWANIA A.3.0BROBKA BLACHARSKA DEMONTAZ PLYTEK CERAMICZNYCH e <]
- MONTAZ NOWYCH SLUPOW NA TARASIE “WYKOCZENIE BOKOW TARASU = <
'"KAMIENNYM DYWANEM' ‘ < ‘ <
A.1/A.8. BALUSTRADY ‘ — = >
-DO ZDEMONTOWANIA \ u’j g < >3
-MONTAZ NOWYCH E - s <]
-1 -H o o | £ o | e T o ot o B l He1 ==+ =1 =1 -+ < >
AT S s
PROFIL OKAPOWY RENOPLAST K20R oS be
Z RYNNA RENOPLAST R50 o <
RURKA MIEDZIANA 216 OBROBKA BLACHARSKA - <
(WYGIETA ) NAD GZYMSEM >
ODPROWADZAJACA PARE >
ZAMONTOWANA NA HYDROIZOLACJI | 3 =t <
i = .
A.19./A.20. ELEWACJA ) be
-ZDJECIE STARYCH WARSTW IZOLACYJNYCH & =
-NALOZENIE NOWEJ IZOLACJI TERMICZNEJ <]
-OTYNKOWANIE Z MALOWANIEM — >
-NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE ™~ j Q °F =
OBROBKI BLACHARSKIE PARAPETY ll ﬂb ﬂb
-~ [H [ ARCHITEKTURA | BUDOWNICTWO |
W MIEJSCE ISTNIEJACE. RURY RURA DESZCZOWA PCV 110 Z ODWODNIENIA TARASU
g;sxr\g\%%Acu DESZCZOWEJ MONTAZ NQWEJ ~POPROWADZENIE INSTALACI POD STRDAEM
| NAD SUFITEM PODWIESZANYM, PODEACZENIE FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP. Z 0.0.
DO ISTNIEJACEGO PIONU KANALIZACI DESZCZOWE) o UL 3 MAJA 73, 81-850 SOPOT
A15. COKOL ZA POMOCA TROINIKA < W: WWWAPB.COM.PL T: +48 58 762 29.00 - BIURO@APB.COM.PL
-15. -MONTAZ SUFITU PODWIESZONEGO N
-USUNIECIE WSZYSTKICH WARSTW TEMAT | ADRES OBIEKTU
MONTAZ: I~ o %
-LISTWA WIENCZACA /KAPINOS ( NA STYKU COKOLU | CZESCI PONAD NIM ) o g ~ REMONT TARASU | ELEWACII WRAZ
';Z$‘$YMX%ZSA'KOWY N 2 Z ODNOWIENIEM POMIESZCZEN BUDYNKU
-NA SZEROKOSCI 0,6M - OK 30 CM PONAD GRUNT: OKIAL W BISZTYNKU,
- POWLOKA HYDROIZOALCYJNA Z MASY REAKTYWNEJ IMBERAL RSB ] ul.Ogrodowa 2
WRAZ Z POWLOKA GRUNTUJACA IMBERAL AQUAROL =l 11-230 BISZTYNEK
PONIZEJ : e dz.geod. nr 1-55/9
- MASA BITUMICZNA OKOPLAST 2K ( GR MIN 3MM) WRAZ < &

Z POWEOKA GRUNTUJACA IMBERAL AQUAROL e INWESTOR ,
POLACZENIE LAWY FUNDAMENTOWEJ | MURU ( PAS O SZEROKOSCI20CM) 7] ATe. OO < SfEESE\TNKEULT%RC\){ | ASTYW,;‘OSG HOANE
- IZOLACJA ZA POMOCA LAMINATU Z PLYNNEGO TWORZYWA SILANOWEGO | < S 11-230 Bl ZTY,I\:JElK grodowa

SILFLEX MS | W£OKNINY DKORIT DV e -230 BIS
- - =e = - T == e = > - - = s et - | p— -~

o mgr inz. arch. Piotr Lew

~ upr. bud. nr 1933/GD/85

A spec. architektoniczna
SPRAWDZAJACY

A mgr inz. arch. Narcyz Sienkiewicz
8 upr. bud. nr 1589/GD/84
" spec. architektoniczna

OPRACOWANIE
mgr inz. arch. Anna Polariska
BRANZA

2 W ARCHITEKTURA

FAZA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ A-A

1-50 LUTY 2022 A.08




UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT | W RAZIE STWIERDZENIA
ROZBIEZNOSCI LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEZY BEZWZGLEDNIE

| STROPODACH SKONTAKTOWAC SIE Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.
' ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI CZESCI
USUNIECIE WSZYSTKICH WARSTW AZ DO NOSNEJ PLYTY ZELBETOWEJ TARASU ARCHITEKTONICZNE)
STROPODACH (PROJEKTOWANY) WSZYSTKIE MATERIALY WYKONCZENIOWE, ELEWACYINE
POWINNY BYC WYSOKIEJ JAKOSCI | POSIADAC STOSOWNE
- DRENAZOWA NAWIERZCHNIA ZYWICZNA NP. KAMIENNY DYWAN' GR.5MM ATESTY. . )
MIESZANKA ZYWICY HADALAN BM1K | KRUSZYWA HADALAN MST WSZYSTKIE ZMIANY MATERIALOW | KOLORYSTYKI MUSZA BYC
- POLIURETANOWA POWLOKA HYDROIZOLACYJNA NP.:HADALAN DS 91 ZAAKCEPTOWANE PRZEZ GtOWNEGO PROJEKTANTA.
NA ZAGRUNTOWANYM EPOKSYDEM HADALAN EG 145 PODKLADZIE ) )
- SZYBKOSPRAWNA WYLEWKA ( JASTRYCH CEMENTOWY ) GR. 4,5 CM PODANE NA RYSUNKU NAZWY MATRIALOW | SYSTEMOW.
r ] NP. MONOLITH BP, Z DODATKIEM WEOKIEN KOPOLIMEROWYCH TRAKTOWAC JAKO PRZYKEADOWE .
NP.: RUREDIL RFX19 MOZLIWE ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIALOW
- PLYTY TERMOIZOLACYJINE PIR/PUR UKELADANA DWUWARSTWOWO ROWNOWAZNYCH.
'NA MIJANKE', GRUBOSC LACZNA 15 CM -
- GEOWEOKNINA OCHRONNA NP.: DELTA 300 -1,5 MM
- FOLIA PE 0,2 MM
- 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA DWUKOMPONENTOWA
MFT EVO HP 4,0 KG , NA ZAGRUNTOWANYM PODKLADZIE _1 CM
- SZYBKOSPRAWNA WYLEWKA SPADKOWA 1,5%
L | NP. MONOLITH BP, NA WARSTWIE SZCZEPNEJ O
1,0 CM DO 12 CM Z DODATKIEM WEOKIEN KOPOLIMEROWYCH
NP.: RUREDIL RFX19
- ISTNIEJACA PLYTA ZELBETOWA
A.3.0BROBKA BLACHARSKA ‘ - SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY
-DO ZDEMONTOWANIA
-NOWY MONTAZ W L 1
S ot A21 A.8.BALUSTRADA A21. A21.
SYSTEMOWA $CIANKA LAMELOWA - MONTAZ NOWEJ- OD CZOtA | DO BOKU ATTYKI WG .RZUTU PIETRA SYSTEMOWA $CIANKA LAMELOWA SYSTEMOWA $CIANKA LAMELOWA
M N M M M M T L T L T L T L
— — — — — — [ i [ i [l i [ i
A.2./A.8. BALUSTRADY = = = = AAATTY KA = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-DO ZDEMONTOWANIA = 1 = = —WIED LBETOWY (20X207 i T (] (] L] = L — i
-MONTAZ NOWYCH 1 1 1 11 ~BLOCZKI HE HE HE - = - - i
A.3.0BROBKA BLACHARSKA L L L L IZOLACJA TERMIGZNA (15+10) LI} T | T T L T T T
-DO ZDEMONTOWANIA i ) i i — i — ? = tt =t it =t
_NOWY MONTAZ AN T A.3.OBROBKA BLACHARSKA 1 . rzx il H HE il il i H
¥ N T SEUPOW-NATARASIE | - A5 PODGRZEWANY - t Il L 1 i Jlimn I 1
1 —t —t HE WPUST TARASOW HE AN| = M T T T[T T T T
[ [} [ NP.SITA [ [ ! i i it i !
USUNIECIE DONIC T T T ; = T [T Hims i i i
DEMONTAZ PLYTEK CERAMICZNYCH '_r =16 — — — — 45 ; = L 1 L L e 4 !
ZAMONTOWANIE OBROBKI BLACHARSKIEJ S = = = i = = ®) N iini i T T
NA SCIANIE AB ~ ‘ = = = = e s 5 N [ il i il L
NA SCIANIE C - KAMIENNY DYWAN = R L 1% F———— —_——— \ 11 1 L 1 !
oS A17.DASZEKNADWEJSCIEM ~  ~— — — — — =7~ — =~ — 7 —— — I I
oo ~WARSTWA BLACHY Z WYWINIECIEM NAATTYKE [
< = -1XPAPA I —
A.20. ELEWACJA < i I :] - SKLEJKA WODOODPORNA GR.18mm 7
-POMALOWANIE ELEWACJI S I EEEEEEeessssse——— e ENOCEEEE el B S e N 117 i s — R O S - ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DASZKU: DO USUNIECIA ISTNIEJACA POWELOKA
WG. PROJEKTU KOLORYSTYKI o I R e Y D Nt il e 4 /7771 = = [ O | POMALOWANIE NA NOWO FARBA ANTYKOROZYJNA
>3 -SIATKA CIETOCIAGNIONA NA PODKOSTRUKCJI NP.BARWA SYSTEM L L
e Z WBUDOWANYM OSWIETLENIEM 71 71
M RURA DESZCZOWA PCV #1110 Z ODWODNIEN|A TARASU RURKA MIEDZIANA @16 [ \ ARCHITEKTURA | BUDOWNICTWO \
- POPROWADZENIE INSTALACJI POD STROPE ODPROWADZAJACA PAR|
| NAD SUFITEM PODWIESZANYM, PODEACZENIE ZAMONTOWANAANA HYDEOZDLA ol RURKA MIEDZIANA @16
DO ISTNIEJACEGO PIONU KANALIZACII DESZCZOWFJ ODPROWADZAJACA PARE ERMIA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP 2 0.0
ZA POMOCA TROINIKA NAHYDROIZOLACI UL 3 MAJA 73, 81-850 SOPOT o
i -LOKALNE OBNIZENIE SUFITU PODWIESZONEGO W KORYTARZU
A.15. COKOL ~OBNIZENIE CALEGO SUFITU POWIESZONEGQ W PRZEOSIONKU TOALETY W: WWW.APB.COM.PL T: +48 58 762 29 00 E: BIURO@APB.COM.PL
-USUNIECIE WSZYSTKICH WARSTW o -NOWY SUFIT PODWIESZONY W tAZIENCE TEMAT | ADRES OBIEKTU
MONTAZ:
-LISTWA WIENCZACA /KAPINOS ( NA STYKU COKOLU | CZESCI PONAD NIM ) g REMONT TARASU | ELEWACII WRAZ
-TYNK MOZAIKOWY .
_PLYTY XPS ISTNIEJACA NOWA Z ODNOWIENIEM POMIESZCZEN BUDYNKU
-NA SZEROKOSCI 0,6M - OK 30 CM PONAD GRUNT: IS RURA SPUSTOWA @110 RURA SPUSTOWA @110 OKIiAL W BISZTYNKU,
- POWLOKA HYDROIZOALCYJNA Z MASY REAKTYWNEJ IMBERAL RSB T REMONT WNETRZA: DO WYMIANY ul.Ogrodowa 2
WRAZ Z POWLOKA GRUNTUJACA IMBERAL AQUAROL 2 POMIESZCZENIE NR.1 11-230 BISZTYNEK
PONIZEJ - < - DO GRUNTOWNEGO REMONTU -
- MASA BITUMICZNA OKOPLAST 2K ( GR MIN 3MM) WRAZ < dz.geod. nr 1-55/9
Z POWLOKA GRUNTUJACA IMBERAL AQUAROL > INWESTOR
. > /A OSRODEK KULTURY I AKTYWNOSCI LOKALNEJ
POLACZENIE LAWY FUNDAMENTOWEJ | MURU ( PAS O SZEROKOSCI 20 CM ) > T <
- 1ZOLACJA ZA POMOCA LAMINATU Z PLYNNEGO TWORZYWA SILANOWEGO SILFLEXMS || [ W BISZTYNKU, ul.Ogrodowa 2
| WEOKNINY DKORIT DV 11-230 BISZTYNEK
I
|| || PROJEKTANT PODPIS
SAE I I |1 mgr inz. arch. Piotr Lew
= I [ upr. bud. nr 1933/GD/85
[ spec. architektoniczna
‘ A.19 ELEWACJA ‘ —
—= - DEMONTAZ ZAWILGOCONEJ IZOLACJI TERMICZNEJ NA DLUGOSCI CALEJ SCIANY WRAZ Z COKOLEM (A-D - WG.RZUTU ) DZAA o
- MONTAZ NOWEJ TERMOIZOLACJI WRAZ Z TYNKIEM | MALOWANIEM mgr inz. arch. Narcyz Sienkiewicz
- NOWA RURA SPUSTOWA @12 upr. bud. nr 1589/GD/84
spec. architektoniczna
OPRACOWANIE
mgr inz. arch. Anna Polaniska

BRANZA

H ’j A ARCHITEKTURA

FAZA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

PRZEKRO) B-B PRIEKROI B8

SKALA DATA NR RYSUNKU
1-50 LUTY 2022 A.09




1.STROPODACH NAD SALA KONCERTOWA

- NOWA PAPA TERMOZGRZEWALNA

PO UPRZEDNIM NAPRAWIENIU, DOGRZANIU
| PRZETOPIENIU STAREJ WARSTWY

PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

A9.
OBROBKI BLACHARSKIE,
Z BLACHY ALUMINIOWEJ

|. STROPODACH
USUNIECIE WSZYSTKICH WARSTW AZ DO NOSNEJ PLYTY ZELBETOWEJ TARASU

STROPODACH (PROJEKTOWANY)

- DRENAZOWA NAWIERZCHNIA ZYWICZNA NP.:' KAMIENNY DYWAN' GR.5MM
MIESZANKA ZYWICY HADALAN BM1K | KRUSZYWA HADALAN MST

- POLIURETANOWA POWLOKA HYDROIZOLACYJNA NP.:HADALAN DS 91
NA ZAGRUNTOWANYM EPOKSYDEM HADALAN EG 145 PODKtADZIE

- SZYBKOSPRAWNAWYLEWKA ( JASTRYCH CEMENTOWY ) GR. 4,5 CM
NP. MONOLITH BP, Z DODATKIEM WEOKIEN KOPOLIMEROWYCH

NP.: RUREDIL RFX19

- PLYTY TERMOIZOLACYJINE PIR/PUR UKLADANA DWUWARSTWOWO
'NA MIJANKE', GRUBOSC LACZNA 15 CM

- GEOWLOKNINA OCHRONNA NP.: DELTA 300 -1,5 MM

- FOLIAPE 0,2 MM

- 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA DWUKOMPONENTOWA

MFT EVO HP 4,0 KG , NA ZAGRUNTOWANYM PODKtADZIE _1 CM

- SZYBKOSPRAWNA WYLEWKA SPADKOWA 1,5%

NP. MONOLITH BP, NA WARSTWIE $ZCZEPNEJ OD

1,0 CM DO 12 CM Z DODATKIEM WHOKIEN KOPOLIMEROWYCH

NP.: RUREDIL RFX19

- ISTNIEJACA PLYTA ZELBETOWA

- SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY

AT.
PROFIL OKAPOWY RENOPLAST K20R
W 5 7 Z RYNNA RENOPLAST R50
LA OBROBKA BLACHARSKA
. ‘ — NAD GZYMSEM

340.5

RURKA MIEDZIANA @16

(WYGIETA)
<] ODPROWADZAJACA PARE
ZAMONTOWANA NA HYDROIZOLACJI
o N
o
Ml o
(@]
A(
o )
o)) A.15. COKOL
— -USUNIECIE WSZYSTKICH WARSTW
MONTAZ:

-LISTWA WIENCZACA /KAPINOS ( NA STYKU COKOLU | CZESCI PONAD NIM )
-TYNK MOZAIKOWY
-PLYTY XPS
-NA SZEROKOSCI 0,6M - OK 30 CM PONAD GRUNT:
- POWLOKA HYDROIZOALCYJNA Z MASY REAKTYWNEJ IMBERAL RSB
WRAZ Z POWLOKA GRUNTUJACA IMBERAL AQUAROL
PONIZEJ :
- MASA BITUMICZNA OKOPLAST 2K ( GR MIN 3MM) WRAZ
Z POWLOKA GRUNTUJACA IMBERAL AQUAROL

20

L

POLACZENIE LAWY FUNDAMENTOWEJ | MURU ( PAS O SZEROKOSCI 20 CM )
- IZOLACJA ZA POMOCA LAMINATU Z PLYNNEGO TWORZYWA SILANOWEGO SILFLEX MS

158

| WLOKNINY DKORIT DV

PRZEKROJ C-C

(@)
™M)

A.15. COKOL

1.STROPODACH NAD SALA KONCERTOWA
- NOWA PAPA TERMOZGRZEWALNA

PO UPRZEDNIM NAPRAWIENIU, DOGRZANIU | PRZETOPIENIU
STAREJ WARSTWY PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

A9.

OBROBKI BLACHARSKIE,
Z BLACHY ALUMINIOWEJ

REMONT WNETRZA:

KLATKA SCHODOWA

- SCIANA DO GRUNTOWNEGO REMONTU

- ODMALOWANIE CALEJ KLATKI SCHODOWEJ

A9.

OBROBKI BLACHARSKIE,
RYNNA, RURA SPUSTOWA
Z BLACHY ALUMINIOWEJ

<«
N~
—
-~
N~
00
~
~
-~
I)
«©
REMONT WNETRZA: —
POMIESZCZENIE NR.6
- SCIANA DO GRUNTOWNEGO REMONTU
- ODMALOWANIE CALEGO POMIESZCZENIA
4

A.15. COKOL
-USUNIECIE WSZYSTKICH WARSTW
MONTAZ:
-LISTWA WIENCZACA /KAPINOS ( NA STYKU COKOLU | CZESCI PONAD NIM )
-TYNK MOZAIKOWY
-PLYTY XPS
-NA SZEROKOSCI 0,6M - OK 30 CM PONAD GRUNT:
- POWLOKA HYDROIZOALCYJNA Z MASY REAKTYWNEJ IMBERAL RSB
WRAZ Z POWLOKA GRUNTUJACA IMBERAL AQUAROL
PONIZEJ :
- MASA BITUMICZNA OKOPLAST 2K ( GR MIN 3MM) WRAZ
Z POWLOKA GRUNTUJACA IMBERAL AQUAROL

POLACZENIE tAWY FUNDAMENTOWEJ | MURU

( PAS O SZEROKOSCI 20 CM )

- IZOLACJA ZA POMOCA LAMINATU Z PLYNNEGO
TWORZYWA SILANOWEGO SILFLEX MS

| WEOKNINY DKORIT DV

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT | W RAZIE STWIERDZENIA
ROZBIEZNOSCI LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEZY BEZWZGLEDNIE
SKONTAKTOWAC SIE Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.
ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI CZESCI
ARCHITEKTONICZNEJ.

WSZYSTKIE MATERIALY WYKONCZENIOWE, ELEWACYINE
POWINNY BYC WYSOKIEJ JAKOSCI | POSIADAC STOSOWNE
ATESTY.

WSZYSTKIE ZMIANY MATERIAtOW | KOLORYSTYKI MUSZA BYC
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ GtOWNEGO PROJEKTANTA.

PODANE NA RYSUNKU NAZWY MATRIALOW | SYSTEMOW
TRAKTOWAC JAKO PRZYKEADOWE .

MOZLIWE ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAtOW
ROWNOWAZNYCH.

APB

7 [ ARCHITEKTURA | BUDOWNICTWO \,‘

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP. Z 0.0,
UL. 3 MAJA 73, 81-850 SOPOT

W: WWW.APB.COM.PL T: +48 58 762 29 00 E: BIURO@APB.COM.PL

TEMAT | ADRES OBIEKTU

REMONT TARASU | ELEWACII WRAZ

Z ODNOWIENIEM POMIESZCZEN BUDYNKU
OKiAL W BISZTYNKU,

ul.Ogrodowa 2

11-230 BISZTYNEK

dz.geod. nr 1-55/9

INWESTOR
OSRODEK KULTURY | AKTYWNOSCI LOKALNEJ
W BISZTYNKU, ul.Ogrodowa 2

11-230 BISZTYNEK

PRZEKROJ D-D

PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. arch. Piotr Lew

upr. bud. nr 1933/GD/85

spec. architektoniczna

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Narcyz Sienkiewicz
upr. bud. nr 1589/GD/84
spec. architektoniczna

OPRACOWANIE
mgr inz. arch. Anna Polariska

BRANZA
ARCHITEKTURA

FAZA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJ C-C, D-D

SKALA DATA NR RYSUNKU

1-50 LUTY 2022 A.10




KOLORYSTYKA

NCS S 3010-Y40R

NCS S 2005-Y40R

TYNK MOZAIKOWY

WEJSCIU DO GARNCARNI

A.15-B NOWY COKOt

ZDJECIE WARSTW

NALOZENIE NOWYCH WARSTW WRAZ
Z TERMOIZOLACIA

I TYNKIEM MOZAIKOWYM

|
|
\
|
T
‘
|
|
‘
|
1
| -MONTAZ NOWEI
|
]
|
|
|
|
|
|
|
|

\ BOLIX TM- 39E
| 7
;
| OBROBKI BLACHARSKIE
i A.2./ A.8. BALUSTARDA RAL 7024
IEEEEEEENENI g e N
; NN TN S T isaaaasiia, DO DEMONTAZU
\
| i i L Als.
[ [ [ [ ZDJECIE WARSTW COKOLU (W TYM PLYTKI
- | | = | = NOWA RURA DESZCZOWA
— — — CERAMICZNE )NALOZENIE NOWYCH WARSTW
} ‘ ‘ OSRO[PEK ‘ KULTURY ‘ AKTYWNOSC‘ WRAZ Z TERMOIZOLACIA | TYNKIEM MOZAIKOWYM
! ! LO A16/ A.20 ELEWACJA
| “POEOZENIE NOWE] FARBY — AI5A
-NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE ZDJECIE PLYTEK CERAMICZNYCH
A.18. DASZEK PRZY 1 OBROBKI BLACHARSKIE,PARAPETY NALOZENIE TYNKU MOZAIKOWEGO
|
T
‘
\
T

A.15-A COKOt A.15 COKOt

DEMONTAZ PLYTEK . . . __ . __ . __ _ _ _ __ _ . . _ _ .. .. ___ . __ _ . - - - - - - = = = | ! DEMONTAZ STARYCH WARSTW _— A.19. )
CERAMICZNYCH -PRZECIAGNIECIE OBROBKI ! ) NOWY UKtAD WARSTW DEMONTAZ STARYCH WARSTW
ZASTOSOWANIE TYNKU MOZAIKOWEGO BLACHARSKIE) WE WNEKACH A.22. LITERY MQCOWANE DO LICA SCIANY WG .OPISU IZOLA(_iJI TERMICZNEJ
POMIEDZY OKNAMI - DO DEMONTAZU WYCZYSZCZENIA NALOZENIE NOWEJ IZOLACII TERMICZNEJ
| MONTAZU NA NOWO @ OTYNKOWANIE Z MALOWANIEM

ELEWACIJA POLtUDNIOWO-WSCHODNIA

APB

7 [ ARCHITEKTURA | BUDOWNICTWO \,‘

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP.Z 0.0.

A.9/A.10 STROPODACH UL. 3 MAJA 73, 81-850 SOPOT
POtOZENIE PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

-NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE

W: WWW.APB.COM.PL T: +48 58 762 29 00 E: BIURO@APB.COM.PL

TEMAT | ADRES OBIEKTU
REMONT TARASU | ELEWACII WRAZ
Z ODNOWIENIEM POMIESZCZEN BUDYNKU

OBROBKI BLACHARSKIE,PARAPETY

|
|
| OKIAL W BISZTYNKU,
|
|
|

i i
| |
\ \
| |
‘ ‘ A.21.SYSTEMOWA SCIANKA LAMELOWA
| | ul.Ogrodowa 2
A.16/A.20 ELEWACIA | | T 30 BTTYNEK
-POLOZENIE NOWEJ FARBY | I dz.geod. nr 1-55/9
-NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE ‘ ‘ -ge0d.
OBROBKI BLACHARSKIE,PARAPETY I i INWESTOR .
‘ ‘ OSRODEK KULTURY | AKTYWNOSCI LOKALNEJ
] | e i e e T e e i s I e w1 o e W BISZTYNKU, ul.Ogrodowa 2
| 11-230 BISZTYNEK
| | A7, SYSTEM OkARDWY
i i | ‘ PROJEKTANT PODPIS
I DRIDITATEWA DITRITIC/NA T ] mgr inz. arch. Piotr Lew
| SR TR P Y | upr. bud. nr 1933/6D/85
| \/\/ R‘ & ‘ YN K[ J | ! ! ! spec. architektoniczna
\ | | | SPRAWDZAIACY
; ; ] | ] mgr inz. arch. Narcyz Sienkiewicz
i i L] | | s
| |
| | | | |
A.15.COKOL ‘ ‘ ‘ ‘ OPRACOWANIE
DEMONTAZ STARYCH WARSTW N 1 ! ! mgr inz. arch. Anna Polariska
NOWY UKtAD WARSTW
WG .OPISU — BRANZA
; i
| .
A.15-B NOWY COKOt
A.15-A COKOL i ! A.19. ELEWACJA ( wewnetrzna wejéciowa) ! DEMONTAZ STARYCH WARSTW : ! ARCHITEKTURA
DEMONTAZ PLYTEK CERAMICZNYCH A.22. LITERY MOCOWANE DO LICA SCIANY ~ZDJECIE STARYCH WARSTW [ZOLACYINYCH
N ; -NALOZENIE NOWEJ IZOLACJI TERMICZNE) IZOLACJI TERMICZNEJ Tz
ZASTOSOWANIE TYNKU MOZAIKOWEGO DO DEMONTAZU, WYCZYSZCZENIA “OTYNKOWANIE Z MALOWANIEM -NOWY UKEAD WARSTW
I MONTAZU NA NOWO ~NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE WG .OPISU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
5 OBROBKI BLACHARSKIE,PARAPETY 4

NAZWA RYSUNKU

ELEWACJA POtNOCNO-ZACHODNIA ELEWACJE PN-ZACH, PD-WSCH

SKALA DATA NR RYSUNKU

1-100 LUTY 2022 A1l




A21
SYSTEMOWA SCIANKA LAMELOWA

A.7. SYSTEM OKAPOWY

A.9/A.10 STROPODACH

POtOZENIE PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
-NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE
| OBROBKI BLACHARSKIE,PARAPETY

‘
A.15 -B NOWY COKOt ‘
“DEMONTAZ STARYCH WARSTW

! A.15.COKOL

" P

A.16/A.20 ELEWACJA
-POLOZENIE NOWEJ FARBY
-NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE
OBROBKI BLACHARSKIE,PARAPET

A.18. DASZEK PRZY WEJSCIU
DO GARNCARNI

A.15.COKOL

DEMONTAZ STARYCH WARSTW
NOWY UKtAD WARSTW

WG .OPISU

KOLORYSTYKA

NCS S 3010-Y40R

NCS S 2005-Y40R

TYNK MOZAIKOWY
BOLIX TM- 39E

OBROBKI BLACHARSKIE
RAL 7024

A.15.
ZDJECIE WARSTW COKOLU ( W TYM PLYTKI

—— CERAMICZNE )NALOZENIE NOWYCH WARSTW
WRAZ Z TERMOIZOLACJA | TYNKIEM MOZAIKOWYM

A.15-A
ZDJECIE PLYTEK CERAMICZNYCH
NALOZENIE TYNKU MOZAIKOWEGO

A.15-B NOWY COKOt

ZDJECIE WARSTW

NALOZENIE NOWYCH WARSTW WRAZ
Z TERMOIZOLACIA

I TYNKIEM MOZAIKOWYM

A19.

DEMONTAZ STARYCH WARSTW

IZOLACJI TERMICZNEJ

NALOZENIE NOWEJ IZOLACJI TERMICZNEJ
OTYNKOWANIE Z MALOWANIEM

SYSTEMOWA SCIANKA LAMELOWA
A.2 / A.8. BALUSTRADA

IZOLACII TERMICZNEJ DEMONTAZ STARYCH WARSTW A.15-A COKOL
we.ops e NOWY UKEAD WARSTW ZASTOSOWANIE TYNKU MOZAIKOWEGO
ELEWACJA POLtUDNIOWO-ZACHODNIA
: :
| |
i i
| |
1 |
| |
I i A21
l ‘ ‘ SYSTEMOWA SCIANKA LAMELOWA
A21 ‘ ‘

| |

-DO DEMONTAZU
- MONTAZ NOWE)J

A.16/A.20.ELEWACIA

A.1./A.8. BALUSTARDA
-DO DEMONTAZU
-ZAMONTOWANIE NOWEJ

-POtOZENIE NOWEJ FARBY
-NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE
OBROBKI BLACHARSKIE,PARAPETY

-PRZECIAGNIECIE OBROBKI

BLACHARSKIEJ WE WNEKACH
POMIEDZY OKNAMI

A.15.COKOt

DEMONTAZ STARYCH WARSTW
NOWY UKtAD WARSTW
WG .OPISU

%

NOWA RURA SPUSTOWA

A.15-A COKOt
DEMONTAZ PLYTEK CERAMICZNYCH
ZASTOSOWANIE TYNKU MOZAIKOWEGO

ELEWACJA POtNOCNO-WSCHODNIA

APB

7 [ ARCHITEKTURA | BUDOWNICTWO \,‘

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP.Z 0.0,
UL. 3 MAJA 73, 81-850 SOPOT

W: WWW.APB.COM.PL T: +48 58 762 29 00 E: BIURO@APB.COM.PL

TEMAT | ADRES OBIEKTU
REMONT TARASU | ELEWACII WRAZ

Z ODNOWIENIEM POMIESZCZEN BUDYNKU
OKiAL W BISZTYNKU,

ul.Ogrodowa 2

11-230 BISZTYNEK

dz.geod. nr 1-55/9

INWESTOR
OSRODEK KULTURY | AKTYWNOSCI LOKALNEJ
W BISZTYNKU, ul.Ogrodowa 2

11-230 BISZTYNEK

PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. arch. Piotr Lew

upr. bud. nr 1933/GD/85

spec. architektoniczna

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Narcyz Sienkiewicz
upr. bud. nr 1589/GD/84
spec. architektoniczna

OPRACOWANIE
mgr inz. arch. Anna Polariska

BRANZA
ARCHITEKTURA

FAZA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

ELEWACJE PN-WSCH, PD-ZACH

SKALA DATA NR RYSUNKU
1-100 LUTY 2022 A12




A21

A.1/ A.8 . BALUSTRADA =

-DEMONTAZ STAREJ

-MONTAZ NOWEJ- =

WG RZUTU PIETRA

T

A4, ATTYKA

A17. DASZEK |

T

e

-DEMONTAZ STAREGO DASZKU

-MONTAZ ZADASZEDNIA
WG.OPISU

-OCZYSZCZENIE KONSTRUKCII +
i
|
|
i
|
|
]
|

SYSTEMOWA SCIANKA LAMELOWA

A.7. SYSTEM OKAPOWY

A.19. ELEWACIA

-DEMONTAZ STARYCH WARSTW

IZOLACJI TERMICZNE)

-NALOZENIE NOWEJ IZOLAC)I TERMICZNE)
-OTYNKOWANIE Z MALOWANIEM

-NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE
OBROBKI BLACHARSKIE,PARAPETY

A.15-B NOWY COKOL

NOWA RURA DESZCZOWA

-DEMONTAZ STARYCH WARSTW
IZOLACJI TERMICZNE)

-NOWY UKtAD WARSTW

WG .OPISU

KOLORYSTYKA

NCS S 3010-Y40R

NCS S 2005-Y40R

TYNK MOZAIKOWY
BOLIX TM- 39E

OBROBKI BLACHARSKIE
RAL 7024

ELEWACJA WEWNETRZNA-WSCHODNIA

A.15.
ZDJECIE WARSTW COKOLU ( W TYM PLYTKI
CERAMICZNE )NALOZENIE NOWYCH WARSTW

WRAZ Z TERMOIZOLACJA | TYNKIEM MOZAIKOWYM

A.15-A
ZDJECIE PLYTEK CERAMICZNYCH
NALOZENIE TYNKU MOZAIKOWEGO

A.15-B NOWY COKOt

ZDJECIE WARSTW

NALOZENIE NOWYCH WARSTW WRAZ
Z TERMOIZOLACIA

I TYNKIEM MOZAIKOWYM

A19.

DEMONTAZ STARYCH WARSTW

IZOLACJI TERMICZNEJ

NALOZENIE NOWEJ IZOLACJI TERMICZNEJ
OTYNKOWANIE Z MALOWANIEM

APB

A.9/A.10 STROPODACH NAD CZESCIA BIYROWA

POLOZENIE PAPY TERMOZGRZEWALNEJ |
-NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE ~ _ |

OBROBKI BLACHARSKIE,PARAPETY

A.16/A.20 ELEWACIA
-POtOZENIE NOWEJ FARBY
-NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE
OBROBKI BLACHARSKIE,PARAPETY

A.15-B_NOWY COKOt N
-DEMONTAZ STARYCH WARSTW

IZOLACJI TERMICZNE]

-NOWY UKtAD WARSTW
WG .OPISU

ANjEN

10 O [

A4 ATTYKA

A.17.DASZEK

7 [ ARCHITEKTURA | BUDOWNICTWO \,‘

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP.Z 0.0,
UL. 3 MAJA 73, 81-850 SOPOT

W: WWW.APB.COM.PL T: +48 58 762 29 00

TEMAT | ADRES OBIEKTU
REMONT TARASU | ELEWACII WRAZ

Z ODNOWIENIEM POMIESZCZEN BUDYNKU
OKiAL W BISZTYNKU,

ul.Ogrodowa 2

11-230 BISZTYNEK

dz.geod. nr 1-55/9

INWESTOR
OSRODEK KULTURY | AKTYWNOSCI LOKALNEJ
W BISZTYNKU, ul.Ogrodowa 2

11-230 BISZTYNEK

A.19. ELEWA[CJA( pas okoto 150cm)

x

—145 4

-DEMONTAZ| STARYCH WARSTW
IZOLACJI TERMICZNEJ
-NALOZENIE[NOWEJ IZOLACI TERMICZNEJ
-OTYNKOWANIE Z MALOWANIEM

-NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE
OBROBKI BUACHARSKIE,PARAPETY

-DEMONTAZ STAREGO DASZKU
-OCZYSZCZENIE KONSTRUKCII
-MONTAZ NOWEGO ZADASZENIA

A.15 -B NOWY COKOL

-DEMONTAZ STARYCH WARSTW
IZOLACJI TERMICZNEJ

-NOWY UKtAD WARSTW

WG .OPISU

A.19. ELEWACJA ( wewnetrzna wejsciowa)
-DEMONTAZ STARYCH WARSTW
IZOLACJI TERMICZNEJ
-NALOZENIE NOWEJ IZOLAC)I TERMICZNEJ
-OTYNKOWANIE Z MALOWANIEM
-NOWE RYNNY, RURY SPUSTOWE
OBROBKI BLACHARSKIE,PARAPETY

PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. arch. Piotr Lew

upr. bud. nr 1933/GD/85

spec. architektoniczna

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Narcyz Sienkiewicz
upr. bud. nr 1589/GD/84
spec. architektoniczna

OPRACOWANIE
mgr inz. arch. Anna Polariska

BRANZA
ARCHITEKTURA

FAZA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ELEWACIAWEWNETRZNA-ZACHODNIA

NAZWA RYSUNKU

ELEWACJA WEWNETRZNE- WSCH, ZACH

SKALA DATA
1-100 LUTY 2022

NR RYSUNKU

A13

E: BIURO@APB.COM.PL




80

14, 2

PORECZ : RURA KWADRATOWA 50X50 MM
DOSPAWANA DO SEUPKOW
WYPELNIENIE: SIATKA Z PRETOW @20 M#Y ‘ ’7 T 1 j I N T
W ODSTEPACH PIONOWYCH 10CM
DOSPAWANA DO SEUPKOW ‘ | ‘ ‘
® \ | ROZSTAW StUPOW 232-—236
g B SEUPEK 50X50MM ‘ ‘ ‘ ‘ 230
‘ ‘ StUPEK ODMALOWANY WG KOLORYSTKI
‘ ‘ To' 0
o | |
© MONTAZ NA $RUBY ‘ ‘
20 ‘ ‘
d— ‘ ‘
/ ‘ 2% O ‘ | o |
— Y xm ‘ ‘ ~ 9 ~ |9
e *:‘L OO XXX XY $ ':‘;—l—l:l ] <o O
J | | | |
N 5t UPEK Z PODSTAWKA | I_H_I }Jj_} ‘ ‘ N |~ ‘
\ ) 50 WIEKCANA KOTUY ‘ L Lt ‘ N ! ! \\]\ OBROBKA BLACHARSKA SLUPKH// ‘
h N L
% T ] N L o —
D\ ! :‘ Te MONTAZ DO BOKOW SLUPKA ,r Te) ‘
‘ \\ | | ‘ [B— E—
‘ ‘ N OBROBKA BLACHARSKA St
‘ ‘ ATTYKI e T T L T T e s e . ’.’;_‘ UWAGA:
R A A‘;-L"- RN A__’ .'4'"'."’4'.‘.;_%._‘14-";-_"‘.‘ S ) '.A.q-'é'q TR ¢ P -
‘ ‘ KAMIENNY DYWAN WYWINIETY .. LT et e e T T e e ) RS ] WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED
SNROONNNNY NABOKATTYKT R PRI A e el PR 3 ‘ 2 . ‘ ROZPOCZECIEM ROBGT | W RAZIE STWIERDZENIA
NN ‘ ‘ Lo . - ' St et as “ asdg ROZBIEZNOSCI LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
N SN I ) HP ; EEEF R - <, - DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEZY BEZWZGLEDNIE
N ‘ | : - 2 — SKONTAKTOWAC SIE Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.
NNRANN | | ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI CZESCI
N ARCHITEKTONICZNE).
— — ‘ ‘ WSZYSTKIE MATERIALY WYKONCZENIOWE, ELEWACYINE
123 POWINNY BYC WYSOKIE] JAKOSCI | POSIADAC STOSOWNE

5 1 1 8 5 , ATESTY. | i
PRZEKROJ WIDOK ANKCEPTOWANE PRIEL GIOWNEGO PROIECTANTA

BAL TRADA M WANA D B K ATTYK' i i PODANE NA RYSUNKU NAZWY MATRIALOW | SYSTEMOW
us 0CO O BOKU BALUSTRADA MOCOWANA DO BOKOW SEUPOW e

PRZESLO X9 SZT. Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJACYCH MAREK e

144

PORECZ : RURA KWADRATOWA 50X50 MM a P B
L L
‘ i [ ARCHITEKTURA | BUDOWNICTWO \,‘
o ‘ T ‘ ‘
‘ 1
] S : ‘ 9 : ‘ UL MR T 00RO
WYPELNIENIE: SIATKAZ PRETOW @20 MM ‘ ‘ ‘ W: WWW.APB.COM.PL T: +48 58 762 29 00 E: BIURO@APB.COM.PL
~W ODSTEPACH PIONOWYCH 10CM—_ TEMAT | ADRES OBIEKTU
DOSPAWANA DO SLUPKOW ‘ ‘ ‘ REMONT TARASU | ELEWACII WRAZ
‘ ‘ Z ODNOWIENIEM POMIESZCZEN BUDYNKU
o SLUPEK 50X50MM ‘ ‘ OKiAL W BISZTYNKU,
Al :: ul.Ogrodowa 2
— — ‘ ‘ — ‘ ‘ 11-230 BISZTYNEK
o)l o) dz.geod. nr 1-55/9
‘ ‘ \NWESTOR ,
. ‘ 10 2 ‘ 10 ‘ 2 OSRODEK KULTURY | AKTYWNOSCI LOKALNEJ
MONTAZ NA SRUBY ‘ ‘ W BISZTYNKU, ul.Ogrodowa 2
‘ ‘ ‘ BALUSTRADA ANALOGICZNA DO 11-230 BISZTYNEK
SLUPEK 2 PODSTAWK ‘ ‘ ROZWIAZAN Juz ISTNIEJACEJ BALUSTRADY PROJEKTANT PODPIS
* ‘ | ‘ | - Z KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH mgr inz. arch. Piotr Lew
= == = — = upr. bud. nr 1933/GD/85
| o / MONTAZ DO STROPU NA KOTWY ‘ ‘ \ OCYNKOWANYCH OGNIOWO <pec. archtektonicna
< ; L “ r | MALOWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024
r() SPRAWDZAJACY
| / ™ -SLUPKI : RURY KWADRATOWE 50X50 MM, mer int. arch. Marcyz Sienkiewicz
h 1 == == ] == == ] spec. architektoniczna
\ ﬁ\# T O iy -WYPELNIENIE: SIATKA Z PRETOW @20 MM
NRRRANRN AN RN NN NI N OSSO NN NSRS Ny AN RN NN IR O NN NN Y W ODSTEPACH PIONOWYCH 10CM OPRACOWANE
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ DOSPAWANA DO StUPKOW mgr inz. arch. Anna Polariska
171 147 -PORECZ : RURA KWADRATOWA 50X50 MM BRANZA
- ARCHITEKTURA
5 166 5 5 149 5 DOSPAWANA DO SEUPKOW

FAZA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BALUSTRADA MOCOWANA OD GORY ) MONTAZ SEUPKOW : R
PRZEStO X 4 SZT. BALUSTRADA MOCOWANA OD GORY -DOBOKUATTYK DETAL BALUSTRADY

- OD GORY STROPODACHU

PRZESLO X3 SZT POPRZEZ StUPKI Z PODSTAWKA OD GORY / DOtU SKALA DATA NR RYSUNKU
120 LUTY 2022 A.14




|. STROPODACH (PROJEKTOWANY)

- DRENAZOWA NAWIERZCHNIA ZYWICZNA NP.;' KAMIENNY DYWAN' GR.5MM
MIESZANKA ZYWICY HADALAN BM1K | KRUSZYWA HADALAN MST

- POLIURETANOWA POWEOKA HYDROIZOLACYJNA NP.:HADALAN DS 91
NA ZAGRUNTOWANYM EPOKSYDEM HADALAN EG 145 PODKLADZIE

- SZYBKOSPRAWNA WYLEWKA ( JASTRYCH CEMENTOWY ) GR. 4,5 CM
NP. MONOLITH BP, Z DODATKIEM WtOKIEN KOPOLIMEROWYCH

NP.: RUREDIL RFX19

- PLYTY TERMOIZOLACYJNE PIR/PUR UKt ADANA DWUWARSTWOWO
'"NA MIJANKE', GRUBOSC tACZNA 15 CM

- GEOWLOKNINA OCHRONNA NP.: DELTA 300 -1,5 MM

- FOLIA PE 0,2 MM

- 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA DWUKOMPONENTOWA

MFT EVO HP 4,0 KG , NAZAGRUNTOWANYM PODKtADZIE _1 CM

- SZYBKOSPRAWNA WYLEWKA SPADKOWA 1,5%

NP. MONOLITH BP, NA WARSTWIE SZCZEPNEJ OD

1,0 CM DO 12 CM Z DODATKIEM WtOKIEN KOPOLIMEROWYCH

NP.: RUREDIL RFX19

- ISTNIEJACA PLYTA ZELBETOWA

- SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY

ZAPRAWA ZYWICZNA Z ZYWICY HARZ EP10
| PIASKU KWARCOWEGO (1:5)
PRZY KRATCE TARASOWEJ

KRATKA TARASOWA DO SITATRENDY
SITATRENDY

ELEMENT PRZEDLUZAJACY Z KOLNIERZEM
PCV DO HYDROIZOLACJI ZYWICZNEJ

POLACZENIE KOENIERZ / WYLEWKA

Z ZATOPIONA WEOKNINA DAKORIT DV 15.5

1,9% LAMINOWANE ZYWICA POLIURETANOWA%BERAL DAB 1
|

[ — e m— e — e _— —

PRZESTRZEN POMIEDZY KRATKA TARASOWA A KATOWNIKIEM
WYPELNIONA KITEM POLIURETANOWYM HARZ PU K25.

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT | W RAZIE STWIERDZENIA
ROZBIEZNOSCI LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
DOSTAWCY/PRODUCENTA NALEZY BEZWZGLEDNIE
SKONTAKTOWAC SIE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI CZESCI
ARCHITEKTONICZNEJ.

WSZYSTKIE MATERIALY WYKONCZENIOWE, ELEWACYINE
POWINNY BYC WYSOKIEJ JAKOSCI | POSIADAC STOSOWNE
ATESTY.

WSZYSTKIE ZMIANY MATERIAtOW | KOLORYSTYKI MUSZA BYC
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ GEOWNEGO PROJEKTANTA.

PODANE NA RYSUNKU NAZWY MATRIALOW | SYSTEMOW
TRAKTOWAC JAKO PRZYKLADOWE .

MOZLIWE ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIALOW
ROWNOWAZNYCH.

KATOWNIK PERFOROWANY ZATOPIONY W ZYWICY
ZA POMOCA KLEJU EPOKSYDOWEGO

HYDROIZOLACJA HADALAN DS91
'KAMIENNY DYWAN' 177

[¢)

SZYBKOSPRAWNA WYLEWKA

T e

THMEES

4 >
_f// >

APB

i [ ARCHITEKTURA | BUDOWNICTWO \,‘

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA APB SP. Z 0.0.
UL. 3 MAJA 73, 81-850 SOPOT

W: WWW.APB.COM.PL T. +48 58 762 29 00

\.a-.zﬂ.-: — Q, i_»ii:
KOENIERZ KLEJONY DO . . j-! I

RPODLOZA KLEJEM
EFOKSYDOWYM HARZ.ER 65K FLEX |

r‘-”-; — I/
fZANIZENIE W WYLEWE
I

ZANIZENIE W, IZ(aLACJI TERMICZNEJ

Z KOINIERZEM

ROPAE TERMOZGRZEVWALINYCH

/|

—_
—

TEMAT | ADRES OBIEKTU
REMONT TARASU | ELEWACII WRAZ

Z ODNOWIENIEM POMIESZCZEN BUDYNKU
OKiAL W BISZTYNKU,

ul.Ogrodowa 2

11-230 BISZTYNEK

dz.geod. nr 1-55/9

INWESTOR
OSRODEK KULTURY | AKTYWNOSCI LOKALNEJ
W BISZTYNKU, ul.Ogrodowa 2

11-230 BISZTYNEK

Gl

N

ISTNIEJACAPLYT, 7ELB\&TOW

25

:

L

N

PROJEKTANT PODPIS

mgr inZ. arch. Piotr Lew
upr. bud. nr 1933/GD/85
spec. architektoniczna

SPRAWDZAJACY

mgr inZ. arch. Narcyz Sienkiewicz
upr. bud. nr 1589/GD/84
spec. architektoniczna

OPRACOWANIE
mgr inz. arch. Anna Polaniska

BRANZA
ARCHITEKTURA

DETAL WPUSTU TARASOWEGO

FAZA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

DETAL WPUSTU TARASOWEGO

SKALA DATA
1-5 LUTY 2022

NR RYSUNKU

A.15

E: BIURO@APB.COM.PL




