
LISTA PODSTAWOWYCH  ELEMENTÓW WENTYLACJI

Strona 1

LP WYSZCZEGÓŁNIENIE ILOŚĆ UWAGI
ZESPÓŁ NW

N W Centrala wentylacyjna wg opisu 1
UKŁAD NAWIEWNY N

n- 1 kanał bosy 990x550mm L=1500/950mm 1 z siatką 10*10mm
n- 2 kolano 550x990mm 2 dopasować do centrali
n- 3 zmiana przekroju 990x550/d=500mm L=800mm 1 Izolowany 50mm wełna mineralna – dopasować do centrali

ELEMENTY SPIRO
n- 4 4,5m
n- 5 3,5m
n- 6 15m
n- 7 12m
n- 8 1
n- 9 1
n- 10 3
n- 11 1
n- 12 1
n- 13 3
n- 14 1
n- 15 2
n- 16 3
n- 17 1
n- 18 kanał elastyczny izolowany d=250mm 9m kolor RAL 9005
n- 19 nawiewnik sufitowy NSC 2-429/600 6 malowany kolor RAL 9005
n- 20 skrzynka rozprężna SRC 2-505 6 malowany kolor RAL 9005

UKŁAD WYWIEWNY W
w- 1 zmiana przekroju 990x550/d=500mm L=800mm 1 Izolowany 20mm wełna mineralna – dopasować do centrali

ELEMENTY SPIRO
w- 2 6,5m
w- 3 6,0m
w- 4 9,0m
w- 5 1
w- 6 3
w- 7 1
w- 8 1

kanał spiro d=500mm Izolowany 50mm wełna mineralna, z płaszczem z blachy oc.
kanał spiro d=400mm Izolowany 50mm wełna mineralna, z płaszczem z blachy oc.
kanał spiro d=315mm
kanał spiro d=250mm
trójnik spiro d=500/d=500/d=315mm Izolowany 50mm wełna mineralna, z płaszczem z blachy oc.
trójnik spiro d=400/d=400/d=315mm Izolowany 50mm wełna mineralna, z płaszczem z blachy oc.
trójnik spiro d=315/d=315/d=250mm
redukcja spiro d=500/d=400 jednostronna -Izolowany 50mm wełna mineralna, z płaszczem z blachy oc.
redukcja spiro d=400/d=315 jednostronna -Izolowany 50mm wełna mineralna, z płaszczem z blachy oc.
redukcja spiro d=315/d=250
kolano spiro d=500mm  >90st Izolowany 50mm wełna mineralna, z płaszczem z blachy oc.
kolano spiro d=500mm  >45st Izolowany 50mm wełna mineralna, z płaszczem z blachy oc.
kolano spiro d=315mm  >90st Izolowany 50mm wełna mineralna, z płaszczem z blachy oc.
kolano spiro d=315mm  >30st Izolowany 50mm wełna mineralna, z płaszczem z blachy oc.

kanał spiro d=500mm Izolowany 20mm wełna mineralna, z płaszczem z blachy oc.
kanał spiro d=400mm Izolowany 20mm wełna mineralna, z płaszczem z blachy oc.
kanał spiro d=315mm Izolowany 20mm wełna mineralna, z płaszczem z blachy oc.
kolano spiro d=500mm  >90st Izolowany 20mm wełna mineralna, z płaszczem z blachy oc.
kolano spiro d=315mm  >90st Izolowany 20mm wełna mineralna, z płaszczem z blachy oc.
kolano spiro d=315mm  >45st Izolowany 20mm wełna mineralna, z płaszczem z blachy oc.
trójnik spiro d=500/d=500/d=315mm Izolowany 20mm wełna mineralna, z płaszczem z blachy oc.
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Strona 2

LP WYSZCZEGÓŁNIENIE ILOŚĆ UWAGI
w- 9 1
w- 10 1
w- 11 1
w- 12 kanał elastyczny izolowany d=315mm 3m kolor RAL 9005
w- 13 anemostat wywiewny AWKC 600 3 malowany kolor RAL 9005
w- 14 skrzynka rozprężna SWC-605 3 malowany kolor RAL 9005

trójnik spiro d=400/d=400/d=315mm Izolowany 20mm wełna mineralna, z płaszczem z blachy oc.
redukcja spiro d=500/d=400 jednostronna -Izolowany 20mm wełna mineralna, z płaszczem z blachy oc.
redukcja spiro d=400/d=315 jednostronna -Izolowany 20mm wełna mineralna, z płaszczem z blachy oc.


























