Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
wraz z wytycznymi do montażu klimatyzatora 


Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie 1 kpl. klimatyzacji MULTI-SPLIT (dwie jednostki wewnętrzne) wraz z serwisem gwarancyjnym w budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych przy ul. Jagiellońskiej 28 w Katowicach.
WARUNKI I MIEJSCE WYKONANIA PRAC 
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych przy ul. Jagiellońskiej 28, Katowice.
Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu klimatyzacji MULTI-SPLIT zawierającego jedną jednostkę zewnętrzną oraz dwie jednostki wewnętrzne kasetonowe o nominalnej mocy chłodniczej wynoszącej co najmniej 5 kW (każda) w pomieszczeniach nr A-216 oraz A-217.

Jednostkę zewnętrzną klimatyzacji należy umieścić na dachu budynku na nowych podstawach gumowych z zatopionym profilem montażowym. Dach budynku pokryty jest papą. Miejsce montażu oznaczono na zdjęciu: 
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Z jednostki zewnętrznej przewody freonowe oraz elektryczne poprowadzić po ścianie tarasu na niższy poziom tarasu (przy szklarni) w korytku z tworzywa sztucznego. Na niższym tarasie rury poprowadzić w uchwytach ściennych aż do przejścia instalacyjnego przez ścianę zewnętrzną jak na zdjęciu poniżej:
[image: ]Lokalizacja przejścia przez ścianę zewnętrzną (do wykonania)
Lokalizacja jednostki zewnętrznej


Zasilanie urządzeń należy wykonać jako nowe. Rozdzielnia elektryczna z której przewidziane jest zasilanie nowych jednostek znajduje się w przedsionku przy pomieszczeniach A-216 oraz A-217.
Skropliny należy włączyć do istniejącej instalacji skroplin obsługującej nieczynną już instalację klimatyzacyjną. Instalacja skroplin wykonana jest z rur PP łączonych poprzez zgrzewanie. 
Do niniejszego opisu dołączono rysunki przedstawiające instalację klimatyzacji na rzutach budynku.
ZAKRES PRAC
Jednostkę zewnętrzną zamontować na dachu budynku na dedykowanych podstawach gumowych z zatopionym profilem montażowym. Transport jednostek może odbywać się za pomocą windy w budynku, schodami na poddasze a dalej poprzez drzwi na dach.
Montaż jednostek wewnętrznych wykonać na środku sufitu w pomieszczeniach nr A-216 oraz A-217 z zachowaniem ostrożności oraz czystości podczas prowadzenia prac. Pomieszczenia w których będą wykonywane prace należy zabezpieczyć folią malarską o odpowiedniej grubości tak aby ograniczyć do minimum zapylenie pomieszczeń i wyposażenia. Wykonanie otworowania i wiercenia należy wykonywać z użyciem odkurzacza.
Instalację chłodniczą prowadzić na powierzchni ścian:
· na zewnątrz budynku częściowo w korytkach na pionowym odcinku pomiędzy tarasami dachowymi a częściowo z zastosowaniem uchwytów. Odcinki przewodów prowadzonych poza korytkami należy zabezpieczyć taśmą PCV odporną na UV,
· wewnątrz budynku w korytkach stalowych dedykowanych do instalacji elektrycznych podwieszonych do stropu pomieszczeń. Należy przyjąć odpowiednią szerokość korytka aby poprowadzić w nich zarówno instalację miedzianą oraz przewody elektryczne.
Należy przewidzieć konieczność zastosowania zwyżki do prac na elewacji. Termin prac z wykorzystaniem zwyżki należy uzgodnić z administracją budynku co najmniej 5 dni roboczych przed ich rozpoczęciem.
Instalacja skroplin może zostać wykonana jako grawitacyjna – należy przewidzieć połączenia jednostek z istniejącą instalacją skroplin w przedmiotowych pomieszczeniach. Długość instalacji skroplin dla każdego z pomieszczeń wynosi ok. 2m (łącznie ok. 4m).
Długość instalacji chłodniczej i sterowania do każdej jednostki wewnętrznej to ok. 25 m. 
Montaż instalacji zasilania z rozdzielnicy elektrycznej – do jednostki zewnętrznej należy przewidzieć ok. 30m.
Instalację elektryczną prowadzić w korytku instalacyjnym pomiędzy jednostkami a przy rozdzielni w przedsionku wykorzystać istniejące korytko z tworzywa sztucznego.
Dla jednostki zewnętrznej wykonać przewód zasilający oraz wyłącznik nadprądowy. W istniejącej rozdzielnicy należy opisać obwody w sposób trwały (naklejki opisowe lub napis wykonany ręcznie pisakiem permanentnym). Prowadzenie przewodów zasilania i komunikacji na zewnątrz budynku w przewodach ochronnych typu peszel odpornych na działanie czynników atmosferycznych (przede wszystkim promieniowanie UV).
Należy wykonać próbę ciśnieniową oraz próżniowanie instalacji. Wykonać próbę wodną dla instalacji odprowadzenia skroplin. Wykonać badania instalacji elektrycznej (rezystancji izolacji oraz impedancji pętli zwarcia).
W przypadku naruszenia wykończenia przegród budowlanych należy doprowadzić je do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem prac. Kolor odtworzenia należy dobrać z palety RAL i potwierdzić u przedstawiciela Zamawiającego. Należy przyjąć do wyceny drobne prace wykończeniowe przy otworowaniu przez przegrody budowlane: zaprawianie otworów, wyrównanie oraz malowanie na kolor wskazany przez Zamawiającego.
Po wykonaniu prac montażowych należy uporządkować miejsce prowadzenia prac do stanu pierwotnego.
Przewidzieć dodanie czynnika chłodniczego oraz oleju ze względu na długość instalacji chłodniczej – zgodnie z DTR producenta urządzeń.
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WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI
1. Zestaw klimatyzacji typu MULTI-SPLIT obejmujący, przede wszystkim ,dwie jednostki wewnętrzne kasetonowe, które należy zamontować w przedmiotowych pomieszczeniach powinny mieć parametry techniczne nie gorsze niż:
jednostka kasetonowa o wydajności chłodniczej min.  – 5 kW (do oceny spełnienia warunku będzie brana pod uwagę wydajność chłodnicza nominalna).
jednostka zewnętrzna o wydajności chłodniczej co najmniej 10 kW (do oceny spełnienia warunku będzie brana pod uwagę wydajność chłodnicza nominalna).
poziom ciśnienia akustycznego – do 30 dBa dla 1-szego biegu i do 45 dBa dla najwyższego biegu wentylatora,
maksymalna dopuszczalna przez producenta długość instalacji do pojedynczej jednostki wewnętrznej – max. 25m,
sterowanie za pomocą pilota bezprzewodowego.
POZOSTAŁE WYMAGANIA
1. Wykonawca dokona wszelkich innych prac, niewymienionych przez Zamawiającego, a wymaganych do prawidłowego funkcjonowania instalacji klimatyzacyjnej we wskazanym pomieszczeniu.
1. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą zawierającą kartę montażu z informacją 
na temat numeru seryjnego jednostki, ciśnienia próby instalacji, uzyskania próżni, miejsca lokalizacji urządzeń, ilość ewentualnego dodatkowego czynnika w instalacji, protokół z badania szczelności  instalacji chłodniczej, protokół z badania szczelność instalacji odprowadzenia skroplin, protokół z badania instalacji elektrycznej w zakresie rezystancji izolacji oraz impedancji pętli zwarcia.
Wykonawca powinien zapewnić w instalacji zasilania jednostek wszystkie elementy wymagane przepisami prawa oraz normami (zabezpieczenia, przewody, osprzęt).
Wykonawca dokona uruchomienia instalacji oraz przeszkoli wybranych pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń i dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 
Wykonawca dostarczy protokół z przeszkolenia pracownika Zamawiającego  z podaniem nazwiska osoby przeszkolonej
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2022 r.) , wolny od wad fizycznych i prawnych. 
Wszelkie odpadki, śmieci i resztki materiałów powstałe w trakcie realizacji prac Wykonawca utylizował będzie we własnym zakresie. Niedozwolone będzie wyrzucanie ich do pojemników 
na śmieci Zamawiającego oraz wprowadzania ich do kanalizacji obiektów. 
Montaż odbywać się będzie w wykończonych pomieszczeniach, w związku z powyższym Wykonawca winien wykonywać prace w taki sposób, aby stan techniczny i estetyczny pomieszczeń po montażu nie był gorszy niż przed jego realizacją. Należy prowadzić prace z wykorzystaniem folii budowlanej zabezpieczającej przed zapyleniem a wiercenia w przegrodach wykonywać z udziałem odkurzacza przemysłowego ze skutecznym filtrem.
Montaż powinien być dokonany zgodnie z DTR urządzenia oraz zaleceniami producenta jak również obowiązującymi przepisami i normami w sposób zapewniający prawidłowe działanie klimatyzatorów.
Prace montażowe będą prowadzone według ustalonego harmonogramu, jednak rozpoczęcie prac każdorazowo należy uzgodnić z administratorem obiektu.
Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie.
Wykonawca ma obowiązek tak organizować prace, aby nie dopuścić do uszkodzenia elementów obiektu. Wszystkie uszkodzenia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować  w czasie prowadzenia prac  wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, BHP oraz przepisy Prawa Budowlanego.  
Cena usługi winna obejmować 2 (dwa) przeglądy gwarancyjne zamontowanych urządzeń klimatyzacyjnych w każdym roku trwania gwarancji oraz koszty związane z utrzymaniem warunków gwarancji przez okres gwarancyjny.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
1. Materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami oraz  posiadać certyfikaty zgodności 
z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie materiały potrzebne do wykonania zadania zabezpiecza Wykonawca.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Maszyny i narzędzia specjalistyczne niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia, gwarantujących wymaganą jakość prac zabezpiecza Wykonawca.

image1.jpeg
7 ..





image2.jpeg




