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w zakresie

zaloZenia ewidencji budynkoéw i lokali
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I. Dane formalno-prawne
1. Zamawiajacy

Powiat Ostrzeszowski

ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszow
2. Nazwa obielktu

Jednostka ewidencyjna: Kebyla Géra
Numer statystyczny jednostki: 301804 2

Obreby: Baldowice, Bierzow, Ignacow, Kuinica MySlniewska, Ligota, Marcinki, Makoszyce,
Mostki, Myslniew, Parzynéw, Pisarzowice, Rybin, Zmy§lona Ligocka

3. Podstawowe informacje o obielkcie

Jednostka ewidencyjna Kobyla Géra polozona jest w poludniowo-zachodniej czesel powiatu
ostrzeszowskiego 1 sktada sig z 14 obrebow ewidencyjnych: Baldowice, Bierzéw, Ignacow, Kobyla
Gora, Kuznica MySlniewska, Ligota, Marcinki, Makoszyce, Mostki, Myélniew, Parzynéw,
Pisarzowice, Rybin, Zmy$lona Ligocka.

Z opracowania wyltaczono obreb ewidencyjny Kobyla Goéra.
Na obszarze objgtym opracowaniem grunty zabudowane i zurbanizowane oraz grunty rolne

zabudowane zajmuja powierzchnig 296 ha, tereny rolne to obszar o powierzchni 5461 ha, tereny le$ne
5447 ha, tereny pozostate 756 ha.

4. Cel i zakres opracowania

4.1. Celem pracy jest zatozenie ewidencji budynkéw i lokali zgodnie z wymogami okre§lonymi
w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéow (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 z péZn. zmianami).

Prace zwiazane z zalozeniem ewidencji budynkéw i lokali beds realizowane jako etap
modernizacji ewidencji, kiory zostal vzgodniony z Wielkopolskim Wojewddzkim Inspektorem

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w projekcie modernizacji ewidencji gruntow
i budynkow jednostki ewidencyjnej Kobyla Gora (zatacznik nr 1).

4.2. Zakres prac

ETAP1

4.2.1. Analiza mozliwosci i zakresn wykorzystania danych cyfrowych i dokumentacji
geodezyjno-prawnej z tut. Powiatowego Zasobu Geodezyjnegoe 1 Kartograficznego (dalej
PZGiK) do realizacji pracy.

4.,2.2, Pozyskanie 1 analiza dokumentacii architektoniczno-budowlanej i innych dokumentéw.

4.2.3. Weryfikacja i pomiar terenowy.



4.2.4. Projekt roboczej bazy danych ewidencji gruntow i budynkéw w zakresie budynkéw
i lokali.

4.2.5. Projekt operatu opisowo-kartograficznego z zalozenia ewidencji budynkéw i lokali.

4.2.6. Operat geodezyjno-prawny.
ETAPII

4.2.7. Udziat w wylozeniu do publicznego weladu projekiu operatu opisowo-kartograficznego
oraz rozpatrzeniu uwag zgtoszonych przez strony.

4.2.8. Operat opisowo-kartograficzny z zalozenia ewidencji budynkéw i lokali.

4.2.9. Zaimplementowanie ~zintegrowanych danych ewidencyjnych do bazy danych
prowadzonej w systemie GEQ-INFO Mapa w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie,

5. Normy prawne obowigzujgce w trakeie opracowsania

5.1. Normy prawne w randze ustaw:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U, z 2021 r.
poz. 1990 z péin. zmianami)

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnoéci lokali (tj. Dz. U. z 2021 1. poz. 1048)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pozn,
Zmianami)

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 . o ksiegach wieczystych i hipotece (1j. Dz. U. 2 2023 1. poz. 146)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

Normy prawne w randze rozporzadzen:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 marca 2001 r. w sprawic
ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U, z 2021 r, poz. 1390 z pézn. Zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji
gruntéw i budynkéw danych odnoszacych sig do gruntdw, budynkéw i lokali, znajdujacych sie
na terenach zamknigtych (Dz. U. Nr 84, poz. 911)

Rozporzacdzelrlie Rady Ministréw z dnia 3 paZdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw
Trwalych (KST) (Dz. U. z 2016 1. poz. 1864)

Rozporzadzenic Ministra Sprawiedliwoéci z dnia 15 lutego 2016r, w sprawie zakladania
i prowadzenia ksiag wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z 2016 1. poz. 312
z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokoéciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 1. w sprawie
ewidencji micjscowosci, ulic i adreséw (Dz. U, z 2021 1. poz. 1368)



Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie

organizacji 1 trybu prowadzenia paistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 820)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 1. w sprawie bazy
danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1385)

6. Wymagania formalno-organizacyjne

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Zamawiajacy wymaga bardzo uwaznego zapoznania sie z trefcia Opisu Przedmiotu
Zamowienia (dalej OPZ), ki6ry stanowi podstawe opracowania oferty, a po wyborze
Wykonawcy, realizacji przedmiotu umowy.

Zmiana OPZ w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie dopuszezalna jedynie w przypadku
zmian w przepisach prawnych, na tyle waznych, ze zmieniaja istote zaméwienia. Zakres zmian
musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawcg z Zamawiajacym, opisany w Dzienniku Robét
i potwierdzony podpisem Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu w_terminie 5 dni od
podpisania umowy harmonogramu prac. Harmonogram prac powinien byé zaakceptowany
przez Zamawiajacego i bedzie narzedziem do monitorowania przebiegu i postepu prac.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang zatwierdzonego harmonogramu prac, ale zmiany te nie moga
narusza¢ okre$lonych terminéw na wykonanie przedmiotu zaméwienia i terminéw realizacii
etapodw.

Wykonawca zglosi prace StaroScie Ostrzeszowskiemu. Wykonawca dokona zgloszenia pracy
i pobierze materiaty z PZGIK do jej wykonania za pomoca systemu GEO-INFO i.Kerg.
Zamawiajacy nie bedzie wypozyczal Wykonawcy operatow technicznych z PZGiK
do wykonania pracy.

Wykonawca pracy zobowiazany jest do zatozenia i biezacego prowadzenia Dziennika Robét.

Wykonawca pracy zobowiazany jest do udostepnienia opracowanych materialéw do kontroli
na kazdym ctapie jej realizacji oraz do stosowania si¢ do zalecen Inspektora Nadzoru
powolanego przez Zamawiajacego.

W przypadkach wystapienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiazujacych przepisach
prawnych i w niniejszym OPZ lub zmiany przepiséw prawnych Wykonawea pracy
zobowigzany jest do szczegbtowych uzgodniefi z Inspektorem Nadzoru, potwicrdzonych
zapisami w Dzienniku Rob6t i potwierdzona podpisem Zamawiajacego. Wyklucza sie
stosowanie przez Wykonawce rozwiazan nie uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca dostarczy do kontroli kompletny operat geodezyjno-prawny w_terminie 120 dni
od dnia podpisania umowy, co pozwoli na oceng jakosci prac, a w konsekwencji na ocene
mozliwosci i zasadno$ci wszezgeia procedury w zakresie ogloszenia o terminie wylozenia
projektu operatu ewidencyjnego. Pozytywny wynik kontroli opracowania bedzie podstawa
do wszezgeia procedury wylozenia projektu operatu ewidencji gruntéw 1 budynkéw
do publicznego wgladu.

Wszelkie materialy cyfrowe nalezy przekazywaé do odbioru na opisanych odpowiednio
nosnikach DVD w 2 egzemplarzach. Tre$¢ opisu nosnika uzgodnié z Zamawiajacym.

Operat geodezyjno-prawny oraz raporty podstawowe ewidencii naleiv skompletowaé

oddzielnie do kazdego obrebu ewidencyjnego.

6.11. Aktualnosé danych ewidencyjnych przekazanych Zamawiajacemu do koficowego odbioru

okresla sig na 10 dni robeczych od uplywu terminu wvlozenia do weladu projektu operatu
opisowo-kartograficznego.




II. Charakterystyka obiektu

1. Dane ogodlne

= Jednostka ewidencyjna: Kobyla Gora

*  Numer statystyczny jednostki: 301804 2

Obreby ewidencyjne: Batdowice, Bierzdw, Ignacéw, KuZnica Myélniewska, Ligota, Marcink,

Makoszyce, Mostki, My$lniew, Parzyndw, Pisarzowice, Rybin, Zmyslona Ligocka.

2. Dane szczegblowe

2.1.

2.2

2.3,

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11,

Laczna powierzchnia ewidencyjna obrebéw objetych modernizacia: 11 960 ha.

Y.aczna liczba dziatek ewidencyjnych wg stanu z pazdziernika 2022 r., okreélona na podstawie

bazy opisowej ewidencji gruntéw i budynkéw prowadzonej w Starostwie Powiatowym
w Ostrzeszowie: 8 924,

Liczba budynkéw ujawnionych w bazie danych czesci opisowej ewidencji gruntéw i budynkéw
prowadzonej w systemie GEO-INFO Mapa, wg stanu z pazdziernika 2022 r., z atrybutem
pomiar na osnowe: 905 (zalozone kartoteki budynkéw nie zawieraja pelnej informacji, stad
konieczna jest ich weryfikacja i uzupelnienie).

Liczba budynkéw wprowadzonych do bazy danych z atrybutem pomiar na osnowe, ale
nieujawnionych w czgéci opisowej ewidencji grantdéw i budynkéw, wg stanu z pazdziernika
2022 r.: 3314.

Szacunkowa liczba wszystkich budynkéw dla obrebéw objetych modemizacja okreslona
na podstawie ortofotomapy i danych tut. PZGiK: 8 103,

Szacunkowa liczba budynkéw wymagajacych wykonania pomiaréw terenowych w nawiazaniu
do osnowy geodezyjnej 1, 2 lub 3 klasy: 3 999 (ze wzgledu na brak w PZGiK materialow
7z geodezyjnego pomiaru terenowego, lub materiaty w PZGIiK charakteryzuja  sig
nieodpowiednia doktadnoécia wymagana przez obecne standardy).

Szacunkowa liczba budynkéw, ktérych polozenie w stosunku do granic dziatek ewidencyjnych
wymaga wyjasnienia i ewentualnych geodezyjnych pomiaréw kartometrycznych, ze wzgledu
na przekroczenie granic dziatek nalezacych do réznych jednostek rejestrowych: 2 100.

Liczba lokali ujawnionych w bazie danych czeSci opisowej ewidencji gruntéw i budynkéw
wg stanu z pazdziernika 2022 r.: 72,

Szacunkowa liczba lokali, ktore nalezy ujawnié w ewidenciji: 17.
Szacunkowa liczba wszystkich lokali dla obreb6w objetych modernizacja; 89.

Liczba jednostek rejestrowych gruntdw: 4 567.

Uwagi:

1. Szacunkowa liczba budynkéw i lokali zostala okredlona na podstawie ewidencii gruntéw i budynkéw
oraz ortofotemapy 1 moze odbiegaé od podanej wartosel o okolo 20 %,
2. Szezegdlowe dane dla kazdego obrgbu ewidencyjnego zawiera zatacznik nr 2,



1Y, Zakres prac modernizacyjnych

ETAP 1

1. Analiza mozliwosci i zakresu wykorzystania danych cyfrowych i dokumeniacji geodezyjno-
prawnej z tut. Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej PZGiK)
do realizacji pracy

I.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5,

Pozyskanie danych cyfrowych, materiatéw geodezyjnych i dokumentéw z PZGiK.

Analiza dokumentacji geodezyjno-prawnej znajdujacej sie w PZGiK pod katem mozliwosci
1 zakresu jej wykorzystania w pracach modermizacyjnych.

Zebranie i analiza materialdw geodezyjno-prawnych dla drziatek, na kiérych wystepuja
w numerycznej mapie ewidencyjnej kolizje konturdéw budynkéw z granicami dziatek
(potozenie budynku na dwdch nieruchomosciach). Kierownik pracy geodezyjnej dokumentuje
wyniki w raporcie Wykaz dzialek, dla ktdrych dokonano aktualizacji przebiegu granic
sporzadzonym w formie arkusza *.x1s zgodnie z zatacznikiem nr 3 do OPZ.

Analizg jakoSci (wiarygodnofel oraz dokladnosci okreflenia polozenia punktéw) materiatow
zrodlowych PZGiK oraz zakresu mozliwego ich wykorzystania dokonuje Kierownik pracy
geodezyjnej. W przypadku uzasadnionych watpliwoéei dotyczacych sposobu i/lub zakresu
wykorzystania materiatéw Zrodlowych PZGIK, Kierownik pracy geodezyjnej dokonuje
stosownych uzgodnien w tym zakresie z Inspektorem Nadzoru. Kicrownik pracy geodezyjnej
dokumentuje wyniki analizy materialéw Zrédlowych PZGiK oraz ewentualnych uzgodnien
poczynionych w tym zakresie z Inspektorem Nadzoru w raporcie Amaliza materiatéw
zrodiowych wykorzystanyeh do zatoienia ewidencji budynkdéw sporzadzonym w formie arkusza
*.xIs zgodnie z zalgcznikiem nr 4 do OPZ.

Uzupelnienie, weryfikacja i ewentualna korekta istniejacych danych ewidencyjnych
dotyczacych budynkdéw i lokali w oparciu 0 wyniki przeprowadzonych analiz.

2. Pozyskanie i analiza dokumentacji architektoniczno-budowlanej i innych dokumentéw

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

Pozyskanie i analiza dokumentacji dotyczacej wydawanych pozwolefi na budowe, przebudowe,
rozbidrke budynkéw, zmiany sposobu uzytkowania budynkéw oraz zgloszen obiektéw, ktére
podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do sporzadzenia arkuszy danych
ewidencyjnych budynkéw i lokali.

Pozyskanie i analiza dokumentacji dotyczacej wydawanych za$wiadezen zwiazanych
z ustanowieniem odrgbnosci samodzielnych lokali do sporzadzenia arkuszy danych
ewidencyjnych budynkdéw i lokali,

Pozyskanie i analiza dokumentacji dotyczacej odbioréw technicznych budynkow
do sporzadzenia arkuszy danych ewidencyjnych budynkow i lokali.

Pozyskanie danych dotyczacych numeracji porzadkowe] oraz nazw miejscowosei i ulic
z ewidencji migjscowosct, ulic i adreséw.

Przeprowadzenie badania ksiag wicczystych dla wszystkich nieruchomosei budynkowych

i lokalowych oraz poréwnanie wpiséw w dziale I1 Il z danymi zawartymi w ewidencji gruntéw
i budynkéw.



3. Weryfikacja i pomiar terenowy

3.1.

3.2.

Weryfikacja terenowa w zakresie aktualnosci ewidencji gruntdéw i budynkéw w zakresie
budynkow.

Sporzadzenie mapy poréwnania z terenem w zakresie zatozenia ewidencji budynkow.

4. Projekt roboczej bazy danych oraz projekt operatu opisowo-kartograficznego z zalozenia
ewidencji budynkéw i lokali

4.1.

4.2

43,

4.4.

Pozyskanie danych geometrycznych dotyczacych budynkow.
Pozyskanie danych opisowych dla budynkéw 1 lokall.

Przygotowanie danych numerycznych oraz raportdéw podstawowych i pomocniczych
ewidencji gruntéw 1 budynkdéw do wylozenia projektu operatu opisowo-kartograficznego.

Kompleksowa kontrola danych ewidencyjnych przed zgloszeniem gotowosci do odbioru
udokumentowana w protokole z kontroli wewnetrznej przeprowadzone] przez Kierownika
pracy.

5. Operat geodezyjno-prawny

5.1,

ETAP I

Skompletowanie dokumentéw zgodnie z punktem VII.1 OPZ.

6. Wylozenie do publicznego wgladu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag zgloszonych przez strony

6.1.

6.2.

6.3.

6.4,

6.5.

6.6.

Udziat Wykonawcy prac geodezyjnych w wylozeniu projektu operatu opisowo-
kartograficznego do publicznego wgladu na podstawie art. 24a ust. 4 i ust. 7 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Rozpatrzenie uwag 1 wprowadzanie wyniktych z nich zmian do operatu opisowo-
kartograficznego.

Zaimplementowanie danych ewidencyjnych z roboczej bazy danych do bazy danych
Zamawiajacego prowadzone] w systemie GEO-INFO Mapa po zakoficzeniu procedury
wylozenia operatu opisowo-kartograficznego.

Kompleksowa kontrola bazy danych ewidencyjnych po zaimplementowaniu danych do bazy
danych Zamawiajacego.

Wykonanie raportdow koficowych po zamknieciu zmiany w systemie GEO-INFO Mapa,

Sporzadzenie operatu opisowo-kartograficznego z zalozenia ewidencji budynkdéw i lokali.



IV. Zrédla danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

1. Materialy i informacje zgromadzone w PZGiK Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie

1.1,

Osnowa geodezyjna

Jednostka ewidencyjna Kobyla Géra lezy w obszarze 6 pasa (potudnik osiowy 18° diugosei
geograficznej wschodniej) ulkdadu wspdtrzednych plaskich prostokatnych PL-2000.

Na terenie objgtym opracowaniem nie ma punktéw podstawowej fundamentalne] poziome;
osnowy geodezyjnej 1 klasy, natomiast zlokalizowanych jest 6 punktéw podstawowej bazowej
poziomej osnowy geodezyjnej 2 klasy i 243 punkty osnowy poziomej szczegdlowej 3 klasy.

Osnowa zostala zalozona w 1998 roku przez GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z o.0.
z siedziba w Rzeszowiec zgodnie z Instrukcja techniczna G-1. Wspbhrzedne obliczono
w ukladzie wspélrzednych plaskich prostokatnych 1965. Natomiast w roku 2012 dokonano
transformacji wspotrzednych punktéw z ukladu wspétrzednych plaskich prostokatnych 1965
w odwzorowaniu Quasi-stereograficznym do ukladu wspélrzednych prostokatnych 2000
w odwzorowaniu Gaussa-Krugera dla elipsoidy GRS 80 przy uzyciu programu
Trans65_2000PKT.

Punkty te posiadaja wspélrzedne w pafistwowym uktadzie wspotrzednych 1965 1 2000,
Wszystkie punkty posiadajq opisy topograficzne.

Ponadto na terenie opracowania wyst¢puja, punkty:

- osnowy leénej,

- osnowy pomiarowej bedace rozwinigciem osnéw szezegétowych lub punkty osnowy
pomiarowej okreslone w systemie ASG EUPOS.

1.2, Operat ewidencji gruntéw i budynkdw

Baza danych ewidencji gruntéw i budynkéw prowadzona jest przy pomocy zintegrowanego
systemu informatycznego GEQ-INFO EGiB i GEO-INFO Mapa.

Ewidencja gruntéw zostata zatoZona w roku 1961 na podstawie operatéw katastralnych oraz
pomiardw uzupelniajacych wykonanych na potrzeby ustalenia stanu wladania i przebiegu granic
uzytkOw gruntowych. Powierzchnie dziatek ewidencyjnych, uzytkéw gruntowych i klas
bonitacyjnych zostaly wykazane z doktadnoécia do 1 ara.

Dla obrgbéw ewidencyjnych Baldowice, Bierzow, Kuznica My$lniewska, Ligota, Marcinki,
Makoszyce, MySlniew, Parzynéw, Pisarzowice, Rybin i Zmyélona Ligocka w latach 2011-2014
opracowano bazg danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej w pelnym zakresie tj.
dziatek, budynkéw i klasouzytkéw w ukladzie wspdéhrzednych 1965. Pomiar obicktow
wykonano bezpoSrednio w terenie w oparciu o osnowg geodezyjna. Natomiast w roku 2018 dla
obrebéw ewidencyjnych Ignacéw i Mostki opracowano bazg danych numerycznej obiektowej
mapy ewidencyjnej w pelnym zakresie w ukladzie wspétrzednych 2000 metoda geodezyjnego
pomiaru kartometrycznego.

W 2015 roku wykonano transformacje bazy danych obiektéw z uktadu 19635 do uktadu 2000.



1.3.

Mapa zasadnicza

Dla terenu objgtego opracowaniem zatozono 262 arkusze analogowej mapy zasadniczej 1 mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000, ktérych pokrycie obejmuje tereny zabudowane
1 zurbanizowane. Sekcje zalozono w pafstwowym uktadzie wspélrzednych 1965,

W roku 2013 analogowa mapg zasadnicza, oraz mapy sytuacyjno-wysokosciowe zeskanowano,
a nastgpnie skalibrowane rastry podiaczono do bazy danych,

Od roku 2014 baza danych mapy zasadniczej zawiera tre$¢ rastrowo-wektorowa i jest na
biezaco aktualizowana na podstawie operatéw technicznych przyjetych do PZGiK.

2. Wywiad i pomiary terenowe

2.1.

2.2

W przypadku braku innych wiarygodnych i aktualnych danych, potrzebnych do zalozenia
kartotek budynkdw i lokali, informacje zostang pozyskane w drodze wywiadu terenowego.

W braku innej mozliwo$ci wyjadnienia istniejacych na mapie numerycznej kolizji pomiedzy
konturami budynkéw i granicami dziatek ewidencyjnych wchodzacymi w sktad réznych
nieruchomoéci, przewiduje sie pozyskanie danych dotyczacych polozenia granie dzialek
ewidencyjnych w wyniku pomiaréw geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu
tych granic oraz pomiaréw geodezvjnych konturéw budvnkéw na osnowe geodezyjna,

V. System informatyczny, w ktérym prowadzona jest ewidencja gruntéw i budynkéw

W Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowiec baza danych ewidencji gruntéw i budynkéw
prowadzona jest w systemie GEO-INFO Mapa (wydanie 22.4.1.0).

W zwiazku z konieczno$cia dosiosowania modelu danvch ewidencji sruntéw i budvnkéw

(EGiB) do ohowiazujaceso rozporzadzenia w_sprawie ewidencji gruntéw i budynkdw
Zamawiajacy nie wyklueza, #e w trakcie przeprowadzania zalozenia ewidencii

budynkdéw i fokali nastapi aktualizacja systemu GEQ-INFO Mapa i GEQ-INFO
EGiB.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany wersji oprogramowania do nowsze;.

VI. Sposéb opracowania

1. Zalozenie ewidencji budynkow i lokali

1.1.

1.2.

1.3.

Pozyska¢ i przeanalizowaé materiaty potrzebne do wykonania zlecenia wymienione
w rozdziale IV ninigjszego OPZ.

Przygotowac potrzebng dokumentacjg do przeprowadzenia wywiadu terenowego i pozyskania
danych z odpowiednich instytucji. Mapy poréwnania z terenem wykonaé na rastrowej mapie
zasadniczej lub sytuacyjno-wysokoS§ciowej w skali 1:1000 z nalozona wektorows mapa
ewidencyjna.

Wykona¢ badanie ksiag wicczystych dla nieruchomo$ci budynkowych i nieruchomosci
lokalowych oraz zwiazanych z nimi nieruchomosci gruntowych (i tylko tych), w celu
pozyskania informacji potrzebnych do zatozenia ewidencjii budynkéw i lokali oraz
sprawdzenia zgodnodci stanéw prawnych, ujawnionych w ksiegach wieczystych ze stanem
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1.4.

L.5.

L.6.

1.7.

1.8.

uwidocznionym w operacie ewidencji gruntéw. W zakresie danych dotyczacych budynkéw
i lokali ujawni¢ w ewidencji dane wynikajace ze standéw prawnych nieruchomodci
budynkowych i lokalowych. Wyniki badania ksiag wieczystych nalezy wykazaé
w protokolach zgodnych ze wzorem stanowigcym zafacznik nr 5 i dolgezyé do operatu
geodezyjno-prawnego.

Zebra¢ dane dotyczgce atrybutéw budynkéw od odpowiednich instytucii.

Uzgodni¢ dane ewidencyjne dotyczace numeracji porzadkowej oraz nazw miejscowosei 1 ulic
na podstawie ewidencji miejscowosci, ulic i adreséw z Gmina Kobyla Géra.

Uzgodni¢ rodzaj budynku na podstawie pozwolen na budowe, przebudowe, zmiang sposobu
uzytkowania budynku oraz zgtoszett obiektéw, ktore podlegaja geodezyinej inwentaryzacii
powykonawcze] z Wydziatem Budownictwa i Srodowiska Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie. W przypadku braku takiej decyzji, nalezy pozyskaé dane na podstawie
dostgpnej dokumentacji dotyczacej odbioréw technicznych budynkéw przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie lub dokumentacji budowy i informagii
uzyskanych od os6b zainteresowanych. W przypadku braku danych ww. Wydziale
i Inspektoracie oraz u oséb zainteresowanych informacje zostang pozyskane w wyniku
bezposrednich ogledzin.

Uwzglednié informacje zawarte w dowodach zmian przechowywanych w Wydziale Geodezji,
Kartografii, ~Katasttu i Gospodarki Nieruchomosciami  Starostwa  Powiatowego
w Ostrzeszowie.

Dokonane uzgodnienia dotyczace numeracji porzadkowej powinny byé potwierdzone wpisem
na mapach pordwnania z terenem przez organ prowadzacy Ewidencje miejscowosei, ulic
i adreséw. Natomiast pozostate uzgodnienia powinny byé potwierdzone przez dokonujace je
organy w sposob zapewniajacy czytelnodé dokonanych uzgodnief np. w formie zestawieti lub

tabeli dla kazdego obrebu ewidencyjnego odrebnie.

Zbieranie atrybutéw opisowych budynkow i lokali wykonaé na arkuszach danych
ewidencyjnych dotyczacych budynkéw oraz arkuszach danych ewidencyjnych dotyczacych
lokali, zgodnych ze wzorami zalaczonymi do ninicjszego OPZ (zataczniki nr 6, 7, 8 i 9).
Na arkuszach spisowych nalezy podaé irédlo pozyskania danych, z ktérego pochodza
atrybuty obicktéw — rodzaj dokumentu, jego sygnatura i data. W_ramach czynnosei
terenowych mnaleiy pozyskaé informacje tylko i wylacznie w_przypadkn braku
dokumentéw wskazanych w punkeie IIL2 OPZ. W przypadku pozyskania danych od stron
udzielajacych informacji na temat budynkéw nalezy na arkuszach spisowych pozyskaé
czytelny podpis tej strony.

Jeden arkusz spisowy budynku okreslony w zatgoznikach nr 6 i 7 do niniejszego OPZ bedzie
zasadniczo przeznaczony do ujawnienia informacji o jednym budynku polozonym na dziatce.
Do arkusza tego nalezy dotaczy¢ fragment mapy ewidencyjnej. Jesli na dziakee potozonych
jest kilka budynkéw, lub budynki potozone sa na kilku dziatkach sgsiadujacych ze soba
i wechodza w sklad tej samej nieruchomogei wowezas dla kazdego budynku nalezy sporzadzié
arkusz, fragment mapy ewidencyjnej z tymi budynkami i calosé utworzyé jako jeden
dokument. Fragment mapy ewidencyjnej (kolor czarny) powinien obejmowaé przedmiotowa
dziatke oraz dziatki sgsiednie (ewentualnie fragment tych dzialek) w skali 1:500, a w razie
koniecznosei w skali 1:1000, kierunek p6inocy, godto sekcji mapy zasadnicze] w ukladzie
»2000”, numer szkicu polowego.

W trakcie wywiadu terenowego nalezy sprawdzié i zaznaczyé na arkuszu spisowym, w czesci

zawierajgce] mapg ewidencyjna aktualno$¢ potozenia i ksztaltu budynkéw oraz informacji
o0 funkeji, ilosci kondygnacji i numerze porzadkowym.,
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1.9.

1.10.

1.12

1.13.

W sytuacjach niejednoznacznego przebiegu granic dziatek w stosunku do konturs budynku,
tj. przecinanie si¢ granic dzialek z konturami budynku, nalezy przeprowadzié geodezyjny
pomiar sytuacyjny punktéw granicznych i narozy budynkéw majacy na coelu uscislenie
polozenia budynkéw wzgledem granic dzialck ewidencyjnych.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci danych z dokumentéw zrodlowych z wynikami
nowego pomiaru dotyczgcego potozenia punktu granicznego opisanego w protokole pomiaru
granic nalezy zaktualizowaé wspdlrzedne punktu gramicznego, ktdry zostal jednoznacznie
zidentyfikowany w terenie i poddany nowemu pomiarowi. Wspéirzedne punktdéw granicznych
podlegajgce aktualizacji nalezy zestawi¢ w wykazie wspéirzednych punktéw granicznych
wraz z atrybutami opisowymi tych punktow zgodnie z § 39 rozporzadzenia w sprawie
standardéw  technicznych ~ wykonywania  geodezyjnych  pomiaréw sytuacyjnych
i wysokoSciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Sporzadzi¢ mapg poréwnanmia z terenem na kopii mapy zasadniczej lub sytuacyjno-
wysokosciowej z natozong wektorows mapa ewidencyjng. Na mapie poréwnania z terenem
nalezy wykaza¢ rézne sytuacje ujawnione podczas prac terenowych, takie jak np.: brak
budynkéw, zmiana geometrii budynku, budowle nie zaliczone do budynkéw ewidencyjnych,
zmiana rodzaju budynku i numeru porzadkowego. Budynki podlegajace ujawnieniu
w ewidencji zgodnie z rozporzadzeniem oznaczyé kolorem niebieskim (obwddka wewnatrz
konturu budynku), budynki nie podlegajace ujawnieniu w ewidencji skresli¢ kolorem jasno-
zielonym, budynki, ktorych nie ma na mapie a sa w terenie wkreslié orientacyjnie kolorem
czerwonym, budynki, ktdre zostaly wyburzone w terenie skresli¢ kolorem czerwonym, Mapa
wywiadu powinna zawieraé rowniez zakresy i nr szkicéw polowych, na ktérych wykazano
szezegotowo wyniki pomiaréw terenowych. W przypadku obickiéw wystepujacych w bazie
danych Zamawiajacego, ktére nic zostang wykazane w ewidencji nalezy przenies¢ do bazy
danych BDOT.

- Pomiarem nalezy objaé wszystkie budynki podlegajace ujawnieniu w ewidencii budynkow

i lokali, na ktére nie ma materiatéw Zrédlowych w PZGIiK oraz te, ktére w wyniku analizy
materiatlow Zrédtowych wymagaja pomiaru w celu ustalenia ich wlasciwego ksztatty
i polozenia. Pomiar powinien zapewni¢ uzupehienie bazy o wszystkie obiekty zwigzane
z budynkiem: blok budynku, taras, weranda, wiatrotap, schody, podpora, rampa, wjazd do
podziemia, podjazd dla 0s6b niepelnosprawnych. Na szkicach z pomiaru nalezy wpisa¢ numer
dziakki, nr ID dla budynku, a w przypadku usytuowania budynku na kifku dziatkach pokazaé
przebieg granicy dziatek. Dla budynku, ktéry posiada w PZGIK dane z pomiaru geodezyinego
iw wyniku analizy przeprowadzone] przez Kierownika prac geodezyinych pod wzsledem
doktadnodci zostanie przyjety do zalozenia ewidencji. nalezy dokonaé pomiaru kontrolnego
przynajmniej dwdch jego narozy.

W przypadku braku mozliwosci dokonania pomiaru budynku, ze wzgledu na brak dostepu do
nieruchomosci, Wykonawca powiadomi wiasciciela na pismie za potwierdzeniem odbioru
0 terminie pomiaru. Zawiadomienia wraz z potwierdzeniem odbioru zalgezy¢ do operatu.

.Pole powierzchni uzytkowej lokalu oraz pole powierzchni uzytkowe] pomieszczen

przynaleznych do lokalu nalezy pozyskaé z aktéw notarialnych.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru operat geodezyjno-prawny oraz robocza baza
danych podlega kontroli przez Inspektora Nadzoru dziatajacego w imienin Zamawiajacego.
Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdza o kompletnosei i poprawnosci wykonania prac.

. Wykonawca dokona wewngtrznej kontroli jakoéei tych rezultatow. Pozytywny wynik

wewnetrznej kontroli jakosci sporzadzony w postaci protokolu bedzie stanowit podstawg
do przekazania rezultatéw prac do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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2. Wylozenie do wglgdu projektu operatu ewidencyjnego zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Wykonawea przygotuje kompletng dokumentacje potrzebna do wylozenia projektu operatu
opisowo-kartograficznego oraz zapewni odpowiednia liczbg os6b, w tym 1 osobe z uprawnieniami
zawodowymi z zakresu nr 1 1 2, do sprawnego przeprowadzenia wylozenia projektu operatu
do publicznego wgladu.

Przed wyloZzeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego nalezy uzyskad pozytywny wynik
kontroli i odbioru przez Zamawiajacego operatu geodezyjno-prawnego oraz roboczej bazy
ewidencji gruntow i budynkéw, ki6ra stanowi podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce
wydrukdw projektu operatu opisowo-kartograficznego zawierajacego:

1) rejestru budynkow,

2) rejestru lokali,

3) kartoteki budynkéw,

4) kartotekd lokali,

5) mapy ewidencyinej.
Wykonawca przedlozy materiaty 1 wyjasnienia niezbedne do rozstrzygnigeia uwag zglaszanych
przez strony w trybie art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, W przypadku uwag

zasadnych Wykonawca sporzadzi stosowng dokumentacje w celu wprowadzenia prawidtowych
danych ewidencyjnych w operacie.

VII. Kompletowanie operatu technicznego

Operat techniczny zawierajacy rezultaty wykonanych prac z zatozenia ewidencji budynkéw i lokali
ma skladaé si¢ z operatu geodezyjno-prawnego oraz operatu opisowo-kartograficznego obydwa
sporzadzone w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF podpisanego przez Kierownika prac
geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem
zaufanym.

1. Operat geodezyino-prawny powinien zawieraé nastepujace dokumenty

1) sprawozdanie techniczne,
2) szkice polowe z pomiaru budynkéw,

3) dzienniki obserwacji terenowych i obliczenia wspolrzednych lub pliki tekstowe raportéw
z obserwacji i obliczen (w przypadku rejestracii danych),

4) mapa przegladowa szkicéw polowych z pomiaru,

5) mapa poréwnania z terenem,

6) inne dokumenty istotne dla wykonywanej pracy,

7) protokoly z badania stanu prawnego nieruchomoéci,

8) analiza materiatow Zrédlowych wykorzystanych do zalozenia ewidencii budynkéw i lokali,
9) wykaz dzialek, dla ktérych dokonano aktualizacji przebiegu granic,

10) wykazy wsp6lrzednych punktéw granicznych,

11) arkusze danych ewidencyjnych dotyczace budynkow i lokali,
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12) arkusze zmian danych ewidencyjnych dotyczace budynkéw i lokali,
13) projekt operatu opisowo-kartograficznego z zatozenia ewidencji budynkéw i lokali,
14) plik eksportu w formacie GIV,
15) dziennik roboty,
16) protokoty kontroli wewnetrznej.
Odbiér zleconych prac i podpisanie protokotu odbioru etapu I nastapi po przedtozeniu dokumentow

wehodzacych w sklad operatu geodezyjno-prawnego jesli kontrole nie wykazg wad lub/i usterek, ktore
nalezy usunac.

2. Operat opisowo-kartograficzny powinien zawieraé nastepujace dokumenty

1) rejestr budynkow,
2) rejestr lokali,
3) kartoteki budynkdow,
4) kartoteki lokali,
5) mapg ewidencyjna.
Wykonawea przekaze Zamawiajacemu operat opisowo-kartograficzny stanowigcy cato$é

dokumentacji tworzacej operat ewidencji budynkéw i lokali po uptywie okresu wylozenia projektu
operatu.

Wynikowe zbiory danych bazy ewidencji budynkéw i lokali zostana przygotowane w postaci
plikéw eksportu zgodnym z formatem GEO-INFO Mapa i zaimportowane przez Wykonawce do
bazy danych Zamawiajacego.

Wersja bazy roboczej Wykonawcy na dzief odbioru opracowania przedmiotu zamowienia musi by¢é
identyczna z wersja bazy Zamawiajacego.

Plik eksportu nalezy wykonaé w formacie GIV. Pliki nalezy przekazaé na plycie DVD oznaczone;j
cechami niniejszego zlecenia (Id zgloszenia, nazwa) oraz nazwa firmy Wykonawcy. Import plikow
cksportu do bazy danych Zamawiajacego wykona Wykonawca w trybie zmiany.

Odbior zleconych prac i podpisanie protokotu odbioru etapu II nastapi po uptywie okresu wyloZenia
projektu operatu, rozpatrzeniu uwag do projektu operatu i wprowadzaniu wyniktych z nich zmian
do operatu opisowo-kartograficznego oraz skutecznym zaimplementowaniu przez Wykonawce
danych do bazy Zamawiajacego w wersji programu posiadanej przez Zamawiajacego w dniu
dokonywania importu, a kontrole nie wykaza btedéw.

Kierownik Wydziatu Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomog$ciami

Ostrzeszow, 28 lutego 2023 r.

14



Zalgezniki do Opisu Przedmiotu Zamdbwienia:

Projekt modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw

Zestawienie danych dotyczacych jednostki ewidencyjnej Kobyla Géra

Wykaz dzialek, dla kiorych dokonano akivalizacji przebiegu granic

Analiza materiatéw Zrodtowych wykorzystanych do zatozenia ewidencji budynkéw i lokali
Protokot badania stanu prawnego

Arkusz danych ewidencyjnych dotyczacy budynlu

Arkusz zmian danych ewidencyjnych dotyczacy budynku

Arkusz danych ewidencyjnych lokalu

Arkusz zmian danych ewidencyjnych lokatu

e il
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Zabtyeznik or 1
do Opisu Przedmiotu Zamdéwienia

STAROSTA OSTRZESZOWSKI

Projekt

modernizacji ewidencji gruntéw i budynkow

dla obrebow: Baldowice, Bierzow, Ignacow, Kuznica
Mysiniewska, Ligota, Marcinki, Makoszyce,
Mostki, Myslniew, Parzynéw, Pisarzowice,

Rybin, Zmyslona Ligocka

jednostka ewidencyjna: Kobyla Gora — obszar wiejski
powiat: ostrzeszowski
wojewodztwo: wielkopolskie

Ostrzeszow, styczen 2023 r.
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L.

Podstawy prawne

Modernizacje ewidencji gruntow i budynkow w zakresie zalozenia ewidencji budynkéw i lokali

nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastgpujace przepisy prawa:

D

2)

3)

4)

3)
6)

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990
Z pozn. zmianami),

rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkow (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 z pézn. zmianami),

rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania  wynikow  tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670),

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. 22012 r. poz. 1247 z pdzn. zmianami),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn, zmianami),
ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710,

1812, 1933, 2185).

Wykonawca jest zobowiazany stosowaé przepisy prawa, ktére obowigzuja w trakcie realizacji

zamowienia,

II. Podstawowe informacje

II.1  Charakterystyka modernizowanego obiektu

Wojewoddztwo: wielkopolskie

Powiat: ostrzeszowski

Jednostka ewidencyjna: 301804 _2 Kobyla Géra — obszar wiejski
Obreby podlegajace opracowaniu: 301804 _2.0001 Batdowice

301804 _2.0002 Bierzow

301804 2.0003 Ignacow

301804 2.0005 Kuznica Myslniewska
301804_2.0006 Ligota

301804 _2.0007 Marcinki

301804 2.0008 Makoszyce
301804 _2.0009 Mostki
301804_2.0010 MysIniew

301804 _2.0011 Parzynow

301804 2.0012 Pisarzowice
301804 _2.0013 Rybin

301804 _2.0014 Zmyslona Ligocka



Powierzchnia jednostki ewidencyjnej: 12 926 ha

Liczba dziatek ewidencyjnych: 11 960

Szacunkowa liczba budynkow: 8 103, w tym budynkéw ujawnionych w bazie danych EGiB: 905

Szacunkowa liczba lokali: 89, w tym lokali ujawnionych w bazie danych EGiB: 72

Podstawowe dane dotyczace poszcezegdlnych obrebow ze stanem na dzien 31 pazdziernika 2022 r.

zawarto w ponizej tabeli.

Ilosé Szac Szac. Pow. Pow. Pow. Terei
Nri 2 Pow. Ilos¢ Ilosé budynkow “(‘]sc,' ilos¢ Szac. | terendw tere- tere- ozo-y
o obrebu | jedn. | dzialek | ujawnio- budyn- | ilo§¢ | zabudo- | now néw P
obrebu ; . budyn- ; g stale
(ha) rej. ewid, nych Kt kéwdo | lokali | wanych | rolnych | leénych (ha)
w EGiB pomiaru (ha) (ha) (ha)
SonL 1561 219 525 47 371 190 0 9 200 1303 49
Baldowice
ona: 763 423 706 86 846 464 3 28 404 307 2
Bierzow
0003 262 172 306 35 385 314 0 1 226 17 8
Ignacow
0005
Kuznica 1501 357 794 16 461 183 6 23 511 874 93
MyslIniewska
040G 900 641 1050 156 1078 596 0 44 367 459 30
Ligota
0007
£ 859 281 600 38 448 188 6 20 377 437 25
Marcinki
0008 . )
1342 796 1405 202 1 689 777 4 55 943 288 56
Makoszyce
0009 358 225 384 41 328 267 0 8 229 110 T
Mostki
a1 525 341 639 47 543 188 0 24 387 9% 18
Myslniew
011 991 633 1 050 130 1067 370 0 38 725 180 48
Parzynow
W 1158 245 617 51 530 275 25 8 516 575 49
Pisarzowice
0013 1178 126 508 1 210 129 45 10 378 460 330
Rybin
0014
Zmy$lona 562 108 340 15 147 58 0 8 198 341 15
Ligocka
RAZEM 11 960 4567 8924 905 8103 3999 89 296 5461 5447 756
IL2  Zrédla danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

Wykaz materiatow do wykorzystania:

1,

Osnowa geodezyjna

Jednostka ewidencyjna Kobyla Gora lezy w obszarze 6 pasa (poludnik osiowy 18° dlugosci

geograficznej wschodniej) uktadu wspéhrzednych plaskich prostokatnych PL-2000.

Na terenie objgtym opracowaniem nie ma punktow podstawowej fundamentalnej poziome;j

osnowy geodezyjnej 1 klasy, natomiast zlokalizowanych jest 6 punktow podstawowej

bazowej poziomej osnowy geodezyjnej 2 klasy i 243 punkty osnowy poziomej szczegolowe;

3 klasy.




Osnowa zostala zatozona w 1998 roku przez GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z o.0.
z siedziba w Rzeszowie zgodnie z Instrukcjg techniczng G-1. Wspdlrzedne obliczono
w uktadzie wspolrzednych ptaskich prostokatnych 1965, Natomiast w roku 2012 dokonano
transformacji wspélrzednych punktéw z uktadu wspdlrzednych plaskich prostokatnych 1965
w odwzorowaniu Quasi-stereograficznym do ukladu wspéhrzednych prostokatnych 2000
w odwzorowaniu  Gaussa-Krugera dla elipsoidy GRS 80 przy wuzyciu programu
Trans65_2000PKT.

Punkty te posiadaja wspolrzgdne w panstwowym uktadzie wspolrzednych 1965 i 2000.
Wszystkie punkty posiadaja opisy topograficzne.

Ponadto na terenie opracowania wystepujg punkty:

- osnowy lesnej,

- osnowy pomiarowej bedace rozwinieciem osnéw szezegdlowych lub punkty osnowy
pomiarowej okreslone w systemie ASG EUPOS.

2. Operat ewidencji gruntéw i budynkow

Baza danych ewidencji gruntéw i budynkdéw prowadzona jest przy pomocy zintegrowanego
systemu informatycznego GEO-INFO EGiB i GEO-INFO Mapa.

Ewidencja gruntéw zostata zatozona w roku 1961 na podstawie operatow katastralnych oraz
pomiaréw uzupelniajacych wykonanych na potrzeby ustalenia stanu wladania i przebiegu
granic uzytkow gruntowych. Powierzchnie dzialek ewidencyjnych, wzytkéw gruntowych
i klas bonitacyjnych zostaly wykazane z doktadnoscia do 1 ara.

Dla obrgbéw ewidencyjnych Baldowice, Bierzow, Kuznica Myélniewska, Ligota, Marcinki,
Makoszyce, Myslniew, Parzynow, Pisarzowice, Rybin i ZmyS$lona Ligocka w latach 2011~
2014 opracowano baze danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej w pelnym
zakresie tj. dziatek, budynkéw i klasouzytkéw w ukladzie wspédlrzednych 1965, Pomiar
obiektéw wykonano bezposrednio w terenie w oparciu o osnowe geodezyjna. Natomiast
w roku 2018 dla obrgbow ewidencyjnych Ignacow i Mostki opracowano baze danych
numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej w pelnym zakresie w ukladzie wspdlrzednych
2000 metodyg geodezyjnego pomiaru kartometrycznego.

W 2015 roku wykonano transformacj¢ bazy danych obiektow z uktadu 1965 do uktadu 2000.

3. Mapa zasadnicza
Dla terenu objetego opracowaniem zalozono 262 arkusze analogowe] mapy zasadniczej i

mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000, ktérych pokrycie obejmuje tereny



zabudowane i zurbanizowane. Sekcje zalozono w panstwowym ukladzie wspotrzednych
1965.

W roku 2013 analogowa mape zasadniczg oraz mapy sytuacyjno-wysokosciowe
zeskanowano, a nastepnie skalibrowane rastry podigczono do bazy danych.

Od roku 2014 baza danych mapy zasadniczej zawiera tres¢ rastrowo-wektorowa i jest na

biezaco aktualizowana na podstawie operatéw technicznych przyjetych do PZGiK.

4. Opracowania jednostkowe

7 opracowan dotyczacych geodezyjnych inwentaryzacji obiektow budowlanych pomierzone
budynki ujawnione sg w czesci kartograficznej i opisowej operatu ewidencyjnego.
Dla zinwentaryzowanych budynkéw zaktadane sg kartoteki budynkow, przy czym w zakresie

atrybutéw wymagaja one dostosowania do zmienionych przepiséw prawa.
I1.3  System do prowadzenia ewidencji gruntow i budynkéw

Czes¢ opisowa prowadzona jest w systemie: GEO-INFO EGiB.
Czes¢ geometryczna prowadzona jest w systemie: GEO-INFO Mapa.

Czes¢ opisowa i geometryczna sg ze sobg zintegrowane.

III. Ogolne warunki dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia

1. W pracach dotyczacych przedmiotu zamodwienia stosuje sie uklad wspolrzednych plaskich
prostokatnych PL-2000, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia [4].

2. W przypadku wystapienia watpliwosci dotyczacych wykorzystania materiatdéw zasobu,
Zamawiajgcy podejmie decyzje co do zakresu i sposobu wykorzystania konkretnego materiatu
zasobu.

3. W trakcie realizacji zamOwienia Wykonawca zatozy robocza baz¢ danych geometrycznych,
ktorg bedzie na biezaco aktualizowal. Wykonawca ma obowigzek udostepnienia roboczej bazy
danych Zamawiajacemu na dowolnym etapie realizacji zamowienia.

4. Przedmiot zamdwienia jest podzielony na etapy opisane w rozdziale V.

5. Prace wykonane w ramach kazdego z etapéw wymienionych w rozdziale V podlegaja kontroli
przez Zamawiajgcego.

Warunkiem przystgpienia do kolejnego etapu prac, jest odbiér dotychezas zrealizowanego etapu.

6.  Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie za kazdy ukonczony etap prac, zgodnie z rozdzialem
VI. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyplacane na podstawie faktury dostarczone;

Zamawiajgcemu,



7.

Udostgpnienie materiatéw z PZGiK do wykonania pracy nastapi za pomoca systemu GEO-INFO

i.Kerg. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep do systemu w dniu podpisania umowy.

IV. Zakres prac przewidywanych do wykonania przez Wykonawce

Pozyskanie danych dotyczacych budynkéw i lokali oraz uzupelnienie bazy danych ewidencji gruntéw

i budynkow o te dane dla obrgbéw ewidencyjnych zlokalizowanych w  granicach jednostki

ewidencyjnej Kobyla Géra — obszar wiejski, zgodnie z wymogami okreslonymi rozporzadzeniem

w sprawie ewidencji gruntow i budynkow [2].

L.

Analiza istniejgcych materialéw zasobu i ocena ich przydatnosci w zakresie mozliwosci
wykorzystania do realizacji prac modernizacyjnych.

Wykonanie pomiaru kontrolnego (zalecana technika GNSS), a nastepnie z wykorzystaniem
danych z dziennikéw pomiarowych znajdujacych sie w pzgik, ponowne wyréwnanie tej
0SNOWY.

Pomiar w terenie budynkéw, dla ktérych brak jest dokumentacji w pzgik (wykonanegj
w pafistwowym ukladzie wspélrzednych). Pomiarem nalezy objaé takze istniejace w terenie
budynki ewidencyjne, ktore zostaly przebudowane lub rozbudowane.

Pozyskanie opisowych danych ewidencyjnych dotyczacych budynkéw oraz lokali na podstawie:
a)  dokumentacji architektoniczno-budowlanej,

b)  dokumentacji pzgik,

¢)  wywiadu terenowego.

Kontrola i doprowadzenie do spojnosci danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntow
i budynkéw w zakresie budynkow i lokali.

Przygotowanie roboczej bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw, zaktualizowanej o wyniki
prac wyszczegélnionych w pkt 1-5.

Przygotowanie operatu technicznego.

Przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego, ktéry bedzie podlegat wylozeniu

do wgladu zainteresowanych podmiotow.

Wiasciciele i wladajacy gruntami zostana poinformowani o przeprowadzanej modernizacji ewidencji

gruntdéw i budynkow zgodnie z art. 24a ustawy Prawo geodezyijne.

Prace wyszegolnione w pkt 1-8 beda podlegaé kontroli przez Zamawiajacego.

9.

10.

1.

Wykonawca bedzie uczestniczyl w wylozeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego
do publicznego wgladu, oraz zbierze i przekaze Zamawiajagcemu uwagi zainteresowanych
podmiotéw do tych danych.

Wykonawea wezmie udzial w rozstrzyganiu zgloszonych do projektu operatu opisowo-
kartograficznego uwag.

Wykonawea przygotuje i przekaze Zamawiajacemu wyniki prac modernizacyjnych opracowane

w postaci dokumentu elektronicznego, w tym zbiér danych umozliwiajacy zasilenie bazy



danych ewidencji gruntéw i budynkow Zamawiajacego. Wyniki te beda zawieral réwniez
zmiany wynikajgce z uznania za zasadne uwag zgloszonych do projektu operatu opisowo-
kartograficznego.

Prace wyszegolnione w pkt 9-11 beda podlegaé kontroli przez Zamawiajacego.

V.  Podzial na etapy i przewidywane terminy wykonania prac

Wyszczegdlnione w rozdziale IV prace, zostang wykonane w dwoch etapach.

Etap I — obejmowac bedzie prace wyszczegdlnione w rozdziale IV. 1-8.

Termin realizacji I etapu: 4 miesigce od podpisania umowy.

Etap II — obejmowac bedzie prace wyszczegdlnione w rozdziale IV. 9-11.

Termin realizacji Il etapu: 10 miesigcy od daty podpisania umowy.

Zamawiajgcy po kazdym zrealizowanym etapie dokona kontroli wykonanych prac w terminie nie

dhuzszym niz 30 dni roboczych.
VI. Przewidywany koszt przedsi¢wziecia oraz sposéb jego finansowania

1. Przewidywany koszt realizacji zamowienia wg cen biezacych szacuje si¢ na 340 000 zt.
2. Wykonawcy za kazdy zrealizowany etap zamowienia przystuguje wynagrodzenie:
a) Etap I - 60 % kwoty umowy,
b) Etap II - 40 % kwoty umowy,
3. Finansowanie tego projektu bedzie realizowane ze srodkéw pochodzacych z dotacji budzetowych

przekazanych staroscie oraz srodkéw budzetu powiatu.
VII. Przewidywany sposob wylonienia Wykonawcy prac

Wykonawca prac zostanie wyloniony w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie

zamoOwienia publicznego, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych.
Geodeta Powiatowy Starosta Ostrzeszowski
Zofia Nieruchalska Lech Janicki

Ostrzeszow, 25 stycznia 2023 r.

Lzgmitionen: Podpis jest prawidtowy

Wielkopolski Wojewodzki Dokument ppdpi
Inspektor Nadzoru Janicki; Po

Geodezyjnego i Kartograficznego Data: 2023.0 09:22:40 CET

przez Lech

Poznafi, ............oooiiiiiii, r.
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Wojewobdztwo: wielkopolskie 30
Powiat: ostrzeszowski 18

Zestawienie danych o gminie Kobyla Géra (stan na pazdziernik 2022r.)

Zatgcznik nr 2
do Opisu Przedmioctu Zaméwienia

Gmina {nazwa, Nazwa i numer Powierzchnia e\l:r?::niz@e';h Szacowana liczh Liczba budynké Szacunkowa liczba S ki liczb:
identyfikator . N ewidencyjna W'TV " . fezha . |cz_ 3 Dudyr ow_' budynkdw, kidre nalezy Zacun ow_a Iczha Liczba lokali ujawniona w EGIB
ewidencyjny obrebu w obrebie budynkdow vjawnionych w EGIB N i iokali
wg TERYT) {ha) ) N pomierzyé
ewidencyjnym *
1 2 3 4 6 7 B B
Baldowice
0001 1561 525 a7 47 190 0 0
Biarzéw
763 706 846 86 464 3 1
0002
1 -
qnagon 262 306 85 35 314 0 )
0003
Kunica MySiniewsia 1501 794 461 46 183 6 4
Qcos
Ligota
900 1050 1078 156 596 0 0
0006
_—_
Marcinki 850 8OO 448 338 188 6 4
Qoor
Makoszyce 1342 1405 1689 202 777 4 3
0008
Mostki 958 384 328 41 267 o o
0008
Mysiniew 525 639 543 a7 188 0 0
0010
Parzyndw 991 1050 1067 130 370 0 0
oom
Pisarzowice 1158 617 530 51 275 25 21
0012
Rybin 1178 508 210 11 129 45 39
0013
Zmyslona Ligocka 562 340 147 15 58 0 0
2014
razem 11960 8924 8103 905 3999 89 72




ldentyfikator ZgloSZemia « ..o

Jednostka ewidencyjna: ...

Obreb eWIdenCYIIIY: ......oovvcicrierressiinersrere e sesieeme e

WYKAZ DZIALEK, DLA KTORYCH DOKONANQ AKTUALIZACJI PRZEBIEGU GRANIC

Zalaeznik nr 3
do Opisu Przedmiotu Zaméwienia

Lp.

Numer drialki

Nr operatu technicznego

Opisaé sposéb i zakres wykorzystania operatu

Uwagi

2

3

4

th

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Sporzadzit:

Data sporzadzenia:




Identyfikator ZGROSZenia : ...
Jednostka ewidencyina: .. ...
Obreb eWIAENCY IIY? ..o e

ANALIZA MATERIALOW ZRODELOWYCH WYKORZYSTANYCH DO ZALOZENIA EWIDENCJI BUDYNKOW I LOKALI

Zatacznik nr 4
do Opisu Przedmiotu Zambwienia

Lp.

Nr operatu
techunicznego

Uklad
wspolrzednych

Opis operatu

Nr dzialki

Selcja mapy
zasadniczej

Opisac sposob i zakres wykorzystania operatu

Uwagi

3

4

6

7

10

11

12

13

14

is

Sporzadzil:

Data sporzadzenia:



Zalacznik ar 5
do Opisu Przedmiotu Zamodwienia

PROTOKOL Z BADANIA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOSCI BUDYNKOWEJ/LOKALOWEJ

DANE 7 EWIDENCJI GRUNTOW I BUDYNKOW
Ksigga
Liczba Pole pow. uzytk. | Wieczysta

Jednrei Numer Adres Funkcja irodzaj 1) Budynkowa

Obreb n;{é\Jx; Dziatka | Jedn.rej. Wiasciciel/Wiadai ewid. bud uzytkowa | Liczba | Kondy- | pomie- 2) Lokalowa
Nr gr“Nr Nr | Iokali N AdAJACY | yydynku /Iokay”klu“ budynkw/ | izb | gnacja | szezen |Budynku| Pom. 3) Gruntowa
/ lokalu lokalu przyna- | /Lokaln | Przyn 4) Udzial w
leznych [m?] [m?] nieruchomos$ci
wspolnej
DANE Z KSIEGI WIECZYSTEJ
Ksiega Dziat I Dziat T Podstawa wpisu: Uwagi:
Wieczysta
1)Budynkowa Adres | Przezna- . Opl.s
2)Lokalowa bud . Opis pomie- | o4
3)Gruntowa udym | CZeME |y dynku | szezed o Wihascicicl/udziat
. kw/ | budynkw/ gnacja

4)Udziat w Nokalu | przyna-
: ... | lokalu | Ilokalu .
nieruchornosei leznych
wspolnej

Data przeprowadzenia badania:

Sporzadzit:




waoj. wielkopolskie
powiat ostrzeszowski
jednostka ewidencyjna: ... e

(nr teryt)

OBIEB. oot e e

P " ARKUSZ DANYCH EWIDENCYINYCH

{nr teryt)

ID zgtoszenia: ........cveeveeeennrcnerenns

Zalgeznik nr 6
do Opisu Przedmiotu Zambwienia

DOTYCZACY BUDYNKU

L.p.- _ Oznaczenie atry_butu_budynku. Stan na dzien inwentaryzadji budynku
1 Identyfikator budynku
2 Adres budynku, jezell zostat okreslony
3 Identyfikator dziatki lub dziatek, na ktérych potozony jest budynek
4 Rodzaj budynku wg KST
5 Numer ksiegi wieczystej, o ile budynek stancwi cdrebny od gruntu przedmiot
whasnoscl
nadziemnych
6 Liczbha kondygnacji
podziemnych
7 Pole powierzchni zabudowy
a)  lokali stanowiacych odrebne
| " nieruchomosci
taczne pole powierzchni
8 a P . P b} lokall nlewyodrebnionych
uzytkowe]
¢) pomleszczen przynaleinych do
lokali
9 Oznaczenie dokumentéw potwierdzajgcych whasnoéé, o ile budynek stanowi
odrebny od gruntu przedmiot wiasnoéci
10 Oznaczenie jednostki rejestrowe] budynkow, do ktdrej nalezy budynek, o ile
stanowi on odrebny od gruntu przedmiot wtasnosci
11 Zrédie pochodzenia atrybutéw danych
Strony udzielajace informacji o budynku
12 Data
Czytelny podpis

Pieczed firmowa imig i nazwisko, nr uprawnieri zawodowych
oraz data f podpis geodety uprawnionego




woj. wielkopolskie

powiat ostrzeszowski

jednostka ewidencyjna: .......ccccvinc v
obreh ewidencyjny:

N ARKUSZ DANYCH EWIDENCYINYCH

Zalaeznik nr 7
do Opisu Przedmiotu Zamowienia

S UHICA oo i DOTYCZACY LOKALU

ID ZBIOSZENTA! ..cveverereee vt e eas s b seenes

Lp.. Oznaczenie atrybutu lokalu " Stan na dziefi sporzadzenia arkusza .

Identyfikator lokatu

2 Numer porzgdkowy lokalu w budynku

3 Rodzaj lokalu, z rozrdinieniem na lokale mieszkalne i niemieszkalne

4 Numer kondygnacji, na ktorej znajduje sig gtoéwne wejscie do lokalu

5 Pole powierzchni uzytkowej lokalu (w m? z precyzjg zapisu do 0,01 m?)

6 Pole powierzchni uzytkowe} pomieszczeri przynaleinych do lokalu
wynikajgce z sumy pdél pomieszczen przynaleznych
Wykaz pomieszczed przynaleznych do lokalu:

1. rodzaj pomieszczenia
7 2. identyfikator budynkuy, jezeli pomieszczenie przynalezne znajduje
ste w innym budynku niz lokal
3. powierzchnia uzytkowa pomieszczenia przynaleznego

8 Oznaczenie dokumentow potwierdzajgcych wiasnosé, o ile lokal stanowi
odrebny przedmiot wiasnoscl

9 Numer ksiegi wieczyste], ¢ ile lokal stanowi odrebny przedmict wlasnosci

10 Adres lokalu, Jezeli zostat ustalony numer porzadkowy budynku, w ktdrym
zhajduje sie lokal

1 Oznaczenie jednostki rejestrowej lokalu, o ile lokal stanowi odrebny
przedmiot wiasnodci

12 7rédio pochodzenia atrybutéw danych
Strony udzielajace informacji o lokalu

13 Data

Czytelny podpis

Pieczed firmowa imie i nazwisko, nr uprawnier zawodowych

oraz data | podpis geodety uprawnionego




woj, wielkopolskie
powiat ostrzeszowski

jednostka ewidencyjna: .......ccccocveiivineecineeen e

(nr teryt) ARKUSZ ZMIAN DANYCH

Zalycznik nr 8
do Opisu Przedmiotu Zaméwicenia

Obreb: .o
o EWIDENCYINYCH
{nr teryt)
ID zg10SZeNIA: ..o e
‘Lp. _ Oznaczenie atrybutu_ budvnku . Stan przed zmiang ; -Staﬁ po zmianie
1 Identyfikator budynku
2 Adras budynku, jezeli zostat okreslony
3 Identyfikator dziatki lub dziatek, na ktérych poloiony jest budynek
4 Rodzaj budynku wg K5T
5 Numer ksiggl wieczystej, o ile budynek stanowi odrebny od gruntu przedmiot
wiasnosci
nadziemnych
6 Liczba kondygnacji
padziemnych
7 Pole powierzchni zabudowy
a) lokali stanowigcych odrebne nieruchomosci
taczne pole - :
8 powierzchni uzytkowe] b} lokali niawyodrebnionych
c) pomieszczen przynaleznych do lokali
9 Oznaczenie dokumentdw potwierdzajgcych wlasnosé, o ile budynek stanowi
odrebny od gruntu przedmiot wlashodci
10 Oznaczenie jednostki rejestrowe] budynkow, do ktorej nalezy budynek, o ile stanowi
on odrebny od gruntu przedmiot wtasnosci
11 Zrédito pochodzenia atrybutéw danych
Strony udzielajgce informacji o budynku
12 Data
Czytelny podpis

Pieczed firmowa imie i nazwisko, nr uprawnieri zawodowych
oraz data | podpis geodety uprawnionego
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Zalacznik nr 9
do Opisu Przedmiotu Zamowienia

obreb ewidencyjny: ARKUSZ ZMIAN DANYCH
) EWIDENCYINYCH DOTYCZACY
L T LOKALU
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Lp. | _ . Oznaczenie atrybutu lokalu B Stan przed zmiang - Stan pd zmianie
Identyfikator lokalu
2z Numer porzagdkowy lokalu w budynku
3 Rodzaj lokalu, z rozréznieniem na lokale mieszkalne i niemieszkalne
4 Numer kondygnacji, na ktérej znajduje sie gtdwne wejscie do lokalu
5 Pole powierzchni uzytkowej lokalu (w m? z precyzja zapisu do 0,01m?)
6 Pole powierzchni uzytkowej pomieszczeri przynaleznych do lokalu
wynikajgce z sumy pél pomieszczed przynaleznych
Wylaz pomieszczen przynaleznyeh do lokalu:
1. rodzaj pomieszczenia
7 2. identyfikator budynku, jezeli pomieszczenie przynaleine znajduje
sie w Innym budynku niz lokal
3. powilerzchnia uzytkowa pomieszezenia przynaleznego
8 Oznaczenie dokumentéw potwierdzajgcych wiasnosd, o ile lokal stanowi
odrebny przedmiot wiasnosci
9 Numer ksiegi wieczystej, o ile lokal stanowi odrebny przedmiot wiasnodci
10 Adres lokalu, Jezeli zostat ustalony numer porzadkowy budynku, w ktdrym
znajduje sie lokal
11 Oznaczenie jednostki rejestrowej lokalu, o ile lokal stanowi odrebny
przedmiot wiasnosci
12 Zrédio pochodzenia atrybutéw danych
Strony udzielajgce informacji o lokalu
13 Data
Czytelny podpis

Pieczec firmowa

imie i nazwisko, nr uprawnien zawodowych
oraz data f podpis geodety uprawnionego




