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CPV-45111300-1 Roboty rozbiérkowe

CPV-45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

CPV-45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
CPV-45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV-45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV-45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

CPV-45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;

CPV-45442100-8 Roboty malarskie

CPV-45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

CPV-45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
CPV45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

CPV-45443000-4 Roboty elewacyjne

CPV- 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek

CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla projektu pt. ,, Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Sokolnikach" zlokalizowana na dz. nr ewid. 1599 oraz 1596/2 w miejscowosci Sokolniki, gm.
Gorzyce”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowania jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacija

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4 Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1 Obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2 Budynku

nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest stale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 Budynku mieszkalnym jednorodzinnym

nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej
lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna
catos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4 Budowli

nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie b¢dacy obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
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nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecéw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgsci
przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.5 Obiekcie matej architektury

nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) obiekty uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6 Tymczasowym obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7 Budowie

nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8 Robotach budowlanych

nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9 Remoncie

nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10 Urzadzeniach budowlanych

nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym shizace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11 Terenie budowy

nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12 Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13 Pozwoleniu na budowe

nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robdot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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1.4.14 Dokumentacji budowy

nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15 Dokumentacji powykonawczej

nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16 Terenie zamknigtym

nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych 1 Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.17 Aprobacie technicznej

nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

1.4.18 Wiasciwym organie

nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19 Wyrobie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20 Organie samorzadu zawodowego

nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pozn. zm.).

1.4.21 Obszarze oddzialywania obiektu

nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22 Optacie

nalezy przez to rozumie¢ kwotg¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23 Drodze tymczasowej (montazowe;j)
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nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow
obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.

1.4.24 Dzienniku budowy

nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25 Kierowniku budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong
budowe.

1.4.26 Rejestrze obmiarow

nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27 Laboratorium

nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28 Materiatach

nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezb¢dne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29 Odpowiedniej zgodnosci

nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30 Poleceniu Inspektora nadzoru

nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiagzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.31 Projektancie

nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawng lub fizyczng begdacg autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.32 Rekultywacji

nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33 Czesci obiektu lub etapie wykonania
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nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34 Ustaleniach technicznych

nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35 Grupach, klasach, kategoriach robot

nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 roku w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 roku z
pOzniejszymi zmianami)

1.4.36 Inspektorze nadzoru inwestorskiego

nalezy przez to rozumie¢ osobg posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego, reprezentujaca interesy inwestora
na budowie i wykonujaca biezaca kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, biorgca udziat w
sprawdzianach i1 odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37 Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji)

nalezy przez to rozumie¢ opracowang przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obshugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obshugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38 Istotnych wymaganiach

nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.39 Normach europejskich

nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako ,,standardy europejskie (EN)"
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40 Przedmiarze robo6t

nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6ét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.41 Robocie podstawowe;j

nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sag mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42 Wspolnym Stowniku Zamoéwien

nalezy przez to rozumie¢ systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych
na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gtdéwnego oraz stownika uzupehiajacego.
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Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43 Zarzadzajacym realizacja umowy

nalezy przez to rozumie¢ osobe¢ prawng lub fizyczng okreslong w istotnych postanowieniach umowy,
zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniong do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcey spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze¢§¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat
na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktory do- kona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa Iub SST i maja wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie material/
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz begdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na mu przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i1 urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. Materialy
2.1 Zrédta uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiatly pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodel materialow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.



Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miegjsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg byé
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dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjng przy wykonywanych na piSmie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce¢ nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonania

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z

dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposoéb i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzg¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposob 1 procedur¢ pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosSci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbw u Zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow 1 r1obot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma Iub

- Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedag dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone

kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robo6t

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
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Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciaggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbior robot
8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robo6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesSci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
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o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czgéciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupeiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ewentualne
uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoly odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowsa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1 Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot:

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

¢) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:



Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach.

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $§wiatel,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane
10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z poézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowych odbioru dla projektu pt. ,, Termomodernizacja Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach" zlokalizowana na dz. nr ewid. 1599 oraz 1596/2 w
miejscowosci Sokolniki, gm. Gorzyce”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Niniejsza specyfikacja nie zaktada stosowania materialdw przy realizacji robot nig objetych.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 2.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac rozbidorkowych winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprze¢tu gwarantujacych wilasciwa, to jest spetniajagca wymagania ST jakos¢
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
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Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
jakos¢ wykonanych robot.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania remontu przy nieprzerwanej eksploatacji, wyklucza si¢ stosowanie
materiatow i urzadzen o duzej emisji halasu przy prowadzeniu prac rozbiérkowych. Zaktada si¢
prowadzenie r¢cznej metody rozbiorki.

Elementy demontowane, materialy odzyskiwane oraz gruz powinny by¢ przenoszone recznie lub
przeno$nikami w wydzielone miejsce ich sktadowania lub bezposrednio na srodki transportu wywozace
je poza lokalizacje inwestycji.

Zabronione jest wykonanie rozbiorki przy silnych wiatrach, zrzucenie na ziemi¢ elementéw z rozbiorki.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jako$ci wykonywanych robot przy prowadzeniu
rozbiorki istniejacych obiektow budowlanych, jak réowniez kompletno$ci wykonanych prac w
szczegolnosci w zakresie robot podziemnych (zanikajacych).

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

7. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiarowymi sa: szt., m, m2, m3
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa ptlatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Ogolne zasady podstaw platnosci podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Szczegdlowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidorkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu dla projektu pt. : ,,
Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach" zlokalizowana na dz. nr ewid.
1599 oraz 1596/2 w miejscowosci Sokolniki, gm. Gorzyce”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu wystepujacych przy realizacji obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgeciem warstwy humusu nie nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia
nalezy stosowac:

- koparki podsigbierne o poj. tyzki 0,6 m3 tzw. "skarpowki" ,

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie
wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu nadajacej si¢ do powtoérnego uzycia,
nalezy stosowac:
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- noze do ciecia humusu, topaty i szpadle

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.
4. Transport

Humus nalezy przemieszczaé¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym.

Wybor $rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.
5. Wykonanie robot

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem koparek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot, nalezy dodatkowo
stosowac rgczne wykonanie robot, jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubosé
zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub
wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Humus nalezy rozplantowac na terenie Inwestora.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich. W przypadku
zdjecia humusu w sposob powodujacy nadmierne uwilgotnienie terenu, wszelkie konsekwencje tego
dziatania ponosi Wykonawca.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robot polegajacych na zdjeciu warstwy humusu polega na wizualnej
ocenie kompletnosci usunigcia humusu.
Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

7. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiarowymi sg: m2
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.
9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla zdjecia warstwy humusu:

- zdjecie humusu

- rozplantowanie humusu na terenie Inwestora

- zabezpieczenie terenu przed nadmiernym nawodnieniem

Platnos¢ bedzie dokonywana na podstawie ustalonej ilosci m2 zdjgtej warstwy humusu wg ceny
jednostkowej.

Ogolne zasady podstaw platnosci podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
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10. Przepisy zwigzane : Nie wystepuja.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru roboét ziemnych w gruntach I-V kategorii i ich zasypania dla projektu pt.

,, Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach" zlokalizowana na dz. nr
ewid. 1599 oraz 1596/2 w miejscowosci Sokolniki, gm. Gorzyce”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych przy realizacji obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Niniejsza specyfikacja nie zaktada stosowania materialéw przy realizacji robdt nig objetych.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania wykopéw i budowy nasypéw. Grunty przydatne moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw,
ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.
Material wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowil podtoze
nawierzchni.

Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych powinien
charakteryzowac¢ si¢ grupg nosnosci G1l. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy
nos$nosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 2..

3. Sprzet
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narze¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne, itp.),

- jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi, itp.),

- zageszczania (walce, ubijaki, plyty wibracyjne, itp.),

- do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, iglofiltry, szalunki, Scianki szczelne), itp.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnosé
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcey dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

Jezeli na terenie robot ziemmnych napotka si¢ na nie przewidziane w dokumentacji obiekty

podziemne lub materiaty, takie jak:

- urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne),

- kanaly, dreny,

- resztki konstrukcji,

wowczas roboty nalezy przerwac do czasu uzgodnienia dalszego postgpowania.

5.1 Wykonanie wykopu

Prace obejmujg wykonanie wykopu w podtozu gruntowym o budowie warstwowej i zréznicowanej
litologii. Przyjete metody wykonywania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod
gruntowych nie moga spowodowaé zmiany wiasciwosci geotechnicznych posadowienia istniejacych
budynkow, elementow oraz instalacji. Nie wolno dopuszcza¢ do sptywu wod opadowych do wykopu z
otaczajacego terenu. W tym celu nalezy zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajacego
wykop. W razie potrzeby, od strony spadku terenu nalezy wykona¢ rowy ochronne zlokalizowane poza
prawdopodobnym klinem odtamu skarpy. Nalezy w odstepach, co maksymalnie 20 m zapewni¢ wyjscia
z wykopow przy uzyciu np. drabin lub schodkow.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowa¢ i obudowywaé, aby nie nastgpito obsuniecie si¢ gruntu; nalezy
przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktore moglyby naruszy¢ statecznos¢ gruntu.
Stateczno$é¢ $cian lub skarp winna byé zachowana w kazdych warunkach atmosferycznych. Sciany
wykopu nie moga by¢ podkopywane; powstate nawisy, jak rowniez odstonigte przy wydobywaniu
gruntu resztki budowli, nawierzchni drogowych, itp., ktore moga spas¢ lub ze$lizna¢ sig, nalezy
niezwlocznie usungc.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do:

- wymiaréw fundamentéw w planie,

- gtebokosci wykopu,

- zakresu 1 technologii robot, ktére majg by¢ wykonane w wykopie (izolacje, deskowanie, betonowanie),
- przyjetego sposobu zabezpieczenia $cian wykopu,

- szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej.

Szerokos¢ przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m (zaleca si¢ 1,2 do
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2,0 m od krawedzi $ciany).

W celu ochrony gruntu na dnie wykopu, nalezy wykona¢ wykopy o glebokosci mniejszej od

projektowanej, co najmniej o 30 cm. Pozostawiona warstwa winna by¢ usunigta rgcznie i bezposrednio

przed wykonaniem robot. Przy wykonywaniu wykopow nie obudowanych nalezy wykonaé skarpy o

bezpiecznym nachyleniu. Nachylenie skarp wykopu nalezy przyjmowa¢ na podstawie obliczen

statycznych.

Przy wykonywaniu wykopoéw obudowywanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢ zachowane

nastgpujace wymagania:

- gorne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren, co najmniej 10 cm dla
ochrony przed wpadni¢ciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

- wykop zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposob zabezpieczajacy przed wpadnigciem pracownikow, 0sob
postronnych oraz maszyn i sprzgtu budowlanego,

- z wykopu nalezy zapewni¢ awaryjne wyjscia, wedtug warunkow podanych wczesniej,

- w kazdej fazie robot, pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czgsci wykopu,

- w razie potrzeby dokonywac posredniego przerzutu urobku, poprzez pionowe pomosty,

- stateczno$¢ obudowy powinna by¢ zapewniona w kazdym stadium robdt, od rozpoczgcia
i konstruowania obudowy do osiagnigcia projektowanego dna wykopu,

- obudowe $cian wykopu w gruncie mozna usungé¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wigksza niz 0,3
m,

- pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach braku technicznych
mozliwosci je usunigcia, lub w tedy gdy wydobywanie elementu zagraza bezpieczenstwu pracy lub
konstrukcji wykonywanego lub sasiedniego obiektu — winno to zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora
oraz Projektanta.

Ukopany urobek powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na

odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

W przypadku koniecznosci wykonania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonane w postaci

nasypoéw o wysokosci do 1,5 m pochylenie skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %. Odktady moga

by¢ wykonywane po obu stronach wykopu. Odleglos$¢ podnédza skarpy odktadu ziemnego od gornej

krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwdjng jego gtebokos¢ i nie mniej niz 3 m.

Zasypanie wykopu winno odbywa¢ si¢ w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu gruntu uprzednio

wydobytego z wykopu.

Do zasypania wykopu zaleca si¢ uzy¢ gruntow sktadajacych si¢ z piaskéw $rednich i grubych. Materiat

winien by¢ wolny od zanieczyszczen typu: ostre korzenie, darnina, odpadki budowlane, okruchy

kamienne, gruz stare fragmenty nawierzchni, itp.

Materiat nie powinien by¢ zamarzniety.

Zasypanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami, ktéore po ulozeniu nalezy zaggszczaé

mechanicznie Iub recznie. Migzszo$¢ warstwy zasypki winna by¢ dobrana w zaleznosci od przyjetej

metody zageszczania. Zaggszczanie gruntu przy zasypywaniu wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z

zasadami przytoczonymi we wczes$niejszych akapitach.

5.2 Odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie
trwania robdt ziemnych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntdéw oraz termindéw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych
w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z
wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy ujaé w cenie za
odwodnienie wykopow. Warunki gruntowo-wodne opisane sa w dokumentacji geotechnicznej. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy ocena warunkéw gruntowo wodnych i wykonanie niezbednych
Robot Tymczasowych (umocnienia wykopoéw, odwodnienie wykopow, zabezpieczenia itp.).

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
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6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$§lonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwagge nalezy
Zwrocié na:

- sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

- zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

- odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

- zageszczenie zasypanego wykopu i nasypu.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest: m3, kpl
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt §.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Ogolne zasady podstaw platnosci podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwiazane

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- PN-86/B-02480 Grunty budowane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

- PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I — Budownictwo
ogolne czese 1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OBROBKI BLACHARSKIE
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrobek
blacharskich dla projektu pt.: ,, Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach"
zlokalizowana na dz. nr ewid. 1599 oraz 1596/2 w miejscowosci Sokolniki, gm. Gorzyce”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i montaz obrobek blacharskich wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1 Blachy do obrobek blacharskich

Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5+0,55 mm,

Wszystkie materiaty do wykonania obrobek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport

Samochod powinien posiadaé skrzynie otwarta o dlugos$ci wystarczajacej, aby paczka blach nie
wystawata poza jej tylna burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rdwniez przewozenie blach
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dhuzszych od skrzyni max. do jednego metra, ale wowczas paczki blach musza spoczywac catkowicie
na sztywnym pomoscie (np. drewnianym).

Obrobki blacharskie mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Material nalezy uktadaé
rownomiernie na calej powierzchni ladunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu.

Deski drewniane mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Material nalezy uktadac
rownomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu.

4.1 Roztadunek za pomoca dzwigu (wozka widtowego)

Roztadunek zaleca si¢ przeprowadza¢ w opakowaniach fabrycznych i jesli jest to mozliwe to przy
uzyciu dzwigu lub wozka widtowego. Przy rozladunku dzwigiem nalezy zwroci¢ uwage, aby pasy
zaczepu nie krzyzowaly sie (paczki dtugosci do 6,15 m wyposazone sa w 2 pasy, paczki dtugosci
powyzej 6,15 m wyposazone sg w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie

trawersu. Pasy nie mogg by¢ zatozone tylko na widty wozka!

4.2 Roztadunek reczny

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu mozna dokonaé
roztadunku recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, aby
pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwaé jednego po drugim. Taki roztadunek powinien by¢
przeprowadzany przez odpowiednig ilos¢ 0sob w stosunku do dtugosci arkuszy (np. roztadunek arkuszy
o dtugosci ok. 6 m powinien by¢ dokonywany przez 6 0s6b — po 3 osoby z kazdej strony). Zalecana jest
szczegolna ostroznosc.

4.3 Sktadowanie

Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min.
10 cm i wysokos$ci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpoér wynosi 1 m. Mozna sktadowa¢ do 3 paczek
jedna na drugiej przektadajac je listwami. Skladowanie ofoliowanych pakietéw nie powinno by¢
dtuzsze niz 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6 miesigcy
od daty produkcji. W tym przypadku z paczek nalezy zdjac folig, a arkusze przetozy¢ listwami tak,
aby zapewni¢ doptyw powietrza do wierzchniej powtoki kazdego arkusza.

Arkusze moga by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ wowczas przykryte
i powinny mie¢ zapewniong wlasciwg wentylacje. Z wyrobow zabezpieczonych dodatkowo
przezroczysta folig ochronng nalezy ja usuna¢ przed uplywem 14 dni od daty dostawy. Po tym
okresie mogg wystgpi¢ problemy zwigzane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-biatej —
okres ten wynosi 12 miesigcy.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich S$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
na jako$¢ wykonywanych robot. Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce.

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot
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Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robdt nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.

6. Kontrola jako$ci robot

Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi cze$ciowemu i koncowemu.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru s3:

- m? wykonania obrobek blacharskich
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru koncowemu wg zasad podanych powyze;j.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzor
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena jednostkowa wykonania obrobek blacharskich obejmuje:
e przygotowanie
e zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie polaczen
e uporzadkowanie stanowiska pracy
Ogolne zasady podstaw platnosci podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02361:2010 Pochylenie potaci dachowych

AT ITB — 15-4547/2002 Blachy stalowe powlekane i miedziane z rabkiem stojagcym

AT ITB — 15-2889/2003 Blachy stalowe powlekane trapezowe

PN-61/B-10245Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania

i badaniatechniczne przy odbiorze

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania

e PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
stalowej uktadanych na cigglym podiozu

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom 1 —

Budownictwo ogoélne czesé 3.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru robot izolacyjnych dla projektu pt. ,, Termomodernizacja Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego w Sokolnikach" zlokalizowana na dz. nr ewid. 1599 oraz 1596/2 w miejscowosci
Sokolniki, gm. Gorzyce”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie i odbior izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych objetych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1 Wymagania og6lne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach niepodlegajacych rozktadowi biologicznemu,
do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z witokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtoknie.
Lepiki i1 kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnosc do sklejanych
materialow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2 Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1 Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze o
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gramaturze 400 g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy
izolacyjne;j.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza

si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej

niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

- wymiary papy w rolce

- dtugo$¢: 20 m £0,20 m; 40 m +0,40 m; 60 m +0,60 m
- szerokos$¢: 90, 95,100,105,110 cm +1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

- Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubo$ci co najmniej 0,5 mm.

- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
W WW. normie.

- Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

- Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odleglosc
miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2 Plaska folia hydroizolacyjna

Folia gr. 0,1-0,5 mm. Wyroby pakowane w rolkach o szerokosci od 1 do 12 m i dowolnej dtugosci.
Stosowa¢ materialy produkowane z surowcow wysokiej jakosci, ze szczegdlnym uwzglgdnieniem
kontroli jakosci.

2.2.3 Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura micknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawarto$¢ wody - nie wigcej niz 0,5%

- splywno$¢ - lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50cC w ciagu 5 godzin warstwy sklejajace;j
dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze
sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.4 Roztwor asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.3 Materiaty do izolacji termicznych
2.3.1 Styropian

a) Wymagania
- plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
- dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotdw 1 miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o glgbokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o glebokosci do 5 mm
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej
wady 10 cm2.
Wymiary:
- dlugos¢ - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki +£0,5%
- szeroko$¢ - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm
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- grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu,
oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

2.3.2 Polistyren spieniony

Wodoodporne plyty izolacyjne do termoizolacji w miejscach dtugotrwatego wystepowania wody.
Wymagania i przechowywanie jak dla styropianu.

2.3.3 Welna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat. Wymagania:

- wilgotno$¢ wety max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowsg twardo$¢ oraz $cisliwosc.

Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny speitnia¢ nastepujace
wymagania:

- §cisliwos¢ pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,

- nasiakliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wicksza niz 40% suchej masy.

Ogolne wymagania dotyczqce materiatowt podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 2..
3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisdéw obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1 Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2 Gruntowanie podktadu

a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.
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b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%.

¢) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3 Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktadac si¢ z jednej Iub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy sobg w sposob
ciggly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg zarobowg z
zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho
i sklejonej wylgcznie na zaktadach.

c¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkltadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zakltadéw papy zaréwno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie.

5.1.4 Izolacje z folii nalezy mocowaé mechanicznie do podtoza lub pasy taczy¢ na zaktad.
5.2 Izolacje termiczne
5.2.1 Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2 Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe i plyty
polistyrenu spienionego nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien. Przy ukladaniu ptyt w kilku
warstwach kazda warstwe uklada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3 W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub pap3).
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Wyniki odbioréw materialow i wyrobow
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Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest: m2
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

8. Odbior robot

Odbioér robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoéty odbioru poszczegoélnych etapéw robodt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych i odbioru koncowego wg zasad
podanych powyze;j.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Podstawe ptatnosci stanowi ustalona ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Ogolne zasady podstaw platnosci podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

- PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

- PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

- PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z wtokien nieorganicznych. Welna mineralna.

- PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny mineralne;j.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych tom I — Budownictwo
ogolne czes¢ 3.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA PCV

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru stolarki PCV dla projektu pt. : ,, Termomodernizacja Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Sokolnikach" zlokalizowana na dz. nr ewid. 1599 oraz 1596/2 w miejscowosci
Sokolniki, gm. Gorzyce”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki PCV.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1 Wymagania og6lne

STOLARKA OKIENNA PCV

- Okna PCV z szyba zespolong, jednokomorowa o wspotczynniku Ug=0,9 W/m2*K,

wspotczynnik profila Uf= 1,35 W/m2*K. Liniowy wspotczynnik przenikania na styku
szyby z ramg ¥=0,042 W/m*K (ciepta ramka Swisspacer A). Klamki systemowe.

2.2 Parapety

Zewngtrzne — blacha powlekana.

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 2..
3. Sprzet

Wykonaweca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn
1 sprzetu gwarantujacego wlasciwg to jest spetniajgca wymagania ST jakoSci robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych prac, zar6wno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng na
jakos¢ wykonywanych robot. Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot
5.1 Zasady og6lne

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzow i dylatacji,
przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidtowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem przed
poslizgiem pod wlasnym cigzarem.

Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia czeséci otwieranych, powinny by¢ tatwo dostepne i
rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany.

5.2 Montaz

Potaczenia elementéw z przylegajacymi elementami budowli za pomocg kotew nalezy wykona¢ w
sposob umozliwiajacy przejmowanie ruchow bryty budowli i elementéw budowlanych bez przeniesienia
powstajacych obcigzen elementy konstrukcji. Montowane elementy konstrukcji muszg leze¢ w jednej
plaszczyznie. Poziome plaszczyzny montazu nalezy odmierza¢ wedtug oznakowan naniesionych przez
zleceniodawcg na kazdym pigtrze budowli.

Zakres prac obejmuje wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujace ztacz. Wykonawca jest
zobowiazany dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegdlnionych potaczen z budowla i zamocowac je
do konstrukcji.

Elementy mocujace ztacz - jak wkrety i sworznie - musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Stosowane
elementy taczace (ztaczne) wykonane ze stali zwyktej muszg zosta¢ ocynkowane. Wszystkie polaczenia
z budowla muszg spetnia¢ wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to koniecznos$é
uwzgledniania zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwigkowej 1 przed wilgocig oraz ruchu spoin.
Whbudowanie elementow i segmentéw metalowych moze nastgpic¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé
elementy no$ne budynku. Zakotwienia elementow i segmentéw metalowych w budynku nalezy
dokonywac¢ w taki sposob, aby byty zapewnione pewne przenoszenie sit na elementy nosne budynku.

5.3 Uszczelnienie potaczen z brytg budowli

Do tego celu nalezy stosowac odpowiednie profile uszczelniajace wykonane z EPDM. Jakos¢ (cechy),
wymiary oraz ksztatt profili uszczelniajagcych musi odpowiadaé przewidywanemu celowi ich
zastosowania. Elastycznos¢ w zakresie wystepujacej temperatury musi by¢ zgodna z wymaganiami.
Uszczelnione polaczenia z budowla nalezy utrwali¢ przez zastosowanie trwale plastycznych mas
sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie panujacej temperatury tak szczelnie
przylega¢ do powierzchni uszczelnionych elementow konstrukeji i budowli, ze przy dopuszczalnym
rozszerzeniu elementéw budowlanych i konstrukcyjnych nie moze nastapi¢ jej oderwanie od
powierzchni przylegania. Profile wykonane z PVC nie moga styka¢ si¢ z masami bitumicznymi. Przy
uszczelnianiu szczelin pomigdzy konstrukcja i bryla budowli za pomocg mas trwale plastycznych nalezy
postgpowaé Scisle wedlug wytycznych producentow mas. Przy uszczelnianiu potgczen pomigdzy
oknami oraz elementami fasad i bryta budowli za pomoca folii uszczelniajacych nalezy postgpowac
scisle wedlug wytycznych producentow. Jezeli uszczelnienie takie wykonuje si¢ przez przyklejanie
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folii, to nalezy przedtem usuna¢ ewentualne zanieczyszczenia i materialy obce z powierzchni
klejonych. Nalezy przy tym przestrzega¢ wytycznych producentéw folii.

5.4 Spoiny i potaczenia

Wszystkie elementy wchodzace w sktad stolarki PCV musza posiadaé rozwigzania zapewniajace
catkowite zabezpieczenie w zakresie:

- Hydroizolacyjnosci

- Szczelnosci na podmuchy

- Szczelnosci dzwigkowe;j

- Szczelnosci ogniowej

5.5 Zabezpieczenia czasowe

Wykonawca zobowigzany jest w razie konieczno$ci do wykonania czasowych zabezpieczen (np.
elementow usytuowanych w strefach eksponowanych i ktérych osadzenie nie moze by¢ wykonane w
koncowej fazie, jak rdwniez elementéw delikatnych z uwagi na zastosowane materiaty lub obrobke
wykonczeniowa), jak rowniez przywrocenia do pierwotnego stanu elementéw budowlanych Iub ich
czesci, w wyniku powstatych uszkodzen. Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich
elementow wchodzacych w sktad jego prac, jak réwniez dokona usunigcia gruzu powstalego w czasie
realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia czasowe.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega zarowno kompletnie wykonany zestaw elementow stolarki PCV jak rowniez
poszczegdlne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodnosci wykonanych elementéw z
dokumentacja projektowa jak rowniez z dokumentacja warsztatowa, w zakresie oceny estetycznej jak
rowniez oceny technicznej prawidlowosci wykonania. Szczegolnej kontroli podlega jako§¢ powtok
malarskich, ich jednorodno$¢ oraz staranno$¢ wykonania detali i obrobek. Dodatkowo kontrola
obejmuje sprawdzenie prawidtowego funkcjonowania czgsci ruchomych, sprawdzenie i regulacje luzow
na stykach skrzydet otwieranych i1 o$cieznic oraz czesci poszczegodlnych ukltadéw otwierania i
zamykania. Kontroli podlega stan uszczelek miedzy skrzydtami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek
widocznych jak rowniez og6lny wyglad wykonczenia elementu.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest: m?2
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru koncowego wg zasad
podanych powyzej.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt §.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos$¢ dokonywana jest na podstawie ilosci wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie
7. Cena obejmuje:

- Dostarczenie gotowe;j stolarki

- Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami

- Dopasowanie i wyregulowanie

- Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
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10. Przepisy zwigzane

- PN-85/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

- PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca

- PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny

- BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

- BN-82/6118-32 Pokost Iniany

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-07.00.00

STOLARKA ALUMINIOWA

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru stolarki aluminiowej dla projektu pt. : ,, Termomodernizacja Zespotu Szkolno-

Przedszkolnego w Sokolnikach" zlokalizowana na dz. nr ewid. 1599 oraz 1596/2 w miejscowosci
Sokolniki, gm. Gorzyce”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki aluminiowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1 Wymagania og6lne

DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE- zaopatrzone w dzwignie antypaniczng.

DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE

DRZWI ALUMINIOWE ZEWNETRZNE - o parametrze izolacyjnosci cieplenej U=1,3W/m2K. Kolor
ustali¢ z Inwestorem.

2.1.1 Nanoszenie powlok barwnych

Do pokrywania profili oraz blach aluminiowych powlokami z tworzyw sztucznych nalezy stosowac
wylacznie proszki lub laki poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej jakosci.

Nanoszona warstwa musi osiggna¢ grubos¢ co najmniej 0,06 mm.

Nalezy zapewnic¢ znak jakosci QUALICOAT dla wszystkich elementow aluminiowych i metalowych.
Ogolne wymagania dotyczqce materiatow podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 2.
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3. Sprzet

Wykonaweca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujacego wlasciwg to jest spelniajgca wymagania ST jakosci robot. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng na
jakos¢ wykonywanych robot. Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot
5.1 Zasady og6lne

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzow i dylatacji,
przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidtowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem przed
poslizgiem pod wlasnym cigzarem.

Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia czeéci otwieranych, powinny by¢ tatwo dostepne
i rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany.

5.2 Montaz

Potaczenia elementéw z przylegajacymi elementami budowli za pomoca kotew nalezy wykona¢ w
sposob umozliwiajacy przejmowanie ruchéw bryly budowli i elementow budowlanych bez przeniesienia
powstajacych obcigzen na elementy konstrukcji. Montowane elementy musza leze¢ w jednej
plaszczyznie. Poziome plaszczyzny montazu nalezy odmierza¢ wedtug oznakowan naniesionych przez
zleceniodawcg na kazdym pigtrze budowli.

Zakres prac obejmuje wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujace ztacz. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegdlnionych potaczen z budowla i zamocowac je
do konstrukcji.

Elementy mocujace ztacz - jak wkrety i sworznie - musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Stosowane
elementy taczace (ztaczne) wykonane ze stali zwyktej musza zosta¢ ocynkowane. Wszystkie polaczenia
z budowla musza spelnia¢ wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to koniecznosc¢
uwzgledniania zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwickowej 1 przed wilgocia oraz ruchu spoin.
Whbudowanie elementdéw i segmentéw moze nastgpi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé elementy
no$ne budynku. Zakotwienia elementow i segmentéw metalowych w budynku nalezy dokonywac¢ w taki
sposob, aby bylo zapewnione pewne przenoszenie sil na elementy nosne budynku. Szklenie elementow
moze nastgpi¢ po ich catkowitym zamocowaniu umozliwiajacym obcigzenie szybami.

5.3 Uszczelnienie potaczen z bryta budowli

Do tego celu nalezy stosowac odpowiednie profile uszczelniajace. Jako$¢ (cechy), wymiary oraz ksztatt
profili uszczelniajagcych musza odpowiada¢ przewidywanemu celowi ich zastosowania. Elastyczno$é
w zakresie wystepujacej temperatury musi by¢ zgodna z wymaganiami. Uszczelnione potaczenia z
budowla nalezy utrwali¢ przez zastosowanie trwale plastycznych mas sylikonowych Iub kauczukowych.
Masa plastyczna musi w zakresie panujacej temperatury tak szczelnie przylega¢ do powierzchni
uszczelnionych elementéw konstrukcji i budowli, ze przy dopuszczalnym rozszerzeniu elementéw
budowlanych i konstrukcyjnych nie moze nastgpi¢ jej oderwanie od powierzchni przylegania. Profile
wykonane z PVC nie mogg stykaé si¢ z masami bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pomigdzy
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konstrukcja i bryta budowli za pomoca mas trwale plastycznych nalezy postgpowac $cisle wedtug
wytycznych producentow mas. Przy uszczelnianiu potgczen pomiedzy oknami oraz elementami fasad i
bryta budowli za pomocg folii uszczelniajacych nalezy postgpowal scisle wedlug wytycznych
producentow. Jezeli uszczelnienie takie wykonuje si¢ przez przyklejanie folii, to nalezy przedtem
usung¢ ewentualne zanieczyszczenia i materialy obce z powierzchni klejonych. Nalezy przy tym
przestrzegaé wytycznych producentéw folii.

5.4 Spoiny i potaczenia

Wszystkie elementy wchodzace w sktad stolarki aluminiowej muszg posiadac rozwigzania zapewniajace
catkowite zabezpieczenie w zakresie:

- Hydroizolacyjnosci

- Szczelnosci na podmuchy

- Szczelnosci dzwigkowe;j

- Szczelnosci ogniowej

5.5 Zabezpieczenia czasowe

Wykonawca zobowigzany jest w razie koniecznosci do wykonania czasowych zabezpieczen (np.
elementéw usytuowanych w strefach eksponowanych i ktérych osadzenie nie moze by¢ wykonane w
koncowej fazie, jak rdwniez elementéw delikatnych z uwagi na zastosowane materiaty lub obrobke
wykonczeniowa), jak rowniez przywrocenia do pierwotnego stanu elementéw budowlanych Iub ich
czesci, w wyniku powstalych uszkodzen. Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich
elementéw wchodzacych w sktad jego prac, jak rowniez dokona usunigcia gruzu powstalego w czasie
realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia czasowe.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.

6. Kontrola jako$ci rob6t

Kontroli podlega zarowno kompletnie wykonany zestaw elementow stolarki aluminiowej jak rowniez
poszczegdlne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodnosci wykonanych elementéw z
dokumentacja projektowg jak rowniez z danymi fabrycznymi, w zakresie oceny estetycznej jak rowniez
oceny technicznej prawidtowosci wykonania. Szczegolnej kontroli podlega jako$¢ powtok malarskich,
ich jednorodno$¢ oraz staranno$¢ wykonania detali i obrobek. Dodatkowo kontrola obejmuje
sprawdzenie prawidtowego funkcjonowania cze$ci ruchomych, sprawdzenie i regulacje luzéw na
stykach skrzydet otwieranych i o$cieznic oraz czgsci poszczegdlnych uktadow otwierania i zamykania.
Kontroli podlega stan uszczelek migdzy skrzydlami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek
widocznych jak réwniez ogolny wyglad wykonczenia elementu.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest: m2
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru koncowego wg zasad
podanych powyzej.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Platno$¢ dokonywana jest na podstawie ilosci wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie
7. Cena obejmuje:
- Dostarczenie gotowe;j stolarki
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- Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami
- Dopasowanie i wyregulowanie

- Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Ogolne zasady podstaw platnosci podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwiazane

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

- PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone klasy
01 0T. Ogodlne wymagania i badania

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

- PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca

- PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny

- BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

- BN-82/6118-32 Pokost Iniany

- PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania

- BN-77/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich dla projektu pt. : ,, Termomodernizacja Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego w Sokolnikach" zlokalizowana na dz. nr ewid. 1599 oraz 1596/2 w miejscowosci
Sokolniki, gm. Gorzyce”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie i odbior robot malarskich.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1 Materiaty do malowania wnetrz budynku

Preparat gruntujacy

- wylgcznie preparatem przeznaczonym do gruntowania wzmacniajacym stabo zwigzane miejsca w
powierzchni poprawiajacym przyczepnos¢ kolejnych wymalowan.

Farba latexowa lub akrylowa do powierzchni wewngetrznych — podtozy gipsowych iplyt gipsowych

spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem.

- do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitow, farba akrylowa, rozcienczalnik-woda, krotki czas
schniecia, ilos¢ warstw 2,

- fagodny zapach, trwato$¢ kolorow, dobra przyczepno$¢ do podtoza, doskonate krycie, ekologiczna,
nietoksyczna i niepalna

- przechowywac¢ w temperaturze powyzej +5°C

Farba emulsyjna do powierzchni wewngtrznych — podlozy gipsowych i ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem.
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- do wymalowan wewngtrznych $cian i sufitow, farba akrylowa, rozcienczalnik-woda, krotki czas
schniecia, ilos¢ warstw 2,

- fagodny zapach, trwalos¢ kolorow, dobra przyczepnos¢ do podtoza, doskonale krycie, ekologiczna,
nietoksyczna i niepalna

- przechowywac¢ w temperaturze powyzej +5°C

Farba olejna lub ftalowa do podtozy gipsowych bez szpachlowania — lamperie

- do ochronno-dekoracyjnego malowania podtozy mineralnych do wewnatrz, jak i na zewnatrz,
rozcienczalnik ftalowy,

- dobra przyczepnos¢ do podloza, trwatos¢ koloréw, wysoki polysk, odpornos¢ na dziatanie
czynnikow atmosferycznych i mechanicznych, ilo§¢ warstw 1 lub 2, czas schnigcia do 14godz.,

- przechowywa¢  w temperaturze powyzej +5°C

Farba olejna do gruntowania

- warstwa podktadowa, pelna ochrona podtoza uzyskana w zestawie z warstwa nawierzchniowa, ilos$¢
warstw 1 lub 2.

- rozcienczalnik -benzyna lakowa

- do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Farba olejna nawierzchniowa

- dobra przyczepnos¢ do podioza, trwatos¢ koloréw, wysoki polysk, odpornos¢ na dziatanie
czynnikow atmosferycznych i mechanicznych, ilos¢ warstw 1 lub 2.

- rozcienczalnik -benzyna lakowa.

- do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%

- warstwa podkladowa, pelna ochrona antykorozyjna uzyskana w zestawie z warstwa nawierzchniowa,
ilos¢ warstw 1 lub 2.

- do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Farba ftalowa nawierzchniowa ogo6lnego stosowania.

- do zabezpieczania przed korozja powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych.

- odporna na dziatanie wody oraz czynnikoéw atmosferycznych, ilo§¢ warstw 1 lub 2.

- do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

2.1 Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czes$ci ciasta wapiennego z 3 czg§ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 Spoiwa bezwodne

2.3.1 Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2 Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatne;j,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4 Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- Wodg - do farb wapiennych
- Terpentyne i benzyng - do farb i emalii olejnych
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- Inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5 Farby budowlane gotowe

2.5.1 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno -
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.5.3 Wyroby chlorokauczukowe
- Emalia chlorokauczukowa ogo6lnego stosowania, wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3, max. czas schnigcia - 24
h.
- Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna wydajnosc-
15-16 m2/dm3, max. czas schnigcia - 8 h
- kit szpachlowy chlorokauczukowy ogodlnego stosowania — bialy do wygtadzania podktadu
pod powtoki chlorokauczukowe,
- rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogoélnego stosowania -
biaty do rozcienczania wyrobdéw chlorokauczukowych,

2.5.4 Farby olejne i ftalowe

- Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajno$¢ - 6-8 m2/dm3
czas schnigcia -12 h

- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajnos¢ - 6-10
m2/dm3

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe

wg PN — EN - ISO 90 - 2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6 Srodki gruntujace

2.6.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $§wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- Na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej lub

grunty do glebokiej penetracji podiozy.

2.6.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3 Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7 Szpachle gipsowe i gips budowlany

Szpachla i zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatowt podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn
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i sprzgtu gwarantujacych wiasciwg to jest spelniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarowno w migjscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport

Farby nalezy przewozi¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach w temperaturze +5° - +30°C.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot
5.1 Szpachlowanie

Szpachla wymaga podtoza wolnego od kurzu, brudu, zatluszczen, resztek powlok malarskich oraz
wosku. W przypadku koniecznos$ci zwigzania i/lub zredukowania chtonnosci podtoza nalezy zastosowac
drobnoczasteczkowy preparat gruntujacy.

Do wypelniania ubytkéw na szpachlowanej powierzchni lepiej uzywac bardziej gestej zaprawy.
Szpachle naktada si¢ rownomiernie metalowg paca na podtoze, silnie dociskajac mase szpachlowa do
podtoza.

W przypadku powstania niedoktadnosci trzeba miejsce defektu cienko zaszpachlowac i przeszlifowac.
Nalezy zwréci¢ uwagg, aby temperatura podtoza oraz wysychania nie przekraczata granicy +30°C;
dotyczy to rowniez mozliwosci przegrzania pod wptywem promieniowania stonecznego!

5.2 Gruntowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ czyste, bez zabrudzen i zattuszczen. Przy bardzo chlonnych powierzchniach oraz
grubych warstwach przeznaczonych do wzmocnienia najlepsza metoda dobrego zagruntowania jest
naktadanie gruntu metoda "mokre na mokre", co zapewni odpowiednio glebokie "naciggnigcie" gruntu
do wnetrza podtoza. W takim przypadku wskazane byloby rozcienczenie wodg zdatng do picia w
stosunku 1:1 (wigksze rozcienczenie jest wskazane, gdy temperatura przekracza 30°C lub pracujemy na
bardzo wygrzanej powierzchni). W przypadku mniej chtonnych podtozy mozna rozcienczy¢ preparat
woda lub stosowac bez rozcienczenia. Wybor sposobu pracy powinien wynika¢ od rodzaju narzedzia,
ktorym bedzie naktadany ($rodek gruntujagcy mozna nakladaé pedzlem, watkiem lub natryskowo),
chlonno$ci podloza oraz stopnia jego porowatosci. Biorgc pod uwage te czynniki powinno si¢
przeprowadzi¢ probe na powierzchni kilku metrow kwadratowych, co pozwoli oceni¢ wymaganag ilo$¢
warstw oraz ewentualne rozcienczenie.

Zaleca si¢ zwrdci¢ uwage na:

- Przegruntowanie podtoza, - przegruntowanie objawia si¢ §lizganiem farby po warstwie gruntu (patrzac
pod swiatto podtoze takie Swieci si¢ jak szyba) nalezy wtedy "tapac" przyczepnos¢ przez rozcienczenie
farby woda pitng w stosunku 1:1)

- Chtonnos$¢ podtoza - chtonno$¢ ocenia si¢ przez poréwnanie szybkosci wsigkania rozprysnigtych
kropel wody na powierzchni do potencjalnego wzmocnienia oraz niskiej chtonnosci (np.: kawalek
pltyty KG). Po przeprowadzeniu prob gruntowania powinno si¢ przeprowadzi¢ ponowna oceng
chlonnosci podtoza, az do uzyskania niskochtonnej powierzchni. Chtonne podtoza mocno obnizaja
wydajno$¢ farby - naciagaja ja do wnetrza powierzchni - co w koncowym efekcie podwyzsza koszty
materialowe.

5.3 Malowanie farbami emulsyjnymi
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Farby wymagaja podtoza zwigzanego, suchego, oczyszczonego ze starych, tuszczacych si¢ powtok
malarskich, rownego, bez spekan, wolnego od kurzu i thustych plam. W przypadku problemoéw z thustymi
plamami nalezy zastosowa preparat gruntujacy. Powierzchnie pomalowane wczesniej farbami
klejowymi trzeba doktadnie oczysci¢ do odstonigcia wiasciwego podtoza, natomiast powierzchnie
pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy umy¢ woda z dodatkiem detergentu. Powierzchnie silnie
chlongce wodg¢ zagruntowa¢ drobno-czgsteczkowym preparatem.

Tynki oraz wszelkiego typu podloza zawierajace cement i wapno wymagaja 28 dniowego okresu
karbonizacji. Jego pominigcie grozi catkowitym zniszczeniem powloki naktadanej farby.

Malowanie zbyt stabych podlozy moze spowodowac powstawanie pecherzy i tuszczenie si¢ farby.
Farbe nalezy przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ (nie stosowaé szybkoobrotowych mieszadet).

Farba moze by¢ nanoszona wszystkimi rodzajami narzedzi malarskich (pgdzel, watek, natrysk), jednak
do malowania pedzlem nalezy rozcienczy¢ farb¢ woda zdatng do picia (ok. 0,05-0,11 wody na 11 farby);
szczegolnie na powierzchniach o znacznej porowatosci. Dla osiaggnigcia wymaganego efektu
dekoracyjnego potrzebne jest przewaznie 2-3 krotne malowanie. Dla odswiezenia powierzchni
wczesniej malowanych na bialo wystarczajace moze by¢ 1-krotne malowanie (rownomiernie naniesiona
warstwa watkiem). Kolejng warstwe mozna nanosi¢ po uptywie 2-3 godzin - przy zachowaniu
standardowych warunkow (przy 20°C i 60% wilgotnosci powietrza).

5.4 Malowanie farbami olejnymi i ftalowymi

Farby wymagaja podtoza wolnego od kurzu, brudu, zatluszczen oraz resztek powlok malarskich.

Przed uzyciem farb¢ nalezy doktadnie wymieszaé. Farba moze by¢ nanoszona wszystkimi rodzajami
narzedzi malarskich. Zalecane jest naktadanie 1-2 warstw farby. Kolejng warstwe mozna nanosi¢ po
uplywie 12 h dla standardowych warunkow (20°C i wilgotnosci powietrza 60%).

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschni¢cia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie

6.2.1 Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- Dla farb emulsyjnych nie wczeséniej niz po 7 dniach,
- Dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2 Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3 Badania powinny obejmowac:

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- Sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem

- Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznoscei 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
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ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie
1 wykona¢ powtoérnie.

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

7. Obmiar robo6t

Jednostka obmiaru jest: m2.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbiodr robot
8.1 Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypeklnienie ubytkow zaprawsg
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Jezeli odbidr podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbidr robdt malarskich

8.2.1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platéw powloki, widocznych okiem sladow pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, welniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4 Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podioza.

8.2.5 Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatkg. Wyniki
odbiorow materialow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci

Podstawa do ptatnosci jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2 malowania wedlug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- Przygotowanie powierzchni.

- Szpachlowanie.

- Gruntowanie.

- Malowanie.
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- Fluatowanie.
Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

- PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
$ciany i sufity. Klasyfikacja

- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I — Budownictwo
ogolne czesc 4.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA SCIAN
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru bezspoinowego systemu ocieplenia $cian dla projektu pt. ys 55
Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach" zlokalizowana na dz. nr ewid.
1599 oraz 1596/2 w miejscowosci Sokolniki, gm. Gorzyce”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie i odbioru bezspoinowego systemu ocieplenia $cian.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1 Wymagania og6lne

System ten to kompleksowy i nowoczesny zestaw materiatow do docieplania $cian zewnetrznych
budynkow w technologii bezspoinowego systemu ocieplen (BSO). Jego wykonanie polega na
przymocowaniu do $cian zaprawa klejaca i tacznikami plyt ze styropianu lub welny mineralne;j,
wzmocnieniu ich siatkg z wtdkna szklanego zatopiong w zaprawie klejacej, a nastgpnie wykonczeniu
calosci tynkiem silikatowym. Tynki silikatowe sg oferowane w postaci masy gotowej do stosowania w
szerokiej gamie kolorow i w roznorodnych fakturach.

W sktad zestawu materialow systemu wchodza:

- Klej do przyklejania styropianu lub welny mineralnej

- Plyty ze styropianu lub welny mineralnej

- Laczniki mechaniczne

- Klej do wykonania warstwy zbrojone;j siatkg z wtokna szklanego

- Siatka z wtokna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2)

- Preparat gruntujacy do przygotowania podioza pod tynki

- Cienkowarstwowy tynk silikatowy

- Dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narozniki ochronne, tasmy uszczelniajace oraz
inne materialy do wykonczenia miejsc szczego6lnych elewacji) uwzglednione przez Projekt Techniczny.
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2.2 Klej

Parametry uzytkowe zaprawy klejace;j:

- Temperatura stosowania: od+5°C do +25°C

- Temperatura podtoza: od +5°C do +25°C

- Proporcje mieszania: 4,5-5,0 1 wody na 25 kg kleju
- Czas otwarty pracy: ok. 1,5h

- Sptyw: < 0,12 mm

Przyczepnos$¢:

- Przyczepnos¢ do betonu: > 0,6 MPa

- Do styropianu/welny mineralnej: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
Dane techniczne i whasnosci produktu:

- Konsystencja: suchy proszek

- Kolor: szary

- Gestos¢ nasypowa: ok. 1,60 kg/dm3

2.3 Styropian XPS

W systemach docieplania $cian zewnetrznych nalezy stosowaé ptyty styropianowe esktrudowane
spetniajace nastgpujace wymagania:

- Plyty ze styropianu samogasnacego (zgodnie z aprobatg techniczng)

- Gesto$é > 30kg/m?

- Wspotczynik przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK (80-120 mm)

- Zamknigtokomorkowos¢ >95 %

- Wymiarach powierzchniowych nie wiekszych niz 600x1250 mm (dopuszczalne odchytki +/- 2 mm)

- Grubosci nie wigkszej niz 100 mm

- Powierzchniach gtadkich

- Krawedziach prostych lub na zaktadke, ostrych, bez wyszczerbien

- Sezonowane przez okres zapewniajagcy mozliwos¢ zastosowania do systemow docieplen (okreslony
przez producenta styropianu).

2.4 Welna mineralna

W systemach docieplania $cian zewng¢trznych nalezy stosowaé twarde plyty z welny mineralnej
spetniajace nastgpujagce wymagania:

- Ptyty z welny mineralnej o klasie reakcji na ogien Al (zgodnie z aprobatg techniczng)

- Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK

- Zwartej strukturze

- Wymiarach powierzchniowych nie wigkszych niz 600x1000 mm (dopuszczalne odchytki +/- 2 mm)

- Grubosci nie wiekszej niz 150 mm

- Powierzchniach szorstkich

- Krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien

- Sezonowane przez okres zapewniajacy mozliwos¢ zastosowania do systemow docieplen (okreslony
przez producenta welny mineralene;j).

2.5 Laczniki mechaniczne

Kofek sktada si¢ z dwoch zasadniczych elementéw: korpusu z talerzem dociskowym i trzpienia.

W zalezno$ci od uzywanego do ocieplania materialu, nalezy dobra¢ $rednice talerza dociskowego. Sa
trzy podstawowe Srednice: 60, 90, 120 mm. Koflki z talerzami 90 i 120 mm zalecane sg przede wszystkim
do mocowania plyt z welny mineralnej. Talerze $rednicy 60 mm stosuje si¢ do styropianu, cho¢ ITB
dopuszcza ich stosowanie do welny. Powierzchnia talerza powinna by¢ dos¢ szorstka, aby zapewnic jak
najlepszg przyczepno$¢ zaprawy. Trzpieniem moze by¢ gwdzdz wbijany lub wkret.

Koszulki kotkéw wykonane sa z polimerowych tworzyw sztucznych. Oprocz tworzyw sztucznych,
trzpienie wykonane sg ze stali stopowej. Jako zabezpieczenie antykorozyjne najczesciej stosuje si¢
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podwoéjng powloke cynkowa (aby zapobiec powstawaniu mostkow termicznych, tby metalowych
trzpieni powleka si¢ tworzywem).

2.6 Siatka z wtokna szklanego

- Rodzaj splotu: gazejski

- Masa powierzchniowa: 145 g/m2

- Wymiary oczek w osiach: 5,0mm x 5,0mm £ 5 %
- Dlugosé: 50m + 5 %

- Szerokos¢: 1,0 m+= 5 %

- Nasaczenie zywica: 18 - 20 %

- Sila zrywajaca: 1500(N/50mm)

2.7 Preparat gruntujacy

Parametry uzytkowe podktadu:

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Temperatura podtoza: od +5°C do +25°C

- Czas schnigcia jednej warstwy: 24 h

Dane techniczne i wlasnosci produktu:

- Konsystencja: ciecz

- Kolor: biaty lub zbiezny z kolorystyka tynkow silikatowych
- Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,35 kg/dm3

2.8 Cienkowarstwowy tynk silikatowy

Parametry uzytkowe masy tynkarskiej:

- Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C

- wilgotnosc powietrza: 55-65%

- Temperatura podtoza: od +5°C do +25°C

- Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,80 kg/dm3

- Konsystencja robocza (okreslona stozkiem pomiarowym): 9,0 ~ 11 cm
- Grubos¢ tynku: zgodnie z granulacjg kruszywa

2.9 Cienkowarstwowy tynk mozaikowy
Parametry uzytkowe masy tynkarskiej:

- Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C
- Czas przesychania: ok. 30 min

- Gestose: ok. 1,6 kg/dm3

- Odpornos$¢ na deszcz: po ok. 3 dniach

- Grubos¢ tynku: zgodnie z granulacjg kruszywa

2.10 Materialy pomocnicze

Listwy startowe, narozniki ochronne, taSmy uszczelniajgce oraz inne materiaty do wykonczenia miejsc
szczegolnych elewacii.

2.11 Opis wg projektu

Szczegbly na rysunku elewacji.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot posadzkarskich powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
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korzystania z nastgpujacego sprzetu: wiadro budowlane, mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa
(400+500 obr/min) z mieszadlem koszykowym, szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, paca ze stali
nierdzewnej, wiertarka udarowa, milotek budowlany, paca z gruboziarnistym papierem S$ciernym,
pedzel lub watek malarski, paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchni¢ obrabiang i
usuwania nadmiaru masy, krotka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wptyna na
jakos$¢ wykonywanych robot. Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot
5.1 Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do docieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchni¢ i dokonaé
oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyl, thuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologiczne;j
i chemicznej. Warstwy podloza o stabej przyczepnosci (np: stabe tynki, odspojone powloki malarskie,
niezwigzane czastki muru) nalezy usung¢. Nierownosci i ubytki podtoza (rzgdu 5-15 mm) nalezy dzien
wcezesniej] wyrdwnaé zaprawa wyréwnawczo-murarskg. Podloze chlonne zagruntowaé preparatem.
Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt na stabych podtozach, nalezy wykona¢ probe
przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-10) probek
styropianu lub welny mineralnej (o wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. No$nos¢
podioza jest wystarczajaca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie termoizolacji. W przypadku
oderwania catej probki z klejem i warstwg podloza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo
zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podloze zagruntowaé preparatem gleboko penetrujacym i po jego
wyschnieciu wykona¢ ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy
uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podiloza. Przed
przystagpieniem do przyklejania ptyt styropianowych lub z welny mineralnej nalezy dokona¢ oceny
geometrii podtoza tj. rdwnosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nierownosci i
krzywizny nie tylko obnizajg efekt koncowy prac ale takze, zmniejszaja wytrzymato§¢ mechaniczng i
trwatos$¢ catego uktadu. W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnos$ci i krzywizn
powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze wyroéwnanie nierOwnos$ci za pomoca zaprawy
wyréwnawczo-murarskiej. Wigksze nierownosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowaé jedynie poprzez
przyklejenie wyroéwnujacej warstwy z plyt styropianowych lub z welny mineralnej. Przy czym,
polaczenie pomiedzy kolejnymi warstwami styropianu/welny mineralnej, powinno by¢ wykonane na
cigglej warstwie zaprawy klejacej. Nalezy jednak pamictaé, iz laczna grubo$¢ zastosowanego
styropianu/welny mineralnej nie moze przekroczy¢ 20 cm. W uzasadnionych przypadkach, w celu
oczyszczenia podioza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych si¢ powlok, zaleca si¢ zmycie podtoza
rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamigta¢ o koniecznosci catkowitego
wyschnigcia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania plyt styropianowych lub z welny mineralne;.
Powloki stabo zwigzane z podiozem /np. odparzone tynki/ i stabe warstwy podioza trzeba usuna¢.
Nalezy pamigtac, iz niewlasciwa ocena no$nosci $cian i brak odpowiedniego przygotowania podtoza,
moze spowodowac powazne skutki, z odpadnigciem docieplenia od $ciany wlacznie.

5.2 Przyklejenie i zamocowanie ptyt styropianowych lub z welny mineralnej do podtoza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrobek blacharskich i rur spustowych (przy
zewngtrznym odprowadzeniu wod opadowych) mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych
lub ptyt z welny mineralnej. Nalezy przed tym wykonaé tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z
dachu budynku.
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Przed realizacja mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6
probkach site wyrywajaca taczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w §wiadectwach i aprobatach
technicznych ITB). Bardzo istotne jest wlasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a
przede wszystkim glebokosci zakotwienia tacznikow.

Przygotowana zaprawe klejaca nalezy uktada¢ na plycie docieplenia metoda "pasmowo-punktowg"
czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami" o $rednicy
okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po
przyklejeniu zaprawa nie wyciskata si¢ poza krawedzie plyty. Gdy plyta ma wymiar 50 x 100 cm to na
srodkowej jej czesci nalezy natozy¢ 8-10 "plackow" zaprawy. Prawidlowo natozona zaprawa klejaca
powinna pokrywa¢ min. 40% powierzchni plyty, a grubo$¢ warstwy kleju nie powinna przekraczac¢ 10
mm.

Po natozeniu zaprawy klejacej, plyte nalezy niezwlocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla
niej miejscu 1 docisngé przez uderzenie paca, az do uzyskania rownej plaszczyzny z sgsiednimi ptytami.
Jezeli zaprawa klejgca wycisnie si¢ poza obrys plyty, to trzeba ja usung¢. Niedopuszczalne jest zarowno
dociskanie przyklejonych plyt po raz drugi, jak réwniez korekta ptyt po uplywie kilkunastu minut.
W przypadku niewlasciwego przyklejenia ptyty, nalezy ja oderwac, zebra¢ mase klejaca ze Sciany,
po czym nalozy¢ jg ponownie na plyte i powtorzy¢ operacje klejenia plyty.

Ptyty styropianowe/z welny mineralnej nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Plyty termoizolacyjne nalezy mocowac do podtoza przy uzyciu tagcznikdéw mechanicznych (minimum
4 szt./m2).

Do mocowania ptyt do podioza najczgsciej stosuje sie taczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym,
montaz tgcznikow nalezy rozpoczaé dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy
klejacej.

Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu
kleju w warunkach optymalnych montaz tgcznikéw mozna rozpoczaé dopiero po 2 dniach od
przyklejenia plyt styropianowych/z welny mineralnej. Przy mocowaniu tgcznikow nalezy zwrocié
szczegdlng uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka
z licem warstwy termoizolacji. W zwigzku z tym, iz przy $cianach szczytowych i w strefach naroznych
budynku wystepuje wigksze ssanie wiatru, w miejscach tych nalezy zastosowaé wicksza ilo$¢ tacznikdw
mechanicznych.

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych/z welny mineralnej musi by¢ rowna i
ciggla. W przypadku plyt styropianowych, po zwigzaniu zaprawy klejacej i po zamocowaniu
mechanicznym plyt do podloza nalezy cala zewngtrzng powierzchni¢ plyt, przeszlifowac
gruboziarnistym papierem $ciernym. Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usuna¢ pozostaty
pyt. Réwne podloze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacji.

5.3 Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowac napre¢zenia termiczne. Jest ona takze
podtozem pod tynki zewngtrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami
atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujacym
wlasciwe zwigzanie termoizolacji z podlozem (nie wcze$niej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia phyt
styropianowych/z welny mineralnej).

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci
powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednig operacj¢ stonca i wiatru. Nie nalezy wykonywa¢ warstwy zbrojonej podczas opadéw
atmosferycznych i bezposrednio po nich. Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C do czasu zwigzania. Zaleca si¢ wykonanie
warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowiagcym odrebng cato$¢ w jednym etapie
wykonawczym.

Przy zastosowaniu plyt ze styropianu/welny mineralnej, warstwe zbrojong wykonujemy za pomoca
zaprawy klejacej. Przygotowana zaprawe klejaca nalezy nanie$¢ na powierzchni¢ zamocowanych i ew.
odpylonych po szlifowaniu (ptyty styropianowe) ptyt, ciggla warstwa o grubosci okoto 3-4 mm, pasami
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pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Przy naktadaniu tej warstwy mozna
wykorzysta¢ pace zebata o wymiarach zebow 10x10mm. Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy
natychmiast wtopi¢ w nig tkaning szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napigta i catkowicie
zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadac¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz
10cm. W przypadku pozostawienia nierownosci na wyschnigta powierzchni¢ przyklejonej siatki
nanie$¢ druga cienka warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyréwnania
i wygladzenia jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Szerokosc¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe bylo oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich glgbokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach
20x35cm. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czgsci parterowej i cokotowej docieplanych
$cian, nalezy stosowac dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli Sciany budynku sa narazone
na uderzenia, to podwojna tkanina powinna by¢ stosowana na calej wysokos$ci $cian parterowych.
Natomiast gdy dostgp do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny do
wysokosci 2 m od poziomu przyleglego terenu. Pierwsza warstwe siatki nalezy ulozy¢ w poziomie,
natomiast warstw¢ drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza si¢ zastosowanie zamiast pierwszej warstwy
siatki, tkaning z wiokien szklanych o wigkszej gramaturze zwang "siatka pancerng". Siatka ta jest
uktadana na styk bez zaktadow.

5.4 Potaczenia systemu dociepleniowego z pozostatymi elementami budynku

Migjsca polaczen docieplenia ze stolarka okienng, drzwiowa, obrobkami blacharskimi i dylatacjami
nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materialami trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajace
tasmy rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do peknigc i
nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy réoznych materialdéw. Nie uwzglednienie
tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktore wniknie woda obnizajac trwatos¢
catego uktadu dociepleniowego.

5.5 Wykonanie zewngtrznej wyprawy tynkarskiej

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowaé odpowiednim
preparatem gruntujagcym. Warstwe zbrojona mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli po
uptywie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze
+20°C 1 wilgotno$ci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschnigcia zastosowanego
preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych). Po uptywie tego okresu mozna
przystapi¢ do naktadania tynku.

Grunty nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem, szczotka lub watkiem.

Przygotowang mas¢ tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, réwnomierng warstwa na podtozu,
uzywajac do tego celu pacy ze stali nierdzewnej, nastepnie usuna¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci
kruszywa zawartego w masie. Zadana strukture wyprawy nalezy wyprowadzié przez zatarcie
natozonego tynku ptaska pacg z plastiku. Operacj¢ zacierania wykonac zgodnie z opisem podanym na
opakowaniu tynku (w zalezno$ci od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na
catej powierzchni elewacji.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wszystkie powierzchnie i miejsca nie przeznaczone do
tynkowania, trzeba ostoni¢. Prac tynkarskich nie nalezy wykonywa¢ podczas dziatania wiatru.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegac przy bezdeszczowe] pogodzie w temperaturze
otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt wysoka wilgotnos¢ i
za niska temperatura powoduja znaczne wydluzenie czasu wigzania tynku. Prace tynkarskie nalezy
wykonywaé¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie promieniowanie sloneczne i wiatr.
Takie warunki powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wre¢cz
uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku. Po natozeniu na podtoze, "Swiezy" tynk nalezy
chroni¢ az do momentu wstgpnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i dzialaniem
temperatury ponizej +5°C .

Podczas realizacji robot dociepleniowych, a w szczegdlno$ci przy tynkowaniu, zaleca si¢ zabezpieczenie
rusztowan siatkami ostlonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujacych czynnikow
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zewngtrznych.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzeniu podlega miedzy innymi:

- Zgodnosci z dokumentacja projektowa

- Jakosci zastosowanych materialow i wyrobow

- Prawidlowosci przygotowania podtozy

- Przyczepnosci tynkow do podioza

- Grubosci tynku

- Wygladu powierzchni tynku

- Prawidlowosci wykonania powierzchni i1 krawedzi tynku

- Wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiaru jest: m2
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru koncowemu wg zasad podanych powyze;j.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ dokonywana jest na podstawie ilosci wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie

7. Cena obejmuje:

- Prace przygotowawcze (obejmujace skompletowanie materiatow, sprzetu i rusztowan)

- Sprawdzenie no$nosci podtoza i jego przygotowanie

- Przyklejenie plyt termoizolacyjnych zaprawa klejaca

- Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza

- Przeszlifowanie calej zewngtrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziarnistym papierem
sciernym

- Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawa klejaca z siatka z wtdkna szklanego

- Zagruntowanie podtoza

- Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

- Ewentualne malowanie tynku

- Prace koncowe i porzadkowe.

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-EN-13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

- PN-EN-13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

- PN-EN-13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wtasciwosci
mechanicznych siatek z wtdkna szklanego.

- PN-EN-13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie przyczepnosci miedzy
warstwa zaprawy klejacej i warstwa zbrojona, a materialem do izolacji cieplne;j.

- PN-EN-13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
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ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja
- Instrukcja ITB 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych budynku”
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
- PN-91/B-101102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania ogolne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego dla projektu
pt. ,, Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach" zlokalizowana na dz. nr
ewid. 1599 oraz 1596/2 w miejscowosci Sokolniki, gm. Gorzyce”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego.

1.4 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw naturalnych powinna by¢ mieszanka piasku,
mieszanki i/lub zwiruz dodatkiem kruszywa tfamanego, spetniajaca wymagania niniejszych spacyfikacji.
Kruszywo tfamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziaren zwiru lub kamieni narzutowych lub surowca
skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej graniczne;j
uziarnienia do goérnej krzywej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna nie moze
przekraczac 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-EN 933-1, powinna mieséci¢ si¢ pomigdzy
krzywymi granicznymi po6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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stabilizacji mechanicznej.
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1-3

kruszywo na podbudowe zasadniczq (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg,

kruszywo na podbudowe pomocniczq (dolng warstwe).

2.2.2. Wilasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. | Wyszczegoblnienie wlasciwosci Wymagania | Badania wedtug
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 |PN-EN 933-1
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1
3 Zawartos$¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie wiecej niz 35 PN-EN 933-4
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie wiecej niz | 1 PN-88/B-04481
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda I lub 11

wg PN-88/B-04481, % od 30 do 70 | BN-EN 933-8
6 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles

a) $cieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie wigcej niz | 35

b) Scieralnos¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow w stosunku

do straty masy po pelnej liczbie obrotdéw, nie wigcej niz 30 PN-EN 1097-2
7 | Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wiecej niz 3 PN-EN 1097-6
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8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %(m/m),
nie wiecej niz 5 PN-EN 1367-1

9 Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m), |1 PN-EN 1744-1
nie wigcej niz

10 | Wskaznik nosnos$ci wnos mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zaggszczeniu Is > 1,00 80
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 PN-S-06102:1997
2.2.3. Woda

Nalezy stosowaé¢ wode wedtug PN-EN 1008.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.
3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

a) Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, Wymaganie to jest
zbedne, jezeli producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym
uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

b) Rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki. Za zgoda Inspektora do rozkladania
mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ci¢zkiego mozna dopusci¢ spycharki,

c) Walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach
trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.
4. Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostalych materialdw powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno speilnia¢é wymagania okreslone w SST ,,Wykonanie koryta wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownoleglych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wickszych, niz co 10 m.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowg lub wedtug zalecen Inspaktora z tolerancjami okres§lonymi w niniejszej SST.

Jezeli podtoze ulepszone, wykonane z materiatéw zwigzanych spoiwami wykazuje jakiekolwiek wady,
to powinny by¢ one usunigte wedtug zasad zaakceptowanych przez Inspektora.

5.2.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia jednorodnos$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3.  Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadane;j
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw 1 rzgdnych wysokosciowych. Jezeli
podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i1 zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnoséci optymalne;,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long
ilosciag wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien wynosi¢ 1,00.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot
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6.1. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej SST.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszywa naturalnego

Czestotliwos¢ badan

Minimalna  liczba | Maksymalna powierzchnia
Lo. |'w (Inienie badar badan na dziennej | podbudowy przy-padajaca
p: yszezegoinienie badan dzialce roboczej na jedno badanie (m?)
Uziarnienie mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
Zaggszczenie warstwy 2 1000

Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt|dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
222 kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej
dziatce roboczej za pomocg analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej
warstwy, przed jej zaggszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w pkt 2.2. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi.

6.2.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢c wedtug PN-EN 1097-5, do kontroli nalezy pobiera¢ 2 probki z kazdej
dziennej dziatki roboczej. Wilgotno§¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalne;,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

6.2.4. Zageszczenie podbudowy
Kontrola zaggszczenia i no$nosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzac nie

rzadziej niz 1 raz na 500 m? i w miejscach watpliwych wskazanych przez Inspektora.

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zageszezenia.
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Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia El jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,

Er < 22

6.2.5. Wilasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.2.2. nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy w obecnosci
Inspektora.

6.3.  Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 6 razy
2 Rownos¢ podtuzna w sposob ciggly planografem albo co 20 m tatg

na kazdym pasie ruchu

3 Roéwnos¢ poprzeczna 6 razy

4 Spadki poprzeczne*) 6 razy

5 Rzedne wysokosciowe co30m

6 Uksztattowanie osi w planie™®) co30m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:
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w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
2

m
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
1000 m

- ugiecie sprezyste
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ podbudowy

Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100 m.
Szerokos¢ podbudowy nie moze roéznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawgznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej, o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w Dokumentacji Projektowe;.

6.3.3. Rownos¢ podbudowy

Kontrola réwnosci podtuznej podbudowy powinna by¢ mierzona 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa
lata.

Nieré6wnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje sig tatg profilowa z poziomicg, co 100 m.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,
z tolerancja + 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Kontroli rzgdnych niwelety dokonuje si¢ za pomocg instrumentu niwelacyjnego.

Roéznice pomiegdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Kontrola uksztaltowania osi podbudowy w planie powinna by¢ sprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo
w punktach gtownych tukéw poziomych. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku
do osi projektowanej o wiecej niz = 5 cm.
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6.3.7. Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ roznic¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.3.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa | Wskaznik Maksymalne ugiecie | Minimalny modul odksztalcenia mierzony
zageszczenia | sprezyste pod kotem, mm | ptyta o $rednicy 30 cm, MPa
z kruszywa o .
’ IS nie
wskazniku
wno$ nie | mniejszy niz
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do giebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na peing grubos¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i
powtdrne zaggszczenie.
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6.4.2. Niewtasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gltebokosc¢, zgodnie z decyzja Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyro6wnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i
ocena grubos$ci warstwy, wedhug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora. Koszty tych dodatkowych
robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z
niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest: m2.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego podlegaja odbiorowi robot
zanikajacych.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2 wyprofilowanego i zageszczonego podtoza:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup 1 dostarczenie niezbgdnego materiatu i sprzgtu do wykonania roboét,

- rozlozenie mieszanki kruszywa na uprzednio przygotowanym podtozu,

- wyprofilowanie i zageszczenie warstwy do grubosci i profilu okreslonych w Dokumentacji
Projektowe;j,

- odwiezienie sprzetu,

- uporzadkowanie terenu robot,

- utrzymanie wykonanej podbudowy na czas trwania robot budowlanych,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Ogolne zasady podstaw platnosci podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarn:
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Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie

3. PN-EN 933-4 ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

5 PN-EN 1097-6 Badania @echanif:z.ny.ch i. ﬁzy'czn-ych’v&-das'ciwoéci kruszyw. Czg$¢ 6:
Oznaczanie ggstosci ziarn i nasigkliwosci

6 PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
’ czynnikow atmosferycznych. Czgs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

7. PN-EN 1744-1 .
organicznych

8. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

9. PN-EN 1097-2 Badania 'mechamcmrly'ch i ﬁzycz'ny'ch wiasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie

10.  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
11.  PN-EN 1008 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z procesow produkcji betonu

Drogi samochodowe. Podbudowy =z kruszyw stabilizowanych

12. PN-S-06102:1997 .
mechanicznie

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena

13. BN-EN 933-8 . . . .
zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego

14 BN-64/3931-02 Drogi sam.ochodo.we. Oznacz.ar?le .modulu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

15.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i latg

16, BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych ugigciomierzem

belkowym

17.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
18. ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, IBDIM - Warszawa
1997.
19. nInstrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czeg$¢ 2.
Zatacznik”

GDDKIiA, Warszawa 1998r.
20. Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych dla
projektu pt.: ,, Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach" zlokalizowana
na dz. nr ewid. 1599 oraz 1596/2 w miejscowos$ci Sokolniki, gm. Gorzyce”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
-piaski,

-zwir 1 mieszanka,

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinajacych sa:
- Wyzej wymienione,

-miat (kamienny).

2.2. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spetniaé nastgpujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznos$cia:

Dys
s ="

gdzie:
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D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatdéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznos$cia:
d o
d

= =5
10

gdzie:

U - wskaznik roéznoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajagcych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II.
Miatl kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-
11112,

2.3. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. Sprzet

Wykonaweca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

-rOwniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST B-04.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposdéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkoéw i1 rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggni¢to grubos¢ projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej
o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzednie;j.
W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapic¢ do
jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi
cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréownosci lub zagltebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsgczajaca powinna by¢ zageszczana
plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0
wedhug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtérny modut
odksztatlcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego 1 pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i
roOwnomiernie wymieszac.

5.3. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy sprz¢t budowlany do rozktadania i zaggszczania jest wlasciwy,

-okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubos$ci
po zageszczeniu,

- ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zaggeszezenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdw oraz sprzetu, jakie beda stosowane
do wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora.



Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej 1 odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajace;.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej SST.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsgczajacej 1 odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow

1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna W sposob ciggly planografem albo co 20 m tatg
na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokoSciowe co 100 m

6 Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000

mZ

7 Zaggszczenie, wilgotnos$¢ gruntu podtoza W 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej ni¢ raz na 600m*
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*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.2.2. Szeroko$¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ roznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.2.3. Ro6wno$¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata, zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nieré6wnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata.
Nieré6wnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.2.6. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢
taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na glteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem
o odpowiednich wlasciwos$ciach, wyro6wnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedhug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajgcej, okre§lony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci modulow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre§lonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnosé
kruszywa powinna by¢ roéwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.3. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.2, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gieboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
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7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiaru jest: m2.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Roboty zwiagzane z wykonaniem warstwy odsaczajacej 1 odcinajacej podlegaja odbiorowi robot
zanikajacych.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa platnos$ci

Cena wykonania 1 m2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jako$ci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

Ogolne zasady podstaw platnosci podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4.  PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutlu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
7.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETNOWEJ
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni z brukowej kostki betonowej dla projektu pt. ys 55
Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach" zlokalizowana na dz. nr ewid.
1599 oraz 1596/2 w miejscowosci Sokolniki, gm. Gorzyce”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior nawierzchni z brukowej kostki betonowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1 Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.

Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci + 3 mm,
- na szerokos$ci = 3 mm,
- na grubos$ci £ 5 mm.
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Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.
2.1.4. Wytrzymatos¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wigcej niz 5%.

2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje peknig¢,
- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci probek nie zamrazanych nie jest
wicksze niz 20%.

2.1.7. Scieralno$¢

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie
wiecej niz 4 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

2.2 Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkdow, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca sig¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701:1997.

2.2.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712:1986.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos¢, mniejsza nasiakliwos¢ i wieksza
odpornos¢ na niskie temperatury i dzialanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.3 Obrzeza betonowe

2.4 Materiaty na tawe i do zaprawy
2.4.1 Zwir — zgodnie z PN-B-11111
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2.4.2 Piasek — zgodnie z PN-B — 11113

2.4.3 Cement — zgodnie z PN-EN-197-1:2002

2.4.4 Piasek do zapraw — zgodnie z PN-B-06711

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 2.

3. Sprzet

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wodzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie
to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrdéwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1 Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP >35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczong
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac
bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.2 Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3 Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé obrzeza betonowe lub
inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowa lub zaakceptowane przez Inspektora
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nadzoru.
5.4 Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé
si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana.

5.5 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztalttow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.

6. Kontrola jako$ci robot
6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.1.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikoéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymalosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych
w pkt 2.1.2 1 2.1.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi ST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.4 niniejszej ST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.5 niniejsze;j
ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nierownosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +0,5%.
6.3.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ 1 cm.

6.3.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £5 cm.

6.3.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0 cm.

6.4 Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.3 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszegdzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

7. Obmiar robo6t

Jednostka obmiaru jest: m2.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie fawy pod obrzeza,

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materialow,

- ustawienie obrzezy (wraz z wykonaniem taw pod krawezniki),

- wykonanie podsypki,

- utozenie 1 ubicie kostki,

- wypehienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Ogolne zasady podstaw platnosci podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
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10. Przepisy zwigzane

- PN-B-04111:1984 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

- PN-B-06250:1988 Beton zwykly

- PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

- PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

- PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ELEWACYJNE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét elewacyjnych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu dla
projektu pt. ,, Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach" zlokalizowana na
dz. nr ewid. 1599 oraz 1596/2 w miejscowosci Sokolniki, gm. Gorzyce”

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie elewacji:

_ Oczyszczenie istniejacej elewacji, uzupetnienie ubytkow,
_ Ocieplenie $cian w systemie - tynk sylikonowy,
_ Cokot budynku z tynku mozaikowego

Projekt montazowy w/w elewacji wykona Wykonawca wraz ze wszystkimi obrobkami i wszystkimi
elementami niezbednymi do jej wykonania oraz uzyska akceptacje¢ Inspektora Nadzoru . Wszelkie
wymagania zgodnie z wymaganiami producenta.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

Zaprawa klejaca - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu lub welny mineralnej do podtoza i tkaniny zbrojacej do styropianu (welny) Zaprawa
tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie, przeznaczona do wykonania wyprawy na
warstwie zbrojonej. Warstwa zbrojona — uktad sktadajacy si¢ z zaprawy klejacej oraz tkaniny zbrojacej
znajdujacej si¢ w $rodku zaprawy klejacej. Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu
stanowigca zewnetrzng warstwe wykonczeniowa ukladu ocieplajacego. Spoina klejowa — zaprawa
klejaca po stwardnieniu i wyschnigciu.

2. Materialy
2.1. Ogoblne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-

00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
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2.2. System ocieplenia §cian

System na plytach styropianowych i welnie mineralnej. Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy
zastosowa¢ zaprawe tynkarska z tynku sylikonowego oraz tynku mozaikowego w kolorze zgodnym
projektem elewacji. Zaprawa powinna by¢ dopuszczona do stosowania aprobatami technicznymi
wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zatagczonym do partii zapraw powinien
by¢ podany czas przydatnosci do uzycia. Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac ptyty
izolacji termicznej zgodnie z SST B- 15.00 mocowanej kotkami i klejem do $ciany zelbetowej lub
$ciany z pustakdéw ceramicznych. Zastosowana siatka z widkna szklanego powinna odpowiadac
wymaganiom PN-92/P-85010. Wybor systemu ocieplenia zgodny z dokumentacjg projektowa oraz
akceptacja Inspektorem Nadzoru.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
Wykonywanie robot fasadowych nalezy wykonywaé przy uzyciu rusztowania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarz¢dzi. Roboty z rusztowan mozna rozpoczaé po odbiorze i dopuszczeniu
rusztowan do eksploatacji. Przy wykonywaniu tynkow Wykonawca powinien korzystaé z:

- mieszadel elektrycznych

- pac ze stali nierdzewne;j

- pac z PCV

- pedzli i watkow malarskich
4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
Transport gotowych tynkéw w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 50C do 250C. Okres magazynowania 12
miesigcy.

5. Wykonanie robot
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebi¢ i bruzd, osadzanie o$cieznic
drzwiowych i okiennych.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze pod tynk mineralny musi by¢ stabilne, no$ne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen.
Powierzchnia musi by¢ réwna i gladka. Zaleca si¢ stosowanie na podtozach o niskiej chtonno$ci wody.
Tynk cienkowarstwowy stosowany na warstwy ocieplenia, uklada¢ na siatce z wlokna szklanego na
podtozu z kleju szpachlowego zatartego na gltadko. Warstwy ocieplenia z welny mineralnej wykonywacé
zgodnie ze specyfikacja ,,Izolacje” Dobrze zwigzane suche podtoze pokry¢ obficie ptynem gruntujacym,
przynajmniej na 12 godzin przed rozpoczgciem prac tynkarskich. Podtoza tynkoéw powinny odpowiadaé
wymaganiom producenta tynkéw mineralnych.

5.3. Wykonanie tynkow zewnetrznych
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Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5Co 1 nie wyzszej niz +25Co. Wilgotnosé
wzgledna powietrza nie moze by¢ zbyt wysoka. Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem stonca 1 opaddéw atmosferycznych, az do pelnego zwigzania tynku. Czas
wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperatury moze si¢ znacznie
przedhuzyc¢.

Tynk cienkowarstwowy

Przed uzyciem, tynk doktadnie wymiesza¢ mieszadtem elektrycznym. Zaleca si¢ mieszanie zawartosci
kilku wiader w wigkszym pojemniku i systematyczne uzupetnianie w miar¢ zuzywania zaprawy. Tynk
nanosié paca ze stali nierdzewnej. Swiezo natozony tynk zaciera¢ paca z PCV ruchami kolistymi. Pace
do zacierania nalezy co pewien czas oczysci¢ szpachelka. Utatwi to uzyskanie regularnej faktury tynku.
Nie nalezy my¢ pacy woda i kontynuowa¢ pracy mokrym narzedziem, gdyz moze to by¢ przyczyna
plam o innym odcieniu. Przy wykonywaniu tynkoéw silikatowych stosowaé si¢ $cisle do instrukcji
producenta tynku. Listwy systemowe - profile narozne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach
konstrukcyjnych) montowaé¢ zgodnie z instrukcja producenta tynkow systemowych stosujac
odpowiednie, zalecane materiaty.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli robdt podano w ,,Wymagania ogolne”.
6.1. Badania w czasie robodt tynkarskich

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materialy
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢
kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badania tynkoéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN- 65/10101 1
umozliwia¢ ocen¢ wszystkich wymagan a w szczego6lnosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podlozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
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Ogolne zasady obmiaru robot podano w B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa tynkow jest metr kwadratowy (m2).

Powierzchnie tynkow oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci Scian w stanie surowym i wysokos$ci mierzone;j
od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi Sciany , dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi
tynku, jezeli $ciana jest tynkowana do pewnej wysokosci. Powierzchni¢ pilastrow wlicza si¢ do
powierzchni tynkow w rozwinieciu, jezeli ich szerokos$¢ nie przekracza 30 cm. Z powierzchni tynkdw
nie potrgca si¢ powierzchni nie tynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i
innych elementoéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 1 m2, jezeli oscieza ich
sg nie tynkowane.

7.3. Wielko$ci obmiarowe

Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly
pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, tynk nie powinien by¢
odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac.
8.2. Odbior podtozy

Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
umy¢ woda.

8.3.0dbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa. Charakterystyczne dla poszczegdlnych faktur tynkow wglebienia,
wypuklosci itp. powinny by¢ rownomierne jedno- lub réznokierunkowo rozrzucone na powierzchni i
powinny mie¢ w przyblizeniu jednakowg glebokos$¢ lub wysoko$¢, szerokosé, itp., bez widocznych
skupisk 1 miejsc pozbawionych faktury. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na
catej dtugosci kontrolnej 2 m taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
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Niedopuszczalne s3:

- peknigcia tynku, rysy i drasnigcia powierzchni, nie wynikajgce z techniki wykonania,

- w tynkach barwnych smugi i plamy, r6znice w intensywnosci barwy

- wykwity, zacieki, plesn.

- Odstawanie wierzchniej warstwy od podktadu, odparzenia i pecherze.

Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocen¢ wynikow badan

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa platnos$ci

Cena skalkulowana przez Wykonawce obejmuje:

- dostarczenie materiatldw na miejsce wykonywania,

- wykonanie poszczegdlnych warstw ochronnych elewacji

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia

PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia
PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogolne

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-65/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania
jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakoSci.

PN-B-04101 Materialy kamienne . Oznaczenie nasigkliwo$ci woda.

PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
PN-B-04110 Materialy kamienne . Oznaczenie wytrzymatosci na §ciskanie

PN-B-04111 Materialy kamienne . Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-67/B-04115 Materialy kamienne . Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenia

Inne dokumenty:

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania.

Instrukcje producentdow odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkow gwarancyjnych.

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czgs$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rynny, rury spustowe, obrobki
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) sa
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie : ,, Termomodernizacja Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach" zlokalizowana na dz. nr ewid. 1599 oraz 1596/2 w
miejscowosci Sokolniki, gm. Gorzyce”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania rynien, rur spustowych i obrobek

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z dokumentacija
projektowa, specyfikacja techniczng i polecenia i Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

2. Materiaty

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane lub PCV

Blacha — blacha stalowa ocynkowana na obrébki blacharskie i powlekana na parapety zewngetrzne

3. Sprzet

Sprzet uzywany do wykonania robot musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne".

4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania robdt konserwatorskich
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac dobry stan techniczny. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogolne".

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"
5.1 Obroébki blacharskie.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Obrobki blacharskie z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej. Parapety zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.
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5.2 Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac :

- montaz rynien z elementéw prefabrykowanych

- montaz rur spustowych z elementow prefabrykowanych
- montaz dachowych obrobek blacharskich

- parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekane;j

6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne". Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng , uwzglgdniajaca
wymagania norm.

7. Obmiar robo6t

Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru robot podane w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogoélne".
Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatdw. Obmiar obejmuje roboty objete Dokumentacjg Projektowa oraz dodatkowe,
ktorych potrzeba wykonania uzgodniono w trakcie trwania robot pomiedzy Wykonawca i Inspektorem
nadzoru. Jednostka obmiarowa dla pokry¢ dachowych i obrobek jest m2.

8. Odbidr robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania Ogolne". Badania wg pkt.6
nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia odchylen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na
swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne". Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ zakonczonych i odebranych robét, okreslonych wg cen
jednostkowych za 1m2 ( metr kwadratowy ) pokry¢ dachowych i obrobek blacharskich.

10. Przepisy Zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych tom 1. Budownictwo
ogolne czese 4.
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OKEADZINY Z ELEMENTOW CERAMICZNYCH

Kladzenie plytek

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt polegajacych na wykonaniu okladzin ceramicznych podczas wykonywania ,,
Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach" zlokalizowana na dz. nr ewid.
1599 oraz 1596/2 w miejscowosci Sokolniki, gm. Gorzyce”

2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot polegajacych na wykonaniu oktadzin ceramicznych.

3. Zakres robot objetych SST

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszelkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania oktadzin ceramicznych :

Zewnetrznych posadzkowych z gresu 30 x 30 cm lub wigkszych.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami .

5. Materialy

Ptytki gres — mrozoodporne.

6. Wymagania dla materialéw pomocniczych

Do oktadzin ceramicznych na doktadnie wyréwnanym podtozu nalezy stosowac kleje mrozoodporne.
7. Sprzet

Roboty mozna wykonywac rgcznie , przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

8. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

9. Zasady wykonywania okladzin ceramicznych

1.0ktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza z warstwa wyrownujaca lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza.

2.Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stosowac nie otynkowane lub otynkowane mury z cegty
oraz elementy i Sciany betonowe.

3.Za pomocg kleju mozna mocowaé plytki na doktadnie wyréwnanym podktadzie oraz na
nieskorodowanej powierzchni istniejgcej tynku o dostatecznej wytrzymatosci .Powierzchnie te pod
wzgledem ich rownosci i gtadko$ci powinny co najmniej spelnia¢ wymagania dla tynku
dwuwarstwowego. Jezeli tynk byt uprzednio malowany , nalezy usungé powloke farby oraz doktadnie
zmy¢ powierzchni¢ $ciany. Klej nalezy naktada¢ na podtoze, za pomoca zabkowanej metalowe;j
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szpachli, warstwe¢ o grubosci 2 mm , wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo
warstwie kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15 minut. Przyktadajac ptytke do podtoza , nalezy ja
przesungé o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji jaka ma zajaé ptytka w
uktadanej warstwie , przesunigcie to nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podtozu. Szerokos¢
spoin powinna by¢ nie wigksza niz 0,5 mm. W odstgpach nie wiekszych niz 3 m nalezy pozostawié
spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm . Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast
usuna¢ szmatka zwilzong w czystej wodzie.

4.Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej + 5 C .
5.0dchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinna by¢ wigksze niz 2
mm , odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty
dwumetrowe;.

10. Kontrola jakoSci

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podloza i materialow

- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190

- przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie : sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow ,
opakowanie i mierzenie : - wymiaréw i ksztaltu ptytek , liczby szczerb i peknigé , odpornosé na
uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym

11. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robdt jest m2 powierzchni.
12. Odbior robot

1.Badania podtoza , zalezne od jego rodzaju , nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami odbioru
podanymi dla tych robdt budowlanych . Badanie powinno polegac na :
- sprawdzenie protokolow odbioru robot poprzedzajacych
- sprawdzenia przygotowania podtoza
2.W przypadku klejenia ptytek nalezy zbada¢ grubos$¢ warstwy kleju. Prawidtowo$¢ wykonania
podktadu powinna by¢ sprawdzona przy odbiorze czgsciowym przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
3.Badania materiatéw oktadzinowych i klejow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
zaswiadczen o jakosci i dokonac¢ zapisu w dzienniku budowy.
Bezposrednio nalezy sprawdzi¢ dobodr kolorystyczny ptytek , brak rys lub odpryskow itp.
4.Badania gotowej oktadziny powinno polegaé¢ na sprawdzeniu :
a) nalezytego przyleganie do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach — gluchy dzwigk wskazuje na nie przyleganie oktadziny do podktadu.
b) prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdluz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych , pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm.
¢) jednolitosci barwy plytek

13. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Wymagania i badania zapraw budowlanych i klei

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych , klinkierowych i lastrykowych . Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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RUSZTOWANIA

Roboty przy wznoszeniu rusztowan CPV 45262100-2
1. PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych z montazem i
demontazem rusztowan zewngetrznych do wykonania prac rozbidorkowych przewidzianych w ramach
inwestycji ,, Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach" zlokalizowana na
dz. nr ewid. 1599 oraz 1596/2 w miejscowosci Sokolniki, gm. Gorzyce”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét w
inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu montaz i demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac
przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- montaz rusztowan,
- demontaz rusztowan,

1.4. Szczegdlne wymagania dotyczace robot

Badania i odbior rusztowan.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu robot
montazowych w catosci lub jego czesci niezbedne do prowadzenia robdt. Badanie powinno
obejmowacd sprawdzenie:

e wymagan ogdlnych,

° stanu podtoza,

° posadowienia rusztowan,

e wykonania ztgczy i stezen,

° zakotwien,

. pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych,

. urzadzen komunikacyjnych i transportowych,

e  urzadzen piorunochronnych,
Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur
stalowych. Rusztowanie nalezy uzna¢ za prawidtowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik.
Montaz rusztowan:

. rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m,
. szeroko$¢ pomostu roboczego nie moze byé mniejsza niz 0,7 m,

. wysokos¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu
jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji nastepne;j,
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. dopuszczalne odchytki wierzchoéw stojakow ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz
15 mm przy wysokos$ci rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz
10m,

. odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podhuznic wzdhtuz osi podtuznej rusztowania
nie moze by¢ wicksze niz + / - 50 mm na catej dlugosci rusztowania a ram poziomych i
poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,

. odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz
10 mm.

1.5. Dokumentacja, ktdra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi byé zgodna z zasadami podanymi w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca dostarczy:

1) Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenistwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany
rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci
wymagan z przepisami.,

2) Dokument odbiorowy dopuszczajgcy do uzytkowania,

3) Dokumentacje techniczng, ktérg moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla
konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez
producenta winna zawierac:

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na
typowe i nietypowe, w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

° dopuszczalnego obcigzenie pomostow roboczych,

. dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu,

° dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja rusztowan
jest mozliwa,

° sposéb montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego (wciagarki),

. informacje na temat ilosci poziomoéw roboczych i ich wyposazenia

. warunki montazu i demontazu rusztowania,

. schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku

montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementéw, ktdre nalezg do danego systemu
rusztowania, sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

° wzér protokétu odbioru,

° wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat
bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa),
okreslajacy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacjg rusztowania,
oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestéw, statecznosci rusztowania,
urzgdzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed
upadkiem oséb i przedmiotéw z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda pracy
na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2.  Materialy

Nalezy zastosowad rusztowanie nieruchome przyscienne.

3. SPRZET

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do wykonania robét

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogdéw uzyskania stosowej jakosci
robot lub przepiséw bezpieczeristwa zostang przez nadzér inwestorski zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed
wpltywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkdow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i witasciwosci
przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami
nadzoru inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowe;j
dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore sg
montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg
nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowej.
Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu
technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i
eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem
przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania
winni zna¢ te instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac
przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich
zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:
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- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznosé,
- w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, $niegu, gotoledzi,
- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejsé, przejs¢, przejazdéw i przy drogach rusztowania winny mieé wykonane daszki
ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrddta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
Kontroli bedzie podlegac:

- stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

- sposéb posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem

dopuszczalnych odchytek,

- stezenia rusztowan,

- sposdb zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.
W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez oceniaé bezpieczenstwo wykonywania robét
i wykonywanych elementow.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady wykonywania obmiardw robdt

Ogdlne zasady obmiaréw podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawa dokonywania obmiardw okreslajgcg sposdb i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony
do dokumentacji przedmiarowe;.

7.2. Jednostki obmiarowe

Obmiar robdt wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu S$ciany na
ptaszczyzne poziomga, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy)
rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robdét wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu
brygady roboczej.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI



Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach.

Ogdlne zasady odbioréow i dokonania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr
robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy
udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady
rusztowan) nalezy wykonywac codziennie przed rozpoczeciem

pracy, sprawdzajac:
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,
- czy jest prawidtowo zakotwione,
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,
- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste,
nie Sliskie, stabilne),
- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
- czy nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik
budowy lub konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji

rusztowan nie ma zmian, ktére mogg spowodowad katastrofe budowlang lub stworzy¢

niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robét nastepuje
na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym, po zakonczeniu robétiich
odbiorze koficowym.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.
2. Dz.U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas

uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
Indywidualne;j.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlane;j.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania
i eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztacza, sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
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nosnych wykonywanych z rur stalowych.
11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje

stosowane na placu budowy.

1. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.



