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ZALACZNIKI

dla zadania pt.:
.Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw Szkoty Podstawowej nr 2 w Gorzycach”
Projekt budowlany przebudowy i modernizacji w zakresie wymiany zrédet ciepta,
wykonania instalacji fotowoltaicznej, termomodernizacji stropodachu

. . ul. Edukacji Narodowej 3
Adres obiektu: 39-432 Gorzyce

Kategoria obiektu budowlanego: IX = budynki kultury, nauki i o$wiaty
Jednostka ewidencyjna: 182002_2 Gorzyce

Id dziatki: 182002_2.0002.2465
Numer ewidencyjny dziatki: 2465

Gmina Gorzyce
Imie i nazwisko / nazwa inwestora: ul. Sandomierska 75

39-432 Gorzyce
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
ul. Edukacji Narodowej 3
39-432 Gorzyce

Imie i nazwisko lub nazwisko inwestora oraz jego adres:
Gmina Gorzyce

ul. Sandomierska 75

39-432 Gorzyce

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajgcego informacje:
mgr inz. arch. Katarzyna Bernaciak-Rupart

ul. Stalowa 7

27-200 Starachowice

Ostrowiec Sw., pazdziernik 2022
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Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych obiektow:

Przebudowa i modernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej nr 2 w Gorzycach w zakresie:

— wymiany zrédet ciepta w postaci kottéw gazowych o mocy 2x350kW,

— wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 30kW,

— przebudowe i termomodernizacje stropodachéw na segmencie nr 4 (sala gimnastyczna) wraz
z wykonaniem nowego pokrycia dachowego, wymiang grzejnikow, wymiang instalacji c.o.,
wymiang o$wietlenia oraz wymiang podtogi deskowe;.

Zakres prac wyglada nastepujgco:

e roboty rozbiérkowe:

— demontaz istniejgcej blachy na czesci wyzszej sali gimnastycznej,

— demontaz drewnianych elementéw,

— demontaz istniejgcych izolacji wodoszczelnych,

— demontaz uszkodzonych warstw szlichty cementowej,

— demontaz zbednych obrébek blacharskich,

— demontaz rynien oraz rur spustowych,

— demontaz istniejgcej instalacji odgromowej na dachu,

— likwidacja parkietu na sali gimnastyczne;.

e roboty budowlane:

— uzupetnienie izolacji termicznej $cian oraz wyprawy cienkowarstwowej — elementy
uszkodzone podczas prac demontazowych,

— ocieplenie czesci wyzej ptytg warstwowg wraz z wykonaniem niezbednych obrébek
blacharskich,

— montaz nowego orynnowania,

— odtworzenie instalacji odgromowej — na dachu,

— wykonanie nowego parkietu z odtworzeniem wewnetrznych linii oraz otworéw pod stupki,

— prace naprawcze oraz uzupeiniajgce zwigzane z instalacjg c.0. (min. uzupetnienie tynkow,
powtok malarskich),

— prace towarzyszgce wynikajgce z charakteru prac a nie objete dokumentacjg projektows,

— uporzadkowanie i przywrécenie do pierwotnego stanu terenu po wykonaniu prac
budowlanych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na dziatce oraz w bliskim otoczeniu znajdujg sie:
— zabudowa oswiatowa z wyposazeniem — min. Boisko sportowe,
— miejsca postojowe,
— ciggi pieszo — jezdne,
— tereny zielone i rekreacyjne.

Elementy zagrozenia dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
Na terenie realizacji inwestycji nie wystepujg zadne bezposrednie elementy zagospodarowania

dziafki lub terenu, ktére moga stwarza¢ bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi. Przy
pracach nalezy uwzgledni¢ prace na czynnym obiekcie oraz prace w rejonie ciggéw pieszo —
jezdnych.

5.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj zagrozenia,

miejsce i czas ich wystepowania:

— ruch ciezaréwek i innych srodkéw transportu w sasiedztwie i na terenie dziatki,

— transport gruzu i materiatéw budowlanych,

— praca podnosnikéw i przenosnikéw tasmowych (typ, liczba — zalezne od przyjetej przez
wykonawce technologii transportu i montazu),

— prace budowlane przy uzyciu rusztowania,

— roboty wyburzeniowe,

— roboty demontazowe oraz wyburzeniowe: niebezpieczenstwo upadku 2z rusztowan;
przytluczenia, przygniecenia.
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6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegOlnie niebezpiecznych.

pracownicy powinni odbywaé na placu budowy obowigzkowe szkolenie BHP,

pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac,
$wiadczgce o ich przeszkoleniu,

pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfikacja prac,

pracownicy powinni dziataC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401 z 2003 r.),

w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:

natychmiast powiadomié¢ osobe odpowiedzialng za prowadzenie budowy - kierownika budowy
lub osobe go zastepujaca,

zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowany,

podja¢ czynnosci majgce na celu unikniecie zagrozenia ludzi,

podjg¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majgce na celu usuniecie zagrozenia.

Stosowanie przez pracownikéw s$rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen:

wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i charakterem prac,

pracownicy prowadzgcy okreslone rodzaje prac posiada¢ bedg niezbedne uprawnienia.
Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

prace szczegodlnie niebezpieczne winny byé prowadzone pod odpowiednim nadzorem,
pracownik wykonujgcy prace szczegolnie niebezpieczne winien by¢ caly czas asekurowany
przez innego pracownika.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia, lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

na czas robot transportu materiatéw, gruzu i ziemi nalezy wydzieli¢ droge transportowg, nie
wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne winny by¢é przechowywane w miejscach
odpowiednio zamknietych umozliwiajgcych przedostawanie sie tam os6b nieupowaznionych.
Miejsca te winny by¢ zamkniete, a klucz do nich winien posiada¢ kierownik budowy i
kazdorazowo odnotowywacé przekazanie kluczy innemu pracownikowi,

aby ograniczy¢ ryzyko pozaru plac budowy wyposazy¢ w gasnice, przystosowane do
gaszenia odpowiednich grup pozaréw, zapewni¢ odpowiednie warunki magazynowania
materiatow tatwopalnych oraz przestrzeganie zakazu uzytkowania otwartego ognia, palenia w
miejscach magazynowania produktéw fatwopalnych i prac z tymi produktami,

przy pracach z materiatami wydzielajgcymi szkodliwe Iub wybuchowe pary (kleje,
rozpuszczalniki) nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen,

instalacja elektryczna zasilajgca plac budowy winna posiadaé zabezpieczenia przed
porazeniem pradem elektrycznym,

budowe nalezy oznakowa¢é w niezbedne sSrodki techniczne  zapobiegajgce
niebezpieczenstwom, tj.: oznakowania, ogrodzenia, zabezpieczenia itp.,

komunikacja na budowie powinna umozliwia¢ szybkie opuszczenie terenu prowadzenia prac
budowlanych, w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa.

mgr inz. arch. Katarzyna Bernaciak-Rupart
upr. bud. nr.; 172/SWOKK/2013

mgr inz. Lukasz Giez



