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PROJEKT TECHNICZNY

dla zadania pt.:
.Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw Szkoty Podstawowej nr 2 w Gorzycach”
Projekt budowlany przebudowy i modernizacji w zakresie wymiany zrédet ciepta,
wykonania instalacji fotowoltaicznej, termomodernizacji stropodachu

ul. Edukacji Narodowej 3

Adres obiektu: 39-432 Gorzyce

Kategoria obiektu budowlanego: IX = budynki kultury, nauki i o$wiaty
Jednostka ewidencyjna: 182002_2 Gorzyce

Id dziatki: 182002_2.0002.2465
Numer ewidencyjny dziatki: 2465

Gmina Gorzyce
Imie i nazwisko / nazwa inwestora: ul. Sandomierska 75

39-432 Gorzyce

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ERBUD Obstuga Inwestycji Budowlanych Robert Gregorczyk: ul. Matejki 13; 27-400 Ostrowiec Sw.

ZESPOL PROJEKTOWY

imie i nazwisko / funkcja branza nr uprawnien data opracowania podpis
mgr inz. arch.
Katarzyna Bernaciak-Rupart architektura 172/SWOKK/2013 pazdziernik 2022
PROJEKTANT
mgr inz.
OPE&%S@V%?ZCY architektura --- pazdziernik 2022
mgr inZ. instalacje
Zbigniew Sternik KL 38/91 azdziernik 2022
PROJEKTANT elektryczne P
mgr inZ. instalacje
Grzegorz Domagalski sanitar r{e SWK/0038/PWOS/10 | pazdziernik 2022
PROJEKTANT

Ostrowiec Sw., pazdziernik 2022

-1-




Robert Gregorczyk ERBUD
Obstuga Inwestycji Budowlanych
tel. +48 604 131-129

|l. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

wh e

© N OA

Strona tytutowa
Spis zawarto$ci opracowania
Dokumenty formalno — prawne:

o$wiadczenie projektantéw
decyzja nr 172/SWOKK/2013

wpis do Centralnego Rejestru osdb Posiadajgcych uprawnienia Budowlane

zaswiadczenie o przynaleznosci do IARP

stwierdzenie przygotowania zawodowego nr KL 38/91
za$wiadczenie o przynaleznosci do SOIIB

decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych nr SWK/0038/PWOS/10
zaswiadczenie o przynaleznosci do SOIIB

Projektowana charakterystyka energetyczna
Opis do PT — branza budowlana

Opis do PT — branza elektryczna

Opis do PT — branza sanitarna

Czes¢ rysunkowa do PT

rzut parteru — wymiana opraw oswietleniowych, rys. E-01, skala 1:100
rzut pietra — wymiana opraw oswietleniowych, rys. E-02, skala 1:100
rzut dachu — instalacja fotowoltaiczna, rys. E-03, skala 1:100
schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej, rys. E-04, skala -:---

rzut kottowni, rys. S-01, skala 1:100

rzut parteru — c.o., rys. S-02, skala -:---

rzut pietra — c.o., rys. S-03, skala -:---

Sstr.
str.
Sstr.

str.
str.
str.
str.
str.

WN -

12+16
17+20
21+33
34+38
39+46
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[Il. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88) o$swiadczam, ze

PROJEKT TECHNICZNY
dla zadania pt.:
.Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw Szkoty Podstawowej nr 2 w Gorzycach
Projekt budowlany przebudowy i modernizacji w zakresie wymiany zrédet ciepta,
wykonania instalacji fotowoltaicznej, termomdernizacji stropodachu

”

ktérego Inwestorem jest:

Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzieh
opracowania.

mgr inz. arch. Katarzyna Bernaciak-Rupart
upr. bud. nr.: 172/SWOKK/2013

mgr inz. Zbigniew Sternik
upr. bud. nr.: KL38/91

mgr inz. Grzegorz Domagalski
upr. bud. nr.: SWK/0038/PWOS/10

Ostrowiec Sw., pazdziernik 2022
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SWIETOKRZYSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Kielce, dnia 7 czerwca 2013 .
Znak sprawy: SOKK/UpB/2/13
DECYZJA nr 172/SWOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prmnmmne(w;edmmyzzowr
Dz.U. Nr 243, poz. 1623; z pozniejszymi zmianami); art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0

architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, zpéimqszynizxmmatﬂ)§11m1pld.1mmwzema
ManranspomlsudmnmazdmamkwmlaMrwspramesalmdmlnyd!ﬁmkquw\nmydmbtmmmzu Z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pozniejszymi zmianami) oraz art. 104 1107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ~ Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 7. Nr 98, poz. 1071; z pbéniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze
Pani

magister inzynier architekt Katarzyna Bernaciak-Rupart
urodzona w dniu 09.05.1979 r. w Zamosciu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzy przystuguje Pani odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie
wnosi sie za posérednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej |zby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

t
1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Gora A
2. Zastgpca Przewodniczacego SOKK  arch. Krystyna Kuzmuk ﬁ‘?ﬂm

3. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik
4. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas
5. Czlonek SOKK arch. Marcin Kamifiski a b
6. Calonek SOKK arch. Marek Krawczyk f. )/A/ )
Vs
1. Pani Katarzyna Bemaciak-Rupart, 27-200 Starachowice ul. Stalowa 7,
.~ Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

1). Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centrainego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia

M,WWMWA@WRP: ul. Silniczna 15/4, 25615 Kieice,
3. aa

25-515 Kielce ul, Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3481/13 Warszawa, 2013-07-17
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88a ust. | pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postegpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

KATARZYNA BERNACIAK-RUPART
magister inzynier architekt

uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
z dnia 7.06.2013 r. znak sprawy: SOKK/UpB/2/13
numer 172/SWOKK/2013
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 3122/13/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy.

trzymuja:
1. Pani Katarzyna Bernaciak-Rupart

ul. Stalowa 7
27-200 Starachowice

2. Swietokrzyska Okregowa
Izba Architektéw RP

3. aa
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I1ZBA ARCHITEKTOW

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Bernaciak-Rupart
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 172/SW)KK/2013,

jest wpisana na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SW-0219.

Cztonek czynny od: 29-08-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-08-2022 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0219-E542-91A6-F8B7-6E83

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 5 ust.1, § 7, § 13 ust.? pkt 4 lit.d, § 6 ust.
ozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Cchrony Srodowisk
dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczny

N

budownictwie /Dz.U.Nr & poz.46/ stwierdza sig, ze:

3

PAN STERNIK ZBIGNIEW
MAGISTER INZYNIER ELEKTRYK

urodzony dnia 25 marca 1962r. % Ostrowcu Swietokrzyskim

posiada przygotowanie zawodowe, upowezniajgce de wykenywania samo-

izielnej funkcji kierownika budowy i robdét w specjalnoéci instala-
cyjno~inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektryczuych
- Lﬁ“mu,acs instalacje elektryczne, napowietrzre i kablowe Jini

J
linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne.

PAN STERNIK ZBIGNIEW Jjest upowazniony do:

1/ kiecrowania,
kierowania

2/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektow sieci
i instalacdi clekurycgujch

Pan Zblenl”h Sternik 5
zam.Cozdzielin 166.

&m.BO zechow
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-CN1-G6Q-9UT *

Pan Zbigniew Sternik o numerze ewidencyjnym SWK/IE/1194/01

adres zamieszkania ul. Gajowa 23 B, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 28.06.2010 r.
OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0014(4)/10

\%/4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i
art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11
ust. I pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz.
578 z péin. zm,), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Grzegorzowi Andrzejowi Domagalskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii sanitarnej
urodzonemu dnia 9 lipca 1970 roku w Ostrowcu Swigtokrzyskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0038/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

. UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swiqtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Otrzymuja: Okregowej Waliﬁhcyjnej
1.Pan Grzegorz Andrzej Domagalski (4
ul. Tylna 1/5/79 —FoAratan
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego
2.0krggowa Rada Izby mgr inz. Apdrzej Pawelec
i :aG/:‘éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego o
Cz Sktadu Orzekajacego
nz. Stefan Szatkowski
i -
J CH5

Cztonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Edmund Pieniazek
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Pan Grzegorz Andrzej Domagalski

Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z
doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie
budowy lub remontu.

Prze iczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
———HF A

mgr inz. Andrzej Pawelec

-10-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-28Z-ZIR-P2Q *

Pan Grzegorz Andrzej Domagalski o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0133/10

adres zamieszkania ul. Tylna 1/5/79, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-21 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

“11-
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V. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA:

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projekt: Hala Sportowa z zapleczem
Edukacji Narodowej 3
39-432 Gorzyce

Wiasciciel budynku: Gmina Gorzyce

Autor opracowania: Robert Gregorczyk
103/PSk/09

Data opracowania: 13.10.2022

CERT-; www.cieplej.p

-12-
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Charakterystyka energetyczna budynku: Edukacji Narodowej 3, 39-432 Gorzyce

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 923,23 m?
Liczba uzytkownikow ogrzewanej czesci budynku 55,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 923,23

1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 923,23 0,00 0,00 923,23
Kubatura [m?] 5539,38 0,00 0,00 5539,38
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 2342,92 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 9590,00 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,24 1/m

2. Ostona budynku

Sciany fundamentowe gr. 32 cm z bliczkéw zwirowo- betonowych. Sciany zewnetrzne wykonane z
bloczkéw gazobetonowych oraz z plyt kanatowych, docieplone styropianem gr. 12 cm. Dach z piyt
dachowych korytkowych gr. 10 cm na $ciasnkach z cegly peinej gr. 12 cm na zaprawie cementowej, kryty
papa wczesci niskiej budynku i blachg trapezowg w czesci wysokiej. Stolarka okienna PCV

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A[m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WwWT przegrody | mostkéw [WIK]
[W/m2K] [WI/K] liniowych
[W/K]
podioga na gruncie 0,139* 0,300* 590,10 82,32 0,00 82,32 0,98*
stropodach 0,116 0,150 657,00 76,21 0,00 76,21 0,99*
stropodach 0,147 0,150 222,65 2,73 0,00 32,73 0,99*
Sciana zewnetrzna 0,217 0,200 520,25 112,89 0,00 112,89 0,97*
RAZEM 0,153* - 1990,00 304,15 0,00 304,15 0,98*

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystgpuje dla fRsi > 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A[m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [WI/K] mostkow [WI/K]
[Wim?K] liniowych
[WIK]
1 1,550 0,900 0,75 284,81 441,46 191,62 633,07
2 1,650 1,300 0,75 3,08 5,08 3,20 8,28
RAZEM 1,561* - 0,75* 287,89 446,54 194,81 641,35

* Warto$¢ éredniowazona po powierzchni

CERTO 2015 1.4.3.0 - www.cieplej.pl
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3. Wentylacja

Wentylacja pomieszczen realizowana grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Swieze powietrze infiltruje
do $rodka przez okresowe przewietrzanie pomieszczen za pomocg stolarki okiennej. Stan techniczny
przewodéow kominowych ~wg ostatniej ekspertyzy kominiarskiej jest zgodny z obowigzujgcymi
wymaganiami technicznymi.

l Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,01/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [WI/K]
powietrza [m?*h]
naturalna 1395,92 834,60

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
I 1} 1 v v A Vil Vil IX X X1 Xl
31,0 28,0 31,0 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 73745,42 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 96,77 h
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm 620164145 JIK
Zyski ciepta od storica 107030,70 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 72787,45 kWh/rok
Zyski ciepta razem 179818,15 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 96789,27 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 85407,61 kWh/rok
Straty ciepta razem 182196,88 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Istniejgca instalacja c.o. w budynku jest wykonana jako wodna, pompowa, dwururowa z rozdziatem
dolnym. Przewody zasilajgce i powrotne prowadzone sg w pomieszczeniach pod oknami przy $cianach
zewnetrznych. Wszystkie piony prowadzone sg po wierzchu $cian. Catos¢ instalacji  centralnego
ogrzewania wykonana jest z rur stalowych taczonych przez spawanie. Elementami grzejnymi w
istniejgcej  instalacji c.0. sg grzejniki stalowe plytowe i Zeliwne typu Favier przewaznie zamontowane
pod oknami, bez regulacji miejscowej. Temperatura pracy instalacji wynosi 90/70. Budynek zasilany w
ciepto z dwoéch kottéw gazowych.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 106304,30 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 116934,73 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawnos$¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,69

Sredni wspéiczynnik nakltadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 214,68 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowg, QW,nd 1456,67 kWh/rok

CERTO 2015 1.4.3.0 - www.cieplej.pl
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6.1. Instalacja c.w.u.

Ciepta woda przygotowywana centralnie w zasobniku cieptej wody zlokalizowanym w kotlowni budynku,

zasilanym z kottéw gazowych. Cyrkulacja, przewody izolowane.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W 2434,27 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 2677,70 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawno$¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW, tot 0,60
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
c.W.u., W

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 1,51 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koricowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
C.0. 138,48 639,66 1918,99
c.w.u. 221,58 213,89 641,68
RAZEM 360,06 853,56 2560,67

8. Oswietlenie wbudowane

Oswietlenie w wigkszoéci tradycyjne, jarzeniowe, cze$ciowo wymienione na energooszczedne typu LED

Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania [h/rok] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koricowg energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
20,00 4000,00 77289,95 231869,85
9. Podziat zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 79,88 - 1,58 - - 81,46
Udziat [%] 98,06 - 1,94 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koricowa
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 115,14 - 2,64 0,92 83,72 202,42
Udziat [%] 56,88 - 1,30 0,46 41,36 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie¢ pierwotng
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 126,66 - 2,90 207 251,15 383,48
Udziat [%] 33,03 - 0,76 0,72 65,49 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie¢ pierwotnga: 383,48 kWh/

(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koricowa [kWh/(m?rok)]

CERTO 2015 1.4.3.0 - www.cieplej.pl
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Nosnik energii Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

gaz ziemny (w = 1,1) 115,14 - 2,64 0,00 0,00 117,78

energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 0,92 83,72 84,64

=3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

383,48 kWh/m*rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

95,00 kWh/m?rok

CERTO 2015 1.4.3.0 - www.cieplej.pl
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V. OPIS PT — BRANZA BUDOWLANA:

1. Zakres opracowania:
— ocena stanu technicznego,
— opis robét budowlanych.

2. Ocena stanu technicznego:

Budynek wykonano przy uzyciu materialtdw budowlanych posiadajgcych stosowne atesty i
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie ogdlnym w tamtym okresie. Ogodine
ogledziny elementéw konstrukcyjnych wykazaty iz budynek pod wzgledem konstrukcyjnym znajduje
sie w dostatecznym stanie technicznym. Nie stwierdzono powaznych spekan ani uszkodzen
elementéw konstrukcyjnych elementu budynku — na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej. Dla
przyjetych schematow i zatozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nie
przekroczenie stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania. Istniejgca konstrukcja budynku przenosi
obcigzenia pochodzgce od jej ciezaru wtasnego, obcigzenia $niegiem, obcigzen uzytkowych, parciem i
ssaniem wiatru. Eksploatacja budynku nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i srodowiska. Ocena
elementdéw budynku pozwala stwierdzi¢, ze planowana inwestycja jest mozliwa do wykonania.

. Projektowany zakres prac:

e roboty rozbiérkowe:

— demontaz istniejgcej blachy na cze$ci wyzszej sali gimnastycznej,

— demontaz drewnianych elementéw,

— demontaz istniejgcych izolacji wodoszczelnych,

— demontaz uszkodzonych warstw szlichty cementowej,

— demontaz zbednych obrdbek blacharskich,

— demontaz rynien oraz rur spustowych,

— demontaz istniejgcej instalacji odgromowej na dachu,

— likwidacja parkietu na sali gimnastyczne;j.

e roboty budowlane:

— uzupetnienie izolacji termicznej s$cian oraz wyprawy cienkowarstwowej — elementy
uszkodzone podczas prac demontazowych,

— ocieplenie czesci wyzej plyta warstwowg wraz z wykonaniem niezbednych obrébek
blacharskich,

— montaz nowego orynnowania,

— odtworzenie instalacji odgromowej — na dachu,

— wykonanie nowego parkietu z odtworzeniem wewnetrznych linii oraz otworéw pod stupki,

— prace naprawcze oraz uzupetniajgce zwigzane z instalacjg c.o. (min. uzupetnienie tynkow,
powtok malarskich),

— prace towarzyszgce wynikajgce z charakteru prac a nie objete dokumentacjg projektowa,

— uporzadkowanie i przywrécenie do pierwotnego stanu terenu po wykonaniu prac
budowlanych.

4. Ocieplenie dachu — sala gimnastyczna:

Dach na Sali gimnastycznej ociepli¢ przy uzyciu ptyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym
A=0.024 gr. 16cm. Plyty montowac¢ na oczyszczonych ptytach korytkowych. Kolor ptyt — jasny szary.
Montaz ptyt wg zalecen i wytycznych wybranego producenta. Do zamocowania ptyt warstwowych
dachowych stosuje sie fgczniki samowiercgce z podktadkg wykonane z hartowanej stali weglowej
zabezpieczonej powierzchniowo przed korozjg. Wszystkie tgczniki sg wyposazone w podktadki z
aluminium z uszczelnieniem z EPDM. Uzy¢ elementéw kotwigcych przygotowanych do danego
podioza. W celu zachowania szczelnosci dachu i wyeliminowania wgniotéw pod tgcznikami nalezy w
punkcie mocowania stosowac kaloty. Montaz ptyt rozpoczyna sie od zamocowania skrajnej pityty po
jednym taczniku samowiercgcym w kalenicy i przy okapie co pozwoli dobrze ustawi¢ pozycie piyt,
nastepnie wkreca sie pozostate tgczniki. Plyty skrajne mocowane sg do konstrukcji trzema tgcznikami
samowiercgcymi na szerokosci plyty, wszystkie w gérnej czesci trapezu. Zabrania sie wkrecanie
tacznikéw w dolnej czesci — pomiedzy trapezami, ze wzgledu na zachowanie szczelnosci dachu. Plyty
posrednie (Srodkowe) mocowane sg do konstrukcji dwoma fgcznikami samowiercgcymi na szerokosci
ptyty, wszystkie w gérnej czesci trapezu. Jeden stosuje sie na trapezie tgczgcym sagsiednie plyty, drugi
na dowolnym z dwdch srodkowych trapezéw. W wyniku obcigzeh termicznych piyty warstwowych
(szczegolnie w kolorach ciemnych) moze doj$¢ do czesciowego wykrecania sie tgcznikow. W zwigzku
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powyzszym zaleca sie dokonywanie kontroli dachu i jesli to konieczne dokrecania tacznikow. Aby
zapewni¢ wiasciwg szczelnos¢ potgczenia ptyt nalezy stosowaé dodatkowy tgcznik samowiercacy na
dtugosci styku sgsiednich ptyt w rozstawie okoto 300+500mm. W miejscach tgczenia dwéch réznych
obrébek blacharskich konieczne bedzie wykonanie odpowiednich wycie¢ w obrébkach. Wyciecia
nalezy wykonac tak aby zachowac¢ szczelno$¢ dachu i zadowalajgcg estetyke wykonania.

5. Montaz nowego orynnowania:

Na czesci wyzszej zaprojektowano rynny @150mm oraz rusy spustowe @120mm — stalowe.
Montaz elementéw odwodnienia powinien by¢ dobrany do podfoza na jakim bedzie mocowany — rynny
do ptyty warstwowej a rury do ocieplonej styropianem $ciany. Haki mocuje sie po obu stronach
odptywu, w odlegtosci ok. 15cm od niego (z kazdej strony). Spadek w kierunku rury spustowej
powinien on wynosi¢ 3mm na kazdy 1mb. Maksymalne odlegtosci miedzy hakami wynoszg 60cm —
optymalna odlegto$¢ miedzy nimi to ok. 40cm. Rynny umieszcza sie w hakach. Wpina sie je,
zaczynajgc od miejsca znajdujgcego sie najdalej od odptywu. Nastepny etap to fgczenie ich za
pomoca tacznika (z zachowaniem dylatacji od 5 do 10mm). Rynny tgczy sie az do miejsca, w ktérym
przewidziano odptyw. Montaz systemu rynnowego konczy sie potgczeniem go z kanalizacjg
deszczowa.

6. Odtworzenie instalacji odgromowej:

W zwigzku z pracami dekarskimi nalezy czesciowo zdemontowaé istniejgcg instalacje
odgromowg — odigczy¢ od pionéw odprowadzajgcych oraz elementéw metalowych kolidujgcych.
System ochrony odgromowej zgodnie z normg nie moze gwarantowa¢ absolutnej ochrony budowli,
0s6b lub obiektu; jednakze, obnizy znacznie ryzyko szkdd powodowanych przez pioruny w tym
obiekcie. Nalezy wykona¢ nowg instalacje odgromowg z drutu FeZn @8mm (ocynkowany,
przeznaczony do instalacji odgromowych, uziemienia. Drut Wyprodukowany wedtug normy PN-EN
50164-2:2009 ze stali niestopowe]j niskoweglowej. Parametry techniczne: Grubos¢ powtoki cynkowej:
70-120 mikronow; gatunek stali: ST1X lub SAE1006). Drut instalowa¢ do powierzchni dachu za
pomocag wspornikéw przystosowanych do podfoza. Wsporniki rozmieszcza¢ w odlegtosci 80cm jeden
od drugiego. Wsporniki montowa¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Do siatki
odgromowej na dachu przytwierdzi¢ wszystkie elementy metalowe, przewodzace znajdujgce sie na
dachu. Potgczenia wykonywac za pomocg $rub i zigczy. Na ptaszczyznach pionowych wykona¢ zwody
z drutu FezZzn @8mm. Druty instalacji poziomej i pionowej tgczy¢ trwate przy pomocy zigczy
metalowych. Cato$¢é potaczyé z pozostatg instalacjg odgromowg. Na odbidr koncowy nalezy wykonac
pomiary wartosci uziemien i przedstawi¢ protokét oraz zabezpieczyé¢ ztgcza przed korozjg. Wszystkie
elementy wystajgce ponad pokrycie dachowe nalezy przytaczyé do najblizszego zwodu poziomego.
Nalezy wykona¢ potgczenie zwoddow pionowych z zachowaniem ciggtosci galwanicznej ze zwodami
poziomymi dachu. Wszystkie elementy przewodzace takie jak: obrébka blacharska, nalezy przytgczyc
z zwodami poziomymi za pomocg uchwytéw montowanych na blache.

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowano -
montazowych” cz. V — Instalacje elektryczne; obowigzujgcymi przepisami PBUE, PEUE, BHP i PPOZ
oraz prawem budowlanym i normami. Po zakonczonych pracach nalezy wykona¢ badanie rezystancji
uziemienia uktadu uzioméw i sprawdzenie ciggtosci galwanicznej przewoddéw, potgczeh i
ztgczy instalacji odgromowej — prace potwierdzi¢ protokotem z badanh.

7. Parkiet na sali gimnastycznej:

Wymiana podtogi drewnianej na sali gimnastycznej — przed przystgpieniem do prac remontowych
nalezy przeprowadzi¢ doktadne ogledziny i odkrywki w celu polepszenia doboru sposobu konserwacji
lub wymiany parkietu.

Zakres robot:

— Demontaz elementéw sportowych (tuleje do stupkow, itp.)

— demontaz istniejgcej nawierzchni

— w razie koniecznosci wymiane konstrukcji, desek podtogowych na nowe,

— wyroéwnac¢ podtoze desek (cyklinowanie),

— zagruntowanie podtoza,

— potozenie i przytwierdzenie ptyt wyréwnujgcych OSB grubosci 2x12mm,

— ulozenie nowego parkietu na klej,

— wykonanie nowych pasoéw boisk oraz lakierowanie zgodnie z wytycznymi producenta

wybranego systemu.
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Przekroj posadzki:
Parkiet
Klej dwusktadnikowy
2x ptytaOSB12mm
Grunt
Istniejgce deski
. Istniejgca konstrukcja
Po demontazu parkietu nalezy doktadni przyjrze¢ sie konstrukcji podtogi oraz podtozu parkietu.
W razie wystgpienia jakichkolwiek probleméw z zastang konstrukcjg bgdz podtozem projektuje sie
wymiane wadliwych elementédw na nowe. Po zdemontowaniu starej warstwy klepek podioze desek
wyréwnacé (najlepiej cyklinowad).

Wymagania dla nowej podtogi: projektuje sie nowy parkiet klasy | parkiet o ustojeniu naturalnym

w barwie stonowanej, bez sekéw i innych wad. Elementy parkietu tylko wymieniane powinny byc¢
wiernie odwzorowane i spasowane z istniejgcymi. Wilgotnos¢é drewna powinna sie¢ miesci¢ w
granicach 2+9%. Grubos¢ 22mm. Szeroko$¢ i wysokos¢ nalezy dobra¢ odpowiednio dla
wystepujgcego wzoru parkietu.

Demontaz i montaz: zaleca sie wykonanie rob6t remontowych listew i cokotdow przysciennych

razem z remontem podtog.

— demontaz: przed demontazem nalezy zabezpieczy¢ otoczenie; przed przystgpieniem do
demontazu podtogi nalezy zdemontowac listwy i cokoty przypodtogowe; demontaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi STWIORB oraz BIOZ; po demontazu nalezy
odpowiednio przygotowac podtoze do natozenia nowych warstw posadzki; podtoze oczyscic i
wyréwnac; wystajgce elementy sku¢, a gruz usunagé i wywiez¢; frezowac podtoze; wyréwnaé
podtoze masg wyréwnawczg,

— montaz przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta nowego parkietu lub wedtug
systemu: sprawdzenie przygotowanego podifoza (wilgotno$¢, wytrzymatosé, poziom);
gruntowanie podtoza specjalnymi emulsjami gruntujgcymi; uktadanie parkietu na klej,
nastepnie odczekanie 7 do 10 dni; wstepne szlifowanie podtogi (materiaty Scierne
gruboziarniste); uszczelnianie podtogi specjalnym spoiwem zmieszanym z pytem drzewnym;
koncowe szlifowanie podtogi (wygtadzanie materiatem Sciernym drobnoziarnistym); prace
wykonczeniowe zwigzane z montazem listew przysciennych, itp.; nakfadanie lakieru (cztery
warstwy) z polerowaniem miedzywarstwowym - stosownie do rodzaju zastosowanego
zabezpieczenia parkietu dobra¢ odpowiednie srodki i sposoby konserwacji podtogi.

Lakierowanie parkietu: pozostawia sie do wyboru uzytkownikowi sposob zabezpieczenia nowej

podtogi. Zaleca sie lakierowac czterokrotnie lakierem dwuskfadnikowym o wysokiej wytrzymatosci na
Scieranie i zapewniajgcym antyposlizgowos¢. Lakier pdtmat niepalny, antypo$lizgowy, o wysokiej
odpornosci na S$cieranie i zarysowania. Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnego sposobu
zabezpieczenia podiogi — olejem do parkietu. Lakierowac czterokrotnie lakierem bezbarwnym -
pétmat. Wymagania odno$nie lakieru: odporny na brud, wode, alkohol, plastyfikatory PCV, pasty do
butéw, ttuszcze, oleje, itp.; tatwy w aplikacji, czyszczeniu i konserwacji; wysoka odporno$é na
Scieranie i zarysowania.

oukwnE

8. Prace towarzyszace:

— tynki wewnetrzne: zastosowac w nawigzaniu tynki cementowo — wapienne naktadane w jednej
warstwie. Zastosowany tynk musi posiada¢ atesty i certyfikaty oraz posiadaé odpowiednie
oznaczenia. Prawidtowo wykonane tynki majg gtadka i réwng powierzchnie, ktére nie beda
wymagaty dodatkowego naktadania gtadzi gipsowej. Kazde podioze pod tynk powinno by¢
suche, nie zmarzniete, stabilne, wolne od kurzu, resztek farb i innych zabrudzen. Podtoza
nalezy zagruntowaé¢ srodkiem gruntujgcym. Na styku dwoch réznych materiatéw budowlanych
na jednej ptaszczyznie nalezy zastosowac siatke podtynkowg — uniknie sie powstawaniu rys.
Podczas prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ uzupetnienie powstatych uszkodzeh w
wyprawie tynkarskiej i dokona¢ odtworzeni w nawigzaniu do istniejgcych tynkéw wraz z
wykonczeniem powierzchni powtokami malarskimi. Ze wzgledu na nieznaczng ilos¢
uzupetnien i wykonania nowych tynkdw mozna zastosowacC gotowe tynki do recznego
wykonania.

— powioki malarskie: powtoki malarskie wykona¢ farbami emulsyjnymi na bazie dyspers;ji
wodnych (farby akrylowe, lateksowe, winylowe, silikonowe i silikatowe). Powtoki powinny by¢
niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjgcych, odporne na tarcie na sucho i szorowanie.
Kolorystyka w nawigzaniu do istniejgcej. Przed przystgpieniem do malowania sprawdzi¢ stan
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wykonczonych tynkéw. Ewentualne nie doskonatosci wyszpachlowac i przeszlifowac¢ celem
uzyskania gtadkiej powierzchni. Powierzchnie pod malowanie zagruntowac.

mgr inz. arch. Katarzyna Bernaciak-Rupart

upr. bud. nr.: 172/SWOKK/2013

mgr inz. Lukasz Giez
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VI. OPIS PT — BRANZA EL EKTRYCZNA:

1. Zakres opracowania:

— ocena stanu instalacji,

— dobdr opraw oswietleniowych,

— podigczenie paneli fotowoltaicznych ,

— ochrona przeciwporazeniowa.

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu instalacji elektrycznych polegajgcego na wymianie
opraw na energooszczedne i montazu paneli fotowoltaicznych w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w
Gorzycach.

2. Ocena stanu instalaciji:

Instalacje wewnetrzne wykonano ukfadajgc przewody pod tynkiem. Osprzet elektroinstalacyjny
jest z dobrym stanie technicznym. W opracowaniu przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego
oprzewodowania oraz tgcznikéw. Sterowanie oswietleniem pozostaje bez zmian. Przewiduje sie
wymiane opraw sSwietlbwkowych na oprawy LED oraz wymiane zarowych zrodet Swiatta na zrodta
Swiatta typu LED.

3. Wymiana opraw oswietleniowych:
W budynku przewidziano wymiane istniejgcego oswietlenia na energooszczedne typu LED. W
budynku w chwili obecnej sg zainstalowane:
— w pomieszczeniach komunikacji, salach lekcyjnych i ustugowych — oprawy swietlowkowe
montowane bezposrednio do stropu lub $ciany — zostang zastagpione przez oprawy LED,
— W pomieszczeniach sanitarnych - oprawy zarowe montowane bezposrednio do stropu lub
Sciany — zostang zastgpione przez oprawy LED,
— w sali gimnastycznej — oprawy sodowe — zostang zastgpione przez oprawy LED.
Zaprojektowana wymiana opraw musi zapewni¢ wymagany poziom os$wietlenia. Jednoczesnie
zaprojektowano takie oprawy, aby ilos¢ opraw odpowiadata ilosci opraw istniejgcych przy
dotrzymywaniu wymaganych poziomow natezenia.
Typy opraw podano ha zestawieniu. Zastosowano oprawy LED. Zastosowane oprawy zapewniajg
uzyskanie nastepujgcych srednich pozioméw natezenia oswietlenia:

— pomieszczenia biurowe 500Ix
— sale lekcyjne 300Ix
— biblioteka 300Ix
— sala gimnastyczna 300Ix

— pomieszczenia porzgdkowe 100Ix
— pomieszczenia techniczne  200Ix

— sanitariaty 200Ix
— klatki schodowe 200Ix
— korytarze 100Ix

Na rysunkach podano typy i parametry opraw oraz ich lokalizacje.

4. Instalacja fotowoltaiczna:
4.1. Projektowane instalacje:

Na dachu planuje sie zabudowe 80szt. paneli fotowoltaicznych o tgcznej mocy 30.0kW. Panele na
dachu nie muszg by¢ ustawione obok siebie, dopuszcza sie rozproszenie instalacji i ustawienie w
wolnych przestrzeniach.

Przytaczenie instalacji fotowoltaicznej projektuje sie do istniejgcej rozdzielnicy TS zlokalizowane;j
obok sali gimnastycznej na parterze budynku. W rozdzielnicy TS zabudowane zostang 3faz.
roztgczniki izolacyjne. Wigczenie instalacji fotowoltaicznej wykonane zostanie poprzez tablice TF
zawierajgcg inwerter oraz urzadzenia zabezpieczajgce. W przypadku stwierdzenia w tablicy gtéwne;j
(TG) zasilajgcej TS zabezpieczenia mniejszego niz 50A, linie zasilajagcg od TF nalezy doprowadzic¢
bezposrednio do TG.

Na podstawie analizy zuzycia energii i mocy zainstalowanej odbiornikdw szacuje sie, ze cafa
wyprodukowana energia z paneli zostanie zuzyta na potrzeby wiasne. W sytuacjach krétkotrwatego
obnizenia mocy zapotrzebowanej, energia wyprodukowana z paneli zostanie wyprowadzona do sieci
energetyki.
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Po wykonaniu instalacji nalezy wystgpi¢ do Zaktadu Energetycznego o wymiane uktadu
pomiarowegdo ( ha z dwukierunkowy pomiar energii elektrycznej), uwzgledniajgcy wspotprace instalacji
fotowoltaicznej z siecig elektroenergetyczna.

Projekt nie obejmuje analizy wykorzystania instalacji fotowoltaicznej w danym rejonie w
odniesieniu do natezenia i rozktadu nastonecznienia. Zwraca sie uwage, ze wptyw warunkow
atmosferycznych na okreslonym terenie moze wpltywaé na sprawno$é¢ i wykorzystanie mocy
maksymalnej uktadu.

System fotowoltaiczny bedzie produkowat energie elektryczng z generatoréw fotowoltaicznych w
postaci prgdu statego, a nastepnie bedzie przeksztatcany na prad przemienny o napieciu 400V przez
inwerter trojfazowy. Projektuje sie modutly fotowoltaiczne w ilosci 80 sztuk, kazdy o mocy 375Wp. W
przypadku braku dostepnosci paneli dopuszczalne jest zastosowanie innych o mocy sumarycznej
okoto 36kW.

Moduty zostang zainstalowane na dachu w miejscu pokazanym na rysunku.

Moduty nalezy zainstalowaé na dedykowanej konstrukcji (stelaz aluminiowo-stalowy). Konstrukcja
w dostawie z panelami. Konstrukcje nalezy zainstalowac na wysokosci zapewniajacej brak zacieniania
przez kominki wentylacyjne. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wzajemnego zacieniania paneli, zaklada sie
instalowanie paneli pod katem ok. 200 w stosunku do poziomu.

4.2. Dane techniczne:

— panele: zostaly dobrane moduly fotowoltaiczne o mocy szczytowej 375Wp. Szczegdtowe
parametry modutéw przedstawia ponizsze zestawienie (dobrano 80 paneli o fgcznej mocy
30kWwW)

Moc maksymalna Pmax = 375W
Napigcie jatowe Voc = 40,9V
Prad zwarciowy Isc = 10,18A
Napigcie Vmpp = 34,4V
Natezenie Impp = 10,76A
Wydajnos¢ % 20,3
Tolerancja mocy % +/-5
Temperatura pracy oC -40/+85
— inwerter:
Wejscie (DC)
Maks. moc DC 33000W
Maks. napiecie wejsciowe 1100V
Zakres napiecia MPP / znamionowe napiecie wejsciowe 200V — 1000V/600V
Min. napiecie wejsciowe / poczatkowe napiecie wejsciowe 200V/200V
Maks. prad wejsciowy 26A
Liczba niezaleznych wej$¢ MPP / pasm na wejscie MPP 4/2
Wyjécie (AC):
Moc znamionowa (230/400V, 50 Hz) 30000W
Maks. prad wyjsciowy 47,9 A
Maks. sprawnosc 98,7%
Zabezpieczenia:

Ochrona p/wilgotnosci Tak
Ochrona DC przeciw nieprawidtowym potgczeniom Tak
Ochrona AC p/zwarciowa Tak
Wytgcznik DC Tak
Bezpiecznik po stronie DC Tak
Nieprawidiowe dziatanie Tak
Btedne potaczenie przewodow Tak
Nieprawidtowe wartosci napiecia Tak
Kontrola pracy Tak

Inwerter spetnia nastepujgce funkcje: optymalizacje, przetwarzanie, zasilanie i kontrolowanie.

— optymalizacja wytwarzanej energii z promieniowania stonecznego polega na ustawieniu
punktu pracy, ktéry gwarantuje najwyzszg wydajnos¢ systemu fotowoltaicznego. Punkt ten
nazywamy MPP (punkt maksymalnej mocy),

— funkcja przetwarzania polega na zamianie prgdu stalego na prad przemienny i regulacji
poziomu napiecia do wartosci w sieci elektroenergetycznej,

— funkcja kontrolowania zapewnia bezpieczenstwo dla catego systemu fotowoltaicznego.
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4.3. Opis instalacji:

W tablicy TF zaprojektowano zabezpieczenia obwoddw statoprgdowych i obwoddw pradu
przemiennego, zabezpieczenia przeciwprzepieciowe oraz trzyfazowe falowniki. W opracowaniu
zastosowano falownik ok.30,0kW, 230/400V AC. Do falownika zostang podtgczone — po 4 ciggi ogniw
po 20szt paneli.

Schemat potgczenia w fancuchy na zatgczonym do projektu rysunku. Kazdy z tancuchow
potgczony zostanie z falownikiem. Potgczenia poszczegolnych paneli miedzy sobg oraz do inwertera
zostang zrealizowane za pomocg kabli dedykowanych dla instalacji statoprgdowych fotowoltaicznych
0 przekroju zyt roboczych 4mm?2. Kable bedg w zakresie dostawy z instalacjg fotowoltaiczng. Kable
taczgce poszczegdine moduly fotowoltaiczne bedg mocowane do konstrukcji wsporczej modutdw
fotowoltaicznych. Kable pomiedzy tgczeniami modutéw PV a falownikiem bedg prowadzone na
trasach kablowych ostonietych za pomoca rur lub korytek kablowych z pokrywami. Rury ostonowe lub
korytka kablowe beda przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i bedg odporne na
promieniowanie UV.

Instalacje fotowoltaiczng zabezpieczono od przepie¢ po stronie statoprgdowej oraz po stronie
prgdu przemiennego. Zastosowano ochronniki, ktére zapewniajg ochrone w przypadku gdy
konstrukcje wsporcze i obudowy ogniw nie sg odseparowane od instalacji odgromowe;j.

Konstrukcje wsporcze i obudowy ogniw nalezy potgczy¢ z gtdbwng szyng wyréwnawcza.
Potgczenie wykonaé przewodem LgY16.

Z wyjscia falownika zostanie, poprzez skrzynke zabezpieczen, wyprowadzony kabel do budynku.
Kabel zostanie przylgczone do instalacji budynku zgodnie z rysunkiem E-1, E-2. Falowniki zostang
pofgczone z rozdzielnicg za pomoca linii 5xLgY10mm? prowadzonych do tablicy gtéwnej w rurach
ochronnych i listwach elektroinstalacyjnych.

4.3. Wytacznik p.poz. instalacji fotowoltaicznej:

Nawet po wytgczeniu przetgcznika pradu statego miedzy falownikiem a panelami
fotowoltaicznymi, napiecie na przewodach nadal bedzie dochodzi¢ do 600 ~ 1500 VDC. W przypadku
pozaru strazacy moga by¢ narazeni na bardzo powazne potencjalne zagrozenia. Bezpieczenstwo
instalacji osiggnieto dzieki zastosowaniu wylgcznika przeciwpozarowego Wpf i optymalizatoréw dla
kazdego z paneli. Zastosowany wytgcznik Wpf w przypadku wytgczenia pragdu zmiennego przed
gaszeniem pozaru, wykrywa awarie sieci, i po 5 sekundach automatycznie wytgcza przetgcznik
izolacji. Poniewaz ten przetgcznik bezpieczenstwa jest zamontowany blisko panelu fotowoltaicznego,
prad staty w budynku jest odigczony. Petne bezpieczenstwo instalacji uzyskano dzieki instalaciji
optymalizatoréw dla kazdego z paneli. W przypadku wytgczenia pradu przez wytgcznik Wopf,
optymalizatory spowodujg ograniczenie napiecia na kazdym z paneli do 1V. Nawet przy potgczeniu w
szereg kilkunastu paneli instalacja jest bezpieczna.

Wytacznik bezpieczenstwa Wpf odpowiada miedzynarodowej standardowej procedurze pracy
strazaka. W przypadku pozaru, po wytgczeniu obwodu pragdu przemiennego, przetgcznik szybkiego
wytgczania automatycznie wylgczy sie i odizoluje panele fotowoltaiczne, a optymalizatory spowodujg
obnizenie napiecia do bezpiecznego, dzigki czemu strazacy mogg wyeliminowac ryzyko porazenia
prgdem wysokiego napiecia pochodzgcego z paneli fotowoltaicznych.

Whytacznik Wpf resetuje sie automatycznie. Kiedy zasilanie AC zostanie wytgczone (np. podczas
przerwy w zasilaniu), a nastepnie przywrdcone zostanie zasilanie, potgczy obwdd bez koniecznosci
recznego zatgczenia. Peine bezpieczenstwo instalacji uzyskano dzieki instalacji optymalizatora dla
kazdego z paneli.

4.4. Prowadzenie kabli i przewodoéw:

Kable prowadzone bedg podtynkowo w rurze ostonowej nierozprzestrzeniajgcej ptomieni. Kable
prowadzone bedg z parteru na dach. Przejscie przez dach zostanie uszczelnione.

4.5. Instalacja uziemiajaca i wyréwnanie potencjatow:

Zabudowane na dachu moduly objete zostang systemem potgczeh wyréwnawczych. Kazdy
modut PV zostanie przylgczony za pomocg przewodu miedzianego LgY 16 mm? z konstrukcjg bazowg
modutu. Nalezy uziemi¢ kazdg z kratownic konstrukcji wsporczej. Przewdd uziemiajgcy prowadzony
bedzie wzdtuz kabla zasilajgcego, doprowadzony do gtéwnej szyny wyréwnawczej w rozdzielnicy
gtéwnej.

Do potaczen ochronnikéw przepieciowych z szynami potgczen wyréwnawczych oraz do potgczen
pomiedzy szynami wyréwnawczymi Inwertera i rozdzielnicy TF oraz TB zastosowac¢ przewody LgY 25
mm?Z.

4.6. Instalacje ochronne:

Ochrong przed przepieciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi stanowi¢ beda
modufowe ograniczniki przepie¢ instalowane po stronie DC i AC. Dodatkowo falownik wyposazony jest
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fabrycznie w ograniczniki przepie¢ DC typu 2. Zastosowa¢ ochronniki ktdre zapewniajg ochrone w
przypadku gdy konstrukcje wsporcze i obudowy ogniw nie sg potaczone z instalacjg odgromowsa.

5. Uwagi i zalecenia:

— catos$¢ prac wykonac¢ zgodnie z PN,

— prace wykonywac zgodnie z przepisami BHP,

— wykonaé pomiary izolacji i skutecznosci ochrony,

— wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia,

— wykonaé pomiar rezystancji uziomu,

— prace przy montazu wylgcznika p.poz. prowadzi¢ w porozumieniu z Zaktadem

Energetycznym.

Zastosowane w niniejszym projekcie budowlany materiaty, mozna zastgpi¢ innymi materiatami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie, posiadajgcym odpowiednie atesty oraz normy
zgodnosci, o parametrach nie gorszych niz zastosowane w dokumentac;ji.

6. Informacja dotyczaca BIOZ:

Na zakres robét przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik rob6t zobowigzany jest do
sporzadzenia planu BIOZ, przy czym szczegdlna uwage nalezy zwrécié na:

— roboty montazowe,

— maszyny i inne urzgdzenia techniczne uzyte do wykonania robét,

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, wykonawca powinien zapoznaé sie z niniejsza
dokumentacja.

Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robot powinien by¢ eksploatowany i
obstugiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie
zapewniajgcym jego sprawnosc¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze byc¢
stosowany wytagcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy
urzgdzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie je unieruchomié¢ i odtaczy¢ od
zasilania w energie elektryczng. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy
urzgdzenia. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym,
przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania.

Operatorzy sprzetu mechanicznego o hapedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Szczegotowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Dz.U. nr 120, poz.1126. z 2003r oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych Dz. U. nr 47, poz. 401. Z 2003r.

Zakres robot:

— demontaz i montaz opraw,

— montaz konstrukcji wsporczych i ogniw,
oprzewodowanie instalacji,

— montaz rozdzielni TF,

— montaz wytgcznika gtéwnego przeciwpozarowego

Przy wykonywaniu prac mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

— niebezpieczehstwo $miertelnego porazenia prade: panele stoneczne (moduty solarne)
wytwarzajg prad natychmiast po wystawieniu na dziatanie Swiatta. Napiecie pojedynczego
modutu jest mniejsze niz 50 V pradu statego (DC). W przypadku potgczenia kilku modutow w
jedng serie, napiecia sumujg sie, stwarzajgc zagrozenie. Jezeli kilka modutéw zostanie
potgczonych szeregowo, sumujg sie natezenia. Catkowicie zaizolowane wtyczki zapewniajg
zabezpieczenie przed dotykiem, jednakze przy obchodzeniu sie z panelami stonecznymi, w
celu unikniecia pozaru, iskrzenia oraz niebezpieczenstwa porazenia prgdem, nalezy
przestrzega¢ nastepujgcych wskazowek: nie podtgczac¢ paneli stonecznych i przewodow za
pomocg mokrych wtyczek i gniazdek; wszelkie prace przy przewodach wykonywac z
najwiekszg ostroznoscig; w falowniku, réwniez po odtgczeniu od napiecia, mogg wystepowac
wysokie napiecia dotykowe; zasadniczo przy wszystkich pracach przy falowniku i przewodach
wskazane jest zachowanie ostrozno$ci,

— niebezpieczehstwo Smiertelnego porazenia tukiem elektrycznym: gdy na modut pada swiatto,
wytwarzany jest prad staly. Podczas otwierania zamknietej wigzki (np. podczas odigczania
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przewodu pradu statego od falownika pod obcigzeniem) moze powstaé niebezpieczny tuk
elektryczny. Nalezy przestrzegaé nastepujgcych wskazowek: nigdy nie odtgcza¢ generatora
od falownika, dopdki jest on podtgczony do sieci; zwrdci¢ uwage na nienaganne potaczenie
przewodow (brak peknieé, zabrudzenia),

niebezpieczenstwo upadku: podczas prac na konstrukcji wsporczej, jak rowniez podczas
wchodzenia i schodzenia istnieje niebezpieczenstwo upadku. Nalezy przestrzegaé
bezwzglednie przepiséw dotyczgcych zapobiegania wypadkom oraz stosowacC wiasciwy
sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci,

materiaty tatwopalne: moduty nie mogg by¢ stosowane w poblizu urzgdzen lub pomieszczen,
w przypadku ktérych moze doj$¢ do wydzielania lub gromadzenia sig fatwopalnych gazéw lub
pytéw,

niebezpieczenstwo skaleczenia ragk: podczas montazu konstrukcji no$nej i modutu moze dojsé
do przygniecenia dioni. Prace moga byé wykonywane tylko przez przeszkolonych
pracownikéw. Stosowacé rekawice ochronne,

spadajgce przedmioty: podczas montazu na dachu istnieje niebezpieczenstwo, iz spadajace z
dachu narzedzie, materiat montazowy lub modut moze zrani¢ osoby przebywajgce ponize;.
Przed rozpoczeciem prac montazowych odgrodzi¢ na ziemi obszar zagrozenia oraz ostrzec
osoby przebywajgce w poblizu.

Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie:

istniejgca instalacja elektryczna podziemna i napowietrzna,
praca na wysokosci.

Przewidywane zagrozenie:
Podczas prac przy wykonywaniu instalacji odgromowej istnieje zagrozenie wynikajgce ze
specyfiki tych robot:

najwiekszym zagrozeniem jest upadek z wysokosci,

zagrozenie moze wystgpi¢ podczas wykonywania wykopow na uziemienia,

porazenie prgdem elektrycznym w czasie uzywania przenosnych narzadzi elektrycznych,
porazenie prgdem elektrycznym w czasie montazu paneli fotowoltaicznych

Sposob prowadzenia instruktazu:

przed przystgpieniem do robot wskazaé zagrozenie, oraz sposoby zabezpieczenia przed
wypadkiem,

wskazanie $rodkéw zapobiegajgcych: wywiesi¢ tablice ostrzegawcze, oznaczy¢ miejsce
pracy, stosowaé srodki ochrony indywidualnej pracownika oraz narzedzia i sprzet.

Przepisy zwigzane

Normy:

PN-. -EN 12464-1:2003 (U). Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca
pracy wewnatrz pomieszczen,

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie,

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi,

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine,

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata przewodéw,

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigeciami,
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PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania
izolacyjnego i tgczenia,

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczeh
ochronnych,

PN-E-05125: 1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

PN-HD 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogdine,

PN-HD 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

PN-HD 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia,

PN-HD 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

Rozporzgdzenia i ustawy:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi
zmianami, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
z pOzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 0 zmianie ustawy — Prawo Energetyczne. (Dz. U. 1997 nr
54 poz. 348) z pézniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623) z
pozniejszymi zmianami,

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz.
462) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690) z pézniejszymi zmianami.

7. Specyfikacja opraw oswietleniowych:

OZNACZENIE W PROJEKCIE Al - 13szt

OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <39,0

prad zasilania zrédta [mA] <1050

strumien oprawy [Im] 24137

skutecznosé swietlna oprawy [Im/W] =106

N oprawy [%] = 100,00
Wspotczynnik mocy, cosd >0,95

typ zrédta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej -

trwatos¢ LED [h] =>50000 (L70/B50)

IP =|P20/44

IK =|K04

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)
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kat rozsytu [°]

(C0O-C180) / (C90-C270) - 113° / 110,6°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO

materiat obudowy
kolor oprawy

wymiar oprawy [mm]
spos6b montazu

certyfikaty / atesty

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

OZNACZENIE W PROJEKCIE

OPIS PARAMETU

P - oprawy [W]

prad zasilania zrodta [mA]

strumien oprawy [Im]

skutecznos$é Swietlna oprawy [Im/W]
N oprawy [%]

Wspétczynnik mocy, cos¢

typ zrédta

CRI

temperatura barwowa [K]
wspétczynnik utrzymania temperatury barwowej

trwato$¢ LED [h]

IP

IK

zakres temperatury pracy oprawy [°C]
uklad optyczny / przestona

kat rozsytu [°]

aluminium

RAL 9016 (biaty)

595 x 595 x 10

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i
gipsowo-kartonowy, nastropowo oraz na
zawiesiach

CE, PzZH

Oprawa do montazu w sufitach podwieszanych
modutowych 600x600. Korpus oprawy sktada sie
z ramki z profilu aluminiowego oraz blachy
stalowej. Cato$¢ lakierowana proszkowo.
Przestona montowana bezposrednio do korpusu
oprawy. Przestona podswietlana krawedziowo.
Moduty led montowane w ramce aluminiowej na
dwoch przciwlegtych bokach ramki. Serwis
oprawy do gory. Oprawa bez efektu tetnienia
Swiatta. Oprawa wyposazona w szybkozigczke
do podtaczenia zasilania i/lub systemu
sterowania. Mozliwo$¢ montazu oprawy w
sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych
lub nastropowo za pomoca odpowiednich ramek
montazowych.

K1 - 3szt

DANE TECHNICZNE

<9,0

<250

> 927

=103

= 65,30

>0,9

LED

>80

4000

<3

=100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50
)

2|P44

2|K04

5+30

PLX (opalizowane PMMA)
Rozsyt asymetryczny - Imax=-47°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 -

materiat obudowy
kolor oprawy
wymiar oprawy [mm]
sposob montazu

aluminium
anodyzowane aluminium
574 x 50 x 60

nascienny
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certyfikaty / atesty CE, PZH

Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego
przeznaczony do montazuna $cianie. Przestona
z PMMA wklikiwana w korpus oprawy. Przestona
zatamana pod kagtem 90°, pozwalajgca na
skierowanie swiatta w dét i w przdd.
Kompensacja rozszerzalnosci przestony w
oprawie. Oprawa bez efektu tetnienia swiatta.
Oprawa wyposazona w szybkoztgczke do
podtagczenia zasilania i/lub systemu sterowania.
Oprawa wyprodukowana na terenie Unii
Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

OZNACZENIE W PROJEKCIE L1 - 6szt

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <125

prad zasilania zrodta [mA] BRAK DANYCH
strumien oprawy [Im] = 1408
skutecznos$¢ swietlna oprawy [Im/W] =113

N oprawy [%] = 64,07
Wspoditczynnik mocy, cosé -

typ zrodta LED

CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000

wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej -

trwatos¢ LED [h] >30000 (L70/B10)

IP =|P54

IK =|K08

zakres temperatury pracy oprawy [°C] -

uklad optyczny / przestona PC (poliweglan opalizowany)

kat rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 108° / 113,2°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 -

materiat obudowy poliweglan

kolor oprawy biaty

wymiar oprawy [mm] 220 x 220 x 54
sposéb montazu nastropowy i nascienny
certyfikaty / atesty CE

OZNACZENIE W PROJEKCIE L2 - 13szt

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <23,1

prad zasilania zrédta [mA] BRAK DANYCH
strumien oprawy [Im] > 2470

skutecznosé Swietlna oprawy [Im/W] =107

N oprawy [%] = 64,07

Wspétczynnik mocy, cos¢
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typ zrodta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

wspoétczynnik utrzymania temperatury barwowej -

trwatosé LED [h] =30000 (L70/B10)

P 2|P54

IK =|K08

zakres temperatury pracy oprawy [°C] -

uklad optyczny / przestona PC (poliweglan opalizowany)
kat rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 108° / 113,2°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 -

materiat obudowy poliweglan

kolor oprawy biaty

wymiar oprawy [mm] 280 x 280 x 54

sposob montazu nastropowy i nascienny
certyfikaty / atesty CE

OZNACZENIE W PROJEKCIE N1 - 4szt

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <17,3

prad zasilania zrédta [mA] <350

strumien oprawy [Im] = 2673

skutecznosé Swietlna oprawy [Im/W] =154

N oprawy [%] = 91,69

Wspotczynnik mocy, cosé >0,95

typ zrédta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3

trwatos¢ LED [h] >70000 (L80/B10)

IP =|P66

IK =IK10

zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+40

uklad optyczny / przestona PC-FROZEN (poliweglan mrozony)
kat rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 120,6°/ 102,8°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 -

materiat obudowy poliweglan

kolor oprawy RAL 9006 (szary)

wymiar oprawy [mm] 1220 x 72 x 60

sposéb montazu nastropowy i na zwieszakach
certyfikaty / atesty CE
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CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

OZNACZENIE W PROJEKCIE

OPIS PARAMETU

P - oprawy [W]

prad zasilania zrodfa [mA]

strumien oprawy [Im]

skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]
N oprawy [%]

Wspodtczynnik mocy, cosé

typ zrédta

CRI

temperatura barwowa [K]
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej
trwato$¢ LED [h]

IP

IK

zakres temperatury pracy oprawy [°C]
uklad optyczny / przestona

kat rozsytu [°]

Oprawa przemystowa wykonana z poliweglanu.
Klosz pétprzezroczysty, mrozony zapewniajgcy
duzg sprawnos¢ oprawy przy jednoczesnym
ogramiczeniu efektu ol$nienia bezposredniego z
modutéw LED. Korpus oprawy wyposazony
szczelng komore w ktorej znajduje sie
szybkoztgczka elektryczna. Beznarzedziowy
dostep do komory z szybkoztgczkg zapewnia
szybkie podtgczenie do instalacji elektrycznej,
bez koniecznos$ci rozmontowywania oprawy.
Montaz nastropowy odbywa sie za pomocg
klipséw wykonanych ze stali INOX. Oprawa
montowana do klipséw beznarzedziowo.

N2 - 8szt

DANE TECHNICZNE

<254

<250

> 4223

= 166

291,69

>0,95

LED

>80

4000

<3

270000 (L80/B10)

2|P66

2|K10

-25+40

PC-FROZEN (poliweglan mrozony)
(C0-C180) / (C90-C270) - 120,6° / 102,8°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 -

materiat obudowy
kolor oprawy
wymiar oprawy [mm]
sposob montazu
certyfikaty / atesty

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

poliweglan

RAL 9006 (szary)

1220 x 72 x 60

nastropowy i na zwieszakach

CE

Oprawa przemystowa wykonana z poliweglanu.
Klosz potprzezroczysty, mrozony zapewniajgcy
duzg sprawnos¢ oprawy przy jednoczesnym
ograniczeniu efektu ol$nienia bezposredniego z
modutéw LED. Korpus oprawy wyposazony
szczelng komore w ktérej znajduje sie
szybkoztgczka elektryczna. Beznarzedziowy
dostep do komory z szybkoztgczkg zapewnia
szybkie podtgczenie do instalacji elektrycznej,
bez koniecznosci rozmontowywania oprawy.
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OZNACZENIE W PROJEKCIE

OPIS PARAMETU

P - oprawy [W]

prad zasilania zrodfa [mA]

strumien oprawy [Im]

skutecznosé swietlna oprawy [Im/W]
N oprawy [%]

Wspotczynnik mocy, cosd

typ zrédta

CRI

temperatura barwowa [K]
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej

trwato$¢ LED [h]

IP

IK

zakres temperatury pracy oprawy [°C]
uklad optyczny / przestona

kat rozsytu [°]

Montaz nastropowy odbywa sie za pomocg
klipséw wykonanych ze stali INOX. Oprawa
montowana do klipséw beznarzedziowo.

S1 - 40szt

DANE TECHNICZNE

<57,0

<500

= 6256

=110

275,10

>0,95

LED

>80

4000

<3

>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50
(2))

=|P20

=|K10

5+30

Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
(C0-C180) / (C90-C270) - 90,2° / 99,6°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 -

materiat obudowy
kolor oprawy
wymiar oprawy [mm]
spos6b montazu
certyfikaty / atesty

OZNACZENIE W PROJEKCIE

OPIS PARAMETU

P - oprawy [W]

prad zasilania zrédta [mA]

strumien oprawy [Im]

skutecznos¢ swietina oprawy [Im/W]
N oprawy [%]

typ zrédta

CRI

temperatura barwowa [K]
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej
trwato$¢ LED [h]

IP

IK

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

blacha stalowa
RAL 9016 (biaty)
1190 x 220 x 60
nastropowy

CE

R1 - 2szt

DANE TECHNICZNE
<51

<500

26756

=132

282,01

LED

>80

4000

<3

>80000 (L80/B10)
2|P20

=|K02

5+30
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uklad optyczny / przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
kat rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 83,6°/91,0°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO

materiat obudowy blacha stalowa

kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 1200 x 200 x 70
sposéb montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE

OZNACZENIE W PROJEKCIE R2 - 10szt

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <37

prad zasilania zrédta [mA] <350

strumien oprawy [Im] 24556

skutecznos$¢ swietlna oprawy [Im/W] 2123

N oprawy [%] 282,01

typ zrédta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3

trwatosé LED [h] 280000 (L80/B10)

IP =|P20

IK 2|K02

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
kat rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 83,6° / 91,0°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO

materiat obudowy blacha stalowa

kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 1200 x 200 x 70
sposob montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE

OZNACZENIE W PROJEKCIE R3 - 9szt

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <13

prad zasilania zrodta [mA] <350

strumien oprawy [Im] 21786

skuteczno$¢ swietlna oprawy [Im/W] 2137

N oprawy [%] >78,89

typ zrédta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <5
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trwatosé LED [h] =80000 (L80/B10)

P =|P20

IK 2|K02

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
kat rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 86,0° / 88,6°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO

materiat obudowy blacha stalowa

kolor oprawy RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm] 360 x 360 x 60

sposéb montazu nastropowy

certyfikaty / atesty CE

OZNACZENIE W PROJEKCIE R4 - 9szt

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <28

prad zasilania zrédta [mA] <700

strumien oprawy [Im] 23527

skutecznos$¢ swietlna oprawy [Im/W] =126

N oprawy [%] 78,89

typ zrédta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <5

trwatosé LED [h] =80000 (L80/B10)

IP =IP20

IK =|K02

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
kat rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 86,0° / 88,6°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO

materiat obudowy blacha stalowa

kolor oprawy RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm] 360 x 360 x 60

sposob montazu nastropowy

certyfikaty / atesty CE

Catkowita moc oswietlenia: 4294W.

Lokalizacje opraw w pomieszczeniach podano na rysunkach. Liczbe opraw LED dobrano do ilosci
istniejgcych opraw. Zastosowane w niniejszym projekcie budowlany materialy, mozna zastgpi¢ innymi
materiatami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie, posiadajgcym odpowiednie atesty oraz
normy zgodnosci, o parametrach nie gorszych niz zastosowane w dokumentaciji.

mgr inz. Zbigniew Sternik
upr. bud. nr.: KL38/91

-33-



Robert Gregorczyk ERBUD
Obstuga Inwestycji Budowlanych
tel. +48 604 131-129

VIl. OPIS PT — BRANZA SANITARNA:

1. Przedmiot opracowania i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest PT wewnetrznej instalacji sanitarne;j:

— wymiana zrodet ciepta w postaci kottéw gazowych o mocy 2x350kW na nowe (element za
element),

— wymiana istniejacych grzejnikéw, wymiana instalacji c.o.

2. Opistechniczny:

2.1. Istniejgce zrodto ciepta:

Aktualnie kottownia pracuje w ukfadzie zamknietym na potrzeby c.0. oraz cw.u. z
wykorzystaniem dwdéch kottéw gazowych firmy DeDietrich.

2.2. Bilans ciepta:

Budynek petni funkcje dydaktyczng. Przyjeto ogrzewanie budynku bez przerwy lecz z
ostabieniem w nocy. Parametry czynnika grzejnego - 80/60°C. Do obliczen zgodnie z warunkami
technicznymi przyjeto nastepujgce sprawnosci skladowe systemu ogrzewania:

— sprawnosc¢ wytwarzania 1.00,

— sprawnosc¢ przesytania 0.95,

— sprawno$¢ regulacji 0.94,

— sprawno$¢ wykorzystania 0.95.

Obliczenia wykonano dla Ill strefy klimatycznej (-20°C).

2.3. Wentylacja kottowni:

— nawiew: zadaniem wentylacji nawiewnej jest doprowadzenie powietrza niezbednego do
spalania oraz wentylacji pomieszczenia. Otwér czerpalny kanatu nawiewnego winien
znajdowac sie na scianie zewnetrznej budynku na wysokosci 2.0 m n.p.t.. Nawiew odbywat
sie bedzie z zewnatrz kanatem stalowym sprowadzonym do wysokosci 30cm nad poziom
posadzki w kottowni,

— wywiew: zadaniem wentylacji wyciggowej jest zapewnienie wentylacji pomieszczenia kottowni.
Wywiew odbywat sie bedzie za pomocg kanatu wentylacji grawitacyjnej

2.4. Odprowadzenie spalin:

Odprowadzenie spalin poprzez czopuch z blachy stalowej kwasoodpornej (dwuscienny) do
istniejgcego komina.

2.5. Charakterystyka rozwigzania c.o.:

Instalacja obejmuje wykorzystanie istniejgcej armatury. Wykonawca robét zobowigzany jest do jej
usprawnienia w razie potrzeby oraz doprowadzenia do prac odbiorowych przez UDT — uzyskanie
niezbednych dokumentéw odbiorowych.

2.6. Ogrzewanie konwekcyjne — grzejniki ptytowe:

W instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano grzejniki ptytowe (w miejscu istniejgcych,
element za element — wskazane w czes$ci rysunkowej) - typ: FC22 (na sali gimnastycznej grzejniki
200x60cm, w pozostatych pomieszczeniach 180x60cm). We wskazanych miejscach dodatkowo
wykona¢ ostony zabezpieczajgce urzadzenia grzejnikowe (zastosowal rozwigzania systemowe w
uzgodnieniu z Inwestorem). Grzejniki tgczone do instalacji poprzez zestaw przytgczeniowy dla
grzejnika w ukfadzie dwururowym. Zaleca sie zachowanie minimalnej odlegtosci — 5 cm — grzejnika od
Sciany mocujgcej. Zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe z bocznym podtgczeniem do instalacji.
Montaz jest mozliwy na Scianie jako grzejniki wiszgce. Wyposazone sg w cztery boczne otwory
przytaczeniowe w kazdym narozniku grzejnika z gwintem wewnetrznym %2". Dokona¢ montazu sztuka
za sztuke. Po montazu dokona¢ uzupetnien powstatych ubytkéw (przy ostatecznym doborze
grzejnikow dokonac¢ indywidualnych pomiaréw z natury).

2.7. Rurociagi rozprowadzajace:

Jako przewody rozprowadzajgce (podejscia do grzejnikéw) wykorzystaé istniejgce podejscia.
Rury musza by¢ poprowadzone z odpowiednim spadkiem (min. 0.3%), tak aby zapewni¢ mozliwo$¢
odwadniania i odpowietrzania wszystkich rur. Zastosowane uchwyty metalowe z wktadkg gumowa.
Maksymalny rozstaw uchwytéw na rurociggach stalowych montowanych poziomo:

— $rednica nominalna 20mm — rozstaw podpo6r 1.50m,

— $rednica nominalna 25mm — rozstaw podpér 2.20m,

— $rednica nominalna 32 mm — rozstaw podpo6r 2.60m,

Na odcinkach pionowych ww. wartosci mozna zwigkszy¢ o 30%.

Rurociggi nalezy zaizolowaé termicznie zgodnie z Warunkami Technicznym. lzolacja termiczna
rur niepalna i ma nie rozprzestrzenia¢ ognia. Przejscia instalacji przez Sciany wykonaé w tulejach
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ochronnych o $rednicy wigkszej o 2 dymensje od $rednicy nominalnej przewodu. Wolng przestrzen
pomiedzy rurami wypetni¢ materiatem elastycznym, nieagresywnym. Rura ochronna powinna by¢
dtuzsza od grubosci przegrody budowlanej co najmniej o 2 cm. Przejscia rur wody grzewczej przez
Sciane kottowni maja by¢ przejsciami p.poz.

Potgczenia odcinkéw stalowych powinny by¢é wykonane spawaniem zgodnie z zatwierdzona
technologiag. Spawanie rur powinno sie odbywac¢ w temperaturze otoczenia nie mniejszej niz +5°C.
Wykonane spoiny oceni¢ wg normy PN — 12732. Spoiny jak tez ich ocena jakosci muszg byé
wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia spawalnicze wg norm PN-EN 287-
[+Al;1998 i PN-EN 719:1999.

2.8. Sterowanie i automatyka:

Proponuje sie instalacje automatyki kottowni zapewniajgcg utrzymanie temperatury wody w kotle
zapewniajgcej temperature spalin powyzej punktu rosy, utrzymanie temperatury wody zasilajgcej w
stosunku do temperatury zewnetrznej, przez sterowanie: zaworami mieszajgcymi, zasilanie i
sterowanie pompg obiegowg centralnego ogrzewania, zasilenie i sterowanie palnikiem kotta. Dla
zapewnienia prawidtowej pracy regulatora nalezy go podfgczy z: czujnikiem termometru oporowego
(pogodowy) temperatury zewnetrznej, czujnikiem termometru oporowego temperatury wody
zasilajgcej za kottem i na wyjsciu do instalacji centralnego ogrzewania.

2.9. Armatura regulacyjna i odcinajaca:

— w instalacji przewidziano montaz armatury regulacyjnej i odcinajagcej mufowej o parametrach

1.0MPa i 100°C,

— zawory termostatyczne (RA-N prosty) Danfoss z nastawg wstepna,

— zawory kulowe odcinajace,

— filtry siatkowe i odpowietrzniki automatyczne.

2.10. Napetnienie instalacji:

Przed przystgpieniem do préb catg instalacje centralnego ogrzewania nalezy przeptuka¢ woda
wodociggowa z predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 2 m/s do czasu osiggniecia petnej czystosci
wody. Po pomysinie przeprowadzonych prébach instalacje centralnego ogrzewania nalezy napemié
wodg uzdatniong do celdéw cieptowniczych. Zgodnie z Wymaganiami Technicznymi — ,zabezpieczenia
wody przed wtérnym zanieczyszczeniem” zasilenie uktadu odbedzie sie poprzez projektowang
instalacje wodociggowg z wykorzystaniem zaworu zwrotnego antyskazeniowego typu BA. Jest to
zabezpieczenie mechaniczne, ktére umozliwia przeptyw tylko w jedng strone. Urzadzenie otwiera sie
automatycznie, gdy cisnienie doptywu jest wieksze od cisnienia panujgcego na odptywie. W
przypadku, gdy ciSnienie na odplywie stanie sie wyzsze od ci$nienia na odptywie lub gdy nie ma
przeptywu, zawor zamknie sie. Wode do stacji uzdatniania doprowadzi¢ przewodem PE o srednicy
25mm z instalacji wody. Przed stacjg zamontowa¢ wodomierz i zawdr antyskazeniowy w przypadku
jego braku. Zaleca sie aby stacja zmigkczania wody sktadata sie z uktadu zmiekczania usuwajgcego z
wody jony wapnia i magnezu, wptywajgc na twardos¢ wody i powstawanie kamienia kottowego.
Nalezy dobra¢ automatyczny, jednokolumnowy zmiekczacz jonowymienny, pracujgcy w systemie
elektronicznego sterowania objetosciowego. Poptuczyny nalezy odprowadzi¢ do wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej.

Do rozpoczecia pracy nalezy:

— poditaczy¢ wode wejscie/wyjscie,

— podtgczyé zasilanie elektryczne,

— podtgczyé waz odptywu poptuczyn do wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Catosé robot powinna by¢ zgodna z WTWIORBM Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe.
Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacje centralnego ogrzewania nalezy doktadnie
wyregulowad.

2.11. Odpowietrzenie i odwodnienie:

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania realizowane bedzie za pomoca
automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych zamontowanych na rozdzielaczach i w najwyzszych
punktach instalacji. Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé¢ w pomieszczeniu
kottowni poprzez zawory spustowe.

2.12. Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych:

Zewnetrzne powierzchnie rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja za pomoca
powtok ochronnych ( przy temperaturze $cianek do 140°C,) np. farbe syntetyczng do gruntowania
styrenowo — akrylowa, przeciwrdzewng, cynkowa, wysokoprocentowg, szarg jasng o symbolu 7921-
004-950 lub emalie syntetyczng, kreodurowg tlenkowg czerwong o symbolu 7962-008-250. Do
rozcienczania nalezy stosowac rozpuszczalnik do wyrobéw kreodurowych o symbolu 8159-705-060.
Izolacja termiczna przewoddw centralnego ogrzewania.
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Izolacje cieplng nalezy zastosowaC na catej powierzchni prostych odcinkéw, potgczenh
przewodow, ksztattek, armatury i wykonaé zgodnie z PN-00/B-02421.

Przewody rozprowadzajgce prowadzone natynkowo oraz w szachtach instalacyjnych nalezy
zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej miekkiej o parametrach jak typu THERMAFLEX FRZ
firmy Thermaflex lub réwnowaznych.

Przewody c.0. oraz piony c.0. prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy zaizolowa¢ otulinami z
pianki polietylenowej miekkiej w ptaszczu z folii PCV zabezpieczonej przed agresywnym dziataniem
zaprawy cementowej o parametrach jak typu Thermacompact S firmy Thermaflex lub rownowaznych
np. HT/Armaflex. Izolacja powinna spetniaé réwniez wymagania ochrony p.poz. Montaz izolaciji
wykonaé zgodnie z technologig producenta.

Grubos¢ izolacji zgodnie z wymaganiami dla izolacji podanych w Rozporzgadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm.):

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(mK)*)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 1/2 wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 - 4, 1/2 wymagan z poz. 1-4

utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagan z poz. 1-4

wewnatrz budynku
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz. 1-4

zewnatrz budynku

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Przewody stalowe centralnego ogrzewania i rozdzielacze instalacji nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie zgodnie z instrukcjg KOR-3A:

e Przygotowanie podioza: czyszczenie do osiggniecia ll-go stopnia czystosci wg
PN-70/H-97050, zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051.

o Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej: 1x farba olejno-zywiczna do
gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna (Cynkol) o symbolu 2221-004-
950, dodatkowo emalia ftalowa ogdlnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850.

e Technologia nanoszenia powtoki: wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowac zgodnie z
instrukcjg producenta oraz normg PN-79/H-97070. Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg
atest producenta oraz czy termin gwarancji nie zostat przekroczony. Oczyszczone
powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odttusci¢ przed potozeniem farby
podkfadowej. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 8
godz. Przygotowujgc farbe do malowania nalezy usungé ewentualny kozuch, doktadnie jg
wymieszaé, rozcienczy¢é do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaé. Farba podktadowa
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wymieniona w karcie posiada lepkos¢ 240 -300 s, nalezy jg rozcienczy¢ benzyng do lakierow
do lepkosci roboczej 50 -70 s wg kubka Forda nr 4 w temp. 20+2°C. Lepko$¢ robocza emalii
do malowania pedzlem wynosi 90 -120 s wg kubka Forda nr 4 w temp. 20 +2°C. Do
rozcienczania jej nalezy stosowac tez benzyne do lakieréw. Czas schniecia poszczegdélnych
warstw farby podktadowej i emalii wynosi 48 godz. Grubos¢ powtoki malarskiej powinna
wynosi¢ 90 um. Po wykonaniu powtoki nalezy jg sezonowacé przez 7 dni.

e Warunki bhp i ppoz.: sktadnikami szkodliwymi farby sa: ksylen, toluen, benzyna do lakieréw C,
$lady ofowiu i kobaltu, natomiast emalii: butanol, ksylen, toluen, benzyna do lakierow C. Z
uwagi na zawartos¢ palnych i toksycznych sktadnikéw, podczas malowania nalezy
przestrzega¢ obowigzujgce przepisy ppoz. i bhp, szczegdlnie przy pracy w pomieszczeniach
zamknietych.

o Konserwacja powtoki malarskiej: stan powtoki nalezy kontrolowa¢ co 12 miesiecy. Oceniaé
stopien zniszczenia powtoki malarskiej wg PN-71/H-97036 i w zaleznosci od stopnia
zniszczenia przeprowadzaé renowacje powtoki zgodnie z w/w norma. Nie dopuszczac¢ do
zniszczenia lll-go stopnia, ktére wymaga catkowitego usuniecia starej powtoki, ponownego
oczyszczenia podfoza oraz naniesienia wszystkich warstw od nowa.

2.13. Proby cisnieniowe:

Prébe wykonac bez zaworéw regulacyjnych. Proby cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
normg PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalaciji
Grzewczych — Zeszyt 6, maj 2003, wydanie COBRTI INSTAL. Proby wykonac¢ przed zatynkowaniem
bruzd Sciennych, zamknieciem szachdéw instalacyjnych, przed wykonaniem izolacji termicznych,
zatozeniem gtowic termostatycznych i regulacjg hydrauliczng. Na 24 godziny przed rozpoczeciem
badan szczelnosci instalacje kilkakrotnie wyptukaé starannie, az do wyplywu czystej wody. Nastepnie
napemi¢ wodg zimng, uzdatniong, doktadnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ szczelnos¢ przy cisnieniu
hydrostatycznym stupa wody w instalacji. Odtgczy¢ naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa, a
nastepnie podnies¢ cisnienie w instalacji przy pomocy recznej pompy ttokowej do wartosci cisnienia
prébnego.

ETAP |

W ciggu pét godziny w odstepach dziesieciominutowych trzykrotnie wytworzy¢ cisnienie probne.
Po uptywie pét godziny od ostatniego osiggniecia cisnienia prébnego cisnienie kontrolne nie powinno
spas¢ wiecej niz 0.06MPa.

ETAP II

Cisnienie kontrolne osiggniete po | etapie, po uptywie dwdch godzin nie powinno spas¢ o wiecej
niz 0.02MPa. W przeciwnym przypadku usung¢ usterki i przeprowadzi¢ prébe szczelnosci ponownie.
Podczas badania szczelnosci utrzymywad statg temperature wody w instalacji. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw badania szczelnosci na zimno nalezy uruchomic¢ Zrodto ciepta i ogrzewac
budynek przez 72 godz. Nastepnie dokona¢ ogledzin i usuna¢ usterki. Obserwowac czy w przeciggu
nastepnych 72 godzin pojemno$¢ ztadu nie spadnie o wiecej niz 0,1%.Bezposrednio po wykonaniu
préb nalezy zatynkowac bruzdy. W trakcie tynkowania bruzd rurociggi w nich utozone powinny by¢
napetnione wodg o cisnieniu 0,8 cisnienia probnego, aby wychwyci¢ przypadkowe uszkodzenie
przewodow. Trasy prowadzenia przewodow w bruzdach nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji
powykonawczej, aby zapobiec ich uszkodzeniu podczas prac. Instalacje nalezy napetni¢ wodg
uzdatniong. Jakos¢ wody w systemie grzewczym powinna spetni¢ wymagania normy PN-93/C-04607.
Instalacja powinna by¢ okresowo konserwowana przez pracownikow odpowiednich stuzb
technicznych szkolonych w zakresie BHP.

2.14. Bezpieczenstwo pozarowe:

Instalacja centralnego ogrzewania nie stwarza zagrozenia pozarowego, poniewaz wykonana jest
wytgcznie z materiatdw niepalnych. Przejscia przewoddéw stalowych przez przegrody budowlane
nalezy wykonaé w rurach ochronnych, wypetnionych niepalnym, plastycznym materiatem
uszczelniajgcym — masg ogniochronng PROMASEAL. Pomieszczenia kottowni nalezy oznakowacd
zgodnie z Polskg Normg i wyposazy¢ w odpowiedni sprzet gasniczy. Projektowany kociot, oraz rury
nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromowa.

3. Zasady BHP przy realizacji inwestycji:
Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ zasad BHP i stosowac sie do przepisow
zawartych w:
— Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — tom Il
»Instalacje sanitarne i przemystowe”,
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Roboty prowadzi¢ zgodnie z normatywami i przepisami technicznymi, dotyczgcymi warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi przepisami BHP.

4. Uwagi koncowe:

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania robotami instalacyjno-inzynieryjnymi. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji
sanltarnych nalezy wykona¢ zgodnie z:

dokona¢ obowigzkowo pomiaréw wiasnych (iloSciowych)

— zaleceniami producentdw rur i urzgdzeh sanitarnych,

— wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych zawartymi w Warunkach
Technicznych Wykonania | Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7, Warunkach
Technicznych Wykonania | Odbioru Instalacji Ogrzewczych — zeszyt 6,

— obowigzujgcymi normami,

— wykorzystane w niniejszym projekcie urzgdzenia, typy, marki oraz systemowe rozwigzania
projektowe (firmowe) zostaty zaprojektowane przykladowo. Dopuszcza sie zmiany ww.
urzgdzeh pod warunkiem zachowania parametrow technicznych, oraz uzyskania zgody
Inwestora i Projektanta,

— wykonawca rob6t na wtasny koszt dokona indywidualnych pomiaréw osprzetu oraz uzyska
stosowne opinie i uzgodnienia po wykonanych robotach (UDT, badania kominiarskie, itp.).

5. Podstawa prawna:

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 98.21.94 z pdzniejszymi
Zmianami),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 06.156.1118 z pdzniejszymi
zZmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 04.180.1860 z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 96.62.287),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263),

— Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i Polskich Norm.

mgr inz. Grzegorz Domagalski
upr. bud. nr.: SWK/0038/PWOS/10
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Robert Gregorczyk ERBUD
Obstuga Inwestycji Budowlanych
tel. +48 604 131-129

VIII. CZESC RYSUNKOWA DO PT:
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] Rzut parteru
(BD skala 1:100

» v N1 - oprawa LED 2550Im ( strumien oprawy) 17W PC FROZEN E IP65 840
trwato$¢ 70000h L80/B10, I-600mm

A N2 - oprawa LED 4220Im ( strumien oprawy) 25W PC FROZEN E 1P65 840

trwato$¢ 70000h L80/B10, I-1200mm

S1 - oprawa nastropowa sportowa LED 6260Im ( strumien oprawy) 57W MPRM

KR 1P20 IK10 840 trwato$¢ 100000h L80/B10, 1200x200
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} 2 W??Z @ @ NRPOM.| NAZWAPOMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI PO U[ZmYZ.]rKOWA
|
! :E:;Z w01 | biblioteka oyl 4956
} o 0.2 sala gimnastyczna parkiet 438.51
| 24 0.3 magazyn piytki 462
| b % v P v b v b v b b v P v b v b v 04 | komunikacia plyt 10248
} 0.5 biblioteka phytki 32.98
; M M M M M M M M 0.6 pokéj nauczycielski plytki 15.84
| 0.7 we phytki 8.28
| w08 | we phki 765
} nr0.9 magazyn piytki 8.05
} nr0.10 | magazyn plytki 6.97
} 0.1 szatnia plytki 16.70
| nr0.12 korytarz plytki 3.20
1 nr0.1 |biblioteka mo13 | we pit 140
} 49.56 Iptytki nr0.14 | natryski phytki 10.69
} - - - - - - - - - - ©|_ nr0.15 | natryski phytki 11.28
! @ i N i N @ N o N @ i N i N @ N o N ) nr0.16 | we plytii 140
| n.0.17 korytarz plytki 346
| A A A A A A A A 018 | szatnia plytii 15.30
: nr0.19 | magazyn plytki 16.58
} 020 | salazajgt pev 32.54
: & § SUMA POW.UZYTKOWEJ 787.49[m2]
} § nr.0.2|sala gimnastyczna OPRAWY OSWIETLENIOWE
! § 438.51Iparkiet A1 - oprawa nastropowa LED 4140Im ( strumien oprawy) 39W PLX E IP44 840
I D trwato$¢ 50000h L70/B50,
l K1 - oprawa tazienkowa LED 930Im ( strumien oprawy) 9W 1P44 840 trwatos¢
| 3 100000h L80/B10
| N;E/ » b ' o ' » ' & ' » » ' b ' » ' o ' L1 - oprawa nastropowa LED 1410Im ( strumien oprawy) 12W P54 840 trwato$é
} 30000h L70/B10, 280x280
} M M M M M M M M L2 - oprawa nastropowa LED 2470Im ( strumien oprawy) 23W P54 840 trwatos¢
I nr.0.3|magazyn 30000h L70/B10, 280x280
| 4.62|ptytki R1 - oprawa nastropowa LED 6760Im ( strumien oprawy) 51W MPRM [P20 840
! _ trwato$¢ 80000h L80/B10, 1200x200
I L2 R2 - oprawa nastropowa LED 4560Im ( strumien oprawy) 37W MPRM P20 840
| . trwato$¢ 80000h L80/B10, 1200x200
} R3 - oprawa nastropowa LED 1790Im ( strumien oprawy) 13W MPRM [P20 840
! trwato$¢ 80000h L80/B10, 360x360
| R4 - oprawa nastropowa LED 3530Im ( strumien oprawy) 28W MPRM [P20 840
| trwato$¢ 80000h L80/B10, 360x360
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Hk=838
Hpodc.=289 Szczegotowy opis parametrow opraw zawiera specyfikacja opraw oswietleniowych
nr.0.4 komunikacja ‘ ‘
10248y i B B B B
A1 [ [ [ [ [ + - -
|| Hpodc.=297 A1 [ A1 [ A1 nr.0.16 |wc i [ A1 [ A1 %' 0.00 ﬁ 2 ¢ 92
1 1 1 1 1 1 nr.0.13|wc 1.40|ptytki 1 1 1 1 150 ks
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nr.0.9|magazyn N1
— P Y @ 8.05ptytki S _— L1 L1 R3 RS R3 Jednostka projektowa:
= 8 <«—R1 N I N2 g ERBUD Obstuga Inwestycji Budowlanych Rotfert Gregorczyk
W22z ‘ _ ‘ % ul. Matejki 13; 27-400 Ostrowiec Sw.
—
2 N1 :
DAGD § * Temat zadania:
nr.0.6 |pokoj nauczycielski ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw Szkoty Podstawowej nr 2 w Gorzycach”
- 15.84\piytki L2 [ - N2 N2 «— . 1 L1 R3 R3 R3 Projekt budowlany przebudowy i modernizacji w zakresie wymiany zrédet ciepta
nr.0.5 |biblioteka : — % - < nr.0.18 |szatnia o " A ‘ -
4‘% - - nr.0.11 |szatnia «— - [ ] [ ] wykonania instalacji fotowoltaicznej, termomodernizacii stropodachu
32.98 plytki [ | ) = T 15.30lplytki O O O
= LZA’ [ CZZC”C 0.14 Inatryski 0.15 Inatryski N1 nr0.19 maaazyn Inwestor: G G
nr.0.14 |natryski nr.0.15 |natryski 0. gazy nr.0.20 sala zaied mina Gorzyce
@[O N 4’—|'L10.69 plytki 11.28 I plytki 16.58 Iptytki 4’—&3254 pev ul. Sandomierska 75
R1 | 2 N2 39-432 Gorzyce
772772
N2 N2 L1 L1 R3 R3 R3 Adres inwestycji:
L2 L2 =) — N1 [ [ D D D ul. Edukacji Narodowej 3
— B = 39-432 Gorzyce
nr0.7 lwe nr 8. 10 magazyn D dziatki 182002_2.0002.2465
8.28 plytki - 97 Iptyti
r/ Projektant: Nr upr. bud.: Podpis:
el A e i i mor iz, Zoigiew Stk | K138/
32 e 313 32 33 32 e e ks 32 32 e Nazwa rysumia: Skata rysunka: Numer rysumka:
rzut parteru - wymiana opraw .
(os) (00 (oo D (o) D €D, A (os) (08 (o) oswictioniowyeh :100
Branza: Stadium: Data opracowania: E - O 1
instalacje PT pazdziernik 2022
elektryczne
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Rzut pietra
skala 1:100

¥
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HL¥ON
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
A POW. UZYTKOWA
nr.1.1|sala zaje¢ NRPOM.| NAZWAPOMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI

49.56ptytki [m2]
AN sala zaje¢ plytki 49.56
@ 25 X R4 = :;15 tf:jmskc:sgowa ml 1;;22

3 e AR { i .

D D D SUMA POW.UZYTKOWEJ 167.18[m2]

OPRAWY OSWIETLENIOWE

A1 - oprawa nastropowa LED 4140Im ( strumien oprawy) 39W PLX E

IP44 840 trwato$¢ 50000h L70/B50,

K1 - oprawa tazienkowa LED 930Im ( strumien oprawy) 9W 1P44 840

trwato$¢ 100000h L80/B10

L1 - oprawa nastropowa LED 1410Im ( strumien oprawy) 12W P54

840 trwato$¢ 30000h L70/B10, 280x280

L2 - oprawa nastropowa LED 2470Im ( strumien oprawy) 23W P54

840 trwato$¢ 30000h L70/B10, 280x280

R1 - oprawa nastropowa LED 6760Im ( strumien oprawy) 51W MPRM

1P20 840 trwato$¢ 80000h L80/B10, 1200x200

R2 - oprawa nastropowa LED 4560Im ( strumien oprawy) 37W MPRM

1P20 840 trwato$¢ 80000h L80/B10, 1200x200

R3 - oprawa nastropowa LED 1790Im ( strumien oprawy) 13W MPRM

1P20 840 trwato$¢ 80000h L80/B10, 360x360

. R4 - oprawa nastropowa LED 3530Im ( strumien oprawy) 28W MPRM
1P20 840 trwato$¢ 80000h L80/B10, 360x360

N1 - oprawa LED 2550Im ( strumien oprawy) 17W PC FROZEN E

IP65 840 trwatos¢ 70000h L80/B10, I-600mm

N2 - oprawa LED 4220Im ( strumien oprawy) 25W PC FROZEN E

IP65 840 trwato$¢ 70000h L80/B10, I-1200mm

. . S1 - oprawa nastropowa sportowa LED 6260Im ( strumien oprawy)

_ istniejgca tablica 57W MPRM KR IP20 IK10 840 trwato$¢ 100000h L80/B10,
~ bezpiecznikowa 1200x200
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; (] ERBUD Obstuga Inwestycji Budowlanych Robert Gregorczyk
| [ ul. Matejki 13; 27-400 Ostrowiec Sw.
|
} Temat zadania:
| ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw Szkoty Podstawowej nr 2 w Gorzycach”
! [ ] Projekt budowlany przebudowy i modernizacji w zakresie wymiany zrédet ciepta,
} [\ N (Y] wykonania instalacji fotowoltaicznej, termomodernizaciji stropodachu
I ] P ]
! ] o ] Inwestor:
| = = Gmina Gorzyce
I ] ul. Sandomierska 75
| 39-432 Gorzyce
|
[ Adres inwestycji:
| ul. Edukacji Narodowej 3
| 39-432 Gorzyce
: ID dziatki 182002_2.0002.2465
I
| Projektant: Nr upr. bud.: Podpis:
: mgr inz. Zbigniew Sternik KL-38/91
! = B
; }« Nazwa rysunku: Skala rysunku: Numer rysunku:

A rzut pigtra - wymiana opraw 1:100
oswietleniowych
Branza: Stadium: Data opracowania: E - O 2
instalacje PT pazdziernik 2022
elektryczne
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cigg A - 20s3

cigg B - 204zt

wytgcznik przeciwpozarowy

) inwerter fotowoltaiczny

~_\ panele fotowoltaiczne z
modutami optymalizatorow,
pochylone pod katem 20st

panele fotowoltaiczne z

4°
6.99%

modutami optymalizatoréw,
pochylone pod kgtem 20st

cigg C - 20skt

cigg D - 204zt

5°
10.51%

Rzut dachu
skala 1:100

N

HLYON

Jednostka projektowa:

ERBUD Obstuga Inwestycji Budowlanych Robert Gregorczyk
ul. Matejki 13; 27-400 Ostrowiec Sw.

Temat zadania:
,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw Szkoty Podstawowej nr 2 w Gorzycach”
Projekt budowlany przebudowy i modernizacji w zakresie wymiany zrédet ciepta,
wykonania instalacji fotowoltaicznej, termomodernizaciji stropodachu

Inwestor:
Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Adres inwestycji:
ul. Edukacji Narodowej 3
39-432 Gorzyce
ID dziatki 182002_2.0002.2465

Projektant: Nr upr. bud.: Podpis:
mgr inz. Zbigniew Sternik KL-38/91
Nazwa rysunku: Skala rysunku: Numer rysunku:
rzut dachu - instalacja fotowoltaiczna 1:100
Branza: Stadium: Data opracowania: E - O 3
instalacje PT pazdziernik 2022
elektryczne




SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 30,0kW

WPeE podtaczenie paneli -
TF

Schemat instalacji fotowoltaicznej 30kW
skala -:---

TS

inwerter 30kW
przewdd fotowoltaiczny 1x4mmp  — E'._'_1.6A
~ 16A
L@ -==—A20<] e ER S314B-50A
cigg paneli - 20szt
~ 16A_ :
° | == EP100-(DC)-40A
B1 < 1520 e %E' ﬂi Inwerter
ciag paneli - 20szt . fotowoltaiczny
~| 16A I
==
c1 < C20< = =
cigg paneli - 20szt 16A MIIVI(Y| DEHN
| 16A guard
"\\“ == v DGM YPV i | M TNS
D1 D20<] IR—==. SC 1000 — L L | 2r5Fm
cigg paneli - 20szt 16A } obobodbdd }
|
PEFS-EL4QH-8
panele o mocy 375Wp z ' kontrola nap. sieciowego
modutami optymalizatorow
5xLgY25/RL47

R303 - 63A

R

LgY25

FOO000QO

TF - tablica fotowoltaiki - zlokalizowa¢ na dachu

WPF - automatyczny wytgcznik przeciwpozarowy paneli fotowoltaicznych,
zlokalizowa¢ przy TF

TS - tablica na parterze budynku ( obok sali gimnastycznej)

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia w tablicy gtéwnej (TG) zasilajgcej TS zabezpieczenia mniejszego niz 50A,

linie zasilajacg od TF nalezy doprowadzi¢ bezposrednio do TG.

— R<10Q

Jednostka projektowa:
ERBUD Obstuga Inwestycji Budowlanych Robert Gregorczyk
ul. Matejki 13; 27-400 Ostrowiec Sw.

Temat zadania:
,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw Szkoty Podstawowej nr 2 w Gorzycach”
Projekt budowlany przebudowy i modernizaciji w zakresie wymiany zrédet ciepta,
wykonania instalacji fotowoltaicznej, termomodernizacji stropodachu

Inwestor:
Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Adres inwestycji:
ul. Edukacji Narodowej 3
39-432 Gorzyce
ID dziatki 182002_2.0002.2465

Projektant: Nr upr. bud.: Podpis:
mgr inz. Zbigniew Sternik KL-38/91
Nazwa rysunku: Skala rysunku: Numer rysunku:

schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej -l

Branza: Stadium: Data opracowania: I - O 4

instalacje PT pazdziernik 2022
elektryczne
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Rzut kottowni
skala 1:100

Projekt budowlany przebudowy i modernizaciji w zakresie wymiany zrédet ciepta,
wykonania instalacji fotowoltaicznej, termomodernizacji stropodachu

T I ‘ ‘!/g%ﬁés‘ 1 ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw Szkoty Podstawowej nr 2 w Gorzycach”

Inwestor:

) Gmina Gorzyce
/ ul. Sandomierska 75
/ 39-432 Gorzyce
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| - 268 Jednostka projektowa:
1 / ERBUD Obstuga Inwestycji Budowlanych Robert Gregorczyk
} 623 _ ul. Matejki 13; 27-400 Ostrowiec Sw.
| /
} g Temat zadania:
I _— =
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|

Adres inwestycji:

pomieszczenie objete opracowaniem / ul. Edukacji Narodowej 3
- / 39-432 Gorzyce
(pozostate bez zmian) ID dziatki 182002_2.0002.2465
Projektant: mgr inz Nr upr. bud.: Podpis:
Grzegorz Domagalski SWK/0038/PWOS/10
Nazwa rysunku: Skala rysunku: Numer rysunku:
rzut kottowni 1:100
Branza: . Stadium: Data opracowania: S - O 1
instalacie PAB pazdziernik 2022
sanitarne
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Rzut parteru
skala -:---
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HL¥ON
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POW. UZYTKOWA
NRPOM.| NAZWAPOMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI ]
0.1 biblioteka plytki 49.56
nr0.2 sala gimnastyczna parkiet 438.51
nr.0.1 |biblioteka 0.3 magazyn phytki 4.62
49.56ptytki 04 | komunikacja plytii 102.48
Q4 0.5 biblioteka piytki 32.98
8|2 0.6 | pokéj nauczycielski plytki 15.84
0.7 we piytki 8.28
nr0.8 we plytki 7.65
0.9 magazyn phytki 8.05
r.0.10 magazyn plytki 6.97
0.1 szatnia plytki 16.70
nr.0.2|sala gimnastyczna nr0.12 | korytarz p{ytk! 3.20
438.51|parkiet nr0.43 | we piytki 140
n.0.14 natryski phytki 10.69
.0.15 natryski plytki 11.28
i l nr.0.16 we plytki 140
N;E/ 047 | korytarz plytki 346
nr0.18 | szatnia phytki 15.30
.0.19 magazyn plytki 16.58
nr.0.3|magazyn n0.20 | salazaje¢ pev 3254
4.62Iptytki SUMA POWUZYTKOWE] 78749
. A9[m2]
©
-|o
L]
— OStLONA GRZEJNIKA
nr.0.4 |komunikacja b -
103,48 lpiytk K = = = i ' GRZEJINIK 200x60cm = 2341W
| | [ [ [
Lo Lo nr.0.16|wc Lo Lo 2 P GRZEJINIK 180x60cm = 1832W
(. [ nr.0.13|wc 1.40|ptytki [ [ 150
Do D 1.40]plytki D D 245 px15
[ [ [ [ x32 er PION INSTALACJI C.O.
| | [ [ [
| | | | | | | |
(. [ [ P [ PRZEWODY INSTALACJI C.O.
L L L s L d RZEJNIKOWEGO ZASILAJACE
7|k R~ 2 | | | B %,
PRZEWODY INSTALACJI C.O.
1r0.9 Imacazyn nr.0.17 |korytarz RZEJNIKOWEGO POWROTNE
4’—9—L' 2 : 3.46 Iptytki
— P 8.05Iptytki Py _ Jednostka projektowa:
= N8~ ERBUD Obstuga Inwestycji Budowlanych Robert Gregorczyk
- ‘ % ul. Matejki 13; 27-400 Ostrowiec Sw.
> —
nr.0.6 |pokoj nauczycielski ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw Szkoty Podstawowej nr 2 w Gorzycach”
- 15.84\piytki «— Projekt budowlany przebudowy i modernizacji w zakresie wymiany zrédet ciepta,
4‘7’“-0-5 biblioteka nr.0.11 |szatnia <— nr.0.18|szatnia nr.0.19 |magazyn nr.0.20 |sala zaje¢ wykonania instalacji fotowoltaicznej, termomodernizacji stropodachu
32.98 pytki 16.70]plytki 15.30 ] plytki 16.58 plytki 32.54]pcv
Inwestor:
nr.0.14 |nat lski nr.0.15 |natn lski Gmina Gorzyce
10.69]plytki 11.28 [plytki ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr.0.7 |wc nr.0.10|magazyn Adres inwestycji: . )
8.28 |ptytki 6.97 Iptytki ul. Eg;kfg gz:gss:/el 3
. —_— —_ ID dziatki 182002_2.0002.2465
=} == PR =}
r/ Projektant: mar inz. Nr upr. bud.: Podpis:
S:0:0 B0 B:o:0:0:0 B::0:0 B0 DD beae:0 00 l%gﬂ beaamd GrzegorzDomaga|5ki SWK/0038/PWOS/10
32 e 313 32 33 32 e ks 32 32 e Nazwa rysumka: Skata rysunka: Numer rysumka:

Branza: . Stadium:
instalacje

) PAB
sanitarne

Data opracowania:

pazdziernik 2022

S-02
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POW. UZYTKOWA
NRPOM.| NAZWAPOMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI in2)
AN sala zaje¢ plytki 49.56
1.2 klatka schodowa piytki 11.69
1.3 komunikacja piytki 105.93
SUMA POW.UZYTKOWEJ 167.18[m2)]
— OSLONA GRZEJNIKA
2 P GRZEJINIK 180x60cm = 1832W
eP PION INSTALACJI C.O.

PRZEWODY INSTALACJI C.O.
RZEJNIKOWEGO ZASILAJACE

PRZEWODY INSTALACJI C.O.
RZEJNIKOWEGO POWROTNE

Jednostka projektowa:

ERBUD Obstuga Inwestycji Budowlanych Robert Gregorczyk
ul. Matejki 13; 27-400 Ostrowiec Sw.

Temat zadania:
,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw Szkoty Podstawowej nr 2 w Gorzycach”
Projekt budowlany przebudowy i modernizacji w zakresie wymiany zrédet ciepta,
wykonania instalacji fotowoltaicznej, termomodernizaciji stropodachu

Inwestor:
Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Adres inwestycji:
ul. Edukacji Narodowej 3
39-432 Gorzyce
ID dziatki 182002_2.0002.2465

Projektant: Nr upr. bud.: Podpis:

mgr inz. SWK/0038/PWOS/10

Grzegorz Domagalski

Nazwa rysunku: Skala rysunku:

rzut pietra -

Numer rysunku:

S-03

Stadium: Data opracowania:

Branza: talaci
instalacje PAB pazdziernik 2022

sanitarne
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