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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Pokrycie dachu
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nie nadajgcej sie do uzyt-|m2
d.1/0506-04 ku
18.29*36.68 m?2 670.88
RAZEM 670.88
2|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigezb dachowych - ofacenie i kontrtat dachu o odstepie |m?2
d.1/0430-03 tat 16 cm
18.29*36.68 m?2 670.88
RAZEM 670.88
3|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
18.29*36.68 m?2 670.88
RAZEM 670.88
4/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1/0519-07
18.29*36.68 m?2 670.88
RAZEM 670.88
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1/0804-07
analogia
18.29*36.68 m?2 670.88
RAZEM 670.88
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
okapy 2%(18.29+36.68)*0.50 m?2 54.97
kapinos 2%(18.29+36.68)*0.35 m?2 38.48
RAZEM 93.45
7/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
36.68 m 36.68
RAZEM 36.68
8|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
3*8.17 m 24.51
RAZEM 24.51
9|KNR 13-13 |Lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych m?2
d.1/0901-05 plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym lambda=0.024 gr. 16crm.
analogia
19.10*37.28 m?2 712.05
RAZEM 712.05
10|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.1/202 0539-02 |okapow
37.28*2 m 74.56
RAZEM 74.56
11|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - ka- |m
d.1|202 0539-02 |pinos
37.28 m 37.28
RAZEM 37.28
12|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.1/202 0539-03 |nic
19.10*2 m 38.20
RAZEM 38.20
13|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.1/202 0541-01
obrébki ko- |4.0*0.25 m?2 1.00
mina
obrébki wy- |1.0*3 m?2 3.00
wiewek
RAZEM 4.00
14 NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe pdtokragte stalowe powlekane - montaz rynien System |m
d.1|202 0546-01 |150/120
analogia
37.28 m 37.28
RAZEM 37.28
15|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte stalowe powlekane- montaz lejow spusto- |szt.
d.1|202 0546-02 wych System 150/120
analogia
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
16| NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe pdtokragte stalowe powlekane- montaz denek rynno- |szt.
d.1|202 0546-03 |wych System 150/120
analogia
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte stalowe powlekane System 150/120 m
d.1/202 0550-04
analogia
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3*8.87 m 26.61
RAZEM 26.61
18 NNRNKB (z.VIII)(z.VIIl) Rury spustowe okragte stalowe powlekane System 150/120- ko- |szt.
d.1]/202 0550-08 |lanka o $r. 120 mm
analogia
7.0 szt. 7.00
RAZEM 7.00
19/KNR 2-02 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m
d.1/0617-01 bez cisnienia - uszczelnienie masg
4.0*2 m 8.00
1.0*3 m 3.00
37.28*2 m 74.56
RAZEM 85.56
2 Uzupetnienie elewacji
20|KNR 0-17 Przygotowanie podtoz - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.2(2608-01
analogia
2%(36.44+18.24)*0.50 m?2 54.68
RAZEM 54.68
21/KNR 0-17 Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrot- |m2
d.2|2608-03 nie
analogia
2%(36.44+18.24)*0.50 m?2 54.68
RAZEM 54.68
22|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m?2
d.2|2608-05
2%(36.44+18.24)*0.50 m?2 54.68
RAZEM 54.68
23|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m?2
d.2|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian
2%(36.44+18.24)*0.50 m?2 54.68
RAZEM 54.68
24|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |szt.
d.2|2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
mocg dybli plastikowych do $cian z betonu
54*4 szt. 216.00
RAZEM 216.00
25|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.2|/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
2%(36.44+18.24)*0.50 m?2 54.68
RAZEM 54.68
26|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m
d.2|12609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikdw wypuktych katowni-
kiem metalowym
4*0.50 m 2.00
RAZEM 2.00
27|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego - nato-|m?2
d.2|0926-01 zenie na podioze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
2%(36.44+18.24)*0.50 m?2 54.68
RAZEM 54.68
28|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 1,5 mm |m?2
d.2/0929-03 z gotowej mieszanki tynku silikonowo-silikatowego wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
2%(36.44+18.24)*0.50 m?2 54.68
RAZEM 54.68
3 Rusztowania
29|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢ do 16 m m2
d.3/1609-02
8.14*36.44 m?2 296.62
(8.14+10.17)/2*18.12*2 m?2 331.78
4.62*36.44 m?2 168.35
RAZEM 796.75
30 NNRNKB (z.VI) Ostony z siatki m2 rzu-
d.3|202 1622-01 tu
8.14*36.44 m?2 rzu- 296.62
tu
(8.14+10.17)/2*18.12*2 m?2 rzu- 331.78
tu
4.62*36.44 m?2 rzu- 168.35
tu
RAZEM 796.75
31|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych o wyso- |m?2
d.3/1612-03 kosci do 20 m
8.14*36.44 m?2 296.62
(8.14+10.17)/2*18.12*2 m?2 331.78
4.62*36.44 m?2 168.35
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RAZEM 796.75
32|0 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3 (poz.:7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28)
4 Roboty porzadkowe
33|KNR-W 4-01 |Usuniecie z dachu budynku gruzu m3
d.4|/0106-04
670.880.06 m3 40.25
RAZEM 40.25
34|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legto$¢ do 1 km
670.880.06 m3 40.25
RAZEM 40.25
35/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
670.88*0.06 m3 40.25
RAZEM 40.25
36 Utylizacja gruzu m3
d.4|cena zakfa-
dowa
670.880.06 m3 40.25
RAZEM 40.25
37|KNR-W 4-01 |Usuniecie z dachu budynku papy m3
d.4|/0106-04
670.880.02 m3 13.42
RAZEM 13.42
38|KNR 4-01 Wywiezienie papy spryzmowanych samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legto$¢ do 1 km
670.880.02 m3 13.42
RAZEM 13.42
39/KNR 4-01 Wywiezienie papy spryzmowanych samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
670.88*0.02 m3 13.42
RAZEM 13.42
40 Utylizacja papy m3
d.4|kalk. wtasna
670.88*0.02 m3 13.42
RAZEM 13.42
5 Podioga
41|KNR 4-01 Rozbidrka posadzki z deszczétek-parkiet m2
d.5/0808-07
438.51 m?2 438.51
RAZEM 438.51
42|KNR 4-01 Rozbidrka cokolikow m
d.5/0808-08
2%(29.75+14.74) m 88.98
RAZEM 88.98
43|KNR-W 2-02 |Posadzki z deszczutek gr.22mm na kleju wraz z listwami przypodtogowymi m?2
d.5/1122-01 deszczutki posadzkowe lite
listwy przy$cienne z drewna
438.51 m?2 438.51
RAZEM 438.51
44 |KNR-W 4-01 |Szlifowanie parkietow m2
d.5/0816-01
438.51 m?2 438.51
RAZEM 438.51
45|KNR-W 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.5/1122-07
438.51 m?2 438.51
RAZEM 438.51
46 | KNR-W 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.5/1122-07 Krotno$¢ = 3
438.51 m?2 438.51
RAZEM 438.51
47 |KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych m2
d.5/0706-01
82*0.10 m?2 8.20
16.0*2¥0.10 m?2 3.20
16.0*2%0.10 m?2 3.20
48.070.10 m?2 4.80
8.0*2*0.10 m?2 1.60
13.40*0.10 m?2 1.34
6.10*4%0.10 m?2 244
18.34*2*0.10 m?2 3.67
11.0*2%0.10 m?2 2.20
6.0*4*0.10 m?2 2.40
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RAZEM 33.05
6 Wymiana grzejnikéw
48|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.6/0521-01
analogia
33.0 kpl. 33.00
RAZEM 33.00
49|KNR 4-02 Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego cztonowego, stalowego pty- |kpl.
d.6/0517-03 towego i konwektora o ztgczach spawanych o $r. 15 mm
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
125.0*0.50*2 m 125.00
33.0 kpl. 33.00
RAZEM 33.00
50 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.6|/0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen typ: FC22 200/6C
23.0 szt. 23.00
RAZEM 23.00
51 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.6|/0418-07 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen typ: FC22 180/6C
10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.00
52|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6/0412-03
33.0 szt. 33.00
RAZEM 33.00
53|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6|0412-02 Zawory grzejnikowe termostatyczne o $rednicy 15 mm
33.0 szt. 33.00
RAZEM 33.00
54|/KNNR 4 Gtowice termostatyczne szt.
d.6/0412-01
33.0 szt. 33.00
RAZEM 33.00
55/KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o sr. 15 mm szt.
d.6|/0412-07
33.0 szt. 33.00
RAZEM 33.00
56 Dostarczenie i montaz obudowy grzejnika 200/60 szt
d.6
10.0 szt 10.00
RAZEM 10.00
57 Dostarczenie i montaz obudowy grzejnika 180/60 szt
d.6
15.0 szt 15.00
RAZEM 15.00
58 KNP ZREW |Transporty - transport poziomy od 150 do 1000m przeniesienie grzejnikow w  |tona
d.6|07 0102-014 |miejsce wskazane przez Inwestora
analogia
33*0.060 tona 1.98
RAZEM 1.98
7 Tynki i oktadziny
59/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.7|202 1134-02
33*2.40%1.0 m?2 79.20
RAZEM 79.20
60 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.7/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
33*2.40%1.0 m?2 79.20
RAZEM 79.20
61/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7|1204-02 Scian
33*2.40%1.0 m?2 79.20
RAZEM 79.20
62| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folig m2
d.7(1216-01
33*3.0*3.0 m?2 297.00
RAZEM 297.00
63| KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.7/1215-08 Krotnos¢ = 2
33*3.0*3.0 m?2 297.00
RAZEM 297.00
8 Oprawy oswietleniowe
64|KNR 4-03 Demontaz opraw swietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.8(1134-01 wym
59 szt. 59.000
RAZEM 59.000
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65|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.8/1133-07
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
66|KNR 4-03 Demontaz opraw sodowych szt.
d.8(1135-01
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
67|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.8/0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 4)
95 kpl. 95.000
RAZEM 95.000
68|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.8/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
69|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.8/0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-kohcowych
A1 - oprawa nastropowa LED 4140Im ( strumien oprawy) 39W PLX E 1P44 840
trwato$¢ 50000h L70/B50
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
70|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.8/0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-kohcowych
K1 - oprawa tazienkowa LED 930Im ( strumien oprawy) 9W 1P44 840 trwatos¢
100000h L80/B10
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
71|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.8/0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-kohcowych
L1 - oprawa nastropowa LED 1410Im ( strumien oprawy) 12W 1P54 840 trwa-
to$¢ 30000h L70/B10, 280x280
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
72|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.8/0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-kohcowych
L2 - oprawa nastropowa LED 2470Im ( strumien oprawy) 23W P54 840 trwa-
to$¢ 30000h L70/B10, 280x280
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
73|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.8/0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-kohcowych
R1 - oprawa nastropowa LED 6760Im ( strumien oprawy) 51W MPRM 1P20
840 trwatos¢ 80000h L80/B10, 1200x200
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.8/0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-kohcowych
R2 - oprawa nastropowa LED 4560Im ( strumien oprawy) 37W MPRM P20
840 trwato$¢ 80000h L80/B10, 1200x200
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
75/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.8/0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-kohcowych
R3 - oprawa nastropowa LED 1790Im ( strumien oprawy) 13W MPRM 1P20
840 trwatos¢ 80000h L80/B10, 360x360
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
76|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.8/0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-kohcowych
R4 - oprawa nastropowa LED 3530Im ( strumien oprawy) 28W MPRM P20
840 trwatos¢ 80000h L80/B10, 360x360
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
77|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.8/0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-kohcowych
N1 - oprawa LED 2550Im ( strumien oprawy) 17W PC FROZEN E IP65 840
trwatos¢ 70000h L80/B10, I-600mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
78|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.8/0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-kohcowych
N2 - oprawa LED 4220Im ( strumien oprawy) 25W PC FROZEN E IP65 840
trwatos¢ 70000h L80/B10, I-600mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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79|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.8/0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-kohcowych
S1 - oprawa nastropowa sportowa LED 6260Im ( strumien oprawy) 57W
MPRM KR 1P20 IK10 840 trwato$¢ 100000h L80/B10, 1200x
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
80|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.8|1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
81/KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.8/1205-06 .
118 pomiar 118.000
RAZEM 118.000
82|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku |kpl.po
d.8/0301-03 m.
32 kpl.po 32.000
m.
RAZEM 32.000
9 Instalacja fotowoltaiczna
83|E-508 0800- |Montaz listew sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro- m
d.9/04 pach poprzez przykrecenie do cegly
listwa 50x40
19 m 19.000
RAZEM 19.000
84|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.9/0101-03 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z ceg-
ly
70 m 70.000
RAZEM 70.000
85|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.9/0110-02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
86|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.9/0110-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
87|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.9/1004-13 gosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 60 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
88|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 35 mm2 wciggane do rur |m
d.9|0204-06 LgY25
95 m 95.000
RAZEM 95.000
89|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - wywiercenie otworéw w  |aparat
d.9/0401-22 metalu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez cze$ciowego |szt.
d.9/0402-02 rozebrania i poditgczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
montaz rozigcznika bezpiecznikowego 100A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 wciggane do rur |m
d.9|0204-04 przewod solarny 1x4
125 m 125.000
RAZEM 125.000
92|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 wciggane do rur |m
d.9|0204-04 LgY10
125 m 125.000
RAZEM 125.000
93|KNR 5-08 Montaz koncéwek przez spawanie - przekroj zyt do 16 mm2 szt.
d.9|0814-11
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
94|KNR 5-08 Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.9/0812-04 bolce (przekroj zyt do 16 mm2)
potagczenia wyréwnawcze pomiedzy ogniwami - LgY16
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
95|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.9/0401-06 kotwowe w podt. z betonu - 3-4 otworach mocujgcych
2 aparat 2.000
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RAZEM 2.000
96|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 100 kg z czesciowym  |szt.
d.9/0403-11 rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
rozdzielnia falownikéw TF
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 100 kg z czeSciowym  |szt.
d.9(0403-11 rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
automatyczny wytacznik ppoz 25A, 8p
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 20 kg z czeSciowym ro- |szt.
d.9/0403-08 zebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
inwerter 30kW 3-faz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 2-05 analogia - montaz konstrukcji wsporczej kolektora szt.
d.9|0904-03
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
100|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 20 kg z czesciowym ro- |szt.
d.9|0403-08 zebraniem i ztozeniem bez podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
montaz kolektorow fotowoltaicznych 375W z optymalizatorem
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
101/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.9/1202-02 kiego napiecia .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.9(1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
10 Techologia kottowni
103 Technologia kottowni-zakup dostarczenie i montaz kottéw gazowych o mocy  |kpl.
d.10 350kW kazdy wraz z osprzetem i automatykg ( KOMPLET) Uruchomienie kot-
towni +UDT+dokumentacja powykonawcza
1. kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1 Instalacja odgromowa
104|KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z linki mocowanychna |m
d.11{1140-07 dachu ptaskim
180.0 m 180.00
RAZEM 180.00
105|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.11{1138-03 na papie na betonie
180.0 szt. 180.00
RAZEM 180.00
106|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.11/0604-01 ptaskim pokrytym blachg
prety stalowe ocynkowane
wsporniki dachowe
180.0 m 180.00
RAZEM 180.00
107|KNR 5-08 taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwer- |szt.
d.11/0618-01 salnych krzyzowych
20.0 szt. 20.000
RAZEM 20.000
108|KNR 5-08 Montaz zigczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgro- |szt.
d.11/0619-01 mowe;j
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
109|KNR 5-08 Montaz zigczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w instalacji uziemiajaceji  |szt.
d.11/0619-05 odgromowej
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
110|KNR-W 5-08 |Montaz iglic szt.
d.11]0622-05
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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