INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13.06.2003 r.)

OBIEKT: Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach, Gmina
Gorzyce.

INWESTOR: Gmina Gorzyce, Ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce.

ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACII:

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Sokolnikach, Gmina Gorzyce.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA , KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na przedmiotowej dziatce nie wystepujg zadne obiekty czy elementy ktére by mogty
stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage
na przytagcza dochodzace do budynku podczas wykonywania prac przy wykopach
(docieplanie piwnic oraz fundamentow).

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA - SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA

Projektowany obiekt jest typowym budynkiem uzytecznosci publicznej (dydaktycznym)
dlatego nalezy zachowac specjalne Srodki ostroznosci zwigzane z zagrozeniami BHP. Przy
realizacji obiektu bedg wystepowaty zagrozenia zwigzane z pobytem dzieci w placéwce,
dlatego zaleca sie wykonanie prac w okresie wakacyjnym (aby ograniczy¢ zagrozenia
zwigzane z pobytem dzieci w placéwce). Obiekt powinien zosta¢ wykonany zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z Polskimi
Normami oraz przepisami DPT. Roboty budowlane powinny zosta¢ wykonane zgodnie
ze specyfikacjami ITB.

W szczegdlnosci, nalezy dostosowac roboty do:

-przepisOw dotyczacych jakosci materiatow,

-warunkéw stosowania materiatow oraz sposéb wykonania robét,

-obowigzujgcymi normami.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien dopuscié¢ na plac budowy jedynie



majstréw i brygadzistéw przeszkolonych w zakresie BHP. Brygadzista lub majster maja
obowigzek przeszkolic w zakresie BHP na stanowiskach pracy pozostatych
pracownikow.

Przez caty czas przebywania na terenie budowy pracownicy powinni uzywaé kasku
ochronnego i ochronnego obuwia. Prace na wysokosci nalezy wykonywac ze specjalnie
zmontowanych rusztowan, lub z drabin przy nieco mniejszych wysokosciach.

Podczas wykonywania robdét ziemnych nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu wykopdw,
specjalnym oznakowaniu i stworzeniu mozliwosci szybkiego opuszczenia wykopu przez
osoby przebywajgce w nim w razie zagrozenia oraz o stworzeniu mozliwosci
swobodnego przejscia nad wykopem gdy szerokos¢ wykopu wynosi co najmniej 40 cm.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W przypadku gdy srodki ochrony zbiorowej sg niewystarczajgce, nalezy uzy¢ srodki
ochrony indywidualnej (okulary, rekawice itp.) Pracodawca winien zapewni¢ Srodki
ochrony indywidualnej zgodnie z ewentualnym ryzykiem na ktdre sg narazeni.

Do robét stwarzajacych ryzyko dla zdrowia pracownikéw nalezg prace:

eroboty niebezpieczne dla ciata (szlifowanie, uzywanie materiatéw zracych, spawanie)-
stosowac zabezpieczenie: okulary, maske fartuch,

eroboty wykonywane w S$rodowisku szkodliwym (kurz, gaz toksyczny)— stosowad
zabezpieczenie: maska, okulary,

ewszystkie roboty niebezpieczne dla rak (zbrojenie, spawanie) — stosowac
zabezpieczenie: rekawiczki,

eswszystkie roboty o wysokim stopniu hatasu o nagto$nieniu 85 dBA

(rozbijanie $cianek, szlifowanie itp.) - stosowaé zabezpieczenie: stuchawki
dzwiekoszczelne,

ewszystkie roboty wymagajgce przedtuzonej pozycji kleczacej

(posadzkarz, hydraulik, izolator) — stosowac zabezpieczenie: nakolanniki.

Przez caty czas przebywania na terenie budowy pracownicy powinni uzywac kaskéw
ochronnych i ochronnego obuwia. Podczas prac na wysokos$ci pracownika powinna
zabezpieczac¢ uprzaz anty upadkows.

Prace te nalezy wykonywac ze specjalnie zmontowanych rusztowan, lub z drabin przy
nieco mniejszych wysokosciach.

ORGANIZACJA PIERWSZEJ POMOCY

Powinna by¢ przygotowana w taki sposéb aby mogta by¢ udzielona poszkodowanemu
jak najszybciej i jak najskuteczniej przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Apteczka
pierwszej pomocy powinna znajdowa¢ sie w pomieszczeniu  socjalnym dla
pracownikow. Procedury wezwania pogotowia powinny by¢ ustalone wczedniej z
pogotowiem ratunkowym. Kazdy z pracownikéw zatrudnionych na budowie winien



przejs¢ w czasie szkolenia podstawowego lub okresowego szkolenie w zakresie
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy. W zakresie komunikacji i
ewakuacji na wypadek pozaru dziatka jest zabezpieczona poprzez pas komunikacyjny

wokot budynku.



