OPIS TECHNICZNY

"Termomodernizacja Zespofu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach"
Zlokalizowana na dz. nr ewid. 1599 oraz 1596/2 w m. Sokolniki, gm. Gorzyce.

ZAMAWIAJACY:

Gmina Gorzyce, Ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Zamawiajagcym

- pomiary i ogledziny

- inwentaryzacja

- Polskie normy 1 przepisy zwigzane z opracowanym tematem

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest "Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Sokolnikach" zlokalizowana na dz. nr ewid. 1599 oraz 1596/2 w m. Sokolniki, gm. Gorzyce.

2.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Sokolnikach" zlokalizowana na dz. nr ewid. 1599 oraz 1596/2 w m.
Sokolniki, gm. Gorzyce.

2.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt termomodernizacji budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Sokolnikach" zlokalizowana na dz. nr ewid. 1599 oraz 1596/2 w m.
Sokolniki, gm. Gorzyce. Inwestycja ma obejmowa¢ m.in. docieplenie $cian fundamentowych,
wykonanie nowej izolacji termicznej §cian powyzej poziomu terenu oraz docieplenie stropu
nad ostatnig kondygnacja, wymiang stolarki okiennej oraz drzwiowej, docieplenie kominow
na catej powierzchni wraz z wykonczeniem wyprawg tynkarska, wymiang rur spustowych
oraz rynien, wymian¢ pokrycia daszkow wraz z remontem ich konstrukcji (daszki gtowne
przy wejsciu do szkoly oraz przedszkola), wyming pozostatych daszkéw na dachy z
poliweglanu, oraz dodanie nowych nad kazdym wej$ciem do budynku, wymiane instalacji
odgromowej rozebranie i utozenie opaski wokol budynku, ulozenie plytek na wszystkich
schodach zewnetrznych, oraz remont podjazdu dla niepelnosprawnych, renowacja krat oraz
balustrad.

Uwaga: ksztalt oraz wymiary daszkow z poliweglanu ustali¢ z Inwestorem.



3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Powierzchnia
Powierzchnia

zabudowy:
uzytkowa:

Zestawienie powierzchni dla cze$ci szkolnej:

1773,03 m?
3011,56 m?

Zestawienie powierzchni - piwnica
N . . Powierzchnia | Wykonczenie
r. Pom | Nazwa pomieszczenia 2 .
m posadzki
0/1 Kotlownia 31,00 gres
0/2 pom. konserwatora 15,14 gres
0/3 pom. magazynowe 14,06 pos. bet.
0/4 pom. magazynowe 17,78 gres
0/5 pom. magazynowe 66,73 pos. bet.
0/6 szatnia 15,12 gres
0/7 klatka schodowa 16,36 gres
0/8 szatnia 16,08 gres
0/9 tazienka 4,74 gres
010 pom. gospodarcze 9,52 gres
0/11 pom. magazynowe 32,63 gres
012 szatnia 31,3 gres
0/13 pom. magazynowe 33,35 gres
014 korytarz 64,95 gres
0/15 sala zabaw 40,48 gres
0/16 szatnia 27,1 gres
017 pom. magazynowe 13,38 gres
0/18 szatnia 15,94 gres
0/19 szatnia 15,43 gres
taczna powierzchnia 481,09
Zestawienie powierzchni - parter
. . Powierzchnia Wykonczenie
Nr. Pom Nazwa pomieszczenia 2 -
m posadzki
1M wiatrofap 7,08 pcv
1/2 hol 9,53 pcv
1/3 komunikacja 83,59 pcv
1/4 klasa 48,04 pcv
1/5 klasa 12,37 pcv
1/6 klasa 52,85 pcv
117 tazienka 12,15 gres
1/8 zaplecze 9,6 gres
1/9 pom. techniczne 6,88 gres
110 komunikacja 15,26 pcv
1/11 tazienka 6,08 gres
1/12 e 442 gres
113 wC 3,02 gres
114 tazienka 2,75 gres




115 pom. techniczne 3,4 gres
1/16 tazienka 4,16 gres
1/17 e 458 gres
118 korytarz 33,8 pcv
119 klasa 16,42 pcv
1/20 klasa 15,39 pcv
1/21 klasa 40,72 pcv
1/22 stotowka 41,3 gres
1/23 zmywak 12,11 gres
1/24 kuchnia 19,16 gres
1/25 klatka schodowa 16,25 gres
taczna powierzchnia 480,91
Zestawienie powierzchni - | pietro
N . . Powierzchnia Wykonczenie
r. Pom Nazwa pomieszczenia 2 .
m posadzki
2/1 klatka schodowa 16,25 gres
2/2 komunikacja 96,7 pcv
2/3 czytelnia 16,05 pcv
2/4 klasa 48,09 pcv
2/5 zaplecze 15,44 gres
2/6 klasa 50,35 pcv
2/7 pokdj nauczycieli 16,8 pcv
2/8 gabinet lekarski 14,59 pcv
2/9 tazienka 6,07 gres
2/10 wce 4,41 gres
2111 wc personel 3,02 gres
2/12 pom. techniczne 6,37 gres
2/13 tazienka 4,16 gres
2/14 wC 4,58 gres
2/15 korytarz 33,8 pcv
2/16 sala komputerowa 32,72 pcv
2/17 klasa 40,73 pcv
2/18 klasa 41,64 pcv
2/19 biblioteka 32,65 pcv
faczna powierzchnia 484,42
Zestawienie powierzchni - poddasze
Nr. Pom r_\lazwa _ Powierzzchnia Wykoﬁczer_ﬁe
pomieszczenia posadzki
31 strych nieuzytkowy 520,13 beton




Zestawienie powierzchni dla czeSci przedszkolnej:

Zestawienie powierzchni - piwnica

Nazwa

Wykonczenie

Nr. Pom . . Powierzchnia m? .
pomieszczenia posadzki
01 klatka schodowa 9,33 beton
0/2 przedsionek 4,65 beton
brak
0/3 piwnica 49,35 posadzki/piasek
Zestawienie powierzchni - parter
N Nazwa Powierzchnia Wykonczenie
r. Pom . . 2 .
pomieszczenia m posadzki
1M wiatrotap 4,18 gres
1/2 hol 64,81 gres
1/3 klasa 50,10 gres
1/4 zaplecze 4,05 gres
1/5 pom. pomochicze 15,50 gres
1/6 klasa 50,20 gres
117 szatnia 20,80 gres
1/8 klatka schodowa 21,67 gres
1/9 e 410 gres
1/10 tazienka 4,00 gres
1/11 WC 1,20 gres
112 pom. gospodarcze 2,38 gres
113 tazienka 9,45 gres
114 kuchnia 19,15 gres
115 zmywalnia 4,70 gres
116 komunikacja 5,20 gres
117 obieralnia 4,08 gres
118 magazyn 3,80 gres
1/19 WwC 2,42 gres
1/20 pom. techniczne 1,20 gres
1/21 mycie termosow 2,16 gres
1/22 klasa przedszkolna 48,76 wyktadzina
1/23 wiatrotap 5,87 gres
1/24 przedsionek 10,88 gres
1/25 gabinet 7,3 gres

taczna powierzchnia 367,96




Zestawienie powierzchni - | pietro

Powierzchnia

Wykonczenie

Nr. Pom Nazwa pomieszczenia m? posadzki
21 klatka schodowa 21,67 gres
2/2 komunikacja 84,3 gres
2/3 archiwum 20,89 gres
2/4 klasa 50,28 gres
2/5 zaplecze 10,94 gres
2/6 zaplecze 9,1 gres
217 klasa 50,1 gres
2/8 e 2,9 gres
2/9 wcC 1,1 gres
2/10 e 2,38 gres
2/11 wceC 2 gres
2/12 przedsionek 8,82 gres
2/13 pom. gospodarcze 2 gres
2/14 klasa 50,15 gres
2/15 klasa 48,75 gres

taczna powierzchnia 365,38
Zestawienie powierzchni - poddasze
N Nazwa Powierzchnia | Wykonczenie
r. Pom . . 2 -
pomieszczenia m posadzki
3/1 strych nieuzytkowy 370,35 beton

Zestawienie powierzchni dla cze$ci sala gimnastyczna:

Zestawienie powierzchni - parter

. : Powierzchnia Wykonczenie
Nr. Pom Nazwa pomieszczenia 2 -
m posadzki
1M komunikacja 51,12 gres
1/2 sala gimnastyczna 356,25 parkiet
1/3 pokdj 19,05 gres
1/4 szatnia 19,21 gres
1/5 przedsionek 3,32 gres
1/6 wce 2,26 gres
17 natryski 19,8 gres
1/8 wceC 2,52 gres
1/9 pom. techniczne 2,63 gres
1/10 wce 1,97 gres
111 przedsionek 3,76 gres
112 natryski 20,16 gres




1/13 szatnia 19,35 gres

114 wcC 3,97 gres

115 pokdj nauczycielski 36,55 gres
taczna powierzchnia 561,92

Zestawienie powierzchni - | pietro
N . . Powierzchnia Wykonczenie
r. Pom Nazwa pomieszczenia 2 .
m posadzki
21 komunikacja 37,55 gres
2/2 - - -
2/3 sala komputerowa 39,31 pcv
2/4 przedsionek 3,32 gres
2/5 pom. socjalne 1,95 gres
2/6 ksiegowos$¢ 19,80 pcv
217 wce 3,05 gres
2/8 pom. socjalne 3,08 gres
2/9 przedsionek 3,93 gres
2/10 wcC 1,88 gres
211 gabinet wicedyrektor 10,00 pcv
2/12 sekretariat 9,95 pcv
2/13 gabinet dyrektor 19,70 panele
2/14 przedsionek 4,87 gres
2/15 gabinet psycholog 7,00 pcv
2/16 biblioteka 41,16 pcv
taczna powierzchnia 206,55

Obiekt jest zlokalizowany w III strefie $niegowej, 1 strefie wiatrowej oraz w strefie o
umownej glebokosci przemarzania gruntu 1,0 m.

5. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Stwierdzono brak wystepowania wody gruntowej do poziomu posadowienia fundamentow.
Na terenie wokot obiektu nie obserwuje si¢ zastojow wody. W zwiazku z powyzszym
stwierdza si¢ brak konieczno$ci wykonania drenazu opaskowego wokot obiektu.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1 Elewacja

6.1.1 Roboty przygotowawcze

Z elewacji usung¢ zanieczyszczenia oraz luzne lub stabo przymocowane czesci tynku, nalezy
zdemontowa¢ wszystkie daszki, rynny, 1 je wymieni¢ na nowe, konstrukcje daszkow nalezy
oczysci¢ oraz pomalowaé, nalezy zdemontowa¢ opaske wokot budynku oraz ja po
dociepleniu odtworzy¢.



6.1.2 Fundamenty i1 coko6t budynku

Fundamenty nalezy odkopa¢ do poziomu 1,2 w przypadku braku piwnic, jezeli piwnice
wystepuja docieplamy budynek na cata wysokos$¢ piwnic. Podloze oczys$ci¢ z resztek gruntu i
istniejacej hydroizolacji oraz naprawi¢ uszkodzenia. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty
nalezy sku¢, a ubytki uzupethi¢ np. zaprawa tynkarska. Dotyczy wszystkich segmentow.

Nastepnie wykona¢ izolacje typu Sredniego z zastosowaniem mas bitumicznych oraz
przyklei¢ styropian XPS 0,035 grubosci 10 cm (budynek przedszkola), oraz 15¢cm (budynek
szkoly), Scm (Sala gimnastyczna oraz obie przewiazki) o wspotczynniku A min. 0,035 W/mK
na wysokos¢ $cian piwnicy. Do wysokosci poziomu terenu utozy¢ dodatkowo foli¢
kubetkowa.

Cokot wykonczy¢ dekoracyjnym tynkiem mozaikowym (marmolit) o grubo$ci ziaren 1,5mm
zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Szpalety dociepli¢ styropianem EPS 0,031 gr. 2cm.
Kolor do uzgodnienia Inwestorem.

Opaske wykona¢ z kostki betonowej utozonej na warstwie odsaczajacej z piasku gr. 10cm
oraz podbudowie z pospotki gr. 14cm.

6.1.3 Sciany nadziemia

Ocieplenie budynku nalezy rozpocza¢ od czyszczenia $cian. Wykonanie nowej izolacji
termicznej nalezy rozpocza¢ od wlasciwego zagruntowania podtoza. Kotki nalezy
bezwzglednie umiesci¢ w $cianie budynku. Na $cianach utozy¢ styropian :

-w budynku przedszkola ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej poziomu terenu ze
styropianu EPS 0,031 gr 15cm.

- w budynku Sali gimnastycznej, zaplecza oraz tacznikéw - ocieplenie Scian zewnetrznych
powyzej poziomu terenu ze styropianu EPS 0,031 gr. 5cm.

- w budynku szkoty - ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej poziomu piwnicy EPS 0,031 gr
13cm.

Na termoizolacji utozy¢ warstwe siatki zbrojacej zatopionej w warstwie klejowe;j.

1. Przygotowanie podioza. Musi ono by¢ no$ne, zwarte, suche i wolne od substancji
zmniejszajacych przyczepnose, takich jak thuszcze, bitumy, pyly, zanieczyszczen oraz
luznych fragmentéw. Nastepnie nalezy uzupetni¢ wszelkie ubytki w warstwach ocieplenia, w
tym te powstale w czasie czyszczenia podloza oraz wykonywania odkrywek.

2. W przypadku wystepowania mchow lub glondéw, nalezy zastosowac specjalny srodek
grzybobdjczy i zmy¢ elewacje przy uzyciu myjki ciSnieniowej lub pedzla.

3. Nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego istniejacego systemu tynkarskiego. W
przypadku odspojen tynku, nalezy wykona¢ miejscowe uzupetiania.

4. Nastepnie gruntuje si¢ powierzchnie w celu zredukowania nasigkliwosci, zwigzania starej

powtoki lub powierzchniowego wzmocnienia.



5. Zaleca si¢ montowanie ptyt izolacyjnych zarowno za pomocg kleju, jak i mechanicznego

kotwienia tagcznikami rozporowymi mocowanymi do $ciany.
Catos¢ wykonczy¢ tynkiem sylikonowym. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

Parapety zewnetrzne wszystkie do wymiany — z blachy ocynkowanej powlekanej. Kolor do
uzgodnienia Inwestorem

6.2 Dach
6.2.1 Roboty przygotowawcze

Nalezy zdemontowaé istniejace obrobki blacharskie oraz pokrycia wszystkich daszkow
przylegajacych do budynku (duzych), do pokrycia nalezy zastosowaé blache trapezowa T40
powlekang w kolorze uzgodnionym z Inwestorem (np. grafit lub szary), nalezy wykona¢
podbitke na wyzej wymienionych daszkach. Zaleca si¢ wymian¢ mniejszych daszkéw na
daszki systemowe (wg. Rysunkéw elewacii).

6.2.2 Warstwy konstrukcyjne dachu

W budynku przedszkola strop nad pietrem nalezy ociepli¢ pianka PIR o wyzszej gestosci (ok.
45kg/m?), gr. 20cm dodatkowo nalezy wykona¢ $ciezki komunikacyjne z ptyty OSB szerokosci
min 80cm.

W budynku szkoty strop ocieplenie z uni mata 0,039 gr gr. 15¢cm dodatkowo nalezy wykona¢
sciezki komunikacyjne z ptyty OSB welny mineralnej szeroko$ci min 80cm wzdtuz budynku
oraz nalezy wykona¢ niezbedne dojécia do wszystkich kominow.

6.2.3 Obrobki blacharskie

Parapety nalezy wymieni¢, wszystkie obrobki blacharskie wymienianych daszkéw, oraz
dachu nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej. Kolorystyka do uzgodnienia z
Inwestorem

6.3 Stolarka okienna 1 drzwiowa

Projektuje si¢ wymiang stolarki okiennej i drzwiowej na stolarke okienng z PCV o
wspotczynniku przenikania min. 0.9, a stolarke drzwiowa na aluminiowa 1,3 W/m?K

Szczegoty wg. rysunkow.

6.3 Zaktada si¢ wymiang rur spustowych oraz rynien w catym kompleksie budynkow na PCV,
kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

Ponadto zaktada si¢ ulozenie nowych ptytek na wszystkich schodach zewnetrznych.
Kolorystyka oraz gabaryty plytek do uzgodnienia z Inwestorem.

6.4. Nalezy wykona¢ wyming instalacji odgromowej (wraz z wykonaniem niezbgdnych
pomiarow).

6.5. Nalezy odnowi¢ wszystkie balustrady oraz kraty.



7. OPINIA TECHNICZNA

7.1. Ocena stanu istniejacego

Budynek posadowiony jest na gruncie rodzimym ponizej granicy przemarzania gruntu. Sciany
konstrukcyjne zewnetrzne 1 wewngtrzne oraz stropy nie wykazuja spekan ani uszkodzen. Ich
stan ocenia si¢ jako dobry. Tynki wewngetrzne w stanie dobrym. Tynki zewngtrzne w stanie
dobrym. Posadzki w stanie dobrym. Budynek wyposazony jest w instalacj¢ wodociggowa,
kanalizacyjna, elektryczng 1 gazowa.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza si¢, Zze stan techniczny istniejacego
budynku na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej nie wykazuje oznak uszkodzenia, jak
réwniez ponadnormatywnego zuzycia.

7.2 Istniejace 1 przewidywane obcigzenie

Konstrukcja budynku przenosi obcigzenie pochodzace z jej cigzaru wilasnego, obcigzenia
$niegiem, obcigzen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru.

Budynek ma nadal petni¢ swa dotychczasowg funkcje, w zwigzku z czym nie zwigkszg si¢
obcigzenia uzytkowe budynku.

Projektowana termomodernizacja nie stwarza zadnych zagrozen dla bezpieczenstwa
konstrukcji 1 funkcjonowania obiektu.

7.3 Whnioski 1 zalecenia

Dokonane ogledziny 1 ocena techniczna poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych
budynku pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekt znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym i
nadaje si¢ w pelni do projektowanej termomodernizacji.

W trakcie ogledzin istniejacej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w postaci
odksztatcen, ugigé, zniszczen mechanicznych, czy objawdw intensywnej korozji.

Dla przyjetych schematow i zatozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia warunki
zapewniajace nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania dla wszystkich
elementoéw istniejacej konstrukcji.

8. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbior robdt nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano — Montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem oso6b do tego uprawnionych.
Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

9. UWAGI KONCOWE




Wszystkie wymiary i powierzchnie podane w projekcie, ze wzgledu na charakter inwestycji
zwigzany z konieczno$cig oparcia cz¢$ci wymiaré6w na archiwalnej 1 fragmentarycznej
dokumentacji technicznej moga r6zni¢ si¢ od rzeczywistych do 10%.

Wszystkie materialy konstrukcyjne oraz wykonczenia zastosowane w catej inwestycji musza
posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i
przepisami oraz posiada¢ Aprobate Techniczna.

Projekt wykonano zgodnie z wszelkimi przepisami i normami budowlanymi.

Opracowal:



