PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdinego Stownika Zaméwier:

45331000-6 Instalowanie urzadzer grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
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poprzez wymiane zrédet ciepta
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techn,
PRZEDMIAR:
1| 45331000-6 Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie
45331100-7 Gorzyce - Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzyteczno$ci publicznej
45310000-3 poprzez wymiane Zrédet ciepla
45333000-0
1.1 Szkola podstawowa w Furmanach
1| KNPnRPDE Demontaz skrzydta drzwi o masie ponad 50 kg do szt.
d.1.1 01-1b maszynowni
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2| KNR 19-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow. ponad m2
d.1.1] 0358-04 2,0 m2
3,15 m2 3,150
RAZEM 3,150
3| KSNR2 Montaz drzwi wejsciowych zewnetrznych stalowych m2
d.1.1] 1202-04 wyposazonych w zamek antypaniczny o klasie
odpornosci ogniowej EI60 - wraz z petng obrobka
obsadzenia
3,15 m2 3,150
RAZEM 3,150
41KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 szt.
d.1.1] 0335-04 ceg. na zaprawie wapiennej - Wykonanie otworu dla
kanalu nawiewnego - zetowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR-W 2-17 Kanat "zetowy" - nawiew s$wiezego powietrza 40cm x | m2
d.1.1] 0103-03 17 cm, wlot w pom. 0,3m od posadzki,
analogia
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
6|KNR-W 2-17 Czerpnia scienna na zewnatrz budynku 2m od kpl
d. 1.1 0147-04 poziomu terenu z blachy ocynkowanej zabezpieczony
analogia z obu stron kratka.
i kpl 1,000
RAZEM 1,000
F Czyszczenie i udroznienie kanalu wentylacyjnego kpl
d.1.1| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8] KNR 13-11 Montaz studni schtadzajgcej z projektowang pompa kpl
d.1.1] 0316-01 zatapialng KP-150 (zas. 230V,300W) w wykonaniu ze
analogia stali nierdzewnej, studzienka kanalizacyjna $r. 600
mm typowa betonowa H=1,0m. Studnie wyposazyé w
pompe zatapialng w wykonaniu nierdzewnym z
ptywakiem, zaworem zwrotnym i odcinajgcym (peina
automatyka pompy).
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR 13-25 Montaz szafki sterujgcej pracg pompy w studzience kpl
d.1.1| 0504-06
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR-W 2-15 Montaz zlewu technologicznego ze stali nierdzewne] | szt.
d.1.1] 0229-04 60x40cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11 KNNR 4 Rozdzielacz- zasilanie $r. 65, L=1,50m z rur czarnych | kpl
d.1.1] 0514-02 b/ szwu cieptowniczych
1,5 kpl 1,500
RAZEM 1,500
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12| KNNR 4 Rozdzielacz- powrét sr. 65, L=1,50m z rur czarnych b/| kpl
d.1.1] 0514-02 szwu cieptowniczych
1.5 kpl 1,500
RAZEM 1,500
13 Neutralizator kondensatu kpl
d.1.1| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14| TZKNBK Podigczenie kotta gazowego koci
d.1.1|XVIIl IV B-18 of
analogia
2 koci 2,000
of
RAZEM 2,000
15| KNR-W 2-15 Kaskada kotlow gazowych o mocy 2x60 kW kazdy, kpl
d.1.1] 0503-04 kompletne z peing automatyka i zabezpieczeniem
analogia (zestaw zawierajgcy kompletng rame wolnostojgcg
dla kottdw, kolektor zasilajacy, powrotny i gazowy
wraz z izolacjg, zestawy przytgczeniowe do kottow z
zaworami oraz izolacja, sprzegto hydrauliczne z
izolacjg, czujnik sprzegta i sondg zewnetrzng)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16| KSNR 4 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci | szt.
d.1.1| 0507-02 2001
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17 Systemowy koncentryczny uktad powietrzno- kpl
d.1.1] kalk. wlasna spalinowy DN130/200 z kompletem zabezpieczen
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
18|KNP 05 0460 Czopuch spalinowy DN100 z blachy stalowej kpl
d.1.1 -02.01 kwasoodporne;j
analogia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
19]KNP 05 0621 Montaz kratki wentylacyjnej o wym. 18x18cm cm szt.
d.1.1] -04.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20({KNR-W 2-20 Montaz kratki sciekowej nierdzewnej #100 szt.
d.1.1] 0116-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21 Montaz modulu sterujgcego praca kottow kpl
d.1.1| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR 4-02 Odlgczenie istniejgcego kotta kpl.
d.1.1| 0401-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 7-11 Demontaz kotta szt.
d.1.1} 0611-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24 Wyniesienie z miejsca sktadowania i wniesienie szt
d.1.1{ kalk. wtasna kottow do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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25| KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.11 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtosé 10
1107-04 km
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
26 Demontaz istniejgcego osprzetu kottowego (rurociagi, | kpl
d.1.1| kalk. wiasna zawory, pompy, naczynie wzbiorcze, termometréw,
manometrow, kanatu nawiewnego)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
27(KNP 06 0211 Demontaz kratki wentylacyjnej szt.
d.1.1] -03.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28 Doprowadzenie przewoddw zasilania i powrotu do kpl
d.1.1] kalk. wtasna projektowanego uktadu kaskadowego kottow
gazowych wraz z wpieciem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 50 m
d.1.1] 0106-06 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
7 m 7,000
RAZEM 7,000
30{KNR-W 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 m
d.1.1] 0106-04 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
31|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm na m
d.1.1] 0208-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
32|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. m
d.1.1] 0112-01 zewnetrznej 20 mm o polaczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
33|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.1] 0112-03 zewnetrznej 32 mm o polgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
34 Przewod elastyczny zbrojony, potgczenie roztagczne kpl
d.1.1| kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR-W 2-15 Zawory czerpalne o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1] 0135-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na m
d.1.1| 0208-01 scianach w budynkach niemieszkalnych o
pofaczeniach wciskowych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
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37 Kompletny automatyczny system SUW do mocy kotta | kpl
d.1.1] kalk. wiasna 120 kW z automatycznym systemem dobijania wody
(zawor kulowy, wodomierz, urzgdzenie do usuwania
osadow, kamienia i rdzy, zawér antyskazeniowy,
manometr, regulator ci$nienia )
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
38 Uktad technologiczny kottowni: pompy instalacji c.o., | kpl
d.1.1| kalk. wtasna naczynia wzbiorcze dla: instalacji c.o., obiegi c.o.
wyposazy¢ w pelen ukiad technologiczny:
automatyka, aparatura kontrolno- pomiarowa,
odcinajgco-regulacyjna.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
39/KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.1.1] 0130-03 wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25
mm - zawér bezpieczenstwa, gwintowany typu SYR
1915
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40] KNR 2-15 Filtroodmulnik magnetyczny w celu usunigcia pytéw | szt.
d.1.1] 0406-01 powracajacych z instalacji i zabezpieczenia uktadu
kottow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41| KNR 0-35 Pompa obiegowa kottowa elektroniczna o petnej szt.
d.1.1] 0208-01 regulacji z czujnikami réznicy cisnien,
filtroodmuinikiem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR-W 2-15 Zawor trojdrogowy dn50 Kvs szt.
d. 1.1 0411-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43| KNR 0-35 Pompa obiegowa MAGMA3 50-100F szt.
d.1.1| 0208-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
44| KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce DN50 szt.
d.1.1| 0411-05
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
45|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.1.1| 0132-01 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
nominalnej 15 mm - zawdr spustowy szlamu
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
46| KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt,
d. 1.1 0132-04 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
nominalnej 32 mm - zawor zwrotny klapowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
471 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.1.1] 0132-06 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
nominalnej 50 mm - zawor zwrotny klapowy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48| KNR-W 2-15 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.1] 0530-04
8 szt. 8,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9966



Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 8,000
49| KNR-W 2-15 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.1] 0530-03
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
50 Separator powietrza z odpowietrznikiem kpl
d.1.1| kalk. wtasna automatycznym i zaworem stopowym o poj. 20|
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
51 KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 50 mm szt.
d.1.1l 0216-14
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52| KNR-W 2-15 Zawor tréjdrogowy mieszajacy szt.
d.1.1] 0411-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR-W 2-15 Zawor rownowazgcy $r. 50 mm szt.
d.1.1 0130-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR-W 2-15 Zawor roznicowy sr. 50 mm szt
d.1.1 0130-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominainej | m
d.1.1| 0403-06 50 mm o polaczeniach spawanych na $cianach w
budynkach
8 m 8,000
RAZEM 8,000
56| KNZ-15 20- |zolacja rurociggow prefabrykowanymi otulinami m
d.1.1 05 termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o
ér. 50 mm i gr. izolacji 30 mm
8 m 8,000
RAZEM 8,000
57|KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i m
d.1.1] 0406-02 miedzianych w budynkach niemieszkalnych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
58|KNR INSTAL Plukanie instalacji c.o. m
d.1.1] 0307-01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
59| KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur m
d.1.1 0126-04 zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
8 m 8,000
fgczna diugosé rurociggu RAZEM 8,000
60| KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d. 1.1 0128-02 niemieszkalnych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
61 Wykonanie petnej kompleksowej instrukcji obstugi kpl
d.1.1| kalk. wiasna kottowni do wszystkich instalacji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o m
d.1.1| 0304-04 polgczeniach spawanych o $r.nom. 32 mm na
scianach w budynkach niemieszkalnych
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8 m 8,000
RAZEM 8,000
63| KNR-W 2-15 Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o m
d.1.1] 0304-06 potaczeniach spawanych o $r.nom. 50 mm na
scianach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
64| KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o m
d.1.1| 0304-09 potgczeniach spawanych o $r.nom. 100 mm na
scianach w budynkach niemieszkalnych - zapas gazu
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
65 KNR 5-01 Skrzynka gazowa metalowa na glowice MAG szt.
d.1.1] 1308-05 400x400x300mm wentylowana w wykonaniu
analogia izolowanym termicznie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR-W 2-15 Filtr siatkowy do gazu dn32 szt.
d.1.1] 0313-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67| KNR-W 2-15 Zawory kulowe o $r. 32 mm o potaczeniach szt.
d.1.1| 0313-04 spawanych
5 szt, 5,000
RAZEM 5,000
68| KNR-W 2-19 Glowica MAG kotnierzowa kpl.
d.1.1] 0209-05
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69 Czyszczenie rurociagdw, odtluszczanie, udroznienie i | kpl
d.1.1| kalk. wtasna malowanie farbg do rur gazowych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
70f KNR 7-08 Centrala ASBIG z modutem sterowniczym ukt.
d.1.1) 0401-01
analogia
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
71 KNR 7-08 Czujnik gazu DEX prod. np. Gazex ukt.
d.1.1| 0402-05
analogia
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
72| KNR 7-08 Sygnalizator akustyczno-optyczny systemu detekgcji kpl
d. 1.1} 0402-04 gazu np. Dex prod. Gazex - ASBIG
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR-W 2-15 Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i | 100
d.1.1] 0307-04 dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach m
niemieszkalnych - Srednica rurociggu do 65 mm
5/100 100 0,050
m
RAZEM 0,050
74 Gasnica 2kg - proszkowa szt.
d.1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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75 Kompletne zasilanie urzadzen kottowni m. in. gniazda | kpl
d.1.1] kalk. wtasnha wtykowe, uziemienie kominéw spalinowych i kottow,
zasilanie tablic sterowniczych kottéw, do zmiekczacza
wody kotlowej oraz skrzynki sterujgcej systemem
detekcji gazu, przeciwpozarowy wytacznik pradu do
kottowni, awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o
zwiekszonym natezeniu oswietlenia do co najmniej
5lx.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
76 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod m2
d.1.1] 1202-01 posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
43,15 m2 43,150
RAZEM 43,150
771 KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni m2
d.1.1] 1203-02 sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie
klejowej
43,15 m2 43,150
RAZEM 43,150
78| ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni m2
d.1.1f 0101-03 $cian
114 m2 114,000
RAZEM 114,000
79] ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.1.1} 0114-01
114 m2 114,000
RAZEM 114,000
80| KNNR 2 Licowanie Scian plytkami z kamieni sztucznych 20x25 [ m2
d.1.1] 0805-02 lub 30x30 cm na zaprawie kiejowej
64 m2 64,000
RAZEM 64,000
81| KNNR2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg m2
d.1.1] 1401-05 emulsyjng dwukrotnie bez gruntowania
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
1.2 Szkola podstawowa nr 1 w Gorzycach
82| KNPnRPDE Demontaz skrzydta drzwi o masie ponad 50 kg do szt.
d.1.2 01-1b maszynowni
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
83| KNR 19-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow. ponad m2
d.1.2| 0358-04 2,0 m2
3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
84| KSNR2 Montaz drzwi wejsciowych zewnetrznych stalowych m2
d.1.2| 1202-04 wyposazonych w zamek antypaniczny o klasie
odpornosci ogniowej EI60 - wraz z pelng obrobka
obsadzenia
3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
85/ KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 2 szt.
d.1.2| 0335-04 ceg. na zaprawie wapiennej - Wykonanie otworu dla
kanatu nawiewnego - zetowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86| KNR-W 2-17 Kanal "zetowy" - nawiew $wiezego powietrza 25cm x | m2
d.1.2] 0103-03 30 cm, wlot w pom. 0,3m od posadzki,
analogia
3 m2 3,000
RAZEM 3,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9966




Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
87|KNR-W 2-17 Czerpnia $cienna na zewnatrz budynku 2m od kpl
d.1.2| 0147-04 poziomu terenu z blachy ocynkowanej zabezpieczony
analogia Z obu stron kratkg.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
88 Czyszczenie i udroznienie kanatu wentylacyjnego kpl
d.1.2| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
89| KNR 13-11 Montaz studni schtadzajacej z projektowana pompg kpl
d.1.2| 0316-01 zatapialng KP-150 (zas. 230V,300W) w wykonaniu ze
analogia stali nierdzewnej, studzienka kanalizacyjna sr. 600
mm typowa betonowa H=1,0m. Studnie wyposazy¢ w
pompe zatapialng w wykonaniu nierdzewnym z
plywakiem, zaworem zwrotnym i odcinajgcym (peina
automatyka pompy).
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
90| KNR 13-25 Montaz szafki sterujgcej pracg pompy w studzience kpl
d.1.2| 0504-06
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR-W 2-15 Montaz zlewu technologicznego ze stali nierdzewnej | szt.
d.1.2] 0229-04 60x40cm
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
92| KNR-W 2-15 Elektryczny podumywalkowy podgrzewacz wody wraz| kpl.
d.1.2] 0315-02 z przewodem wody cieplej do zlewu
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
93 KNNR 4 Rozdzielacz - zasilanie $r. 80, L=1,50m z rur czarnych| m
d.1.2] 0514-02 b/ szwu cieptowniczych -1
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
94/ KNNR 4 Rozdzielacz- powrét $r. 80, L=1,50m z rur czarnych | kpl
d.1.2| 0514-02 b/ szwu cieptowniczych
1,5 kpl 1,500
RAZEM 1,500
95 Neutralizator kondensatu kpl
d.1.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
96| TZKNBK Podtgczenie kotta gazowego koci
d.1.2|XVIll IV B-18 ol
analogia
2 koci 2,000
of
RAZEM 2,000
97|KNR-W 2-15 Kaskada kotlow gazowych o mocy 2x60 kW kazdy, kpl
d.1.2[ 0503-04 kompletne z pelng automatyka i zabezpieczeniem
analogia (zestaw zawierajacy kompletng rame wolnostojgca
dla kottéw, kolektor zasilajgcy, powrotny i gazowy
wraz z izolacjg, zestawy przylaczeniowe do kottow z
zaworami oraz izolacja, sprzegto hydrauliczne z
izolacja, czujnik sprzegta i sonde zewnetrzng)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
98] KSNR 4 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci | szt.
d.1.2| 0507-02 2001
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
99 Systemowy koncentryczny uktad powietrzno- kpl
d.1.2| kalk. wiasna spalinowy DN130/200 z kompletem zabezpieczen
1 kpl 1,000
. RAZEM 1,000
TO0|KNP 05 0460 Czopuch spalinowy DN100 z blachy stalowej kpl
d.1.2| -02.01 kwasoodpornej
analogia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
101|KNP 05 0621 Montaz kratki wentylacyjnej o wym. 18x18cm szt.
d.1.2] -04.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102| KNR-W 2-20 Montaz kratki sciekowe] nierdzewnej #100 szt.
d.1.2] 0116-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103 Montaz modutu sterujgcego praca kottdw kpl
d.1.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
104| KNR 4-02 Odtaczenie istniejgcego kotia kpl.
d.1.2| 0401-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
105 KNR 7-11 Demontaz kotta szt.
d.1.2| 0611-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106 Wyniesienie z miejsca sktadowania i wniesienie szt
d.1.2| kalk. wtasna kottéw do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
107 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.2] 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtosé 10
1107-04 km
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
108 Demontaz istniejacego osprzetu kotiowego (rurociagi, | kpl
d.1.2| kalk. wiasna zawory, pompy, naczynie wzbiorcze, termometréw,
manometrow, kanatu nawiewnego)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
109(KNP 06 0211 Demontaz kratki wentylacyjnej szt.
d.1.2| -03.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110 Doprowadzenie przewodow zasilania i powrotu do kpl
d.1.2| kalk. wlasna projektowanego uktadu kaskadowego kottow
gazowych wraz z wpieciem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
111|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 m
d.1.2| 0106-06 mm o potgczeniach gwintowanych, na Scianach w
budynkach niemieszkalnych
7 m 7,000
RAZEM 7,000
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112|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 m
d.1.2| 0106-04 mm o polgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
113 Przewod elastyczny zbrojony, polaczenie roztagczne kpl
d.1.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
114| KNR-W 2-15 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2] 0135-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115/ KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na m
d.1.2| 0208-01 scianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
116/ KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na m
d.1.2| 0208-03 Scianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
117|KNR-W 2-15 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.2] 0112-01 zewnetrznej 20 mm o pofgczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000(
118|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.2| 0112-03 zewnetrznej 32 mm o polgczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
119 Kompletny automatyczny system SUW do mocy kotta | kpl
d.1.2| kalk. wtasna 120 kW z automatycznym systemem dobijania wody
(zawor kulowy, wodomierz, urzadzenie do usuwania
osaddéw, kamienia i rdzy, zawor antyskazeniowy,
manometr, regulator cisnienia )
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
120 Uktad technologiczny kotlowni: pompy instalacji c.o., | kpl
d.1.2]| kalk. wiasna naczynia wzbiorcze dla: instalacji c.o., obiegi c.o.
wyposazy¢ w peten ukiad technologiczny:
automatyka, aparatura kontrolno- pomiarowa,
odcinajgco-regulacyjna.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
121|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.1.2 0130-03 wodociggowych z rur stalowych o sr. nominalnej 25
mm - zawor bezpieczenstwa, gwintowany typu SYR
1915
i szt. 2,000
RAZEM 2,000
122 KNR 2-15 Filtroodmulnik magnetyczny w celu usuniecia pytéw | szt.
d.1.2| 0406-01 powracajgcych z instalacji i zabezpieczenia uktadu
kottow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
123 KNR 0-35 Pompa obiegowa kottowa elektroniczna o peingj szt.
d.1.2] 0208-01 regulacji z czujnikami roznicy cisnien,
filtroodmulnikiem
1 szt. 1,000

w e
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RAZEM 1,000
124/ KNR-W 2-15 Zawor trojdrogowy dn50 Kvs 25 m3/h szt.
d.1.2| 0411-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125 KNR 0-35 Pompa obiegowa MAGMA3 50-100F szt.
d.1.2| 0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126| KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce DN50 szt.
d.1.2| 0411-05
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
127|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.1.2] 0132-01 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
nominalnej 15 mm - zawor spustowy szlamu
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
128|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.1.2] 0132-04 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
nominalnej 32 mm - zawér zwrotny klapowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.1.2| 0132-06 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
nominalnej 50 mm - zawor zwrotny klapowy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
130|KNR-W 2-15 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.2| 0530-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
131|KNR-W 2-15 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.2| 0530-03
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
132 Separator powietrza z odpowietrznikiem kpl
d.1.2| kalk. wtasna automatycznym i zaworem stopowym o poj. 20l
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
133| KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; sr. nom. 50 mm szt.
d.1.2| 0216-14
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
134/ KNR-W 2-15 Zawor rownowazacy sr. 50 mm szt.
d.1.2| 0130-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135|KNR-W 2-15 Zawor roznicowy sr. 50 mm szt.
d.1.2| 0130-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136/ KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej | m
d.1.2| 0403-06 50 mm o potaczeniach spawanych na scianach w
budynkach
8 m 8,000
RAZEM 8,000
137| KNZ-15 20- Izolacja rurociggdw prefabrykowanymi otulinami m
d.1.2 05 termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o

5
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12 m 12,000
RAZEM 12,000
138| KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i m
d.1.2| 0406-02 miedzianych w budynkach niemieszkalnych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
139|KNR INSTAL Plukanie instalacji c.o. m
d.1.2] 0307-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
140 KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.1.2| 0126-04 zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
8 m 8,000
tgczna diugosé rurociggu RAZEM 8,000
141|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.2| 0128-02 niemieszkalnych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
142 Wykonanie petnej kompleksowej instrukcji obstugi kpl
d.1.2| kalk. wiasna kottowni do wszystkich instalacji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
143|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o m
d.1.2| 0304-04 potaczeniach spawanych o $r.nom. 32 mm na
scianach w budynkach niemieszkalnych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
144| KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o m
d.1.2| 0304-06 potaczeniach spawanych o §r.nom. 50 mm na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
145(|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o m
d.1.2| 0304-09 potgczeniach spawanych o $r.nom. 100 mm na
scianach w budynkach niemieszkalnych - zapas gazu
1.5 m 1,500
RAZEM 1,500
146 KNR 5-01 Skrzynka gazowa metalowa na glowice MAG szt.
d.1.2| 1308-05 400x400x300mm wentylowana w wykonaniu
analogia izolowanym termicznie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
147|KNR-W 2-15 Filtr siatkowy do gazu dn32 szt.
d.1.2] 0313-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
148 KNR-W 2-15 Zawory kulowe o $r. 32 mm o potgczeniach szt.
d.1.2] 0313-04 spawanych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
149|KNR-W 2-19 Glowica MAG kolnierzowa kpl.
d.1.2| 0209-05
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
150 Czyszczenie rurociggdw, odtluszczanie, udroznienie i | kpl
d.1.2] kalk. wiasna malowanie farbg do rur gazowych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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151 KNR 7-08 Centrala ASBiG z modutem sterowniczym ukt.
d.1.2 0401-01
analogia
1 ukt, 1,000
RAZEM 1,000
152] KNR 7-08 Czujnik gazu DEX prod. np. Gazex ukt.
d.1.2| 0402-05
analogia
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
153 KNR 7-08 Sygnalizator akustyczno-optyczny systemu detekc;ji kpl
d.1.2| 0402-04 gazu np. Dex prod. Gazex - ASBIG
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
154 KNR-W 2-15 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i | 100
d.1.2| 0307-04 dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach m
niemieszkalnych - $rednica rurociggu do 65 mm
13/100 100 0,130
m
RAZEM 0,130
155 Gasnica 2kg - proszkowa szt.
d.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
156 Kompletne zasilanie urzgdzen kottowni m. in. gniazda | kpl
d.1.2| kalk. wtasna wtykowe, uziemienie kominow spalinowych i kottow,
zasilanie tablic sterowniczych kottéw, do zmiekczacza
wody kottowej oraz skrzynki sterujgcej systemem
detekcji gazu, przeciwpozarowy wytacznik pragdu do
kottowni, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o
zwigkszonym natezeniu oswietlenia do co najmniej
5ix.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
157 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod m2
d.1.2] 1202-01 posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
18,10 m2 18,100
RAZEM 18,100
158] KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni m2
d.1.2] 1203-02 sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie
klejowej
18,10 m2 18,100
RAZEM 18,100
159| ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - odgrzybienie powierzchni m2
d.1.2| 0101-03 scian
90 m2 90,000
RAZEM 90,000
160[ ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.1.2] 0114-01
90 m2 90,000
RAZEM 90,000
161 KNNR 2 Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych 20x25 | m2
d.1.2| 0805-02 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej
37 m2 37,000
RAZEM 37,000
162 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba m2
d.1.2| 1401-05 emulsyjng dwukrotnie bez gruntowania
53 m2 53,000
RAZEM 53,000
1.3 Przedszkole Orliska

il
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163] KNR 4-02 Odlgczenie istniejgcego kotta kpl.
d.1.3| 0401-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
164] KNR 7-11 Demontaz kotta szt.
d.1.3|] 0611-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
165 Wyniesienie z miejsca skltadowania i wniesienie szt
d.1.3| kalk. wlasna kottéw do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
166] KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.3| 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 10
1107-04 km
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
167| KNR-W 2-05 Konstrukcje podparc, zawieszen i oston o masie t
d.1.3| 0208-04 elementu do 50 kg
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
168/ KNR-W 2-15 Montaz kotta gazowego, kondensacyjnego, szt,
d.1.3| 0503-03 dwufunkcyjnego o mocy 24kW
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
169 Uruchomienie kotta kpl
d.1.3| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
170|KNR-W 2-15 Zawory kulowe o $r. 15 mm o potgczeniach szt.
d.1.3] 0313-01 spawanych - zawér odcinajacy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
171 Przewdd spalinowy dn80 przylgczeniowy do kotta kpl
d.1.3| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
172|KNR-W 2-17 Czerpnia swiezego powietrza dla kotta DN80 szt.
d.1.3] 0147-04 wykonana ze stali nierdzewnej i wyprowadzona na
zewnatrz budynku
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
173|KNP 05 0621 Montaz kratki wentylacyjnej o wym. 14x21 cm szt.
d.1.3] -04.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
174 Czyszczenie i udroznienie kanatu wentylacyjnego kpl
d.1.3| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
175|KNR-W 2-17 Kanat "zetowy" - nawiew swiezego powietrza 15cm x | m2
d.1.3| 0103-03 15 cm, wlot w pom. 0,3m od posadzki,
analogia
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
176|KNR-W 2-17 Czerpnia scienna na zewnatrz budynku 2m od kpl
d.1.3] 0147-04 poziomu terenu z blachy ocynkowanej zabezpieczony
analogia z obu stron kratka.
1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
177 Neutralizator kondensatu kpl
d.1.3] kalk. wiasha
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
178/ KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.3] 0112-01 zewnetrznej 20 mm o polgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
179/ KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.1.3] 0101-04 trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o $rednicy
zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni
B)
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
180|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i m2
d.1.3] 0210-04 emaliami ftalowymi rurociggéw o $rednicy
zewnetrznej do 57 mm
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
181 KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i m
d.1.3] 0406-02 miedzianych w budynkach niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
182|KNR INSTAL Ptukanie instalacji c.o. m
d.1.3] 0307-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
183| KNR 4-07 Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. - préby na urza
d.1.3] 0310-06 goraco z dokonaniem regulacji dz.
1 urzg 1,000
dz.
RAZEM 1,000
184|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.1.3| 0101-04 trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o Srednicy
zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni
B) - instalacja gazowa
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
185|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i m2
d.1.3| 0210-04 emaliami ftalowymi rurociggdéw o srednicy
zewnetrznej do 57 mm - instalacja gazowa
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
186|KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o m
d.1.3] 0304-02 potaczeniach spawanych o $r.nom. 20 mm na
scianach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
187|KNR-W 2-15 Zawory kulowe o $r. 20 mm o potaczeniach szt.
d.1.3] 0313-02 spawanych - gazowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
188|KNR-W 2-15 Filtr skosny gazowy o $rednicy 20 mm szt.
d.1.3| 0313-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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189 TZKNBK Podtaczenie kotta gazowego koci
d.1.3|XVII IV B-18 ot
analogia
1 koci 1,000
ot
RAZEM 1,000
190{ KNR-W 2-15 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i | 100
d.1.3| 0307-04 dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach m
niemieszkalnych - $rednica rurociggu do 65 mm
10/ 100 100 0,100
m
RAZEM 0,100
191 KNR-W 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.3] 0309-04 natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
192| KNR-W 5-08 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych pod zaciski lub| szt.
d.1.3| 0803-02 bolce; przekroj 2yly do 4 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
193] KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny | m
d.1.3] 0215-01 przekrgj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane na gotowych
linkach nosnych z mocowaniem zapinkami z tasmy
lub drutu
5 m 5,000
RAZEM 5,000
194 Kompletne zasilanie urzgdzen kottowni m. in. gniazda | kpl
d.1.3] kalk. wtasna wiykowe, uziemienie kominéw spalinowych i kottow,
zasilanie tablic sterowniczych kottdw, do zmiekczacza
wody kottowej oraz skrzynki sterujacej systemem
detekcji gazu, przeciwpozarowy wylacznik pradu do
kottowni, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o
zwiekszonym natezeniu oswietlenia do co najmniej
5lx.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.4 OS8P Orliska
195 KNR 4-02 Odtgczenie istniejgcego kotta kpl.
d.1.4| 0401-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
196] KNR 7-11 Demaontaz kotta szt.
d.1.4| 0611-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
197 Wyniesienie z miejsca sktadowania i wniesienie szt
d.1.4| kalk. wlasna kottéw do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
198| KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.4( 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 10
1107-04 km
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
199 KNR-W 2-02 Drzwi do kotlowni otwierane na zewnatrz z m2
d.1.4f 1022-01 systemowa kratkg nawiewna o powierzchni czynnej
analogia 200cm2
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
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200|KNR-W 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston 0 masie t
d.1.4| 0208-04 elementu do 50 kg
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
201|KNR-W 2-15 Montaz kotta gazowego, kondensacyjnego, szt.
d.1.4] 0503-03 dwufunkcyjnego o mocy 24kW
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
202|KNR-W 2-15 Zawory kulowe o $r. 15 mm o potgczeniach szt.
d.1.4| 0313-01 spawanych - zawor odcinajgcy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
203 Przewod spalinowy dn60 przylgczeniowy do kotta kpl
di14
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
204|KNR-W 2-17 Czerpnia swiezego powietrza dla kotta DN60 szt.
d.1.4| 0147-03 wykonana ze stali nierdzewnej i wyprowadzona na
zewnatrz budynku
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
205|KNP 05 0621 Montaz kratki wentylacyjnej o wym. 14x21 cm szt.
d.1.4| -04.01
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
206 Czyszczenie i udroznienie kanatu wentylacyjnego kpl
d.1.4| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
207|KNR-W 2-17 Czerpnia scienna na zewnatrz budynku 2m od kpl
d. 1.4 0147-04 poziomu terenu z blachy ocynkowanej zabezpieczony
analogia z obu stron kratka.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
208 Neutralizator kondensatu kpl
d.1.4| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
209|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.4] 0112-01 zewnetrznej 20 mm o polgczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
210|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.1.4[ 0101-04 trzeciego stopnia czystosci rurociggow o srednicy
zewnetrznej do 57 mm (stan wyjSciowy powierzchni
B)
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
211|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i m2
d.1.4| 0210-04 emaliami ftalowymi rurociggdw o $rednicy
zewnetrznej do 57 mm
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
212|KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur stalowych i m
d.1.4| 0406-02 miedzianych w budynkach niemieszkalnych
1 m 1,000
RAZEM 1,000
213|KNR INSTAL Plukanie instalacji c.o. m
d.1.4| 0307-01
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1 m 1,000
RAZEM 1,000
214 Uruchomienie kotta kpl
d.1.4] kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
215/ KNR 4-07 Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. - préby na urzg
d.1.4| 0310-06 gorgco z dokonaniem regulaciji dz.
1 urzg 1,000
dz.
RAZEM 1,000
216|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.1.4] 0101-04 trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o $rednicy
zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni
B) - instalacja gazowa
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
217|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i m2
d.1.4| 0210-04 emaliami ftalowymi rurociagéw o $rednicy
zewnetrznej do 57 mm - instalacja gazowa
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
218/ KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o m
d.1.4| 0304-02 potaczeniach spawanych o $r.nom. 20 mm na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
219|KNR-W 2-15 Zawory kulowe o $r. 20 mm o potgczeniach szt.
d.1.4| 0313-02 spawanych - gazowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
220|KNR-W 2-15 Filtr skosny gazowy o srednicy 20 mm szt.
d.1.4] 0313-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
221 TZKNBK Podtaczenie kotta gazowego koci
d.1.4/XVIll IV B-18 ot
analogia
1 koci 1,000
ot
RAZEM 1,000
222|KNR-W 2-15 Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i | 100
d.1.4| 0307-04 dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach m
niemieszkalnych - $rednica rurociggu do 65 mm
10/100 100 0,100
m
RAZEM 0,100
223 Kompletne zasilanie urzadzen kottowni m. in. gniazda | kpl
d.1.4|kalk. wlasna wiykowe, uziemienie komindw spalinowych i kottdw,
zasilanie tablic sterowniczych kottow, do zmiekczacza
wody kotlowej oraz skrzynki sterujgcej systemem
detekcji gazu, przeciwpozarowy wylacznik pradu do
kottowni, awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o
zwiekszonym natezeniu oswietlenia do co najmniej
5lx.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15 Swietlica wiejska w Zalesiu Gorzyckim
224| KNR 4-02 Odtgczenie istniejacego kotta kpl.
d.1.5| 0401-03
analogia
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
225] KNR 7-11 Demontaz kotla szt.
d.1.5| 0611-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
226 Wyniesienie z miejsca sktadowania i wniesienie szt
d.1.5| kalk. wtasna kottow do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
227| KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.5| 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 10
1107-04 km
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
228|KNR-W 2-02 Drzwi do kotlowni otwierane na zewnatrz z m2
d.1.5] 1022-01 systemowg kratkg nawiewng o powierzchni czynnej
analogia 200cm?2
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
229|KNR-W 2-05 Konstrukcje podparc, zawieszen i oston o masie t
d.1.5 0208-04 elementu do 50 kg
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
230|KNR-W 2-15 Montaz kotta gazowego, kondensacyjnego, szt
d.1.5( 0503-03 dwufunkcyjnego o mocy 24kW
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
231|KNR-W 2-15 Zawory kulowe o $ér. 15 mm o polaczeniach szt.
d.1.5| 0313-01 spawanych - zawor odcinajacy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
232 Przewdd spalinowy dn60 przylgczeniowy do kotta kpl
d.1.5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
233|KNR-W 2-17 Czerpnia $wiezego powietrza dla kotta DNG0 szt.
d. 1.5 0147-03 wykonana ze stali nierdzewnej i wyprowadzona na
zewngtrz budynku
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
234|KNP 05 0621 Montaz kratki wentylacyjnej o wym. 14x21 cm szt.
d.1.5| -04.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
235 Czyszczenie i udroznienie kanatu wentylacyjnego kpl
d.1.5| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
236{KNR-W 2-17 Kanat "zetowy" - nawiew $wiezego powietrza 15cm x | m2
d.1.5| 0103-03 15 cm, wlot w pom. 0,3m od posadzki,
analogia
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
237|KNR-W 2-17 Czerpnia $cienna na zewnatrz budynku 2m od kpl
d.1.5| 0147-04 poziomu terenu z blachy ocynkowanej zabezpieczony
analogia z obu stron kratka.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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238 Neutralizator kondensatu kpl
d.1.5] kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
239 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.5( 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
240|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.1.5 0101-04 trzeciego stopnia czystosci rurociagow o srednicy
zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni
B)
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
241|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i m2
d.1.5| 0210-04 emaliami ftalowymi rurociggéw o srednicy
zewnetrznej do 57 mm
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
242|KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i m
d.1.5| 0406-02 miedzianych w budynkach niemieszkalnych
1 m 1,000
RAZEM 1,000
243|KNR INSTAL Plukanie instalacji c.o. m
d.1.5| 0307-01
1 m 1,000
RAZEM 1,000
244 Uruchomienie kotta kpl
d.1.5| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
245 KNR 4-07 Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. - préby na urzg
d.1.5( 0310-06 goragco z dokonaniem regulacji dz.
1 urzg 1,000
dz.
RAZEM 1,000
246|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.1.5| 0101-04 trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o srednicy
zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni
B) - instalacja gazowa
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
247|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i m2
d.1.5] 0210-04 emaliami ftalowymi rurociagow o srednicy
zewnetrznej do 57 mm - instalacja gazowa
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
248|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o m
d.1.5] 0304-02 polaczeniach spawanych o $ér.nom. 20 mm na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
249|KNR-W 2-15 Zawory kulowe o $r. 20 mm o potaczeniach szt.
d.1.5] 0313-02 spawanych - gazowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
250/ KNR-W 2-15 Filtr skosny gazowy o srednicy 20 mm szt.
d.1.5| 0313-02
analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
251 TZKNBK Podtgczenie kotta gazowego koci
d.1.5|XVIIl IV B-18 of
analogia
1 koci 1,000
of
RAZEM 1,000
252|KNR-W 2-15 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i | 100
d.1.5] 0307-04 dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach m
niemieszkalnych - $rednica rurociggu do 65 mm
10/100 100 0,100
m
RAZEM 0,100
253 Kompletne zasilanie urzgdzen kotlowni m. in. gniazda | kpl
d.1.5( kalk. wlasna wtykowe, uziemienie komindw spalinowych i kottow,
zasilanie tablic sterowniczych kottéw, do zmigkczacza
wody kottowej oraz skrzynki sterujgcej systemem
detekcji gazu, przeciwpozarowy wytgcznik pradu do
kottowni, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o
zwigkszonym natgzeniu oswietlenia do co najmniej
5lx.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Zesp6t Szkolno-Przedszkolny w Trzeéni
254| KNPnRPDE Demontaz skrzydta drzwi 0 masie ponad 50 kg do szt.
d.1.6 01-1b maszynowni
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
255| KNR 19-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o pow. ponad m2
d.1.6/ 0358-04 2,0m2
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
256 KSNR 2 Montaz drzwi wejsciowych zewnetrznych stalowych m2
d.1.6] 1202-04 wyposazonych w zamek antypaniczny o klasie
odpornosci ogniowej EI60 - wraz z peing obrébka
obsadzenia
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
257 KNR 19-01 Wykucie otworéw na drzwi i okna w $cianach na m3
d.1.6] 0346-05 zaprawie cementowej o gr. ponad 1/2 cegly
0,3888 m3 0,389
RAZEM 0,389
258|KNR-W 2-02 Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie | m2
d.1.6] 1004-02 wykonczone o powierzchni do 2.0 m2 - montaz okna
o wym. 180x90cm
1,62 m2 1,620
RAZEM 1,620
259(KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 szt.
d.1.6| 0335-04 ceg. ha zaprawie wapiennej - powiekszenie otworu
dla kanatu nawiewnego - zetowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
260|KNR-W 2-17 Kanat "zetowy" - nawiew $wiezego powietrza 25cm x | m2
d.1.6| 0103-03 30 cm, wlot w pom. 0,3m od posadzki,
analogia
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
261|KNR-W 2-17 Czerpnia $cienna na zewnatrz budynku 2m od kpl
d.1.6| 0147-04 poziomu terenu z blachy ocynkowanej zabezpieczony
analogia z obu stron kratka.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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262| KNR 13-11 Montaz studni schtadzajgcej z projektowang pompa kpl
d.1.6| 0316-01 zatapialng KP-150 (zas. 230V,300W) w wykonaniu ze
analogia stali nierdzewnej, studzienka kanalizacyjna $r. 600
mm typowa betonowa H=1,0m. Studnie wyposazy¢ w
pompe zatapialng w wykonaniu nierdzewnym z
ptywakiem, zaworem zwrotnym i odcinajgcym (pelna
automatyka pompy).
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
263] KNR 13-25 Montaz szafki sterujgcej pracg pompy w studzience kpl
d.1.6/ 0504-06
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
264|KNR-W 2-15 Montaz zlewu technologicznego ze stali nierdzewnej | szt.
d.1.6| 0229-04 60x40cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
265|KNR-W 2-15 Elektryczny podumywalkowy podgrzewacz wody wraz | kpl.
d.1.6| 0315-02 z przewodem wody cieplej do zlewu
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
266/ KNNR 4 Rozdzielacz- zasilanie sr. 100, L=1,50m z rur m
d.1.6| 0514-03 czarnych b/ szwu cieplowniczych
1,6 m 1,500
RAZEM 1,500
267 KNNR 4 rozdzielacz- powr6t $r. 100mm, L=1,50m z rur m
d.1.6] 0514-03 czarnych b/ szwu cieptowniczych
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
268 Neutralizator kondensatu kpl
d.1.6| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
269 TZKNBK Podtgczenie kotta gazowego koci
d.1.6|XVIIl IV B-18 of
analogia
9 koci 2,000
ot
RAZEM 2,000
270|KNR-W 2-15 Kaskada kottéw gazowych o mocy 2x60 kW kazdy, kpl
d.1.6| 0503-04 kompletne z petng automatyka i zabezpieczeniem
analogia (zestaw zawierajacy kompletng rame wolnostojgcg
dia kottéw, kolektor zasilajgcy, powrotny i gazowy
wraz z izolacja, zestawy przytaczeniowe do kottow z
zaworami oraz izolacja, sprzegto hydrauliczne z
izolacja, czujnik sprzegta i sonde zewnetrzna)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
271 KSNR 4 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnoéci | szt.
d.1.6/ 0507-02 2001
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
272 Systemowy koncentryczny ukfad powietrzno- kpl
d.1.6| kalk. wlasna spalinowy DN130/200 z kompletem zabezpieczen
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
273|KNP 05 0460 Czopuch spalinowy DN100 z blachy stalowej kpl
d.1.6| -02.01 kwasoodporne;j
analogia
2 kpl 2,000
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RAZEM 2,000
274|KNP 05 0621 Montaz kratki wentylacyjnej o wym. 18x18cm szt.
d.1.6] -04.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
275|KNR-W 2-20 Montaz kratki Sciekowej nierdzewnej #100 szt.
d.1.6] 0116-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
276 Montaz modutu sterujgcego praca kottow kpl
d.1.6] kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
277 KNR 4-02 Odtgczenie istniejgcego kotta kpl.
d.1.6{ 0401-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
278 KNR 7-11 Demontaz kotta szt.
d.1.6/ 0611-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
279 Wyniesienie z miejsca skladowania i wniesienie szt
d.1.6| kalk. wtasna kottéw do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
280 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.6] 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtosé 10
1107-04 km
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
281 Demontaz istniejgcego osprzetu kottowego (rurociagi, | kpl
d.1.6| kalk. wlasna zawory, pompy, naczynie wzbiorcze, termometréw,
manometrow, kanatu nawiewnego)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
282|KNP 06 0211 Demontaz kratki wentylacyjnej szt.
d.1.6| -03.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
283 Doprowadzenie przewodéw zasilania i powrotu do kpl
d.1.6| kalk. wtasna projektowanego uktadu kaskadowego kotléw
gazowych wraz z wpieciem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
284|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr. nominainej 50 m
d.1.6| 0106-06 mm o potgczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
285|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 m
d.1.6| 0106-04 mm o polgczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
286 Przewdd elastyczny zbrojony, potgczenie rozigczne kpl
d.1.6{ kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
288|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na m
d.1.6] 0208-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
289 KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na m
d.1.6| 0208-03 scianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach weiskowych
7 m 7,000
RAZEM 7,000
290| KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. m
d.1.6| 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
291|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.6| 0112-03 zewnetrznej 32 mm o polaczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
292 Kompletny automatyczny system SUW do mocy kotta | kpl
d.1.6| kalk. wtasna 120 kW z automatycznym systemem dobijania wody
(zawor kulowy, wodomierz, urzgdzenie do usuwania
osadow, kamienia i rdzy, zawor antyskazeniowy,
manometr, regulator cisnienia )
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
293 Uktad technologiczny kottowni: pompy instalacji c.o., | kpl
d.1.6| kalk. wiasna naczynia wzbiorcze dla: instalacji c.o., obiegi c.o.
wyposazy¢ w peten uktad technologiczny:
automatyka, aparatura kontrolno- pomiarowa,
odcinajgco-regulacyjna.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
294\ KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d. 1.6/ 0130-03 wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25
mm - zawor bezpieczenstwa, gwintowany typu SYR
1915
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
295 KNR 2-15 Filtroodmulnik magnetyczny w celu usunigcia pytéw | szt.
d.1.6] 0406-01 powracajgcych z instalacji i zabezpieczenia uktadu
kottow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
296| KNR 0-35 Pompa obiegowa kottowa elektroniczna o petnej szt.
d.1.6/ 0208-01 regulacji z czujnikami réznicy cisnien,
filtroodmulnikiem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
297|KNR-W 2-15 Zawor tréjdrogowy dn65 Kvs 63 m3/h szt.
d.1.6| 0411-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
298|KNR-W 2-15 Zawor tréjdrogowy dn80 Kvs 63 m3/h szt.
d.1.6] 0411-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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299 KNR 0-35 Pompa obiegowa MAGNA 40-100F200 szt.
d.1.6| 0208-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
300| KNR 0-35 Pompa obiegowa MAGNA 32-100F200 szt.
d.1.6| 0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
301|KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce DN65 szt.
d.1.6| 0411-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
302{KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce DN80 szt
d.1.6| 0411-06
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
303|KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce DN100 szt,
d.1.6 0411-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
304| KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.1.6/ 0132-01 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
nominalnej 15 mm - zawér spustowy szlamu
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
305|KNR-W 2-15 Zawor zwrotny klapowy dn32 szt.
d.1.6| 0132-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
306|KNR-W 2-15 Zawoér zwrotny klapowy dn65 szt.
d.1.6] 0132-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
307|KNR-W 2-15 Zawor zwrotny klapowy dn80 szt.
d.1.6[ 0132-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
308|KNR-W 2-15 Zawor zwrotny klapowy dn100 szt.
d.1.6| 0132-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
309|KNR-W 2-15 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.6] 0530-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
310|KNR-W 2-15 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.6| 0530-03
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
311 Separator powietrza z odpowietrznikiem kpl
d.1.6| kalk. wtasna automatycznym i zaworem stopowym o poj. 20l
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
312 KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe gwintowane; $r. nom. 65 | szt.
d.1.6| 0216-14 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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313] KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe gwintowane; $r. nom.80 szt.
d.1.6| 0216-14 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
314 KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe gwintowane; sr. nom. 100 | szt.
d.1.6| 0216-14 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
315|KNR-W 2-15 Zawér rownowazacy sr. 50 mm szt.
d.1.6| 0130-06
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
316| KNR-W 2-15 Zawor roznicowy sr. 40 mm szt.
d.1.6| 0130-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
317[KNR-W 2-15 Zawor roznicowy dn65 szt.
d.1.6| 0130-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
318|KNR-W 2-15 Zawér roznicowy dn80 szt,
d.1.6/ 0130-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
319[KNR-W 2-15 Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej [ m
d.1.6] 0403-07 65 mm o polgczeniach spawanych na $cianach w
budynkach
10 m 10,000
RAZEM 10,000
320|KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej | m
d.1.6] 0403-08 80 mm o potgczeniach spawanych na s$cianach w
budynkach
10 m 10,000
RAZEM 10,000
321|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej [ m
d.1.6/ 0403-09 100 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w
budynkach
10 m 10,000
RAZEM 10,000
322 KNZ-15 20- Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami m
d.1.6 05 termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej gr. izolacji
analogia 30 mm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
323|KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i m
d.1.6| 0406-02 miedzianych w budynkach niemieszkalnych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
324|KNR INSTAL Piukanie instalacji c.o. m
d.1.6] 0307-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
325|KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur m
d.1.6| 0126-04 zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
30 m 30,000
tgczna diugosc¢ rurociggu RAZEM 30,000
326| KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d. 1.6 0128-02 niemieszkalnych
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8 m 8,000
RAZEM 8,000
327 Wykonanie petnej kompleksowej instrukcji obstugi kpl
d.1.6| kalk. wtasna kottowni do wszystkich instalacji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
328/ KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o m
d. 1.6 0304-04 potaczeniach spawanych o sr.nom. 32 mm na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
329|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o m
d.1.6| 0304-06 potaczeniach spawanych o sr.nom. 50 mm na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
330|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o m
d.1.6| 0304-09 potaczeniach spawanych o $r.nom. 100 mm na
scianach w budynkach niemieszkalnych - zapas gazu
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
331| KNR 5-01 Skrzynka gazowa metalowa na glowicg MAG szt.
d.1.6/ 1308-05 400x400x300mm wentylowana w wykonaniu
analogia izolowanym termicznie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
332|KNR-W 2-15 Filtr siatkowy do gazu dn32 szt.
d.1.6| 0313-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
333|KNR-W 2-15 Zawory kulowe o $r. 32 mm o polgczeniach szt.
d.1.6| 0313-04 spawanych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
334|KNR-W 2-19 Glowica MAG kotnierzowa kpl.
d.1.6| 0209-05
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
335 Czyszczenie rurociggow, odtluszczanie, udroznienie i | kpl
d.1.6| kalk. wlasna malowanie farbg do rur gazowych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
336] KNR 7-08 Centrala ASBiG z modutem sterowniczym ukt.
d.1.6| 0401-01
analogia
1 ukt, 1,000
RAZEM 1,000
337] KNR 7-08 Czujnik gazu DEX prod. np. Gazex ukt.
d.1.6| 0402-05
analogia
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
338] KNR 7-08 Sygnalizator akustyczno-optyczny systemu detekcji kpl
d.1.6| 0402-04 gazu np. Dex prod. Gazex - ASBIG
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
339|KNR-W 2-15 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i | 100
d.1.6] 0307-04 dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach m
niemieszkalnych - srednica rurociggu do 65 mm
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5/100 100 0,050
m
RAZEM 0,050
340 Gasnica 2kg - proszkowa szt.
d.1.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
341 Kompletne zasilanie urzadzen kottowni m. in. gniazda | kpl
d.1.6[ kalk. wiasna wtykowe, uziemienie komindw spalinowych i kottow,
zasilanie tablic sterowniczych kottéw, do zmigkczacza
wody kottowej oraz skrzynki sterujgcej systemem
detekcji gazu, przeciwpozarowy wylgcznik prgdu do
kottowni, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o
zwiekszonym natezeniu o$wietlenia do co najmniej
Slx.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
342 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod m2
d.1.6| 1202-01 posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
22,75 m2 22,750
RAZEM 22,750
343] KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni m2
d.1.6| 1203-02 sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie
klejowej
22,75 m2 22,750
RAZEM 22,750
344 ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - odgrzybienie powierzchni m2
d.1.6| 0101-03 $cian
90 m2 90,000
RAZEM 90,000
345 ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.1.6| 0114-01
90 m2 90,000
RAZEM 90,000
346] KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 | m2
d.1.6| 0805-02 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej
38,8 m2 38,800
RAZEM 38,800
347 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farbg m2
d.1.6| 1401-05 emulsyjng dwukrotnie bez gruntowania
51,2 m2 51,200
RAZEM 51,200
1.7 OSP Furmany
348| KNPnRPDE Demontaz skrzydta drzwi o masie ponad 50 kg do szt.
d.1.7 01-1b maszynowni
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
349| KNR 19-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow. ponad m2
d.1.7| 0358-04 2,0 m2
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
350] KSNR 2 Montaz drzwi wejsciowych zewnetrznych stalowych m2
d.1.7] 1202-04 wyposazonych w zamek antypaniczny o klasie
odpornosci ogniowej EI60 - wraz z peing obrébka
obsadzenia
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
351| KNR 19-01 Wykucie otworow na drzwi i okna w scianach na m3
d.1.7] 0346-05 zaprawie cementowej o gr. ponad 1/2 cegly
0,1888 m3 0,189
RAZEM 0,189
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352|KNR-W 2-02 Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie | m2
d.1.7 1004-02 wykonczone o powierzchni do 2.0 m2 - montaz okna
o wym. 140x90cm
1,26 m2 1,260
RAZEM 1,260
353|KNR-W 4-01 Przebicie otwordw w scianach z cegiet o grubosci 2 szt.
d.1.7) 0335-04 ceg. na zaprawie wapiennej - powiekszenie otworu
dla kanatu nawiewnego - zetowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
354|KNR-W 2-17 Kanat "zetowy" - nawiew $wiezego powietrza 25cm x | m2
d.1.7] 0103-03 30 cm, wlot w pom. 0,3m od posadzki,
analogia
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
355|KNR-W 2-17 Czerpnia $cienna na zewnatrz budynku 2m od kpl
d.1.7] 0147-04 poziomu terenu z blachy ocynkowanej zabezpieczony
analogia z obu stron kratka.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
356/ KNR 13-11 Montaz studni schtadzajgcej z projektowang pompg kpl
d.1.7] 0316-01 zatapialng KP-150 (zas. 230V,300W) w wykonaniu ze
analogia stali nierdzewnej, studzienka kanalizacyjna $r. 600
mm typowa betonowa H=1,0m. Studnie wyposazy¢ w
pompe zatapialng w wykonaniu nierdzewnym z
ptywakiem, zaworem zwrotnym i odcinajgcym (petna
automatyka pompy).
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
357| KNR 13-25 Montaz szafki sterujgcej pracg pompy w studzience kpl
d.1.7| 0504-06
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
358|KNR-W 2-15 Montaz zlewu technologicznego ze stali nierdzewnej | szt.
d.1.7| 0229-04 60x40cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
359[KNR-W 2-15 Elektryczny podumywalkowy podgrzewacz wody wraz| kpl.
d.1.7) 0315-02 z przewodem wody cieptej do zlewu
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
360 Neutralizator kondensatu kpl
d.1.7| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
361 TZKNBK Podtgczenie kotta gazowego koci
d.1.7|XVII IV B-18 ot
analogia
1 koci 1,000
of
RAZEM 1,000
362|KNR-W 2-15 Kociol gazowy kondensacyjny, jednofunkcyjny o mocy| kpl
d.1.7f 0503-04 35 kW, kompletny z pelng automatyka i
analogia zabezpieczeniem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
363 KSNR 4 Naczynie wzbiorcze o poj. 80 | szt.
d.1.7| 0507-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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364 Systemowy koncentryczny uktad powietrzno- kpl
d.1.7| kalk. wlasna spalinowy DN80/125 z kompletem zabezpieczen
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
365|KNP 05 0460 Czopuch spalinowy DN80 z blachy stalowej kpl
d.1.7] -02.01 kwasoodpornej
analogia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
366|KNP 05 0621 Montaz kratki wentylacyjnej o wym. 14x21cm szt.
d.1.7] -04.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
367|KNR-W 2-20 Montaz kratki $ciekowej nierdzewnej #100 szt.
d.1.7] 0116-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
368 Montaz modutu sterujgcego praca kottow kpl
d.1.7| kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
369 KNR 4-02 Odtaczenie istniejacego kotta kpl.
d.1.7] 0401-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
370] KNR 7-11 Demontaz kotta szt.
d.1.7] 0611-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
371 Wyniesienie z miejsca sktadowania i wniesienie szt
d.1.7| kalk. wiasna kottow do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
372 KNR 4-04 Transport zitomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.7] 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$é¢ 10
1107-04 km
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
373 Demontaz istniejgcego osprzetu kottowego (rurociggi, | kpl
d.1.7| kalk. wiasna zawory, pompy, haczynie wzbiorcze, termometrow,
manometrow, kanatu nawiewnego)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
374 Doprowadzenie przewoddw zasilania i powrotu do kpl
d.1.7| kalk. wiasna projektowanego uktadu kaskadowego kotiow
gazowych wraz z wpieciem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
375|KNR-W 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 50 m
d.1.7 0106-06 mm o polgczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych
7 m 7,000
RAZEM 7,000
376|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 m
d.1.7| 0106-04 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
377 Przewdd elastyczny zbrojony, polaczenie roztgczne kpl
d.1.7| kalk. wiasna
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1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
378|KNR-W 2-15 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.7 0135-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
379/ KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na m
d.1.7] 0208-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach wciskowych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
380[|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na m
d.1.7] 0208-03 Scianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach wciskowych
1 m 1,000
RAZEM 1,000
381 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.7( 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
382|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. m
d.1.7[ 0112-03 zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
383 Kompletny automatyczny system SUW do mocy kotta | kpl
d.1.7] kalk. wtasna 35vkW z automatycznym systemem dobijania wody
(zawor kulowy, wodomierz, urzgdzenie do usuwania
osaddw, kamienia i rdzy, zawor antyskazeniowy,
manometr, regulator ci$nienia )
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
384 Uktad technologiczny kottowni: pompy instalaciji c.o., | kpl
d.1.7| kalk. wiasna naczynia wzbiorcze dla: instalacji c.o., obiegi c.o.
wyposazy¢ w peten uktad technologiczny:
automatyka, aparatura kontrolno- pomiarowa,
odcinajgco-regulacyjna.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
385|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.1.7] 0130-03 wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25
mm - zawor bezpieczenstwa, gwintowany typu SYR
1915
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
386| KNR 2-15 Filtroodmulnik magnetyczny w celu usuniecia pytow | szt.
d.1.7] 0406-01 powracajgcych z instalacji i zabezpieczenia ukladu
kottow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
387| KNR 0-35 Pompa obiegowa kottowa elektroniczna o pelnej szt.
d.1.7] 0208-01 regulacji z czujnikami réznicy cisnien,
filtroodmulnikiem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
388|KNR-W 2-15 Zawor trojdrogowy do podmieszania wody dn32 Kvs | szt.
d.1.7 0411-06 25 m3/h
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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389| KNR 0-35 Pompa obiegowa MAGNA 40-100F200 szt.
d.1.7] 0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
390/ KNR 0-35 Pompa obiegowa MAGNA 32-100F200 szt.
d.1.7| 0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
391|KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce DN32 szt.
d.1.7] 0411-04
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
392|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.1.7] 0132-01 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o sr.
nominalnej 15 mm - zawor spustowy szlamu
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
393|KNR-W 2-15 Zawor zwrotny klapowy dn32 szt.
d.1.7| 0132-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
394| KNR-W 2-15 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.7] 0530-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
395|KNR-W 2-15 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt
d.1.7| 0530-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
396 Separator powietrza z odpowietrznikiem kpl
d.1.7| kalk. wiasna automatycznym i zaworem stopowym o poj. 20l
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
397 KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe gwintowane;; $r. nom. 32 | szt
d.1.7 0216-12 mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
398|KNR-W 2-15 Zawor rownowazacy dn32 szt.
d.1.7| 0130-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
399|KNR-W 2-15 Zawor roznicowy $r. 32 mm szt.
d.1.7] 0130-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
400| KNZ-15 20- |zolacja rurociggow prefabrykowanymi otulinami m
d.1.7 05 termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej gr. izolacji
analogia 30 mm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
401|KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i m
d.1.7] 0406-02 miedzianych w budynkach niemieszkalnych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
402(KNR INSTAL Ptukanie instalacji c.o. m
d.1.7| 0307-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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403|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur m
d.1.7] 0126-04 zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
10 m 10,000
faczna diugos¢ rurociggu RAZEM 10,000
404/ KNR-W 2-15 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.7| 0128-02 niemieszkalnych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
405 Wykonanie petnej kompleksowej instrukcji obstugi kpl
d.1.7| kalk. wiasna kottowni do wszystkich instalacji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
406|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o m
d.1.7] 0304-02 potgczeniach spawanych o sr.nom. 20 mm na
scianach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
407|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o m
d.1.7| 0304-04 potaczeniach spawanych o sr.nom. 32 mm na
scianach w budynkach niemieszkalnych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
408 KNR 5-01 Skrzynka gazowa metalowa na glowice MAG szt.
d.1.7] 1308-05 400x400x300mm wentylowana w wykonaniu
analogia izolowanym termicznie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
409| KNR-W 2-15 Filtr siatkowy do gazu dn32 szt.
d.1.7| 0313-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
410/ KNR-W 2-15 Zawory kulowe o $r. 32 mm o potgczeniach szt.
d.1.7 0313-04 spawanych
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
411|KNR-W 2-19 Glowica MAG kolnierzowa kpl.
d.1.7| 0209-05
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
412 Czyszczenie rurociggow, odtluszczanie, udroznienie i | kpl
d.1.7| kalk. wiasna malowanie farbg do rur gazowych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
413| KNR 7-08 Centrala ASBiG z modulem sterowniczym ukt.
d.1.7| 0401-01
analogia
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
414| KNR 7-08 Czujnik gazu DEX prod. np. Gazex ukt.
d.1.7[ 0402-05
analogia
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
415 KNR 7-08 Sygnalizator akustyczno-optyczny systemu detekcji kpl
d.1.7| 0402-04 gazu np. Dex prod. Gazex - ASBIiG
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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416/ KNR-W 2-15 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i | 100
d.1.7| 0307-04 dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach m
niemieszkalnych - srednica rurociggu do 65 mm
57100 100 0,050
m
RAZEM 0,050
417 Gasnica 2kg - proszkowa szt.
d.1.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
418 Kompletne zasilanie urzadzen kotlowni m. in. gniazda | kpl
d.1.7| kalk. wiasna wtykowe, uziemienie kominéw spalinowych i kottow,
zasilanie tablic sterowniczych kottéw, do zmigkczacza
wody kotlowej oraz skrzynki sterujgcej systemem
detekcji gazu, przeciwpozarowy wylgcznik pradu do
kottowni, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o
zwigkszonym natezeniu oswietlenia do co najmniej
5Ix.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
419 KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod m2
d.1.7[ 1202-01 posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
22,75 m2 22,750
RAZEM 22,750
420 KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni m2
d.1.7| 1203-02 sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie
klejowej
22,75 m2 22,750
RAZEM 22,750
421 ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni m2
d.1.7[ 0101-03 $cian
90 m2 90,000
RAZEM 90,000
422] ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.1.7) 0114-01
90 m2 90,000
RAZEM 90,000
423| KNNR 2 Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych 20x25 | m2
d.1.7| 0805-02 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej
38,8 m2 38,800
RAZEM 38,800
424 KNNR 2 Malowanie tynkoéw wewnetrznych gtadkich farbg m2
d.1.7| 1401-05 emulsyjng dwukrotnie bez gruntowania
51,2 m2 51,200
RAZEM 51,200
1.8 OSP Trzesn
425/ KNPnRPDE Demontaz skrzydta drzwi o masie ponad 50 kg do szt.
d.1.8 01-1b maszynowni
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
426| KNR 19-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow. ponad m2
d.1.8| 0358-04 2,0m2
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
427 KSNR 2 Montaz drzwi wejsciowych zewnetrznych stalowych m2
d.1.8| 1202-04 wyposazonych w zamek antypaniczny o klasie
odpornosci ogniowej EI60 - wraz z petng obrobkg
obsadzenia
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
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428 KNR 19-01 Wykucie otworéw na drzwi i okna w Scianach na m3
d.1.8{ 0346-05 zaprawie cementowej o gr. ponad 1/2 cegty
0,3888 m3 0,389
RAZEM 0,389
429 KNR-W 2-02 Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie m2
d.1.8] 1004-02 wykonczone o powierzchni do 2.0 m2 - montaz okna
owym. 140x70 cm
1,62 m2 1,620
RAZEM 1,620
430|KNR-W 4-01 Przebicie otwordw w $Scianach z cegiet o grubosci 2 szt.
d.1.8] 0335-04 ceg. na zaprawie wapiennej - wykonanie otworu dla
kanatu nawiewnego - zetowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
431|KNR-W 2-17 Kanat "zetowy" - nawiew $wiezego powietrza 25cm x | m2
d.1.8] 0103-03 30 cm, wlot w pom. 0,3m od posadzki,
analogia
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
432|KNR-W 2-17 Czerpnia scienna na zewnatrz budynku 2m od kpl
d.1.8| 0147-04 poziomu terenu z blachy ocynkowanej zabezpieczony
analogia z obu stron kratka.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
433 KNR 13-11 Montaz studni schtadzajgcej z projektowang pompa kpl
d.1.8[ 0316-01 zatapialng KP-150 (zas. 230V,300W) w wykonaniu ze
analogia stali nierdzewnej, studzienka kanalizacyjna sr. 600
mm typowa betonowa H=1,0m. Studnie wyposazy¢c w
pompe zatapialng w wykonaniu nierdzewnym z
ptywakiem, zaworem zwrotnym i odcinajagcym (peina
automatyka pompy).
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
434 KNR 13-25 Montaz szafki sterujgcej pracg pompy w studzience kpl
d.1.8| 0504-06
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
435/KNR-W 2-15 Montaz zlewu technologicznego ze stali nierdzewnej | szt.
d.1.8| 0229-04 60x40cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
436/ KNR-W 2-15 Elektryczny podumywalkowy podgrzewacz wody wraz| kpl.
d.1.8] 0315-02 z przewodem wody cieplej do zlewu
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
437] KNNR 4 Rozdzielacz- zasilanie $r. 65, L=1,50m z rur czarnych | kpl
d.1.8] 0514-02 b/ szwu cieptowniczych
1,5 kpl 1,500
RAZEM 1,500
438 KNNR 4 Rozdzielacz- powrot sr. 65, L=1,50m z rur czarnych b/| kpl
d.1.8] 0514-02 szwu cieptowniczych
1,5 kpl 1,500
RAZEM 1,500
439 Neutralizator kondensatu kpl
d.1.8| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
440 TZKNBK Podtgczenie kotta gazowego koci
d.1.8{XVII IV B-18 of
analogia
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2 koci 2,000
ol
RAZEM 2,000
441 KNR-W 2-15 Kociot gazowy kondensacyjny o mocy 70 kW, kpl
d.1.8f 0503-04 kompletny z peing automatykg i zabezpieczeniem
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
442] KSNR 4 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci | szt.
d.1.8] 0507-01 100 |
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
443] KSNR 4 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci | szt.
d.1.8| 0507-01 181
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
444 KNNR 4 Zasobnik dwuwezownicowy stojgcy o poj. 3001 z szt.
d.1.8| 0508-01 grzalka elektryczng
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
445 KNR 2-05 Komin spalinowy DN100 z kompletem zabezpieczen | kpl
d.1.8| 0206-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
446| KNR-W 2-17 Czerpnie dla kotta DN 100 stalowa, nierdzewna i szt.
d.1.8] 0147-01 wyprowadzi¢ na zewngtrz budynku
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
447|KNP 05 0621 Montaz kratki wentylacyjnej o wym. 20x20cm szt.
d.1.8| -04.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
448/ KNR-W 2-20 Montaz kratki $ciekowej nierdzewnej #100 szt.
d.1.8] 0116-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
449 Montaz moduiu sterujgcego praca kottow kpl
d.1.8| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
450 KNR 4-02 Odtaczenie istniejgcego kotta kpl.
d.1.8| 0401-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
451 KNR 7-11 Demontaz kotta szt.
d.1.8| 0611-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
452 Whyniesienie z miejsca skladowania i wniesienie szt
d.1.8] kalk. wtasna kottéw do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
453| KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.8 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 10
1107-04 km
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
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454 Demontaz istniejgcego osprzetu kottowego (rurociagi, | kpl
d.1.8| kalk. wiasna zawory, pompy, naczynie wzbiorcze, termometrow,
manometréw, kanatu nawiewnego)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
455|KNP 06 0211 Demontaz kratki wentylacyjnej szt.
d.1.8/ -03.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
456 Doprowadzenie przewoddw zasilania i powrotu do kpl
d.1.8| kalk. wtasna projektowanego uktadu kaskadowego kottow
gazowych wraz z wpieciem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
457|KNR-W 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 m
d.1.8| 0106-06 mm o potgczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
458| KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 32 m
d.1.8| 0106-04 mm o potgczeniach gwintowanych, na Scianach w
budynkach niemieszkalnych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
459 Przewadd elastyczny zbrojony, potgczenie roztgczne kpl
d.1.8| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
460|KNR-W 2-15 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.8/ 0135-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
461|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na m
d.1.8] 0208-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych o
poitgczeniach wciskowych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
462| KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na m
d.1.8| 0208-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach wciskowych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
463|KNR-W 2-15 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.8f 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach niemieszkalnych
1 m 1,000
RAZEM 1,000
464 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.8] 0112-03 zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
465 Kompletny automatyczny system SUW do mocy kotta | kpl
d.1.8| kalk. wtasna 120 kW z automatycznym systemem dobijania wody
(zawdr kulowy, wodomierz, urzgdzenie do usuwania
osaddw, kamienia i rdzy, zawor antyskazeniowy,
manometr, regulator cisnienia )
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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466 Uktad technologiczny kottowni: pompy instalacji c.o., | kpl
d.1.8| kalk. wiasna naczynia wzbiorcze dla: instalacji c.o., obiegi c.o.
wyposazy¢ w peten uktad technologiczny:
automatyka, aparatura kontrolno- pomiarowa,
odcinajgco-regulacyjna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
467|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.1.8] 0130-03 wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25
mm - zawér bezpieczenstwa, gwintowany typu SYR
1915
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
468| KNR 2-15 Filtroodmulnik magnetyczny w celu usunigcia pytow | szt.
d.1.8] 0406-01 powracajgcych z instalacji i zabezpieczenia uktadu
kottow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
469 KNR 0-35 Pompa obiegowa cbieg #50 pompa- 32Por80C szt.
d.1.8| 0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
470/ KNR-W 2-15 Zawor tréjdrogowy do podmieszania wody dn50 Kvs | szt.
d.1.8] 0411-05 25 m3/h
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
471 KNR 0-35 Pompa tadujgca 25Por60C0 szt.
d.1.8] 0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
472 KNR 0-35 Pompa cyrkulacyjna szt.
d.1.8| 0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
473|KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce DN50 szt
d.1.8| 0411-05
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
474|KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce DN32 szt.
d.1.8] 0411-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
475|KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce DN25 szt.
d.1.8] 0411-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
476|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.1.8] 0132-01 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
nominalnej 15 mm - zawor spustowy szlamu
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
477|KNR-W 2-15 Zawor zwrotny klapowy dn25 szt.
d.1.8| 0132-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
478|KNR-W 2-15 Zawor zwrotny klapowy dn32 szt.
d.1.8] 0132-04
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
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479|KNR-W 2-15 Zawor zwrotny klapowy dn50 szt.
d.1.8] 0132-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
480|KNR-W 2-15 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.8/ 0530-04
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
481|KNR-W 2-15 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.8| 0530-03
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
482 Separator powietrza z odpowietrznikiem kpl
d.1.8| kalk. wiasna automatycznym i zaworem stopowym o poj. 20l
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
483] KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe gwintowane; $r. nom. 50 | szt.
d.1.8| 0216-14 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
484| KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe gwintowane; $r. nom. 100 | szt.
d.1.8] 0216-14 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
485|KNR-W 2-15 Zawor rownowazacy $r. 50 mm szt.
d.1.8] 0130-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
486| KNR-W 2-15 Zawor roznicowy $r. 50 mm szt.
d.1.8| 0130-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
487|KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o r. nominalnej | m
d.1.8] 0403-06 50 mm o polgczeniach spawanych na Scianach w
budynkach
50 m 50,000
RAZEM 50,000
488|KNR-W 2-15 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.8[ 0112-02 zewnetrznej 25 mm o poltgczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach niemieszkalnych - Ciepta
woda Przewod PEHD dn25
5 m 5,000
RAZEM 5,000
489 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d. 1.8 0112-02 zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach niemieszkalnych - Cyrkulacja
Przewod PEHD dn25
5 m 5,000
RAZEM 5,000
490| KNZ-15 20- |zolacja rurociggow prefabrykowanymi otulinami m
d.1.8 05 termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej gr. izolacji
analogia 30 mm
50 m 50,000
RAZEM 50,000
491|KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i m
d.1.8] 0406-02 miedzianych w budynkach niemieszkalnych
50 m 50,000
RAZEM 50,000
492|KNR INSTAL Plukanie instalacji c.o. m
d.1.8{ 0307-01
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50 m 50,000
RAZEM 50,000
493| KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalaciji wodociagowych z rur m
d.1.8| 0126-04 zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
10 m 10,000
tgczna diugosc rurociggu RAZEM 10,000
494| KNR-W 2-15 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.8| 0128-02 niemieszkalnych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
495 Wykonanie petnej kompleksowej instrukcji obstugi kpl
d.1.8| kalk. wtasna kottowni do wszystkich instalacji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
496|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o m
d.1.8| 0304-04 potaczeniach spawanych o $r.nom. 32 mm na
scianach w budynkach niemieszkalnych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
497 KNR 5-01 Skrzynka gazowa metalowa na glowice MAG szt.
d.1.8| 1308-05 400x400x300mm wentylowana w wykonaniu
analogia izolowanym termicznie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
498| KNR-W 2-15 Filtr siatkowy do gazu dn32 szt.
d.1.8| 0313-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
499|KNR-W 2-15 Zawory kulowe o $r. 32 mm o potgczeniach szt.
d. 1.8 0313-04 spawanych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
500{KNR-W 2-19 Gtowica MAG kotnierzowa kpl.
d.1.8| 0209-05
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
501 Czyszczenie rurociggdw, odttuszczanie, udroznienie i | kpl
d.1.8| kalk. wiasna malowanie farbg do rur gazowych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
502 KNR 7-08 Centrala ASBiG z modutem sterowniczym ukt.
d.1.8| 0401-01
analogia
1 ukd. 1,000
RAZEM 1,000
503| KNR 7-08 Czujnik gazu DEX prod. np. Gazex ukt.
d.1.8| 0402-05
analogia
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
504/ KNR 7-08 Sygnalizator akustyczno-optyczny systemu detekcji kpl
d. 1.8/ 0402-04 gazu np. Dex prod. Gazex - ASBIiG
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
505|KNR-W 2-15 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i| 100
d.1.8| 0307-04 dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach m
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5/100 100 0,050
m
RAZEM 0,050
506 Gasnica 2kg - proszkowa szt.
d.1.8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
507 Kompletne zasilanie urzadzen kottowni m. in. gniazda | kpl
d.1.8| kalk. wiasna wtykowe, uziemienie kominéw spalinowych i kottow,
zasilanie tablic sterowniczych kottéw, do zmiekczacza
wody kottowej oraz skrzynki sterujgcej systemem
detekcji gazu, przeciwpozarowy wylgcznik pradu do
kottowni, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o
zwiekszonym natezeniu oswietlenia do co najmniej
5Ix.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.9 Dom Ludowy w Motyczu Poduchownym
508 KNPnRPDE Demontaz skrzydta drzwi o masie ponad 50 kg do szt.
d.1.9 01-1b maszynowni
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
509 KNR 19-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow. ponad m2
d.1.9] 0358-04 2,0m2
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
510 KSNR 2 Montaz drzwi wejsciowych zewnetrznych stalowych m2
d. 1.9 1202-04 wyposazonych w zamek antypaniczny o klasie
odpornosci ogniowej EI60 - wraz z pelng obrobka
obsadzenia
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
511| KNR 19-01 Wykucie otwordw na drzwi i okna w Scianach na m3
d.1.9] 0346-05 zaprawie cementowej o gr. ponad 1/2 cegty
0,3888 m3 0,389
RAZEM 0,389
512[KNR-W 2-02 Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie | m2
d.1.9] 1004-02 wykonczone o powierzchni do 2.0 m2 - montaz okna
o wym. 140x60 cm
1,62 m2 1,620
RAZEM 1,620
513|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 2 szt.
d.1.9| 0335-04 ceg. na zaprawie wapiennej - wykonanie otworu dla
kanaltu nawiewnego - zetowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
514|KNR-W 2-17 Kanat "zetowy" - nawiew swiezego powietrza 25cm x | m2
d.1.9] 0103-03 20 cm, wlot w pom. 0,3m od posadzki,
analogia
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
515|KNR-W 2-17 Czerpnia scienna na zewnatrz budynku 2m od kpl
d.1.9( 0147-04 poziomu terenu z blachy ocynkowanej zabezpieczony
analogia z obu stron kratka.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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516] KNR 13-11 Montaz studni schtadzajacej z projektowang pompa kpl
d.1.9] 0316-01 zatapialng KP-150 (zas. 230V,300W) w wykonaniu ze
analogia stali nierdzewnej, studzienka kanalizacyjna $r. 600
mm typowa betonowa H=1,0m. Studni¢ wyposazyc¢ w
pompe zatapialna w wykonaniu nierdzewnym z
plywakiem, zaworem zwrotnym i odcinajgcym (petna
automatyka pompy).
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
517| KNR 13-25 Montaz szafki sterujacej praca pompy w studzience kpl
d.1.9| 0504-06
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
518/ KNR-W 2-15 Montaz zlewu technologicznego ze stali nierdzewnej | szt.
d.1.9] 0229-04 60x40cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
519|KNR-W 2-15 Elektryczny podumywalkowy podgrzewacz wody wraz| kpl.
d.1.9] 0315-02 z przewodem wody cieptej do zlewu
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
520 KNNR 4 Rozdzielacz- zasilanie $r. 65, L=1,50m z rur czarnych | kpl
d.1.9] 0514-02 b/ szwu cieptowniczych
1,5 kpl 1,500
RAZEM 1,500
521 KNNR 4 Rozdzielacz- powrét sr. 65, L=1,50m z rur czarnych b/| kpl
d.1.9] 0514-02 szwu cieplowniczych
1,5 kpl 1,500
RAZEM 1,500)
522 Neutralizator kondensatu kpl
d.1.9| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
523 TZKNBK Podtaczenie kotta gazowego koci
d.1.9|XVIIl IV B-18 of
analogia
2 koci 2,000
of
RAZEM 2,000
524|KNR-W 2-15 Kociotl gazowy kondensacyjny o mocy 70 kW, kpl
d.1.9| 0503-04 kompletny z peing automatykg i zabezpieczeniem
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
525 KSNR 4 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci | szt.
d.1.9| 0507-01 1001
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
526/ KNNR 4 Zasobnik dwuwezownicowy stojacy o poj. 3001z szt.
d.1.9| 0508-01 grzatkg elektryczng
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
527| KNR 2-05 Komin spalinowy DN100 z kompletem zabezpieczen | kpl
d.1.9] 0206-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
528|KNR-W 2-17 Czerpnie dla kotta DN100 stalowa, nierdzewna i szt.
d.1.9] 0147-01 wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku
analogia
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
529|KNP 05 0621 Montaz kratki wentylacyjnej o wym. 20x20cm szt.
d.1.9 -04.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
530| KNR-W 2-20 Montaz kratki $ciekowej nierdzewnej #100 szt.
d.1.9( 0116-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
531 Montaz modutu sterujgcego praca kottow kpl
d.1.9] kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
532] KNR 4-02 Odtgczenie istniejgcego kotta kpl.
d.1.9] 0401-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
533 KNR 7-11 Demontaz kotta szt.
d.1.9| 0611-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
534 Wyniesienie z miejsca sktadowania i wniesienie szt
d.1.9| kalk. wlasna kottéw do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
535 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.9] 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtoé¢ 10
1107-04 km
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
536 Demontaz istniejgcego osprzetu kottowego (rurociagi, | kpl
d.1.9| kalk. wiasna zawory, pompy, naczynie wzbiorcze, termometrow,
manometrow, kanatu nawiewnego)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
537|KNP 06 0211 Demontaz kratki wentylacyjnej szt.
d.1.9] -03.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
538 Doprowadzenie przewodow zasilania i powrotu do kpl
d.1.9| kalk. wtasna projektowanego uktadu kaskadowego kottow
gazowych wraz z wpieciem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
539 KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 m
d.1.9] 0106-06 mm o potgczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych
7 m 7,000
RAZEM 7,000
540|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 m
d.1.9] 0106-04 mm o potgczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
541 Przewod elastyczny zbrojony, potaczenie rozigczne kpl
d.1.9| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

-44 -

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9966



Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
542| KNR-W 2-15 Zawory czerpaine o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.9] 0135-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
543|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na m
d.1.9| 0208-01 scianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
544|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na m
d.1.9] 0208-03 scianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
545|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.9) 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
546/ KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.9 0112-03 zewnegtrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
547 Kompletny automatyczny system SUW do mocy kotta | kpl
d.1.9| kalk. wiasna 70 kW z automatycznym systemem dobijania wody
(zawor kulowy, wodomierz, urzadzenie do usuwania
osaddéw, kamienia i rdzy, zawdr antyskazeniowy,
manometr, regulator cisnienia )
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
548 Uktad technologiczny kottowni: pompy instalacji c.o., | kpl
d.1.9] kalk. wtasna naczynia wzbiorcze dla: instalacji c.o., obiegi c.o.
wyposazy¢ w peten uklad technologiczny:
automatyka, aparatura kontrolno- pomiarowa,
odcinajgco-regulacyjna.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
549|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.1.9] 0130-03 wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25
mm - zawor bezpieczenstwa, gwintowany typu SYR
1915
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
550/ KNR 2-15 Filtroodmulnik magnetyczny w celu usuniecia pytéw | szt.
d.1.9] 0406-01 powracajgcych z instalacji i zabezpieczenia uktadu
kottow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
551 KNR 0-35 Pompa obiegowa kottowa elektroniczna o petnej szt.
d.1.9] 0208-01 regulacji z czujnikami réznicy cisnien,
filtroodmulnikiem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
552 KNR 0-35 Pompa obiegowa obieg #50 pompa- 32Por80C szt.
d.1.9] 0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
553|KNR-W 2-15 Zawor tréjdrogowy do podmieszania wody dn50 Kvs | szt.
d.1.9] 0411-05 25 m3/h
analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
554| KNR 0-35 Pompa tadujgca 25Por60C0 szt.
d.1.9] 0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
555|KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce DNS0 szt.
d.1.9] 0411-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
556| KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalac;ji szt.
d.1.9] 0132-01 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
nominalnej 15 mm - zawor spustowy szlamu
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
557|KNR-W 2-15 Zawor zwrotny klapowy dn32 szt.
d.1.9] 0132-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
558 KNR-W 2-15 Zawor zwrotny klapowy dn50 szt.
d.1.9] 0132-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
559|KNR-W 2-15 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.9] 0530-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
560/ KNR-W 2-15 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.9] 0530-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
561 Separator powietrza z odpowietrznikiem kpl
d.1.9| kalk. wlasna automatycznym i zaworem stopowym o poj. 20!
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
562| KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe gwintowane; ér. nom. 50 | szt
d.1.9] 0216-14 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
563] KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe gwintowane; $r. nom. 100 | szt.
d.1.9] 0216-14 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
564|KNR-W 2-15 Zawor rownowazacy sr. 50 mm szt.
d.1.9| 0130-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
565/ KNR-W 2-15 Zawor roznicowy sr. 50 mm szt.
d.1.9] 0130-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
566|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej | m
d.1.9] 0403-06 50 mm o potaczeniach spawanych na $cianach w
budynkach
15 m 15,000
RAZEM 15,000
567| KNZ-15 20- Izolacja rurociggow prefabrykowanymi otulinami m
d.1.9 05 termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej gr. izolacji
analogia 30 mm
15 m 15,000
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RAZEM 15,000
568 KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i m
d.1.9( 0406-02 miedzianych w budynkach niemieszkalnych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
569|KNR INSTAL Ptukanie instalaciji c.o. m
d.1.9] 0307-01
15 m 15,000
RAZEM 15,000
570/ KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur m
d.1.9] 0126-04 zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o sr. do 65 mm)
10 m 10,000
tagczna diugosé rurociggu RAZEM 10,000
571|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.9) 0128-02 niemieszkalnych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
572 Wykonanie petnej kompleksowej instrukcji obstugi kpl
d.1.9| kalk. wlasna kottowni do wszystkich instalacji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
573|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o m
d.1.9] 0304-04 potaczeniach spawanych o $r.nom. 32 mm na
scianach w budynkach niemieszkalnych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
574 KNR 5-01 Skrzynka gazowa metalowa na glowice MAG szt.
d.1.9] 1308-05 400x400x300mm wentylowana w wykonaniu
analogia izolowanym termicznie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
575|KNR-W 2-15 Filtr siatkowy do gazu dn32 szt.
d.1.9] 0313-04
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
576/ KNR-W 2-15 Zawory kulowe o $r. 32 mm o potgczeniach szt.
d.1.9] 0313-04 spawanych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
577|KNR-W 2-19 Glowica MAG kotnierzowa kpl.
d.1.9] 0209-05
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
578 Czyszczenie rurociggdw, odtluszczanie, udroznienie i | kpl
d.1.9| kalk. wiasna malowanie farbg do rur gazowych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
579] KNR 7-08 Centrala ASBIG z modutem sterowniczym ukt.
d.1.9| 0401-01
analogia
1 ukt, 1,000
RAZEM 1,000
580 KNR 7-08 Czujnik gazu DEX prod. np. Gazex ukt.
d.1.9] 0402-05
analogia
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
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581 KNR 7-08 Sygnalizator akustyczno-optyczny systemu detekcji kpl
d.1.9] 0402-04 gazu np. Dex prod. Gazex - ASBIG
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
582|KNR-W 2-15 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i | 100
d. 1.9/ 0307-04 dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach m
niemieszkalnych - $rednica rurociggu do 65 mm
8/100 100 0,080
m
RAZEM 0,080
583 Gasnica 2kg - proszkowa szt.
d.1.9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
584 Kompletne zasilanie urzgdzen kotlowni m. in. gniazda | kpl
d.1.9| kalk. wlasna wtykowe, uziemienie kominéw spalinowych i kottow,
zasilanie tablic sterowniczych kottow, do zmigkczacza
wody kottowej oraz skrzynki sterujgcej systemem
detekciji gazu, przeciwpozarowy wylgcznik pradu do
kottowni, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o
zwiekszonym natezZeniu oswietlenia do co najmniej
5ix.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
585/ KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod m2
d. 1.9 1202-01 posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
11,25 m2 11,250
RAZEM 11,250
586/ KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni m2
d.1.9( 1203-02 sztucznych o wym. ponad 15x15 ¢m na zaprawie
klejowej
11,25 m2 11,250
RAZEM 11,250
587 ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - odgrzybienie powierzchni m2
d.1.9] 0101-03 scian
81 m2 81,000
RAZEM 81,000
588| ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.1.9] 0114-01
81 m2 81,000
RAZEM 81,000
589 KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 | m2
d.1.9] 0805-02 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej
31 m2 31,000
RAZEM 31,000
590/ KNNR2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg m2
d.1.9] 1401-05 emulsyjng dwukrotnie bez gruntowania
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
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