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Termomodernizacja Zesp.Szkolno-Przedszk. w SokolniK&IAKSE PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach
1/Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze na elewacji
1/KNR 4-01 Wykucie z muru - analogia - demontaz tablic informacyjnych - do ponownego |szt.
d.1/0354-13 montazu
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
2|KNNR-W 9 |Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych - demontaz opraw oswietlenio- szt.
d.1/0501-05 wych zewn. mocowanych do $ciany lub sufitu - do ponownego montazu
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
3/KNNR-W 9 |Demontaz uszczelnionego tgcznika z tworzyw sztucznych lub metalowego - szt.
d.1/0401-08 tacznikéw zewn. przy drzwiach - do ponownego montazu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek - demontaz kratek wentyla- |szt.
d.1/0354-13 cyjnych - do ponownego montazu
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 - anal. - |szt.
d.1/0354-06 demontaz wyrzutni/czerpni wentylacyjnych - do ponownego montazu
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6/KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg - demontaz skrzynek |szt
d.1/0202-07 gazowych i elektrycznych - do ponownego montazu
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
7/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - demon-  |szt.
d.1/0354-15 taz uchwytéw do flag i innych uchwytéw, do ponownego montazu
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8/KNNR 9 Demontaz przytaczy napowietrznych z przewodéw izolowanych typu AsXSn lub |przyt.
d.1/0702-06 podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziatem podnos$nika samochodowego
analogia - przytacze elektryczne i anal. teletechniczne
przyt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 9 Demontaz konstrukcji wsporczych dla przytaczy na $cianie z 4 izolatorami - szt
d.1/0703-09 przytgcze elektryczne - do ponownego montazu
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 9 Demontaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - analogia - demontaz szt.
d.1/0203-05 czujek, urzadzen alarmowych, kamer, dzwonkdw, itp. - do ponownego montazu
analogia
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
11KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku - rozebranie ele- |m
d.1/0535-05 mentéw komina z blachy nierdzewnej, niezbednego do wykonania docieplenia
analogia - do ponownego montazu
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
12/KNR 4-01 Wykucie z muru - analogia - demontaz anten na kominach - do ponownego szt.
d.1/0354-13 montazu
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
353.59 m 353.590
RAZEM 353.590
14 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
295.50 m 295.500
RAZEM 295.500
15/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich okapéw, gzymséw, pasow nad i podrynno-  |m?2
d.1/0535-08 wych itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
274.87 m?2 274.870
RAZEM 274.870
16/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.1/0535-08 séw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapetéw okiennych zewn.
115.7 m?2 115.700
RAZEM 115.700
17|KNR-W 4-03 |Demontaz rur winidurowych o $r.do 47 mm instalacji natynkowej m
d.1/1107-08
11.50 m 11.500
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RAZEM 11.500
18 Przesunigcie garazu w konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy fatdowej na kpl
d.1|analiza indy-|czas prac elewacyjnych i z powrotem - analiza indywidualna
widualna Krotnos¢ = 2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|Stolarka okienna i drzwiowa
19/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych - krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.2|0354-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 - demontaz okien PCV - |szt.
d.2|0354-03 1,05%0,85m - 1szt
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaz okien z szt.
d.2|0354-04 PCV 0,75x1,35- 1szt; 1,76x0,85 - 18szt; 1,45x1,25 - 1szt; 1,5x1,25 - 1szt; 1,
analogia 77x0,88 - 4szt;
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
22|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaz okien z |m?2
d.2/0354-05 PCV 2,37x2,07- 40szt; 2,37x1,1 - 4szt; 1,46x2,07 - 1szt; 2,37x0,87 - 1szt; 1,
analogia 1x2,0 - 2szt; 1,5%x2,35 - 34szt; 1,45x1,4 - 1szt; 2,38x0,88 - 7szt; 2,38x1,78 -
21szt; 1,77x1,77 - 5szt;
457.31 m?2 457.310
RAZEM 457.310
23|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaz okien z |m?2
d.2|0354-05 PCV - zespoly okien sali gimnastycznej 2,65x4,5- 8szt;
analogia
95.40 m2 95.400
RAZEM 95.400
24 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 - de- |szt.
d.2|0354-09 montaz drzwi stalowych z oscieznicg 0,9x2,05 - 1szt;
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 - demon- |m?2
d.2|0354-10 taz drzwi stalowych z oscieznicag 1,13x2,05 - 1szt; 1,25x2,0 - 1szt
4.82 m?2 4.820
RAZEM 4.820
26|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaz drzwi m?2
d.2|0354-05 PCV z oscieznicg 0,95x2,1 - 1szt; 1,70x2,0 - 2szt; 1,77x2,0 - 2szt; 2,4x2,95 -
analogia 1szt; 1,95x3,0 - 1szt; 1,5x2,75 - 1szt; 0,9x3,1 - 1szt
35.73 m?2 35.730
RAZEM 35.730
27/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 - okna rozwieralno-uchylne |m2
d.2|0701-02 szklone szklem zespolonym zestawem trzyszybowym - wpétczynnik 0,9 W/
m2K - kolorystyka, podziat i funkcje wg zest.w dok.projektowej 1,05x0,85 - 1szt
0.89 m?2 0.890
RAZEM 0.890
28/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 - okna rozwieralno-uchyl- |m2
d.2/0701-03 ne szklone szklem zespolonym zestawem trzyszybowym - wpétczynnik 0,9 W/
m2K - kolorystyka, podziat i funkcje wg zest.w dok.projektowej 1,76x0,85 -
18szt; 0,75x1,35 - 1szt
27.94 m?2 27.940
RAZEM 27.940
29/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - okna rozwieralno-uchylne |m2
d.2|0701-04 szklone szklem zespolonym zestawem trzyszybowym - wpdtczynnik 0,9 W/
m2K - kolorystyka, podziat i funkcje wg zest.w dok.projektowej 1,45x1,25 - 1szt;
1,50x1,25 - 1szt; 1,77x0,88 - 4szt
9.92 m?2 9.920
RAZEM 9.920
30|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - okna rozwieralno- m?2
d.2|0701-05 uchylne szklone szklem zespolonym zestawem trzyszybowym - wpotczynnik 0,
9 W/m2K - kolorystyka, podziat i funkcje wg zest.w dok.projektowej 2,37x2,07 -
40szt; 2,37x1,10 - 4szt; 1,46x2,07- 1szt; 2,37x0,87- 1szt; 1,10x2,00- 2szt; 1,
50x2,35- 34szt; 1,45x1,40- 1szt; 2,38x0,88 - 7szt; 2,38x1,78 - 21szt; 1,77x1,77
- 5szt;
457.31 m?2 457.310
RAZEM 457.310
31|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - okna rozwieralno- m?2
d.2|0701-05 uchylne szklone szklem zespolonym zestawem trzyszybowym bezpiecznym -
wpotczynnik 0,9 W/m2K - kolorystyka, podziat i funkcje wg zest.w dok.projekto-
wej - zestawy okienne sali gimnastycznej 2,65x4,50 - 8szt;
95.40 m2 95.400
RAZEM 95.400
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32 Dostawa i montaz nawiewnikéw higrosterowanych EMM - w istniejgcej stolarce |szt
d.2|wycena in- |okiennej oraz dodatek do nowych okien PCV i aluminiowych
dywidualna
158 szt 158.000
RAZEM 158.000
33|KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe - drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe petne m?2
d.2|0503-08 ocieplone - wpétczynnik 1,3 W/m2K -kolorystyka, podziat i funkcje wg zest.w
dok.projektowej - 1,13x2,05 - 1szt; 0,90x2,05 - 1szt; 1,25x2,0 - 1szt
6.67 m?2 6.670
RAZEM 6.670
34/KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe - drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe szklone m?2
d.2/0503-08 szktem zespolonym bezpiecznym z dolnymi kwaterami nieprzeziernymi, ociep-
lone - wpdtczynnik 1,3 W/m2K - kolorystyka, podziat i funkcje wg zest.w
dok.projektowej - 0,95x2,1 - 1szt; 1,70x2,0 - 2szt; 1,77x2,0 - 2szt; 2,40x2,95 -
1szt; 1,50%x2,75 - 1szt; 0,90x3,10 - 1szt
29.88 m2 29.880
RAZEM 29.880
35|KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe - drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe z naswiet- |m?2
d.2|0503-08 lem, szklone szktem zespolonym bezpiecznym, ocieplone - wpétczynnik 1,3 W/
m2K - kolorystyka, podziat i funkcje wg zest.w dok.projektowej - 1,95x3,0 -
1szt;
5.85 m?2 5.850
RAZEM 5.850
3|Naprawa szpalet wewn.
36|KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na podciggach wykonane na mokro  |m2
d.3/0901-08 recznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo - analogia naprawa szpalet
okiennych i drzwiowych wewnetrznych
209.88 m?2 209.880
RAZEM 209.880
37|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m?2
d.3/1401-05 gruntowania - malowanie szpalet okiennych i drzwiowych - kolorystyka dopaso-
wana do istniejgcej
209.88 m?2 209.880
RAZEM 209.880
38/ KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa - analogia - ostona istniejgcych parapetow m?2
d.3/0925-01
analogia
2314 m?2 231.400
RAZEM 231.400
4 Roboty ziemne pod dociepenie fundamentéw
39/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.4/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.1Il)
98.91 m3 98.910
RAZEM 98.910
40|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.4/0215-02 odktad w gruncie kat.lll
148.37 m3 148.370
RAZEM 148.370
41/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na |m3
d.4/0501-01 odl.do 3 m
98.91 m3 98.910
RAZEM 98.910
42|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.4/0215-02 odkfad w gruncie kat.lll - zasypywanie wykopdw wzdtuz $cian
110.41 m3 110.410
RAZEM 110.410
43|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4/0236-01
110.41 m3 110.410
RAZEM 110.410
44/ KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzed- |m3
d.4/0212-01 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wyw6z nadmiaru ziemi z wykopow
37.96 m3 37.960
RAZEM 37.960
45/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV - wywo6z
nadmiaru ziemi z wykopow
Krotnos¢ = 18
37.96 m3 37.960
RAZEM 37.960
46|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gr.kat.I-111 m?2
d.4/0506-01
418.96 m?2 418.960
RAZEM 418.960
5/|Docieplenie scian budynku, elewacje
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47/ KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw zewnetrznych cem.-wap. kat. Il na $cianach, |m?2
d.5/0722-01 loggiach i balkonach i o$ciezach - naprawa spekan istn.tynkow
3058.70 m?2 3058.700
RAZEM 3058.700
48/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- m?2
d.5/0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
372.3 m?2 372.300
RAZEM 372.300
49|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- m?2
d.5/0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
372.3 m?2 372.300
RAZEM 372.300
50| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ptyty z polistyrenu ekstru- |m2
d.5/2612-01 dowanego XPS 0,035 gr 15cm - przyklejenie ptyt styrodurowych do $cian fun-
damentowych na gt. 1,2m ponizej poziomu terenu i w czes$ci podpiwniczonej od
poz. terenu do poz. taw fundamentowych - bud. szkoty
294.94 m?2 294.940
RAZEM 294.940
51/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ptyty z polistyrenu ekstru- |m2
d.5/2612-01 dowanego XPS 0,035 gr 10cm - przyklejenie ptyt styrodurowych do $cian fun-
damentowych na gt. 1,2m ponizej poziomu terenu i w czgsci podpiwniczonej od
poz. terenu do poz. taw fundamentowych - bud. przedszkola
201.04 m?2 201.040
RAZEM 201.040
52|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ptyty z polistyrenu ekstru- |m2
d.5/2612-01 dowanego XPS 0,035 gr 5cm - przyklejenie ptyt styrodurowych do $cian funda-
mentowych na gt. 1,2m ponizej poziomu terenu - bud. sali gimnastycznej i tacz-
nikow
201.31 m?2 201.310
RAZEM 201.310
53|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ptyty z polistyrenu ekstru- |m2
d.5/2612-02 dowanego XPS 0,035 gr 2cm - przyklejenie ptyt styrodurowych do osciezy w
zakresie osciezy piwnic
27.61 m?2 27.610
RAZEM 27.610
54| KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pionowa - jedna warstwa - analogia - izolacja m?2
d.5/0616-04 drenujgca z folii kubetkowej
analogia
372.3 m?2 372.300
RAZEM 372.300
55/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg mokrg, do- |m
d.5/1902-11 ptata za wzmocnienie naroznikéw listwami aluminiowymi
88.00 m 88.000
RAZEM 88.000
56| KNNR 2 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka mokra - m
d.5/1902-13 doptata za wzmochnienia miejsc szczegdlnie narazonych (cokoty): dodatkowa
warstwa z widkna szklanego
352.60 m 352.600
RAZEM 352.600
57|KNNR 2 Tynki mozaikowe cokotowe dekoracyjne typu cienkowarstwowe naktadane m?2
d.5/1004-02 reczne - faktura rustykalna -tynk mozaikowy na bazie zywicy akrylowej z dodat-
analogia kiem barwionego kruszywa kwarcowego, z gotowej suchej mieszanki odpornej
na zmywanie - wyprawa cokotu - sciany i oscieza - kolorystyka wg projektu
352.6 m?2 352.600
RAZEM 352.600
58/ KNNR 2 Docieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - metoda lekka mokra - m
d.5/1902-11 doptata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych - listwy cokofowe
PCW
340.22 m 340.220
RAZEM 340.220
59|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - metodg lekkg mokra - przy |m?2
d.5/2614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - z wyprawg z tynku cienkowarstwowego silikono-
wego faktura baranka naktadana recznie o grubosci 1,5 mm - ptyty styropiano-
we EPS 0,031 o grubosci 13cm - od poz. powyzej cokotu - kolorystyka wg pro-
jektu - budynek szkoty
622.00 m?2 622.000
RAZEM 622.000
60|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - metodg lekkg mokra - przy |m?2
d.5/2614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - z wyprawg z tynku cienkowarstwowego silikono-
wego faktura baranka naktadana recznie o grubosci 1,5 mm - ptyty styropiano-
we EPS 0,031 o grubosci 15cm - od poz. powyzej cokotu - kolorystyka wg pro-
jektu - budynek przedszkola
742.71 m?2 742.710
RAZEM 742.710
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61/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - metodg lekkg mokra - przy |m?2
d.5/2614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - z wyprawg z tynku cienkowarstwowego silikono-
wego faktura baranka naktadana recznie o grubosci 1,5 mm - ptyty styropiano-
we EPS 0,031 o grubosci 5cm - od poz. powyzej cokotu - kolorystyka wg pro-
jektu - budynek sali gimnastycznej i tgcznikéw
662.08 m?2 662.080
RAZEM 662.080
62|KNNR 2 Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi metodg lekka mokra, z wyprawg z |m?2
d.5/1902-06 tynku cienkowarstwowego silikonowego, faktura baranka naktadana recznie o
grubosci 1,5 mm - plyty styropianowe EPS 0,031 o grubosci 2cm - kolorystyka
wg projektu
157.18 m?2 157.180
RAZEM 157.180
63| KNNR 2 Tynki mozaikowe cokotowe dekoracyjne typu cienkowarstwowe naktadane m?2
d.5/1004-02 reczne - faktura rustykalna -tynk mozaikowy na bazie zywicy akrylowej z dodat-
analogia kiem barwionego kruszywa kwarcowego, z gotowej suchej mieszanki odpornej
na zmywanie - wyprawa na powierzchniach niedocieplonych - stupy i spod
schodoéw wejscia gtéwnego, murki zej$¢ do piwnicy, mur oporowy podjazdu dla
niepetnosprawnych - kolorystyka wg projektu
87.50 m?2 87.500
RAZEM 87.500
64 KNNR 2 Cienkowarstwowe tynki dekoracyjne naktadane reczne - wyprawa z tynku cien-|m2
d.5/1004-02 kowarstwowego silikonowego, faktura baranka naktadana recznie o grubosci 1,
5 mm - powierzchnia gzymsow podrynnowych - kolorystyka wg projektu
61.78 m?2 61.780
RAZEM 61.780
65/KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.5/0923-04
97.87 m?2 97.870
RAZEM 97.870
66| KNNR 2 Obrdébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokosci w rozwinie- |m2
d.5/0504-02 ciu ponad 25 cm gr 0,55mm - parapety zewn.
157.36 m?2 157.360
RAZEM 157.360
67KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe fi 150mm tagczone na  |m
d.5/0506-01 uszczelki
353.59 m 353.590
RAZEM 353.590
68/ KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe fi 125mm, kolor wg pro- |m
d.5/0506-03 jektu
295.5 m 295.500
RAZEM 295.500
69|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 125 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.5/0222-03
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
70|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC - anal- o $r. 125 mm o po- |szt.
d.5/0211-03 tgczeniach wciskowych - podtgczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
71/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt wiérowo-cementowych poziome na |m?2
d.5/0612-03 sucho - analogia ptyty OSB pod obrébki z blachy na attyce
analogia
5.47 m?2 5.470
RAZEM 5.470
72|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokosci w rozwinie- |m2
d.5/0504-02 ciu ponad 25 cm gr 0,55mm - attyka, pasy nad i podrynnowe
276.37 m?2 276.370
RAZEM 276.370
73|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla-  |m
d.5/0505-07 chy - rury spustowe okragte fi 150mm - analogia - montaz komina z rur nie-
analogia rdzewnych z demontazu z dostosowaniem go do sytuacji po dociepleniu przez
dodatkowe ksztattki i kolanka
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
74 KNR 2-02 Drzwiczki i kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 m2 - analogia - szt.
d.5/1215-01 montaz kratki wentylacyjnej $ciennej stalowej
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
75/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie krat prostych - naprawa i osadzenie krat okiennych z|m2
d.5/1301-01 odzysku - 1 szt
analogia
1.67 m?2 1.670
RAZEM 1.670
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76|KNR 2-02 Czerpnie i wywiewy,osadzone w $cianach o pow.elem.do 1 m2 - czerpnie z de- |szt.
d.5/1215-05 montazu
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
77|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o pow.elem.do 1 m2 - osadzenie drzwi- |szt.
d.5/1215-04 czek skrzynek gazowych w licu $cian po dociepleniu - z demontazu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78/ KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.5/0405-08 wang do podtoza przez przykrecenie - montaz skrzynek elektrycznych po do-
ciepleniu - z demontazu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79|KNNR 5 Montaz na $cianie konstrukcji wsporczych dla przytgczy o 2 izolatorach - po- szt.
d.5/0802-03 nowny montaz istniejgcych przytgczy po dociepleniu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNNR 5 Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze- |szt.
d.5/0803-04 kroju do 4x25 mm2 z udziatem podnosnika samochodowego - ponowny montaz
istniejgcych przytgczy po dociepleniu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81/KNR 2-02 Uchwyty do flag i inne uchwyty - ponowny montaz uchwytéw w demontazu po |szt.
d.5/1219-08 dociepleniu
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
82|KNR 5-08 Reczne wykonanie slepych otworéw w betonie gteb.do 8cm i $r.do 20mm -do |szt.
d.5/0806-01 mocowania tablic informacyjnych i opraw o$wietleniowych, aparatéw nascien-
nych, anten, itp
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
83/ KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych slepych  |szt.
d.5/0809-01 otworach - mocowanie zdemontowanych tabliczek informacyjnych - tablice z
demontazu - 9szt
9*4 szt. 36.000
RAZEM 36.000
84| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych zwyktych przy- |kpl.
d.5/0504-03 krecanych, kofAcowych - montaz opraw z demontazu
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
85/KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - montaz fgcz- |szt.
d.5/0307-01 nikéw i przyciskow zewnetrznych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.5/0103-06
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
87|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych  |szt.
d.5/0809-01 otworach - mocowanie zdemontowanych anten na kominach - anteny z de-
montazu
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
88/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz kamer, dzwonkoéw, czujnikéw, |szt.
d.5/0406-01 urzadzen alarmowych, itp. - z demontazu
analogia
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
89/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat z pretéw prostych obustronnie m?2
d.5/1212-05
3.34 m?2 3.340
RAZEM 3.340
90|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.petnych szpachlowanych |m2
d.5[1212-02 jednokrotnie - malowanie drzwiczek skrzynek gazowych, elektrycznych, itp
25.0 m?2 25.000
RAZEM 25.000
6|Instalacja odgromowa
91|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw wyréwnawczych i odgromowych z linki mocowanych na |m
d.6/1140-08 dachu stromym
189.22 m 189.220
RAZEM 189.220
92|KNR-W 4-03 |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym |szt.
d.6/1138-07 na blasze
189.22/2.5 szt. 75.688
RAZEM 75.688
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93|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw wyréwnawczych i odgromowych z linki o przekroju do m
d.6/1139-10 200 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
84.45 m 84.450
RAZEM 84.450
94| KNR-W 4-03 |Demontaz przewodoéw wyréwnawczych i odgromowych z ptaskownika o prze- |m
d.6/1139-07 kroju do 200 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
95/KNR-W 4-03 |Demontaz wspornikdw instalacji odgromowej i przewodoéw wyréwnawczych ze |szt.
d.6/1137-04 Sciany nie betonowej
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
96|KNR 4-01 Wykucie z muru - analogia - demontaz sztycy odgrom. na kominie - do ponow- |szt.
d.6/0354-13 nego montazu
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.6/0601-06
84.45 m 84.450
RAZEM 84.450
98/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wsporni- [m
d.6/0601-04 kach wstrzeliwanych
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
99|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wsporni- |m
d.6/0601-01 kach obsadzanych
189.22 m 189.220
RAZEM 189.220
100/ KNNR 5 Iglice z ostrzem odgromowym na stupach z rur stalowych - montaz na kominie - |szt.
d.6/0609-01 z demontazu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|Docieplenie stropéw nad ostatnig kondygnacja
101/KNR 4-01 Analogia - usunigcie zanieczyszczen i przygotowanie istniejgcej powierzchni m?2
d.7/1216-02 stropu pod docieplenie
analogia
888.88 m?2 888.880
RAZEM 888.880
102|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek - demontaz kratek wentyla- |szt.
d.7/0354-13 cyjnych
170 szt. 170.000
RAZEM 170.000
103|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - izolacja|m2
d.7/0604-02 z foli paroizolacyjnej
888.88 m?2 888.880
RAZEM 888.880
104 KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej uktadane na sucho jed- |m2
d.7/0602-05 nowarstwowo - ptyty z mat z wetny mineralnej Unimata 0,039 do izolacji podda-
sza nieuzytowego gr.15cm - docieplenie na istniejgcej izolacji termicznej - bu-
dynek szkoty
516.97 m?2 516.970
RAZEM 516.970
105/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - izolacja | m2
d.7/0604-02 z foli wiatroizolacyjnej
516.97 m?2 516.970
RAZEM 516.970
106 Dostawa materiatéw i wykonanie docieplenia stropéw/stropodachéw wentylo- | m?2
d.7|wycena in- |wanych metodg natrysku piankg PUR 45kg/m3 na gr. 20 cm - wykonanie przez
dywidualna |firme specjalistyczng - wg oferty - budynek przedszkola
371.91 m?2 371.910
RAZEM 371.910
107|/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - metodg lekkg mokrg - przy |m?2
d.7|2614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - z wyprawg z tynku cienkowarstwowego silikono-
wego faktura baranka naktadana recznie o grubosci 1,5 mm - ptyty styropiano-
we EPS 0,031 o grubosci 13cm - docieplenie kominéw - kolorystyka wg projek-
tu - budynek szkoty
184.86 m?2 184.860
RAZEM 184.860
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108|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - metodg lekkg mokra - przy |m?2
d.7|2614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - z wyprawg z tynku cienkowarstwowego silikono-
wego faktura baranka naktadana recznie o grubosci 1,5 mm - ptyty styropiano-
we EPS 0,031 o grubosci 15cm - docieplenie kominéw - kolorystyka wg projek-
tu - budynek przedszkola
92.83 m?2 92.830
RAZEM 92.830
109|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - metodg lekkg mokra - przy |m?2
d.7|2614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - z wyprawg z tynku cienkowarstwowego silikono-
wego faktura baranka naktadana recznie o grubosci 1,5 mm - ptyty styropiano-
we EPS 0,031 o grubosci 5cm - docieplenie kominéw - kolorystyka wg projektu
- budynek sali gimnastycznej i tgcznikdéw
165.62 m?2 165.620
RAZEM 165.620
110|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt wiérowo-cementowych poziome na |m2
d.7/0612-03 sucho - analogia ptyty OSB-3 gr 22mm pod obrobki z blachy na attyce
analogia
31.84 m?2 31.840
RAZEM 31.840
111/KNNR 2 Obrdébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szeroko$ci w rozwinie- |m2
d.7/0504-02 ciu ponad 25 cm gr 0,55mm - obrébki kominéw i czapek kominowych po do-
ciepleniu
122.97 m?2 122.970
RAZEM 122.970
112|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 m2 - analogia - szt.
d.7|1215-01 montaz stalowych kratek wentylacyjnych na kominach przeciw ptactwu
268 szt. 268.000
RAZEM 268.000
113|KNR 2-16 Izolacja o grub.50 mm otulinami styropianowymi EPS 0,031 gr 5cm rurociggéw |m?2
d.7/0501-07 o $r.zew.300 mm (jedna warstwa) - izolacja istniejgcych wentylatoréw dacho-
wych ponad poz.ostatniej kondygnacji - budynek sali gimnastycznej
38.74 m?2 38.740
RAZEM 38.740
114|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej powlekanej o grub.0.55 mm na izola- |m2
d.7/0601-03 cji rurociggdéw o sr.zew.ponad 191 mm - izolacji wentylatoréw dachowych
38.74 m?2 38.740
RAZEM 38.740
115/KNNR 2 Slepe podtogi z desek gr. 25 mm na legarach utozonych krzyzowo - analogia - |m?2
d.7/1205-03 cigg komunikacyjny szer 80cm obstugi kominéw z ptyt OSB-3 gr 22mm na le-
analogia garach 8x15cm - ok 2m/m2 podtogi
139.22 m?2 139.220
RAZEM 139.220
8|Daszki zewnetrzne i wymiana pokrycie daszkéw wejsé gtéwnych
116/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rury spusto- |m
d.8/0535-06 we zadaszen nad wejsciami
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
117/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rynny zadaszen nad |m
d.8/0535-04 wejsciami
9.9 m 9.900
RAZEM 9.900
118/ KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajagcej sie do uzytku - pokry- |m?2
d.8/0545-02 cia zadaszen nad wejsciami - bud. szkoty i przedszkola
56.71 m?2 56.710
RAZEM 56.710
119/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m?2
d.8/0403-03
56.71 m?2 56.710
RAZEM 56.710
120|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami -zadaszenie boczne wraz |m2
d.8/0403-05 ze stupami drewnianymi - bud przedszkola
7.11 m?2 7.110
RAZEM 7.110
121/KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli - analogia - rozbiérka poreczy drew- |m2
d.8/0404-05 nianej wejscia bocznego - bud. przedszkola
analogia
1.2*1.1 m?2 1.320
RAZEM 1.320
122|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng istniejgcej konstrukcji daszkow nad wejscia- |m2
d.8(1212-05 mi gtéwnymi z profili walcowanych i rur - bud. szkoty i przedszkola
35.0 m?2 35.000
RAZEM 35.000
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123|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc. |m2
d.8/0410-03
38.95 m?2 38.950
RAZEM 38.950
124|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg trapezowg T40, gr 0,7mm ocynkowang i powlekang - m2
d.8/0508-01 ptyty dachowe - kolr wg projektu
38.95 m?2 38.950
RAZEM 38.950
125/KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na konstrukcji drewnia- |m2
d.8/2611-07 nej na scianach
cena zakta-
dowa
35.0 m?2 35.000
RAZEM 35.000
126/ KNR 0-18 Uktadanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" wraz z dociepleniem na |m?2
d.8/2613-01 gotowym ruszcie na $cianach - obudowa powierzchni spodu i pow. bocznych
analogia zadaszen
35.0 m?2 35.000
RAZEM 35.000
127/KNNR 2 Konstrukcje daszkéw pokrytych ptytami poliweglanowymi komorowymi przezro- |m2
d.8/1301-06 czystymi w obudowie z profili aluminiowych - daszki tukowe gotowe na samo-
nosnych wspornikach stalowych mocowanych bezposrednio do $ciany o wy-
miarach 425x150 cm - 1szt; 285x150 cm - 1szt; 200x150 cm - 1szt; 290x150
cm - 1szt; 150x100 cm - 2szt; 220x150 cm - 1szt; 300x150 cm - 1szt; 250x150
cm - 2szt
36.3 m?2 36.300
RAZEM 36.300
128/ KNNR 2 Obrdébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokosci w rozwinie-  |m2
d.8/0504-02 ciu ponad 25 cm gr 0,55mm - daszkéw nad wejsciami: styk ze Sciang wszyst-
kich daszkéw oraz krawedzi zadaszen
44.36 m?2 44.360
RAZEM 44.360
129/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW igczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.8/0524-01
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
130/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.8/0531-03
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
131/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.8/0222-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
132|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC - anal- o $r. 160 mm o po- |szt.
d.8/0211-03 taczeniach wciskowych - zmiana podtgczenia do istniejacej sieci kanalizacyjnej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/Roboty zewnetrzne rézne, obtozenie schodéw zewn., opaska przy budynku
133|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m?2
d.9/0811-07
133.17 m?2 133.170
RAZEM 133.170
134 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - analogia - rozbiérka cokolikéw R*1,5 |m2
d.9/0819-15
analogia
7.66 m?2 7.660
RAZEM 7.660
135/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrad - demontaz pochwy-  |szt.
d.9/0354-14 téw ze stali nierdzewnej na scianach - do ponownego wbudowania
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
136/ KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrad - demontaz balustrad |szt.
d.9/0354-14 ze stali nierdzewnej - do ponownego wbudowania
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
137|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach z rur ze stali nierdzewnej - na wzér istniejg- |m
d.9/1208-03 cych - dodatkowe pochwyty na schodach zewn.
31.11 m 31.110
RAZEM 31.110
138/KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach z rur ze stali nierdzewnej - ponowny montaz |m
d.9/1208-03 pochwytéw z demontazu - na schodach zewn.- pochwyty z odzysku
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
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Termomodernizacja Zesp.Szkolno-Przedszk. w SokolniK&IAKSE PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
139/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretdéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.9/1207-03 cim stopniu o masie do 14 kg - balustrady z rur ze stali nierdzewnej - na wzor
istniejgcych - dodatkowe balustrady na schodach zewn.
1.1 m 1.100
RAZEM 1.100
140/ KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.9/1207-03 cim stopniu o masie do 14 kg - balustrady z rur ze stali nierdzewnej z podwoj-
nym pochwytem - na wzor istniejacych - dodatkowe balustrady zewn. na pod-
jezdzie dla niepetnosprawnych
16.26 m 16.260
RAZEM 16.260
141/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.9/1207-03 cim stopniu o masie do 14 kg - balustrady z rur ze stali nierdzewnej - z demon-
tazu - materiat z odzysku
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
142 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng istniejacej konstrukcji krat zejscia do piwnicy |m2
d.9/1212-05 z profili walcowanych i rur oraz istn. balustrad stalowych - bud. szkoty
111.6 m?2 111.600
RAZEM 111.600
143|KNR 2-02 Oktadziny schoddw z plytek uktadanych na klej - przygotowanie podioza m?2
d.9|1121-01
133.17 m?2 133.170
RAZEM 133.170
144 KNR 2-02 Oktadziny schoddw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.9/1121-05 ng - ptytki gres antyposlizgowy na kleju mrozoodpornym ze spoing mrozoodpor-
ng
133.17 m?2 133.170
RAZEM 133.170
145/KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.9|1122-02 wanie podtoza
76.53 m 76.530
RAZEM 76.530
146/ KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg m
d.9|1122-08 kombinowang z przecinaniem ptytek - ptytki gress mrozoodporne na kleju mroz-
oodpornym z wypetnieniem spoiny zaprawa mrozoodporng
76.53 m 76.530
RAZEM 76.530
147/KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 - osadzona w nawierzchni z kostki be- |szt.
d.9/1219-03 ton.oraz schodkach obtozonych ptytkami - wycieraczki nowe
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
148/ KNR 4-01 Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko - naprawa na- |m
d.9/0804-05 wierzchni podjazdu dla niepetnosprawnych
30.88 m 30.880
RAZEM 30.880
149/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.$cian bez szpach-|m2
d.9/1206-02 lowania - analogia - malowanie nawierzchni podjazdu farbami do betonu
analogia
30.88 m?2 30.880
RAZEM 30.880
150 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wys. 14 cm na podsyp- |m?2
d.9/0806-06 ce cem.piaskowej - analogia - rozbiérka nawierzchni opaski z kostki betonowej
analogia gr.6cm - kostka do odzysku do ponownego wbudowania
231.52 m?2 231.520
RAZEM 231.520
151/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wys. 14 cm na podsyp- |m?2
d.9/0806-06 ce cem.piaskowej - analogia - rozbiérka nawierzchni opaski z kostki betonowej
analogia gr.8cm - kostka do odzysku do ponownego wbudowania
75.11 m?2 75.110
RAZEM 75.110
152|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.9|0814-02
113.37 m 113.370
RAZEM 113.370
153|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m?2
d.9/0802-05
78.09 m2 78.090
RAZEM 78.090
154 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. m?2
d.9/0802-06 Krotnos¢ = 12
78.09 m2 78.090
RAZEM 78.090
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Termomodernizacja Zesp.Szkolno-Przedszk. w SokolniK&IAKSE PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
155/KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. [I-IV  |m2
d.9/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw - wyréwnanie podtoza pod
nawierzchnig z kostki
252.92+75.11 m?2 328.030
RAZEM 328.030
156 KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m?2
d.9/0113-01
252.92+75.11 m?2 328.030
RAZEM 328.030
157/KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.9/0113-06
75.11 m?2 75.110
RAZEM 75.110
158 KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.9/0104-01
252.92+75.11 m?2 328.030
RAZEM 328.030
159/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.9/0404-04 petnione zaprawg cementows - opaska przy budynku od strony trawnikow i
chodnikéw - na catej dlugosci opaski
42.79 m 42.790
RAZEM 42.790
160 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.9/0404-04 petnione zaprawg cementowg - opaska przy budynku od strony trawnikéw i
chodnikéw - na catej dlugosci opaski - obrzeza z odzysku i 10% nowych
113.37 m 113.370
RAZEM 113.370
161/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m?2
d.9/0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem - opaska i chodnik przy budynku - kostka betono-
wa z odzysku z rozbiérki i 10% nowa
231.52 m?2 231.520
RAZEM 231.520
162/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.9/0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem
21.40 m?2 21.400
RAZEM 21.400
163/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.9/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku i 10% nowa
75.11 m?2 75.110
RAZEM 75.110
164|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-lll m2
d.9/0506-07
90.93 m?2 90.930
RAZEM 90.930
165/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - przywréce- |m2
d.9/0510-01 nie trawnikéw wzdtuz opaski po robotach termorenowacyjnych
90.93 m?2 90.930
RAZEM 90.930
10/Rusztowania
166 KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.10{1501-01
3320.25 m?2 3320.250
RAZEM 3320.250
11|Zatadunek i wywoéz gruzu i elem. z demontazu
167/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi - anal. rozbieranej stolarki okienneji |m3
d.11/0108-14 drzwiowej na odlegto$¢ do 1 km
analogia
65.84 m3 65.840
RAZEM 65.840
168/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi rozbieranyj stolarki- anal. - za kazdy |m3
d.11/0108-16 nast. 1 km
analogia Krotnos¢ = 9
65.84 m3 65.840
RAZEM 65.840
169/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.11/0108-18 cji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$é do 1 km - ptytki i gruz bet.
2211 m3 22.110
RAZEM 22.110
170/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- |m3
d.11/0108-16 z0- i zuzlobetonowych na odlegto$é do 1 km - za kazdy nast. 1 km
analogia Krotnos¢ = 9
22.11 m3 22.110
RAZEM 22.110
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Termomodernizacja Zesp.Szkolno-Przedszk. w SokolniK&IAKSE PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
171/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-|m3
d.11/1101-02 mochodem skrzyniowym na odl. do 1 km - analogia - materiaty stalowe z de-
montazéw - obrébki blachraskie
35.91 m3 35.910
RAZEM 35.910
172/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.11/1101-05 mochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - analogia - materiaty
stalowe z demontazéw - obrébki blachraskie
Krotno$¢ = 9
35.91 m3 35.910
RAZEM 35.910
173 Koszt utylizacji stolarki, elem. stal z obrébek blacharskich m3
d.11
65.14 m3 65.140
RAZEM 65.140
174 Koszt utylizacji gruzu zelbetowego, betonowego, ceglanego, obrébek, itp. m3
d.11
22.11 m3 22.110
RAZEM 22.110
175 Sprzedaz ztomu stalowego z rozbidrek: obrobek, pokrycia, itp. - potracenie t
d.11
-4.126 t -4.126
RAZEM -4.126
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Termomodernizacja Zesp.Szkolno-Przedszk. w Sokolnikd@ALKSY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | Od | Do
Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach
1/Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze na elewac;ji 1 18
2|Stolarka okienna i drzwiowa 19 35
3|Naprawa szpalet wewn. 36 38
4|Roboty ziemne pod dociepenie fundamentéw 39 46
5|Docieplenie $cian budynku, elewacje 47 90
6|Instalacja odgromowa 91 100
7|Docieplenie stropéw nad ostatnig kondygnacja 101 115
8|Daszki zewnetrzne i wymiana pokrycie daszkow wejs¢ gtéwnych 116 132
9|Roboty zewnetrzne rézne, obtozenie schodéw zewn., opaska przy budynku 133 165
10|Rusztowania 166 166
11|Zatadunek i wywoz gruzu i elem. z demontazu 167 175
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Termomodernizacja Zesp.Szkolno-Przedszk. w SokolESRAWSIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

RN

.[robocizna

r-g

19775.7328

RAZEM

Stownie:
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Termomodernizacja Zesp.Szkolno-Przedszk. w SokoBRSTAWGHENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 1l wyk. Cena jedn. | Wartos¢ Grupa
1.|kratka wentylacyjna stalowa - fabr.wykon- |szt 273.0000 273.0000
czona
2.|blacha stalowa ptaska powlekana obrébko- |m?2 257.5872 257.5872
wa
3.|blacha stalowa ptaska powlekana obrébko- |m?2 542.1624 542.1624
wa gr. 0,55mm
4.|Dostawa materiatéw i wykonanie docieple- |m?2 371.9100 371.9100
nia stropéw/stropodachéw wentylowanych
metoda natrysku piankg PUR 45kg/m3 na
gr. 20 cm - wykonanie przez firme specja-
listyczng - wg oferty cena rynkowa
5. kagtownik m 1225.7647 1225.7647
6.|lepik asfaltowy stosowany na goragco z wy- |kg 162.7080 162.7080
petniaczami
7.|benzyna do lakierow dms3 1.0132 1.0132
8.|benzyna do lakierow dm3 4.9845 4.9845
9.|drut stalowy okragty miekki(Na) ocynkowa- |kg 3.0992 3.0992
ny $r. 1.6 mm
10.|bednarka ocynkowana m 234.2288 234.2288
11.|prety stalowe ocynkowane m 322.0571 322.0571
12.|listwy naroznikowe aluminiowe m 96.7994 96.7994
13. |listwy cokotowe z PCW m 374.2427 374.2427
14.|pochwyty stalowe z rur ze stali nierdzewnej |kg 124.4400 124.4400
15.|balustrady zewnetrzne z rur ze stali nie- kg 15.4000 15.4000
rdzewnej
16.|balustrady zewnetrzne z rur ze stali nie- kg 292.6800 292.6800
rdzewnej z podwoéjnym pochwytem
17.|daszki samonosne tukowe w konstrukcji m?2 36.3000 36.3000
aluminiowej na wspornikach stalowych z
pokryciem ptytami poliweglanowymi - syste-
mowe
18.|elektrody stalowe do spawania stali weglo- |kg 0.1671 0.1671
wych i niskostopowych sr. 6 mm
19. |elektrody kg 1.8519 1.8519
20.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.7171 3.7171
21.|gwozdzie stalowe galwanizowane kg 0.4340 0.4340
22.|uchwyty do rur szt 2.6400 2.6400
23.|kolanka i ksztattki kominowe ze stali nie- szt 4.0000 4.0000
rdzewnej
24.|wkrety do drewna 6x80 mm szt 146.5100 146.5100
25.|uchwyty rynnowe kpl 32.0000 32.0000
26.|uchwyty do rur spustowych kpl 12.3200 12.3200
27.|ptyty dachowe z blachy trapezowej T40 po- |m?2 43.6240 43.6240
wlekanej gr 0,7mm o szer. 1,08 m
28.|wyroby stalowe rézne kg 180.0000 180.0000
29.|silikon kg 173.1130 173.1130
30.|pianka poliuretanowa kg 115.2824 115.2824
31.|farba emulsyjna dms3 60.6769 60.6769
32.|farba olejna nawierzchniowa ogdlnego sto- [dm3 11.5963 11.5963
sowania
33.|farba olejna do gruntowania ogélnego sto- |dm3 11.2880 11.2880
sowania
34.|farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego dms3 12.1679 12.1679
stosowania
35.|farba ftalowa nawierzchniowa ogéinego dm3 2.4520 2.4520
stosowania
36.|farba olejna do gruntowania ogdlnego sto- |dm3 2.3325 2.3325
sowania
37.|farba olejna do gruntowania dm3 0.7040 0.7040
38.|farba olejna nawierzchniowa dms3 0.6582 0.6582
39.|farba do betonu dm3 8.0288 8.0288
40. kit szpachlowy olejno-zywiczny ogdlnego  |dm3 2.0750 2.0750
stosowania
41.|lakier asfaltowy kg 2.7401 2.7401
42.|rozcienczalnik dms3 1.8528 1.8528
43.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1002 0.1002
44.|tlen techniczny gat. |1 99,5-98 % m3 0.2670 0.2670
45.|zaprawa klejgca mrozoodporna kg 1439.8376 1439.8376
46.|zaprawa spoinujgca mrozoodporna kg 62.4500 62.4500
47. uchwyty szt 24.1500 24.1500
48.|emulsja gruntujgca pod system docieplenia |kg 494.0211 494.0211
49.|podktadowa masa tynkarska pod system kg 741.0288 741.0288
docieplenia
50.|zaprawa klejowa do klejenia styropianu (su- |kg 2520.9275 2520.9275
cha) dla systemu docieplen
51.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styro- |kg 29124.5000 29124.500
pianowych dla systemu docieplen 0
52.|folia polietylenowa paroizolacyjna m?2 977.7685 977.7685
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Termomodernizacja Zesp.Szkolno-Przedszk. w SokoBRSTAWGHENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llos¢é Il inw. 1l wyk. Cena jedn. | Wartos¢ Grupa
53.folia polietylenowa wiatroizolacyjna m?2 568.6675 568.6675
54.|folia polietylenowa gr. 0,20 mm m?2 50.6350 50.6350
55.|folia kalandrowana z PCW uplastycznione- |m? 88.6960 88.6960

go
56. |ptyty styrodur XPS 0,035 gr 15cm m?2 309.6871 309.6871
57.|ptyty styrodur XPS 0,035 gr 10cm m2 422.4675 422.4675
58.|ptyty styropianowe EPS 0,031 o grubosci |m?2 640.6598 640.6598
13cm
59.|ptyty styropianowe EPS 0,031 o grubosci |m?2 764.9911 764.9911
15cm
60.|ptyty styropianowe EPS 0,031 o grubosci |m?2 681.9423 681.9423
5cm
61.|ptyty styropianowe EPS 0,031 o grubosci |m?2 165.0390 165.0390
2cm
62.|ptyty styrodur XPS 0,035 gr 2cm m?2 28.9907 28.9907
63.|ptyty styropianowe EPS 0,031 o grubosci |m?2 190.4058 190.4058
13cm’
64.|ptyty styropianowe EPS 0,031 o grubosci |m?2 95.6149 95.6149
15cm’
65.|ptyty styropianowe EPS 0,031 o grubosci |m?2 170.5886 170.5886
5cm’
66.|dostawa i montaz nawiewnikéw okiennych |szt 158.0000 158.0000
higrosterowane EMM
67.|drzwi aluminiowe petne zewnetrzne ociep- |m?2 6.6700 6.6700
lone - wpdétczynnik 1,3 W/m2K
68.|okna PCV rozwieralno-uchylne szklone m?2 95.4000 95.4000
szklem zespolonym zestawem trzyszybo-
wym bezpiecznym - wpétczynnik 0,9 W/
m2K - podziat i funkcje wg zest.w dok.pro-
jektowej - zestawy okienne sali gimnastycz-
nej
69.|okna PCV rozwieralno-uchylne szklone m?2 27.9400 27.9400
szklem zespolonym zestawem trzyszybo-
wym - wpdtczynnik 0,9 W/m2K - podziat i
funkcje wg zest.w dok.projektowe
70.|okna PCV rozwieralno-uchylne szklone m?2 468.1200 468.1200
szklem zespolonym zestawem trzyszybo-
wym - wpotczynnik 0,9 W/m2K - podziat i
funkcje wg zest.w dok.projektowej
71.|drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydto- |m2 5.8500 5.8500
we z naswietlem szklone szktem zespolo-
nym bezpiecznym, ocieplone - wpdtczynnik
1,3 W/m2K - kolorystyka, podziat i funkcje
wg zest.w dok.projektowej
72.|drzwi aluminiowe zewnetrzne jedno- lub m?2 29.8800 29.8800
dwuskrzydtowe szklone szktem zespolo-
nym bezpiecznym z dolnymi kwaterami nie-
przeziernymi ocieplone - wpétczynnik 1,3
W/m2K
73.taczniki do weiny mineralnej szt 115.1150 115.1150
74.|rynny dachowe 125 mm m 16.6400 16.6400
75./rynny dachowe PCV $r 150 mm m 367.7336 367.7336
76.|rury spustowe PCV $r 125 mm - komplet |m 298.4551 298.4551
77.rury spustowe 90 mm m 22.2200 22.2200
78.|uszczelki gumowe kpl 10.5600 10.5600
79.|panele winylowe m2 35.0350 35.0350
80.|taczniki do mechanicznego mocowania szt 628.7164 628.7164
ukfadu ociepleniowego (kotki plastikowe)
81.|tluczen kamienny t 128.1985 128.1985
82.|miat kamienny t 1.0741 1.0741
83.|piasek m3 41.2847 41.2847
84.|piasek uszlachetniony m3 25.4418 25.4418
85.|piasek do zapraw m3 14.4685 14.4685
86.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodat- |t 0.0156 0.0156
kow'
87.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodat- |t 0.8788 0.8788
kow
88.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 3.7044 3.7044
89.|wapno suchogaszone t 4.2822 4.2822
90. |kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, |m?2 45.4430 45.4430
szara
91.|kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, |m?2 7.6612 7.6612
szara
92.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 55.2094 55.2094
93.|folia drenujgca kubetkowa m?2 428.1441 428.1441
94.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 130.3054 130.3054
95.|roztwor asfaltowy do izolacji kg 297.8408 297.8408
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 1l wyk. Cena jedn. | Wartos¢ Grupa
96.|ptyty z wetny mineralnej 0,039 do izolacji m?2 542.8185 542.8185
poddasza nieuzytowego gr 15cm
97.|ptyty z welny mineralnej migkkiej grub. 8 m?2 35.6125 35.6125
cm
98.|tynk mozaikowy na bazie zywicy akrylowej |kg 2420.5512 2420.5512
z dodatkiem barwionego kruszywa kwarco-
wego
99.|gotowe suche mieszanki kg 1888.9200 1888.9200
100.|cienkowarstwowy tynk szlachetny silikono- |kg 6015.8393 6015.8393
wy gr.1,5mm
101.|cienkowarstwowy tynk szlachetny silikono- |kg 1866.0000 1866.0000
wy gr.1,5mm
102.|cienkowarstwowy tynk szlachetny silikono- |kg 185.3405 185.3405
wy
103.|zaprawa wyréwnujgca pod tynki cienkowar- |kg 1478.7366 1478.7366
stwowe (sucha)
104.|podktad tynkarski systemu docieplen kg 69.7588 69.7588
105.|podktad z tynku podktadowego systemu do- kg 138.6317 138.6317
cieplen
106.|zaprawa cementowa M 80 m3 4.3228 4.3228
107.|zaprawa gruntujgca systemu docieplen kg 31.4368 31.4368
108.|emulsja gruntujgca systemu docieplen kg 132.0316 132.0316
109.|zaprawa gruntujgca systemu docieplen kg 18.5333 18.5333
110. |ptytki gress 30x30 cm m2 149.2183 149.2183
111.|bale iglaste obrzynane wymiarowe Kl.III m3 3.6197 3.6197
112.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0.0137 0.0137
113. |deski iglaste obrzynane gr. 25 mm k. Il m3 0.6641 0.6641
114.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kLIl |m3 0.0040 0.0040
115. |ptyta OSB-3 gr 22mm m?2 192.3177 192.3177
116.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasy- |m3 0.2337 0.2337
cone gr. 25 mm kLIII
117.|faty iglaste nasycone 38-50 mm KL.II m3 0.3895 0.3895
118.|taty iglaste nasycone Kl. Il m3 0.2170 0.2170
119. |ptyty pomostowe robocze m?2 49.1396 49.1396
120.|siatka z widkna szklanego m?2 2803.5588 2803.5588
121.|siatka z wtdkna szklanego po kapieli akrylo- |m? 172.8971 172.8971
wej
122. |siatka z widkna szklanego m?2 387.8603 387.8603
123.|papier $cierny w arkuszach ark 15.8692 15.8692
124.|papier Scierny w arkuszach ark 82.0935 82.0935
125.|woda m3 3.0489 3.0489
126.|woda z rurociggu m3 10.0933 10.0933
127.|woda m3 1.1178 1.1178
128.|woda m3 16.7289 16.7289
129.|drewno opatowe iglaste - szczapy i watki kg 244.0620 244.0620
130.|ziemia urodzajna (humus) m3 4.7284 4.7284
131.|nasiona traw kg 1.0914 1.0914
132. |rury stalowe o $r.do 48 mm m 5.0000 5.0000
133.|czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 |szt 4.0000 4.0000
mm
134.|czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 125  |szt 25.0000 25.0000
mm
135. |ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm |szt 12.0000 12.0000
136. |ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 125 mm |szt 75.0000 75.0000
137.|koszt utylizacji gruzu betonowego t 48.6420 48.6420
138.|sprzedarz zitomu - potrgcenie t -4.1260 -4.1260
139.|koszt utylizacji stolarki, elem. stal z obrébek |m3 65.1400 65.1400
blacharskich
140.|uchwyty do rurociagéw z PVC o $r. 160 mm szt 4.0000 4.0000
141.|uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 125 mm szt 25.0000 25.0000
142.|otuliny styropianowe EPS 0,031 gr.5cm - |m 34.4786 34.4786
$re wewn.300mm
143.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z |kg 0.7748 0.7748
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm
144.|zaréwki szt 3.5000 3.5000
145.|izolatory liniowe nn szt 4.1200 4.1200
146.|uchwyt koncowy typ SO szt 4.0000 4.0000
147.|hak wieszakowy typu SOT szt 4.0000 4.0000
148.|zacisk odgatezny typ SL szt 16.3200 16.3200
149.|tgczniki bryzgoszczelne zewnetrzne szt 1.0200 1.0200
150. |rury winidurowe m 11.9600 11.9600
151.|zlaczki szt 4.7150 4.7150
152.|wsporniki dachowe szt 227.4711 227.4711
153.|wsporniki naciggowe szt 6.8235 6.8235
154.|wsporniki przelotowe szt 7.6767 7.6767
155.|zlgcza rynnowe szt 9.2914 9.2914
156.|ztgczki przelotowe kabtgkowe naprezajgce |szt 10.2354 10.2354
157.|przewdéd aluminiowy izolowany m 1.9800 1.9800
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Termomodernizacja Zesp.Szkolno-Przedszk. w SokoBRSTAWGHENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 1l wyk. Cena jedn. | Wartos¢ Grupa
158. | konstrukcja $cienna szt 2.0000 2.0000
159.|kotki do wstrzeliwania z nabojami i ostong  |szt 39.9581 39.9581
160. |kofki rozporowe plastikowe szt 60.0690 60.0690
161.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt 10275.6071 10275.607
1
162. | kofki rozporowe plastikowe szt 4125.5517 4125.5517
163. |kotki rozporowe plastykowe szt 24.1500 24.1500
164.|zaprawa klejowa do ptyt styrop.systemu do- kg 207.5797 207.5797
cieplen (sucha mieszanka)
165.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Termomodernizacja Zesp.Szkolno-Przedszk. w SokolnilZe8 KSVIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|praca rusztowan - do robét elewacyjnych m-g 2950.0000
2.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 25.1904
3.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.3134
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.1786
5.|walec statyczny samojezdny m-g 15.3011
6./ walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 5.6748
7.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 7.7729
8.|zuraw do 5t m-g 4.0000
9.|wyciag m-g 80.2509

10.|wyciag" m-g 0.2871
11.]wyciag m-g 0.2905
12.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 30.5868
13.|wyciag m-g 5.4082
14.|zuraw okienny przenosny m-g 17.0889
15.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 83.3970
16.|$rodek transportowy m-g 62.2189
17.|ciagnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 4.2614
18.|$rodek transportowy m-g 75.4237
19.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 140.3078
20.|$rodek transportowy m-g 7.8409
21.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 4.2614
22.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 39.4380
23.|samochdéd wiezowy z balkonem m-g 1.3100
24.|podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 3.3200
25.|wibrator powierzchniowy m-g 42.6443
26.|rusztowania rurowe m-g 551.1616
27.|kociot do grzania lepiku (50-100 dm3) m-g 19.3700
28.|nozyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 mm m-g 0.7748
29.|spawarka m-g 6.2439
30.|spawarka elektryczna wirujgca do 300 A m-g 2.3497
31.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 19.1342
32.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 35.5077
33.|$rodek transportowy m-g 0.2590
RAZEM
Stownie:
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