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1 PRZEDMIOT INWESTYCII

Projektowane zamierzenie inwestycyjne polega na termomodernizacji budynku Szkolno-
Przedszkolnego w Sokolnikach w Gminie Gorzyce. Inwestycja ma obejmowac m.in.
docieplenie scian fundamentowych, wykonanie nowe;j izolacji termicznej scian powyzej
poziomu terenu oraz docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja, wymiane stolarki
okiennej oraz drzwiowej, docieplenie komindw, wymiane rur spustowych, wymiane pokrycia
daszkéw wraz z remontem ich konstrukcji, rozebranie i utozenie opaski wokét budynku.

2 OBECNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek Szkolno-Przedszkolny znajduje sie na terenie miejscowosci Sokolniki w Gminie
Gorzyce, na dziatkach o numerze: 1599 oraz 1596/2.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.1 Dane ogodlne
Projektuje sie:

1. Budynek przedszkola.

- ocieplenie fundamentdéw ponizej poziomu terenu ze styropianu XPS 0,035 gr 10cm

- ocieplenie Scian zewnetrznych powyzej poziomu terenu ze styropianu EPS 0,031 gr 15cm
-strop nad pietrem nalezy ociepli¢ piankg PIR o wyzszej gestoéci (ok. 45kg/m?), gr. 20cm
dodatkowo nalezy wykona¢ $ciezki komunikacyjne z ptyty OSB szerokosci min 80cm.
-wymiana stolarki okiennej na nowg 0,9 W/m?2K

-wymiana stolarki drzwiowej na nowg 1,3 W/m?2K

2. Budynek sali , zaplecza i facznikéw.

- ocieplenie Scian zewnetrznych powyzej poziomu terenu ze styropianu EPS 0,031 gr. 5¢cm.
-wymiana stolarki okiennej na nowg 0,9 W/m?2K

-wymiana stolarki drzwiowej na nowg 1,3 W/m?2K

3. Budynek nowej szkoty.

-- ocieplenie fundamentdéw ponizej poziomu terenu ze styropianu piwnica w gruncie XPS
0,035 gr 15cm

- ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej poziomu terenu w piwnicy nad gruntem - EPS
0,031 gr 15cm

- ocieplenie Scian zewnetrznych powyzej poziomu piwnicy EPS 0,031 gr 13cm .

-strop ocieplenie z wetny mineralnej gr. 15cm dodatkowo nalezy wykonaé Sciezki
komunikacyjne z ptyty OSB szerokosci min 80cm.

-wymiana stolarki okiennej na nowg 0,9 W/m?K

-wymiana stolarki drzwiowej na nowg 1,3 W/m?2K

Ponadto pprzewiduje sie wymiane cze$¢ daszkow na daszki systemowe z poliweglanu, oraz
remont daszkéw pozostatych (wiekszych), remont ma polega¢ na wymianie pokrycia oraz
odnowieniu konstrukcji. Dodatkowo nalezy wymieni¢ orynnowanie na catym obiekcie. (rynny
oraz rury spustowe). Przewiduje sie wymiane instalacji odgromowej. Ponadto nalezy utozy¢
nowe ptytki na wszystkich schodach zewnetrznych, ocieplenie fundamentéw generuje
koniecznosé¢ wykonania na nowo opasek wokét budynku.



3.1.2 Usytuowanie i uksztattowanie terenu
Uksztattowanie terenu bazuje na istniejgcych poziomach.

3.1.3 Uktad komunikacyjny
Dojazd do dziatki na dotychczasowych zasadach.

3.1.4 Zielen

Projektowana termomodernizacja nie koliduje z istniejgcymi drzewami, wiec nie przewiduje
sie wycinki.

3.1.5 Projektowane uzbrojenie dziatki

opadowe — wody deszczowe zostang zagospodarowane na dziatkach objetych wnioskiem, z
dachu odprowadzone zostang rynnami i rurami spustowymi.

Pozostate przytgcza — bez zmian.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Powierzchnia dziatek - 0,525 ha
Powierzchnia zabudowy: 1773,03 m?
Powierzchnia uzytkowa istniejgca 3011,56 m?

5 OCHRONA INWESTYCII

Teren inwestycji nie podlega ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu

Teren inwestycji nie lezy na terenach goérniczych.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko ani w trakcie procesu
budowlanego ani w trakcie uzytkowania.

Wszystkie przegrody zewnetrzne budynku zaprojektowano zgodnie z wymogami normy o
ochronie cieplnej budynku.

6 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

Przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem

technicznym, ekonomicznym i $Srodowiskowym, odnawialnych Zrédet energii, takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze

mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego
ogrzewania.

- energia geotermalna: na terenie objetym opracowaniem oraz w najblizszym sgsiedztwie
brak jest udokumentowanych ztéz geotermalnych.

- energia promieniowania stonecznego: technicznie mozliwe jest zastosowanie kolektorow
stonecznych na dachu i wykorzystanie energii do przygotowania c.w.u. W tym przypadku jest
to nie ekonomiczne (znaczaco wptynie to na wzrost kosztéw energii).



- energia wiatru: teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w sgsiedztwie strefy
mieszkalnej, co uniemozliwia budowe elektrowni wiatrowe;.

- skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepta: brak mozliwosci technicznych w miejscu
projektowanej inwestycji.

7 INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDZIANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA.

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposobu odprowadzania Sciekéw -
dostawa i odprowadzenie sciekow z sieci - — wzrosnie w zakresie nie majgcym oddziatywania
na srodowisko

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — wzrosnie w zakresie nie majgcym
oddziatywania na srodowisko

c) rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw - odpady bytowe gromadzone i wywozone zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi na terenie gminy - bez zmian - nie ma negatywnego
oddziatywania na srodowisko

d) emisja hatas oraz wibracje, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujace, pola
elektromagnetyczne i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - bez zmian- nie ma negatywnego
oddziatywania na srodowisko

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne - bez zmian - nie ma negatywnego oddziatywania na
srodowisko.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne nie maja negatywnego wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

8 OCHRONA SRODOWISKA

Cafa inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko. Cate zamierzenie inwestycyjne
przeprowadzone zostanie tak, ze zostang zachowane walory krajobrazowe i nie bedzie
szkodliwie oddziatywa¢ na srodowisko. W trakcie realizacji inwestycji nalezy zachowac
wszystkie wymogi wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska. Projektowana inwestycja nie
bedzie przekraczata dopuszczalnych norm hatasu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska. Oddziatywanie projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice wiasnosci
Inwestora. Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu budowlanego i jego otoczenia do granic dziatki inwestora. Lokalizacja
projektowanego obiektu jest w odpowiedniej odlegtosci od budynkdéw sgsiednich i nie bedzie
miata wptywu na te budynki.
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