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I. CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY.

Do instrukcji technicznej wykonania rozbidrki pigciu budynkéw, w tym trzech
budynkéw gospodarczych oraz dwoch budynkéw garazowych usytuowanych za
budynkiem Krzywoustego 3 w Gorzowie WIKp. na terenie podworza w kwartale ulic
Krzywoustego/Chrobrego/ Borowskiego/Dabrowskiego.

Przedmiotowe budynki tworzg zwartg zabudowg¢ wewngtrznego podwoédrza w w/w
kwartale ulic i potozone sg dziatkach o numerach ewid. 900, 902, 905, 910 i 917
obreb 5-Srodmiescie w Gorzowie Wlkp. Cztery budynki, w tym trzy budynki gospodarcze
i budynek garazowy, usytuowane dziatkach o numerach ewid. 900, 902, 905 i 910
przylegaja do siebie tworzac zwarta zabudowe uniemozliwiajaca komunikacje wewnatrz
podworza w kwartale ulic Krzywoustego/Chrobrego/Borowskiego/Dabrowskiego. Piaty
z przeznaczonych do rozebrania budynkéw to budynek garazowy potozony na dzialce
nr ewid. 917 i usytuowany jako ostatni w szeregu budynkow garazowych.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki znajdujgcych si¢ w nieodpowiednim
stanie technicznym pieciu budynkéw tj. rozbiorki trzech budynkéw gospodarczych
I dwoch budynkow garazowych stanowiagcych elementy zwartej zabudowy wewnetrznego
podworza za budynkiem mieszkalnym przy ul. Krzywoustego 3 na dziatkach nr ewid. 900,
902, 905 i 917, obreb 5-Srodmiescie w Gorzowie WIkp. Uwidocznione na mapach
przejScie pomiedzy budynkiem gospodarczym usytuowanym na dziatce nr ewid. 902
i budynkiem gospodarczym usytuowanym na dzialce nr ewid. 905 w rzeczywistosci jest
zabudowane, a oba te budynki ze sobg potaczone.

Budynki przeznaczone do rozebrania to obiekty murowane i poza budynkiem na dziatce
nr ewid. 902 parterowe i niepodpiwniczone. Budynek gospodarczy na dzialce nr ewid. 902
to obiekt dwukondygnacyjny i czesciowo podpiwniczony. Zabudowa gospodarcza
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podworza w kwartale ulic Krzywoustego/Chrobrego/Borowskiego/Dabrowskiego sktada
si¢ obecnie z kilkudziesi¢ciu budynkow garazowych i gospodarczych dzielagcych to
podworze na kilka nieskomunikowanych ze sobg czg¢sci. Brak danych o okresie budowy
poszczegolnych obiektow. Jednak po dokonaniu oglgdzin poszczegdlnych obiektow nalezy
stwierdzié, ze obiekty nr 1, 2 1 3 zostaly wybudowane przed rokiem 1945 i czg$ciowo
przebudowane w okresie powojennym. Natomiast obiekty nr 4 i 5 powstaly w technologii
1 z materiatow stosowanych w II polowie XX wieku.

Obiekt nr 1 posiada dwie, niepowigzane ze soba kondygnacje nadziemne. Do
pomieszczen pierwszego pi¢tra mozna byto dostac si¢ zewnetrznymi stalowymi schodami
usytuowanymi pry zachodniej $cianie tego budynku. Z uwagi na bardzo zly stan
techniczny schody rozebrano kilkanascie lat temu.

Obiekt nr 2 nie posiada odrgbnego wejscia, potaczony jest funkcjonalnie z budynkiem
nr 1 stanowigc jednoczesnie jedno z jego pomieszczen gospodarczych. Stropodach
budynku nr 2 stanowit podest przed wejsciem do pomieszczen I pietra budynku nr 1.

Z uwagi na zty stan techniczny obiekty nr 4 i 5 zostaly w calosci wylaczone
z eksploatacji okoto roku 2005. W obiekcie nr 1 uzytkowana jest tylko czgs¢ piwniczna
z komorkami lokatorskim oraz jedno z pomieszczen magazynowych parteru. W obiekcie
nr 3 uzytkowane sg tylko pomieszczenia gospodarcze usytuowane w parterze tego
budynku, jego II kondygnacja jest wytaczona z eksploatacji od okoto 20 lat.

Wszystkie budynki wyposazone byly w instalacj¢ elektryczng. Jednak z uwagi na jej
wyeksploatowanie i zty stan techniczny zostaly one odigczona od zasilania. Instalacje
wodno-kanalizacyjng posiadal jedynie jeden budynek nr 1. Sanitariaty usytuowane
W czgS$ci parterowej 1 pierwszego pigtra Z uwagi na stan techniczny nie nadaja si¢ od
dhuzszego czasu do uzytkowania. Obiekt nr 1 posiada przytacze gazowe, lokalna kottowni¢
gazowg oraz instalacje centralnego ogrzewania, ktore nie funkcjonujg od kilkunastu lat.

Pomimo wystgpowania wewnatrz budynkoéw instalacji wewnetrznych na mapach
geodezyjnych brak naniesienia przylaczy instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektro-
energetycznej. Na mapach geodezyjnych uwidoczniono jedynie przylacze gazowe do
budynku Nr 1, usytuowane w potludniowym szczycie budynku. Ponadto z informacji
uzyskanych od mieszkancow okolicznych budynkéw wynika, ze w budynku nr 3 jeszcze
na poczatku lat 70-tych XX wieku w czesci parterowej budynku usytuowane bylo
przylacze kanalizacyjne.

Na potrzeby niniejszego opracowania trzy budynki gospodarcze i dwa budynki
garazowe oznaczony kolejno numerami od numeru 1 do numeru 5.

Budynek gospodarczy usytuowany na dzialce nr ewid. 902, oznaczony na potrzeby
niniejszego opracowania jako budynek nr 1, to obiekt wybudowany na poczatku XX wieku
i zaadoptowany na potrzeby gospodarcze w II potowie XX wieku. Obiekt jednobrytowy,
podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Kondygnacje nie s3 powigzane ze soba
komunikacyjnie. Obiekt klasyfikowany jako budynek gospodarczy o pow. zabudowy
108,56 m?. Budynek wyposazony byt w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjna, c.o
z zasilaniem z wlasnej kottowni gazowej 1 gazowa.

Kolejny budynek usytuowany na dziatce nr 900, to oznaczony na potrzeby niniejszego
opracowania jako budynek nr 2, wybudowany na poczatku XX wieku obiekt gospodarczy,
usytuowany z zachodniej czesci budynku nr 1 i stanowigcy jedno z pomieszczen budynku
nr 1 i nie posiadajgcy wlasnego, bezposredniego wejscia. Obiekt jednobrytowy
usytuowany czg¢sciowo nad zewnetrznym wejsciem do czesci poczeci piwnicze] budynku
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nr 1. Stropodach tego budynku stanowit podest przed wejsciem do pomieszczen I pietra
budynku nr 1. Obiekt o powierzchni zabudowy 9,81 m?. Budynek wyposazony jedynie
w instalacje elektryczng zasilany z wewngtrznej instalacji budynku nr 1. Konstrukcyjnie
I_funkcjonalnie obiekt ten stanowi element budynku nr 1, jednak geodezyjnie zostal
wydzielony jako obrgby obiekty budowlany.

Trzeci z budynkdéw usytuowany na dzialce nr ewid. 905, oznaczony na potrzeby
niniejszego opracowania jako budynek nr 3, to obiekt gospodarczy, niepodpiwniczony,
dwubrytowy i dwukondygnacyjny budynek gospodarczy wybudowany tak jak budynki nr 1
i 2w | potowie XX wieku. Jedno z pomieszczen parteru zostato w II potowie XX wieku
rozbudowane w czgs$ci parteru na potrzeby garaze. Jednak z uwagi na zbyt male wymiary
bramy garazowe] pomieszczenie to utracito taka funkcje 1 obecnie spetnia rowniez role
komorki lokatorskiej. W czgdci parteru znajduja si¢ cztery komorki lokatorskie, w tym
jedna rozbudowanej w cze$ci przylegajacej do budynku nr 1 i nieuwidocznionej na mapach
geodezyjnych. W czesci Il kondygnacji znajduja si¢ pomieszczenia magazynowe. Z uwagi
na wysoko$¢ wewnatrz tych pomieszczen oraz fakt iz dostep do nich mozliwy jest tylko
z drabiny zewnetrznej nie sg wykorzystywane od ponad 25-30 lat. Powierzchni zabudowy
obiektu oznaczonego jako nr 3 wynosi 37,39 m?.

Kolejny budynek to usytuowany na dzialce nr ewid. 910 obiekt garazowy, oznaczony
na potrzeby niniejszego opracowania jako budynek nr 4, to budynek parterowy
1 niepodpiwniczony. Obiekt murowany z ptaskim drewnianym dachem pokrytym papa.
Wybudowany w II polowie XX wieku. Budynek ten przylega od strony poéinocnej do

szczytu budynku nr 1 i taczy poszczegolne rzedy zabudowy garazowej z przeznaczonymi
dom rozebrania budynkami gospodarczymi, uniemozliwiajac jednocze$nie komunikacje
wewnetrzng w  podworzu przedmiotowego kwartatu ulic Krzywoustego/Chrobrego/
Borowskiego/Dabrowskiego. Z uwagi na stan techniczny obiekt wylaczony z eksploatacji
od ponad 15 lat. Powierzchni zabudowy obiektu oznaczonego jako nr 4 wynosi 23,25 m?,

Ostatni z budynkow dopetniajgcych zabudowe garazowo-gospodarczg przedmiotowego
podworka od strony ul Dabrowskiego, 0znaczony na potrzeby niniejszego opracowania
jako budynek nr 5, to parterowy budynek gospodarczy o pow. zabudowy 13,80 m?2.
Budynek ten wybudowano w II potowie XX wieku Obiekt w bardzo zlym stanie
technicznym. wylaczony z eksploatacji od okoto 15 lat. Budynek wyposazony jedynie
w instalacj¢ elektryczng zasilang z sgsiedniego garazu.

Przewidziane do rozebrania budynki, w tym trzy budynki gospodarcze i dwa budynki
garazowe stanowig elementy zwartej zabudowy podwoérza. Cztery pierwsze budynku,
0znaczone na potrzeby niniejszego opracowania numerami od 1 do 4, usytuowane sg obok
siebie 1 tworzg razem zabudowe w ksztalcie zblizonym do znaku ,,+”. Usytuowane sg po
jego potnocnej stronie budynku mieszkalnego przy Krzywoustego 3. Pigty z budynkow,
oznaczony nr 5, usytuowany jest na dziatce o numerze ewid. 917 i stanowi skrajny element
wewnetrznej gospodarczej zabudowy podworza od strony ulicy Dabrowskiego.

Wg dokumentacji geodezyjnej dzialek 0 numerach ewid. 900, 9002, 905, 910 i 917
obreb 5-Srédmiescie w Gorzowie Wlkp. jedynie budynek nr 1 posiada przytacze gazowe.
Brak w dokumentacji geodezyjnej przytaczy elektroenergetycznych oraz wodociggowego
i kanalizacyjnego do zasilania sanitariatow usytuowanych w parterze i I pietrze budynku
nr 1. Przy rozbieraniu w/w instalacji konieczne bedzie zwrdcenie szczegdlnej uwagi na
dokonanie prawidtowej lokalizacji oraz rozbiorki i zabezpieczenia przytaczy lub podigczen
poszczegblnych instalacji.
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Budynek nr 1, potozony na dziatce nr ewid. 902, stanowi gtdéwny i najwiekszy element
zabudowy czterech budynkow nr 1-4. Budynek nr 2, potozony na dzialce nr ewid. 902,
boczng $ciana przylega o niego od strony zachodniej. Konstrukcyjnie oraz funkcjonalnie
stanowi element budynku nr 1 i jedynie geodezyjnie zostal wydzielony jako obrghy
obiekty budowlany. Budynek nr 3, potozony na dzialce nr ewid. 905, boczng $ciang
przylega do budynku nr 1 od strony wschodniej. Budynek nr 4, potozony na dzialtce
nr ewid. 910, boczng $ciang przylega do budynku nr 1 od strony pétnocnej. Budynek nr 5
oddalony jest od zespotu budynkéw nr 1-4 o kilkanascie metrow.

Poziom terenu wokot budynkow nr 1-4, dziatki nr ewid. 890/2, 900 i 905 za budynkiem
mieszkalnym Krzywoustego 3, jest ptaski i na jednakowym poziomie, z tolerancjg + 2-3
cm. Tylko teren dziatki nr ewid. 905 od poétnocnej strony budynku nr 3 i przed budynkiem
nr 5 obnizony jest o ok. 15 cm w stosunku do terenu wokot budynku nr 1.

W okresie ostatnich 15-20 lat przewidziane do rozebrania obiekty nie byly poddawane
zadnym remontom i nawet drobnym pracom konserwacyjnym. Ograniczana si¢ jedynie do
zabezpieczania dostgpu do wytaczonych z eksploatacji budynkéw (rozbiorka schodow,
zamurowanie drzwi i okien). Czes¢ budynkow tj. nr 4 i 5 oraz I pigtro budynku nr 1
z uwagi na zty stan techniczny catkowicie wytaczono z eksploatacji od ponad 15 lat.

Nalezy zwrdci¢ rowniez uwage, na fakt, iz pierwotnie w sklad zespotu budynkéw
oznaczonych obecnie od numeru 1 do numeru 4 wchodzit réwniez, usytuowany nad
dzialce nr ewid. 905 za budynkiem nr 3, budynek stolarni. Obiekt ten rozebrano
kilkanascie lat temu.

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie aktualnego stanu technicznego
pieciu budynkéw, w tym trzech gospodarczych i dwoch budynkéow garazowych
usytuowanych na dzialkach o numerach ewid. 900, 9002, 905, 910 i 917, obre¢b
5 — Srédmiescie w Gorzowie WIkp., na podwérzu m.in. za budynkiem przy
ul. Krzywoustego 3, a takze okreslenie zakresu prac rozbiorkowych w odniesieniu
do poszczegolnych obiektow.

Zakres ten zostanie opracowany w taki sposob aby nalezycie zabezpieczy¢ przylegajace
I usytuowane na sasiednich dziatkach budynek mieszkalny Krzywoustego 4b oraz budynki
garazowe oraz umozliwi¢ wykonanie przejazdu pomigdzy dziatkami nr 900 i 905.

Zakres opracowania obejmuje rozbioérke przedmiotowych trzech budynkow
gospodarczych i dwoch budynkéw garazowych oraz wykonanie przejazdu w miejscu
rozebranych budynkow nr 1, 3 i 4 umozliwiajacego komunikacje pomiedzy dziatkami
nr 900 i 905 i dojazd na podwodrze za budynkami Dabrowskiego 8 ,9 i 10 od strony
ul. Krzywoustego przejazdu pomiedzy budynkami Krzywoustego 4 i 4a. Nalezy pamietac,
iz poziom terenu dziatki 905 przy budynkiem nr 3 i za nim rdzni si¢ o ok. 15cm.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Wizja lokalna,

e Zlecenie Inwestora,

e Zgoda wiasciciela nieruchomosci na dokonanie rozbiorki - pisma Wydziatu Gospodarki
Nieruchomosciami i Majatku Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp. znak: WGN.11.71440/14
/09 z dnia 01.09.2009r. znak: WGM-1V.6741.15.2021.RR z dnia 18.10.2021r.

e Plan sytuacyjny,

e Pomiary inwentaryzacyjne,



e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
z 2019r., poz. 1065 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunkow
1 trybu postgpowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych (tj. Dz. U. z 2004r., Nr 198, poz. 2043),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 779 ze zm.),

e Polskie Normy Budowlane i inne dokumenty posiadajagce moc prawng w okresie
wykonywania opracowania,

e Wydawnictwo PZIiTB: Kontrola stanu technicznego obiektoéw budowlanych,

e W. Zenczykowski: Budownictwo ogdlne.

3. LOKALIZACJA BUDYNKOW GOSPODARCZYCH | GARAZOWYCH.

Wszystkie budynki objete niniejszym opracowaniem zlokalizowane sg na wewnetrznym
podwoérzu w kwartale ulic Krzywoustego/Chrobrego/Borowskiego/Dabrowskiego. Cztery
budynki, w tym trzy gospodarczy i jeden garazowy, potozone na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 900, 902, 905, 910, obreb 5-Srodmiescie w Gorzowie Wikp. znajduja sie za
budynkiem mieszkalnym Krzywoustego 3. Pigty z budynkow, potozony na dziatce
nr ewid. 917, znajduje si¢ naprzeciw wjazdu w budynku Dabrowskiego 9.
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1 — budynek gospodarczy nr 1 o pow. zabudowy 108,56 m? potozony na dziatce nr ewid. 902;
2 — budynek gospodarczy nr 2 o pow. zabudowy 9,81 m? potozony na dziatce nr ewid. 900;

3 — budynek gospodarczy nr 3 0 pow. zabudowy 37,39 m? potozony na dzialce nr ewid. 905;
4 — budynek garazowy nr 4 o pow. zabudowy 23,25 m? potozony na dziatce nr ewid. 910;
5 — budynek garazowy nr 5 0 pow. zabudowy 13,80 m? potozony na dziatce nr ewid. 1017.
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Trzy budynki gospodarcze (nr 1, 2 i 3) oraz budynek garazowy (nr 4) twarza przy

granicy dziatek 900, 902 i 905 zabudow¢ w ksztalcie znaku ,,+”. Zabudowa ta

wystepuje na wokot dziatki nr ewid. 902, na ktorej usytuowany jest budynek nr 1.

Do budynku nr 1 przylegaja - od strony zachodniej budynek nr 2 usytuowany na

dzialce nr ewid. 900, od strony wschodniej budynek nr 3 usytuowany na dziatce

nr ewid. 905 1 od strony potnocnej budynek nr 4 usytuowany na dziatce nr ewid. 910.

Wejscia na parter budynku oraz wejécie do czgéci piwnicznej z piwnicami

lokatorskimi w budynku nr 1 od strony zachodniej z dziatki nr ewid. 900, brak wejscia

na I pietro tego budynku.

Brak wejscia z zewnatrz do budynku nr 2, dostep jedynie z parteru budynku nrl.

Wejscia 1 wjazd do pomieszczen gospodarczych budynku nr 3 bezposrednio z dziatki

nr ewid. 905 od strony ul. Krzywoustego.

Wjazd do budynku garazowego nr 4 od strony wschodniej z dziatki nr ewid. 905.

Budynek garazowy nr 5 stanowi skrajny, wschodni element zabudowy gospodarczo-

garazowej od strony ul. Dagbrowskiego.

Wjazd do budynku garazowego nr 5 od strony potudniowej z dziatki nr ewid. 905.

Do budynku nr 1 poza budynkami nr 2, 3 i 4 od strony zachodniej przylega rowniez

budynek garazowy potozony na dziatce nr ewid. 896.

Budynek nr 2 przylega, poza budynkiem nr 1, zachodnig $ciang do budynku

mieszkalnego Krzywoustego 4a, a sciang potnocng przylega do budynkow garazowych

potozonych na dziatkach nr ewid. 895 i 896.

Budynek nr 3 przylega poza budynkiem nr 1, boczng, wschodnig $ciang do oficyny

budynku mieszkalnego Krzywoustego 3 usytuowanego na dziatce nr ewid. 903.

Budynek nr 4 przylega rowniez,, poza budynkiem nr 1, swoimi $cianami do trzech

budynkéw garazowych usytuowanych na dziatkach nr ewid. 896, 9091 911.

Budynek nr 4 przylega rowniez, poza budynkiem nr 1, swoimi $cianami do trzech

budynkow garazowych usytuowanych na dziatkach nr ewid. 896, 9091 911.

Budynek nr 4 przylega swoja boczng, zachodnig $ciang do budynku garazowego

usytuowanego na dzialce nr ewid. 916.

Najwyzszym elementem z rozbieranych pigciu budynkow jest dwukondygnacyjny

budynek gospodarczy nr 1 o wysokosci 6,37 m ponad poziom terenu.

Budynek nr 1 posiada komin wysokosci 7,37 m ponad poziom dachu i 13,21 m ponad

poziom terenu.

Jednocze$nie budynek nr 1 stanowiacy najwyzszy element zespotu czterech

przewidzianych do rozebrania budynkow nr 1-4, poza przylegajacym bezposrednio

budynkiem garazowym potozonym na dzialce nr ewid. 896, usytuowany jest

w odleglosciach:

- 2,60 m od dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego Krzywoustego 4b od strony
wschodniej,

- 6,00 m od trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego Krzywoustego 3 od strony
poludniowe;j,

- 8,03 m od dwukondygnacyjnej oficyny budynku mieszkalnego Krzywoustego 3 od
strony zachodniej.

Budynek garazowy nr 5, poza garazem na dzialce nr ewid. 916, znajduje si¢ najblizej

oficyny budynku mieszkalnego Krzywoustego 2.


afiolka
Podświetlony


v" Poziom terenu wokot budynkéw nr 1-4 tj. dziatek nr ewid. 890/2, 900 i 905 za
budynkiem mieszkalnym Krzywoustego 3 jest ptaski i na jednakowym poziomie.

v' Poziom terenu dziatki nr ewid. 905 od podinocnej strony budynku nr 3 i przed
budynkiem nr 5 obnizony jest o ok. 15 cm w stosunku do terenu wokot budynku nr 1.

v Na terenie wokoét obiektow przewidzianych dom rozbidrki znajduje si¢ kilkanascie
budynkow garazowych.

v" Poza w/w kilkunastoma budynkami garazowymi na dzialce nr ewid. 905 znajduje sie
utwardzony teren po rozebranej kilkanascie lat temu cze$ci stanowigcej stolarnie.

v" Budynki nr 4 i 5 wylgczone sg obecnie z eksploatacji w catosci, a budynki nr 1, 2 i 3
uzytkowane sg tylko czegsciowo.

v' Podworze w kwartale ulic Krzywoustego/Chrobrego/Borowskiego/Dabrowskiego
podzielone jest obecnie na kilka czgséci z odrebnymi wjazdami

v' Wijazd na w/w podworze i dojazd do przewidzianych do rozebrania budnikow odbywa
si¢ obecnie dziatkg nr ewid. 900 przez przejazd pomigdzy budynkami mieszkalnymi
Krzywoustego 4 i 4a lub brame¢ przejazdowa w budynku Dabrowskiego 9.

v Przewidziane do rozebrania budynki nie posiadajg czynnych instalacji wewnetrznych.

v' Budynek nr 1 posiada naniesione geodezyjnie jedynie przylgcze gazowe. Brak
naniesienia geodezyjnego innych instalacji.

v" Rozbidrka pieciu przedmiotowych budynkow, w tym trzech gospodarczych
I dwoch garazowych, wynika zarowno z konieczno$ci rozebrania nieuzytkowanych
I znajdujacych si¢ w ztym stanie technicznym obiektow budowlanych jak i potrzeby
uporzadkowania dojazdu do terenéw miejskich, w tym dziatki 905 od strony ulicy
Krzywoustego.

Zakres opracowania obejmuje rozbiorke przedmiotowych trzech budynkoéw gospodar-
czych i dwoch budynkéw garazowych oraz wykonanie przejazdu w miejscu po ich
rozebraniu umozliwiajacego komunikacj¢ pomig¢dzy dziatkami nr ewid. 900 i 905.

; mt3 1\ 910/4 e
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4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKOW GOSPODARCZYCH I GARAZOWYCH.

Przeznaczone do rozbiorki trzy budynki gospodarcze i dwa budynki garazowe
usytuowane s3 na wewnetrznym podworzu w kwartale ulic Krzywoustego/Chrobrego/
Borowskiego/Dabrowskiego. Cztery z tych budynkow, w tym trzy budynki gospodarcze
i jeden z budynkéw garazowych potozone sg na przylegajacych do siebie dziatkach
nr ewid. 900, 202, 905 i 910, obr¢gb 5-Srodmiescie. Drugi z budynkéw garazowych
usytuowany jest na oddalonej od nich kilkana$cie metrow dziatce nr ewid. 917.

Dziatka nr ewid. 900 to dziatka o powierzchni 328m?, nieregularnym ksztatcie i ptaskim
uksztattowaniu terenu, usytuowana za budynkiem mieszkalnym Krzywoustego 2. Dziatka
ta stanowi wjazd na wewnetrzne podworze od strony ul. Krzywoustego i zabudowana jest
budynkiem gospodarczym nr 2. Dziatka nr 902 to dziatka o powierzchni 106m? o ksztatcie
zblizonym do prostokata, w catosci zabudowana budynkiem nr 1. Dziatka nr ewid. 905 to
dziatka 0 powierzchni 1123 m?, nieregularnym ksztalcie i ptaskim uksztattowaniu terenu,
usytuowana wewnatrz podworza. Dziatka ta stanowi wjazd na wewngtrzne podwoérze od
strony ul. Krzywoustego i zabudowana jest jedynie budynkiem gospodarczym nr 3.
Dziatka nr 910 to dziatka o powierzchni 24m? o ksztalcie zblizonym do kwadratu,
w caloéci zabudowana budynkiem nr 4. Dzialka nr 917 to dziatka o powierzchni 14m?
o ksztalcie zblizonym do prostokata, w catosci zabudowana budynkiem nr 5.

Nalezy zwro¢ uwage na fakt, iz w budynku nr 1 znajduje si¢ komin, ktérego wysokosé
jest wieksza od odleglosci budynku nr 2 od pobliskich budynkéw mieszkalnych. Ponadto
budynki nr 1, 2 tworza konstrukcyjnie jeden obiekt budowlany, na dziatce nr ewid. 905
rozbidrce bgdzie musiat podlega¢ betonowy, utwardzony teren po rozebranej kilkanascie
lat temu cze$ci stanowiacej stolarnig.

Budynek nr 1 - to obiekt gospodarczy stanowiagcy glowny, centralny element zespotu
czterech przewidzianych do rozebrania budynkéw, w tym trzech gospodarczych i1 jednego
garazowego. To obiekt wybudowany na poczatku XX wieku i zaadoptowany na potrzeby
gospodarcze w Il potowie XX wieku. Obiekt jednobrytlowy, dwukondygnacyjny
podpiwniczony. Kondygnacje nie sa powigzane ze sobg komunikacyjnie. Budynek nr 2
pierwotnie potaczony byt rowniez z rozebranym kilkanascie lat temu budynkiem stolarni,
ktory usytuowany byt na dzialce nr ewid. 905 za budynkiem nr 3. Budynek wyposazony
byt w instalacj¢ elektryczng, wodno-kanalizacyjna, c.0 z zasilaniem z wtasnej kotlowni
gazowej 1 gazowa. Budynek murowany, stropy nad piwnicami ceglane a nad parterem
drewniane. Dach konstrukcji drewnianej, ptaski, jednospadowy, kryty papa. Schody
wewnetrzne ceglane, nieistniejace juz schody zewnetrze do pomieszan | pietra byty
stalowe. Stolarka okienna im drzwiowa drewniana, cze$¢ otworow okiennych zamurowana
lub puste otwory okienne w czesci pomieszczen I pietra. Wejscia na parter budynku oraz
wejscie do czeSci piwnicznej z piwnicami lokatorskimi w budynku nr 1 od strony
zachodniej z dziatki nr ewid. 900, brak dostgpu do pomieszczen I pigtro tego budynku.
Wijazdy do pomieszczenia warsztatowego od strony dziatki nr ewid. 905, ktory stanowit
potaczenie z budynkiem byltej stolarni jest zamurowany. Obiekt poza piwnicami
lokatorskimi i jednym 2z pomieszczen parteru nieuzytkowany. Brak dostgpu do
pomieszczen | pietra. Instalacje wylaczone z eksploatacji od ponad 10 lat. Budynek
znajduje si¢ w ztym stanie technicznym. Uszkodzona cz¢$¢ drewnianego stropu nad
parterem.

Powierzchnia zabudowy budynku garazowego nr 1 wynosi — 108,56 m?.
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Powierzchnia uzytkowa budynku gospodarczego nr 1 wynosi — 231,81 m?.

Kubatura budynku gospodarczego nr 1 wynosi — 625,97 m®,

Budynek posiada jedynie naniesione geodezyjnie przylacze gazowe. Wewngtrzne instalacje
wraz z lokalng kottownig gazowa wyltaczone z eksploatacji.

Budynek nr 2 to obiekt gospodarczy, usytuowany 2 na dziatce nr ewid. 900 pomi¢dzy
budynkiem mieszkalnym Krzywoustego 4a, budynkami garazowymi i zachodnig $ciang
budynku nr 1. Obiekt wybudowany na poczatku XX wicku lako element sktadowy
budynku gospodarczego nr 1. Konstrukcyjnie i funkcjonalnie obiekt ten stanowi element
budynku nr 1, jednak geodezyjnie zostal wydziclony jako obreby obiekty budowlany.
Stanowi on jedno z pomieszczen budynku nr 1 i nie posiada wtasnego wejscia z zewnatrz.
Obiekt jednobrytowy usytuowany czgsciowo nad zewnetrznym wejsciem do czgsci poczeci
piwniczej budynku nr 1. Obiekt jednobrytowy, jednokondygnacyjny niepodpiwniczony.
Budynek wyposazony jedynie w instalacj¢ elektryczng. Budynek murowany, stropodach,
ptaski na belkach stalowych stanowit podest przed wejsciem do pomieszczen I pietra
budynku nr 1. Obiekt nie posiada otworéw okiennych i drzwi zewngtrznych. Drzwi
wewnetrzne od strony parteru budynku nr stalowe. Budynek znajduje si¢ w $redni stanie
technicznym, jednak konstrukcyjnie i funkcjonalne stanowi element budynku nr 1 i musi
podlegac rozbidrce. Obiekt nieuzytkowany.

Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego nr 2 wynosi — 9,81 m?,

Powierzchnia uzytkowa budynku garazowego nr 2 wynosi — 9,05 m,

Kubatura budynku garazowego nr 1 wynosi — 33,85 m®.

Budynek wyposazony jedynie w instalacje elektryczng zasilany z wewnetrznej instalacji
budynku nr 1.

Budynek nr 3 to obiekt dwubrytowy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony
wybudowany na poczatku XX wieku. Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej
murowanej odpowiadajacej Owczesnym standardom. Strop migdzy kondygnacyjny
drewniany. Dachy na czgséci gtéwnej i dobudowanej konstrukcji drewnianej, jednospadowe
W drugiej potowie XX wieku obiekt jedno z pomieszczen parteru zostato rozbudowane
w cze$ci parteru na potrzeby garaze. Jednak z uwagi na zbyt mate wymiary bramy
garazowe] pomieszczenie to utracito taka funkcje 1 obecnie spetnia rowniez role komorki
lokatorskiej. Dodatkowo dokonano rozbudowy tego obiektu o dobudowany do budynku nr
1 tacznik stanowigcy komorke lokatorska. W czesci parteru znajduja si¢ cztery komorki
lokatorskie, w tym w/w komodrka w czgsci przylegajacej do budynku nr 1 i nieuwidocz-
nionej na mapach geodezyjnych. W czesci Il kondygnacji znajdowaty si¢ pomieszczenia
magazynowe. Z uwagi na utrudniony dostgp do pomieszczen Il kondygnacji i zly stan
techniczny dachu i jego pokrycia Il kondygnacja nie jest wykorzystywana od ponad 25-30
lat /powierzchni II kondygnacji nie zaliczono do powierzchni uzytkowej tego obiektu/.
Obiekt nie posiada czynnych instalacji wewnetrznych. W cze$ci pomieszczen istnieja
pozostatosci po wewnetrznej instalacji elektrycznej. Wg o$wiadczenia dlugoletniego
uzytkownika rozbudowanego pomieszczenia garazowego, przed rozbudowa w tej czesci
obiektu istnial sanitariat z muszlg ustgpowa wraz z przytaczem kanalizacyjnym. Brak
naniesienia geodezyjnego przytaczy instalacyjnych do tego budynku.

Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego nr 3 wynosi — 37,39 m?.
Powierzchnia uzytkowa przyziemia budynku gospodarczego nr 3 wynosi — 30,77 m?.
Kubatura budynku gospodarczego nr 3 wynosi — 135,40 m®.

Budynek posiadat jedynie wewngtrzng instalacj¢ elektryczna.
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Budynek nr 4 to garaz wybudowany w II potowie XX wieku. jako obiekt jednobrytowy
parterowy i niepodpiwniczony. Obiekt murowany z ptaskim, jednospadowym, drewnianym
dachem pokrytym papa. Budynek ten przylega od strony pétnocnej do szczytu budynku
nr 1 i taczy poszczegolne rzedy zabudowy garazowej z przeznaczonymi do rozebrania
budynkami gospodarczymi, uniemozliwiajac jednocze$nie komunikacj¢ wewnetrzng
w podwoérzu przedmiotowego kwartalu ulic Krzywoustego/Chrobrego/Borowskiego/
Dabrowskiego. Brak naniesienia ewentualnych przytaczy do tego budynku.

Z uwagi na stan techniczny obiekt wytaczony z eksploatacji od ponad 15 lat.
Powierzchnia zabudowy budynku garazowego nr 4 wynosi — 23,25 m,
Powierzchnia uzytkowa budynku garazowego nr 4 wynosi — 20,35 m?.
Kubatura budynku garazowego nr 1 wynosi — 67,89 m?.

Budynek posiadat jedynie wewnetrzng instalacj¢ elektryczna.

Budynki nr 1, 2 tworzg jeden obiekt posiadajacy wspolne konstrukcyjnie elementy.
Budynki nr 1, 2 3 i 4 przylegaja bezposrednio do siebie tworzac element zwartej
zabudowy wewnetrznego podworzu przedmiotowego kwartatu ulic Krzywoustego/
Chrobrego/Borowskiego/Dabrowskiego.

Budynek nr 5 — to budynek garazowy potozony na dziatlce nr ewid. 917 i ostatni
z budynkow przewidzianych do rozebrania. Obiekt ten oddalony jest kilkanascie metrow
od tworzacych zwartg zabudowe gospodarczo-garazowa budynkéw od nr 1 do nr 4.
Budynek nr 5 jest skrajnym, wschodnim elementem zabudowy przedmiotowego podworka
od strony ul Dabrowskiego. Budynek ten wybudowano w II potowie XX wieku. Jest to
murowany, parterowy i niepodpiwniczony budynek oparty na rzucie prostokata. Sciany
murowane z bloczkow i cegly rozbidorkowej. Dach konstrukcji zelbetowej na belkach
z ksztattownikow stalowych. Dach pokryty papa. Brama garazowa drewniana. Obiekt
w bardzo ztym stanie technicznym. wytaczony z eksploatacji od okoto 15 lat.

Powierzchnia zabudowy budynku garazowego nr 5 wynosi — 13,80 m2,

Powierzchnia uzytkowa budynku garazowego nr 5 wynosi — 11,58 m2

Kubatura budynku garazowego nr 5 wynosi — 34,22 m?,

Budynek byt wyposazony jedynie w instalacje¢ elektryczng zasilang z sasiedniego garazu.

Pismem znak: WGM.11.71440/14/09 z dnia 01.09.2009r. Wydzial Gospodarki
Nieruchomosciami i Majatku Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp. wyrazit zgode na rozebranie
budynku na dziatce nr 902 przy ul. Krzywoustego 3 wraz z przylegajacymi do niego
obiektami na dziatkach nr 900, 905 oraz 910 obregb 5 objetych niniejszym odpracowaniem
jako cztery budynki gospodarcze. Dodatkowo pismem znak: WGM-1V.6741.15.2021.RR
z dnia 18.10.2021r. Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami i Majatku Urzedu Miasta
Gorzowa WIkp. wyrazil zgode na rozebranie budynku garazowego polozonego na dziatce
nr 917, obreb 5 — Srédmiescie przy ul. Dabrowskiego.

W miejscu rozebranych czterech budynkéw, w tym trzech gospodarczych
I jednego budynku garazowego, polozonych na dzialkach ewid. nr 900, 902, 905 i 910,
nie przewiduje si¢ nowej zabudowy. W miejscu rozebranych budynkow nr 1, 3 i 4
przewiduje si¢ wykonanie przejazdu umozliwiajacego komunikacje pomiedzy
dzialkami nr 900 i 905 i dojazd na podworze za budynkami Krzywoustego 1-2
i Dabrowskiego 8-10 od strony ul. Krzywoustego. W miejscu po rozebranym
budynku garazowym nr 5, polozonym na dzialce ewid. nr 917 przewiduje si¢
pozostawienie betonowej posadzki jako terenu utwardzonego do gromadzenia tzw.
gabarytow.
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Nalezy jednak zwrdci¢ uwage na fakt, ze po dokonanej rozbidrce konieczne bedzie:

» uzupehienie tynkoéw zewnetrznych na czes$ciach $cian budynkéw przylegajacych do
rozbieranych obiektow tj. $sciany wschodniej budynku Krzywoustego 4a, S$ciany
zachodniej budynku oficyny budynku mieszkalnego Krzywoustego 3, budynkow
garazowych potozonych na dziatkach nr ewid. 895, 896, 909, 911 1 916;

* niwelacja réznicy poziomoéw terenu dziatki nr ewid. 905 przed i za rozebranym
budynkiem nr 3 wynoszaca ok. 15 cm;

= wykonanie w miejscu po rozebranych budynkach nr 1. 2 i 3 przejazdu umozliwiajacego
komunikacje pomig¢dzy dziatkami nr 900 i 905 i dojazd na podwoérze za budynkami
Krzywoustego 1-2 i Dgbrowskiego 8-10 od strony ul. Krzywoustego;

= wykonanie zabezpieczenia w miejscu po rozebranym budynku nr 4 uniemozliwiajagcego
komunikacj¢ pomigdzy dziatkami nr 890/2 i 905 z uwagi na dojazdy do garazy;

» pozostawienie w miejscu po rozebranym budynku nr 5 betonowej posadzki jako terenu
utwardzonego do gromadzenia tzw. gabarytow.

4.1. INWENTARYZACJA BUDYNKOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI.

Obiekty bedacy przedmiotem niniejszego opracowania to trzy budynki gospodarcze
I dwa budynki garazowe bedace elementami zwartej zabudowy wewnetrznego podworza
w kwartale ulic Krzywoustego/Chrobrego/Borowskiego/Dabrowskiego. Wewnetrzng
zabudowe w/w podwoérza tworzy ponad 20 budynkéw, w tym pigé przewidzianych do
rozebrania obiektow gospodarczych i garazowych. Cztery z tych budynkéw, w tym trzy
gospodarczy i jeden garazowy, potozone sa na dziatkach o numerach ewidencyjnych 900,
9002, 905, 910, obreb 5-Srodmiescie w Gorzowie Wilkp. i znajduja sie za budynkiem
mieszkalnym Krzywoustego 3. Piagty z budynkow, potozony na dziatce nr ewid. 917,
znajduje si¢ naprzeciw wjazdu w budynku Dabrowskiego. Budynki przeznaczone do
rozebrania to obiekty murowane, trzy z nich tj. 1, 2 i 3 zostaty wybudowane w I potowie
XX, a dwa pozostate n 4 i 5 w II potowie XX wieku.. Sg to poza budynkiem nr 2 na dziatce
nr ewid. 902 obiekty parterowe i niepodpiwniczone. Budynek gospodarczy nr 2 to obiekt
posiadajacy dwie, niepowigzane ze soba kondygnacje nadziemne 1 cze$ciowo
podpiwniczony. Do pomieszczen pierwszego pig¢tra mozna byto dostaé si¢ zewngtrznymi
stalowymi schodami usytuowanymi pry zachodniej $cianie tego budynku. Z uwagi na
bardzo zly stan techniczny schody rozebrano kilkanascie lat temu. Obiekt nr 2 nie posiada
odrebnego wejscia, potaczony jest funkcjonalnie z budynkiem nr 1 stanowigc jednoczesnie
jedno z jego pomieszczen gospodarczych. Stropodach budynku nr 2 stanowit podest przed
wejsciem do pomieszczen I pietra budynku nr 1. Z uwagi na zty stan techniczny obiekty
nr 4 i 5 zostalty w catosci wylaczone z eksploatacji okoto roku 2005. W budynku
nr 1 uzytkowana jest tylko cze$¢ piwniczna z komoérkami lokatorskim oraz jedno
z pomieszczen magazynowych parteru. W obiekcie nr 3 uzytkowane sa tylko
pomieszczenia gospodarcze usytuowane w parterze tego budynku, jego Il kondygnacja jest
wylaczona z eksploatacji od okoto 20 lat. Wszystkie budynki wyposazone byly
w instalacje elektryczng. Jednak z uwagi na jej wyeksploatowanie i zty stan techniczny
zostaly one odlaczona od zasilania. Instalacje wodno-kanalizacyjng posiadat jedynie jeden
budynek nr 1. Sanitariaty usytuowane w czesci parterowej i pierwszego pigtra z uwagi na
stan techniczny nie nadajg si¢ od dluzszego czasu do uzytkowania. Obiekt nr 1 posiada
ponadto przylacze gazowe, lokalna kotlowni¢ gazowa oraz instalacje centralnego
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ogrzewania, ktore nie funkcjonujg od kilkunastu lat. Mimo wystgpowania wewnatrz

budynkéw instalacji wewnetrznych na mapach geodezyjnych brak naniesienia przylaczy

instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektro-energetycznej. Na mapach geodezyjnych
uwidoczniono tylko przylacze gazowe do budynku Nr 1, usytuowane w potudniowym
szczycie budynku. Ponadto w budynku nr 3 jeszcze na poczatku lat 70-tych XX wieku

w czesSci parterowe] budynku mialo by¢ usytuowany sanitariat z przytgczem

kanalizacyjnym.

Wymiary 1 ksztatt taw fundamentowych przyjeto wg technologii realizowanych na
terenie Gorzowa wlkp. na poczatku XX wieku.

Budynek nr 1 to obiekt o powierzchni zabudowy 14 m? i rzucie w ksztalcie
zblizonym do prostokata, jednobrylowy dwukondygnacyjny i czgSciowo
podpiwniczony. Konstrukcyjnie i funkcjonalnie obiekty nr 1 i 2 stanowity jeden budynek,
jednak geodezyjnie zostaly wydzielone jako dwa odrebne obiekty budowlane. Rozbierany
obiekt posiadat dost¢p pomieszczen Il kondygnacji tylko poprzez nieistniejgce
obecnie zewngtrzne schody 1 dach parterowego budynku nr 1, stanowiacy
jednoczesnie podest przed wejsciem. Budynek posiada wysoki, murowany komin.

— Fundamenty — ceglane; ksztatt i wymiary taw fundamentowych wg obrys u przyziemia
jak w czesci rysunkowej; izolacja przeciwwilgociowa muréow fundamentowych nie
wystepuje.

— Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubo$é
$cian zewnetrznych 46 cm.

— Sciany parteru zewnetrzne parteru i komin murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej grubosci 38 cm, otynkowane od strony wewngtrznej, Scian wewngtrzne
murowane z cegiel grubosci 12 125 cm.

— Nadproza parteru murowane z cegiet.
— Nadproza parteru murowane z cegiet lub z ksztalttownikow stalowych.
— Strop nad piwnica ceglany, tukowy na belkach z ksztattownikow stalowych.
— Strop nad parterem drewniany.
— Sciany zewnetrzne |1 kondygnacji murowane grubosci 38 cm, $ciany wewnetrzne grubosci
12125 cm.
— Komin wysoki murowany, w cze$ci ponda dachem w obramowaniu z ksztalttownikoéw
stalowych, zwienczony stalowym, prostokatnym, nieizolowanym przedtuzeniem z blachy.
— Konstrukcja dachu jednospadowa, drewniana, pokryta deskowaniem.
— Pokrycie dachu - papa na lepiku, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej,
— Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne.
— Podsadzki piwnic i parteru betonowe, posadzki I pietra drewniane.
— Stolarka drzwiowa i okienna:
= stolarka okienna czgsciowo zamurowana lub nie istnieje, pozostate okna drewniane.
= stolarka drzwiowa wewnetrzna nie wystepuje,
» brama garazowa drewniana, oscieznice i skrzydta drewniane, ze stalowymi okuciami.
— Elewacja - mur nieotynkowany, tynk tylko na cz¢$ci muru po rozebranej stolarni.
— Teren wokot budynku:
» na dziatce nr 900 przed wejsciem do budynku — nawierzchnia betonowa,
» na dziatce nr 905 przy szczycie budynku — nawierzchnia betonowa,
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* na dzialce nr 905 z tytu budynku — nawierzchnia betonowa posadzek po rozebranej
stolarni i grunt rodzimy,
— Od strony zachodniej do budynku gospodarczego nr 1 przylegaja budynki gospodarcze

nr 2 i 3, budynki garazowe nr 4 i budynek zlokalizowany na dziatce nr ewid, 896.
Obiekt tylko czesciowo wuzytkowany 1 poza piwnicami lokatorskimi i jednym
z pomieszczen gospodarczych parteru nieuzytkowany. Budynek w znacznym stopniu
wyeksploatowany, w niezadowalajgcym stanie technicznym. Uwagi na bardzo zly stan
techniczny dachu i stropéw nad parterem I pigtro tego obiektu zostalo calkowicie
wylaczone z eksploatacji.

Z uwagi na bardzo duzy stopien zuzycia technicznego elementow konstrukcyjnych
budynku, zuzycie funkcjonalne obiektu oraz wysoki koszt ewentualnego remontu budynek
nr 1 zakwalifikowano do rozebrania.

Dane techniczne:
e dlugos¢ zewnetrzna obiektu - 19,90 m

o szeroko$¢ budynku w cze$ci szerszej /potudniowej/ - 5,70 m

o szeroko$¢ budynku w czesci wezszej /poinocnej/ - 5,25 m

e Wysokos¢ zewnetrzna budynku w czgsci zachodniej - 6,37 m,

e Wysokos¢ zewnetrzna budynku w czgéci wschodniej - 5,64 m,

e wysoko$¢ komina od poziomu terenu — 13,21 m,

e Wysokos$¢ wewnetrzna piwnic budynku - 2,15 m,

e Wysokos$¢ wewnetrzna parteru budynku - 2,90 m,

e Wwysoko$¢ wewnetrzna II kondygnacji budynku w czesci zachodniej - 2,48 m,

o Wysokos$¢ wewnetrzna IT kondygnacji budynku w czgsci wschodniej - 2,04 m,

e poziom posadzek parteru - 20 cm powyzej poziom terenu bezposrednio przed
budynkiem,

e kubatura - 625,97 m?®.

e powierzchnia zabudowy - 108,56 m?.

e powierzchnia uzytkowa - 231,81 m%,

e instalacje wewnetrzne: elektroenergetyczna, wodno-kanalizacyjna, co z zasilaniem

z whasnej kottowni gazowej, gazowa.

Uwaga: Nalezy pamigta¢, iz wysoko$¢ komina jest wieksza od odlegtosci od
nierozbieranych budynkow.

Budynek nr 2 to obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy 9,81 m? i w ksztatcie
trapezu, usytuowany 2 na dziatce nr ewid. 900 pomigdzy budynkiem mieszkalnym
Krzywoustego 4b, budynkami garazowymi i zachodnig $ciang budynku nr 1.
Konstrukcyjnie i funkcjonalnie obiekt ten stanowi element budynku nr 1, jednak
geodezyjnie zostal wydzielony jako obreby obiekty budowlany. Stanowi on jedno
z pomieszczen budynku nr 1 i nie posiada wlasnego wejScia z zewnatrz. Obiekt
jednobrytowy, jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Budynek murowany, stropodach,
ptaski na belkach stalowych stanowil podest przed wejsciem do pomieszczen I pietra
budynku nr 1, wyposazony jedynie w instalacj¢ elektryczng. Obiekt nie posiada otworéw
okiennych 1 drzwi zewnetrznych. Brak mozliwosci samodzielnego funkcjonowania tego
obiektu bez budynku nr 1. Obiekt nicuzytkowany.

— Fundamenty — ceglane; ksztalt i wymiary taw fundamentowych; izolacja prze-
ciwwilgociowa pionowa muréw fundamentowych nie wystepuje.
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— Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosé
$cian zewnetrznych 25 cm.

— Sciany parteru zewnetrzne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
grubosci 25 cm otynkowane.

— Nadproze parteru z ksztaltownikow stalowych.

— Strop nad parterem ceglany ptaski na belkach stalowych.

— Sciany nadziemia murowane z cegiet.

— Pokrycie dachu - posadzka betonowa na stropodachu, obrébki blacharskie z blachy
ocynkowanej, brak rynny i rury spustowe;j.

— Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

— Podsadzka parteru betonowa.

— Stolarka drzwiowa i okienna:

» stolarka okienna nie wystepuje,
» stolarka drzwiowa zewnetrzna nie wystepuje,
» stolarka drzwiowa wewnetrzna stalowa.

— Elewacja - mur otynkowany.

— Teren wokoét budynku /na dziatce 900/ - schody do czgéci piwnicznej budynku nr 1
i grunt rodzimy.

— Od do budynku nr 2 przylegaja: strony zachodniej szczytowa budynek mieszkalny
Krzywoustego 4b, od strony poinocnej tylnymi $cianami budynku garazowe potozone
na dziatkach nr ewid. 895 1 896, od strony pdétnocnej $ciang boczng budynek garazowy
nr 4, a od strony wschodniej budynek gospodarczy nr 1.

Obiekt nieuzytkowany do chwili obecnej. Wspolna z budynkiem nr 2 cz¢$é gospodarcza

wylaczona z eksploatacji — brak bezposredniego dostgpu do pomieszczenia. Budynek

w znacznym stopniu wyeksploatowany, w niezadowalajacym stanie technicznym.

Z uwagi na bardzo duzy stopien zuzycia technicznego elementow konstrukcyjnych
budynku, zuzycie funkcjonalne obiektu oraz brak mozliwosci samodzielnego
funkcjonowania, bez budynku nr 1, budynek nr 2 zakwalifikowano do rozebrania.
Dane techniczne:

o dtugos$¢ zewnetrzna obiektu —5,25 m,

e szeroko$¢ budynku —4,40 m,

o Wysoko$¢ zewnetrzna budynku w czesci niskiej /od strony podworza/ - 2,69 m,

e Wysoko$¢ zewnetrzna budynku w czgséci wyzszej /przy budynku nr 2/ - 3,12 m,

e Wysoko$¢ wewnetrzna— brak dostepu,

e poziom posadzek — 5 cm powyzej poziom terenu bezposrednio przed budynkiem,
e kubatura - 33,85 m’,
e powierzchnia zabudowy - 9,81 m?
e powierzchnia uzytkowa - 9,05 m2.
e instalacje wewngtrzne:

- elektroenergetyczna.
Uwaga: Nalezy pamig¢tac, ze budynek ten wraz z budynkiem nr 2 stanowi konstrukcyjnie
jeden obiekt budowlany.

Budynek nr 3 to obiekt w pierwotnym ksztalcie zblizonym prostokata. Obiekt
murowany wybudowany na poczatku XX wieku w technologii tradycyjnej odpowiadajace;j
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owczesnym standardom. W drugiej polowie XX wieku obiekt jedno z pomieszczen parteru

zostato rozbudowane w czg$ci parteru na potrzeby garaze. Obecnie to obiekt dwubrylowy,

dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Strop migdzy kondygnacyjny drewniany. Dachy
na czesSci gléwnej 1 dobudowanej konstrukcji drewnianej, jednospadowe Dodatkowo
dokonano rozbudowy tego obiektu o dobudowany do budynku nr 1 tgcznik stanowiacy

komorke lokatorska. W cze$ci parteru znajduja si¢ cztery komorki lokatorskie, w tym w/w

komoérka w czegsci przylegajacej do budynku nr 1 i nieuwidocznionej na mapach

geodezyjnych. W czesci 11 kondygnacji znajdowaly si¢ pomieszczenia magazynowe.

Z uwagi na utrudniony dostep do pomieszczen Il kondygnacji i zty stan techniczny dachu

i jego pokrycia Il kondygnacja nie jest wykorzystywana od ponad 25-30 lat /powierzchni

Il kondygnacji nie zaliczono do powierzchni uzytkowej tego obiektu/. W czeSci

pomieszczen istniejg pozostatosci po wewnetrznej instalacji elektryczne;.

— Fundamenty — ceglane; ksztalt i wymiary taw fundamentowych stosowanych wg
obrysu przyziemia jak w cze¢Sci rysunkowej; izolacja przeciwwilgociowa pionowa
muroéw fundamentowych nie wystepuje.

— Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosé
$cian zewnetrznych 25 cm.

— Sciany parteru zewnetrzne parteru i komin murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej grubosci 25 cm otynkowane, $ciany wewngtrzne z gr. 12 cm nieotynkowane.

— Nadproza ceglane i stalowe nad bramg garazows.

— Strop migdzy kondygnacyjny drewniany.

— Dach drewniany jednospadowy z licznymi uszkodzeniami.

— Pokrycie dachu papa na lepiku, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej.

— Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne.

— Podsadzki parteru betonowe.

— Stolarka drzwiowa i okienna:
= Stolarka okienna stalowa,
= Stolarka drzwiowa drewniana.
= Brama garazowa drewniana, o$cieznice i skrzydta drewniane, ze stalowymi okuciami.

— Elewacja - mur otynkowany.

— Teren wokot budynku: na dziatce 905 przed budynkiem - utwardzony betonowy.

— Budynek nr 3 od strony zachodniej boczng $sciang przylega do budynku gospodarczego
nr 1, a od strony wschodniej boczna $ciang przylega do oficyny budynku mieszkalnego
Krzywoustego 3.

— Za budynkiem na dzialce nr ewid. 905 znajduje si¢ utwardzony teren - nierozebrana
posadzka po bytej stolarni.

Obiekt z uwagi na zty stan techniczny II kondygnacja wytaczona z eksploatacji. Budynek

w znacznym stopniu wyeksploatowany technicznie i funkcjonalnie. Z uwagi na bardzo

duzy stopien zuzycia elementow obiektu oraz brak ekonomicznego uzasadnienia potrzeb

jego wysokiego remontu obiekt nr 3 kwalifikuje si¢ do rozebrania.

Dane techniczne:

e dtugos$¢ zewnetrzna obiektu — 8,48 m,

e szerokos¢ budynku - 4,00 m,

e szeroko$¢ budynku z dobudowanym garazem -5,60 m,
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o Wysoko$¢ zewnetrzna budynku w czgsci frontowej - 3,61 m,

o Wysoko$¢ zewnetrzna budynku w czgsci tylnej — 3,96 m,

e wysoko$¢ czesci dobudowanej na d bramg garazowa — 2,10 m,

e Wysoko$¢ wewnetrzna parteru budynku — 2,10 m,

o wWysoko$¢ wewnetrzna Il kondygnacji budynku w czesci frontowej — 1,44 m,

e Wysoko$¢ wewnetrzna Il kondygnacji budynku w czesci tylnej — 1,71 m,

e poziom posadzek — 5 cm powyzej poziom terenu bezposrednio przed budynkiem,
e kubatura - 135,40 189,38 m?,

e powierzchnia zabudowy - 37,39 37,50 m?,

e powierzchnia uzytkowa przyziemia budynku gospodarczego - 30,77 63,98 m?,

e instalacje wewngetrzne: elektroenergetyczna /pozostatosci czesci instalacji/.

Uwaga:

Wg o$wiadczenia dlugoletniego uzytkownika rozbudowanego pomieszczenia garazowego,
przed rozbudowa w tej czesci obiektu istnial sanitariat z muszlg ustepowa wraz
z przylaczem kanalizacyjnym.

Budynek nr 4 to garaz wybudowany w II potowie XX wicku. jako obiekt
jednobrytowy parterowy i niepodpiwniczony. Obiekt murowany z ptaskim, drewniany,
jednospadowym dachem. pokrytym papa. Budynek ten przylega od strony potnocnej do
szczytu budynku nr 1 i taczy poszczegdlne rzedy zabudowy garazowej z przeznaczonymi
do rozebrania budynkami gospodarczymi. Brak danych o instalacjach wewnetrznych /brak
dostepu do wnetrza obiektu/, a budynek posiadat tylko wewnetrzng instalacje elektryczna.

— Fundamenty — ceglane; ksztalt i wymiary taw fundamentowych wg obrysu przyziemia
jak w czesci rysunkowej; izolacja przeciwwilgociowa pionowa muré6w
fundamentowych nie wystepuje.

— Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosé
scian zewnetrznych 25 cm.

— Sciany parteru zewnetrzne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
grubo$¢ 25 cm otynkowane wewnatrz budynku, brak §cian wewnetrznych.

— Nadproze z ksztattownikéw stalowych.

— Kaonstrukcja dachu drewniana.

— Pokrycie dachu - papa na lepiku, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej,

— Tynki wewnetrzne cementowo wapienne.

— Podsadzka betonowa.

— Stolarka drzwiowa i okienna:
= stolarka okienna nie wystepuje,
= stolarka drzwiowa wewngtrzna nie wystepuje,
= brama garazowa drewniana, o$cieznice 1 skrzydta drewniane, ze stalowymi okuciami.

— Elewacja - mur otynkowany.

— Teren wokot budynku:
* na dzialce nr ewid. 905 przed wjazdem do garazu za garazem od strony dziatki

nr ewid. 890/2 - grunt rodzimy.

— Od strony potudniowej bicza $ciang budynek garazowy przylega na catej jej szerokosci

do budynku gospodarczego Nr 1, ponadto budynek ten przylega do trzech garazy.
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Z uwagi na bardzo duzy stopien zuzycia technicznego elementéw konstrukcyjnych
budynku, zuzycie funkcjonalne obiektu oraz wysoki koszt ewentualnego remontu budynek
nr 4 zakwalifikowano do rozebrania.

Dane techniczne:

e dlugos$¢ zewngtrzna obiektu - 5,25 m,

e szeroko$¢ budynku—4,40 m,

o Wysoko$¢ zewnetrzna budynku w czgéci frontowej - 3,12 m,

e Wysoko$¢ zewnetrzna budynku w czesei tylnej — 2,69 m,

e Wysoko$¢ wewnetrzna budynku w czgsci frontowej - brak danych,

e Wysoko$¢ wewnetrzna budynku w czgéci tylnej - - brak danych,

e poziom posadzek — 5 cm powyzej poziom terenu bezposrednio przed budynkiem,
e kubatura - 67,89 m?,

e powierzchnia zabudowy - 23,25 m?,

e powierzchnia uzytkowa - 20,35 m2,

e instalacje wewngetrzne: elektroenergetyczna /nieczynnal.

Z uwagi na stan techniczny obiekt wylaczony z eksploatacji od ponad 15 lat.

Uwaga:

Nalezy pamie¢taé, ze budynek ten jest wbudowany pomiedzy budynek gospodarczy
nr 1 oraz budynki garazowe polozone na dzialkach nr ewid. 896, 909 i 911 i moze
posiada¢ wspolne z nimi $ciany zewnetrzne. Rozbidrke $cian mozna dokonaé tylko w

przypadku upewnienia si¢ nalezg one jedynie do budynku nr 4.

Budynek nr 5 to budynek garazowy potozony na dzialce nr ewid. 917 i ostatni
z budynkow przewidzianych do rozebrania. Obiekt ten oddalony jest kilkanascie metrow
od tworzacych zwartg zabudoweg gospodarczo-garazowa budynkéw od nr 1 do nr 4.
Budynek nr 5 jest skrajnym, wschodnim elementem zabudowy przedmiotowego podworka
od strony ul Dabrowskiego. Budynek ten wybudowano w II potowie XX wieku. Jest to
murowany, parterowy i niepodpiwniczony budynek oparty na rzucie prostokata. Sciany
murowane z bloczkéw 1 cegly rozbiérkowej. Dach konstrukcji zelbetowej na belkach
z ksztattownikow stalowych. Dach pokryty papa. Brama garazowa drewniana. Obiekt
w bardzo ztym stanie technicznym. wytaczony z eksploatacji od okoto 15 lat.

— Fundamenty - betonowe; ksztalt i wymiary taw fundamentowych wg obrysu
przyziemia jak w cze$ci rysunkowej; izolacja przeciwwilgociowa pionowa murow
fundamentowych nie wystepuje.

— Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej,
grubos¢ Scian zewnetrznych 25 cm.

— Sciany parteru zewnetrzne murowane z cegly pehnej i bloczkéw gazo-betonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej, grubos¢ 25 cm otynkowane, brak $cian wewnetrznych.

— Nadproza z ksztaltownika stalowego.

— Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych na belkach stalowych.

— Pokrycie dachu - papa na lepiku, obrobki blacharskie, z blachy ocynkowanej, brak rynien
I rur spustowych.

— Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

— Podsadzka parteru betonowa.

— Stolarka drzwiowa i okienna:
= stolarka okienna i drzwiowa wewngtrzna nie wystepuje,
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= brama drzwiowa drewniana, o$cieznice i skrzydta drewniane, ze stalowymi okuciami.
— Elewacja - mur otynkowany.
— Teren wokot budynku na dziatce nr ewid 905 przed budynkiem — grunt rodzimy.
— Od strony zachodniej do budynku przylega szereg pojedynczych boksow garazowych.
— Od zachodniej do $ciany budynku garazowego nr 5 przylega boczng $ciang altana
$mietnikowa.

Obiekt z uwagi na stan techniczny nieuzytkowany. Z uwagi na bardzo zty stan
techniczny dachu oraz duzy stopien zuzycia technicznego pozostalych elementéw
budynku, zuzycie funkcjonalne obiektu oraz wysoki koszt ewentualnego remontu budynek
nr 5 zakwalifikowano do_rozebrania.

Dane techniczne:

e dtugos$¢ zewnetrzna obiektu — 6,00 m

e szeroko$¢ budynku—2,30 m

o wWysoko$¢ zewnetrzna budynku w czgsci frontowej — 2,61 m,

e Wysoko$¢ zewnetrzna budynku w czesci tylnej — 2,36 m,

o Wysoko$¢ wewnetrzna budynku w czgsci frontowej — 2,71 m,

o Wysoko$¢ wewnetrzna budynku w czesci tylnej — 2,10 m,

e poziom posadzek — 5 cm powyzej poziom terenu bezposrednio przed budynkiem,
e kubatura - 34,22 m?,

e powierzchnia zabudowy - 13,80 m?,

e powierzchnia uzytkowa - 11,58 m2,

¢ instalacje wewngetrzne: elektroenergetyczna /nieczynnal.

Uwaga:

Nalezy pozostawi¢ posadzke¢ budynku nr 5 jako teren utwardzony pod gromadzenie
tzw. gabarytow.

4.2. STAN TECHNICZNY BUDYNKOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI.

W trakcie inwentaryzacji przedmiotowego budynku garazowo-gospodarczego stwierdzono:
W przypadku budynku garazowego nr 1:

v bardzo zty stan techniczny dachu oraz stropu nad parterem spowodowal, iz
kilkanascie lat temu. II kondygnacje wytaczono z eksploatacji rozebrano i schody
zewngtrzne uniemozliwiajgc dostep do czeSci wysokiej obiektu,

v $redni stan techniczny muréw zewnetrznych miejscowe zarysowania i uszkodzenia lica

murow,

uszkodzenia murowanych elementow konstrukcyjnych /spekania i zarysowania/,
zawilgocenie $cian czgsci piwnicznej, zmurszate 1 odparzone tyki wewnetrzne
uszkodzenia posadzek betonowych czesci piwnicznej i parteru,

brak czesci stolarki okiennej, czg§¢ otworow okiennych zamurowana,
wyeksploatowana pozostala stolarka okienna i drzwiowa,

zty stan pokrycia dachowego,

zly stan obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

brak czeg$ci rynien,

zly stan techniczny drewnianego dachu i pokrycia papowego,

zly stan techniczny drewnianego stropu nad parterem,
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v’ uszkodzenia biologiczne elementdow drewnianych dachu i stropu miedzy
kondygnacyjnego ,

v" daleko zaawansowana korozja konstrukcyjnych elementow stalowych,

v brak schodéw zewngtrznych do pomieszcze I pigtra,

v wyeksploatowana wewnetrzna instalacja elektryczna /wytaczona z eksploatacji/,

v' zuzycie funkcjonalne obiektu,

v" nieodpowiedni stan estetyczny obiektu.

Po dokonaniu inwentaryzacji obiektu nalezy stwierdzi¢, iz budynek gospodarczy nr 1 to
obiekt powstaly w pierwotnej, gospodarczej formie na poczatku XX wieku. Obiekt nie
byl w podzniejszym okresie poddawany niezbednym 1 wystarczajagcym pracom
remontowym i konserwacji. Swiadczy 0 tym znaczne wyeksploatowanie
poszczegolnych  elementéw  budynku i  wewngtrznych  instalacji  oraz
ponadnormatywne zuzycie funkcjonalne niektorych elementow obiektu.

Stwierdzone uszkodzenia i zuzycie elementow:

* W elementach konstrukcyjnych muréw sprowadzaja si¢ one do zarysowan.
Uszkodzenia zewngtrznych oraz wewngtrznych $cian nos$nych pod wzgledem
stopnia intensywnosci podzielono na dwie kategorie:

- zarysowania cze¢sci murow - w okoto 15%;
- w dolnych warstwach $cian zewnetrznych miejscami uszkodzone cegly na
glebokosci do 0,5 cm.

= Zly stan techniczny pokrycia dachu z papy asfaltowej na catej powierzchni dachu.

» Posadzka betonowe piwnic i parteru miejscowo spgkane, w ztym stanie.

= Stolarka drzwiowa i okienna wyeksploatowana, elementy stalowe bardzo
skorodowane, brak cze¢sci okien, a czg$¢ otwordw okiennych zamurowana.

= Warunki biologiczne - wewnatrz budynku stwierdzono wystepowanie grzyba domowego na
$cianach w czgsci przyziemia, zawilgocenia na murach przy posadzkach oraz drewnianej
konstrukcji stropu nad parterem.

Biorac pod uwage:

v" 0golny zty stan techniczny budynku gospodarczego nr 1,

v' bardzo zty stan czeé$ci gospodarczej II kondygnacji i brak do niej bezposredniego
dostepu,

v" brak potrzeby funkcjonowania takiego obiektu gospodarczego na terenie podworza
w kwartale ulic Krzywoustego/Chrobrego/Borowskiego/Dabrowskiego,

v zbyt wysokie koszty ewentualnego remontu i przebudowy majacych na celu
przywrocenie odpowiedniego stanu technicznego obiektu oraz mozliwosci
funkcjonalnego dostepu do drugiej kondygnacji przedmiotowego obiektu,
nalezy stwierdzié, ze budynek gospodarczy nr 1 potozony na dzialce 0 numerze
ewidencyjnym 902, obreb 5-Srédmiesécie przy ul. Krzywoustego 3 w Gorzowie WIkp.
winien zosta¢ przeznaczony do rozebrania.

W przypadku budynku garazowego nr 2:

v" brak bezposredniego dostep do obiektu z zewnatrz,

v' stanowil on z budynkiem nr 1 jeden obiekt gospodarczy i zostat jedynie geodezyjnie

wydzielony jako odrebny obiekt budowlany,

v" powiazanie konstrukcyjne i funkcjonalne z budynkiem gospodarczym nr 1,

v $redni stan techniczny muréw zewngtrznych, miejscowe zarysowania i uszkodzenia lica

muréw,
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v’ zly stan obrobek blacharskich,

v wyeksploatowana wewnetrzna instalacja elektryczna /wylgczona z eksploatacji/,

v' zuzycie funkcjonalne obiektu,

v" nieodpowiedni stan estetyczny obiektu.

Po dokonaniu inwentaryzacji obiektu nalezy stwierdzi¢, iz budynek gospodarczy nr 2
to obiekt powstaty na poczatku XX wieku. Stanowil on element — jedno z pomieszczen
budynku gospodarczego nr 1. Jako samodzielny obiekt zostal on geodezyjnie
wydzielony pod koniec XX wieku. Obiekt nie byl w okresie ostatnich 20 lat
poddawany niezbednym 1 wystarczajagcym pracom remontowym i konserwacji.
Swiadczy o tym znaczne wyeksploatowanie poszczegdlnych elementéw budynku
1 wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz ponadnormatywne zuzycie funkcjonalne
niektorych elementow obiektu.

Stwierdzone uszkodzenia i zuzycie elementow:

* W elementach konstrukcyjnych muréw sprowadzajg si¢ one do zarysowan.
Uszkodzenia zewngtrznych oraz wewngtrznych $cian nos$nych pod wzgledem
stopnia intensywnosci podzielono na dwie kategorie:

- zarysowania czesci murow - W okoto 5%;
- w dolnych warstwach §cian zewnetrznych miejscami uszkodzone cegly na
glebokosci do 0,5 cm.

= Zly stan techniczny posadzki betonowej stanowigcej pokrycie stropodachu /bedacego
jednoczes$nie podestem przed wejsciem do pomieszczen II kondygnacji budynku
gospodarczego nr 1/.

= Stolarka wewnetrzna drzwiowa stalowa ze sladami korozji.

= Stwierdzono zawilgocenia na murach w strefie przy posadzce.

Biorac pod uwage:

v" 0golny $redni stan techniczny obiektu gospodarczego nr 2,

v’ brak mozliwo$ci samodzielnego funkcjonowania tego obiektu, bez budynku
gospodarczego nr 1,

v wysokie koszty ewentualnego remontu i przebudowy majgcych na celu przywrocenie
odpowiedniego stanu technicznego obiektu oraz mozliwosci Samodzielnego
funkcjonowania,

v" brak potrzeby funkcjonowania takiego obiektu gospodarczego na terenie podworza
w kwartale ulic Krzywoustego/Chrobrego/Borowskiego/Dabrowskiego,
nalezy stwierdzi¢, ze budynek gospodarczy nr 2 polozony na dzialce o numerze
ewidencyjnym 900, obreb 5-Srédmiescie przy ul. Krzywoustego 3 w Gorzowie WIkp.
winien zosta¢ przeznaczony do rozebrania.

W przypadku budynku garazowego nr 3:

v’z uwagi na nieszczelny i zatamany dach pomieszczenia magazynowe II kondygnacji

wylaczone z uzytkowani od kilkunastu lat,

v’ zly stan techniczny muréw zewnetrznych, miejscowe zarysowania i uszkodzenia lica

murow,

v" uszkodzenia czapki murowanego komina,

v zly stan techniczny stropu mi¢dzy kondygnacyjnego,

v’ zly stan techniczny drewnianej bramy pomieszczenia garazowego i drzwi do pomieszczen

gospodarczych parteru i 1l kondygnaciji,

v" uszkodzenia posadzek betonowych,
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v’ powaznie uszkodzone pokrycia dachowego i deskowania dachu,

v zly stan obrdobek blacharskich,

v" uszkodzenia biologiczne elementéw drewnianych konstrukcji dachu, jego deskowania

oraz stropu miedzy kondygnacyjnego,

v' daleko zaawansowana korozja elementow stalowych,

v’ zmurszate i zawilgocone tynki wewnetrzne,

v wyeksploatowana wewnetrzna instalacja elektryczna /wylgczona z eksploatacji/,

v' zuzycie funkcjonalne obiektu,

v" nieodpowiedni stan estetyczny obiektu.

Po dokonaniu inwentaryzacji obiektu nalezy stwierdzi¢, iz budynek powstat
w pierwotnej /gospodarczej/ formie na poczatku XX wieku. W II potowie XX wieku
obiekt rozbudowano w czesci parterowej, tworzac pojedynczy boks garazowy.
Dodatkowo rozbudowano obiekt o tacznik z budynkiem gospodarczym nr 1,
ktory nie zostal uwidoczniony na mapach geodezyjnych. Obiekt nie byl
w poOzniejszym okresie poddawany niezb¢dnym pracom remontowym i konserwacji.
Swiadczy 0 tym znaczne wyeksploatowanie poszczegdlnych elementéow budynku
1 wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz ponadnormatywne zuzycie funkcjonalne
elementéw wyposazenia obiektu.

Stwierdzone uszkodzenia i zuzycie elementow:

* W elementach konstrukcyjnych muréw sprowadzaja si¢ one do zarysowan.
Uszkodzenia zewngtrznych oraz wewngetrznych $cian nos$nych pod wzgledem
stopnia intensywnosci podzielono na dwie kategorie:

- zarysowania cze$ci murow - w okoto 20%;
- w dolnych warstwach $cian zewnetrznych miejscami uszkodzone cegly na
glebokosci do 1,0 cm.

= Zly stan techniczny pokrycia dachu z papy asfaltowej na lepiku i deskowania dachu nad
IT kondygnacja budynku.

= Zly stan pokrycia z blachy falistej czesci niskiej,

= Uszkodzenia biologiczne drewnianej konstrukcji dachu i drewnianego stropu miedzy
kondygnacyjnego.

» Posadzka betonowe przyziemia miejscowo spgkane, w ztym stanie.

» Stolarka drzwiowa i brama garazowa wyeksploatowane z licznymi uszkodzeniami,
elementy stalowe bardzo skorodowane.

= Warunki biologiczne - wewnatrz budynku stwierdzono wystepowanie grzyba domowego na
$cianach w czg$ci przyziemia i zawilgocenia na murach przy posadzkach.

Biorac pod uwage:

v’ zty stan techniczny obiektu gospodarczego nr 3,

v' bardzo zty stan konstrukcji dachu i jego pokrycia,

v" brak bezposredniego dostepu do Il kondygnacji budynku,

v wyeksploatowani i zuzycie funkcjonalne budynku,

v zbyt wysokie koszty ewentualnego remontu majgcego na celu przywrdcenie
odpowiedniego stanu technicznego obiektu oraz mozliwosci funkcjonalnego dostgpu
do drugiej kondygnacji przedmiotowego obiektu,
nalezy stwierdzi¢, ze budynek gospodarczy nr 3 polozony na dzialce o numerze
ewidencyjnym 905, obreb 5-Srédmieécie przy ul. Krzywoustego 3 w Gorzowie WIkp.
winien zostaé przeznaczony do rozebrania
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W przypadku budynku garazowego nr 4:

v' z uwagi na stan techniczny obiekt od kilkunastu lat wytaczony z eksploatacji,

v $redni stan techniczny muréw zewnetrznych, miejscowe zarysowania i uszkodzenia lica
murow,
zly stan techniczny drewnianej bramy boksu garazowego,
uszkodzenia posadzki betonowej,
$redni stan pokrycia dachu,
zty stan obrobek blacharskich,

v" uszkodzenia biologiczne elementow drewnianych konstrukcji dachu i jego deskowania,

v' daleko zaawansowana korozja konstrukcyjnych elementoéw stalowych okien,

v’ zmurszalte, z licznymi uszkodzeniami i zawilgocone tynki wewnetrzne,

v wyeksploatowana wewnetrzna instalacja elektryczna /wytgczona z eksploatacji/,

v" nieodpowiedni stan estetyczny obiektu.

Po dokonaniu inwentaryzacji obiektu nalezy stwierdzi¢, iz budynek powstat w II potowie
XX wieku nie podlegat przebudowie. W okresie ostatnich kilkunastu lat obiekt nie
byl poddawany niezbednym pracom remontowym i konserwacji, a np. brama
garazowa nie byla konserwowana od czasu jej wbudowania. Swiadczy o tym
znaczne wyeksploatowanie poszczegdlnych elementéw budynku, instalacji
wewnetrznych oraz ponadnormatywne zuzycie funkcjonalne czesci elementow obiektu.
Stwierdzone uszkodzenia i zuzycie elementow:

» W elementach konstrukcyjnych muréw i komina sprowadzaja si¢ one do zarysowan.
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Uszkodzenia zewnetrznych oraz wewnetrznych §cian nosnych pod wzgledem
stopnia intensywnosci podzielono na dwie kategorie:
- zarysowania czg¢sci murow - w okoto 15%;
- w dolnych warstwach §cian zewnegtrznych miejscami uszkodzone cegly na
glebokosci do 1,0 cm.

= Sredni stan techniczny pokrycia dachu z papy asfaltowej na lepiku.

= Uszkodzenia biologiczne drewnianej konstrukcji dachu.

= Posadzka betonowa przyziemia miejscowo spekana, w ztym stanie technicznym.

= Bramy garazowa wyeksploatowana z licznymi uszkodzeniami, elementy stalowe
bardzo skorodowane.

» Instalacja elektryczna wewnetrza w zlym stanie technicznym, osprzet zuzyty i wylaczony
z eksploatacji.

= Warunki biologiczne - wewnatrz budynku stwierdzono wystgpowanie grzyba domowego na
$cianach w czg$ci przyziemia i zawilgocenia na murach przy posadzkach.

Biorac pod uwage:

v’ zly stan techniczny obiektu garazowego nr 4,

v’ zly stan techniczny instalacji wewnetrznej,

v zbyt wysokie koszty ewentualnego remontu majacego na celu przywrdcenie
odpowiedniego stanu technicznego,
nalezy stwierdzi¢, ze budynek garazowy nr 4 potozony na dzialce o numerze
ewidencyjnym 907, obreb 5-Srédmiescie przy ul. Krzywoustego 3 w Gorzowie WIkp.
winien zostaé przeznaczony do rozebrania

W przypadku budynku gospodarczego nr 5:

v’ z uwagi na zly stan techniczny obiekt wytaczony z eksploatacji,
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v’ $redni stan techniczny murdw zewnetrznych miejscowe zarysowania i uszkodzenia lica
murow,

uszkodzenia konstrukcyjnych /spekania i zarysowania/,

katastrofalny zty stan techniczny pokrycia dachu,

zly stan techniczny drewnianej bramy wejsciowe;j,

korozja stalowych drzwi wejsciowych,

zty stan obrobek blacharskich,

uszkodzenia biologiczne drewnianej konstrukcji dachu i jego deskowania,

daleko zaawansowana korozja konstrukcyjnych elementow stalowych,

zmurszale 1 zawilgocone tynki wewnetrzne,

wyeksploatowana, szczgtkowa wewngtrzna instalacja elektryczna /wylaczona
z eksploatacji/,

v" zuzycie funkcjonalne obiektu,

v" nieodpowiedni stan estetyczny obiektu.

Po dokonaniu inwentaryzacji obiektu nalezy stwierdzi¢, iz budynek powstat w II polowie
XX wieku nie podlegat przebudowie. W okresie ostatnich kilkunastu lat obiekt
nie byt poddawany niezbgdnym pracom remontowym i konserwacji, a np. brama
garazowa nie byla konserwowana od czasu jej wbudowania. Swiadczy o tym
znaczne wyeksploatowanie poszczegolnych elementow budynku oraz ponad-
normatywne zuzycie funkcjonalne czesci elementéw obiektu.
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Stwierdzone uszkodzenia i zuzycie elementow:

» W elementach konstrukcyjnych muréw sprowadzajg si¢ one do zarysowan.
Uszkodzenia zewnetrznych oraz wewnetrznych S$cian no$nych pod wzgledem
stopnia intensywnosci podzielono na dwie kategorie:

- zarysowania czes$ci murow - w okoto 25%;
- W gornych warstwach §cian zewnetrznych miejscami brak cegiet lub uszkodzenie
odstonietych cegiet na gltebokosci do 2,5 cm.

= Zly stan techniczny dachu:

- nieszczelne pokrycie dachu na prawie catej jego powierzchni,

- uszkodzenie drewnianych elementéw konstrukcji dachu,

- brak lub uszkodzenie pozostatych jeszcze obrobek blacharskich,
- brak rynien i rur spustowych.

= Uszkodzenia biologiczne drewnianej konstrukcji dachu.

» Brama wejsciowa wyeksploatowana z licznymi uszkodzeniami, elementy stalowe
bardzo skorodowane.

= Warunki biologiczne - wewnatrz budynku stwierdzono wystepowanie grzyba domowego
na $cianach w cze$ci przyziemia oraz znaczne zawilgocenia w gérnych partiach muréw
w czgsci bezposrednio ponizej dachu.

Biorac pod uwage:

v' zly /katastrofalny/ stan techniczny obiektu garazowego nr 5,

v bardzo zly stan konstrukcji dachu i jego pokrycia,

v zbyt wysokie koszty ewentualnego remontu majgcego na celu przywrocenie
odpowiedniego stanu technicznego obiektu,
nalezy stwierdzi¢, ze budynek garazowy Nnr 5 potozony na dzialce o numerze
ewidencyjnym 917, obreb 5-Srédmieécie przy ul. Krzywoustego 3 w Gorzowie WIkp.
winien zostaé przeznaczony do rozebrania.
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Ponadto:

Nalezy pamigta¢ o koniecznosci:

e wykonania rozbidrki murowanego z cegiel komina o wysokos$ci wzgledem terenu
wiekszej niz odleglos¢ do sasiadujacych w poblizu budynkéw mieszkalnych;

e nalezytego zabezpieczenia przylegajacych i1 usytuowanych na sasiednich dziatkach
budynkach mieszkalnych Krzywoustego 3 i1 4b oraz budynkach garazowych oraz
umozliwi¢ wykonanie przejazdu pomiedzy dziatkami nr 900 i 905;

e wykonanie przejazdu w miejscu rozebranych budynkéw nr 1, 3 i 4 umozliwiajgcego
komunikacje pomiedzy dziatkami nr 900 i 905 i dojazd na podworze za budynkami
Dabrowskiego 8 ,9 i 10 od strony ul. Krzywoustego przejazdu pomig¢dzy budynkami
Krzywoustego 4 i 4a /poziom terenu dziatki 905 przy budynkiem nr 3 i za nim r6zni si¢
o ok. 15cm/.

Przedmiotowe trzy budynki gospodarcze i dwa budynki garazowe nie sa wpisane
do rejestru zabytkéw Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw, znajduja
si¢ jednak we wpisanym do rejestru zabytkow wojewodztwa lubuskiego historycznym
uktadzie urbanistycznym tzw. "Nowego Miasta” w Gorzowie WIkp. Z uwagi na
powyzsze konieczne jest uzyskanie zgody Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow w Zielonej Gorze Delegatura w Gorzowie WIkp. na przeprowadzenie robot
rozbiorkowych objetych niniejszym opracowaniem.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., jako wtasciciel, podjat juz decyzje 0 przeznaczeniu
do rozebrania przedmiotowych trzech budynkéw gospodarczych nr 1, 2 i 3 oraz dwoch
budynkow garazowych nr 4 i 5 potozonych na dziatkach nr ewid. 900, 902, 905, 910 oraz
917 przy ul. Krzywoustego 3 — pisma Wydziatu Gospodarki Nieruchomos$ciami i Majatku
Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp. znak: WGN.I1.71440/14 /09 z dnia 01.09.2009r. znak:
WGN-1V.6741.15.2021.RR z dnia 18.10.2021r.

5. ZAKRES I SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.
5.1. Uwagi ogolne.

Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszelkie
niezb¢dne zabezpieczenia, migdzy innymi ogrodzenie terenu obje¢tego robotami
rozbidrkowymi, w tym w pasie min. 4m od $cian zewngtrznych budynku gospodarczego
nr 1 /jezeli pozwalaja na to warunki/ oraz oznakowanie znakami ostrzegawczymi. Na czas
prac rozbiorkowych i demontazowych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac¢ strefe niebezpieczng
wynoszaca zasadniczo 1/10 wysokos$ci, z ktdrej moga spadaé przedmioty lub materiaty.
Nie moze by¢ ona jednak mniejsza niz 6 m.

W_przypadku budynku nr 1 nalezy pamieta¢, ze w ramach niniejszej rozbiorki

wykonana zostanie rozbidrka wysokiego murowanego z cegiel komina z wysokos$ci
wzgledem terenu wigksze] niz odleglo$¢ do sasiadujagcych w poblizu budynkoéw
mieszkalnych. Murowana cze$¢ komina siega ponad 13 m powyzej terenu, a najblizsze
pobliskie budynki mieszkalne oddalone sg w granicach 8-9 m od przedmiotowego komina.

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ w taki sposdb by zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie
sgsiednich uzytkowanych budynku mieszkalnych — Krzywoustego 3, 4 4,a i 4b oraz
okolicznych garazy. O planowanym terminie rozpoczecia robot rozbiérkowych nalezy

powiadomi¢ okolicznych mieszkancow oraz uzytkownikow przylegajacych garazy.
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Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage przy pracach ziemnych, gdyz pomimo wystepowania
wewnatrz budynkow instalacji wewnetrznych na mapach geodezyjnych brak naniesienia
przytaczy instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Obiekty o numerach 1-3
mogly by¢ zasilane z przylaczy z rozebranego ponad dwadzieécia lat temu budynku
stolarni, ktory usytuowany byl na dziatce nr ewid. 905 bezposrednio za budynkiem nr 3.

Na mapach uwidoczniono jedynie przylacze gazowe do budynku Nr 1, usytuowane
w potudniowym szczycie budynku. Ponadto z informacji uzyskanych od mieszkancow
okolicznych budynkéw wynika, ze w budynku nr 3 jeszcze na poczatku lat 70-tych XX
wieku w czegsci parterowej budynku usytuowane byto przytacze kanalizacyjne.

Nalezy zatem dokladnie sprawdzi¢ ewentualne odlgczenia zasilania obiektéw
w energi¢ elektryczng i wode w z innych kierunkéw.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci,
dokladnie przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa.

Zgodnie z pismami Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami i Majatku Urzedu
Miasta Gorzowa WIkp. znak: WGN.11.71440/14/09 z dnia ,01.09.2009r. oraz znak: WGM-
IV.6741.15.2021.RR z dnia 18.10.2021r. dziatajacego W imieniu wlasciciela
nieruchomosci, przedmiotowe pig¢ budynkéw, w tym trzy gospodarcze i dwa garazowe,
przeznaczono do rozebrania.

e Prace rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej
aktualne uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.
e Przy rozbidrce nalezy zachowac opisang ponizej kolejnos¢ rozbiorki.

- Przed przystgpieniem do rozbiorki wygrodzi¢ teren niezbedny do prowadzenia robot

rozbidérkowych na dziatkach tj.:
v" na dziatce nr ewid. 900 za budynkiem Krzywoustego 4,
v" na dziatce nr ewid. 905 za budynkiem gtéwnym Krzywoustego 3,
v' na dzialce nr ewid. 905 za budynkiem oficyny Krzywoustego 3,
v' na dzialce nr ewid. 890/2 za budynkiem nr 4,
v' na dzialce nr ewid. 905 2 wokét budynku nr 5.

nalezy oznaczy¢ wejécia i wjazd oraz ustawic tablice ostrzegawcze.

- Ponadto przed przystagpieniem do rozbiorki nalezy powiadomi¢ okolicznych
mieszkancow 1 uzytkownikdw garazy na terenie podworza w kwartale ulic
Krzywoustego/Chrobrego/ Borowskiego/Dabrowskiego 0 planowanych pracach
rozbiorkowych oraz oprézni¢ teren dziatek nr ewid. 900, 905 i 890/2 przylegajacy
bezposrednio do budynkow gospodarczych lub garazowych z parkujagcych tam
samochodow lub innego sprzetu 1 wyposazenia.

- ADM Nr 4 jako zarzadca nieruchomosci winien umozliwia¢ wygrodzonego terenu
znajdujacego si¢ na dziatkach nr ewid. 900, 905 i 890/2 niezbednego do wykonania
rozbiorki.

- Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie ruchu pieszych i przejazdow
wokol rozbieranego obiektu oraz uniemozliwienie wkroczenia o0sOb postronnych
bezposrednio w rejon rozbiorki.

- Przystgpujac do rozbidrki nalezy przyja¢ zasadg, iz kolejno$¢ prac powinna i$¢
w kierunku odcigzenia elementéw konstrukcyjnych tak, aby usunigcie jednej czesci lub
jednego elementu konstrukcyjnego nie spowodowato obruszenia innych czgsci budynku lub
drugiego elementu konstrukcyjnego.
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Rozbidrke nalezy rozpocza¢ od rozebrania wysokiego, murowanego komina budynku
nr 1 w czgsci powyzej potaci dachu.

Przy wykonywaniu rozbiorki nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ utraty Statecznosci
elementow konstrukcyjnych budynku i niekontrolowanego, gwattownego zawalenia si¢
w szczegoblnosci konstrukeji dachu lub muréw zewngtrznych.

Stan techniczny budynkow i ich poszczegélnych elementdéw jest zroznicowany, wiekszosci
zly, a nawet Kkatastrofalny /strop nad parterem w budynku nr 1/. Stad przed rozpoczeciem
prac rozbiorkowych nalezy dokonaé szczegdtowych ogledzin i miejsca niebezpieczne
uwzgledni¢ przy realizacji prac rozbidérkowych.

Szczegodlng ostrozno$é nalezy zachowaé w trakcie prac rozbiorkowych komina, Scian
wysokich i przylegajacych do sasiednich i nierozbieranych budynkéw oraz
uszkodzonych konstrukcji stropow i dachow.

Nalezy zwroci¢ uwage, ze w celu umozliwienia wykonania przejazdu pomiedzy
dziatkami nr 900 i 905 konieczne bedzie rozebranie pozostatosci po budynku bytej
stolarni, posadzek betonowych i muréw fundamentowy, stanowigcych obecnie teren
utwardzony na dzialce nr ewid. 905 za budynkami nr 3 i oficyng budynku
Krzywoustego 3.

Z kolei przy rozbiorce budynku nr 5 nalezy pamigta¢ 0 pozostawieniu posadzki i $cian
zewnetrznych w poziomie posadzki jako terenu utwardzonego pod gromadzenie tzw.
gabarytow.

5.2. Kolejnos¢ rozbiorki.

Prace przygotowawcze.

Powiadomienie mieszkancow budynkow Krzywoustego 2, 3 4 i 4a oraz uzytkownikow
sgsiednich garazy o planowanych pracach rozbiérkowych oraz koniecznosci opréznienia
terenu podworka — dziatki nr ewid. 900, 905 i 890/2 z parkujacych w bezposrednim
sgsiedztwie rozbiorki samochodow 1 sprzetu.

Wygrodzenie i oznakowanie terenu rozbiorki w kwartale ulic Krzywoustego/Chrobrego/
Borowskiego/Dabrowskiego na dziatkach nr ewid. 900, 905 i 890/2 oraz zabezpieczenie
przejscia z budynku mieszkalnego Krzywoustego 3 i oficyny tego budynku.

Odtacznie obiektu nr 1 od zasilania gazowego wraz z rozebraniem przytacza i skrzynki
gazowej.

Sprawdzenie czy obiekty nie sg podlaczone do innych Zrédet zasilania i ewentualnie
odtaczenie takiego zasilania.

Rozebranie instalacji wewnetrznych oraz opréznienie budynku z pozostatego wewnatrz
wyposazenia i nagromadzonych materiatow.

Zdemontowanie drzwi zewngtrznych oraz bram garazowych. Nalezy przy tym upewnic¢
si¢, Zze oscieznice nie spetniajg roli podpor dla czesci $cian. W takim przypadku nalezy
wyjac skrzydta, rozebra¢ gorng czgs¢ Sciany i dopiero wtedy wymontowac oscieznice.
Demontaz pozostalej stolarki drzwiowej i okienne;j.

Demontaz stalowych elementow zamocowanych w Scianach wewnatrz pomieszczen.
Skucie tynkow wewngetrznych ze $cian i stropow.

Z uwagi na bliskg odlegtos¢ sasiednich budynkéw mieszkalnych i garazowych prace
rozbiorkowe nalezy realizowac przede wszystkim metoda ,,reczng”. Metode ,,maszynowa”
mozna stosowa¢ tylko w przypadku rozbiorki elementéw, ktorych ewentualne
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niekontrolowany upadek nie bedzie stanowil zagrozenia dla sgsiednich nierozbieranych

obiektow. Metode ,,reczng” nalezy stosowac rowniez w celu ograniczenia zapylenia.

Rozbiérke nalezy wykona¢ w dwoéch etapach: Etap I - rozebranie zespolu budynkow

0 numerach od 1 do 4, Etap Il - rozebranie budynku garazowego nr 5.

Etap I:

Rozbiérka w budynku nr 1 murowanego z cegiel komina w obramowaniu

z ksztattownikow stalowych w czesci ponad potacig dachu.

Rozbiorka dachow.

- Rozbidrke dachoéw nalezy rozpocza¢ od budynku nr 1 i kontynuowaé kolejno do
budynku nr 4.

- Rozbiorke dachow nalezy rozpocza¢ od oczyszczenia ich powierzchni. Przed
ustawieniem rusztowania bardzo doktadnie zabezpieczy¢ podioze w miejscach
ustawienia rusztowania.

- Rozbidrka obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

- Nastepnie nalezy rozebra¢ pokrycie papowe pozostatych dachéw i ewentualne warstwy
podktadowe.

- W nastegpnej kolejno$ci nalezy przystapi¢ do rozbiorki drewnianych elementow
konstrukcyjnych dachu /krokwie, ptatwie, belki, stupy, murtaty itd/.

- Rozbidrke nalezy prowadzi¢ przede wszystkim recznie, dopuszcza si¢ rowniez
rozbiorke mechaniczng przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzg¢tu. Rozbidrke reczng
nalezy zastosowaé przy rozbidrce elementdw usytuowanych w granicach dziatek lub
przylegajacych do nierozbieranych obiektdéw oraz w miejscach, gdzie nie bedzie
mozliwo$ci prawidtowego wygrodzenia strefy bezpieczenstwa rozbiorki.

- Dla zapewnienia bezpieczefistwa nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczenia pod
rozbierang cze¢$cig dachu oraz prowadzi¢ roboty w taki sposéb by nie doprowadzi¢ do
przewrodcenia $cian obrysowych.

Rozbiorka $cian zewnetrznych i wewnetrznych Il kondygnacji budynkéw do poziomu

nadprozy /w przypadku budynkow nr 11 3/.

Rozbiodrka czesci $cian do poziomu stropu nad parterem /w przypadku budynkow nr 11 3/.

Rozbiodrka stropoéw nad parterem/w przypadku budynkéw nr 11 3/.

Rozbidrka §cian zewnetrznych parterow budynkéw do poziomu nadprozy.

Rozbiorka nadprozy w parterach budynkéw.

Rozbiodrka $cian zewngtrznych i wewnetrznych przyziemia do poziomu naprozy. /Nalezy

pamigtac, ze czgs$¢ Scian zewnetrznych budynkéw nr 2, 3 i 4 moze stanowi¢ S$ciany

wsporcze dla przylegajacych do nich budynkéw lub by¢ $Scianami wspolnymi z tymi
budynkami. W takim wypadku nalezy je pozostawic. Jezeli stan faktyczny bedzie inny niz
zatozony w niniejszym opracowaniu sposob rozbiorki nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Rozbidrka naprozy w czesci przyziemi poszczeg6lnych budynkow.

Rozbiorka Scian wewnetrznych 1 zewnetrznych przyziemia do poziomu terenu.

Rozbidrka posadzek wraz podlozem.

Rozbiorka betonowych utwardzen na podjazdach do budynku.

Rozbidrka $cian fundamentowych i fundamentow budynkow nr 2, 3 i 4, §cian piwnicznych

1 schodow do piwnicy w budynku nr 1 oraz posadzek i §cian fundamentowych budynku po

bytej stolarni do poziomu 0,6 m ponizej poziomu terenu.

Zasypanie nierozbieranej cze$ci piwnicznej budynku nr 1 rozdrobnionym gruzem

1 piaskiem, w taki sposob aby umozliwi¢ wykonanie w tym miejscu nawierzchni przejazdu.

30



Nalezy pamigtaé, ze w miejscu rozbiorki nie planuje si¢ ponownej zabudowy, a wykonanie
przejazdu umozliwiajacego komunikacj¢ pomiedzy dziatkami nr 900 i 905.
Etap II:

Rozbiorka budynku nr 5.
Rozbiorka dachu.

Rozbiérke dachu nalezy rozpocza¢é od oczyszczenia ich powierzchni. Przed
ustawieniem rusztowania bardzo doktadnie zabezpieczy¢ podioze w miejscach
ustawienia rusztowania.

Rozbidérka obrobek blacharskich.

Nastepnie nalezy rozebra¢ pokrycie papowe dachu i ewentualne warstwy podktadowe.
W nastepnej kolejnosci nalezy przystapi¢ do rozbiorki elementéw konstrukcyjnych
dachu.

Rozbiorke nalezy prowadzi¢ przede wszystkim recznie, dopuszcza si¢ réwniez
rozbidrke mechaniczng przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu. Rozbidrke
reczng nalezy zastosowal przy rozbiorce elementéw usytuowanych w granicach
dziatek lub przylegajacych do nierozbieranych obiektow oraz w miejscach, gdzie nie
bedzie mozliwosci prawidlowego wygrodzenia strefy bezpieczenstwa rozbiorki.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczenia pod
rozbierang czescig dachu oraz prowadzi¢ roboty w taki sposéb by nie doprowadzi¢ do
przewrocenia $cian obrysowych.

Rozbidrka nadproza nad brama wjazdowa.

Rozbiodrka §cian zewngtrznych parteru budynkéw do poziomu posadzki.
Pozostawienie posadzki wraz podtozem i $cian obrysowych do poziomu posadzki.
Roboty dodatkowe:

uzupeklnienie tynku zewngtrznego Sciany szczytowej budynku mieszkalnego
Krzywoustego 4b w miejscach po rozebranym budynku gospodarczym nr 2;
uzupelnienie tynku zewnetrznego czesci Sciany tylnej budynku garazowego potozonego
na dziatce nr ewid. 895 po rozebranym budynku gospodarczym nr 2;

uzupelnienie tynku zewnetrznego $ciany tylnej budynku garazowego polozonego na
dziatce nr ewid. 896 po rozebranym budynku gospodarczym nr 2;

uzupehienie tynku zewnetrznego $ciany bocznej budynku garazowego potozonego na
dziatce nr ewid. 896 po rozebranych budynkach gospodarczym nr 1 i garazowym nr 4;
uzupetnienie tynku zewnetrznego $ciany bocznej budynku garazowego potozonego na
dziatce nr ewid. 909 po rozebranych budynku garazowym nr 4;

uzupetnienie tynku zewnetrznego $ciany bocznej budynku garazowego potozonego na
dziatce nr ewid. 911 po rozebranych budynku garazowym nr 4;

uzupetnienie tynku zewnetrznego $ciany bocznej oficyny budynku mieszkalnego
Krzywoustego 3 w miejscach po rozebranym budynku garazowym nr 4;

uzupehienie tynku zewnetrznego Sciany bocznej budynku garazowego potozonego na
dziatce nr ewid. 916 w miejscach po rozebranym budynku garazowym nr 5;

wykonanie przejazdu w miejscu po rozebranym zespole budynkéw gospodarczych
0 numerach 1-3 i garazowego nr 4 umozliwiajgcego komunikacje pomiedzy dziatkami
nr 900 i 905 i dojazd na podworze za budynkiem Krzywoustego 1 i 2 od strony ulicy
Krzywoustego.

Roboty ziemne i porzadkowe.
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Uwagi do robot rozbiérkowych:
* Rozbiorkg elementow sytuowanych w miejscach przy granicy z sasiednimi,

przylegajagcymi budynkami zaleca si¢ prowadzi¢ recznie, rozbiorka przy uzyciu
urzgdzen mechanicznych mozliwa jest przy pozostatych pracach rozbiorkowych.

= Rozbiorke kolejnych elementow mozna rozpoczaé dopiero po usunig¢ciu innych
materiatow po wczesniej dokonanych rozbiorkach. Szczegdlng ostrozno$¢ zachowac
przy rozbiérce muréw W granicy dziatek.

» Rozbidrke posadzki przyziemia, nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig,
zwracajgc uwage, czy w obrebie prowadzonych robdt nie wystepujg niewypaly
lub materialy o wartosci historycznej. W takim przypadku nalezy powiadomié
odpowiednie stuzby.

Uwagi dodatkowe:

v' Podczas prowadzenia rozbiorki przedmiotowego budynku nalezy zwroci¢ szczegdlng
ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ $cian zewnetrznych sasiednich nierozbieranych
budynkow.

v" Rozbidrke ponizej poziomu terenu nalezy prowadzi¢ po usunigciu z terenu rozbiorki
materialdw z wczes$niej rozebranych elementow budynku. Roboty mozna prowadzi¢
przy pomocy sprzetu zmechanizowanego jednak z uwzglednieniem faktu, iz
w bezposrednim sgsiedztwie znajduja si¢ inne obiekty budowlane, a w gruncie moga
znajdowac si¢ nieuwidocznione na mapach geodezyjnych sieci uzbrojenia terenu.

v Wykonanie przejazdu z dziatki nr ewid. 900 na dziatk¢ nr ewid. 905 dla ruchu pojazdow
cigzarowych o nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa.

Proponowany stan dzialek czesci podwoédrza w  kwartale ulic Krzywoustego/

Chrobrego/Borowskiego/Dabrowskiego po  dokonaniu rozbiorki trzech  budynkow

gospodarczych nr 1, 2 i 3 oraz dwoch budynkow garazowych nr 4 i 5.

!
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6. WYMAGANIA BHP PRZY PROWADZENIU ROBOT ROZBIORKOWYCH.

W odniesieniu do robot rozbiérkowych maja zastosowanie ogdlnie Obowigzujace

przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Odpowiedzialno$¢ za
ich stosowanie i egzekwowanie ponosi wykonawca robot, a w szczego6lnosci kierownik
budowy/rozbiorki posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane.

Glowne zalecenia BHP przy robotach rozbidorkowych.

INSTRUKCJA BHP DLA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY.

ukonczone 18 lat (miodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem
instruktora),

zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia bhp 1 p.poz.,
zapoznanie si¢ z instrukcjami obstugi,

stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony $wiadectwem wydanym
przez uprawnionego lekarza,

ubrany w odziez robocza przewidziang dla danego stanowiska w zakladowej tabeli
norm odziezy roboczej,

pracownik winien przystapi¢ do pracy trzezwy, bez objawdéw zaburzen psycho-

tropowych.

CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY.

przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy upewnic si¢ czy obiekt nie jest jednak
podiaczony do sieci wodociggowej lub elektrycznej /lub innej/,

przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, narzedzi i odpadow,
zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,

przygotowa¢ niezbedne pomoce warsztatowe, wyposazenia Koniecznej ochrony osobistej
np. okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.,

zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

sprawdzi¢: prawidlowos¢ przylaczenia urzadzen do sieci elektrycznej 1 powietrznej
(czy przewody nie sg przetarte, przyciete, zalamane lub uszkodzone w inny sposob).
przed przystapieniem do rob6t pracownicy powinni by¢ zapoznani z terenem
I programem rozbiorki oraz poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY.
NIE WOLNO:

prowadzi¢ robot w przypadku pojawienia si¢ 0osob postronnych lub pojazdéow w strefie
rozbiorki,

recznie przemieszczaé 1 przewozi¢ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy,
obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i1 przeszkolen,

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

prowadzi¢ roboty rozbidrkowe, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czes$ci konstrukeji
obiektu przez wiatr,

prowadzi¢ roboty rozbiérkowe podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek.
gromadzi¢ gruzu na stropach i w sposob obcigzajacy inne elementy konstrukcyjne obiektu,
obala¢ $ciany lub inne czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

NAKAZUJE SIE:

uzywaé tylko sprawnych narzedzi 1 pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidlowo oprawionych,
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- zachowywac prawidlowg pozycje ciata przy wykonywaniu pracy,

- podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci,
uwzgledniajac warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu
nie powinno wywotywacé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego,

- utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,

- urzadzenia przylacza¢ do zrddla energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla
Obstugi,

- sukcesywnie usuwac gruz i odpady,

- uzywac obowigzujace ochrony osobiste,

- przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow
| maszyny nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczna,

CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY:

- uporzadkowac rejon lub stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzgt ochronny,

- odlozy¢ obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca.

BHP PRZY OBSLUDZE MASZYN:

- Przewody dostarczajace energii elektrycznej zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

- Maszyny i1 inne urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajacym ich sprawnosc.

- Do prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy stosowaé wylacznie materialy
1 urzadzenia posiadajagce wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne,
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Uwagi dodatkowe:

v W trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy zapewnié ciggly nadzoér osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

v W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przylaczy lub instalacji,
wyjasni¢ czy dana instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i1 po odlaczeniu
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy - rozbiorki.

v Dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiorki i dokonanie
rozbiorki w wiekszosci sposobem mechanicznym, jednak pod warunkiem
zachowania przepisow BHP.

v  Nalezy pamieta¢ o prawidlowym i estetycznym rozebraniu muréw w miejscu
potaczenia przedmiotowych budynkéw z budynkami hali sportowej oraz pojedynczymi
budynkami garazowymi.

v' Materiaty rozbidérkowe nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ustawy o odpadach.

ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH.

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- pracownikow prowadzacych prace rozbidrkowe nalezy wyposazy¢ w $rodek
tacznosci,

- 0 problemach prowadzenia robét nalezy niezwlocznie zawiadomié przetozonego lub
osoby nadzorujacej roboty rozbidrkowe,

- W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumialag 1 dostrzegalng sygnalizacj¢ ostrzegawcza i1 alarmowa - kazdy
zaistnialty wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przelozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ W takim stanie, w jakim nastgpil wypadek.
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7.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW BHP.

Prowadzone prace rozbiérkowe powinny by¢ =zorganizowane 1 realizowane

W sposOb zapewniajacy spetnienie wymogow zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami) w art. 5 ust. 1 pkt. 6
dotyczacym ochrony interesow osob trzecich, a w szczegolnosci:

1) Zapewnienie dost¢pu do drogi publicznej,

2) Ochrong przed ucigzliwosciami z powodu hatasu, wibracji, zaklocen elektrycznych,

3) Ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
W celu zachowania powyzszych przepisow nalezy:

wywoOz gruzu i materiatow z rozbidrki prowadzi¢ systematycznie stale uprzatajac
przylegty teren;

wywozke prowadzi€ tak, aby nie blokowaé dojazdéw 1 dojs$¢ pieszych;

roboty prowadzi¢ w godzinach od 6.00 do 18.00, aby ograniczy¢ ucigzliwos$ci
zwigzane Z hatasem i ruchem cig¢zkich pojazdow;

ograniczy¢ do minimum zapylenie otoczenia przy pracach rozbidrkowych np.
spryskujac gruz woda;

lokalizacja przedmiotowych czterech budynkow garazowych i dwoéch gospodarczych
gospodarczego pozwala na wykonanie skutecznego zabezpieczenia miejsca prowadzenia
prac rozbiorkowych, jednak nie moze to spowodowac¢ zmniejszenia nadzoru nad
bezpieczenstwem osob 1 mienia mogacych znajdowaé si¢ bezposrednio przy strefie
rozbiorki.

Ponadto:

1.

4.

Rozbiodrka to zgodnie z prawem budowlanym rodzaj robot budowlanych, polegajacych
na demontazu i usuni¢ciu z przestrzeni okre§lonego obiektu budowlanego lub jego
czgsci. W zwigzku z pracami rozbidrkowymi wymagane moze by¢ prowadzenie
»Dziennika rozbiorki”. Robi si¢ to w przypadku wykonywania rozbiorki obiektow, gdy
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wykonywanie robot budowlanych.

. Prowadzenia ,,Dziennika rozbidrki” nie wymagaja roboty rozbidrkowe, w zwigzku

z ktorymi nie ma obowigzku uzyskania pozwolenia na wykonywanie robot
budowlanych. Dotyczy to budynkoéw niewpisanych do rejestru zabytkoéw i nieobjetych
ochrong konserwatorska, o wysoko$ci ponizej 8 m, jezeli ich odleglto$¢ od granicy
dziatki jest nie mniejsza niz polowa ich wysokos$ci. Rozbiorka tych obiektow wymaga
uprzedniego zgloszenia wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej, w ktorym nalezy okresli¢ rodzaj, zakres i sposob wykonania tych prac.

. Demontaz to proces rozmontowywania réznych elementéw konstrukcyjnych

przewaznie w celu ich demontazu lub zapewnienia mozliwosci ich ponownego
wykorzystania w innym miejscu.

Roboty rozbiorkowe s3a prowadzone metoda tradycyjng (rgcznie Ilub przy
uzyciu sprz¢tu mechanicznego) lub wybuchowa (tzw. robotami strzatlowymi).

PRACE ROZBIORKOWE I DEMONTAZE

1.

2.

PRACE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Podstawa do podjecia robot niezaleznie od ich rodzaju, jest opracowanie Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ) na podstawie projektu rozbiorki.
Nad przewidzianymi do przeprowadzenia pracami rozbidorkowymi, zaliczonymi do
robot szczegolnie niebezpiecznych, nalezy zapewni¢ nadzor bezposredni.
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10.

11.

12.

13.

Pracownikow zatrudnionych do robdt rozbiérkowych i1 demontazowych nalezy
zapozna¢ z projektem technicznym im zakresem oprac.

W zaleznosci od planowanego =zadania w ramach robot rozbidrkowych
i demontazowych, nalezy zapewni¢ pracownikom niezb¢dne $rodki ochrony
indywidualnej: glowy, shuchu, oczu, goérmych drog oddechowych, rak oraz
zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci.

Teren prowadzenia robo6t rozbidrkowych nalezy wydzieli¢ i wyraznie oznaczy¢.
W miejscach niebezpiecznych trzeba umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia
oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen, takie jak np.
siatki.

Nalezy wustali¢, czy prace rozbiorkowe lub demontazowe prowadzone beda
z wykorzystaniem maszyn i sprzetu, do obstugi ktorych wymagane sg specjalne
uprawnienia, w tym rusztowan budowlanych podlegajacych dozorowi technicznemu.
Nalezy sprawdzi¢, czy maszyny i sprzet podlegajace dozorowi technicznemu posiadaja
aktualne dopuszczenie do eksploatacji, wystawione przez wtasciwa jednostke.

Nalezy sprawdzi¢, czy operatorzy maszyn i sprzetu wykorzystywanych do robot
rozbiorkowych 1 demontazowych, do obslugi ktéorych wymagane s3 specjalne
uprawnienia, posiadaja odpowiednig kategori¢ uprawnien.

Nalezy sprawdzic, czy ciezki sprzg¢t budowlany i $rodki transportu wykorzystywane do
robot rozbiorkowych i1 demontazowych wyposazone sa w sprawny dzwigkowy
sygnalizator cofania oraz §wietlny sygnalizator poruszania si¢ tzw. kogut.

W  przypadku braku dzwigkowego sygnalizatora cofania trzeba wyznaczy¢
pracownikow nadzorujacych wykonywanie manewru cofania, aby zapobiec
mozliwo$ci wejscia innych pracownikow w strefe niebezpieczng.

Na czas prac rozbiérkowych 1 demontazowych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac strefe
niebezpieczna wynoszaca zasadniczo 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadaé
przedmioty lub materiaty. Nie moze by¢ ona jednak mniejsza niz 6 m.

Na czas obalania elementéw konstrukcyjnych nalezy strefe niebezpieczng powigkszy¢
do rozmiarow obalanych elementow, z uwzglednieniem rozrzutu materiatlow
I elementow konstrukcji.

Obiekt przewidziany do rozbiorki nalezy odlaczy¢ od sieci gazowej 1 sprawdzi¢ czy
nie istniejg podtaczenia do sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowe;
I kanalizacyjne;j.

DZIAEANIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT

Roboty rozbiorkowe i demontaze z uzyciem cigzkiego sprzetu do robdt ziemnych
i zatadunkowych, zurawi wiezowych i samochodowych oraz montaz rusztowan
budowlanych w obrebie czynnej linii energetycznej nie moga by¢ prowadzone
bezposrednio pod linig energetyczna, a liczona w poziomie odlegtos¢ od skrajnych

przewodow powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m — dla linii niskiego napigcia do 1 kV.
Bezposrednio pod linig energetyczng mozna prowadzi¢ prace, o ktéorych mowa
powyzej, po jej uprzednim wylaczeniu lub uzgodnieniu z jej wiascicielem warunkow
bezpiecznej pracy.

Wykonujac roboty rozbidrkowe metoda przewracania przy uzyciu lin, dhugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu. Liny nalezy
kazdorazowo sprawdza¢ przed ich ponownym uzyciem.
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10.

11.

12.

13.

14.

W czasie wykonywania rob6t rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi: przy
uzyciu koparek i koparko-tadowarek z miotem wyburzeniowym, kabiny operatorow
tego sprzgtu powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone metalowym osiatkowaniem przed
mozliwo$cig uderzenia Spadajacymi elementami.

Wszelkie prace rozbiorkowe i demontaze prowadzone na wysokosci powinny by¢
zabezpieczone barierami ochronnymi o wysokosci 1,1 m, z deska krawgznikowa
u dolu o wysokosci 0,15 m oraz porecza posrednig, zamocowang w potowie
wysokos$ci. Przestrzen pomiedzy porecza goérng a deska kraweznikowa mozna
wypeti¢ w inny sposéb, uniemozliwiajacy wypadnigcie ludzi.

W zalezno$ci od specyfiki robot miejsce prowadzenia prac na wysokosci nalezy
zabezpieczy¢ siatkami bezpieczenstwa, W oparciu 0 przygotowany projekt
zabezpieczenia i montazu.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywanej na wysokosci pracy nie ma
mozliwosci zastosowania balustrad lub gdy jako ochron¢ zbiorowa stosujemy siatki
bezpieczenstwa, nalezy zaprojektowaé, wskaza¢ lub wykona¢ punkty kotwiczenia
indywidualnych srodkéw chronigcych przed upadkiem z wysokosci.

Migjsca i sposob kotwiczenia oraz dobor i kompletacje indywidualnych srodkow
ochrony przed upadkiem z wysokosci nalezy kazdorazowo omowi¢ z pracownikami.
W przypadku wykonywania robdt rozbiorkowych z rusztowan nalezy pamigtaé, ze
montaz rusztowan budowlanych moze by¢ prowadzony wylacznie przez pracownikow
posiadajacych uprawnienia montazysty rusztowan.

Do usuwania gruzu podczas recznego prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy
stosowac zsuwnice lub rynny spustowe.

Podczas zatadunku samochodow skrzyniowych materiatem z rozbiorki, ich kierowcy
zobowiazani sa do opuszczenia kabiny pojazdu.

Na zewnatrz pojazdéw znajdujacych si¢ na terenie budowy kierowcy moga poruszaé
si¢ wylacznie w kamizelkach ostrzegawczych, kaskach ochronnych i obuwiu S3.
Nalezy pamigta¢ o systematycznym zabezpieczaniu nierozebranych elementéw
obiektu przed samoistnym przewrdceniem si¢ poprzez ich podparcie zastrzatami.
Podczas wykonywania prac zwigzanych z demontazem nalezy zachowac takie same
warunki bezpieczenstwa, jak w trakcie montazu, ale w odwrotnej kolejnosci, ustalonej
W programie robot.

DZIALANIA PO ZAKONCZENIU PRAC

Srodki transportu, maszyny, sprzet i pozostale urzadzenia techniczne wykorzystywane
przy robotach rozbiorkowych i demontazach nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0sOb niepowotanych.

Pozostate, nierozebrane elementy konstrukcji trzeba zabezpieczy¢ przed dostgpem
0s0b niepowotanych oraz mozliwo$cig samoistnej zmiany potozenia.

. ZABRANIA SIE:

Prowadzenia robdt rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ samoistnego
przewrocenia si¢ czesci konstrukcji obiektu.

Prowadzenia robo6t rozbidrkowych oraz demontazu elementow wielkogabarytowych
w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Prowadzenia robét rozbiorkowych oraz demontazu elementéw wielkogabarytowych
przy ztej widocznoS$ci, 0 zmierzchu, we mgle i w porze nocnej.
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4. Przewracania S$cian lub innych czeSci obiektu przez ich podkopywanie
I podcinanie.

5. Przebywania podczas rozbiorki obiektow wielokondygnacyjnych na kondygnacji
nizszej niz rozbierana.

8. ROZWIAZANIA DOTYCZACE BUDYNKOW SASIEDNICH.

Rozbierane obiekty tj. trzy budynki gospodarcze i dwa budynki garazowe sgsiaduja
bezposrednio z innym budynkami stanowigcymi zabudowe wewnetrznego podworza
w kwartale ulic Krzywoustego/Chrobrego/Borowskiego/Dabrowskiego. Cztery budynki,
w tym trzy budynki gospodarcze i budynek garazowy, usytuowane dziatkach o numerach
ewid. 900, 9002, 905 i 910 przylegaja do siebie tworzac zwarta zabudowg
uniemozliwiajacg komunikacje wewnatrz podworza. Obiekty te przylegaja do budynkow
mieszkalnych oficyny Krzywoustego 3 1 Krzywoustego 4b oraz czterech garazy
jednostanowiskowych potozonych na dziatkach nr ewid. 895, 896, 909 i 911. Pigty
z przeznaczonych do rozebrania budynkow to garazowy potozony na dziatce nr ewid. 917
i usytuowany jako ostatni w szeregu pojedynczych budynkéw garazowych.

Poza w/w sgsiednimi obiektami przedmiotowe trzy budynki gospodarcze oznaczone na
potrzeby niniejszego opracowania kolejno jako nr 1, 2, i 3 oraz budynek garazowe oznaczony
jako nr 4, tworzace zwarty zespot budynkow usytuowane sg W odlegtosci:

e 6 m od mieszkalnego budynku Krzywoustego 3 /gtownego/,
e 13,5 m od pigciokondygnacyjnej oficyny budynku mieszkalnego Krzywoustego 2,
e 195 m od bocznej sSciany czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego

Krzywoustego 4a,

e 34 m od zachodniej $ciany dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego

Chrobrego 10,

e 28 m od pigciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego Chrobrego 11.

Ponadto w bezposrednim sgsiedztwie przewidzianych do rozebrania budynkow znajduja
si¢ piesze ciggi komunikacyjne prowadzace od przejazdu pomigdzy budynkami
Krzywoustego 4 1 4a do wej$¢ od strony podworza do budynkéw Krzywoustego 3, 4, 4a
14b oraz Chrobrego 10. Ponadto w/w przejazdu pomiedzy budynkami Krzywoustego 4 1 4a
odbywa si¢ dojazd samochoddéw na teren wewngtrznego podwoérza i garazy na nim
usytuowanych.

Stad wykonywanie robdt rozbidrkowych nalezy prowadzi¢ z wyjatkowa
staranno$cia, zachowujac szczegdlna uwage, aby w trakcie robdt nie uszkodzi¢
budynkéw przylegajacych lub usytuowanych w bezpoSrednim sgsiedztwie i zrealizowaé
rozbiérke w jak najmniej ucigzliwy sposob dla uzytkownikow budynkéw mieszkalnych
Krzywoustego 3, 4, 4a i 4b, Chrobrego 10 oraz uzytkownikéw sgsiednich budynkow
garazowych.

Opracowal:

mgr inz. Jacek Szemplinski
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Przad Woiewddzki Elblag, dnia 1992.01.28
w Elbiggu

Nr 1716/E1/92

DECYZJA O STYIRRDZENIU PrZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PRINIENIA SAMODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust.1, § 6 ust.1, § 71§ 15 ust.1 pkt 2 roz-
porzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Brodowiska z
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technlicz-
nych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 46; zm: Dz.U. Nr 69, poz.
299 z dnia 8 sierpnia 1991 r./ st wl erdsz a 81ie, se

Pan Jacek SZEMPLINSKI - magister inzZynier budownictwa ladowego

urodzony dnia 09 kwietnia 1965 roku w Szczytnie woj.olsztyhskie
posiada przygotowanie zawodowe upowaiznlajgce do wykonywanla sa-
modzielne] funkejil

-~ KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT -

W specjalnosci techniczno-budowlane] w zakresie konstrukeyjno-
- budowlanyime.

Pan Jacek SZEMPLINSKI - Jest upowazniony do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technlicznego w za-
kresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli z wyigczeniem
1inii, weztdw 1 sbacji kole jowych, drég, nawlerzchni lotnisko-
wych, mostéw oraz budowli hydrotechnicznych 1 wodnomel ioracyj-
nych, )

2. sporzadzania projektoéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-bu-
dowlanych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz ln -
nych budynkéw o kubaturze do 1000 m szesé.

%. sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan architektonicz-
nych budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji pro-
Jektoéw powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzgdzania pla-
néw zagospodarowania dzialki zwigzanych z reallzacja tych
budynkdw .

OO

wny Archiiek! Yy ojewddaki
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== INZYNIEEOW
=l
il IUDONHICTWA

Zaswiadczenie
O R erze wenyTikBCyjmyT:

LES-CRN-ZUI-1TK *

Pan Jacek Szemplinski o numerze ewidencyjmym LBS/BO/2433,/01

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wielkiego 104/6, 66400 Gorzdw Wikp.

jest crtonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-13 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskie] Okregowe] kzby Indynierow Budownictwa.

|Zgodni= art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 13 wrzesnis 2001 r. o podpise elekironicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w pastad
dﬂtlmnqupum beq'm:m'rgrn podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifibowanego certyfiistu sy
riownownine pod wIgisdem siutidw prvangch Solumentom spatrzonym podoisami wiasnorecoymi.)

* Weryfikacjg p-upnmlmu ﬂ-urqu:lrnl niniejsTym m::mlurmwnm: I8 pomoCcy numeny wernyfilogjnego aswindoenia e
stronie Poiskiej by Indyniertw Budownictwa wwnw.piib_org.pl lub kontaktujge sie 2 Diurem winfciwej Olrepowej Izby Indynieraw
Budownichem.
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Il. CZESC ANALITYCZNA.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Rozbiorka pieciu budynkéw - trzech budynkéw gospodarczych

OBIEKT:
ADRES:

i dwoch budynkéw garazowych

Trzy budynki gospodarcze i dwa budynki garazowe

ul. Krzywoustego 3, 66-400 Gorzow Wlkp.

usytuowane na dziatkach o numerach ewidencyjnym 900, 902, 905,
910 oraz nr 917, obreb 5-Srodmiescie,

kategoria obiektow budowlanych - XV1I

ZAMAWIAJACY: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie WIkp.

ADRES:

OPRACOWAL;

ul. Wetniany Rynek 3, 66-400 Gorzow Wlkp.

mgr inz. Jacek Szemplinski
66-400 Gorzow Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 104/6
upr. konstrukcyjno-budowlane nr 1716/E1/92

Gorzow Wlkp. 29.10.2021r.
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1. Zakres robot dla rozbiorki pigciu budynkow, trzech gospodarczych i dwoch garazowych:

Wygrodzenie i oznakowanie terenu rozbiorki oraz zabezpieczenie przejscia
do budynkéw mieszkalnych Krzywoustego 3 i 4 do strony wewngtrznego podworka;
Sprawdzenie braku zasilania lub odtacznie obiektow od zasilania wraz z rozebraniem
przytaczy lub linii zasilajacych (z sasiednich obiektow);

Rozbiorke nalezy wykona¢ w dwoch etapach: Etap I - rozebranie zespotu budynkoéw
o numerach od 1 do 4, Etap Il - rozebranie budynku garazowego nr 5.
Etap I:

Rozbiorka w budynku nr 1 murowanego z cegiel komina w obramowaniu
z ksztattownikow stalowych w czesci ponad potacig dachu.
Rozbidrka dachow.
Rozbiorke dachow nalezy rozpocza¢ od budynku nr 1 i kontynuowaé kolejno do
budynku nr 4.
Rozbiorke dachoéw nalezy rozpoczaé od oczyszczenia ich powierzchni. Przed
ustawieniem rusztowania bardzo dokladnie zabezpieczy¢ podioze w miejscach
ustawienia rusztowania.
Rozbidrka obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.
Nastgpnie nalezy rozebra¢ pokrycie papowe pozostatych dachow i ewentualne
warstwy podktadowe.
W nastepnej kolejnosci nalezy przystapi¢ do rozbidrki drewnianych elementow
konstrukcyjnych dachu /krokwie, ptatwie, belki, stupy, murlaty itd/.
Rozbiorke nalezy prowadzi¢ przede wszystkim recznie, dopuszcza si¢ rowniez
rozbiorke mechaniczng przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu. Rozbiorke
rgczng nalezy zastosowaé przy rozbidrce elementow usytuowanych w granicach
dzialek lub przylegajacych do nierozbieranych obiektow oraz w miejscach, gdzie
nie bedzie mozliwosci prawidtowego wygrodzenia strefy bezpieczenstwa rozbiorki.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczenia pod
rozbierang cze$cig dachu oraz prowadzi¢ roboty w taki sposob by nie doprowadzi¢
do przewrdcenia $cian obrysowych.
Rozbiorka §cian zewnetrznych 1 wewnetrznych I kondygnacji budynkow do poziomu
nadprozy /w przypadku budynkéw nr 11 3/.
Rozbiorka czgsci $cian do poziomu stropu nad parterem /w przypadku budynkow nr 1
i 3/.
Rozbiorka stropow nad parterem/w przypadku budynkow nr 11 3/.
Rozbiorka $cian zewnetrznych parterow budynkéw do poziomu nadprozy.
Rozbiorka nadprozy w parterach budynkow.
Rozbiorka $cian zewnetrznych 1 wewngtrznych przyziemia do poziomu naprozy.
/Nalezy pamigtaé, ze czes¢ $cian zewngtrznych budynkoéw nr 2, 3 1 4 moze stanowié
$ciany wsporcze dla przylegajacych do nich budynkow lub by¢ §cianami wspdlnymi z
tymi budynkami. W takim wypadku nalezy je pozostawiC. Jezeli stan faktyczny
bedzie inny niz zalozony w niniejszym opracowaniu sposob rozbiorki nalezy
uzgodni¢ z projektantem.
Rozbidrka naprozy w czesci przyziemi poszczegdlnych budynkow.
Rozbidrka Scian wewnetrznych 1 zewnetrznych przyziemia do poziomu terenu.
Rozbiorka posadzek wraz podtozem.
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e Rozbidrka betonowych utwardzen na podjazdach do budynku.

e Rozbidrka $cian fundamentowych i fundamentéw budynkéw nr 2, 3 i 4, czgsci
piwnicznej budynku nr 1 oraz posadzek oraz $cian fundamentowych budynku po
bytej stolarni do poziomu 0,6 m ponizej poziomu terenu.

e Zasypanie nierozbieranej czg¢$ci piwnicznej budynku nr 1 rozdrobnionym gruzem
1 piaskiem, w taki sposdb aby umozliwi¢ wykonanie w tym miejscu nawierzchni
przejazdu. Nalezy pamigtaé, ze w miejscu rozbiorki nie planuje si¢ ponownej
zabudowy, a wykonanie przejazdu umozliwiajacego komunikacje¢ pomigdzy
dziatkami nr 900 i 905.

Etap II:

Rozbidrka budynku nr 5.

e Rozbiodrka dachu.
- Rozbiérke dachu nalezy rozpocza¢ od oczyszczenia ich powierzchni. Przed

ustawieniem rusztowania bardzo dokladnie zabezpieczy¢ podioze w miejscach
ustawienia rusztowania.

- Rozbioérka obrobek blacharskich.

- Nastepnie nalezy rozebra¢ pokrycie papowe dachu i1 ewentualne warstwy
podktadowe.

- W nastegpnej kolejnosci nalezy przystapi¢ do rozbidrki elementow konstrukcyjnych
dachu.

- Rozbidrke nalezy prowadzi¢ przede wszystkim regcznie, dopuszcza si¢ roOwniez
rozbidrke mechaniczng przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu. Rozbiorke
reczng nalezy zastosowac przy rozbidrce elementéw usytuowanych w granicach
dziatek lub przylegajacych do nierozbieranych obiektow oraz w miejscach, gdzie nie
bedzie mozliwosci prawidtowego wygrodzenia strefy bezpieczenstwa rozbiorki.

- Dla zapewnienia bezpieczenstwa nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczenia pod
rozbierang czgscig dachu oraz prowadzi¢ roboty w taki sposob by nie doprowadzi¢
do przewrocenia $cian obrysowych.

e Rozbiodrka nadproza nad brama wjazdowa.

e Rozbiorka $cian zewnetrznych parteru budynkéw do poziomu posadzki.

e Pozostawienie posadzki wraz podtozem 1 $cian obrysowych do poziomu posadzki.

Roboty dodatkowe:

uzupelnienie tynku zewngtrznego $ciany szczytowej budynku mieszkalnego
Krzywoustego 4b w miejscach po rozebranym budynku gospodarczym nr 2;
uzupehnienie tynku zewnetrznego czesci $ciany tylnej budynku garazowego potozonego
na dzialce nr ewid. 895 po rozebranym budynku gospodarczym nr 2;

uzupehienie tynku zewnegtrznego $ciany tylnej budynku garazowego polozonego na
dziatce nr ewid. 896 po rozebranym budynku gospodarczym nr 2;

uzupehienie tynku zewnetrznego $Sciany bocznej budynku garazowego potozonego na
dziatce nr ewid. 896 po rozebranych budynkach gospodarczym nr 1 i garazowym nr 4;
uzupetnienie tynku zewnetrznego Sciany bocznej budynku garazowego potozonego na
dziatce nr ewid. 909 po rozebranych budynku garazowym nr 4;

uzupetnienie tynku zewnetrznego Sciany bocznej budynku garazowego potozonego na
dziatce nr ewid. 911 po rozebranych budynku garazowym nr 4;

uzupelnienie tynku zewnetrznego S$ciany bocznej oficyny budynku mieszkalnego
Krzywoustego 3 w miejscach po rozebranym budynku garazowym nr 4:
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e uzupelnienie tynku zewnetrznego $ciany bocznej budynku garazowego potozonego na
dziatce nr ewid. 916 w miejscach po rozebranym budynku garazowym nr 5;

e wykonanie przejazdu w miejscu po rozebranym zespole budynkéw gospodarczych
i garazowego nr 1-4 umozliwiajagcego komunikacje¢ pomiedzy dziatkami nr 900 i 905
1 dojazd na podworze za budynkiem Krzywoustego 112 od strony ulicy Krzywoustego.

Roboty ziemne i porzadkowe.

Uwagi do robot rozbiérkowych:
* Rozbiorkg elementow sytuowanych w miejscach przy granicy z sasiednimi,

przylegajacymi budynkami zaleca si¢ prowadzi¢ recznie, rozbiorka przy uzyciu
urzagdzen mechanicznych mozliwa jest przy pozostalych pracach rozbidérkowych.

= Rozbidrke kolejnych elementdéw mozna rozpocza¢ dopiero po usunig¢ciu innych
materiatow po wczesniej dokonanych rozbiodrkach. Szczegdlng ostroznos¢ zachowac
przy rozbidérce muréw w granicy dziatek.

» Rozbiorke posadzki przyziemia, nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
zwracajac uwage, czy w obrebie prowadzonych robdt nie wystepuja niewypaty
lub materialy o wartos$ci historycznej. W takim przypadku nalezy powiadomié
odpowiednie stuzby.

Uwagi dodatkowe:

v' Podczas prowadzenia rozbidrki przedmiotowego budynku nalezy zwroci¢ szczegdlng
ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ $cian zewnegtrznych sasiednich nierozbieranych
budynkow.

v Rozbidrke ponizej poziomu terenu nalezy prowadzi¢ po usunieciu z terenu rozbidrki
materialbw z wczesniej rozebranych elementow budynku. Roboty mozna prowadzi¢
przy pomocy sprzetu zmechanizowanego jednak z uwzglednieniem faktu, iz
w bezposrednim sgsiedztwie znajduja si¢ inne obiekty budowlane, a w gruncie moga
znajdowac si¢ nieuwidocznione na mapach geodezyjnych sieci uzbrojenia terenu.

v Wykonanie przejazdu z dziatki nr ewid. 900 na dziatke nr ewid. 905 dla ruchu pojazdéw
cigzarowych o nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa.

2. W bezposrednim sasiedztwie terenu dziatek na dziatkach nr ewid. 900, 902, 905, 910
i 917 przy ul. Krzywoustego 3 w Gorzowie Wielkopolskim, na ktorych planowana jest
rozbiorka budynkoéw garazowych 1 gospodarczych, znajduja si¢:

od strony zachodniej budynki mieszkalne Chrobrego 10 11;

od strony poinocnej budynki mieszkalne Borowskiego 7 i 9;

od strony wschodniej budynki mieszkalne Dgbrowskiego 8 i 9;

¢ od strony potudniowej budynki mieszkalne Krzywoustego 2, 3, 4 i 4a.

Do przedmiotowych budynkow przylegaja bezposrednio:

e od strony zachodniej — budynek mieszkalny Krzywoustego 4b i budynki garazowe
potozone na dziatkach nr ewid. od 891do 986;

e od strony potnocnej budynki garazowe polozone na dziatkach nr ewid. od 906 do 909
oraz od 911 do 916;

e od strony wschodniej — oficyny budynkéw mieszkalnych Krzywoustego 2 i 3;

e 0d strony potudniowej — brak przylegajacych budynkow.

Zaznaczy¢ nalezy rowniez ze budynki nr 1, 2 tworzyly pierwotnie jeden obiekt 1 sg

powigzane ze sobg konstrukcyjnie.
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Rozbierane obiekty tj. trzy budynki gospodarcze i dwa budynki garazowe sasiaduja
bezposrednio z innym budynkami stanowigcymi zabudowg¢ wewngtrznego podworza
w kwartale ulic Krzywoustego/Chrobrego/Borowskiego/Dabrowskiego. Cztery budynki,
w tym trzy budynki gospodarcze i budynek garazowy, usytuowane dziatkach o numerach
ewid. 900, 902, 905 i 910 przylegaja do siebie tworzgc zwartg zabudowe¢ uniemozliwiajaca
komunikacje wewnatrz podworza. Obickty te przylegaja do budynkéw mieszkalnych
oficyny Krzywoustego 3 1 Krzywoustego 4b oraz czterech garazy jednostanowiskowych
potozonych na dziatkach nr ewid. 895, 896, 909 i 911. Pigty z przeznaczonych do
rozebrania budynkow to garazowy potozony na dziatce nr ewid. 917 i usytuowany jako
ostatni w szeregu pojedynczych budynkow garazowych.

3. Elementem zagospodarowania dziatki, ktory moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi jest projektowana rozbidrka zespotu czterech budynkéw gospodarczo-
garazowych nrl-4 oraz budynku garazowego nr 5. Dodatkowe zagrozenie moze
stwarza¢ konieczno$¢ prowadzenia prac rozbiorkowych na styku z sgsiednimi
budynkami, w tym powigzanymi lub niepowigzanymi.

» Roboty rozbidérkowe $cian konstrukcyjnych na taczeniu obu budynkéw nalezy

prowadzi¢ recznie.

= Zabrania si¢ prowadzenia prac ponizej posadowienia sgsiednich budynkow.

» W trakcie prac rozbidérkowych nalezy w sposéb szczegdlny zabezpieczyC teren
rozbiorki na wydzielonych cze$ciach dziatek nr ewid. 900 i 905 przed dostepem
0s0b postronnych.

4. Roboty budowlane, przy wykonywaniu ktérych powstaje duze ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, to w przypadku rozbiorki budynku murowanego roboty
przy wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci. (§ 6 pkt 1 lit. b, c,
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. z 2003r.,
Nr 120, poz. 1126). Ryzyko to powstaje w czasie od momentu rozpocz¢cia rozbiorki
do jej ostatecznego zakonczenia, potwierdzonego wpisem przez Kierownika Budowy
do Dziennika Budowy.

5. Pracownicy na budowie powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem przepisOw bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy, oraz zosta¢ poinformowani o grozacych im niebezpieczen-
stwach przy wykonywaniu robot budowlanych. Przeszkolenie winien przeprowadzic¢
kierownik budowy lub majster. Przy instruktazu szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na
prowadzenie robdt, przy realizacji ktorych wystepuje szczegdlne niebezpieczenstwo.
W tym przypadku dotyczy to robdt prowadzonych na wysokosci powyzej 1,0 m.

6. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego za-
grozenia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

* Pracownicy wyposazeni winni by¢ w odziez ochronng i sprz¢t ochrony osobistej,
* Na budowie winna znajdowac si¢ tablica informacyjna, zawierajaca adresy
1 telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji,
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= Na terenie budowy winna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy medycznej,

» Na budowie winno znajdowaé si¢ stanowisko wyposazone w sprzet ochrony
przeciwpozarowej,

= Na terenie placu budowy winny by¢ wytyczone drogi ewakuacyjne,

= Na terenie prowadzonych prac rozbiorkowych, na czas dziatan rozbidrkowych, musi
znajdowac si¢ pracownik kierujacy pracami.

Kierownik  budowy  winien  opracowa¢ przed rozpoczgciem — rozbiorki
,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126).

Z uwagi na bliskg odleglo$¢ sgsiednich budynkéw mieszkalnych i garazowych prace
rozbidrkowe nalezy realizowaé przede wszystkim metoda ,,reczng”. Metode ,,maszynowa”
mozna stosowa¢ tylko w przypadku rozbiorki elementow, ktorych ewentualne
niekontrolowany upadek nie bedzie stanowit zagrozenia dla sasiednich nierozbieranych
obiektow. Metodg ,,reczng” nalezy stosowac rowniez w celu ograniczenia zapylenia.

Opracowat:

mgr inz. Jacek Szemplinski
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Urzgd Miasta Gorzowa Wikp.
Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami
ul, Sikorskicgo 3-4
66-400 Gorz0w Wikp.

WGN.II.7]41§3/ 14/09

02@-02

m-%;ww

TSEKRETARIAT
GM w Gorzovie WIkp

04 09, 2009

- Gorzéw Wlkp. 1 wrze$nia 2009r.

aktad Gospodarki Mieszkaniowej
Il. Welniany Rynek 3
66-400 Gorzéw Wlkp.

W zwiazku z pismem TTE-002/14/09 z dnia 7 kwietnia br. Wydzial Gospodatki
Nieruchomogeiami Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp. uprzejmie informuje, co nastgpuje.

Prezydent Miasta w dniu 25 sierpnia br., z uwagi na zly stan techniczny wyrazit zgodg
na rozbiérke budynku na dziatce nr 902 przy ul. Krzywoustego 3, w ktérym usytuowany jest
lokal uzytkowy wraz z przylegajacymi do niego obiektami na dziatkach nr 900, 905 oraz 910,

obreb 5.

Jednoczednie Prezydent Miasta zobowigzal Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w

Gorzowie WIkp. do rozwigzania uméw najmu komérek i garazy usytuowanych na ww.
dziatkach oraz zabezpieczenia $rodkéw na rozbiérke tych obiektéw.
W zalgezeniu przekazujemy mapg terenu z zaznaczonymi na zielono obiektami do

rozbiérki.

Zal - 1

NACZ WYDZIALU

nigr ind. Buriora Napidrkowska
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ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA  |itiasta i b
GORZOWA W|E GEMEQQ\ Pl AT 66-400 Gorzow Wikp. Il: lxx;e:;?gﬁuu;.wrzuw;:l
ek s ’ &. s lov 57.1

Gorzow WIikp. dnia 18.10.2021r.

WGM-1V.6741.15.2021.RR

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Wetniany Rynek 3
66-400 Gorzéow Wikp.

W zwigzku z wnioskiem znak: TTE-056/15111/21 z dnia 04.10.2021 r. informuje, ze z
uwagi na zly stan techniczny oraz brak zasadnosci ekonomicznej na przeprowadzenie
remontu wyrazam zgode na rozhiérke garazu zlokalizowanego na dz. nr 917, obreb 5 -
Srédmiescie przy ul. Dabrowskiego.

W  zalgczeniu mapa terenu z zaznaczonym, kolorem zéitym, garazem
przeznaczonym do rozbidrki.

Z powazaniem

Otrzymuja:

Adresat
. A/A
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Gorzow Wilkp. dn. 29.10.2021r.

Jacek Szemplinski
ul. Kazimierza WIk. 104/6
66-400 Gorzow Wilkp.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zmianami) niniejszy projekt budowlany, dotyczacy
rozbiorki pieciu budynkéw tj. rozbidrki trzech budynkoéw gospodarczych i dwoch
budynkéw garazowych, stanowigcych elementy zwartej zabudowy wewngtrznego
podworza za budynkiem mieszkalnym przy ul. Krzywoustego 3 na dziatkach nr ewid. 900,
902, 905 i 917, obreb 5-Srodmiescie w Gorzowie Wlkp. zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jacek Szemplinski
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III. CZESC FOTOGRAFICZNA.

Fot. nr 1 — Budynki gospodarcze nr 1 i 2 przy ul. Krzywoustego 3 — widok od strony dziatki
nr ewid. 900 i budynku Krzywoustego 4a.

Fot. nr 2 - Budynki gospodarcze nr 1 i 3 przy ul. Krzywoustego 3 — widok od strony dziatki
nr ewid. 905 i oficyny budynku Krzywoustego 3.
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Fot. nr 3 — Budynki gospodarcze nr 1, 2 i budynek Krzywoustego 4a.— widok od strony dziatki
nr ewid. 900 i budynku Krzywoustego 2

v
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Fot. nr 4 - Budynek gospodarczy nr 1 — widok naroznika elewacji frontowej i komina od strony
dziatki nr ewid. 905.
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Fot. nr 5 - Budynki gospodarczy nr 3 i oficyna budynku Krzywoustego 3 — widok z dziatki nr ewid.
905 od strony ul. Krzywoustego.
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Fot. nr 6 - Budynek gospodarczy nr 3 - widok czesci elewacji frontowej od strony ul. Krzywoustego

74N

Fot. nr 7 - Budynki gospodarcze nr 1 i 3 —widok czesci elewacji /potaczenia obu budynkéw/ od
strony ul. Krzywoustego

- ‘ 4
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Fot. nr 8 - Budynek garazowy nr 4 — widok z dziatki nr ewid. 905 od stronu ul. Dabrowskiego.

Fot. nr 9 - Budynki gospodarcze nr 1 i 3 — widok dachow od strony budynku Krzywoustego 3.
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Fot. nr 10 — Budynek gospodarcze nr 3 — widok dachu oraz potaczenia z sasiednim budynkiem
gospodarczym nr 2 oraz oficyng budynku Krzywoustego 3.

Fot. nr 11 - Budynek gospodarczy nr 1— widok dachu oraz potaczenia z budynkiem gospodarczym
nr 1, widok od strony ulicy Krzywoustego.
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Fot. nr 12 - Budynek garazowy nr 5 — widok wjazdu z dziatki nr ewid. 905.
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Fot. nr 13 - Budynek garazowy nr 5 — widok wjazdu i elewacji bocznej z dziatki nr ewid. 905 od
strony ulicy Dabrowskiego.

Fot. nr 14 - Budynek gospodarczy nr 1 garazowy nr 4 — widok od strony budynku garazowego nr 5.
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Fot. nr 15 - Budynek garazowy nr 5 — widok elewacji tylnej z dziatki nr ewid. 905 od strony ulicy
Dabrowskiego.

!

62



Fot. nr 16 - Dachy budynkéw gospodarczych nr 1 i 3 oraz oficyny budynku Krzywoustego 3.

Fot. nr 17 — Widok budynkow gospodarczych nr 1 i 3, oficyny budynku Krzywoustego 3 oraz
oficyny budynku Krzywoustego 2
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Fot. nr 18 — Budynek gospodarczy nr 1 — widok komina i dachu od strony ulicy Krzywoustego.
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