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Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Korzensko ul. Topolowa i Sportowa o chodnik oznaczone

geodezyjnie jako dziatki o nr 75/4,93/31,94,124 i 456 AM 1 Obreb Korzensko
Dotyczy: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Korzefisko w ciggu ul. Topolowej i Sportowej o

chodnik oznaczonej geodezyjnie jako dziatki o nr 75/4,93/31,94,124 i 456 AM 1 Obreb Korzensko.

1. Podstawa opracowania;

Podstawa opracowania jest:
1.1. Zlecenie Inwestora;
1.2. Dokumentacja projektowa stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot

pudowlanych, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe;

2. Dane wyjsciowe do projektowania;

2.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

2.2. Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie;

2.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznym, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99
poz. 430);

3. Przedmiot i cel opracowania;

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe odcinka drogi
gminnej w miejscowosci Korzensko ul. Topowa i Sportowa o chodnik o nawierzchni z kostki
betonowej szarej ptukanej Trento Polbud o gr.6 cm o dt. 206,00 m wraz ze zjazdami indywidualnymi
o nawierzchni z kostki betonowej ciemnoszarej ptukanej Trento Polbud o gr.8 cm oznaczonej
geodezyjnie jako dziatki o nr 75/4,93/31,94,124 i 456 AM 1 Obreb Korzerisko o nastepujacych
parametrach:

e diugos¢ projektowanego chodnika wynosi 206,0 m ;
zasadnicza szerokos¢ projektowanego chodnika zmienna 1,50 do 2,0 m;

spadki poprzeczne 2%;

wigczenie zjazdow indywidualnyth do jezdni trapezowe;
zasadnicza szerokos$¢ zjazddw indywidualnych dopasowana do istniejgcych bram;

e spadek poprzeczny zjazdu zmienny dostosowany do istniejgcych dziatek siedliskowych;
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Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Korzensko ul. Topolowa i Sportowa o chodnik oznaczone
geodezyjnie jako dziatki o nr 75/4,93/31,94,124 i 456 AM 1 Obreb Korzerisko

e pobocza gruntowe o szer. 0,50 m o spadku poprzecznym 6%:;

e utwardzenie nawierzchni drogi mieszankq kamienng 0-31,5 mm o gr.30 cm;

4.0pis stanu istniejgcego;

Bedacy przedmiotem opracowania zakres obejmuje droge gminng we wsi Korzerisko ul. Topowa |
Sportowa. Obecnie brak chodnika w tej czesci drogi. Obecny stan techniczny nawierzchni chodnika(jego
brak) oraz zjazdéw indywidualnych utrudnia jego normalng eksploatacje. Po wybudowaniu chodnika w
2019 roku przez Gming Zmigréd w ciggu drogi gminnej ul. Topolowej oznaczonej geodezyjnie nr 75/4
i miejsc postojowych na dziatce oznaczonej geodezyjnie nr 66 zachodzi potrzeba potgczenia ww.
«nodnikéw poprzez wykonanie tgcznika w ciggu drogi gminnej ul. Sportowej , oznaczonej geodezyijnie
jako dziatki o nr 93/31,94,124 1 456 AM 1 Obreb Korzerisko w celu wprowadzenia bezpiecznego ruchu
pieszych. Wobec powyzszej sytuacji zaktada sie budowe nawierzchni chodnika polegajaca na wykonaniu
nawierzchni z kostki betonowej szarej ptukanej o gr.6 cm Trento Polbruk oraz ustawieniu opornikdw
granitowych cietych o gr.8 i kraweznikdw granitowych ptomieniowych jasnoszarych . Nawierzchnie
chodnika i zjazdéw nalezy dowigza¢ wysokosciowo do i poziomu istniejgcej ulicy o nawierzchni z kostki
granitowej oraz gruntu na posesjach. Oporniki i krawezniki ograniczajace chodnik nalezy wynies¢ 2-12
cm powyzej poziomu nawierzchni drogi. Pochylenie zgodnie z projektowang niweleta.

e Warunku gruntowo-wodne.

Wobec faktu,iz inwestycja polega tylko na wymianie nawierzchni chodnika (przebudowie) zaniechano

wykonania badan gruntu celem okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych.

e Urzadzenia obce:

¢ kabel telekomunikacyjny;

¢ istniejgce zejscia i zjazdy indywidualne z poses;i;
Nie wyklucza sig wystepowania innych urzgdzen obcych,ktérych nie przedstawiajg podktady geodezyine.
Zakres robot objetych dokumentacja nie powinien powodowaé kolizji z prawidtowo utozonymi sieciami
infrastruktury podziemnej-niweleta chodnika pozostanie na pierwotnym poziomie a prace polegajace

tylko na przebudowie nawierzchni.

e Oznakowanie pionowe. Czasowa organizacja ruchu. Organizacja ruchu i zabezpieczenie robét
zostanie wprowadzona przez wykonawce przed rozpoczeciem zadania. Docelowa organizacja ruchu.
Docelowa organizacja ruchu zostata opracowania i zatwierdzona przez zarzadzajace ruchem tj.
Starostwo Powiatowe w Trzebnicy zatwierdzeniem Nr 184/2019 z dnia 16.07.2019 roku.
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Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Korzensko ul. Topolowa i Sportowa o chodnik oznaczone
geodezyjnie jako dziatki o nr 75/4,93/31,94,124 i 456 AM 1 Obreb Korzensko

WIDOK DROGI GMINNEJ UL. SPORTOWE] W KORZENSKU
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Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Korzensko ul. Topolowa i Sportowa o chodnik oznaczone
geodezyjnie jako dziatki o nr 75/4,93/31,94,124 i 456 AM 1 Obreb Korzensko
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Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Korzensko ul, Topolowa i Sportowa o chodnik oznaczone
geodezyijnie jako dziatki o nr 75/4,93/31,94,124 i 456 AM 1 Obreb Korzensko

5. Rozwigzanie projektowe;

Odcinek przebudowywanej drogi o chodnik o dtugosci 206,0 m i zmiennej szerokoéci 1,50 do 2,0 m nalezy
rozpoczac od zebrania humusu i robdt rozbiérkowych na catej szerokoéci chodnika.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni chodnika o nastepujacym ukfadzie warstw:

@ roboty rozbidrkowe;

e mechaniczne zdjecie warstwy humusu o gr.10 cm;

e wykonanie korytowania na gt. 27 cm wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego

0/31,5 mm o gr.10 cm zgodnie rys nr 4 ,6-7;

e mechaniczne profilowanie i zageszczenie warstwy konstrukcyjnej gruntu z zageszczeniem

e wykonaniem warstwy wyréwnawczo -odsgczajacej z piasku Srednio ziarnistego o gr.10 cm z
zageszczeniem mechanicznym;

e wykonanie podbudowy dolnej z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm o gr.10,0 cm wraz z
zageszczeniem;

e ulozenie warstwy Scieralnej z kostki betonowej szarej Trento Polbruk o gr.6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej lub maczce kamiennej o gr.3 cm ze zmiennym spadkiem poprzecznym
2% w kierunku drogi i przydroznego rowu;

e wykonanie rowkéw pod krawezniki granitowe ptomieniowe jasnoszare i oporniki granitowe

ciete jasnoszare uktadane na fawie betonowej z oporem C-25/30 zgodnie z rys. nr 4,6-7;

@ montaz oznakowania poziomego i pionowego;

e docelowe oznakowanie poziome i pionowe zaprojektowano w odrgbnym opracowaniu

zgodnie z zatwierdzeniem Nr 185/2019 z dnia 16.07.2019 roku;

Projektuje sie wykonanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych o nastepujacym uktadzie warstw:

e roboty rozbidrkowe;

e mechaniczne zdjecie warstwy humusu o gr.10 cm;

e mechaniczne profilowanie i zageszczenie warstwy konstrukcyjnej gruntu z zaggszczeniem;

e wykonaniem warstwy wyréwnawczo- odsaczajacej z piasku Srednio ziarnistego o gr.10 cm z

e zageszczeniem mechanicznym;wykonanie korytowania na gt. 33 cm wraz z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o gr.15 cm zgodnie z rys. nr 51 8;

e utozenie warstwy $cieralnej z kostki betonowej ptukanej ciemnoszarej Trento Polbruk o gr.8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej (maczce kamiennej) o gr.3 cm zgodnie z rys. 51 8;

e zjazdy indywidualne nalezy wykonac jako trapezowe ze skosami 1:1;

e widok zjazdu indywidualnego przedstawia rys. nr. 9-10;
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Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Korzensko ul. Topolowa i Sportowa o chodnik oznaczone
geodezyijnie jako dziatki o nr 75/4,93/31,94,124 i 456 AM 1 Obreb Korzensko

e spadek poprzeczny zjazdu nalezy dopasowac do istniejacych dziatek siedliskowych;

6. Odwodnienie;

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, odwodnienie bedzie realizowane poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne na przylegte pobocze trawiaste i kamienne zgodnie z rys. nr. 2-3. Woda opadowa bgdzie
splywac poprzez pobocze wypetnione mieszankg kamienng o zmiennej szerokosci od 0,20 do 1,40 m w
nawierzchni istniejgcej drogi. Spadki poprzeczne wykonac tak jak na planie sytuacyjnym zgodnie z rys.
nr 2-3.

7, Uwagi korficowe;

e Projekt nalezy realizowaé w oparciu o opisy wymiarow,ktdre sa wazniejsze od odczytow ze
skali rysunkow;

® Przed przestapieniem do realizacji zadania,nalezy w celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen,
uszkodzenia urzadzen obcych badz ich dewastacji bezwzglednie-z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym powiadomic wszystkie jednostki branzy odpowiedzialne za organizacje oraz
bezpieczehstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami,urzadzeniami obcymi
zlokalizowanymi w obrebie pasa drogowego-stosownie do bedacych integralna czescia
dokumentacji uzgodnien;

e Roboty drogowe nalezy realizowac wylgcznie po zamontowaniu petnego oznakowania
pionowego,w oparciu o zatwierdzony projekt organizagji ruchu zastepczego;

e Sprzet i pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym muszg by¢ wyposazeni
bezwzglednie w urzadzenia oraz elementy zabezpieczajgce oraz ostrzegawcze pozwalajgce na
zapewnienie bezpiecznych warunkéw uzytkownikéw drogi pozostajgcych w ruchu,stosownie do
obowigzujgcych przepisow;

e Przed przystgpieniem do realizacji rob6t,w porozumieniu z Inwestorem ,kierownik budowy na
podstawie rozporzgdzenia Ministra wtasciwego do spraw architektury i budownictwa  sporzadzi
plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,uwzgledniajgcy specyfikacje obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych,majacych na uwadze stopier zagrozenia ,jakie stwarzajg

poszczegdlne ich rodzaje;
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Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Korzenisko ul, Topolowa im?s';iartowa o chodnik oznaczone
geodezyjnie jako dziatki o nr 75/4,93/31,94,124 i 456 AM 1 Obreb Korzensko

INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt: Odcinki drogi gminnej w miejscowosci Korzensko ul. Topolowa i
Sportowa oznaczona geodezyjnie jako dziatki o nr 75/4,94,93/31, 124 i
456 AM 1 Obreb Korzensko;

Adres budowy: Miejscowos$¢ : Korzerisko, Gmina Zmigréd, Powiat Trzebnicki,
Wojewodztwo Dolnoslgskie;

Branza: Drogowa;

Inwestor: Gmina Zmigréd pl. Wojska Polskiego nr 2-3, 55-140 Zmigréd;
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Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Korzensko ul. Topolowa i Spartowa o chodnik oznaczone
geodezyjnie jako dziatki o nr 75/4,93/31,94,124 i 456 AM 1 Obreb Korzefisko

1. Informacja dotyczaca bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia:

e Opracowano zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku (tekst jednolity)D.U z 2016

roku poz. 290,961,1165,1250;

e wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2000 roku. W sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego rodzaju robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - Dz. U. nr 151, poz. 1256;

e zastosowano Rozporzadzenie Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. nr 47, poz. 401;

2.Zakres robét dla przebudowy drogi gminnej i kolejnos¢ ich wykonywania;

@ roboty pomiarowe i wytyczenie trasy w terenie;

@ roboty rozbidrkowe;

ezdjecie warstwy humusu;

ekorytowanie;

e profilowanie i zageszczenie warstw konstrukcyjnych;
ewykonanie podsypki piaskowej;

ewykonanie podbudowy;

e utozenie kraweznikow i oporéw granitowych na tawie betonowej;
e utozenie warstw nawierzchni;

eoznakowanie pionowe i poziome;

eposadzenie drzew lisciastych;

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

3.1. Pas drogi gminnej:
ewjazd i wyjazd na droge gminng;
ezjazdy indywidualne do dziatek siedliskowych;
3.2.Istniejgce uzbrojenie:
@ linie energetyczne kablowe napowietrzne;
e sie¢ wodociggowa;

e kable telekomunikacyjne;

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
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Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Korzensko ul. Topolowa i Sportowa o chodnik oznaczone
geodezyjnie jako dziatki o nr 75/4,93/31,94,124 i 456 AM 1 Obreb Korzensko

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

W pasie drogowym znajduje sie linie energetyczne kablowe napowietrzne, instalacja wodociggowa i sie¢

teletechniczna.

5. Wskazanie elementdéw zagrozenia, ktére mogg wystapic podczas realizacji robdét
budowlanych wraz z okreéleniem rodzaju, skali oraz miejsca wystepowania robét;

e zagrozenie zerwania podziemnej linii energetycznej i przewodow wodociggowych;
e zagrozenie obsuniecia sie materiatéw luznych i elementéw sztukowych przy zatadunku,roztadunku i
wbudowaniu i materiatow;

e zagrozenie przy wbudowaniu elementéw ulic takich jak:tawy betonowe,krawezniki granitowe,chodniki

zjazdy z kostki betonowej,scieki pod-chodnikowe i bariery ochronne;

e zagrozenie zwigzane z praca sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementow konstrukcyjnych;
e zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdow;

® zagrozenie wjazdu na budowe osob nieupowaznionych;

6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robot;

e szkolenie wstepne,po przyjeciu pracownika do pracy -instruktor B.H.P;

@ instruktaz stanowiskowy, przed przystapieniem do robét na terenie budowy kierownik budowy lub osoba

przez niego wyznaczona;
e szkolenie okresowe dla stanowisk robotniczych raz na rok;

7.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwo;

e wydzielenie i oznakowanie miejsca robét nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji

ruchu;

e zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem robdt budowlanych teren

robot nalezy w miare potrzeb zabezpieczy¢ przez wygrodzenie barierami, jezeli w zwigzku z wykonywanymi
robotami zostanie zamkniety przejazd dla pojazddw publicznych miejsce to nalezy oznakowad zgodnie z
przepisami o ruchu na drogach publicznych, pobocza utrzymywac w nalezytym stanie technicznym;

2
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Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Korzensko ul. Topolowa i Sportowa o chodnik oznaczone
geodezyjnie jako dziatki o nr 75/4,93/31,94,124 i 456 AM 1 Obreb Korzensko

e przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajacych bezpieczefistwo minimalna
szerokos¢ pasa dla jednego kierunku 0,75 m. Ruch pieszych nalezy wylaczy¢ z ruchu na czas robdt w ciagu
dnia roboczego pracownikéw znajdujacych sie w miejscu robot nalezy bezwzglednie wyposazyé w odziez
roboczg i sprzet ochrony osobistej, ktdry powinien posiadac atesty instrukcje uzytkowania, ponadto
pracownikoéw przebywajacych w pasie drogowym nalezy wyposazy¢ w kamizelki odblaskowe koloru
pomaranczowego;

e na budowie powinien by¢ punkt pierwszej pomocy wyposazony w przenosng apteczke, obstugiwany
przez wyszkolonego pracownika;

e w razie wypadku, gdy publiczne Srodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg przewiez
poszkodowanego kierownictwo budowy powinno udostepni¢ srodki lokomocii;

e na budowie powinny by¢ wywieszone w widocznym miejscu numery telefonéw alarmowych ( policji,

strazy pozarnej, pogotowia);

8.Literatura Techniczna;

e Katalog Typowych Konstrukcji nawierzchni Podatnych i Potsztywnych,Instytut Badawczy Drdg i Mostow.,
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych .Warszawa 1997 rok;

e® Wytyczne projektowania ulic,Generalna Dyrekcja Drog Publicznych. Warszawa 1992 rok,

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkdw technicznych,jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz.U Nrt43 poz.430 z
dnia 14 maja 1999 r);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r-w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcyjno - uzytkowego (Dz. U Nr 202 poz.2072 z 2004 roku);

e Zatgcznik nr 1-4 do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku-w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach( Dz.U zatgcznik Nr 220 poz.2181 z dnia 23
grudnia 2003 roku);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U Nr 177 poz.1729 z dnia 14
pazdziernika 2003 roku);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie dziennika
budowy,montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej ( Dz.U nr 138 poz.1555);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 roku zmieniajgce rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy,montazu i rozbidrki,tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
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Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Korzerisko ul. Topolowa i Sportowa o chodnik oznaczone
geodezyjnie jako dziatki o ni 75/4,93/31,94,124 i 456 AM 1 Obreb Korzefisko

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U nr 198 poz.2042);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz.U Nr 120 poz.1126)

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku-Prawo budowlane(tekst jednolity Dz.U z 2019 roku poz.1186);

® Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku-O drogach publicznych( tekst jednolity 2020 roku poz. 470);

e Ogdine Specyfikacje techniczne opracowane przez lub na zlecenie GDDKIA w Warszawie oraz BZDBDiM
Sp.z.0.0 w Warszawie opracowane w 1998 roku,2001 roku,2002 roku,2003 roku oraz 2004 i 2009 roku;

® Wytyczne projektowania drég ITLIV i V klasy technicznej WPD-2 Warszawa 1995 rok ;
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