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8cm kostka betonowa Zotta

8cm kostka betonowa grafitowa

4-5 cm podsypka cementowo - piaskowa 4-5 cm podsypka cementowo - piaskowa

24 cm kruszywo tamane stab. mech.

24 cm kruszywo tamane stab. mech.

20 cm warstwa odsgczajgca z piasku

20 cm warstwa odsgczajgca z piasku
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8cm kostka betonowa Zotta

4-5 cm podsypka cementowo - piaskowa

24 cm kruszywo tamane stab. mech.

20 cm warstwa odsgczajgca z piasku

"SZCZEGOL C"
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opornik drogowy 12x25x100

tawa betonowa B-15

warstwa odsgczajgea z piasku
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8cm kostka betonowa grafitowa

4-5 cm podsypka cementowo - piaskowa

24 cm kruszywo tamane stab. mech.

20 cm warstwa odsgczajgca z piasku
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8cm kostka betonowa grafitowa

6 cm kostka betonowa szara
4-5 cm podsypka cementowo - piaskowa

4-5 cm podsypka cementowo - piaskowa

24 cm kruszywo tamane stab. mech.

24 cm kruszywo tamane stab. mech.
20 cm warstwa odsgczajgca z piasku

20 cm warstwa odsgczajgca z piasku

NAZWA PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE | RYS. 2
RYSUNKU - -
SPORZADZIL RAFAYL GZYLEWSKI 11.2019 .

WIESEAW FURMANCZAK P N

PROIEETOWAL T Gp 1v-7342/48/92 112019




