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TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w m. Wrzaca-
— branza drogowa.



OPIS TECHNICZNY

> Podstawa opracowania:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
Umowa z Zamawiajacym
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych.

Norma PN-EN 1338:2004 Kostka betonowa brukowa. Wymagania i metody badan.
Norma PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
Uzgodnienia z Zamawiajacym,

Y VYV

YV VYV

» Lokalizacja:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Wrzaca na potudniowy zachod od

Stupska i Kobylnicy w Gminie Kobylnica. Poczatek opracowania zlokalizowany jest w
poblizu skrzyzowania z droga powiatowg 1153G  a koniec w poblizu ostatnich zabudowan w
kierunku zachodnim.

» Cel opracowania:

Gléwnym celem projektu jest wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej w formie
ciagu pieszo-jezdnego na odcinku o dtugosci ok. 240 mb w m. Wrzaca. Poprawi to znacznie
warunki ruchu, komfort oraz bezpieczenstwo mieszkancow poruszajacych sie tg droga.
Laczna dtugo$é projektowanej przebudowy drogi wynosi 240 mb

> Stan istniejacy:

Istniejaca nawierzchnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ utwardzong z plyt betonowych
typu Pozbet. Droga przebiega przez obszar zabudowany domkami jednorodzinnymi i
zabudowa gospodarczg w miejscowosci Wrzaca. Jezdnia drogi gminnej o typowo
pozamiejskim przekroju posiada nawierzchnig o szerokosci 3,0 m i obustronne nieutwardzone
pobocza gruntowe. Pas drogowy na ogot sklada si¢ z jezdni, pobocza i pasa zielonego.
Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi  6,5-9,5 m.

Wzdluz nawierzchni drogi znajduja si¢ nastepujace sieci:
= wodociag,
= kanalizacja sanitarna,
= telekomunikacja
= kable energetyczne - napowietrzne

> Stan projektowy:
5.1
a) Zalolenia projektowe:

- nawierzchnia drogi gminnej — z kostki betonowej typu Starobruk KR 1-2 o szerokosci
catkowitej 4,5 m

- jezdnia ograniczona kraweznikami drogowymi najazdowymil2x25x100,

- spadki poprzeczne 2% zgodnie z rysunkiem zagospodarowania,

- droga gminna klasy D ,



- podtoze gruntowe — G2-G3

- gleboko$é przemarzania hz=1,0 m.

- kategoria geotechniczna obicktu- pierwsza

- odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej (oddzielne opracowanie),

Przebudowa drogi polega¢ bedzie na wykonaniu nowej utwardzonej nawierzchni z kostki
betonowej typu Starobruk na podbudowie z kruszywa. Caltkowita szeroko$¢ nawierzchni
wynosi¢ bedzie 4,5 m w tym 2,5m w kolorze grafitowym oraz 1,0 m szerokosci obustronne
opaski w formie chodnikéw.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej:

= 8 cm kostka betonowa grafitowa

= 4 cm podsypka cementowo- piaskowa,

= 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5
= 20 cm warstwa odsgczajaca z piasku

Konstrukcja nawierzchni chodnikow przy drodze gminnej:

8 cm kostka betonowa zo6ha,

4 ¢m podsypka cementowo- piaskowa,

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5
20 cm warstwa odsgczajgca z piasku

Juoiy

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych:

8 cm kostka betonowa grafitowa,

4 cm podsypka cementowo- piaskowa,

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5
15 cm warstwa odsgczajgca z piasku

Ludy

5.2 Tak zatozone konstrukcje nawierzchni nalezy uktadaé na odpowiednio wyprofilowanym

i zageszczonym podlozu uformowanym w trakcie wykonywania koryta. Przed rozpoczgciem
wbudowywania nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy usungé warstwe
humusu.

Podbudowa z kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, tak aby
po jej zageszezeniu uzyskaé grubosé projektowang. Nierdwnosci lub zaglebienia powstate

w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco poprzez spulchnienie i dodanie
warstwy kruszywa az do otrzymania rownej powierzchni. Dogeszcza¢ nalezy plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

W projekcie zaklada si¢ wykonanie law z oporem betonu B- 15 (szczegély wielkosciowe

w przekroju konstrukcyjnym ):

Kostke uklada¢ na rozscielone] pod szablon i zaggszczonej plytg wibracyjng podsypce
cementowo- piaskowej utrzymujac pomiedzy kostkami fugi — ok. 3 mm. Kostki ubié¢ dla
usuniecia nierdwnosci wynikajacych z roznej grubosci kostki a spoiny zamuli¢ piaskiem,
pozostawiajgc maly nadmiar piasku do ostatecznego zamulenia.

Krawezniki oraz oporniki betonowe, ukladaé na podsypce cementowo-piaskowej na
uprzednio przygotowanej awie betonowej. Nalezy dopilnowaé szalowania taw betonowych.

5.3 Zjazdy.
Zjazdy zaprojektowano w miejscu istnigjgcych do poszczegdlnych dziatek.
Lokalizacja zjazdow przedstawiona jest na planie zagospodarowania terenu.



Zjazdy indywidualne nalezy wykona¢ ze skosem i szeroko$ci wskazanej na planie
zagospodarowania

6.__Odwodnienie nawierzchni:

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich
spadkdéw podluznych i poprzecznych i odprowadzenie wody do wpustow kanalizac)i
deszczowej.  Projekt budowlany kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedzie oddzielne
opracowanie projektowe, objete oddzielnym pozwoleniem na budowe.

7. Rozwiazanie sytuacyjno-wysokosciowe:

Projektowane rzedne wysokosciowe pokazane sa na rysunkach profilu podluznego.
Projektowane rzedne wysokosciowe sa maksymalnie dopasowane do istniejgcej nawierzchni
aby przede wszystkim aby zapewni¢ odpowiednie spadki dla prawidlowego odwodnienia.

8. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z norma PN-S-02205 ,.Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.”.

9. Wykonawstwo robot.

Roboty  drogowe objete opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i obioru robét, powszechni znanymi rozwigzaniami technicznymi
oraz Polskimi Normanami i Branzowymi Normami. Wszystkie materialy uzyte do
wbudowania powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z PN lub Aprobata Techniczng IBDIM

10. Wymagania ogélne i szczegélowe wykonania rob6t drogowych:

10. 1 Wymagania ogolne:
e roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w STWIOR i
wymaganiami Prawa Budowlanego
e roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem,
e w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ wszelkich przepisow zwigzanych z
prowadzonymi robotami
e prace wykonywac bez nadmiernej ucigzliwosci dla sgsiadow czyli od 7 — 22 godz.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla osob lub wihasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
e lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i cieckéw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,



- mozliwosciag powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialdéw wywolujacych szkodliwe promicniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatléw na $rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakofczeniu
robét ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych
organow administracji panstwowej.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i1
urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot



Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peltni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod.

10.2 Wymagania szczegélowe

Warunki techniczne wykonania robét i odbioru robét zawieraja Polskie Normy 1
normy branzowe oraz specyfikacje techniczne robot podane przez inwestora.

Wymagania dla materiatébw przeznaczonych do robot jakosci, obmiaru i odbioru
zawieraja Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

11. Organizacja ruchu:

Nie ma potrzeby wykonywania projektu organizacji ruchu, poniewaz istniejgce oznakowanie
nie bedzie zmieniane.
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