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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej
Zgodnie z wwmogiem art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst

jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pozn. zmianami,) oSwiadczam, zZe projekt budowlany:

Budowy sieci kanalizacji deszczowej

Gmina Kobylnica
INWESTOR Ul. Gléwna 20
76-251 Kobylnica

Miasto: Stupsk, obr., Wrzaca

ADRES I KATEGORIA .
gm. Kobylnica

OBIEKTU

CIODONILANEE) Kategoria obiektu budowlanego: XXVI —sieé¢ kan. deszczowej

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kobylnica
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obr. Wrzaca,
ADRESOWE

dz. nr 300 obr. Wrzaca, gmina Kobylnica

zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

oz DATA
5 IMIE SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
ZESPOL AUTORSKI < OPRACO
SPOL AUTORS I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA| ywANIA R

Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
instalacyjnej b/o w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociaggowych i Brans
Projektant inz. Jerzy Sajek kanalizacyjnych, cieplnych, salfiigfsa 12.2021
wentylacyjnych i gazowych, nr
157/Gd/2002 cztonek Pomorskiej Izby|
Inzynieréw Budownictwa 0 numerze
ewidencyjnym POM/IS/5867/02
Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
instalacyjnej b/o w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociaggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych, nr
158/Gd/2002 cztonek Pomorskiej Izby|
Inzynieréw Budownictwa 0 numerze
ewidencyjnym POM/IS/0448/04

Branza
sanitarna

inz. Wojciech
Stasiak

Sprawdzajacy 12.2021
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II.

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest sie¢ kanalizacji deszczowej realizowana w ramach budowy drogi
gminnej w miejscowosci Wrzgca, gmina Kobylnica.

Zakres opracowania obejmuje sieci zlokalizowane na dziatce nr 300 w miejscowosci Wrzaca, gmina
Kobylnica,

Zakres opracowania obejmuje:

e sie¢ kanalizacji deszczowej — odcinek wylot — D10 z rur PVC 315x9,2 dlugosci 255,4m
e podlaczenia 9 wpustow na odcinku z rur PVC 200x5,9 dlugosci 13,5m
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Miejscowos¢ Wrzaca zaliczana jest do I-szej strefy klimatycznej o temperaturze zewnetrznej
tew=-16°C wg PN-82/B-02483. Glgbokos¢ przemarzania gruntow na omawianym terenie wynosi 1,0 m
od poziomu terenu wg PN-81/B-03020.

Na rozpatrywanym terenie przebiegaja sieci i przylgcza:

e wodociggowe,

e kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j,

e teletechniczne,

e cnergetyczne.

Na omawianym terenie nie ma obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Dla omawianego terenu zostata wydana Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej stanowi odwodnienie projektowanej drogi gminnej w
miejscowosci Wrzaca.

Podstawowe dane techniczne projektowych obiektow.

Sie¢ kanalizacji deszczowe;j :
sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC 315x9,2 dlugosci255,4
podiaczenia wpustéw z rur PVC 200x5,9 o tacznej dlugosci 13,5m
studnia betonowa dn1200mm — szt. 5
studnia rewizyjna dn400 — szt. 5
wpusty betonowe dn500 — szt. 9
osadnik betonowy dn1500 — szt. 1

e wylot dorowu dn315 —szt. 1
Informacje uzupelniajace

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabytkow,
o ktérej mowa w art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz.1568, ze zmianami). W granicy dziatki obj¢tej decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wystepuja obiekty i obszary
stanowigce przedmiot ochrony konserwatorskiej i archeologiczne;.

2. Drziatka nie znajduje si¢ na terenie goérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
Prawo geologiczne i gornicze ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 t.j.) i tym samym obszar nie jest
narazony na szkodliwe wptywy robot gorniczych zakladu goérniczego, w tym na osuwanie
si¢ mas ziemnych, i nie jest na terenie zagrozonym powodzig (ustawa z dnia 20 lipca 2017r
Prawo wodne Dz.U z 2017r. poz 1566)

3. Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ust. 11 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku O udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 2017 poz. 1405) i nie znajduje si¢ w katalogu zawartym w
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie okreslenia
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko (Dz. U z 2016r, poz. 71).

4. Planowana inwestycja nie moze zaktoci¢ odbioru mediow, z ktorych korzystaja mieszkancy
budynkow na dziatkach przylegajacych do przedmiotowych dziatek. W zwiazku z



potozeniem inwestycji w pasach drogowych realizacja przedsiewzigcia wymaga zezwolenia
zarzadcy Drogi. Inwestycja wykonywana bedzie za zgoda i na warunkach Zarzadcy drogi
5. Projektowana sie¢ nie wymaga ochrony p.poz.
4. Opis projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
4.1. Opis ukladu.

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie wody z terenu drogi gminnej w
miejscowosci Wrzaca. Odprowadzenia wod opadowych z rozpatrywanego terenu zaprojektowano do
rowu przydroznego na terenie dziatki nr 300.

Wody opadowe z terenu drogi zbierane bgda za pomoca projektowanych wpustow deszczowych
zgodnie z PB branzy drogowe;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 lipca 2019. ,w sprawie warunkow,
jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekow o wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne,
otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej
terenoéw przemystowych, skfadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast, budowli kolejowych,
drog zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze
parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha w ilosci jaka powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 15 1
na sekunde na 1 ha, wprowadzane do wod i doziemni nie powinny zawieraC substancji
zanieczyszczajacych przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodorow
ropopochodnych. Ust. 2 § 17 tego samego rozporzadzenia stanowi natomiast, ze wody opadowe i
roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz z w/w, moga by¢ wprowadzane do wod Iub do ziemi
bez oczyszczania.

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe z wiejskiej drogi lokalnej. Nie ma
wiec potrzeby na tym etapie montazu separatora substancji ropopochodnych.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej z rur 315PVC, przed odprowadzeniem wod
deszczowych do rowu, wody opadowe przeptywaé beda przez osadnik szlamu dn1500 o pojemnosci
czynnej 2,0m* w celu zabezpieczania rowu przed zamuleniem. Zaprojektowano betonowy osadnik
szlamu EOS O 1500/2,0 .Dalej kanatem z rur PVC 315 wody opadowe oprowadzane beda do
istniejagcego rowu na dziatce nr 300. Kanat zakonczony zostanie typowym wylotem betonowym
315PVC o parametrach:

- konstrukcja budowli - wylot PVC 315ze $cianka litag na podsypce gr. 10 cm;

- obudowa betonowa — beton B — 20;

- grubos$¢ $scian obudowy wylotu - 15 cm;

- rz¢dna dna rury wylotu: 37,80 m n.p.m.

Wspotrzedne rowu:

X:6025408,09 |  Y:6427625,02 |

Dno i skarp¢ w rejonie zrzutu na dtugosci 5 m za wylotem nalezy umocni¢ betonowymi ptytami
aZurowymi.

Istniejacy row na dziatce na calej dlugosci do wylotu nalezy oczysci¢ z zarosli, naprawiac
ewentualne uszkodzenia - na dtugosci okoto 200m. Ze wzglgdu na stan techniczny wymieni¢ istn.
Przepust pod wjazdem na dziatkg.

4.2. Rurociagi.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC litych klasy SN8. Rury o polaczeniach
kielichowych z uszczelka wargowa zintegrowana w kielichu z pierScieniem z polipropylenu.
Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie ( tuleja przejsciowe w Scianach studni betonowych musza by¢
ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta ( ze
wzgledu na réznice w tolerancji wykonania ).

Projektowang kanalizacj¢ deszczowa wykonac z rur

- 200x5,9 mm

- 315x9,2 mm



4.3. Studnie

Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda studnie rewizyjne betonowe dnl200 studzienki
rewizyjne tworzywowe dn400 i wpusty deszczowe betonowe dn500.
Studnia betonowa

Studnie projektowac z kregébw zgodnych z PN-B-10729 jako kompletne z prefabrykowanych
elementow betonowych i zelbetowych faczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowityg
szczelnos¢ (beton min. C35/45, nasigkliwos¢ nw <4%, mrozoodporny — F-150, rodzaj gumy
dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), elementy denne winny by¢ wykonane fabrycznie
z kinetami dostosowanymi do $rednic i katow wlotow oraz wylotu. Cato$¢ studni (komora robocza,
przejscia kanalow przez Sciany studni, przykrycia, stopnie ztazowe wg PN-H-74086) winna by¢
wykonana fabrycznie.

Dla studni nalezy zaprojektowa¢ wtazy zeliwne zgodne z wypelieniem betonowym klasy D400
oraz pier$cienie odcigzajace (w jezdniach, drogach wew., wjazdach, parkingach itp.).

Studnia tworzywowa

Studzienki rewizyjne systemowe fi400 z kinetami oraz pokrywami zeliwnymi z regulowang rurg
wzno$ng. Studzienki muszg by¢ wyposazone w gumowg uszczelke wargowa zintegrowana w kielichu
z pierscieniem z polipropylenu, montowang przez producenta, kielichy do podlaczen rur
kanalizacyjnych. Rury, ksztaltki oraz studnie DN 400 musza posiada¢ Aprobat¢ Techniczng ITB.
Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie DN 400 muszg by¢ ze soba kompatybilne, a wigc stanowic¢
jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzglgdu na réznice w tolerancji
wykonania). Kinety studzienek potgczeniowe 1 odptyw, 3 doptywy, kineta z PP z rurg trzonowa 400mm
oraz czgscig teleskopowg do regulacji wysokosci. Nie wykorzystane doptywy nalezy zaslepi¢. Na sieci
kanalizacyjnej przewidziano montaz trzech studni betonowych fi 1200 mm (S4, S12, S38-SR). Studnie
winny posiada¢ fabrycznie wykonang kinete odptywowa. Wszystkie studnie powinny pochodzi¢ od tego
samego producenta, ktorego rury i ksztattki zastosowano do budowy sieci.

W pasach drogowych przewiduje si¢ zastosowania do studzienek wilazy typu ciezkiego klasy D400
i pierScienie odcigzajace. Wszystkie wlazy musza by¢ podparte na betonowym pierscieniu
odcigzajacym (wykonanym fabrycznie lub na budowie).

4.4. Wpusty.

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drogi i powinny
by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika min.0,83 m
max. 2,18,

glebokos¢ osadnika 0,95 m,

srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Kazdy wpust podlaczony bedzie do kanalu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
polaczeniowej lub trdjnika.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi mozna studzienke Sciekowa wyptyci¢c do min. 0,60 m nie stosujac
osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potaczony
przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z kanatem zbiorczym.

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 1 PN-H-74080-04.
Typ wpustu w uzgodnieniu z Inwestorem dostosowa¢ do charakteru zabudowy.

Na studzienki §ciekowe stosowane sa prefabrykowane krggi betonowe o srednicy 50 cm, wysokosci
75 cm lub 100 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6.



4.5. Wyciag z obliczen.
1. Ilo$¢ wéd opadowych

Qd=¥*A*I [dm3/s]
- miarodajne obciazenie deszczu I= 132 dm3/(s*ha)
- powierzchnia catkowita terenu dziatki A= 2043 m2 = 0,20 ha
- tereny zielone A= 863 = 0,09 ha
- wspotczynnik sptywu Y= 0,10

stad ilos¢ ptynacej deszczowki Qd : dm3/s
- powierzchnia utwardzenie A= 1180 = 0,12 ha
- wspotczynnik sptywu Y= 095

stad ilos$¢ ptynacej deszczowki Qd= 14,79 dm3/s

Razem Qd= 15,93

Dla potrzeb podlaczenia terenu dobrano kanat o $rednicy 315 mm

wypehienie (min/ spadek 0,5%) 33,6 %

predkos¢ przeptywu przy 100% wypetnienia 0,79 m/s

przeptyw maksymalny przy 100% wypetnienia 83,22 dm3/s

4.6. Wykonanie robét.

Dno wykopu starannie oczy$ci¢ z kamieni 1 korzeni, a nastgpnie nalezy wykonaé
podsypke piaskowa grubosci okoto 15 cm (bez kamieni). Przewody uktada¢ w wykopach na
starannie wyrdwnanej i zaggszczonej podsypce piaskowej tak aby podparcie rur byto jednolite.
W gruntach stabonos$nych przewody posadowi¢ na warstwie chudego betonu i podsypce z
piasku. Montaz rurociggu wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu opracowang przez producenta
rur. Polaczenie przewodu ze $ciang studzienki betonowej wykona¢ poprzez zastosowanie
specjalnej ksztattki przejsciowej tzw. rury ochronne;j.

Zasyp wykopow nalezy prowadzi¢ starannie ubijanymi warstwami ziemi. Pierwsza
warstwa powinna by¢ warstwa piasku o grubosci 20cm ponad goérng krawedz rury.

W dalszej kolejnosci wykop nalezy zasypywaé warstwami po 20cm starannie ubijajac
mechanicznie. Na calej dlugosci prowadzonych wykopoéw wykona¢ catkowita wymiang gruntu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewng¢trznymi wymiarami kanatu, do ktoérych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub
w sposob uzgodniony z Inzynierem.



Zasypywanie wykopu do poziomu projektowanej niwelety, przy zachowaniu wskaznika
zageszczenia gruntu min. 0,95% wg. Proctora. Zage$ci¢ max. 15 cm przy zageszczeniu
recznym lub max. 30 cm przy zageszczeniu mechanicznym. Na calej dlugosci prowadzonych
wykopdéw wykonaé catkowita wymiang gruntu.

Probe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610 — pkt 13. Badanie szczelno$ci kanalow i studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone
z uzyciem powietrza (metoda L) lub uzyciem wody (metoda W). Przyjeto badanie przez
napetnienie kanatu woda — do poziomu wlazu studni kanalizacyjnej i obserwacje zwierciadta
wody. Probe szczelnosci przeprowadzamy w obecnos$ci przedstawiciela Inwestora. Wymagania
dotyczace badan sg spelione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza

- 0,15/m2 w czasie 30 minut dla kanalow kanalizacyjnych

- 0,15/m2 w czasie 30 minut dla kanaléw wraz ze studniami kanalizacyjnymi

- 0,40/m2 w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych (m2 odnosi si¢ do wewngtrzne;j

powierzchni zwilzonej)
Z kazdej proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot
4.7. Wytyczne realizacji

Przed rozpoczgciem robot ustali¢ dokladnie punkty wlaczenia oraz rzgdne w tych punktach.

Montaz rur wykona¢ w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym z odpowiednim
spadkiem, wyprofilowanym i podsypka piaskowa dla rur.

Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejacego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywac
mechanicznie zgodnie z normami PN — 69/B — 06050 oraz BN — 83/8836 — 02.

W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Miejsca
kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢ szczegélowo wykonujac
przekopy kontrolne.

Oprocz naniesionych kolizji moga wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym.
Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac¢ jako czynne.

Ze wzgledu na brak mozliwosci korekty spadku w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem
nalezy w pierwszej kolejnosci przebudowywac istn. uzbrojenie

Wykopy pod rurociagi do glgbokosci 1 m mozna wykonywaé jako nieszalowane o skarpach
pionowych. O glebokosci wigkszej nalezy wykonywaé jako szalowane o skarpach pionowych.
Zabezpieczenie $cian wykopow wykonywac zgodnie z normg PN — 68/B — 06050.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegliebiania.

Nalezna uwage nalezy zwroci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na usytuowanie sieci
w drogach. Przyjeto jako obowiazujace zageszczenie ziemi w wykopach:

pod drogami 95 %,

w pozostatym terenie 90 %.

W miejscach gdzie sieci prowadzone sa ponizej poziomu wod gruntowych wykopy nalezy szczelnie
umocni¢ stosujac wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywa¢ przy

pomocy igtofiltrow.

W pozostatych miejscach odwodnienie nalezy wykona¢ stosujac cigglte pompowanie wody pompa
szlamowa umieszczong bezposrednio w wykopie.

Wszystkie kanaty o zaglebieniu ponizej 1,0m nalezy ociepli¢ warstwa 30 cm zuzla lub keramzytu z
okryciem papa
5. Informacja o obszarze oddzialywania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Informacje podstawowe:

Obszar oddziatywania projektowanego zagospodarowania terenu zamyka si¢ w granicach dziatek
objetych pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zostaty
zachowane wymagane przepisami odleglosci projektowanych elementéw zagospodarowania terenu od
granic dziatki inwestora oraz od istniejacych budynkow na dziatkach w najblizszym otoczeniu.

Obiekt ze wzgledu na swojg funkcje, konstrukcje oraz sposéb uzytkowania nie bedzie wprowadzat
zadnych trwatych ograniczen w zagospodarowaniu i zabudowy dziatek sgsiednich. Sie¢ kanalizacji
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deszczowej lokalizuje si¢ w pasach drogowych zgodnie z normami w zakresie odleglosci od linii
rozgraniczajacych nieruchomosci.

Sieci i1 urzadzenia z nig zawigzane po wybudowaniu nie generuja emisji spalin, halasu, wibracji i
zanieczyszczen.

Brak skutkéw w ograniczeniu zagospodarowania terendw sgsiednich wynikajacych z przepisow
odrebnych.

Ustalenie obszaru oddzialywania:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerweca 2010 r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 poz.
109.719).

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2012 poz.1059. z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawy z dnia 17 maja 1891 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz. 520 z
p6zniejszymi zmianami).

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232).

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015
p0z.199 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawy z dnia 10kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 poz.1059 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami.

Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projekt wykonano w taki sposob, ze brak jest ingerencji w srodowisko naturalne. Inwestycja nie
moze wigc spowodowac pogorszenia wplywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
Teren wokot planowanej inwestycji nie ulega zmianie.

Przedsigwzigcie polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie miejscowosci Wrzaca.
Przedsigwzigcie nie jest wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z 9.11.2004r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.nr 257.poz.
2573 zm. Rozporzadzeniem R.M. z 21.08.2007r §3. ust. 1. pkt 63.).

Przedsigwzigcie zalicza si¢ do tzw. Inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowaé
oddziatywanie na $rodowisko w réznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza si¢ do
najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogolnie oddzialywanie na srodowisko, ktore wystapi
w fazie realizacji przedsigwzigcia mozna scharakteryzowac¢ jako chwilowe, nieciagte, o niewielkim
natgzeniu, skoncentrowane wzdluz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢
prowadzenie robdt budowlanych przy budowie rurociggu wylacznie w porze dziennej w godzinach 6-
22 dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych
(koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy
dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciaggle przemieszczanie si¢ frontu
robdt tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin materiatdw pednych maszyn
budowlanych. Wykonywane roboty pod sie¢ kanalizacji deszczowej spowoduja chwilowe
przeksztalcenie powierzchni ziemi i1 okresowe zaklocenie walorow krajobrazowych w obrgbie
prowadzonych prac. W ramach ochrony gleby, w gruntach rolnych, nalezy w trasie przekopow zdjaé
warstwe ziemi urodzajnej (humus), ktoéra bedzie odlozona do ponownego wykorzystania po
zakonczeniu prac budowlanych i rekultywacji strefy przekopow. Proces realizacji przedsigwzigcia
pociagna¢ moze za sobg powstawanie odpadow takich jak kawatki rur, wycinki z potgczen odgatezien
rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw
krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym, miejscu
(teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadow. Nadmiar ziemi z
wykopow wprawdzie nie jest odpadem, ale zagospodarowanie bedzie zwiazane =z rekultywacja
wyrobisk np. ksztaltowaniem drog na terenie gminy. Nadmiar gruntu z przekopow (urobek) sktadowany
bedzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu z Inwestorem. Czasowe ograniczenie dostepnosci do
terenoéw przyleglych realizowanej inwestycji nalezy przed rozpoczeciem robdt uzgodni¢ z wlascicielami
gruntdow 1 w miar¢ mozliwosci zorganizowac objazdy, ktore okresli wykonawca robdt na etapie
realizacji inwestycji. Podczas wykonywania prac montazowych nie wystapi konieczno$¢ zajecia dziatek
nie wymienionych we wniosku o pozwolenie na budowg.
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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie 4
sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,

Skala: cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Sprawdzit: budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
Data: inz. Wojciech Stasiak | sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,
12.2021 cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002
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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Data:
12.2021

Sprawdzit:
inz. Wojciech Stasiak

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002
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Firma Ustugowa 76-200 Stupsk

ul. Krasinskiego 23
tel./fax 059/ 848 66 51
M e-mail:sjsystem@poczta.onet.pl

SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ELEMENT 4

Gmina Kobylnica
INWESTOR Ul. Gléwna 20
76-251 Kobylnica

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Miasto: Stupsk, obr., Wrzaca

ADRES I KATEGORIA .
gm. Kobylnica

OBIEKTU

EUD O LANEGD Kategoria obiektu budowlanego: XXVI —sieé¢ kan. deszczowej

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kobylnica

POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obr. Wrzaca,
ADRESOWE
dz. nr 300 obr. Wrzaca, gmina Kobylnica

SPIS ZAWARTOSCI 1) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- ELEMENTY: 2) Protokél z narady koordynacyjnej
3) Pozwolenie wodno-prawne.

17




] Kobylnica, dnia 11 stycznia 2021 r.
GPS.6733.25.2020.PP

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie:

1. art. 4 ust. 2 pkt. 1; art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2; art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 293 ze zm.);

2. art 104; art. 106, art. 107; art. 109 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zm.),

3. § 2-3 Rozporzagdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w
decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 roku Nr 164 poz. 1589);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 listopada 2020 r. Gminy Kobylnica ul. Gtéwna 20, 76-251
Kobylnica w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajgcej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu na terenie
dziatki nr 300 obreb Wrzgca, gm. Kobylnica.

USTALAM
na rzecz Gminy Kobylnica
lokalizacje inwestycji celu publicznego.

1. Rodzaj inwestycji:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu na terenie dziatki nr 300 obreb
Wrzaca, gm. Kobylnica.

2. Opis inwestycji:

a) lokalizacja zgodnie z zatgcznikiem graficznym,

b) planowana inwestycja nie wymaga wydzielenia terenu,

c) diugosé planowanej sieci kanalizacji deszczowej do 300 m o $rednicy od de 200 mm do
de 315 mm.

3. Ustalenia dotyczace ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) projekty sieci i obiektéw infrastruktury technicznej powinny uwzglednia¢ istniejgce
i projektowane zagospodarowanie terenu, w tym zachowanie wymaganych przepisami
odlegtosci od innych sieci uzbrojenia podziemnego;

b) linie rozgraniczajgce inwestycji zawierajg sie w granicach dziatki nr 300 obreb Wrzaca,
gm. Kobylnica.

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, krajobrazu kulturowego:

a) Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktdérych mowa
w art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informaciji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.) i nie znajduje sie
w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U.
z 2019 poz. 1839).

b) Inwestycje nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami ogdlnymi
z zakresu ochrony $rodowiska, w tym wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2020 roku poz. 1219 ze zm.).

c) Jesli zaistnieje kolizja inwestycji z zielenig wysoka (drzewa) nalezy uzyskac stosowne
decyzje.



d) Planowana inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania terenu, nie wymaga ona zgody
na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lednych na cele nierolnicze i nielesne,
stosownie do przepiséw art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntéw rolnych lesnych z dnia 3
lutego 1995 roku (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1161 ze zm.).

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i doébr kultury
wspotczesnej:

a) Na terenie objetym wnioskiem nie wystepujg formy ochrony zabytkow,
o ktérych mowa w art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2020 roku poz. 282 ze zm.).

b) W przypadku odkrycia podczas realizacji prac ziemnych przedmiotu o cechach zabytku,
nalezy wstrzymaé wszelkie prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczyé go
oraz niezwitocznie powiadomié o tym fakcie Pomorskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora
Zabytkow, zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi ochrony zabytkéw i opieki nad
zabytkami.

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) realizacja inwestycji nie moze zakioci¢ odbioru mediéw, z ktérych korzystajg mieszkancy
budynkdw na dziatkach przylegajgcych do przedmiotowych dziatek,

b) lokalizacja inwestycji za zgoda i na warunkach Zarzadcy drogi i wtasciciela terenu,

7. Ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie komunikaciji:

a) dojazd do terenu planowanej inwestycji —z drogi gminnej, na czas prowadzenia robot
nalezy uzyskac zgode na czasowe zajecie pasa drogowego.

8. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

a) Nalezy speti¢ wymagania okreslone w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz w normach i
innych przepisach szczegdinych.

b) Projekt budowlany inwestycji powinien zapewni¢ zaréwno w czasie budowy,
jak i pdzniejszej eksploatacji ochrone oséb trzecich w szczegodlnosci przez:

- ochrone przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne oraz promieniowanie,

- ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

- ochrone przed zalewaniem wodami opadowymi dziatek sgsiednich.

9. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie (w tym tereny goérnicze, zagrozone osuwaniem mas
ziemnych i zagrozonych powodzia):

- ochrona obiektédw budowlanych na terenach goérniczych, ustawa z dnia 9 czerwca
2011 roku Prawo geologiczne i gbrnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.) —
dziatki, na ktérych planowana jest inwestycja, nie lezg na terenach gérniczych;

- ochrona obiektéw na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych, ustawa
z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze — przedmiotowe dziatki nie
lezg na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych;

- ochrona przed powodzig — teren, na ktérym ma by¢ zrealizowana inwestycja nie jest
zagrozony powodzig (ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne —tj. Dz.U. z
2020 poz. 310 ze zm.).

10. Inne warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenéw lub obiektéw
podlegajacych ochronie lub wynikajace z przepiséw odrebnych:

- Projekt budowlany nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzeénia 2020 r.

w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U.



z 2020 r. poz. 1609). W przypadku odstepstwa od wymagan zawartych
W wWw. rozporzadzeniu, przed przystapieniem do wykonania projektu budowlanego,
o odstepstwo takie nalezy wystgpi¢ do  Starostwa  Powiatowego
w Stupsku. Starostwo po uzyskaniu upowaznienia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej, w drodze postanowienia, udziela lub odmawia zgody na
wnioskowane odstepstwo.

- Projekt budowlany powinien by¢é zgodny z normami i innymi przepisami odrebnymi
oraz warunkami wydanymi przez zarzadce sieci.

- Zaden z przepisow odrebnych nie wprowadza zakazow realizacji zamierzenia
budowlanego na wnioskowanej dziatce.

11. Wymagane uzgodnienia:
- ewentualnie uzgodnienia z gestorami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

UZASADNIENIE

Decyzja niniejsza wydana zostata na wniosek z dnia 25 listopada 2020 r. Gminy
Kobylnica ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica ztozony przez petnomocnika Pana Jerzego Sajek
zam. Widzino, ul. Gtéwna 9, 76-251 Kobylnica w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie sieci kanalizacji deszczowej
wraz z wylotem do rowu na terenie dziatki nr 300 obreb Wrzgca, gm. Kobylnica.

W trakcie postepowania tutejszy organ dokonat analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z analizy stanu istniejgcego
i uwarunkowan, w celu zapewnienia fadu przestrzennego, ochrony $rodowiska i dziedzictwa
kulturowego.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego,
a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

W mys$l art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami, Dz. U.
2019 roku poz. 60, poz. 235, poz. 730, poz. 1009) ilekro¢ w ustawie mowa o ,inwestycji celu
publicznego” — nalezy przez to rozumie¢ dziatania o znaczeniu lokalnym (gminnym)
i ponadlokalnym (powiatowym, wojewddzkim i krajowym), a takze krajowym (obejmujgcym
rowniez inwestycje miedzynarodowe i ponadregionalne) bez wzgledu na status podmiotu
podejmujgcego te dziatania oraz zrddia ich finansowania, stanowigce realizacje celow,
o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990).

Lokalizacja inwestycji: cze$¢ dziatki 300 obreb Wrzgca, gm. Kobylnica jest inwestycjg
0 znaczeniu lokalnym oraz jest wymieniona w art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomosciami, co skutkuje jej zakwalifikowaniem do katalogu
inwestycji celu publicznego.

W mys$! obowigzujgcych przepiséw, tj. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (dalej jako PiZP) oraz przepisami wykonawczymi do niej, w toku
postepowania sporzgdzona zostata przez uprawnionego urbaniste analiza oraz na jej
podstawie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego.

W wyniku analizy materiatéw Zzrodiowych stwierdzono, ze w sprawie spetnione
zostajg przepisy art. 54 ustawy PiZP, co powoduje mozliwos¢ wydania decyzji
o ustaleniu inwestycji celu publicznego, polegajacego na budowie drogi gminnej dziatka nr
300 obreb Wrzgca, gm. Kobylnica

Zakres  niniejszej decyzji jest zgodny <z  wymaganiami  zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003 roku Nr 164 poz. 1589).



W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego nie wptynety
zastrzezenia stron powiadomionych o podjeciu postepowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu i nie narusza intereséw o0sob trzecich,
a takze nie upowaznia do rozpoczecia rob6t budowlanych.

W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy ztozy¢ u Starosty Powiatowego
w Stupsku wniosek dotgczajgc do niego niniejszg decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, sporzadzony w oparciu 0 obowigzujgce przepisy i spetniajgcy warunki
niniejszej decyzji oraz oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom wniesienie odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Stupsku za posrednictwem Woéjta Gminy Kobylnica w terminie
14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whiesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Optata skarbowa:
Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze
zm.): art. 7 pkt. 3: ,Zwalnia sie od opfaty skarbowej jednostki samorzgdu terytorialnego”.

Decyzja niniejsza stata sig ostateczna
zdniem_L2 2. 0 1- 2O0L4 .,

(Xé!” L VVNT K
pogprs..__ J‘._ ‘<Q AU _>¢’L‘vaa

Zatgczniki: ) ) 1 10chrony Srodowiska
1. mapa zasadnicza w skali 1:1000, o
2. analiza do decyzji o ustaleniu Ringa Wegrzyriska

lokalizacji inwestycji celu publicznego (w aktach Urzedu).

Otrzymuja:
1.  Gminy Kobylnica

Pan Jerzy Sajek - petnomocnik,
2. a/a/IM.

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Stupsku,
2. Marszatek Wojewodztwa Pomorskiego.
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Starostwo Powiatowe w Stupsku Stupsk, dn. 02.12.2020 r.
Wydziat Geodezji i Kartografii
76-200 Stupsk, ul .Szarych Szeregéw 14
tel. 0-59 841-87-15

Znak sprawy: GK-1V.6630.517.2020

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 02.12.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.
725)

Przedmiot narady:| Projekt sieci kanalizacji deszczowej

Gmina: Kobylnica

Lol Obreb: Wrzaca, dz.: 300

SAJEK JERZY
ul. Krasinskiego 23, 76-200 Stupsk

GMINA KOBYLNICA
ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

Przewodniczacy:| Agata Ludko

Whioskodawca:

Inwestor:

Spos6b przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 25.11.2020r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

L Nazwa instytucji Stanowisko
b Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |ENERGA Oswietlenie Sp. z o. Uzgodniono pozytywnie KRZYSZTOF DUMANOWSKI
0. _ Uzgodniono pozytywnie
elektroniczny Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk
tel. 693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl
2 |ENERGA-OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ KRZACZKOWSKI

Oddziat w Koszalinie UZGODNIENIE NR 716 ZDNIA 02.12.2020r.
elektroniczny
1.0 zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV nalezy
powiadomi¢ Energe-Operator SA — Rejon Dystrybucji w Stupsku, na 14
dni przed ich rozpoczeciem — tel. 0598416119, 8416134.

Ww zgloszenie jest niezbedne dla uzyskania instruktazu i
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Ww zgtoszenie jest niezbedne dla uzyskania instruktazu i
dopuszczenia do pracy.

2.Szczegotowa lokalizacje istniejgcych linii kablowych ustali¢ metoda
przekopow kontrolnych lub za pomoca aparatury specjalistycznej -
moga wystepowaé roznice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu
a inwentaryzacjg geodezyjna.

3.Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie, odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
przepustami ochronnymi dwupotéwkowymi.

4.W razie pokrywania sie projektowanych sieci, przytaczy z
istniejagcymi kablami nalezy wykona¢ korekte trasy z zachowaniem
odlegtosci w rzucie poziomym nie mniejszej niz 0.5 m.

5.W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-
05100 i PN/E 05125.

6.Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowarn z
czynnymi liniami napowietrznymi - zaktadaniem przepustow
ochronnych na kablach ziemnych wykonywac przy urzadzeniach
wytaczonych spod napiecia.

7.W miejscach prowadzenia robét moga sie znajdowaé urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majatku z ktdrych to wtascicielami
nalezy uzyska¢ oddzielne uzgodnienie.

8.W przypadku wystapienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad
technicznych urzadzen elektroenergetycznych w okresie 12 miesiecy
od daty zakonczenia budowy a powstatych w wyniku prowadzonej
inwestycji, przez przedsiebiorstwo nasze przystgpi do ich usuwania i
naprawy na koszt i ryzyko Inwestora.

9.Przy niwelacji terenu nalezy doprowadzi¢ do zachowania
normatywnej gtebokosci dla urzagdzen elektroenergetycznych. W razie
niezachowania ww gtebokosci nalezy urzadzenia bedace w ziemi
zagtebi¢ lub utozy¢ w przepustach ochronnych dwupotéwkowych.
10.Powyzsze zalecenia-uwagi nalezy ujg¢ w czesci opisowej
poszczegblnych branz realizujacych dane zadanie.

Ewentualne zapytania - tel. 0598416130.

Uzgodnienie wazne jest prze okres 2-ch lat.

GK-1v.6630.517.2020

GAZ-SYSTEM
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

JANUSZ WESOLOWSKI

HAWE TELEKOM SP.Z0. 0. W
RESTRUKTURYZACII

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddziat Terenowy
w Pruszczu Gdariskim

ul. Powstancow Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdanski
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

MAZOVIA Investment Sp. z o.
0.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodnienie pozytywne. Brak uwag.

KAROL STASZEWSKI

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie
Gazownia w Stupsku
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
brak uwag

PAWEL PIECHOWSKI

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0. 0. w Tarnowie Oddziat

Uczestnik nieobecny na naradzie
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sp. z 0. 0. w Tarnowie Oddziat
Gazowniczy w Koszalinie

ul. Pokczyniska 55/57

75-808 Koszalin

elektroniczny

GK-1v.6630.517.2020

9 | Polskie Sieci Uzgodniono pozytywnie marcin wisniewski
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520
Konstancin-Jeziorna
elektroniczny
10 | Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ SLEDZ
Informatyki Gdynia
Wezet Teleinformatyczny
Stupsk
ul. Bohateréw Westerplatte
66
76-200 Stupsk
elektroniczny
11 | Urzad Gminy Kobylnica Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
12 | Wodociagi Stupsk Spotka z Uzgodniono pozytywnie KACPER WERECKI
0.0. ,»WODOCIAGI SLUPSK” Sp.z 0.0.
elektroniczny Stupsk 02.12.2020 r.
Uzg. nr 130-K/ul/2020
GK-1v.6630.517.2020
Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w
dz. nr 300 w m. Wrzaca, gm. Kobylnica.
Trase projektowanej sieci jw. opiniujemy pozytywnie po spetnieniu
ponizszych uwag:
1. w miejscu kolizji poprzecznej projektowanego uzbrojenia
deszczowego jw. z istniejagcym
uzbrojeniem wodociggowym i kanalizacji sanitarnej nalezy zachowac
wymagane przepisami odlegtosci — roboty nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczego6lnej ostroznosci;
2. za uszkodzenia infrastruktury wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej
powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor lub
wykonawca i jest on zobowigzany do ich natychmiastowego usuniecia
na wiasny koszt;
3. na etapie realizacji nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
pomiedzy projektowang i istniejaca infrastruktura;
4. 0 rozpoczeciu robot nalezy pisemnie powiadomic spotke
»Wodociagi Stupsk”.
W przypadku zmiany trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
jw., przed przystgpieniem do wykonawstwa nalezy jg ponownie
uzgodni¢ w spoice ,,Wodociggi Stupsk”.
Uzgodnienie wazne jest przez okres dwoch lat.
13 | Wojewddzki Sztab Wojskowy Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ HANIECKI

w Gdansku

ul. Do studzienki 45, 80-206
Gdansk

elektroniczny

Planowane zamierzenie inwestycyjne powinno by¢ zgodne z
ograniczeniami wynikajacymi z Porozumienia wykonawczego miedzy
Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Stanéw Zjednoczonych
Ameryki do Umowy miedzy Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rzadem Standéw Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej dotyczacej
rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu
obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie uzytkowania
terendw oraz przestrzeni powietrznej wokét Bazy systemu obrony
przed rakietami balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234.
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14 | Zarzad Drog Powiatowych Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Stoneczna 16e
76-200 Stupsk
elektroniczny

SAJEK JERZY
Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

" Elektronicznie podpisany
Agata Ludko przez Agata Ludko

INSPEKTOR Data: 2020.12.02 14:36:05
WYDZIAt GEODEZII | KARTOGRAFIl (3 419y

Podpis przewodniczacego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegblnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.
Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.).
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Koszalin, dnia 24.06.2021r.
RKW-2021-4543

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarzad Zlewni
w Koszalinie

$2.2UZ2.2.4210.101.2021.MR
DECYZJA

Na podstawie :

— art. 389 pkt 116w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. f, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 397 ust. 3 pkt 2 oraz art. 407
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne ( Dz. U. 2021.poz 624 1}.),

_ rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srédladowe] z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substancji szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019. poz.1311),

— art.104, art. 107 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U.2021. poz. 735 1. )

udzielam
POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Gminie Kobylnica ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica na:

1. wykonanie urzadzen wodnych {j. wylotu kanalizacji deszczowej, z rur PVC o $rednicy 315 mm, rzednej
dna rury wylotu 37,80 m n.p.m., zlokalizowanego w skarpie rowu przydroznego na dziatce nr 300 obreb
Wrzaca, gmina Kobylnica, o wspoirzednych geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000 - X: 6025408.09,
Y. 6427625.02,

2. ustuge wodna tj. odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych z drogi gminnej w m. Wrzaca, gmina
Kobylnica poprzez w/w wylot do rowu przydroznego zlokalizowanego na dziaice nr 300 obreb Wrzaca,
gmina Kobylnica, z powierzchni zlewni - F catk.= 0,20 ha, F zred.= 0,123 ha, w ilosci Q max/s =
0,016m3s, Q sr/r =806 m3/rok

zapewniajac ze ich jakos¢ nie przekroczy dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen:

- zawiesiny ogdlne - 100 mg/|
- weglowodory ropopochodne - 15 mg/i

Okreslam, wysokos¢ optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 460,10 zt.

Zobowiazuje sie korzystajacego z pozwolenia do:

1. dokonywania co najmniej 2 razy w roku, przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych;
eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji
urzadzen oczyszczajacych a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploataci,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe] z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy



spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019. poz.1311),

2. zapobiezenia, szczegblnie w trakcie wymiany lub czyszczenia ukladu oczyszczania, przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen z osadnika do Srodowiska,

3. zabezpieczenia placu budowy na czas robot i jego uprzatniecia po ich zakonczeniu,

4, utrzymywania w dobrym stanie technicznym, eksploatacyjnym i sanitarnym urzadzen wodnych, w
tym zwtaszcza petnej przepustowosci poprzez regularne usuwanie zanieczyszczen i odmulanie,

5. prowadzenie biezacej konserwacji rowu polegajacej na usuwaniu ewentualnych zamuler dna rowu
oraz obkaszaniu skarp na odcinku objetym zasiegiem oddzialywania zamierzonego korzystania z
wod,

6. pokrycia ewentualnych strat i usuniecia szkdd spowodowanych wykonaniem robo6t oraz mogacych
powsta¢ w wyniku korzystania z pozwolenia wodnoprawnego,

7. kazdorazowego powiadamiania Dyrektora Zarzadu Zlewni w Koszalinie o wszelkich zmianach
w trakcie eksploatacji urzadzen.

Pozwolenia udziela si¢ na okres do 24.06.2051 roku
Uzasadnienie:

Whniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z operatem wodnoprawnym ztozyt w dniu
26.03.2021 r. Jerzy Sajek dziatajacy na rzecz i w imieniu Gminy Kobylnica. Wniosek zostat skorygowany |
przestany do tutejszego organu w dniu 27.04.2021 1,

Organ w dniu 17.05.2021r. na podstawie art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne i
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postepowania administracyjnego zawiadomit
zainteresowane strony oraz podat do publicznej wiadomosci fakt wszczecia postgpowania
administracyjnego oraz mozliwo$¢ zapoznania sie z aktami sprawy i wniesienia uwag oraz wezwat Strone
do ZoZenia wyjasnief w przedmiotowej sprawie. W dniu 22.06.2021r. wplynely wyjasnienia Strony.

Celem przedsiewziecia jest odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z drogi gminnej w
miejscowosci Wrzaca za posrednictwem kanalizacji deszczowej oraz wylotu do rowu przydroznego
zlokalizowanego na dzialce nr 300 obreb Wrzaca, gmina Kobylnica. Dla przedmiotowej inwestycji
polegajace] na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu na terenie dziatki nr 300
obreb Wrzaca, gmina Kobylnica zostata wydana przez Wojta Gminy Kobylnica decyzja o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego znak: GP$.6733.25.2020.PP z dnia 11 stycznia 2021 r.

Zaprojektowano wykonanie sieci kanalizacji deszczowe] sktadajacej sie z rur PVC 315 mm. Uzbrojenie
sieci stanowi¢ beda studnie rewizyjne betonowe, studzienki rewizyjne tworzywowe oraz wpusty deszczowe
betonowe. Zaplanowano wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicy 315 mm, ze
Scianka litg na podsypce grubosci 10 cm. Dno i skarpa rowu w rejonie zrzutu tj. na dtugosci 5 m za wylotem
zostanie umocniona betonowymi ptytami azurowymi. Przed odprowadzeniem do rowu wody opadowe lub
roztopowe bedg oczyszczone w betonowym osadniku szlamu EOS 1500 o pojemno$ci czynnej 2.0 m3.

Przedmiotowe przedsiewziecie jest zlokalizowane w zlewni jednolitych czesci wod powierzchniowych
(JCWP) oznaczonych kodem PLRW 60002346569 — Sciegnica. JCWP w Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry zostaty uznane jako silnie zmieniona cze$¢ wod, ocena ryzyka nieosiggnigcia
celow srodowiskowych — niezagrozona oraz jednolite] cze$ci wod podziemnych nr 10 — JCWPA
oznaczonych kodem GW 6000010, o dobrym stanie ilosciowym i chemicznym, ocena ryzyka nieosiggniecia
celow $rodowiskowych niezagrozona. Celem $rodowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu
ilosciowego i chemicznego. Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie, przedsigwziecie nie bedzie
negatywnie wptywa¢ na JCW powierzchniowych i podziemnych oraz cele $rodowiskowe dla nich okreslone.
Teren inwestycji jest usytuowany poza obszarami chronionymi ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 396 ust. 1 Prawa wodnego nie narusza ustalen
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustalen plandéw ochrony i planéw zadan ochronnych
dla obszardw chronionych, ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, ustalen planu
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przeciwdziatania skutkom suszy, ustalen programu ochrony wod morskich, ustalen krajowego programu
oczyszczania $ciekow komunalnych, wymagan ochrony zdrowia ludzi, $rodowiska, ochrony przyrody i dobr
kultury wpisanych do rejestru zabytkow oraz wynikajacych z przepisow ustawy oraz przepisow odrebnych.

Biorac powyzsze pod uwage — orzekam jak w rozstrzygnieciu decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (Dz.U.2021.poz. 624 1j.)
wniesiono opfate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysoko$ci 460,10 zt.

Pouczenie:

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od koniecznosci przestrzegania dalszych wymagan
okreslonych przepisami ustaw - Prawo ochrony srodowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie
przyrody.

2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

3. Pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoczesnym zezwoleniem na rozpoczecie jakichkolwiek robot
budowlanych.

4. Odpowiedzialno$¢ za tres¢ oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacii
wodnoprawnej ponosza autorzy opracowania.

5. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, za posrednictwem
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do odwotania.
Skutkiem zrzeczenia sie prawa do odwotania przez wszystkie strony postepowania jest ostatecznosé
| prawomocno$¢ decyzji, jej wykonalno$¢, a takze brak mozliwosci zaskarzenia decyzji do organu
wyzszej instancji lub sadu administracyjnego.

MYDRA
v Hoszalinie
byrektora

Otrzymujg strony postepowania:
wg wykazu w aktach sprawy
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