SJSYSTEM Jerzy Sajek ul.Krasinskiego 23, 76-200 Stupsk

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi gminnej - Sie¢ kanalizacji deszczowej
ADRES INWESTYCJI:  dz. nr 300, obr. Wrzgca, gmina Kobylnica

INWESTOR: Gmina Kobylnica

ADRES INWESTORA: 76-251 Kobylnica ul. Gtéwna 20
WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Instalacji sieci zewnetrznych Jerzy Sajek

DATA OPRACOWANIA:  5.12.2020r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3731



OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji deszczowej — odwodnienie drogi.
dz. nr 300, obr. Wrzgca, gm. Kobylnica

Zakres opracowania obejmuje :

Kanalizacja deszczowa siec:

» wykopy pod utozenie rurociggéow sieci kanalizacji sanitarnej — 674,40 m3

» wykonanie podsypki oraz obsypki piaskowej pod rurociagi kanalizacji sanitarnej w ilosci 121,01
m3

* ulozenie rurociggow kanalizacji deszczowej rur PCV SN8 LITE DN200- 15,50 m
* ulozenie rurociggow kanalizacji deszczowej rur PCV SN8 LITE DN315- 255,40 m
* montaz studni betonowych DN1200 — 4 szt

* montaz studni betonowych — osadnik DN1500 — 4 szt

» montaz studni betonowych DN500 — 9 szt

» montaz studni PCV DN400- 4szt

* zasypywanie wykopow — 314,31 m3

» wykonanie wylotu do rowu

* oznakowanie trasy przebiegu sieci

» wykonanie prob szczelnosci kanalizacji deszczowe;j

* oczyszczenie rowu

* umocnienie wylotu

* oznakowanie trasy przebiegu siec

* inwentaryzacja powykonawcza
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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

* Stawka roboczogodziny r-g 24,10 zt

* Narzut kosztow posrednich Kp 65,00 %

*» Zysk 712,00 %

* Ceny materialow M+Mp Wyd. ORGBUD III kw. 2020 + ceny

hurtowni z terenu miasta Stupska
+ ceny producentow

* Materiat pomocniczy Mp nie wymienione w katalogach z nazwy,
naktad jest okreslony warto§ciowo w
procentach od kosztu jednostkowego
materiatow podstawowych wymienianych z
nazwy w tablicach KNR, KNNR

Mp=Mb x Wmp gdzie

Mb — wartos¢ materiatow podstawowych
Wmp — wskaznik (%)

Wielkosci Wmp okreslone sg w zalozeniach

szczegotowych poszczegolnych rozdziatow
KNR, KNNR
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1|KNNR 1 202-| Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z m3
d.1 4 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.ll-IV
674,40 * 0,8 m3 539,52
RAZEM 539,52
2|KNNR 1 301-| Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.1 2 odlegtos¢ 1 km kat.gruntu llI
674,40 0,2 m3 134,88
RAZEM 134,88
3] KNNR1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkag palami | m2
d.1] 0313-05 | szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o gtebokosci do 3.0 m - dodatek za
kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w
gruncie kat. I-IV
255,402 m2 510,800
RAZEM 510,800
4/{KNNR 1 527-| Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl
d.1 1 telekomunikacyjnych, typ lekki, o rozpigtosci do 4.00 m
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
5[KNNR 1 529-| Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow, o kpl
d.1 1 rozpietosci do 4.00 m
12 kpl 12,00
RAZEM 12,00
6] KNNR4 [ Podtoze z materiatow sypkich o gr.15 cm m3
d.1 1411-2
268,90 * 0,15 * 1 m3 40,34
RAZEM 40,34
71 KNNR 4 Rurociagi z PVC ze Scianka litg fgczone na wcisk o m
d.1 1308-3 Srednicy zewnetrznej 200 mm SN 8,SDR 34
15,5 m 15,50
RAZEM 15,50
8] KNNR4 | Rurociagi z PVC ze Scianka litg faczone na wcisk o m
d.1| 1308-05 | srednicy zewnetrznej 315 mm SN 8, SDR 34
255,40 m 255,40
RAZEM 255,40
9 KNNR4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na szt
d.1| 1321-05 | wcisk o $r. zewn. 315 mm - korek
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10 KNNR 10 | Wyloty do rowu wyl.
d.1| 1201-01
1 wyl. 1,000
RAZEM 1,000
11] KNR 9-22 | Osadnik DN1500 EOS-S 1500/2.0 szt.
d.1| 0301-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12 KNR 9-22 | Studnie z kregéw betonowych , ustawiane w gotowym szt
d.1| Uzupetnienie| wykopie - srednica 1200 mm, gtebokos$¢ 2 m - beton kl.B-
KNR 2-18 | 45 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci S150, kregi
301-5 taczone na uszczelki, krag denny, pierscien odcigzajacy,
wiaz zeliwny D400
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
13] KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - szt.
d.1| 1417-02 | zamknigcie rurg teleskopowa
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
14/ KNNR 4 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.1| 1424-02 | osadnikiem bez syfonu
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
15 KNNR 4 | Podtoze z materiatéw sypkich o gr.25 cm - nasypanie m3
d.1 1411-4 30cm nad wierzch rur
268,9*0,3*1 m3 80,67
RAZEM 80,67
16|KNNR 1 527-| Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl
d.1 6 telekomunikacyjnych, typ lekki, o rozpigtosci do 4.00 m
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
17[KNNR 1 529-| Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw, o | kpl
d.1 6 rozpietosci do 4.00 m
12 kpl 12,00
RAZEM 12,00
18|KNNR 1 214-| Zasypanie wykopow fundamentowych m3
d.1 4 podtuznych,punktowych,rowow,wykopdw obiektowych z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami,
gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym 35 cm,
kat.gruntu |-l - zasypanie piaskiem
((poz.1 + poz.2) - (poz.6 + poz.15 + 57,280 + 181,800)) * m3 251,45
0,8
RAZEM 251,45
19|KNNR 1 318-| Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o scianach m3
d.1 1 pionowych giteb.wykopu do 1.5 m, grunt.kat.I-IIl -
zasypanie piaskiem
((poz.1 + poz.2) - (poz.6 + poz.15 + 57,280 + 181,800)) * m3 62,86
0,2
RAZEM 62,86
20| KNKRB 6 | Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z m
d.1| 1302-01 namutu o grub.10 cm
200 m 200,000
RAZEM 200,000
21| KNNR 6 | Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych kwadratowych | m2
d.1| 0307-05 | grubosci 12 cm, spoiny wypetnione piaskiem
28 m2 28,000
RAZEM 28,000
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