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I. CZESC OPISOWA.
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalowania instalacji gazu w celu podtaczenia
kotta gazowego dwufunkcyjnego w lokalach mieszkalnych gminnych nr 1, 3, 11 wraz z montazem przewodu
kominowego dla urzadzehn gazowych oraz kuchenek gazowych w lokalach mieszkalnych gminnych

nr 1, 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Witkiewicza 5a w Gliwicach

W skfad przedmiotowego zamierzenia budowlanego wschodzg nastepujace elementy:

- Demontaz istniejacej instalacji gazu.

- Montaz instalacji gazu doprowadzajacych paliwo gazowe do kottow gazowych dwufunkcyjnych oraz kuchenek
gazowych.

- Montaz przewoddw powietrzno-spalinowych dla kottéw gazowych.

- Montaz kottéw gazowych wraz z ich uruchomieniem.

- Montaz kuchenek gazowych.

2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 248).

c) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz.1722).

e) Uzgodnienia dokonane z Inwestorem.

f) Inne obowigzujace przepisy prawa i nhormy branzowe.

g) Oswiadczenie o warunkach przylaczenia do sieci gazowej.

h) Wizja w lokalach mieszkalnych.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt przy ul. Witkiewicza 5a w Gliwicach to budynek mieszkalny wielorodzinny, trzypietrowy, zlokalizowany na

dzialce ewidencyjnej nr 186.

3.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BUDYNKU ORAZ LOKALU MIESZKALNEGO
Sciany no$ne i dziatowe: murowane z cegly petnej.

Dach: pokryty papa.

Stolarka okienna: PVC/drewniana.

Stolarka drzwiowa: drewniana.

Rynny oraz rury spustowe: PVC.

Instalacje wewnetrzne: wodnokanalizacyjna, elektryczna, teletechniczna, gazowa.

Wentylacja: grawitacyjna.
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4. INSTALACIA GAZU - STAN ISTNIEJACY

Lokal mieszkalny nr 1 posiada instalacje gazu wykonang z rur stalowych w postaci fragmentarycznej. Brak
gazomierza. Na klatce schodowej przygotowane krééce montazowe dla gazomierza. W kuchni znajduje sie
niepodtaczona do instalacji kuchenka gazowa.

Lokal mieszkalny nr 3, posiada instalacje gazu wykonang z rur stalowych. Instalacja czynna. W fazience
zamontowany jest gazowy grzejnik wody przeptywowej, a w kuchni kuchenka gazowa. Na klatce schodowej
zlokalizowany jest gazomierz miechowy G4.

Lokal mieszkalny nr 11, posiada instalacje gazu wykonang z rur stalowych, czeSciowo w postaci fragmentarycznej.
Instalacja czynna. W kuchni znajduje sie kuchenka gazowa. Na klatce schodowej zlokalizowany jest gazomierz
miechowy G4.

Przedmiotowe instalacje gazu za istniejacymi gazomierzami lub w postaci fragmentarycznej przeznaczono do
demontazu. Nalezy réwniez zdemontowac gazowy grzejnik wody przeptywowej w lokalu mieszkalnym nr 3 oraz

kuchenke gazowg w lokalu mieszkalnym nr 1.

5. INSTALACIA GAZU - INFORMACIE OGOLNE

Projektowane instalacja gazu zasila¢ beda projektowane gazowe kotlty kondensacyjne, dwufunkcyjne, wiszace,
0 mocy 24 i 26kW. Zuzycie gazu ziemnego typu E wynosi dla ww. kottéw wynosi: G = ~2,90 m*® x h! oraz
istniejacg lub projektowang kuchnie gazowg 4-palnikowa o mocy 9kW w lokalach mieszkalnym nr 1 oraz 3.
W lokalu mieszkalnym nr 11 kuchnie gazowg 4-palnikowg o mocy 9kW bedzie mozna zamontowac dopiero po
rozbidrce Scianki dziatowej i likwidacji istniejgcego obecnie pokoju. Moc przytaczeniowa:

- 4 m3x h' (lokal mieszkalny nr 1). Planowany roczny odbidr paliwa gazowego 1200 m3 x rok™.

- 4 m3x h' (lokal mieszkalny nr 3). Planowany roczny odbidr paliwa gazowego 1200 m3 x rok™.

- 4 m?x h'(lokal mieszkalny nr 11). Planowany roczny odbidr paliwa gazowego 1100 m3 x rok™.

Paliwo gazowe bedzie wykorzystywane do przygotowania c.w.u. oraz ogrzewania pomieszczen.

6. INSTALACIA GAZU - ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Instalacje gazu nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

a) Od projektowanego lub istniejacego gazomierza G4 R130, montaz na listwie montazowej (Gazownia
w Gliwicach) zlokalizowanego na klatce schodowej do projektowanego przejscia stal — miedz, projektowang
instalacje gazu wykonac z rur stalowych bez szwu zgodnych z normg PN-EN 10208-1:2000 o $rednicy DN25,
faczonych poprzez spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe).

b) Od projektowanego przejscia stal - miedz do projektowanej armatury kotta gazowego, projektowang
instalacje gazu wykona¢ z rur miedzianych twardych @28mm zgodnych z normg PN-EN 1057+A1:2010,
faczonych z wykorzystaniem tacznikow zaprasowywanych.

c) Od redukcji Cug28mm/Cu@gl18mm, do istniejacej lub projektowanej kuchenki gazowej, projektowang
instalacje gazu wykona¢ z rur miedzianych twardych @18mm zgodnych z normg PN-EN 1057+A1:2010,
faczonych z wykorzystaniem tacznikow zaprasowywanych.

d) Przed kottem nalezy zastosowac ksztattke przytaczeniowg zgodng z wymogami producenta kotta.

e) Podejscie do kotta zaopatrzy¢ w odcinajacy kurek gazowy mosiezny DN20 oraz filtr siatkowy gazowy
mosiezny DN20.

f)  Potgczenia projektowanej instalacji gazu z armatura oraz urzadzeniami gazowymi wykona¢ jako gwintowane,
gwinty uszczelni¢ przeznaczonym do tego celu tworzywem anaerobowym.

g) Konce rur stalowych przeznaczone do wykonania pofaczen gwintowanych z armaturg gazowg powinny
posiada¢ gwint rurowy zgodny z PN-EN 10226-1:2006. Armatura gazowa powinna spetnia¢ wymagania norm:
PN-EN 331:2016-04, PN-EN 10226-1:2006.

Sposob prowadzenia projektowanych przewoddw instalacji gazu oraz ich srednice, a takze lokalizacje gazomierza

i urzadzen gazowych pokazano na rysunkach.
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7. POMIESZCZENIA Z KOTLEM GAZOWYM ORAZ KUCHNIA GAZOWA

Lokal mieszkalny nr 1.

Projektowany gazowy kociot dwufunkcyjny o mocy 26kW zamontowany bedzie w pomieszczeniu nr 5A.00.M1.01
(tazienka), o powierzchni 4,08m? i wysokosci 3,05m (spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
- §172). Zgodnie z przepisami kubatura pomieszczenia, w ktdérym zainstalowane sg urzadzenia z zamknietg
komorg spalania powinna wynosi¢ 6,50m?3. Kubatura pomieszczenia z kottem gazowym wynosi 12,44m3, tak wiec
spetnia powyzszy warunek.

Projektowana kuchenka gazowa zamontowana bedzie w pomieszczeniu nr 5A.00.M1.04 (kuchnia), o powierzchni
10,96m? i wysokosci 3,05m. Zgodnie z przepisami kubatura pomieszczenia, w ktérym zainstalowane sg
urzadzenia gazowe pobierajace powietrze do spalania z tych pomieszczen nie moze by¢ mniejsza niz 8,00m?3.
Kubatura pomieszczenia z kuchnig gazowa wynosi 33,43m3, tak wiec spetnia powyzszy warunek. Obcigzenie
cieplne pomieszczenia kuchni wynosi 269,21W/m?3 i nie przekracza dopuszczalnego (spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury — §172).

Lokal mieszkalny nr 3.

Projektowany gazowy kociot dwufunkcyjny o mocy 26kW zamontowany bedzie w pomieszczeniu nr 5A.00.M3.01
(tazienka), o powierzchni 5,42m? i wysokosci 3,00m (spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
- §172). Zgodnie z przepisami kubatura pomieszczenia, w ktérym zainstalowane sg urzadzenia z zamknietg
komorg spalania powinna wynosi¢ 6,50m?3. Kubatura pomieszczenia z kottem gazowym wynosi 16,26m3, tak wiec
spetnia powyzszy warunek.

Istniejaca kuchenka gazowa zamontowana bedzie w pomieszczeniu nr 5A.00.M3.05 (kuchnia), o powierzchni
10,18m? i wysokosci 3,00m. Zgodnie z przepisami kubatura pomieszczenia, w ktérym =zainstalowane sq
urzadzenia gazowe pobierajace powietrze do spalania z tych pomieszczen nie moze by¢ mniejsza niz 8,00m?.
Kubatura pomieszczenia z kuchnig gazowa wynosi 30,54m3, tak wiec spetnia powyzszy warunek. Obcigzenie
cieplne pomieszczenia kuchni wynosi 294,69W/m?3 i nie przekracza dopuszczalnego (spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury — §172).

Lokal mieszkalny nr 11.

Projektowany gazowy kociot dwufunkcyjny o mocy 24kW zamontowany bedzie w pomieszczeniu nr 5A.03.M11.01
(tazienka), o powierzchni 4,08m? i wysokosci 2,60m (spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
- §172). Zgodnie z przepisami kubatura pomieszczenia, w ktérym zainstalowane sg urzadzenia z zamknietg
komorg spalania powinna wynosi¢ 6,50m?3. Kubatura pomieszczenia z kottem gazowym wynosi 10,61 m3, tak wiec
spetnia powyzszy warunek.

W chwili obecnej brak jest mozliwosci montazu kuchni gazowej w przedmiotowym lokalu.

8. DOPROWADZENIE POWIETRZA DO KOTtA GAZOWEGO ORAZ ODPROWADZENIE SPALIN Z KOTtA
GAZOWEGO

Ze wzgledu na montaz kottdw gazowych dwufunkcyjnych z zamknietg komorg spalania nalezy dostosowac
istniejgce przewody kominowe do urzadzenia gazowego poprzez montaz przewodu spalinowo-powietrznego
©?80/125mm lub @60/100mm ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Doprowadzenie powietrza niezbednego do
procesu spalania (powietrze dolotowe) odbywaé sie bedzie kanatlem powietrznym jaki tworzy rura spalinowa
@80mm (@60mm) oraz ostonowa @125mm (F100mm) sytemu spalinowo-powietrznego @80/125mm
(960/100mm) wykonanego ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Odprowadzenie spalin natomiast bedzie
zrealizowane przewodem spalinowym @80mm (@60mm) ww. systemu.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania ww. systemdw koncentrycznych, nalezy wykonac¢ szlamowanie
szachtu kominowego i zastosowac przewdd koncentryczny (spalinowo-powietrzny) @80/125mm w pomieszczeniu
kolta oraz przewdd pojedynczy @80mm. W tym przypadku powietrze do spalania bedzie dostarczane w ciagu
wstecznym. Odprowadzenie spalin natomiast bedzie zrealizowane przewodem spalinowym @80mm. Podczas
montazu przewodu kominowego stosowac sie do wytycznych producenta kotta gazowego oraz producenta

przewodu kominowego. Przed montazem przewodu spalinowo-powietrznego sprawdzi¢ droznos$¢ szachtu
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kominowego, przeprowadzi¢ jego czyszczenie oraz oceni¢ mozliwos¢ montazu przewodu spalinowo-powietrznego
©80/125mm (@60/100mm).

Prace prowadzi¢ w zgodzie z opinig nr 41/23 oraz 42/23 z dn. 17.04.2023 r. po jej wczesniejszej weryfikacji.

9. WENTYLACIA POMIESZCZENIA KOTHA GAZOWEGO I KUCHNI GAZOWE]

Lokal mieszkalny nr 1.

Wentylacja istniejagcego pomieszczenia nr 5A.00.M1.01 (fazienka) w przedmiotowym lokalu mieszkalnym
odbywaé sie bedzie tak jak dotychczas z wykorzystaniem istniejacego przewodu kominowego wentylacji
grawitacyjnej. Od strony przedmiotowego pomieszczenia przewdd wyposazy¢ w nowg kratke wentylacyjng o
wym. 240x120mm. Kratka nie moze posiada¢ urzadzen odcinajacych, zaluzji, itp.

Wentylacja istniejagcego pomieszczenia nr 5A.00.M1.04 (kuchnia) w przedmiotowym lokalu mieszkalnym odbywac
sie bedzie tak jak dotychczas z wykorzystaniem istniejacego przewodu kominowego wentylacji grawitacyjnej.
Od strony przedmiotowego pomieszczenia przewod wyposazy¢ w nowg kratke wentylacyjng o wym. 240x120mm.
Kratka nie moze posiadac urzadzen odcinajacych, zaluzji, itp.

Prace prowadzi¢ w zgodzie z opinig nr 42/23 z dn. 17.04.2023 r. po jej wczesniejszej weryfikacji.

Lokal mieszkalny nr 3.

Wentylacja istniejacego pomieszczenia nr 5A.00.M3.01 (fazienka) w przedmiotowym lokalu mieszkalnym
odbywaé sie bedzie tak jak dotychczas z wykorzystaniem istniejacego przewodu kominowego wentylacji
grawitacyjnej. Od strony przedmiotowego pomieszczenia przewdd wyposazy¢ w nowg kratke wentylacyjng
o wym. 240x120mm. Kratka nie moze posiada¢ urzadzen odcinajacych, zaluzji, itp.

Wentylacja istniejacego pomieszczenia nr 5A.00.M3.05 (kuchnia) w przedmiotowym lokalu mieszkalnym odbywac
sie bedzie tak jak dotychczas z wykorzystaniem istniejacego przewodu kominowego wentylacji grawitacyjnej.
Od strony przedmiotowego pomieszczenia przewdd wyposazy¢ w nowg kratke wentylacyjng o wym. 240x120mm.
Kratka nie moze posiada¢ urzadzen odcinajacych, zaluzji, itp.

Prace prowadzi¢ w zgodzie z opinig nr 41/23 z dn. 17.04.2023 r. po jej wczesniejszej weryfikacji.

Lokal mieszkalny nr 11.

Wentylacja istniejacego pomieszczenia nr 5A.03.M11.01 (fazienka) w przedmiotowym lokalu mieszkalnym
odbywac sie bedzie z wykorzystaniem istniejacego przewodu kominowego, z tym ze nalezy wykona¢ do niego
nowe podtaczenie. Przewdd kominowy zostat oznaczony w niniejszej dokumentacji jako nr 15 (sprawdzi¢ droznosc¢
szachtu kominowego, przeprowadzi¢ jego czyszczenie). Od strony przedmiotowego pomieszczenia przewdd
wyposazy¢ w nowg kratke wentylacyjng o wym. 240x120mm. Kratka nie moze posiada¢ urzadzen odcinajacych,
zaluzji, itp.

Wentylacja istniejgcego pomieszczenia nr 5A.03.M11.06 (kuchnia) w przedmiotowym lokalu mieszkalnym
odbywaé sie bedzie tak jak dotychczas z wykorzystaniem istniejacego przewodu kominowego wentylacji
grawitacyjnej. Od strony przedmiotowego pomieszczenia przewdd wyposazy¢ w nowg kratke wentylacyjng
0 wym. 240x120mm. Kratka nie moze posiadaé urzadzen odcinajacych, zaluzji, itp.

Prace prowadzi¢ w zgodzie z opinig nr 42/23 z dn. 17.04.2023 r. po jej wczesniejszej weryfikacji.

10. MONTAZ KOTtA GAZOWEGO ORAZ KUCHNI GAZOWEJ]

Montaz kotta gazowego oraz kuchni gazowej wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia gazowego.
Przed przystgpieniem do uruchomienia wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkdéw:

a) Przedtozenie protokotdw kontroli, jakosci i zgodnosci wykonania instalacji z PT.

b) Przedtozenie protokotdéw z pozytywnej proby szczelnosci instalacji gazowej.

c) Przedtozenia protokotu z kontroli kanatu spalinowego i wywiewnego.

d) Zainstalowanie gazomierza (po demontazu w celu przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci).
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11. PROBA SZCZELNOSCI

Gitodwng probe szczelnosci przeprowadza sie odrebnie dla czesci instalacji przed gazomierzami oraz odrebnie dla
pozostatej czesci instalacji z pominieciem gazomierza. Gldwng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji
nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkdow
i odtgczeniu odbiornikow gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci powinien spetniac
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢:

a) 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,05 MPa.

b) 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtdwnej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla
instalacji lub jej czesci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem
0,1 MPa. Wynik gtdwnej préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania

sie cisnienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia.

12. UWAGI KONCOWE

a) Jako armature odcinajaca przy urzadzeniach gazowych nalezy zabudowac kurki gazowe. Kurki gazowe nalezy
umiesci¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 1m od krééca taqczacego urzadzenie z instalacjg gazowa. Do kurka
gazowego nalezy zapewni¢ swobodny dostep.

b) Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku
(ogrzewczej, wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

c) Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,10m powyzej innych
przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02m. Mocowanie przewodoéw instalacji gazowej do przegrod
budowlanych wykona¢ za pomocg uchwytéw do rur miedzianych.

d) Przy przejsciach przewodow przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez S$ciane,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od
$rednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajacym
powstanie w niej naprezen scinajacych.

e) Przewody projektowanej instalacji gazu prowadzi¢ po powierzchni przegrod budowlanych (natynkowo).

f) Przewody wewnetrznej instalacji gazu powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 10208-1,2 oraz
PN-EN 1057+A1:2010.

g) Wykona¢ instalacje wodociggowa, ktéra umozliwi doprowadzenie do kotta wody o odpowiedniej jakosci oraz
instalacje kanalizacji sanitarnej, przyjmujacq odprowadzany z kotta kondensat. Do odprowadzenia skroplin
zastosowac¢ waz do skroplin i syfon producenta kotta. Skropliny podtgczy¢ do najblizszego poziomu badz
pionu kanalizacji sanitarnej za posrednictwem syfonu.

h) Wykona¢ instalacje elektryczng, ktéra umozliwi zasilanie kotta gazowego w energie elektryczna.

i) Srednica przewodu powietrzno-spalinowego powinna spetnia¢é wymagania producenta kotta gazowego
odnosnie maksymalnej dtugosci przewodu.

j)  Po zakonczonym pracach montazowych nalezy odpowietrzy¢ urzadzenia gazowe.

k) Prace instalacyjne prowadzi¢ w porozumieniu z Gazownig w Gliwicach.
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KLAUZULA:

e  Czes$¢ graficzna stanowi integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

e Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko, co zostato narysowane, opisane, nieujete a konieczne
do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogdw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora w okresie p6zniejszym niz data niniejszego opracowania.

e Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw
i urzadzen niz ujete w niniejszym PT tylko po uzgodnieniu z Inwestorem oraz Autorami PT.

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie wyjasni¢ z Projektantem (obowigzuje forma pisemna).
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13. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

13.1. INSTALACIA GAZU - M1

Lp. Wyszczegdlnienie Tlos¢

Uwagi

Instalacja gazu*

1. Rura stalowa do gazu DN25 1,00m -
2. Rura miedziana do gazu Cu@28mm (zapras) 8,00m -
3. Rura miedziana do gazu Cu@18mm (zapras) 5,00m -
4. Filtr siatkowy /mosiadz/ do gazu DN20 1szt. -
5. Kurek gazowy /mosigdz/ DN20 1szt. -
6. Kurek gazowy /mosigqdz/ DN15 1szt. -
7. Listwa montazowa gazomierza 1szt. -

Gazowy kociot kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy 26kW, wiszacy,

z zamknietg komora spalania wraz ze stelazem montazowym 1kpl.

9. Kuchenka gazowa 1szt.

*Materiaty instalacyjne wykorzystane do budowy instalacji gazu powinny posiada¢ aprobate techniczng, Certyfikat Zgodnosci

wydane przez INiG w Krakowie (dopuszczenie do stosowania w instalacjach gazowych).

Zestawienie materiatdw stuzy do celéw pomocniczych i nie moze by¢ podstawa do zakupu materiatéw przez Wykonawcy.

13.2. ELEMENTY PRZEWODOW SPALINOWO-POWIETRZNYCH ORAZ WENTYLACYINYCH - M1

Lp. Wyszczegdlnienie Tlos¢

Uwagi

Elementy przewodow powietrzno-spalinowych* / wentylacyjnych

1. Ztaczka dedykowana dla kotta gazowego 1szt. -
2. Rura spalinowo-powietrzna @80/125mm (@60/100mm) ~15,00m -
3 Kolano spalinowo-powietrzna 87° ¢80/125mm (@60/100mm) 1szt )

! Z rewizja szt
4 Kolano spalinowo-powietrzna 87° ¢80/125mm (@60/100mm) 1szt

' z podporg szt. )
5. Kolano spalinowo-powietrzna 90° g80/125mm (@60/100mm) 1szt. -
6 Przykrycie wylotu komina wraz z kotnierzem przeciwdeszczowym 1szt

| p80mm (260mm) szt -
7. Zakonczenie pionowe ¢80mm (360mm) 1szt. -
8. Rozeta ptaska z uszczelkg @80/125mm (60/100mm) 1szt. -
9. Kratka wentylacyjna o wym. 240x120mm 2szt. -

* Srednice przewodow powietrzno-spalinowych, spalinowych powinny spetnia¢ wymagania producenta kottéw kondensacyjnych

dotyczace maksymalnej dtugosci przewodu. Zestawienie materiatéw stuzy do celéw pomocniczych.
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13.3. INSTALACIA GAZU - M3

Lp. Wyszczegdlnienie Tlos¢ Uwagi
Instalacja gazu*
1. Rura stalowa do gazu DN25 1,00m -
2. Rura miedziana do gazu Cu@28mm (zapras) 11,00m -
3. Rura miedziana do gazu Cu@18mm (zapras) 5,00m -
4. Filtr siatkowy /mosiadz/ do gazu DN20 1szt. -
5. Kurek gazowy /mosigqdz/ DN20 1szt. -
6. Kurek gazowy /mosigqdz/ DN15 1szt. -
7. Listwa montazowa gazomierza 1szt. -
8. Gazowy _kocio’r kondensacy_jny dwufunkcyj_'ny o] mocY 26kW, wiszacy, 1kpl. )
z zamknietg komorg spalania wraz ze stelazem montazowym

*Materiaty instalacyjne wykorzystane do budowy instalacji gazu powinny posiada¢ aprobate techniczng, Certyfikat

wydane przez INiG w Krakowie (dopuszczenie do stosowania w instalacjach gazowych).

Zestawienie materiatdw stuzy do celéw pomocniczych i nie moze by¢ podstawa do zakupu materiatéw przez Wykonawcy.

13.4. ELEMENTY PRZEWODOW SPALINOWO-POWIETRZNYCH ORAZ WENTYLACYINYCH - M3

Zgodnosci

Lp. Wyszczegdlnienie Tlos¢ Uwagi
Elementy przewodow powietrzno-spalinowych* / wentylacyjnych

1. Ztaczka dedykowana dla kotta gazowego 1szt. -
2. Rura spalinowo-powietrzna @80/125mm (@60/100mm) ~17,00m -
3 Kolano spalinowo-powietrzna 87° ¢80/125mm (@60/100mm) 1szt

' z rewizjq szt. )
4 Kolano spalinowo-powietrzna 87° ¢80/125mm (@60/100mm) 1szt

' z podporg szt. )
5. Kolano spalinowo-powietrzna 90° g80/125mm (@60/100mm) 1szt. -
6 Przykrycie wylotu komina wraz z kotnierzem przeciwdeszczowym 1szt

' $80mm (260mm) szt .
7. Zakonczenie pionowe ¢80mm (60mm) 1szt. -
8. Rozeta pfaska z uszczelka @80/125mm (@60/100mm) 1szt. -
9. Kratka wentylacyjna o wym. 240x120mm 1szt. -

* Srednice przewodow powietrzno-spalinowych, spalinowych powinny spetnia¢ wymagania producenta kottéw kondensacyjnych

dotyczace maksymalnej dtugosci przewodu. Zestawienie materiatéw stuzy do celéw pomocniczych.
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13.5.INSTALACIA GAZU - M11

Lp. Wyszczegdlnienie Tlos¢ Uwagi
Instalacja gazu*
1. Rura stalowa do gazu DN25 1,00m -
2. Rura miedziana do gazu Cu@28mm (zapras) 6,00m -
3. Rura miedziana do gazu Cu@18mm (zapras) 4,00m -
4. Filtr siatkowy /mosiadz/ do gazu DN20 1szt. -
5. Kurek gazowy /mosigqdz/ DN20 1szt. -
6. Kurek gazowy /mosigqdz/ DN15 1szt. -
7. Listwa montazowa gazomierza 1szt. -
8. Gazowy _kocio’r kondensacy_jny dwufunkcyj_'ny o] mocY 24kW, wiszacy, 1kpl. )
z zamknietg komorg spalania wraz ze stelazem montazowym

*Materiaty instalacyjne wykorzystane do budowy instalacji gazu powinny posiada¢ aprobate techniczng, Certyfikat

wydane przez INiG w Krakowie (dopuszczenie do stosowania w instalacjach gazowych).

Zestawienie materiatdw stuzy do celéw pomocniczych i nie moze by¢ podstawa do zakupu materiatéw przez Wykonawcy.

13.6. ELEMENTY PRZEWODOW SPALINOWO-POWIETRZNYCH ORAZ WENTYLACYINYCH - M3

Zgodnosci

Lp. Wyszczegdlnienie Tlos¢ Uwagi
Elementy przewodow powietrzno-spalinowych* / wentylacyjnych

1. Ztaczka dedykowana dla kotta gazowego 1szt. -
2. Rura spalinowo-powietrzna @80/125mm (@60/100mm) ~7,00m -
3 Kolano spalinowo-powietrzna 87° ¢80/125mm (@60/100mm) 1szt

' z rewizjq szt. )
4 Kolano spalinowo-powietrzna 87° ¢80/125mm (@60/100mm) 1szt

' z podporg szt. )
5. Kolano spalinowo-powietrzna 90° g80/125mm (@60/100mm) 1szt. -
6 Przykrycie wylotu komina wraz z kotnierzem przeciwdeszczowym 1szt

' $80mm (260mm) szt .
7. Zakonczenie pionowe ¢80mm (60mm) 1szt. -
8. Rozeta pfaska z uszczelka @80/125mm (@60/100mm) 1szt. -
9. Kratka wentylacyjna o wym. 240x120mm 1szt. -

* Srednice przewodow powietrzno-spalinowych, spalinowych powinny spetnia¢ wymagania producenta kottéw kondensacyjnych

dotyczace maksymalnej dtugosci przewodu. Zestawienie materiatéw stuzy do celéw pomocniczych.
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II. ZALACZNIKI

1. WARUNKI PRZYtACZENIA DO SIECI GAZOWE] OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z DN. 31.05.2023 R., WYDANE
PRZEZ PSG SP. Z 0.0., ZNAK: W109/0000074273/00001/2023/00000.

2. WARUNKI PRZYYACZENIA DO SIECI GAZOWE] OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z DN. 31.05.2023 R., WYDANE
PRZEZ PSG SP. Z 0.0., ZNAK: W109/0000074292/00001/2023/00000.

3. WARUNKI PRZYYACZENIA DO SIECI GAZOWE] OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z DN. 31.05.2023 R., WYDANE
PRZEZ PSG SP. Z 0.0., ZNAK: W109/0000074303/00001/2023/00000.

4. OPINIA KOMINIARSKA NR 41/23 Z DN. 17.04.2023 R.

5. OPINIA KOMINIARSKA NR 42/23 Z DN. 17.04.2023 R.

6. UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO I1ZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO.

7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY.
8. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
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INSTALOWANIE INSTALACII GAZU W CELU PODLACZENIA KOTEA GAZOWEGO DWUFUNKCYINEGO W LOKALACH
MIESZKALNYCH GMINNYCH NR 1, 3, 11 WRAZ Z MONTAZEM PRZEWODU KOMINOWEGO DLA URZADZEN GAZOWYCH ORAZ
KUCHENEK GAZOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH GMINNYCH NR 1, 3 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PRZY UL. WITKIEWICZA 5A W GLIWICACH
INWESTOR: ZBM II TBS / UL. WARSZAWSKA 35B / 44-100 GLIWICE

III. CZESC RYSUNKOWA
1. RYSUNEK PT-01. ORIENTACIA. / skala 1:1000 /
2. RYSUNEK PT-02. RZUT FRAGMENTU KONDYGNACII PARTER. LOKAL NR 1. STAN ISTN./PROJ. /skala 1:75/

3. RYSUNEK PT-03. RZUT FRAGMENTU KONDYGNACII PARTER. LOKAL NR 3. STAN ISTN./PROJ. /skala 1:75/

4, RYSUNEK PT-04. RZUT FRAGMENTU KONDYGNACII III PIETRO. LOKAL NR 11. STAN ISTN./PROJ. /skala
1:75/

5. RYSUNEK PT-05. SCHEMAT PODEACZENIA KOTHA GAZOWEGO ORAZ KUCHNI GAZOWEJ]. STAN PROJ.
/skala -/
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