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I. INFORMACIE WSTEPNE
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany instalowania instalacji gazu w celu
podiaczenia kotta gazowego dwufunkcyjnego w lokalach mieszkalnych gminnych nr 1, 3, 11 wraz z montazem
przewodu kominowego dla urzadzen gazowych oraz kuchenek gazowych w lokalach mieszkalnych gminnych

nr 1, 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Witkiewicza 5a w Gliwicach

W skfad przedmiotowego zamierzenia budowlanego wschodzg nastepujace elementy:

- Demontaz istniejacej instalacji gazu.

- Montaz instalacji gazu doprowadzajacych paliwo gazowe do kottow gazowych dwufunkcyjnych oraz kuchenek
gazowych.

- Montaz przewoddw powietrzno-spalinowych dla kottéw gazowych.

- Montaz kottéw gazowych wraz z ich uruchomieniem.

- Montaz kuchenek gazowych.

2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 248).

c) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz.1722).

e) Uzgodnienia dokonane z Inwestorem.

f) Inne obowigzujace przepisy prawa i nhormy branzowe.

g) Oswiadczenie o warunkach przylaczenia do sieci gazowej.

h) Wizja w lokalach mieszkalnych.
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II. CZESC OPISOWA
1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt przy ul. Witkiewicza 5a w Gliwicach to budynek mieszkalny wielorodzinny, trzypietrowy, zlokalizowany na
dziatce ewidencyjnej nr 186. Zamierzenie budowlane przedstawione w czesci - informacje wstepne, posiada
kategorig XIII.

2. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zakres przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie obejmuje zmian w sposobie posadowienia obiektu. Nie
sporzadzono opinii geotechnicznej.
3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicy dziatki nr 186, w ktérym zostat zaprojektowany,
zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie oraz Prawem Budowlanym art. 3 pkt.20.

4. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW

Przedmiotowy budynek chroniony jest prawem miejscowym na mocy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dn. 15.07.2010r.).

5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Przyjete w niniejszym opracowaniu rozwigzanie techniczne polegajagce na montazu kotla gazowego
dwufunkcyjnego wraz z instalacjg gazu ziemnego GZ-50, ktdérych montaz docelowo bedzie wykorzystywany przy
ogrzewaniu pomieszczen i przygotowywaniu cieptej wody uzytkowej, nie bedzie wywierato negatywnego wptywu
na $rodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sagsiadujace.

Charakterystyka gazu GZ-50 przedstawia sie nastepujaco:

a) Ciepto spalania (MJ/m3): 34,00

b) Wartos¢ opatowa (MJ/m3): 31,00

C) Zanieczyszczenia emitowane podczas spalenia gazu ziemnego GZ-50 w przedmiotowej instalacji: (tlenki siarki

SOx; tlenki azotu NOx; tlenek wegla CO; dwutlenek wegla COz).

6. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE

AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONE] STREFIE OGRZEWANE]

W ramach niniejszego opracowania nie dokonano analizy technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub

W wyznaczonej strefie ogrzewanej.

7. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZIIWOSCI REALIZACII WYSOCE
WYDAINYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPYO

Z informacji uzyskanych od Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej dystrybuujacej ciepto systemowe na terenie
Gliwic, nie ma mozliwosci podigczenia pojedynczego lokalu mieszkalnego do miejskiej sieci cieptowniczej.

Inwestor dokonat wyboru kotta gazowego jak zrédto ciepta dla przysziej instalacji grzewczej i c.w.u.
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8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Budynek przy ul. Witkiewicza 5a w Gliwicach jest budynkiem niskim, a ze wzgledu na przeznaczenie i sposob
uzytkowania kwalifikuje sie do kat. zagrozenia ludzi ZL-IV. W budynku nie wystepujg strefy zagrozenia
wybuchem. Zaproponowane rozwigzanie projektowe nie zmienia warunkédw ochrony przeciwpozarowej
w przedmiotowym budynku. W zwigzku z tym, na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722), przedmiotowa

inwestycja nie wymaga uzgodnien w zakresie ppoz.

9. INFORMACIA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

9.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BUDYNKU ORAZ LOKALU MIESZKALNEGO
Sciany noéne i dziatowe: murowane z cegty petnej.

Dach: pokryty dachowka/papg

Stolarka okienna: PVC/drewniana.

Stolarka drzwiowa: drewniana.

Rynny oraz rury spustowe: PVC.

Instalacje wewnetrzne: wodnokanalizacyjna, elektryczna, teletechniczna, gazowa.

Wentylacja: grawitacyjna.

9.2. INSTALACJA GAZU - STAN ISTNIEJACY

Lokal mieszkalny nr 1 posiada instalacje gazu wykonang z rur stalowych w postaci fragmentarycznej. Brak
gazomierza. Na klatce schodowej przygotowane krdoéce montazowe dla gazomierza. W kuchni znajduje sie
niepodtaczona do instalacji kuchenka gazowa.

Lokal mieszkalny nr 3, posiada instalacje gazu wykonanag z rur stalowych. Instalacjg czynna. W tazience
zamontowany jest gazowy grzejnik wody przeptywowej, a w kuchni kuchenka gazowa. Na klatce schodowej
zlokalizowany jest gazomierz miechowy G4.

Lokal mieszkalny nr 11, posiada instalacje gazu wykonanag z rur stalowych, cze$ciowo w postaci fragmentarycznej.
Instalacja czynna. W kuchni znajduje sie kuchenka gazowa. Na klatce schodowej zlokalizowany jest gazomierz
miechowy G4.

Przedmiotowe instalacje gazu za istniejacymi gazomierzami lub w postaci fragmentarycznej przeznaczono do
demontazu. Nalezy rowniez zdemontowac gazowy grzejnik wody przeptywowej w lokalu mieszkalnym nr 3 oraz

kuchenke gazowa w lokalu mieszkalnym nr 1.
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10. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

10.1. INSTALACIA GAZU - INFORMACIE OGOLNE

Projektowane instalacja gazu zasila¢ bedg projektowane gazowe kotly kondensacyjne, dwufunkcyjne, wiszace,
0 mocy 24 i 26kW. Zuzycie gazu ziemnego typu E wynosi dla ww. kottdw wynosi: G = ~2,90 m?® x h oraz
istniejacg lub projektowang kuchnie gazowg 4-palnikowa o mocy 9kW w lokalach mieszkalnym nr 1 oraz 3.
W lokalu mieszkalnym nr 11 kuchnie gazowg 4-palnikowg o mocy 9kW bedzie mozna zamontowa¢ dopiero po
rozbiérce Scianki dziatowej i likwidacji istniejacego obecnie pokoju. Moc przytaczeniowa:

- 4 m?x h'(lokal mieszkalny nr 1). Planowany roczny odbior paliwa gazowego 1200 m3 x rok™.

- 4 m?x h'(lokal mieszkalny nr 3). Planowany roczny odbior paliwa gazowego 1200 m3 x rok™.

- 4 m3x h(lokal mieszkalny nr 11). Planowany roczny odbidr paliwa gazowego 1100 m3 x rok.

Paliwo gazowe bedzie wykorzystywane do przygotowania c.w.u. oraz ogrzewania pomieszczen.

10.2. INSTALACIA GAZU - ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Instalacje gazu nalezy wykonac¢ zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

a) Od projektowanego lub istniejacego gazomierza G4 R130, montaz na listwie montazowej (Gazownia
w Gliwicach) zlokalizowanego na klatce schodowej do projektowanego przejscia stal - miedz, projektowang
instalacje gazu wykonac z rur stalowych bez szwu zgodnych z normg PN-EN 10208-1:2000 o $rednicy DN25,
taczonych poprzez spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe).

b) Od projektowanego przejscia stal - miedz, do projektowanej armatury kotta gazowego, projektowang
instalacje gazu wykona¢ z rur miedzianych twardych @28mm zgodnych z normg PN-EN 1057+A1:2010,
faczonych z wykorzystaniem tgcznikéw zaprasowywanych.

c) Od redukcji Cug28mm/Cugl8mm, do istniejacej lub projektowanej kuchenki gazowej, projektowang
instalacje gazu wykonac¢ z rur miedzianych twardych @18mm zgodnych z norma PN-EN 1057+A1:2010,
faczonych z wykorzystaniem tgcznikéw zaprasowywanych.

d) Przed kottem nalezy zastosowac ksztattke przytaczeniowg zgodng z wymogami producenta kotta.

e) Podejscie do kotta zaopatrzy¢ w odcinajacy kurek gazowy mosiezny DN20 oraz filtr siatkowy gazowy
mosiezny DN20.

f)  Potgczenia projektowanej instalacji gazu z armatura oraz urzadzeniami gazowymi wykona¢ jako gwintowane,
gwinty uszczelni¢ przeznaczonym do tego celu tworzywem anaerobowym.

g) Konce rur stalowych przeznaczone do wykonania pofaczen gwintowanych z armaturg gazowa powinny
posiada¢ gwint rurowy zgodny z PN-EN 10226-1:2006. Armatura gazowa powinna spetnia¢ wymagania norm:
PN-EN 331:2016-04, PN-EN 10226-1:2006.

Sposéb prowadzenia projektowanych przewoddw instalacji gazu oraz ich $rednice, a takze lokalizacje gazomierza

i urzadzen gazowych pokazano na rysunkach.

10.3. POMIESZCZENIA Z KOTLEM GAZOWYM ORAZ KUCHNIA GAZOWA

Lokal mieszkalny nr 1.

Projektowany gazowy kociot dwufunkcyjny o mocy 26kW zamontowany bedzie w pomieszczeniu nr 5A.00.M1.01
(tazienka), o powierzchni 4,08m? i wysokosci 3,05m (spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
- §172). Zgodnie z przepisami kubatura pomieszczenia, w ktdérym zainstalowane sg urzadzenia z zamknietg
komorg spalania powinna wynosi¢ 6,50m?3. Kubatura pomieszczenia z kottem gazowym wynosi 12,44m3, tak wiec
spetnia powyzszy warunek.

Projektowana kuchenka gazowa zamontowana bedzie w pomieszczeniu nr 5A.00.M1.04 (kuchnia), o powierzchni
10,96m? i wysokosci 3,05m. Zgodnie z przepisami kubatura pomieszczenia, w ktérym =zainstalowane sq
urzadzenia gazowe pobierajace powietrze do spalania z tych pomieszczen nie moze by¢ mniejsza niz 8,00m?3.

Kubatura pomieszczenia z kuchnig gazowg wynosi 33,43m3, tak wiec spetnia powyzszy warunek. Obcigzenie
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cieplne pomieszczenia kuchni wynosi 269,21W/m?3 i nie przekracza dopuszczalnego (spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury — §172).

Lokal mieszkalny nr 3.

Projektowany gazowy kociot dwufunkcyjny o mocy 26kW zamontowany bedzie w pomieszczeniu nr 5A.00.M3.01
(tazienka), o powierzchni 5,42m? i wysokosci 3,00m (spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
- §172). Zgodnie z przepisami kubatura pomieszczenia, w ktérym zainstalowane sg urzadzenia z zamknietg
komorg spalania powinna wynosi¢ 6,50m?3. Kubatura pomieszczenia z kottem gazowym wynosi 16,26m3, tak wiec
spetnia powyzszy warunek.

Istniejaca kuchenka gazowa zamontowana bedzie w pomieszczeniu nr 5A.00.M3.05 (kuchnia), o powierzchni
10,18m? i wysokosci 3,00m. Zgodnie z przepisami kubatura pomieszczenia, w ktérym =zainstalowane sq
urzadzenia gazowe pobierajace powietrze do spalania z tych pomieszczen nie moze by¢é mniejsza niz 8,00m?3.
Kubatura pomieszczenia z kuchnig gazowa wynosi 30,54m3, tak wiec spetnia powyzszy warunek. Obcigzenie
cieplne pomieszczenia kuchni wynosi 294,69W/m? i nie przekracza dopuszczalnego (spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury — §172).

Lokal mieszkalny nr 11.

Projektowany gazowy kociot dwufunkcyjny o mocy 24kW zamontowany bedzie w pomieszczeniu nr 5A.03.M11.01
(tazienka), o powierzchni 4,08m? i wysokosci 2,60m (spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
- §172). Zgodnie z przepisami kubatura pomieszczenia, w ktérym zainstalowane sg urzadzenia z zamknietg
komorg spalania powinna wynosi¢ 6,50m3. Kubatura pomieszczenia z kottem gazowym wynosi 10,61 m3, tak wiec
spetnia powyzszy warunek.

W chwili obecnej brak jest mozliwosci montazu kuchni gazowej w przedmiotowym lokalu.

10.4. DOPROWADZENIE POWIETRZA DO KOTLA GAZOWEGO ORAZ ODPROWADZENIE SPALIN Z KOTEA
GAZOWEGO
Ze wzgledu na montaz kottdw gazowych dwufunkcyjnych z zamknietg komorg spalania nalezy dostosowac
istniejgce przewody kominowe do urzadzenia gazowego poprzez montaz przewodu spalinowo-powietrznego
©?80/125mm lub @60/100mm ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Doprowadzenie powietrza niezbednego do
procesu spalania (powietrze dolotowe) odbywaé sie bedzie kanatlem powietrznym jaki tworzy rura spalinowa
@80mm (@60mm) oraz ostonowa @125mm (F100mm) sytemu spalinowo-powietrznego @80/125mm
(960/100mm) wykonanego ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Odprowadzenie spalin natomiast bedzie
zrealizowane przewodem spalinowym @80mm (@60mm) ww. systemu.
W przypadku braku mozliwosci zastosowania ww. systemdw koncentrycznych, nalezy wykonac¢ szlamowanie
szachtu kominowego i zastosowac przewdd koncentryczny (spalinowo-powietrzny) @80/125mm w pomieszczeniu
kolta oraz przewdd pojedynczy @80mm. W tym przypadku powietrze do spalania bedzie dostarczane w ciagu
wstecznym. Odprowadzenie spalin natomiast bedzie zrealizowane przewodem spalinowym @80mm. Podczas
montazu przewodu kominowego stosowac sie do wytycznych producenta kotta gazowego oraz producenta
przewodu kominowego. Przed montazem przewodu spalinowo-powietrznego sprawdzi¢ droznos$¢ szachtu
kominowego, przeprowadzi¢ jego czyszczenie oraz oceni¢ mozliwo$¢ montazu przewodu spalinowo-powietrznego
?280/125mm (@60/100mm).
Prace prowadzi¢ w zgodzie z opinig nr 41/23 oraz 42/23 z dn. 17.04.2023 r. po jej wczesniejszej weryfikacji.

10.5. WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTtA GAZOWEGO I KUCHNI GAZOWE)]

Lokal mieszkalny nr 1.

Wentylacja istniejacego pomieszczenia nr 5A.00.M1.01 (fazienka) w przedmiotowym lokalu mieszkalnym
odbywaé sie bedzie tak jak dotychczas z wykorzystaniem istniejacego przewodu kominowego wentylacji
grawitacyjnej. Od strony przedmiotowego pomieszczenia przewdd wyposazy¢ w nowg kratke wentylacyjng
o wym. 240x120mm. Kratka nie moze posiada¢ urzadzen odcinajacych, zaluzji, itp.

Wentylacja istniejacego pomieszczenia nr 5A.00.M1.04 (kuchnia) w przedmiotowym lokalu mieszkalnym odbywac

sie bedzie tak jak dotychczas z wykorzystaniem istniejacego przewodu kominowego wentylacji grawitacyjnej.

7
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Od strony przedmiotowego pomieszczenia przewdd wyposazy¢ w nowg kratke wentylacyjng o wym. 240x120mm.
Kratka nie moze posiada¢ urzadzen odcinajacych, zaluzji, itp.

Prace prowadzi¢ w zgodzie z opinig nr 42/23 z dn. 17.04.2022 r. po jej wczesniejszej weryfikacji.

Lokal mieszkalny nr 3.

Wentylacja istniejagcego pomieszczenia nr 5A.00.M3.01 (tazienka) w przedmiotowym lokalu mieszkalnym
odbywac sie bedzie tak jak dotychczas z wykorzystaniem istniejgcego przewodu kominowego wentylacji
grawitacyjnej. Od strony przedmiotowego pomieszczenia przewdd wyposazy¢ w nowg kratke wentylacyjng
0 wym. 240x120mm. Kratka nie moze posiada¢ urzadzen odcinajacych, zaluzji, itp.

Wentylacja istniejagcego pomieszczenia nr 5A.00.M3.05 (kuchnia) w przedmiotowym lokalu mieszkalnym odbywac
sie bedzie tak jak dotychczas z wykorzystaniem istniejacego przewodu kominowego wentylacji grawitacyjnej.
Od strony przedmiotowego pomieszczenia przewod wyposazy¢ w nowg kratke wentylacyjng o wym. 240x120mm.
Kratka nie moze posiadac urzadzen odcinajacych, zaluzji, itp.

Prace prowadzi¢ w zgodzie z opinig nr 41/23 z dn. 17.04.2023 r. po jej wczesniejszej weryfikacji.

Lokal mieszkalny nr 11.

Wentylacja istniejgcego pomieszczenia nr 5A.03.M11.01 (fazienka) w przedmiotowym lokalu mieszkalnym
odbywa¢ sie bedzie z wykorzystaniem istniejacego przewodu kominowego, z tym ze nalezy wykona¢ do niego
nowe podfaczenie. Przewdd kominowy zostat oznaczony w niniejszej dokumentacji jako nr 15 (sprawdzi¢ droznosc
szachtu kominowego, przeprowadzi¢ jego czyszczenie). Od strony przedmiotowego pomieszczenia przewdd
wyposazy¢ w nowg kratke wentylacyjng o wym. 240x120mm. Kratka nie moze posiadac urzadzen odcinajacych,
zaluzji, itp.

Wentylacja istniejacego pomieszczenia nr 5A.03.M11.06 (kuchnia) w przedmiotowym lokalu mieszkalnym
odbywac sie bedzie tak jak dotychczas z wykorzystaniem istniejgcego przewodu kominowego wentylacji
grawitacyjnej. Od strony przedmiotowego pomieszczenia przewdd wyposazy¢ w nowg kratke wentylacyjng
o wym. 240x120mm. Kratka nie moze posiada¢ urzadzen odcinajacych, zaluzji, itp.

Prace prowadzi¢ w zgodzie z opinig nr 42/23 z dn. 17.04.2023 r. po jej wczesniejszej weryfikacji.

11. UWAGI KONCOWE

a) Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, przy zachowaniu
przepiséw BHP i ppoz., szczegdlnie zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 r.
poz. 401).

b) Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wszystkie wyroby budowlane zastosowane dla przedmiotowej
inwestycji powinny posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych prowadzacg do znakowania znakiem CE (dla
wyrobéw objetych normg zharmonizowang lub europejska oceng techniczng), a wyroby nieobjete norma
zharmonizowang lub europejskg oceng techniczng - krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych, prowadzaca

do znakowania znakiem budowlanym B.
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