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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWIOR (STS) — 04 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

CPV 45300000-0 (roboty instalacyjne w budynkach)

CPV 45333000-0: (roboty instalacyjne gazowe)

CPV 45331100-7 (instalowanie centralnego ogrzewania)

CPV 45330000-9 (roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
CPV 45321000-3 (izolacja cieplna)

CPV 45000000-7 (roboty budowlane)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA STWIOR (STS)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWIOR STS) sa wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
instalacji gazu oraz instalacji grzewczej w lokalach mieszkalnych nr 1, 3 oraz 11 przy ul. Witkiewicza 5A w

Gliwicach.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA STWIOR (STS)
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR (STS)
1.3.1. INSTALACIA GAZU

- Roboty demontazowe.

- Wykonanie instalacji gazu w lokalach gminnych.
- Montaz kuchenek gazowych.

- Montaz kottéw gazowych dwufunkcyjnych.

- Montaz przewoddéw powietrzno-spalinowych.

1.3.2. INSTALACIA GRZEWCZA

— Roboty demontazowe.

- Roboty montazowo-instalacyjne.
—  Préby szczelnosci.

- Izolacja termiczna.

— Regulacja instalacji c.o.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
0Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 1.6.
2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 2.

2.1. MATERIALY DO ROBOT ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA, INSTALACII GAZU

Do wykonania robdt budowlanych przedstawionych w pkt. 1.3. nalezy zastosowaé nastepujace materiaty:
- rury stalowe bez szwu (zgodne z norma PN-EN 10208-1:2000)

—  rury miedziane do gazu (zgodne z PN-EN 12165:2016-10, PN-EN 1057+A1:2010),

—  zilaczki zaprasowywane do instalacji gazowych (zgodne z PN-EN 1775:2009),

- kurki kulowe do gazu DN25, DN20 oraz DN15 (zgodne z PN-EN 331:2016-04),

- monoblok izolacyjny DN32,

- kuchnie gazowe z piekarnikiem elektrycznym,

—  kotty gazowe dwufunkcyjne z zamknietg komorg spalania:
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¢  Moc nominalna 50/30° C (dla c.0.) min/max kW 5,2-21,8 lub 5,2-26,1

. Moc nominalna 80/60° C (dla c.0.) min/max kW 4,8-20,0 lub 4,8-24,0

¢  Moc nominalna 80/60° C (dla c.w.u.) kW 4,8-26,0 lub 4,8-30,0

e  Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. petnego i $redniej temp. kotta 70°C % 98,5 lub
98,4

e Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. czeSciowego i temp. powrotu 30°C % 108,6 lub
108,5

o  Efektywnos$¢ energetyczna wg Rozp. KE nr 813/2013:
Sezonowa efektywnos$¢ energ. ogrzew. pomieszczen ns % 93
Efektywnos¢ energ. dla podgrzew. wody uzytkowej nwh % 85 lub 87

e Straty ciepfa w trybie czuwania Pstby kW 0,04

e Maksymalne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne elmax kW 0,028 lub 0,038

e  Produkcja c.w.u. przy At=25°C/At=35°C |/min 14,9/10,62 lub 17,2/12,25

e  Zuzycie gazu ziemnego E/Lw m3/h 0,52/0,63-2,61/3,91 lub 0,52/0,63-3,28/4,01

e  Zuzycie gazu ptynnego PB m3/h 0,20-1,14 lub 0,20-1,22

e  Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa dB <48 lub <50

e Pojemnos$¢ wodna | 2,0

e Ciezar montazowy kg 26

e Indeks ochrony elektrycznej IP IPX5D

2.2. MATERIALY DO ROBOT ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM INSTALACJI GRZEWCZE]

Do wykonania robdt budowlanych przedstawionych w pkt. 1.3. nalezy zastosowac nastepujace materiaty:
- Rury i zZlgczki.

—  Grzejniki stalowe ptytowe boczno-zasilane

- Grzejniki stalowe tazienkowe.

- Armatura grzejnikowa.

- Zawory kulowe.

- Izolacja termiczna przewoddw.
Rury i ztgczki.

Wymaga sie aby rury i ztaczki stanowity jeden kompletny system instalacyjny. Oznaczenia ztaczek i rur muszg
jednoznacznie wskazywac¢ na zastosowany system instalacyjny. Rury ze stali weglowej niestopowej, materiat nr
1.0034 (E 195) zgodny z EN 10305, od zewnatrz ocynkowane galwanicznie. Srednica i gruboéé cianki: 15x1,2mm
(DN12); 18x1,2mm (DN15); 22x1,5mm (DN20). Ziaczki ze stali weglowej niestopowej, materiat nr 1.0034

z oringiem uszczelniajacym wykonanym z chlorowanego kauczuku chlorobutylowego.

Rozstaw obejm rurowych w systemie rur ze stali weglowej niestopowej zgodnie z DIN 1988 wynosi maksymalnie:

DN Stal Rozstaw
[mm] [mm] [m]
DN12 15x1,2 1,25
DN15 18x1,2 1,50
DN20 22x1,5 2,00

Grzejniki.

Grzejniki ptytowe bocznozasilane wytworzone z blachy stalowej walcowanej na zimno zgodnie z PN-EN 10130
i PN-EN 10131. Ptyty grzejne wytwarzane sa z blachy o grubosci zgodnej z PN-EN 442. Wymiary grzejnikéw i ich
moc zostata podana w PB. Grzejnik powinien by¢ wyposazony w ostony boczne, pokrywe gorng oraz uchwyty na

tylnej s$ciance. Grzejniki majg podfaczenie do wyboru z lewej lub prawej strony, ponadto, powinien by¢

wyposazony w korek spustowy oraz odpowietrznik. Krééce podtaczeniowe 4 x @ 1/2” (15/21) z bokdéw. Kolor
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standardowy RAL9016. Maksymalne ciénienie robocze 1,00MPa (10,0 bar). Maksymalna temperatura robocza

110°C. Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym.

Grzejniki tazienkowe wykonane z profilu stalowego, gr. 1,5 mm. Grzejniki poddane malowaniu podktadowemu -
metodg anaforezy oraz koncowemu - metodg napylania elektrostatycznego. Grzejnik powinien by¢ wyposazony
w system zawieszenia z mozliwoscig regulacji odlegtosci od tylnej sSciany, odpowietrznik 12" oraz korek
zaslepiajacy. Podtaczenie - 4 x otwdr z GW 2", Kolor standardowy RAL9016. Maksymalne ci$nienie robocze
1,00MPa (10,0 bar). Maksymalna temperatura robocza 110°C. Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu

fabrycznym.
Armatura grzejnikowa.

Glowice termostatyczne wyposazone w czujnik cieczowy.

Zawory termostatyczne z widoczng ciggta regulacjg nastawy wstepnej, zakres wspotczynnika kv: 0,13 - 0,72.
Izolacja termiczna przewoddw.

Rurociggi prowadzone w nalezy zaizolowac cieplnie. Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow
w instalacjach centralnego ogrzewania powinna spetnia¢é nastepujace wymagania minimalne okreslone

w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/m*K)D
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna $r. wew. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

1 A -
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw /2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnego wg poz. 1-4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

2.3. MATERIALY DO ROBOT ZWIAZANYCH Z INSTALACIJA WODOCIAGOWA ORAZ KANALIZACYINA
2.3.1. INSTALACIA WODOCIAGOWA

- Rura tworzywowa wielowarstwowa PE-RTII / AL. / PE-RTII @32x3,00.

-  Rura tworzywowa wielowarstwowa PE-RTII / AL. / PE-RTII @26x3,00.

-  Rura tworzywowa wielowarstwowa PE-RTII / AL. / PE-RTII @20x2,00.

- Izolacja rurociggéw $r. 26 mm otulinami gr. 13 mm - pianka PE.

- Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami gr. 13 mm - pianka PE.

—  Izolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami gr. 20 mm - pianka PE.

- Zawory kulowe gwintowane 1/2” (wg PN-M-75002:2016-10)

—  Zawory kulowe do podtaczenia pralki/sptuczki 1/2” (wg PN-79/M-02030)
—  Zawory grzybkowe do podtaczenia baterii 1/2” (wg PN-79/M-02030)

- Wezyki elastyczne do wody zimnej i cieptej 1/2”

2.3.2. INSTALACIA KANALIZACII SANITARNE]

— Rura tworzywowa PP-HT do kanalizacji wewnetrznej @110x2,70mm.
— Rura tworzywowa PP-HT do kanalizacji wewnetrznej @75x1,90mm.
— Rura tworzywowa PP-HT do kanalizacji wewnetrznej @50x1,80mm.
— Rura tworzywowa PP-HT do kanalizacji wewnetrznej @32x1,80mm.

—  Tréjnik PP-HT do kan. wew. 45° 3110x110mm.
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—  Troéjnik PP-HT do kan. wew. 45° @#110x75mm.
—  Troéjnik PP-HT do kan. wew. 45° @#110x50mm.
—  Tréjnik PP-HT do kan. wew. 45° @375x50mm.
— Redukcja PP-HT do kan. wew. @50x32mm.

— Redukcja PP-HT do kan. wew. @75x50mm.

— Redukcja PP-HT do kan. wew. @110x50mm.
— Kolano PP-HT do kan. wew. 45° @32mm.

— Kolano PP-HT do kan. wew. 45° @50mm.

— Kolano PP-HT do kan. wew. 45° @75mm.

— Kolano PP-HT do kan. wew. 45° @110mm.

—  Czyszczak PP-HT do kan. wew. @110mm.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
4. TRANSPORT

0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z INSTALACIA GAZU

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST " Wymagania ogdlne", pkt.5

5.1. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z INSTALACIA GAZU
5.1.1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE INSTALACII GAZU

Instalacje gazu nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

a) Od projektowanego lub istniejacego gazomierza G4 R130, montaz na listwie montazowej (Gazownia
w Gliwicach) zlokalizowanego na klatce schodowej do projektowanego przejscia stal — miedz, projektowang
instalacje gazu wykonac z rur stalowych bez szwu zgodnych z normg PN-EN 10208-1:2000 o $rednicy DN25,
faczonych poprzez spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe).

b) Od projektowanego przejscia stal - miedZz do projektowanej armatury kotta gazowego, projektowang
instalacje gazu wykona¢ z rur miedzianych twardych @28mm zgodnych z normg PN-EN 1057+A1:2010,
faczonych z wykorzystaniem tacznikow zaprasowywanych.

c) Od redukcji Cug28mm/Cu@gl18mm, do istniejacej lub projektowanej kuchenki gazowej, projektowang
instalacje gazu wykona¢ z rur miedzianych twardych @18mm zgodnych z normg PN-EN 1057+A1:2010,
faczonych z wykorzystaniem tacznikow zaprasowywanych.

d) Przed kottem nalezy zastosowac ksztattke przytaczeniowg zgodng z wymogami producenta kotta.

e) Podejscie do kotta zaopatrzy¢ w odcinajacy kurek gazowy mosiezny DN20 oraz filtr siatkowy gazowy
mosiezny DN20.

f) Potaczenia projektowanej instalacji gazu z armaturg oraz urzadzeniami gazowymi wykonac jako gwintowane,
gwinty uszczelni¢ przeznaczonym do tego celu tworzywem anaerobowym.

g) Konce rur stalowych przeznaczone do wykonania potgczen gwintowanych z armaturg gazowg powinny
posiada¢ gwint rurowy zgodny z PN-EN 10226-1:2006. Armatura gazowa powinna spetnia¢ wymagania norm:
PN-EN 331:2016-04, PN-EN 10226-1:2006.

5.1.2. MONTAZ KOTLA GAZOWEGO ORAZ KUCHNI GAZOWE]

Montaz kotta gazowego oraz kuchni gazowej wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia gazowego.
Przed przystgpieniem do uruchomienia wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkdéw:

a) Przedtozenie protokotdw kontroli, jakosci i zgodnosci wykonania instalacji z PT.

b) Przedtozenie protokotdéw z pozytywnej proby szczelnosci instalacji gazowej.
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c) Przedtozenia protokotu z kontroli kanatu spalinowego i wywiewnego.

d) Zainstalowanie gazomierza (po demontazu w celu przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci).

5.1.3. PRZEWODY POWIETRZNO-SPALINOWE LUB INNE

Ze wzgledu na montaz kottdw gazowych dwufunkcyjnych z zamknietg komorg spalania nalezy dostosowac
istniejace przewody kominowe do urzadzenia gazowego poprzez montaz przewodu spalinowo-powietrznego
©?80/125mm lub @60/100mm ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Doprowadzenie powietrza niezbednego do
procesu spalania (powietrze dolotowe) odbywac sie bedzie kanatem powietrznym jaki tworzy rura spalinowa
@80mm (@60mm) oraz ostonowa @125mm (F100mm) sytemu spalinowo-powietrznego @80/125mm
(960/100mm) wykonanego ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Odprowadzenie spalin natomiast bedzie
zrealizowane przewodem spalinowym @80mm (@60mm) ww. systemu.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania ww. systemdw koncentrycznych, nalezy wykona¢ szlamowanie
szachtu kominowego i zastosowac przewdd koncentryczny (spalinowo-powietrzny) @80/125mm w
pomieszczeniu kolta oraz przewdd pojedynczy @80mm. W tym przypadku powietrze do spalania bedzie
dostarczane w ciggu wstecznym. Odprowadzenie spalin natomiast bedzie zrealizowane przewodem spalinowym
@80mm. Podczas montazu przewodu kominowego stosowac sie do wytycznych producenta kotta gazowego oraz
producenta przewodu kominowego. Przed montazem przewodu spalinowo-powietrznego sprawdzi¢ droznosc
szachtu kominowego, przeprowadzi¢ jego czyszczenie oraz oceni¢ mozliwo$¢ montazu przewodu spalinowo-
powietrznego @80/125mm (@60/100mm).

5.2. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z INSTALACJA GRZEWCZA
OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z INSTALACIA GRZEWCZA,

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST " Wymagania ogdlne", pkt.5

5.2.1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE INSTALACJI GRZEWCZE]

Projektowang instalacje grzewczg nalezy wykonaé w systemie zaciskowym, z rur stalowych ocynkowanych
zewnetrznie 1.0034, o potaczeniach zaciskowych, tgczonych za pomoca ksztattek systemowych kielichowych
z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha, jako dwururowg z rozdziatem
dolnym. Parametry pracy instalacji przyjeto jako 70/55°C. Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji grzewczej
dla kazdego z mieszkan bedzie kociot gazowy kondensacyjny z zamknieta komorg spalania. Projektowana
instalacja grzewcza bedzie zabezpieczona naczyniem wzbiorczym zamknietym i zaworem bezpieczenstwa

bedacym wyposazeniem przedmiotowego kotfa.

5.2.2. PRZEWODY ROZPROWADZAJACE

Z pomieszczenia kotta gazowego, przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ natynkowo. Przy uktadaniu przewodow
instalacji grzewczej nalezy bezwzglednie zapewnic¢ rownolegte prowadzenie rurociggdw zasilajacych i powrotnych.
Podczas montazu nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg producenta materiatdw. Przewody rozprowadzajace
nalezy uktada¢ ze spadkiem 3%o w kierunku kotta gazowego. Przejscia przewoddw przez stropy i Sciany nalezy
wykona¢ bezwzglednie w stalowych tulejach ochronnych. Wszystkie otwory dla tulei ochronnych wykonaé za
pomocg wiertnic. Sposdb prowadzenia przewoddw powinien zapewni¢ ich samokompensacje oraz samoczynne
odpowietrzenie. Podejscia do istniejgcych grzejnikdw nalezy tak uksztattowac, aby po potaczeniu z grzejnikami
nie nastepowaty zadne naprezenia.

UWAGA:

Ostateczne miejsce usytuowania grzejnikdw oraz trasa prowadzenia przewodow w lokalach mieszkalnych wynikac

bedzie z uzgodnien prowadzonych z Inwestorem oraz z lokatorami w trakcie wykonywania robét.

5.2.3. GRZEINIKI WRAZ Z GLOWICAMI TERMOSTATYCZNYMI
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe bocznozasilane. W tazienkach natomiast grzejniki
drabinkowe. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne automatyczne z ogranicznikiem przeptywu
wykonane w technologii AFC do grzejnikéw bocznozasilanych.
Regulacja temperatury pomieszczen odbywac sie bedzie za pomoca gtowic termostatycznych. Nastawy wstepne

na zaworach grzejnikowych zostaty pokazane na rozwinieciu instalacji grzewczej. Na gatazkach powrotnych nalezy
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zamontowac zawory powrotne bez nastaw. Jako gtowice termostatyczne dla zaworéw na gatazkach zasilajacych
grzejnikdw bocznozasilanych oraz fazienkowych nalezy zastosowac gtowice z ograniczeniem minimalnej
temperatury regulacji 16°C.

W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci montazu zaprojektowanych grzejnikdw, zamiennie mozna
zastosowac inne grzejniki o analogicznych wydajnosciach cieplnych i takich samych wktadkach zaworowych, dla
ktorych zostata wykonana regulacja instalacji grzewczej. Dla sprawnego oddawania ciepta grzejnik piytowy
powinien by¢ zawieszony tak, by jego spdd znajdowat sie 10cm nad podtoga, a wierzch 10cm pod parapetem
okiennym w przypadku grzejnikdow umieszczonych pod otworami okiennymi. Wysoko$¢ zabudowy grzejnikéw
fazienkowych do ustalenia indywidualnie z mieszkancami. Pomiedzy stropem a wierzchem grzejnika tazienkowego
pozostawi¢ min. 10cm dostepu do odpowietrznika. Podczas montazu nalezy przestrzegac¢ wytycznych producenta

grzejnikdw.

5.2.4. PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy ja dwukrotnie przeptukaé, a nastepnie wykonac probe szczelnosci
(na zimno i na goraco). Proby cisnieniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegdlnych
etapéw wykonywanych instalacji oraz zgodnie z zaleceniami producenta rur. Proba szczelnosci instalacji winna
by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggéw w bruzdach, czy tez ich obudowaniu.

—  Préba na zimno: cisnienie 5 bar (3 bary roboczego + 2 bary).

- Proba na gorgco: przy max parametrach mozliwych do uzyskania w dniu proby w czasie 72 godzin, potgczona

z regulacjg parametréw pracy.

5.2.5. REGULACIA INSTALACII GRZEWCZE]

Regulacja instalacji grzewczej w budynku bedzie realizowana poprzez:
- ustawienie nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych,

- zmiane temperatury na gtowicach termostatycznych,

- sterowanie pracq kotfa.

OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z INSTALACIA WODOCIAGOWA ORAZ
KANALIZACYINA

0Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST " Wymagania ogdlne", pkt.5

5.3. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z INSTALACIJA WODOCIAGOWA ORAZ
KANALIZACYINA,

5.3.1. INSTALACIJA WODOCIAGOWA

Instalacje wodociggowa wykonac z rur wodociggowych tworzywowych wielowarstwowych PE-RTII / AL. / PE-RTII.
Instalacja wodociggowa rozprowadzona bedzie w posadzce, pod stropem lub w bruzdach $ciennych. Przejscia
przewoddw przez stropy i $ciany nalezy wykonac¢ bezwzglednie w stalowych tulejach ochronnych. Wszystkie
otwory dla tulei ochronnych wykonac¢ za pomocg wiertnic. Sposéb prowadzenia przewodéw powinien zapewnic
ich samokompensacje. Instalacje doprowadzi¢ do poszczegdlnych odbiornikow. Pofaczenia z armaturg nalezy
wykonac¢ za pomocaq ksztattek przejsciowych z gwintem.

Zastosowac baterie chromowane dla przyboréw sanitarnych. Przed kazda z baterii zamontowac¢ zawory odcinajgce
katowe po stronie wody cieptej i zimnej. Potaczenie baterii z armaturg odcinajacg wykonaé wezykami elastycznymi
do wody zimnej i cieptej. Sptuczki ustepowe podtaczy¢ do instalacji wody zimnej wezykami elastycznymi do wody
zimnej. Dla sptuczki ustepowej zastosowac zawdr odcinajacy.

Ciepfa woda uzytkowa bedzie przygotowywana z wykorzystaniem gazowych kottéw z zamknietg komorg spalania,
Temperatura w punktach czerpalnych powinna wynosi¢ 55-60°C. Nalezy okresowo przeprowadza¢ dezynfekcje
przewodow c.w.u zwiekszajac temperature cieptej wody do 70°C, ale nie wiecej niz 80°C. Podczas dezynfekcji
termicznej zachowac ostroznosé. Przewody instalacji wodociggowej nalezy zaizolowaé termicznie np. izolacjg
techniczna z pianki PE.

Badanie szczelnosci instalacji wodociaggowej mozna rozpoczgé¢ po okresie jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia. Warto$¢ cisnienia

probnego nalezy przyjmowac w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw. Dla
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przewodow z tworzywa sztucznego czas proby musi wyniesé co najmniej 1 godzine dla badania wstepnego oraz
co najmniej 2 godziny dla badania gtéwnego. Podczas badania powinien by¢ uzyty cechowany manometr tarczowy
($rednica tarczy minimum 150mm) o zakresie o 50% wiekszym od cis$nienia préobnego i dziatce elementarnej:

— 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

5.3.2. INSTALACIA KANALIZACYINA

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek PP / PVC. Podejscia odptywowe z urzadzen
sanitarnych do pionéw prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. 2,00%. Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne
nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne - syfony.

Odpowietrzenie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej bedzie realizowane poprzez istniejace rury
wywiewne, bedace przedtuzeniem piondéw. Zmiany kierunkow prowadzenia rur kanalizacyjnych wykonac tukami
45°, a boczne wigczenia za pomocg tréjnikow 45°.

Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo - gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Natomiast kanalizacyjne przewody odptywowe
odprowadzajace $cieki bytowo - gospodarcze sprawdzi¢ na szczelnos¢ przez ogledziny po napetnieniu ich wodg

powyzej kolana faczacego pion z poziomem. Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta rur.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

0Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajacego na zasadach okreslonych w ST

"Wymagania Ogdlne", pkt. 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
0Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci robdt podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967).
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 248).

c) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz.1722).

e) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - ZESZYT 2 - Wytyczne projektowania instalacji centralnego
ogrzewania; Warszawa 2001 r.

f) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - ZESZYT 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych; Warszawa 2003 r.

g) Inne obwigzujace przepisy prawa i normy branzowe.
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