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I. CzESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny montazu instalacji grzewczej w lokalach

mieszkalnych gminnych nr 1, 3, 11 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Witkiewicza 5a w Gliwicach

W sktad przedmiotowego zamierzenia budowlanego wschodza nastepujace elementy:

- obliczenie projektowego obcigzenia cieplnego pomieszczen,
-~ dobdr rurociagéw dla instalacji c.o.,
—  dobdr grzejnikow wraz z niezbedng armatura,

- regulacja hydrauliczna instalacji c.o.

2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 248).

c) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzed$nia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz.1722).

e) Uzgodnienia dokonane z Inwestorem.

f) Inne obowigzujace przepisy prawa i normy branzowe.

g) Oswiadczenie o warunkach przyfaczenia do sieci gazowej.

h) Wizja w lokalach mieszkalnych.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt przy ul. Witkiewicza 5a w Gliwicach to budynek mieszkalny wielorodzinny, trzypietrowy, zlokalizowany na

dzialce ewidencyjnej nr 186.

3.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BUDYNKU ORAZ LOKALU MIESZKALNEGO
Sciany no$ne i dziatowe: murowane z cegly petnej.

Dach: pokryty papa.

Stolarka okienna: PVC/drewniana.

Stolarka drzwiowa: drewniana.

Rynny oraz rury spustowe: PVC.

Instalacje wewnetrzne: wodnokanalizacyjna, elektryczna, teletechniczna, gazowa.

Wentylacja: grawitacyjna.
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4. WYKAZ L OKALT MIESZKALNYCH Z UWZGLEDNIENIEM SPOSOBU OGRZEWANIA

. Istniejacy system Zmiana systemy %
l.p. Lokal mieszkalny grzewczy ogrzewania PT
1. M1 2xPK TAK TAK
2. M3 OE + KW TAK TAK
3. M11 KL TAK TAK
Objasnienie:

OE - ogrzewanie etazowe
KW - kociot weglowy

PK - piec kaflowy

KL - klimatyzacja typu split
*PT - projekt techniczny

5. PROJEKTOWANA WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.1. PARAMETRY OBLICZENIOWE

Do obliczen zapotrzebowania na ciepto budynku przyjeto projektowa zewnetrzng temperature

dla III strefy klimatycznej t, = —20° C.

5.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektowe obcigzenie cieplne budynku zostato obliczone wedtug aktualnie obowigzujacych norm, tj.:

- PN-EN-12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

-  PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

Przyjmuje sie nastepujace temperatury w pomieszczeniach:

POMIESZCZENIE TEMPERATURA

tazienki w lokalach mieszkalnych 240C

Pozostate pomieszczenia lokali mieszkalnych

) ) . 200C
(pokoje, kuchnie, toalety, przedpokoje)
Hol 160°C
Piwnica, poddasze, klatka schodowa niekontrolowana

KOZMIK PROJEKT
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5.3. CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA LOKALI MIESZKALNYCH
PARAMETR WARTOSC
Mieszkanie M1/5A
Projektowe obcigzenie cieplne mieszkania 10 kW
Temperatura zasilania i powrotu 70/55°C
Wymagane cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o.: Apd = 11 kPa
Pojemnos$¢ wodna instalacji c.o. V = ~63 dm3
Mieszkanie M3/5A
Projektowe obcigzenie cieplne mieszkania 9,4 kKW
Temperatura zasilania i powrotu 70/55°C
Wymagane cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o.: Apd = 12,4 kPa
Pojemnos$¢ wodna instalacji c.o. V = ~66 dm3
Mieszkanie M11/5A
Projektowe obcigzenie cieplne mieszkania 5,6 kW
Temperatura zasilania i powrotu 70/55°C
Wymagane cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o.: Apg = 5,3 kPa
Pojemnos$¢ wodna instalacji c.o. V = ~40 dm3
UWAGA:

Obliczenia w niniejszym projekcie budowlanym zostaty wykonane dla rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie
1.0034, o potaczeniach zaciskowych. Zamiana systemu spowoduje konieczno$¢ przeprowadzenie powtérnych
obliczen. Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programéw komputerowych INSTAL OZC oraz INSTAL THERM

CO. Zestawienie wspotczynnikdéw przenikania ciepta oraz obliczenia strat ciepta znajdujq sie w archiwum firmy.

5.4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE INSTALACII GRZEWCZE]

Projektowang instalacje grzewczg nalezy wykona¢ w systemie zaciskowym, z rur stalowych ocynkowanych
zewnetrznie 1.0034, o potaczeniach zaciskowych, tgczonych za pomoca ksztaltek systemowych kielichowych
z pierécieniem uszczelniajagcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha, jako dwururowa z rozdziatem
dolnym. Parametry pracy instalacji przyjeto jako 70/55°C. Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji grzewczej
dla kazdego z mieszkan bedzie kociot gazowy kondensacyjny z zamknietqg komorg spalania. Projektowana
instalacja grzewcza bedzie zabezpieczona naczyniem wzbiorczym zamknietym i zaworem bezpieczenstwa

bedacym wyposazeniem przedmiotowego kotta.

5.4.1. PRZEWODY ROZPROWADZAJACE

Z pomieszczenia kotta gazowego, przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ natynkowo. Przy uktadaniu przewodow
instalacji grzewczej nalezy bezwzglednie zapewnic¢ rownolegte prowadzenie rurociaggdw zasilajacych i powrotnych.
Podczas montazu nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg producenta materiatdw. Przewody rozprowadzajace
nalezy uktada¢ ze spadkiem 3%o w kierunku kotta gazowego. Przejscia przewoddw przez stropy i Sciany nalezy
wykona¢ bezwzglednie w stalowych tulejach ochronnych. Wszystkie otwory dla tulei ochronnych wykonaé za

pomocg wiertnic. Sposdb prowadzenia przewoddw powinien zapewni¢ ich samokompensacje oraz samoczynne

KOZMIK PROJEKT
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odpowietrzenie. Podejscia do istniejacych grzejnikédw nalezy tak uksztattowaé, aby po potaczeniu z grzejnikami
nie nastepowaly zadne naprezenia.

UWAGA:

Ostateczne miejsce usytuowania grzejnikéw oraz trasa prowadzenia przewodéw w lokalach mieszkalnych wynikac

bedzie z uzgodnien prowadzonych z Inwestorem oraz z lokatorami w trakcie wykonywania robot.

5.4.2. IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODOW INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rurociagi prowadzone w mieszkaniach nalezy zaizolowaé cieplnie. Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych
i komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne

okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/m*K)l)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna $ér. wew. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

1 A -
éciany lub stropy, skrzyzowania przewodow /2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnego wg poz. 1-4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

UWAGA:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Nalezy bezwzglednie unika¢ bezposredniego kontaktu przewodu z zaprawg tynkarska, cementem itp. Na izolacji

przewoddw nalezy wykonac oznaczenie kierunku przeptywu mediéw strzatkami o odpowiednim kolorze.

5.4.3. GRZEINIKI WRAZ GLOWICAMI TERMOSTATYCZNYMI

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe bocznozasilane. W tazienkach natomiast grzejniki
drabinkowe. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne automatyczne z ogranicznikiem przeptywu
wykonane w technologii AFC do grzejnikéw bocznozasilanych.

Regulacja temperatury pomieszczen odbywaé sie bedzie za pomocg gtowic termostatycznych. Nastawy wstepne
na zaworach grzejnikowych zostaty pokazane na rozwinieciu instalacji grzewczej. Na gatazkach powrotnych nalezy
zamontowac zawory powrotne bez nastaw. Jako gtowice termostatyczne dla zaworéw na gatazkach zasilajacych
grzejnikdw bocznozasilanych oraz fazienkowych nalezy zastosowal gtowice z ograniczeniem minimalnej
temperatury regulacji 16°C.

W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci montazu zaprojektowanych grzejnikéw, zamiennie mozna
zastosowac inne grzejniki o analogicznych wydajnosciach cieplnych i takich samych wktadkach zaworowych, dla
ktorych zostata wykonana regulacja instalacji grzewczej. Dla sprawnego oddawania ciepta grzejnik ptytowy
powinien by¢ zawieszony tak, by jego spdd znajdowat sie 10cm nad podioga, a wierzch 10cm pod parapetem
okiennym w przypadku grzejnikdéw umieszczonych pod otworami okiennymi. Wysokos¢ zabudowy grzejnikéw
fazienkowych do ustalenia indywidualnie z mieszkancami. Pomiedzy stropem a wierzchem grzejnika tazienkowego
pozostawi¢ min. 10cm dostepu do odpowietrznika. Podczas montazu nalezy przestrzegac wytycznych producenta

grzejnikdw.
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5.5. PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy jg dwukrotnie przeptukaé, a nastepnie wykonaé prébe szczelnosci
(na zimno i na gorgco). Proby cisnieniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegdlnych
etapow wykonywanych instalacji oraz zgodnie z zaleceniami producenta rur. Proba szczelnosci instalacji winna
by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggéw w bruzdach, czy tez ich obudowaniu.

- Proéba na zimno: ci$nienie 5 bar (3 bary roboczego + 2 bary).

- Proba na gorgco: przy max parametrach mozliwych do uzyskania w dniu proby w czasie 72 godzin, potgczona

z regulacjg parametréw pracy.

5.6. REGULACIA INSTALACII GRZEWCZE]

Regulacja instalacji grzewczej poszczegdlnych mieszkan bedzie realizowana poprzez:
- ustawienie nastaw wstepnych zawordw termostatycznych,
— zmiane temperatury na gtowicach termostatycznych,

- sterowanie pracq kotfa.

6. WYTYCZNE BRANZOWE
6.1. WYTYCZNE BHP

—  Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Montaz przewoddw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajacq odpowiednie uprawnienia
i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

-  Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowaé i konserwowa¢ zgodnie z DTR producentow

i obowigzujacymi przepisami BHP.

6.2. WYTYCZNE KONSTRUKCYINE

- Nalezy przygotowac przejscia przez $ciany, stropy, bruzdy instalacyjne dla rur instalacji grzewczych.

— Nalezy zapewni¢ swobodny dostep rewizyjny do armatury odcinajacej, regulujacej i odpowietrzajacej.

6.3. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
6.3.1. ZASILANIE

Projektowany obwodd elektryczny zasilania gniazda wtyczkowego na potrzeby zasilania kotta gazowego nalezy
wyprowadzi¢ z istniejacej rozdzielnicy elektrycznej lokalu lub rozdzielnicy zmodernizowanej zgodnie z danymi
zawartymi w przedmiarze robét. Zabezpieczenie obwodu za pomoca wytgcznika réznicowoprgdowego z cztonem

nadpradowym 2P 16A B 0,03A typ AC. Zasilanie doprowadzi¢ przewodem YDYzZo 3x2,5mm?.

6.3.2. INSTALACIE OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNOUZYTKOWYCH

Instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnouzytkowych nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

Zalecane trasy ukfadania podtynkowego przewoddw elektroenergetycznych w $cianach powinny sie znajdowac:
- Dla tras poziomych - 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi,

- Dla tras pionowych - 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu Scian.

Gniazdka instalowa¢ na wysokosci 150 cm. W pomieszczeniu nalezy instalowac gniazda wtyczkowe o stopniu
ochrony IP44. Wszystkie zastosowane gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w bolce robocze oraz bolec
ochronny. Obwody instalacji gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewoddow
elektroenergetycznych typu YDYzo 3x2,5 mm?2.

Uwaga:

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zapisow normy PN-HD 60364-7-701:2010, a w szczegdlnosci montazu

urzadzen oraz osprzetu elektrycznego w strefach ochronnych w tazienkach.
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6.3.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajaca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowa¢ w uktadzie sieciowym
TNC-S. W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku ochrone
podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowiq:

- Izolacja podstawowa,

—  Obudowy o stopniu ochrony IP2X.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

- Samoczynne wytaczenie zasilania w urzadzeniach o I klasie ochronnosci zrealizowane poprzez: przepalenie
wkiadek bezpiecznikowych; otwarcie wytgcznikdw nadpradowych,

—  Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o II klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano srodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajacej stanowigcej redundancje wzgledem

ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

- Wylacznikdw réznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réoznicowym zadziatania rownym
30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym
nieprzekraczajacym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane,

- Miejscowych potaczen wyréwnawczych polegajacych na potaczeniu ze sobg czesci przewodzacych dostepnych

i obcych w celu wyréwnania potencjatéw.

6.4. WYTYCZNE WODNOKANALIZACYINE
6.4.1. INSTALACIA WODOCIAGOWA

Instalacje wodociggowa wykonac¢ z rur wodociggowych tworzywowych wielowarstwowych PE-RTII / AL. / PE-RTIL.
Instalacja wodociggowa rozprowadzona bedzie w posadzce, pod stropem lub w bruzdach $ciennych. Przejscia
przewodow przez stropy i $ciany nalezy wykonaé bezwzglednie w stalowych tulejach ochronnych. Wszystkie
otwory dla tulei ochronnych wykonac¢ za pomocg wiertnic. Sposéb prowadzenia przewodéw powinien zapewnic
ich samokompensacje. Instalacje doprowadzi¢ do poszczegdlnych odbiornikdw. Potaczenia z armaturg nalezy
wykonac¢ za pomocaq ksztattek przejsciowych z gwintem.

Zastosowac baterie chromowane dla przyboréw sanitarnych. Przed kazda z baterii zamontowac zawory odcinajace
katowe po stronie wody cieptej i zimnej. Potaczenie baterii z armaturg odcinajacg wykonaé wezykami elastycznymi
do wody zimnej i cieptej. Sptuczki ustepowe podiaczy¢ do instalacji wody zimnej wezykami elastycznymi do wody
zimnej. Dla sptuczki ustepowej zastosowac zawdr odcinajacy.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana z wykorzystaniem gazowych kottdw z zamknietg komora spalania,
Temperatura w punktach czerpalnych powinna wynosi¢ 55-60°C. Nalezy okresowo przeprowadza¢ dezynfekcje
przewoddéw c.w.u zwiekszajac temperature cieptej wody do 70°C, ale nie wiecej niz 80°C. Podczas dezynfekcji
termicznej zachowac ostroznos¢. Przewody instalacji wodociagowej nalezy zaizolowac termicznie np. izolacjg
techniczna z pianki PE.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej mozna rozpoczaé po okresie jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia. Warto$¢ cisnienia
prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bardw. Dla
przewodow z tworzywa sztucznego czas proby musi wyniesé co najmniej 1 godzine dla badania wstepnego oraz
co najmniej 2 godziny dla badania gtéwnego. Podczas badania powinien by¢ uzyty cechowany manometr tarczowy
($rednica tarczy minimum 150mm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia préobnego i dziatce elementarnej:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

6.4.2. INSTALACIA KANALIZACYINA

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek PP / PVC. Podejscia odptywowe z urzadzen
sanitarnych do pionéw prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. 2,00%. Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne

nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne - syfony.
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Odpowietrzenie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej bedzie realizowane poprzez istniejace rury
wywiewne, bedace przedtuzeniem piondéw. Zmiany kierunkow prowadzenia rur kanalizacyjnych wykonac tukami
45°, a boczne wigczenia za pomocg tréjnikow 45°.

Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo - gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnosé w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Natomiast kanalizacyjne przewody odptywowe
odprowadzajace Scieki bytowo - gospodarcze sprawdzi¢ na szczelno$¢ przez ogledziny po napetnieniu ich wodg

powyzej kolana taczacego pion z poziomem. Probe szczelnosci wykonac zgodnie z zaleceniami producenta rur.

7. ZAKRES ROBOT DEMONTAZOWYCH

Nalezy zdemontowa¢ istniejace piece kaflowe oraz instalacje ogrzewania etazowe wraz z kottem na paliwo state.
zgodnie z danymi umieszczonymi w przedmiarze robét. Podczas wykonywanych prac demontazowych nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracownikow oraz lokatorow. Przed wykonaniem prac,
pomieszczenia nalezy starannie zabezpieczy¢. Zakres robot demontazowych kazdorazowo uzgodni¢ z lokatorem
danego lokalu.

8. OBSZAR ODDZIA+tYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicy dziatki nr 186, w ktérym zostat zaprojektowany,
zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie oraz Prawem Budowlanym art. 3 pkt.20.

9. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 ZABYTKOW

Przedmiotowy budynek chroniony jest prawem miejscowym na mocy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dn. 15.07.2010r.).

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Budynek przy ul. Witkiewicza 5a w Gliwicach jest budynkiem niskim, a ze wzgledu na przeznaczenie i sposob
uzytkowania kwalifikuje sie do kat. zagrozenia ludzi ZL-IV. W budynku nie wystepujg strefy zagrozenia
wybuchem. Zaproponowane rozwigzanie projektowe nie zmienia warunkédw ochrony przeciwpozarowej
w przedmiotowym budynku. W zwigzku z tym, na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722), przedmiotowa

inwestycja nie wymaga uzgodnien w zakresie ppoz.

11. UWAGI KONCOWE

a) Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, przy zachowaniu
przepiséw BHP i ppoz., szczeg6lnie zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 r.
poz. 401).

b) Projektowana instalacje wodociggowa nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
- ZESZYT 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych; Warszawa 2003 r.

c) Projektowang instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
- ZESZYT 12 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych; Warszawa 2006 r.

d) Projektowana instalacje grzewcza oraz wodnokanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
montazowymi producentéw zastosowanych materiatéw i urzadzen.

e) Projektowang instalacje grzewcza nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL -
ZESZYT 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych; Warszawa 2003 r.

f) Projektowanq instalacje grzewcza nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami montazowymi producentéw

zastosowanych urzadzen.
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g)

h)

Napetnianie instalacji grzewczej nalezy rozpocza¢ od przewodéw powrotnych, a nastepnie napetni¢ przewody
zasilajace. Nalezy zwrdci¢ uwage na unikniecie uderzen cisnienia.

W czasie napetniania instalacji oraz pozniejszej eksploatacji nalezy zapewni¢ jako$¢ wody zgodnag
z PN-93/C-04607.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wszystkie wyroby budowlane zastosowane przy budowie instalacji
grzewczej oraz wodnokanalizacyjnej powinny posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych prowadzaca do
znakowania znakiem CE (dla wyrobow objetych normga zharmonizowang lub europejska oceng techniczng),
a wyroby nieobjete norma zharmonizowang lub europejska oceng techniczng - krajowq deklaracje

wilasciwosci uzytkowych, prowadzacg do znakowania znakiem budowlanym B.

KLAUZULA:

Czes$¢ graficzna stanowi integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

Za kompletne opracowanie nalezy przyjaé¢ wszystko, co zostalo narysowane, opisane, nieujete a konieczne
do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtiowego funkcjonowania obiektu.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegoétowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora w okresie pozniejszym niz data niniejszego opracowania.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatdw

i urzadzen niz ujete w niniejszym PT tylko po uzgodnieniu z Inwestorem oraz Autorami PT.

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie wyjasni¢ z Projektantem (obowigzuje forma pisemna).
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12. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

12.1. LOKAL MIESZKALNY - M1

Lp. Wyszczegodlnienie Tloé¢ Uwagi
ORUROWANIE
1. Rura ocynkowana zewnetrznie — zapras 1.0034 15 x 1,2mm 36m -
2. Rura ocynkowana zewnetrznie — zapras 1.0034 18 x 1,2mm 40m -
3. Rura ocynkowana zewnetrznie — zapras 1.0034 22 x 1,5mm 11m -
IZOLACIE
1. Izolacja rurociqg.;.éw s'r.. 1.5 mm otulinami gr. 20 mm - wetna mineralna 36m )
w pfaszczu z folii aluminiowej
5. Izolacja rurociqg_éw s’r._ 1_8 mm otulinami gr. 20 mm - wetna mineralna 40m )
w ptaszczu z folii aluminiowej
3. Izolacja rurociqg_éw s’r._ 2_2mnj\ otulinami gr. 20mm - wetna mineralna 11m )
w ptaszczu z folii aluminiowej
ARMATURA
1. Zawor katowy termostatyczny DN15 7szt. -
2. Zawor powrotny katowy DN15 7szt. -
3. Glowica termostatyczna do grzejnikdw stalowych ptytowych 657t _
(z poz. zero)
4. Gtowica termostatyczna do grzejnikéw tazienkowych 1szt. _
(zredukowany zakres 16-28°C)
5. Odpowietrznik prosty 2" z zaworem odcinajacym 2szt. -
GRZEJINIKI
1. Grzejnik stalowy trzyptytowy 33/500/800/158 1szt. -
2. Grzejnik stalowy trzyptytowy 33/500/1000/158 3szt. -
3. Grzejnik stalowy trzyptytowy 33/500/1200/158 1szt. -
4. Grzejnik stalowy dwuptytowy 22/600/500/100 1szt. -
5. Grzejnik tazienkowy 50/1390/157 1szt. -
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12.2. LOKAL MIESZKALNY - M3

Lp. Wyszczegdlnienie Tlos¢ Uwagi
ORUROWANIE
1. Rura ocynkowana zewnetrznie — zapras 1.0034 15 x 1,2mm 40m -
2. Rura ocynkowana zewnetrznie — zapras 1.0034 18 x 1,2mm 44m -
3. Rura ocynkowana zewnetrznie — zapras 1.0034 22 x 1,5mm 4m -
IZOLACIE
1. Izolacja rurociagéw ér.. 1.5 mm otulinami gr. 20 mm - wetna mineralna 40m )
w pfaszczu z folii aluminiowej
5. Izolacja rurociqg.;.éw s'r.. 1.8 mm otulinami gr. 20 mm - wetna mineralna 44m )
w pfaszczu z folii aluminiowej
3. Izolacja rurociqg.;.éw s'r.. 2.2mrr.1 otulinami gr. 20mm - wetna mineralna am )
w pfaszczu z folii aluminiowej
ARMATURA
1. Zawor katowy termostatyczny DN15 7szt. -
2. Zawor powrotny katowy DN15 7szt. -
3. Gtowica termostatyczna do grzejnikéw stalowych ptytowych 657t _
(z poz. zero)
4. Glowica termostatyczna do grzejnikdw tazienkowych 1szt. )
(zredukowany zakres 16-28°C)
5. Odpowietrznik prosty 2" z zaworem odcinajagcym 2szt. -
GRZEJNIKI
1. Grzejnik stalowy trzyptytowy 33/500/800/158 3szt. -
2. Grzejnik stalowy trzyptytowy 33/500/1000/158 1szt. -
3. Grzejnik stalowy trzyptytowy 33/900/1000/158 1szt. -
4. Grzejnik stalowy dwuptytowy 22/500/500/100 1szt. -
5. Grzejnik fazienkowy 50/1790/157 1szt. -
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12.3. LOKAL MIESZKALNY - M11

Lp. Wyszczegdlnienie Tlos¢ Uwagi
ORUROWANIE
1. Rura ocynkowana zewnetrznie — zapras 1.0034 15 x 1,2mm 32m -
2. Rura ocynkowana zewnetrznie — zapras 1.0034 18 x 1,2mm 33m -
IZOLACIE

1 Izolacja rurociggdw $r. 15 mm otulinami gr. 20 mm - wetna mineralna 32
' w ptaszczu z folii aluminiowej m )

5 Izolacja rurociggdw $r. 18 mm otulinami gr. 20 mm - wetna mineralna 33
' w ptaszczu z folii aluminiowej m )

ARMATURA
1. Zawor katowy termostatyczny DN15 6szt. -
2. Zawor powrotny katowy DN15 6szt. -
3. Gtowica termostatyczna do grzejnikéw stalowych ptytowych Szt _
(z poz. zero)
4. Gtowica termostatyczna do grzejnikéw tazienkowych 1szt. _
(zredukowany zakres 16-28°C)
5. Odpowietrznik prosty 2" z zaworem odcinajagcym 2szt. -
GRZEINIKI
1. Grzejnik stalowy dwuptytowy 22/500/800/100 2szt. -
2. Grzejnik stalowy dwuptytowy 22/500/1000/100 2szt. -
3. Grzejnik stalowy dwuptytowy 22/500/400/100 1szt. -
4. Grzejnik tazienkowy 50/1790/157 1szt. -
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II.

ZArACZNIKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO IZBY

SAMORZADU ZAWODOWEGO.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
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INWESTOR: ZBM II TBS / UL. WARSZAWSKA 35B / 44-100 GLIWICE

III.

1.

2,

3.

4.

CZESC RYSUNKOWA

RYSUNEK PT-01. ORIENTACIJA. / skala 1:1000 /

RYSUNEK PT-02. RZUT FRAGMENTU KONDYGNACII PARTER. LOKAL NR 1. STAN PROJ. /skala 1:75/
RYSUNEK PT-03. RZUT FRAGMENTU KONDYGNACII PARTER. LOKAL NR 3. STAN PROJ. /skala 1:75/

RYSUNEK PT-04. RZUT FRAGMENTU KONDYGNACII IIT PIETRO. LOKAL NR 11. STAN PROJ. /skala 1:75/

KOZMIK PROJEKT
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