PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Zespol 3 nagrobkéw wraz z ogrodzeniem
1. Nagrobek Jézefy Ornatowskiej i Mateusza Ornatowskiego

2. Nagrobek Jozia Stuckarta
3. Nagrobek NN

gmina Stary Dzikow, powiat lubaczowski

Autor programu prac konserwatorskich

i restauratorskich:
mgr Barbara Woch
Opaka 2023



1. KARTA IDENTYFIKACYJNA
A. DANE PRZED KONSERWACJA

RODZAJ:

Zespo6t 3 nagrobkow wraz z ogrodzeniem

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA/LOKALIZACJA:
Cmentarz w Starym Dzikowie,
gmina loco

Powiat lubaczowski

WLASCICIEL:

gmina Stary Dzikow

NUMER INWENTARYZACYJNY:
Nagrobek umiejscowiony na obszarze wpisanym do Rejestru zabytkéw pod nr .: A-382

/ cmentarz rzymskokatolicki /.

TECHNIKA
Techniki kamieniarskie, odlewnicze
WYMIARY

1. Nagrobek J6zefy Ornatowskiej i Mateusza Ornatowskiego:

Plinta

szer. 65 cm. gt. 65 cm,

wys. 15 cm

pow. catk. 39 cm 2 + /65 x 65 — 46 x 46 / = 21 dm2
pow. catk. 39 + 21 =60 dm2

Cokot

46 x 46 cm, wys. 90 cm
Powierzchnia calk.: 165 cm2
Razem = 225 dm 2

Krzyz metalowy
podstawa / obwod 28 x 2 /



wys. 135 cm

dl. ramion 45 cm

Ogrodzenie:
szer. 225 cm, gt. 393 cm
wys. 80 cm

Nagrobek Jozefy Stugkart (?)

cokot
szer. 49cm. gt. 28 cm,

wys. 100 cm

Krzyz
szer. 15 x gt. 4 cm, wys. 110 cm

ramiona 30 cm

Nagrobek NN
Szer. 50 cm, gt. 50 cm
Wys. 70 cm

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE:
Brak danych

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE:
Brak danych

B. DANE O KONSERWACJI

INWESTOR:
Gmina Stary Dzikow

ul. T. Ko$ciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

ZLLECENIODAWCA:

Gmina Stary Dzikow
ul. T. Kosciuszki 79



37-632 Stary Dzikow

WYKONAWCA PROGRAMU PRAC:

mgr Barbara Woch,
Opaka 111A,
37-600 Lubaczéw

ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Miejscowos¢ Stary Dzikéw potozona jest w powiecie lubaczowskim, gmina loco. Pierwsza
wzmianka o miejscowosci pochodzi z 1469 roku, kiedy to Stary Dzikdw byt osrodkiem klucza dobr
prywatnych rodziny RamszOw. Przez wieki miejscowo$¢ przechodzita w rece kolejnych rodzin
posiadajacych swoje dobra w okolicy. W wieku XVI wiascicielami dzikowskich dobr byta rodzina
Sieniawskich z Kklucza oleszyckiego, w XVIII w posiadaniu rodziny Czartoryskich, by na poczatku
wieku XIX w. wejs¢ w sktad posiadtosci Wiadystawa hr. Zamojskiego.

Po kilkukrotnej zmianie wiascicieli w wieku XIX, ostatecznie w roku 1885 Stary Dzikoéw zostat
wlaczony do dobr zwigzanych z Ruda Ro6zaniecka, ktorych wiascicielami byty rodziny Brunickich i
Wattmanoéw. Przed 1914 roku posiadtoéci folwarczne zostaly wykupione przez gming i
rozparcelowane.

W zakresie administracyjnym, historycznie Stary Dzikéw nalezat do w powiatu lubaczowskiego
i wojewodztwa belskiego. Wraz z pierwszym rozbiorem Polski, w 1773 roku Stary Dzikéw znalazt sie
w zaborze austriackim i od 1883 roku wchodzit w sktad cyrkutu zotkiewskiego, a od 1865 powiatu
cieszanowskiego.

Po odzyskaniu niepodlegtosci, od 1 stycznia 1923 roku Stary Dzikow wchodzit w sktad powiatu
lubaczowskiego i wojewddztwa Iwowskiego, bedac jednoczesnie w latach 30. siedziba gminy
wiejskiej / 1933, 1935 /. W tym okresie miejscowos¢ liczyta okoto 2550 mieszkancow, w tym 1361
narodowosci ukrainskiej.

W zakresie administracji koscielnej, rzymskokatolickiej, Stary Dzikéw przynalezat do parafii
oleszyckiej, co zapewne zwigzane bylo z przynaleznoscig do dobr rodziny Ramszow, natomiast w
1781 roku erygowana zostata miejscowa parafia oraz z fundacji ks. Adama Czartoryskiego wzniesiony
zostal murowany, obecny koscidt pw. sw. Trdjcy.

We wsi, zamieszkalej rowniez przez ludno$¢ rusinska, w 1904 roku wzniesiona zostala
monumentalna cerkiew greckokatolicka, w stylu neobizantyjskim wraz dzwonnicg oraz plebania.
Cerkiew od konca lat 40. XX wieku nie uzytkowana, a ze wzgledu na swoja monumentalng
konstrukcje jak rowniez zapewne walory architektoniczne, stata si¢ miejscem krecenia kadréw do

filmu ,,Katyn ,, Andrzeja Wajdy.



2. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI

Zespot nagrobkéw otoczonych z trzech stron metalowym ptotem przylegajacym do

$ciany grobowca.

Nagrobek nr 1 w formie azurowego, metalowego krzyza na cokole. Cokot wykuty w
kamieniu ustawiony na niskiej plincie, trzystopniowy z daszkiem stanowigcym podstawe
krzyza. Dolne partie cokotu, przechodza uskokowo, pod katem prostym w wyzszy. Na froncie
Scianki cokotu, od strony potudniowej nisza z tablicg inskrypcyjng wykonang ze sztucznego
kamienia z rytym napisem, gory w formie potuku:

JOZEFA Z BUCHOWSKICH
ponizej W linii prostej:
ORNATOWSKA
*1819
+1 KWIETNIA 1885

Na cokole umieszczony krzyz wykonany w technice odlewu zeliwnego, z niskim
cokolikiem utworzonym z bluszczu, drzewcem imitujgcym drewniany potwatek opleciony w
catosci bluszczem. Na skrzyzowaniu ramion zamontowana figura Chrystusa Ukrzyzowanego,
nad nim Titulus Crucis z INRI. U stdép wizerunku umieszczona owalna, zeliwna tablica
inskrypcyjna z otokiem z wici roslinnych. Inskrypcja nie zachowana.

Od strony zachodniej na S$ciance cokolu przytwierdzona metalowa tabliczka z
inskrypcja. Tabliczka wykonana z blachy z poétwatkiem tworzacym bordiure oraz
aplikowanymi literami tworzacymi inskrypcje:

D.O.M.
Mateus[.]
ORNATOWSKI
[.]1817.+1896.
SPOKOJ JEGO [.JUSL.]Y

Nagrobek nr 2 w formie krzyza na cokole. Cokot z kamienia, prosty, u gory potkolisty ze

splywami. Na frontowej Sciance cokohu czgsciowo zachowany, ryty napis:



Jozio
STUCKART
*d 1874 r +d 1874
[Czysta] duszke nieskalan].]
Oddajemy Tobie Boze
Znaszych serc z bolem wyrwang

Znie$¢ go Twa taska pomoze

Na cokole ustawiony krzyz wykonany w technice odlewu zeliwnego 0 bogatym
opracowaniu ikonograficznym. Krzyz z cokolikiem, cokolik w formie tablicy
podtrzymywanej przez Aniota w pozycji przysiadu. Tablica zwienczona siedzacymi puttami
spomigdzy ktorych wychodzi bukiet kwiatow tworzacych wertykalne, dolne rami¢ krzyza.
Horyzontalne ramiona krzyza tworza motywy floralne w formie opadajacych w dét girland z
figura Chrystusa Ukrzyzowanego posrodku. Nad glowa figury Chrystusa Ukrzyzowanego
popiersie Boga Ojca w chmurach. Krzyz wienczy sterczyna w formie stylizowanego kwiatu

lotosu.

Nagrobek NN

Nagrobek zachowany w formie murowanego prostego cokohu, pokrytego warstwa tynku.

Ogrodzenie

Metalowe ogrodzenie otaczajace z trzech stron nagrobki wykonane w technice
kowalskiej i ztozone z wertykalnie ustawionych szczebli na przemian prostych i spiralnych
zakonczonych grotami. Szczeble ujete horyzontalnie u dotu i u goéry listwami / od strony
zewnetrznej i wewnetrznej /. Szczeble i listwy potaczone metoda nitowania z 0zdobnymi
guzikami przy gornej listwie.
Calos¢ ogrodzenia ustawiona na podmurowce wykonanej z cegly, otynkowanej powyzej
powierzchni gruntu.
3. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

W zakresie nagrobkdw:
Stan zachowania zly, wynikajacy przede wszystkim z naturalnego starzenia si¢
materialow, wieloletniej ekspozycji zewnetrznej 1 narazeniu na zmienne warunki

atmosferyczne.



Cokoty ustawiono bez fundamentéw oraz izolacji poziomej, co spowodowalo ich
destabilizacje, zaglgbienie dolnych partii pod powierzchni¢ gruntu jak rowniez podcigganie
kapilarne i utrzymujace si¢ zawilgocenie kamienia.

Powierzchnie kamienia mocno zanieczyszczone i ze wzgledu m.in. na utrzymujace si¢
jego zawilgocenie, pokryte nawarstwieniami biologicznymi, miejscowo osypujace si¢.

Krzyze zeliwne pokryty  nawarstwieniami  biologicznymi  jak roéwniez
nawarstwieniami korozyjnymi, ktore absorbujac wilgo¢ dodatkowo przyspieszaja korozje

metalu oraz jego degradacje.

W zakresie ogrodzenia

Ogrodzenie pokryte nawarstwieniami korozyjnymi, w wielu miejscach odksztalcone,
CO ma negatywny wplyw na odbidr estetyczny catosci. Odksztalcenia poszczegolnych
elementow ogrodzenia spowodowany jest przede wszystkim brakiem fundamentu
stabilizujgcego catos$¢ konstrukcji.

Podmurowka zdegradowana, zaglebiona pod powierzchnie gruntu. Cegla tworzaca

murek osypujaca sie¢, tynk pokryty nawarstwieniami biologicznymi, osypujacy sig.

4. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACJI I RESTAURACIJI

Celem prac konserwatorskich jest przywrdcenie pierwotnego stanu technicznego i
estetycznego calosci obiektu. Waznym elementem prac powinna by¢ wykonanie
fundamentdw oraz izolacji poziomych nagrobkéw, co w znacznym stopniu ograniczy poziom
wilgotnos$ci cokotow oraz jego spowolni proces ich degradacji.

W ramach prac konserwatorskich proponuje si¢ rOwniez wykonanie nowego,
betonowego fundamentu pod ogrodzenie z warstwa okladziny kamiennej, co ustabilizuje

ogrodzenie, oraz podniesie jego warto$¢ estetyczng.

5. PROGRAM PRAC

1. Uporzadkowanie terenu oraz diagnoza stanu zachowania
Prace konserwatorskie nalezy rozpocza¢ od uporzadkowania terenu w obrebie zalozenia,
usunigcia niskiej roslinno$ci oraz warstwy gruntu wokot ogrodzenia. Prace powyzsze pozwola

na okreslenie ostatecznego stanu zachowania tak nagrobkéw, ich podstaw jak i ogrodzenia.



Na tym etapie prac proponuje si¢ réwniez demontaz ogrodzenia oraz przewiezienie do

pracowni konserwatorskiej co utatwi dostep do nagrobkow.

Nagrobek nr 1

1. Demontaz nagrobkow
W zwigzku z konieczno$cia wykonania fundamentéw oraz izolacji poziomej, nalezy

zdemontowac¢ wszystkie elementy nagrobkow.

2.Wykonanie fundamentu
W miejscu zdemontowanego nagrobkéw wykona¢ betonowe fundamenty o wymiarach

dostosowany do wielkosci podstaw.

Prace konserwatorskie przy kamiennych cokotach

4. Oczyszczenie luznych zanieczyszczen oraz nawarstwien biologicznych
Calos¢ kamienia oczysci¢c z nawarstwien biologicznych metodg chemiczng z
zastosowaniem np. preparatu BFA firmy Remmers. Silnie przylegajace owocniki nalezy

delikatnie usunag¢ mechanicznie, nastepnie natozy¢ wielokrotnie preparat BFA .

5. Uzupeknienie ubytkow

Wykona¢ scalenie spekan oraz uzupehienie ubytkéw, co uniemozliwi przedostawanie
si¢ opadow atmosferycznych do wne¢trza kamienia. Uzupehienie wigkszych ubytkow
wykona¢ metoda flekowania z zastosowaniem materialu o parametrach zblizonych do
pierwotnego. Niewielkie ubytki uzupehi¢ za pomoca kitéw o kolorystyce zblizonej do koloru

kamienia. Scali¢ kolorystycznie miejsca uzupeien.

6. Montaz

Elementy cokotéw dwdch nagrobkéw zamontowaé w miejscu pierwotnym, na
przygotowanym fundamencie z izolacja pozioma, wykona¢ fugowania z zastosowaniem
biatego cementu portlandzkiego oraz kruszywa kamiennego, co pozwoli na scalenie

kolorystyczne catos$ci.



7. Hydrofobizacja powierzchni

Ze wzgledu na ekspozycje zewngtrzng obiektu oraz narazenie na opady atmosferyczne
proponuje si¢ zabezpieczenia powierzchni cokotéw np. preparatem Funcosil WS, firmy

Remmers.

8. Prace konserwatorskie zeliwnych krzyzy

Catos¢ powierzchni krzyzy oczysci¢ z luznych zanieczyszczen oraz nawarstwien
korozyjnych np. metodg strumieniowo-$cierng. Na oczyszczong pOwierzchni¢ nanie$é¢
zabezpieczenie korozyjne w postaci preparatu on zawartosci 96 % cynku oraz warstwe

uszczelniajaca np. farbe Lawigraf w kolorze grafitowym.

Prace konserwatorskie przy cokole wykonanym w technice murarskiej

Proponuje si¢ demontaz cokolu, wykonanie W miejscu cokolu betonowego
fundamentu z izolacjg poziomg. Z kolei po oczyszczeniu cegly rozbiérkowej, wykonaé
rekonstrukcj¢ zachowanego cokolu z zachowaniem formy pierwotnej. Calo$¢ otynkowac,
nadajagc mu pierwotne opracowanie estetyczne. W celu zapobiegni¢cia przedostawania sie
opadow atmosferycznych do wnetrza konstrukcji, proponuje sie jego przykrycie okladzing z

piaskowca / monolit 0 wymiarach identycznych jak cokoét oraz grubosci np. 4 cm /.

Prace konserwatorskie ogrodzenia

1. Demontaz ogrodzenia
W zwigzku z Kkoniecznos$cia wykonania nowego fundamentu pod ogrodzenie nalezy
zdemontowa¢ elementy metalowe oraz przewiezé do pracowni konserwatorskie;.

Zachowany, zdegradowany fundament zdemontowa¢ oraz usunggé.

2.Konserwacja fundamentu

Prace nalezy rozpoczac¢ od usunigcia ziemi wokot podmurowki, co pozwoli na diagnoze
stanu zachowania calto$ci. Z kolei zdemontowa¢ zdegradowane elementy murku, uzupehiajac
materiatem o zblizonych parametrach technicznych. Na catosci murku zrekonstruowac tynk w

technice pierwotnej.



2. Prace konserwatorskie metalowych elementéw
Prace nalezy rozpocza¢ od diagnozy stanu zachowania oraz okreSlenia zakresu
napraw. Z kolei przystapi¢ do napraw spgkan oraz uzupehlienia ubytkéw. Brakujace
elementy / w tym dwa stupki /, wykona¢ metoda pierwotng / odlew zeliwny /.
Po zakonczeniu prac technicznych, usung¢ z catosci metalu nawarstwienia korozyjne
np. metodg strumieniowo-cierng. Z kolei nalozy¢ zabezpieczenie antykorozyjne w postaci
preparatu o zawartosci 96% cynku oraz warstwe uszczelniajaca / np. farbe Lawigraf kolorze

grafitowym /, co stanowi¢ bedzie dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne.

4. Montaz ogrodzenia
Na przygotowanym fundamencie z kamienng okladzina zamontowaé wszystkie
elementy ogrodzenia, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na montaz stupkOw przy Scianie

grobowca. Wszystkie elementy zespoli¢ metodg pierwotng / nitowanie.



Stary Dzikdw, cmentarz komunalny, zesp6t 3 nagrobkow wraz z ogrodzeniem , 2023 r.,
fot. B. Woch



Stary Dzikéw, cmentarz komunalny, nagrobek Jézefy Ornatowskiej i Mateusza
Ornatowskiego , 2023 r., fot. B. Woch



61 3 nagrobkow wraz z ogrodzeniem , 2023 r.,

Stary Dzikdw, cmentarz komunalny, zesp

fot. B. Woch



Stary Dzikéw, cmentarz komunalny, nagrobek Jozefy Ornatowskiej i Mateusza
Ornatowskiego , 2023 r., fot. B. Woch



Stary Dzikow, cmentarz komunalny, nagrobkek Jozefy  Ornatowskiej i Mateusza

Ornatowskiego, tablica z epitafium Mateusza Ornatowskiego, 2023 r., fot. B. Woch



Stary Dzikéw, cmentarz komunalny, nagrobkek Jozefy Ornatowskiej i Mateusza

Ornatowskiego, tablica z epitafium Mateusza Ornatowskiego, 2023 r., fot. B. Woch
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Stary Dzikéw, cmentarz komunalny, nagrobek Jézia Stuckarta, 2023 r., fot. B. Woch



Stary Dzikdw, cmentarz komunalny, zespotu 3 nagrobkéw wraz z ogrodzeniem, 2023 r.,
fot. B. Woch



Stary Dzikdw, cmentarz komunalny, zespotu 3 nagrobkéw wraz z ogrodzeniem, 2023 r.,
fot. B. Woch
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Stary Dzikdw, cmentarz komunalny, zespotu 3 nagrobkéw wraz z ogrodzeniem, 2023 r.,
fot. B. Woch



Stary Dzikdw, cmentarz komunalny, zespotu 3 nagrobkéw wraz z ogrodzeniem, 2023 r.,
fot. B. Woch



Stary Dzikdw, cmentarz komunalny, zespotu 3 nagrobkéw wraz z ogrodzeniem, 2023 r.,
fot. B. Woch
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