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A) OPIS - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa miasteczka ruchu drogowego na
dziatce nr ewid. 869/7 obreb ewid. 0017 Zagnansk, jednostka ewid. 260419 2
Zagnansk. Celem prac byto zaprojektowanie miasteczka ruchu drogowego
umozliwiajgcego edukacje w zakresie znajomosci przepiséw ruchu drogowego oraz
zdobywanie doswiadczenia w poruszaniu sie po drogach publicznych.

KATEGORIA OBIEKTU: Inne budowle — kategoria VIII.

2. Charakterystyczne parametry obiektu
2.1. Prace wstepne

Przed przystgpieniem do prac nalezy uporzgdkowacC teren oraz usungc
pozostatosci drzew w postaci korzeni. Projektuje sie przesadzenie drzewka (o
srednicy do 5 cm), ktére koliduje z projektowanym miasteczkiem ruchu. Nowa
lokalizacja zgodnie z rysunkiem nasadzenia.

2.2. Miasteczko ruchu drogowego

Miasteczko ruchu drogowego sktada sie z ukladu ciggow
komunikacyjnych
z kostki brukowej: jezdni (o szerokosci 2,5m) oraz chodnika dla pieszych
(o szerokosci 1,5m), ktéry tgczy miasteczko z istniejgcym chodnikiem.

Miasteczko zaprojektowane zostato w sposéb umozliwiajgcy nauke w zakresie
poruszania sie w normalnych warunkach ruchu drogowego, przewidziano:
- skrzyzowanie réwnorzedne,

- skrzyzowania z drogg podporzgdkowana,

- skrzyzowanie z ruchem okreznym,

- skrzyzowanie z sygnalizacjg swieting,

- odcinek drogi jednokierunkowej,

- zatoczki autobusowe,

- przejscia dla pieszych,

- miejsca parkingowe (w tym miejsce dla oséb niepetnosprawnych)
- przejazd kolejowy,

- prég zwalniajgcy (garb z kostki brukowej),

- odcinek drogi szutrowej.

Oznakowanie miasteczka ruchu:
- znaki drogowe pionowe (64 szt.) w rozmiarach grupy mini (MIl) z licem z folii
odblaskowej | lub Il generacji, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
1,25 mm, stupki do znakow z rur stalowych ocynkowanych o srednicy 2”, montaz za
zgodnie z zaleceniami producenta;
- oznakowanie drogowe poziome (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania)
0 zmniejszonych rozmiarach (50% standardowych szerokosci), malowanie farbg do
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zastosowan drogowych w kolorze biatym (miejsce postojowe dla o0sb6b
niepetnosprawnych w kolorze niebieskim).

Projektowane znaki umieszczone w odlegtosci minimum 0,5m od obrzeza
betonowego ograniczajgcego jezdnie miasteczka ruchu (odlegtos¢ znaku mierzona w
poziomie do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu,
prostokata) lub tablicy. Tarcze zamontowane na wysokosci 2,0m.

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego:

e A-1 ,niebezpieczny zakret w prawo” -4 szt.
e A-2 .niebezpieczny zakret w lewo” - 4 szt.
o A-5 skrzyzowanie rownorzedne drog” - 3 szt.
e A-7 ,ustgp pierwszenstwa” - 10 szt.
e A-10 ,przejazd kolejowy bez zapor” - 2 szt.
e A-11a ,prég zwalniajgcy” - 2 szt.
e B-2 ,zakaz wjazdu” -1 szt.
e B-20 ,stop” - 3 szt.
e C-2 ,nakaz jazdy w prawo” -1 szt.
e (C-12 ,ruch okrezny — rondo” - 4 szt.
e D-1 ,droga z pierwszenstwem przejazdu” - 16 szt.
e D-3 ,droga jednokierunkowa” -1 szt.
e D-6 ,przejscie dla pieszych” - 8 szt.
e D-15 ,przystanek autobusowy” - 2 szt.
e D-18 ,parking” -1 szt.
o G-3 ,krzyz sw. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym - 2 szt.

W pétnocnej czesci miasteczka ruchu zaprojektowano skrzyzowanie
z sygnalizacjg swietlng. Sygnalizacja obejmuje wszystkie cztery wloty skrzyzowania.
Na wlotach z drogi podporzadkowanej zaprojektowano dwa sygnalizatory typu S-1.
Na dwdch wlotach z drogi z pierwszenstwem przejazdu zaprojektowano
sygnalizatory typu S-3b (jazda na wprost i w prawo) oraz sygnalizatory typu S-3e
(jazda w lewo) umieszczone na dwdch masztach. Przejscie dla pieszych zostanie
objete sygnalizatorami S-5 zamontowanymi na masztach sygnalizacji.

Zaprojektowano sygnalizatory 3-komorowe fi 200 LED z zasilaniem na 230V
(instalacja wg projektu technicznego). Sygnalizatory umieszczone na masztach
stalowych ocynkowanych i malowanych nawierzchniowo farbg w kolorze szarym.
Fundamenty dobra¢ zgodnie z wytycznymi producenta masztow.

W potudniowej czesci miasteczka ruchu zaprojektowano imitacje przejazdu
kolejowego, w postaci obrzeza betonowego dwustronnie fazowanego 6x20x100cm.
Obrzeze osadzone na tawie betonowej (beton C12/15). Obrzeze wykonane na catej
szerokosci jezdni w dwdch rzedach w odlegtosci 60cm od siebie, wystajgce 1cm
ponad poziom kostki brukowej. Kolor obrzeza w kolorze kontrastujgcym
z nawierzchnig jezdni.



2.3. Projektowane nawierzchnie

a) Nawierzchnia z kostki brukowej

Na miasteczku ruchu projektuje sie nawierzchnie utwardzong z Kkostki
brukowej betonowej gr. 6cm.

Przekrdj przez nawierzchnie utwardzong z kostki brukowe;j:

- Grunt rodzimy

- Warstwa odsgczajgca — piasek zageszczony frakcji 0+2mm, gr. 5cm

- Podbudowa — kruszywo tamane frakcji 0+31,5mm, gr.15cm

- Warstwa podktadowa — cement + piasek (1:4) frakcji do 2mm, gr. 3 cm

- Kostka brukowa betonowa bezfazowa, gr. 6cm (rodzaj i kolor kostki do uzgodnienia
z Inwestorem).

Nawierzchnia utwardzona ograniczona obrzezami betonowymi 6x20x100cm
osadzonymi na fawie betonowej (beton C12/15). Obrzeza ustawione na wysokosci
kostki brukowej. Rzedne projektowanych nawierzchni utwardzonych w miejscach
potgczen z istniejgcymi chodnikami nalezy dostosowac do stanu istniejgcego.

W potudniowej czesci miasteczka ruchu przewiduje sie imitacje progu
zwalniajgcego. Prég listwowy typu 1 wykonany z kostki brukowej (o kolorze
kontrastujgcym z nawierzchnig jezdni), o pomniejszonych wymiarach dostosowanych
do potrzeb miasteczka ruchu: ksztatt tuku o wysokosci do 5cm od poziomu jezdni,
szerokos¢ 2,5m oraz dtugosé 1,85m.

b) Nawierzchnia z kruszywa tamaneqo (fragment jezdni)
Na drodze jednokierunkowej miasteczka ruchu projektuje sie fragment jezdni
szutrowej.
Przekréj przez nawierzchnie utwardzong z kruszywa:
- Grunt rodzimy
- Warstwa odsgczajgca — piasek zageszczony frakcji 0+2mm, gr. 5cm
- Kruszywo tamane frakcji 0+31,5mm, gr.24 cm (grubos¢ warstwy po zageszczeniu
do wskaznika zageszczenia Is = 0.98)

c) Nawierzchnia ze zwiru ptukanego

Na terenie pomiedzy ciggami komunikacyjnymi projektuje sie nawierzchnie ze
zwiru ptukanego, na ktérym przewidziane sg nasadzenia drzew i krzewdw.

Pod nawierzchnig ze zwiru zastosowac siatke na krety oraz agrotkanine
Scidtkujgcg przeciw chwastom 70gr/m2. Warstwa zwiru ptukanego o frakcji 16-32mm
o grubosci 10cm.

2.4. Elementy towarzyszace

Uktad ciggdw komunikacyjnych zostat uzupetniony elementami towarzyszgcymi:
a) tawki parkowe ( z oparciem - 7 szt. oraz bez oparcia — 1 szt.)

Przy boisku projektuje sie tawki na state posadowione w gruncie. Siedziska i
oparcia wykonane z desek o gr. 5 cm, impregnowanych prézniowo-cisnieniowo,
mocowanych do stelaza betonowego. Elementy stalowe ocynkowane oraz
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lakierowane proszkowo. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Fundamentowanie fawek z betonu klasy min.
C20/25 o gtebokosci min. 60 cm ponizej poziomu gruntu lub zgodnie z zaleceniami
producenta.

b) Kosze na $mieci (2 szt.)
Kosz na smieci wykonany z drewna z metalowym stelazem i wktadem oraz

podnoszong pokrywg. Stupek z rury stalowej okragtej 48,3mm. Obudowa
z drewnianych listew o przekroju 5x1,8cm, impregnowanych prézniowo-cisnieniowo.
Wszelkie elementy stalowe ocynkowane oraz lakierowane proszkowo. Urzgdzenie
montowane na stale w gruncie. Fundament kosza z betonu klasy min. C20/25
o0 gtebokosci min. 60 cm ponizej poziomu gruntu lub zgodnie z zaleceniami
producenta.

c) Tablice z requlaminem (2 szt.)
Przy dwodch wejsciach na miasteczko ruchu projektuje sie tablice

z regulaminem. Noga konstrukcyjna z profilu stalowego zamknietego ocynkowanego,
tablica z ptyty PCV, odporna na warunki atmosferyczne. Fundamenty z betonu klasy
min. C20/25 o gtebokosci min. 60 cm ponizej poziomu gruntu lub zgodnie
z zaleceniami producenta.

d) Stojaki rowerowe (3 szt.)

Projektuje sie stojaki rowerowe umozliwiajgce ustawienie czterech rowerow
jednoczesnie. Stojaki posiadajgce dodatkowe barierki umozliwiajgce przypiecie
roweru za rame. Konstrukcja stalowa wykonana ze stalowej rury gietej,
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe.
Stojak przykrecany na state do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta.

2.5. Projektowana zielen

Na terenie pomiedzy ciggami komunikacyjnymi projektuje sie nawierzchnie ze
zwiru ptukanego, na ktérym przewidziane sg nasadzenia drzew i krzewow:

— Klon czerwony 'Scanlon' Acer rubrum 'Scanlon' - 2 szt.
— Klon jawor 'Brillantissimum' Acer pseudoplatanus 'Brillantissimum’ - 3 szt.
- Wierzba mieszancowa Salix x blanda - 2 szt.
- Dgb czerwony 'Acer rubrum’ -1 szt.
— Migdatek trojklapowy Prunus triloba - 3 szt.
- Jarzagb pospolity 'Edulis' Sorbus aucuparia 'Edulis’ - 4 szt.
- Sosna czarna 'Pinus nigra' -1 szt.
— Swierk pospolity 'Aurea’ 'Picea abies 'Aurea"” -1 szt
- Berberys Thunberga 'Red Carpet' Berberis thunbergii 'Red Carpet' - 8 szt.
- Berberys Thunberga 'Green Carpet' Berberis thunbergii 'Green Carpet' -9 szt.
- Sosna gorska ‘Pinus mugo Turra’ - 4 szt.
— Ligustr pospolity 'Atrovirens' Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - 4 szt.
- Leszczyna pospolita 'Aurea’ Corylus avellana 'Aurea’ - 2 szt.
- Lilak pospolity 'Massena' Syringa vulgaris 'Massena' - 2 szt.



- Forsycja posrednia 'Lynwood' Forsythia x intermedia 'Lynwood' - 8 szt.

— Swierk biaty 'Plcea glauca Conica’ - 4 szt.
- Kalina sliwolistna 'Wilson' Viburnum prunifolium 'Wilson' - 6 szt.
- Kalina wonna 'Nanum' Viburnum farreri 'Nanum' - 4 szt.
- Kalina hordowina 'Aureum' Viburnum lantana 'Aureum' - 4 szt.
— Deren biaty 'Aurea’ Cornus slba 'Aureea - 4 szt.

Projektuje sie nasadzenia obrazujgce réznorodnosé gatunkowg roslinnosci
wojewodztwa Swietokrzyskiego zalezng od klimatu oraz uwarunkowan kulturowych.
Preferuje sie roslinno$¢ o barwnych, pachngcych kwiatach, miododajng. Dopuszcza
sie zmiane ilosci i gatunkbw nasadzen przy zachowaniu atrakcyjnosci
i roznorodnosci nasadzen.

Nalezy wybiera¢ do nasadzen 3 letnie drzewa i krzewy w pojemnikach,
egzemplarze bez uszkodzen, z korg bez przebarwien i nie tuszczacg sie. Drzewa
i krzewy w pojemnikach powinny miec liscie intensywnej barwy, bez plam, dziur
i nalotu. Ziemia, w ktorej rosng, nie moze by¢ sucha, a z otworow w dnie nie moze
wystawac ktebowisko korzeni.

Odlegtos¢ miedzy sadzonkami, nalezy dostosowac¢ do gatunku. Gleba
powinna by¢ odchwaszczona i przekopana na szerokos¢ dwukrotnie wiekszg od
bryty korzeniowej (glebe nalezy tak przekopac, by jej dolna jatowa warstwa pozostata
na spodzie). Do ziemi doda¢ kompostu (wymiesza¢ kompost z ziemig w proporcji
1:1) oraz nawozow mineralnych (na przyktad Azofoski w ilosci 10 g/m?). Odczyn
kwasowosci gleby nalezy dostosowa¢ do preferencji rosliny. Na dno dotu
przygotowanego pod drzewo lub krzew nalezy nasypac¢ zyznej gleby i umiesci¢ na
niej rosline wyjetg z doniczki, uwazajgc, by spomiedzy jej korzeni nie osypata sie
ziemia. Nastepnie rosling obsypuje sie zyzng ziemig i ubija jg, a wokét jej pnia
formuje sie zagtebienie i wypetnia je wodg. Solidne podlanie tuz po posadzeniu jest
bardzo wazne; mokra gleba dokfadnie oblepia korzenie i roslina lepiej sie przyjmuje.
Nalezy pamieta¢ o tym, by drzewka przywigzac do palikéw. Rosliny sadzone jesienig
trzeba zabezpieczy¢ przez mrozem, obsypujac je kopczykami ziemi. Dodatkowo
mozna je okryC lisémi albo s$Swierkowymi gatgzkami. Wiosng, kiedy ziemia
rozmarznie, nalezy rozgarng¢ kopczyki (warto ponownie uformowac zagtebienie,
w ktérym bedzie sie gromadzita woda). Pedy roslin sadzonych mozna przycigé, by
uksztattowac i zagescic ich korony.

Wszystkie nasadzenia drzew nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 1m od
obrzezy ograniczajgcych nawierzchnie oraz innych urzgdzen. Nasadzenia krzewow
w odlegtosci min. 0,5m od ww. elementow zagospodarowania.

Projektuje sie uzupetnienie zniszczonej nawierzchni trawiastej (min. 2m od
obrzezy) — ok. 265m2 — trawa siana (trawa odporna na trudne warunki uzytkowania).

3. Informacje elementach wyposazenia instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu

Projektuje sie rozbudowe instalacji wewnetrznej zalicznikowej elektrycznej
(zasilajgcej sygnalizacje swietlng) wg projektu technicznego.



4. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych okresla sie, ze wystepujg proste warunki
gruntowe, a projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

5. UWAGI KONCOWE

W przypadku rozbieznosci w opisie technicznym i informacjach zawartych
w kartach katalogowych nalezy przyjmowac ustalenia opisu technicznego.

Wskazane w projekcie urzgdzenia/nawierzchnie opisano w celu wskazania
jakosci i parametrow oczekiwanego przedmiotu zamowienia. W zwigzku
z powyzszym Wykonawca bedzie mogt zamontowaé urzgdzenia/nawierzchnie
réwnowazne w stosunku do projektowanych rozwigzan pod warunkiem zastosowania
materiatow i urzgdzen rownowaznych o parametrach technicznych i jakosciowych nie
gorszych niz okreslone w zatgcznikach.

Nalezy zastosowac jedng tonacje kolorystyczng dla urzgdzen zabawowych i
obiektow matej architektury.

Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie lub zmiany majgce wptyw na
konstrukcje nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z autorem projektu.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.
04.02.1994r.).

WSZYSTKIE URZADZENIA MONTOWANE NA TERENIE INWESTYCJI
POWINNY POSIADAC CO NAJMNIEJ PIECIOLETNI OKRES GWARANCJI.

OKRES GWARANCJI NAWIERZCHNI POWINIEN WYNOSIC CO NAJMNIEJ
TRZY LATA.

Urzadzenia i nawierzchnie powinny by¢ zgodne z polskimi normami, powinny
posiada¢c wymagane prawem budowlanym atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenia producenta potwierdzajgce ich zgodnosé z postanowieniami
odpowiednich norm.

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta
i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowaé
zgodnie z technologig stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek
watpliwosci nalezy skontaktowac sie z producentem danego wyrobu.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom | -
budownictwo ogolne oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami
i instrukcjami ITB, atestami higienicznymi, wymogami p.poz., warunkami
technicznymi stosowania i Polskimi Normami.



Podczas prac ziemnych zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniu do
sieci uzbrojenia terenu. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci/przytaczy nie
wskazanych na mapie syt.-wys. Prace w zblizeniu do sieci/przytgczy wykonywac
recznie.

Catos¢ robot wykonywaé pod statym nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, przepisami BHP i prawa budowlanego.
Roboty zanikajgce i podlegajgce odbiorowi powinny by¢ zapisywane i potwierdzane
przez inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy.

Roboty nalezy rozpoczg¢ po uzyskaniu wymaganych pozwolen.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Grzegorz Zarzycki
upr. SW —45/2008



