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SPIS ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA
e szczegolowa SST nr 1 koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza
e szczegolowa SST nr 2 warstwa odsgczajgca
e szczegolowa SST nr3 —podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
e szczegolowa SST nr 4 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
e szczegélowa SST nr 5 elementy miasteczka ruchu

o szczegélowa SST nr 6 Nasadzenia

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

PZj - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
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CZESC OGOLNA
1. Nazwa ogoélna:

BUDOWA MIASTECZKA RUCHU NA DZ. NR EWID. 869/7 OBREB EWID. 0017
ZAGNANSK, JEDNOSTKA EW. 260419 2 ZAGNANSK

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym : jw. obejmujacym :
Roboty :

- Uporzadkowanie, plantowanie terenu, usuni¢cie pozostatosci drzew w postaci korzeni
- Oczyszczenie terenu z kamieni 1 innych zanieczyszczen

- Wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz fundamenty

- UtozZenie kabli ziemnych zasilajaco-sterowniczych

- Wykonanie fundamentowania pod projektowane urzadzenia

- Wykonanie obrzeza do nawierzchni

- Wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie

- Montowanie urzadzen zgodnie z projektem i wytycznymi producenta

- Wykonanie nawierzchni

- Wykonanie nasadzen oraz uzupetnienie uszkodzonej nawierzchni trawiastej

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien publicznych
i stanowi zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt obejmujacych w szczegdlnosci wymagania,
wlasciwosci materialow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegdlnych robot.

1.c Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ubezpieczenie budowy

Wykonywane roboty budowlane nalezy ubezpieczy¢ w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych.
Ubezpieczeniem winny by¢ objete zar6wno szkody wtasne jak i 0osob trzecich przebywajacych na budowie,
w zakresie nastgpstw nieszczgsliwych wypadkow, uszkodzen od ognia oraz warunkow atmosferycznych,
zniszczen w trakcie wznoszenia obiektow, kradziezy oraz §wiadomych zniszczen przez osoby trzecie.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami zamawiajacego.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy (jesli jest
wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze kazdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za nadzor placu budowy do chwili odbioru koncowego robot.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajacego dokumentacje¢ przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta
zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach
umowy. Dokumentacje powykonawcza budowlana i geodezyjna, oraz wytyczenie budynku i projekt
organizacji zaplecza, projekty organizacji robot, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych deskowan, rusztowan
itp. sporzadzi wykonawca na wilasny koszt jesli s3 wymagane.
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Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowsg i specyfikacjg techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez zamawiajacego stanowig czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sa
obowiazujace dla wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
w poszczegolnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie
moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy
powiadomi¢ niezwlocznie zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny
by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu. Cechy materiatoéw i elementéw obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczng i wplyneto to niezadowalajagco na jakos$¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie
zostang zaakceptowane przez zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt wykonawcy.

1.d Informacje o terenie budowy

Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w przedstawionym
do zaakceptowania przez zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robot oraz planem
BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac niezbedne tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, schody i pomosty, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice
ostrzegawcze i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng za przedmiot umowy .

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronge instalacji oraz za wszelkie urzagdzenia w obrgbie budowy, w tym
celu uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego
w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢
rezerw¢ czasowa w harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia oraz
zabezpieczenia instalacji 1 powiadomi¢ zamawiajagcego oraz wiasciciela o zamiarze rozpoczecia robot.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez zamawiajgcego

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

e przekroczeniem norm hatasu,

e mozliwo$cig powstania pozaru.

Optlaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska  obcigzaja ~ wykonawce  robdt.  Wody  powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢
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zanieczyszczane w czasie trwania robdt ani po ich uptywie z winy wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego
z dostepem do wody i energii elektryczne;j.

Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca dostosuje si¢ do obowigzujacych lokalnych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtasciwych
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich elementéw uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw
i tadunkéw lub o przekroczonej skrajni.

Ogrodzenia

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbedne do
ochrony robot. Koszt zabezpieczen nie podlega odrebnej zaptacie.

Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drog
i chodnikow publicznych. A takze usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

1.e Nazwy i kody rob6t budowlanych

Grupy robot:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

37500000-3 Gry zabawki wyposazenie parkow zabaw

Klasy robot:

45110000-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
37500000-3 Gry zabawki wyposazenie parkow zabaw

Kategorie robot:

D 04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
D 04.02.01 Warstwy odsaczajace

45111200-0 Nawierzchnia bezpieczna piaskowa

45112710-5 Wykonanie uzupetnien nawierzchni z trawy naturalnej
37500000-3 Wyposazenie placu zabaw

1.f Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
robot, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca
1 Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
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1 reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbgdne do
wykonywania robot, zgodne z dokumentacjag projektowo - Kkosztorysowa, zaakceptowane przez

Zamawiajacego

Polecenie zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajacego dokumentacj¢ przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta
zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach
umowy. Dokumentacje powykonawcza, projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robot, plan BIOZ
oraz projekty ewentualnych deskowan, rusztowan itp. sporzadzi wykonawca na wlasny koszt jesli sa
wymagane.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowsq i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez zamawiajgcego stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sa
obowigzujace dla wykonawcy tak jakby byty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
w poszczegolnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie
moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy
powiadomi¢ niezwlocznie zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny
by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu. Cechy materialow i elementow obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostat okreSlony w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczng i wplyngto to niezadowalajagco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie
zostang zaakceptowane przez zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt wykonawcy.

2.0 MATERIALY

Zrédla uzyskania materialow

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich wytwoércow
i producentow, aby w sposob ciggly spelialy wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji
projektowe;j.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych i pochodzacych z rozbiorki
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materialdw miejscowych i pochodzacych z rozbiorki
dla robot z wyjatkiem plyt z piaskowca i granitu.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do ich wbudowania byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce na koszt wlasny.
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Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim zamierzeniu, co najmniej 14
dni przed uzyciem materiatu lub w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
zamawiajacego.

3.0 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot 1 srodowisko. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzegt bedacy
wlasno$cia wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowos$ci do pracy oraz, jesli to konieczne, bedzie posiadat aktualne badania techniczne do
wgladu na budowie. Bgdzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania przekraczajacy obowigzujace normy
bedzie uzytkowany w sposob zapewniajacy ochrong osobom obstugi (ochrona osobista) oraz 0sob trzecich.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatoéw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco 1 na wlasny koszt usuwaé wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do
budowy.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialtdbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
zamawiajacy, poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia
robot przez zamawiajacego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidlowos¢.

Wspélpraca zamawiajacego i wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez wykonawce. Jest
on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli materialéow dostarczonych na budowg lub na
niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktore nie spetniaja wymagan jako$ciowych okre§lonych w dokumentacji projektowej
i specyfikacji techniczne;.

Polecenia zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytulu ponosi wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Elementy kontroli jakoSci robot:

1. Program zapewnienia jakosci robot,
2. Zasady kontroli jako$ci robot,

3. Pobieranie probek,

4. Badania i pomiary,
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5. Certyfikaty i deklaracje,

6. Dokumenty budowy.

Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja ogolna i specyfikacja robot oraz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych.

Kontrola i zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg oraz jako$¢ materialow.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez zamawiajgcego.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

° certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

e deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub

- Aprobata technicznag w przypadku wyrobow, dla ktéorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong powyzej i ktore spetniajag wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla ktoérych
ww. dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przedtozone zamawiajacemu w formie pisemne;j
do ustosunkowania si¢. Decyzje zamawiajacego przekazywane beda wykonawcy w formie pisemne;.
Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robodt, protokoty
z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposob przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla zamawiajacego.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar robot

Stanowig go opisy rodzaju i ilosci robot stanowigce zatgczniki do SIWZ, oraz :

Okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow,
jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarach lub gdzie indziej w warunkach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

8.0 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot:

W zaleznos$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru, dokonanym przez zamawiajgcego przy udziale wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr koncowy

¢) odbior pogwarancyjny

8
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
zamawiajacy. Gotowos¢ do odbioru zglasza wykonawca powiadomieniem na piSmie zamawiajacego. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie lecz nie pozniej niz w ciggu trzech dni od daty zawiadomienia
zamawiajacego, ktory powiadamia o dacie odbioru wykonawce. Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu
ustala zamawiajgcy w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng roboét i uprzednimi ustaleniami.

Odbior koncowy

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika budowy bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
zamawiajacego. Odbior koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez zamawiajacego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajagcego w obecnosci zamawiajacego i przy udziale
wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci robot z dokumentacjg projektows
i specyfikacja techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robot
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie
odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen.
Decyzje o tym, czy roboty kwalifikujg si¢ do odbioru, potracen czy odrzucenia dokonuje zamawiajacy
w oparciu o dokumentacje i specyfikacje.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnych z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna,

- karty gwarancyjne,

Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji, ktorych przyczyna lezy po stronie wykonawcy.
Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad
opisanych przy odbiorze koncowym.

9.0 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Oferta cenowa bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Szczegdlowe zasady
ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA
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ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80,
poz. 717),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami).

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz. 690),

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz.
1568),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwporazeniowej, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460
z pozniejszymi zmianami),

zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru przewodow i kabli
elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22),
ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz. U.
z 1995 r., Nr 136, poz. 672),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U.
2001 nr 138 poz. 1554),

ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627
z pdzniejszymi zmianami)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
gruntowego, ktore zostang wykonane w ramach uksztattowania terenu .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa  specyfikacja  techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie  przy wykonywaniu Kkoryta wraz
z zaggszczeniem i profilowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystagpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza,jest mozliwe wytacznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagg¢szczonym podlozu nie moze odbywacé si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztalttowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczedniej
przygotowane.
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Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wickszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzgtu, a w szczegolnoscei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa
roboty 1 do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac rgcznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji  projektowej 1 SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad
w miejsce wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykonaé zgodnie
z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko§¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.
Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podloza nalezy
kontynuowaé¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (I;)

Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa Autostrad i Innych drog
drog
korpusu ekspresowych Ruch cigzki Ruch mniejszy

i bardzo ciezki od ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zagegszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic
pierwotny i wtéorny modut odksztatcenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego
i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbg¢dnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”’pkt.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$¢
badan badan i pomiarow
1 pomiaréw

1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Roéwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km

5 | Rzgdne wysoko$ciowe | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog

ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 | Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad 1 drog

planie ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
wilgotnos¢ gruntu raz na 600 m’
podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy

wykona¢ w punktach gtdéwnych lukéw poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rd6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej
o wiecej niz+10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nieré6wnos$ci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [4]. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierbwnosci nie moga przekraczac
20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancjg » 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokoS$ciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza 1 rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz o3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub wigcej niz 2 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ porownanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtormnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wicksza od 2,2.
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Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ roéwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gitebokosci co najmniej 10 cm, wyroéwnanie i
powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m?* koryta

10. Przepisy zwiazane
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plytg
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i latg
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej z piasku frakcji 0-2mm w ramach uksztaltowania terenu i
budowy nawierzchni

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej w
korycie nawierzchni i obejmuja :

- warstwe odsaczajaca pod budowe konstrukcji nawierzchni

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i ST DM.00.00.00 "
Wymagania ogdlne ".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania og6lne ".
2.2. Wymagania dla warstwy odsaczajacej
Warstwa odsgczajaca z piasku powinna spetniaé nastgpujace warunki:
a) Warunek szczelnosci, okre§lony zaleznoscia -
D—]j s
d85

gdzie:
D 15 - wymiar sita , przez ktore przechodzi 15% ziarn kruszywa na warstwe odsaczajaca,
d 85 - wymiar sita ,przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza,
b) warunek zageszczalnos$ci, okreslony zalezno$cia

. do60 5

- d10
gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,
d60 - wymiar sita przez ktore przechodzi 60%,
kruszywa tworzgcego warstwe odsgczajaca
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe
odsaczajaca,

oraz mozliwoscia uzyskania wskaznika zaggszczenia (Is) warstwy odsaczajacej réwnego 1,00 wedtug
normalnej proby Proctora (PN-88/B-04481) i badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12.
¢) warunek wodoprzepuszczalno$ci - warto$¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci ,,k” powinna by¢
wigksza od 8 m/dobe.

2.3. Materialy do wykonania warstwy odsaczajacej.
Materialami stosowanymi przy wykonaniu warstwy odsaczajacej sa : piasek i woda.
2.3.1. Piasek musi spetnia¢ nastepujace wymagania :
a) sktad granulometryczny
- zwarto$¢ ziarn < 0,075 - do 10% masy
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- zawarto$¢ frakcji <2 mm - do 10%

b) zanieczyszczenia obce - do 0,2% masy

¢) wskaznik piaskowy wigkszy niz 35%

d) zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych - barwa wzorowa

e¢) wskaznik wodoprzepuszczalnosci - 8m/dobe

Sktad ziarnowy powinien odpowiada¢ nastepujacy m wymaganiom :

- na sicie:

0,065 0 8%

0,125 0 4 20%

0,250 0 4 40%

0,500 20 ¢80%

1,000 50 £100%

2,000 90 £100%

4,000 100%
Sktadowanie kruszywa powinno by¢ zorganizowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

2.3.2. Woda - nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci i powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawieraé
zawiesiny.

3. SPRZET

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych Robot
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Roboét. Sprzet powinien by¢ zgodny
z ustaleniami ST DM.00.00.00.

Do wykonania warstwy odsaczajgcej nalezy stosowac:

- sprzet mechaniczny, tam gdzie moze mie¢ on zastosowanie,

- drobny sprzet reczny do rozktadania i profilowania recznego, w miejscach gdzie sprzet mechaniczny — nie
moze mie¢ zastosowania, rowniarki,

- walce statyczne dostosowane do wielkosci zaggszczonej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do
zageszezania w miejscach trudno dostgpnych dla innego sprzetu lub

- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie, zapewniajacym
uzyskanie odpowiedniej jakosci Robot.

4. TRANSPORT

Kruszywo nalezy dostarczy¢ na budowe w sposob przeciwdziatajacy jego segregacji, zanieczyszczeniu i
powinno by¢ chronione przed wptywami atmosferycznymi. Transport powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST
DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robét.

Ogoélne warunki wykonania Roboét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt i hamonogram Robo6t uwzgledniajac wszystkie warunki,
w jakich bedzie wykonywana warstwa odsaczajaca. Podloze pod warstwe odsaczajaca powinno byc
przygotowane zgodnie ze specyfikacja D.04.01.01.

5.2. Wykonanie warstwy odsaczajacej.

5.2.1. Rozkladanie kruszywa.

Kruszywo do wykonania warstwy odsaczajacej powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci,
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z zachowaniem wymaganych spadkéw, rzednych wysokosciowych i szerokosci zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Roztozona warstwa powinna mie¢ grubo$¢ po zageszczeniu zgodng z Dokumentacja Projektowa.
5.2.2. Zageszczenie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po rozlozeniu. Jakiekolwiek nieréwnos$ci lub zaglebienia
powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa
i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rdwnej wilgotnos$ci zageszczonego kruszywa.
Zageszczenie nalezy prowadzi¢ po zachowaniu wilgotnosci optymalnej kruszywa, az do osiggnigcia
wskaznika zgeszczenia Is kruszywa 1,00 (kontrola i sprawdzenie wg BN/77/8932-12. Jezeli materiat zostat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

5.2.3. Utrzymanie warstwy odsaczajace;j.

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu 1 mréz. Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowg 1
m2 warstwy odsaczajacej. Koszt napraw wynikltych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawce Robot.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

W czasie Robdt, Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne gwarantujace
zachowanie wymagan jakos$ci Robot.

6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy odsaczajacej.

6.2.1. Sprawdzenie kruszywa.

W czasie robot nalezy prowadzi¢ nastepujace badania:

- uziarnienie i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych co najmniej 2 badania na jednej dzialce roboczej i nie
rzadziej niz jeden raz na 600m,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - raz na 6000 m2 powierzchni warstwy i przy kazdej zmianie
kruszywa.

6.2.2. Sprawdzenie wykonanej warstwy odsaczajacej

- szeroko$¢ warstwy odsaczajacej z tolerancja + 10 cm i - 5 cm przy zachowaniu warunku odchylenia osi
catej jezdni o max. 3 cm,

- uksztaltowanie pionowe osi warstwy z tolerancjag + lem i -2 cm ( 1 pomiar nr 25 cm),

- grubos¢ warstwy z tolerancjg + 1 cm i - 2cm ( 1 raz na 400 m2),

- spadek poprzeczny z tolerancja 0,5 % ( 1 pomiar na 100m i w punktach charakterystycznych tukow
poziomych ),

- zageszczenie warstwy musi by¢ 1,0, ( 1 badanie na 600 m2),

- wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczenia z tolerancjag 10% w stosunku do  wilgotnosci optymalnej
( przynajmniej 2 badania na kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej niz jeden raz na 600 m2),

- r6wnos¢ podtuzna mierzona tatg 4 -metrowa co 20 m z tolerancjg 2 cm,

- spadki poprzeczne z tolerancja 0,5% ( 1 pomiar na 100m ).

Poziom jakos$ci wykonanej warstwy odsaczajacej nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy BN-
72/8932-01 i BN-77/8931-12, jezeli wszystkie wyniki badan spelniaja wymagania podane wyzej.
W przypadku stwierdzenia uchybien w wykonaniu, Inzynier zaleca wykonanie poprawek i okresla termin ich
wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1m2 prawidlowo wykonanej warstwy ods3czajacej o grubosci jak
w Dokumentacji Projektowej. Obmiar nie moze obejmowac¢ jakichkolwiek powierzchni nie zaakceptowanych
przez Inzyniera.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiér wykonanej warstwy odsaczajacej dokonywany jest na zasadach odbioru opisanych w ST
DM.00.00.00.

Inzynier oceni wyniki badan i pomiarow przedtozone przez Wykonawce zgodnie z punktem 6. W przypadku
stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsaczajacej wynosi zgodnie z pomiarem
w terenie i Dokumentacja Projektowa oraz po stwierdzeniu jakosci Robot.

Cena wykonania Robdt obejmuje :

- prace pomiarowe, oznakowanie Robot,

- dostarczenie kruszywa,

- rozcielenie kruszywa,

- zageszczenie kruszywa,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
BN-77/8931-12 Drogo samochodowe. Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

D=
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-

31,5mm; 31,5-63; stabilizowanego mechanicznie, ktére zostang wykonane w ramach budowy miasteczka
ruchu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

2. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy
krzywymi

granicznmi _ Frakeje
51 dob 100 _pigskowa iwirowa 0
po obrego
S 90 / 1
uziarnienia / /
podanymi na 8 7 y )
rysunku 1.1-2 = % %% 3
g 4 =
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N
podbudowe N / V4 50 E
. - 2 <
zasadnicza | A —> /// o
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(gorng g ow 7 -l < g
warstwe)  lub R /// }/ / w
~ NE!
pOdbudOWQ 10 ,}/ _,/ 90
»-‘}A
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00750125 025 a5 ! 2 4 63 8 128 1620 315 63
8ok oczka sita, mm
jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegac od dolnej krzywej graniczne;j
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
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kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa | Kruszywa tamane Zuzel
Lp Wyszczegolnienie naturalne Badania
wlasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza | -nicza | nicza nicza nicza nicza

1 | Zawarto$¢ ziarn| od2 | od2 |od2do| od2 od 2 do od2 PN-B-06714
mniejszych niz  0,075| do 10 | do 12 10 do 12 10 do 12 -151[3]
mm, % (m/m)

2 | Zawarto$¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz -15[3]

3 | Zawarto$é ziarn| 35 45 35 40 - - PN-B-06714
nieforemnych -16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

4 | Zawartos¢ PN-B-04481 [1]
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1
organicznych, %(m/m),
nie wiecej niz

5 | Wskaznik piaskowy po| od30 | od30 | od30 |od30do BN-64/8931
pigcio-krotnym do70 [ do70 | do 70 70 - - -01 [26]
zageszczeniu metoda |
lub 1T wg PN-B-04481,

%

6 |Scieralnos¢ w bebnie
Los Angeles
a) $cieralno$¢ catkowita
po petnej liczbie
obrotéw, nie wigcej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) Scieralno$¢ czgsciowa -42 [12]
po 1/5 pelnej liczby
obrotow, nie wigcej niz 30 40 30 35 30 35

7 |Nasigkliwo$¢, %(m/m), | 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
nie wiecej niz -18 [6]

8 | Mrozoodporno$¢, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach| 5 10 5 10 5 10 -19[7]
zamraza-
nia, %(m/m), nie wigcej
niz

9 |Rozpad krzemianowy i PN-B-06714
zelazawy lacznie, % - - - - 1 3 -3710]
(m/m), nie wigcej niz PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawarto$¢ zZwigzkow PN-B-06714
siarki w przeliczeniu na 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
SOs, %(m/m), nie wiecej
niz
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11 | Wskaznik no$nosci wnes
mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz: PN-S-06102
a) przy [21]
zaggszcezeniu Ig 5 1,00 80 60 80 60 80 60
b) przy
zaggszezeniu Ig 1,03 120 - 120 - 120 -

2.3.3. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw
Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sie:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.4. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
e mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,
e rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materialow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz
z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis <5 (1)
dSS
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w ktorym:
D)s -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% =ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podlozu utozy¢é warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowldknine. Ochronne wilasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

40 <12 ()
090

w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Ogo -umowna S$rednica porow geowltokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujagca si¢ na
geowldkninie w ilosci 90% (m/m); warto§¢ parametru 0o powinna by¢ podawana przez producenta
geowlokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢é wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub
W inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstegpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnos$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkltadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona
w sposOb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotno$ci optymalne;j,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody
i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalne;j
o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubos$ci

warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika

zageszczenia.
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Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprz¢tu do mieszania,
rozktadania i1 zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka
probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m? Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu
wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudoweg do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robodt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
2Tablica 2. Czegstotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan badan na dziennej | podbudowy przy-padajaca na
dzialce roboczej jedno badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnoé¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4 | Badanie wlasciwos$ci kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
2.3.2 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢c wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zaggszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub
wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E, jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
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£
?1 < 22
6.3.5. Whasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy
W obecnosci Inzyniera.
4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.
Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
pomiarow

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podiuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tata na kazdym pasie ruchu
3 RoOwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne™ 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m

7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

8 No$nos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze roéznic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawgznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szeroko$ci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Ro6wnos$¢ podbudowy

Nierownosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieré6wnos$ci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadnicze;j,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z tolerancjg 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz .5 cm.
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6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej a10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosno$¢ podbudowy

— modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa
z kruszywa o
wskazniku Wy
nie mniejszym

Wymagane cechy podbudowy

Wskaznik
zaggszczenia I
nie
mniejszy niz

Maksymalne ugigcie
sprezyste pod kotem, mm

Minimalny modut odksztat-cenia mierzony

ptyta o srednicy 30 cm, MPa

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego obcigzenia
obcigzenia E, E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od  okre§lonych

w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz Scm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzyc
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu 1 powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawg
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzjga Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastagpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robodt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nos$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami InZzyniera, jezeli
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wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10 PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23.  PN-S-96035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
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Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metoda bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania

techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obcigzenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
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29. BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SST 4

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45233253-7
NAWIERZCHNIA
7. KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6¢cm.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
1.6 Nawierzchnia z kostki brukowe;j

Przekroj przez nawierzchnig z kostki brukowej betonowe;:
e  Grunt rodzimy
e Warstwa odsgczajaca — piasek zaggszczony frakeji 0+2mm, gr. Scm
e Podbudowa — kruszywo tamane frakcji 0+31,5mm, gr.15cm
e  Warstwa podktadowa — cement + piasek (1:4) frakcji do 2mm, gr. 3 cm
e Kostka brukowa betonowa, gr. 6cm

Nawierzchnia utwardzona ograniczona obrzezami betonowymi 6x20x100cm osadzonymi na tawie
betonowej (beton C12/15).

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
»Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:
— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
— 80 mm, z zastosowaniem do nawierzchni przeznaczonych do ruchu samochodowego,.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
— nadhugosci .3 mm,
— naszerokosci » 3 mm,
— mnagrubo$ci .5 mm.
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2.2.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa
(W ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wigcej niz 5%.

2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
[2]. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
— probka nie wykazuje pegkniec,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest

wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é
Scieralnos¢ kostek betonowych okre§lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
,»32,57. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wtasciwosci i1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki
Do produkc;ji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie z recepta
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwosc¢
i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
shuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je
w foli¢ i spina taSma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty
- rodzimy lub nasypowy o WP =35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczong
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac¢ bezposrednio
na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okre§lonymi
w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych,
moze stanowic:

— grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,
— podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okre$lonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacja projektowa lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uklada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona
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z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia
z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobierac 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa
i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkow poprzecznych i podluznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowosci wypetienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieré6wnos$ci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja »0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ o
1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze roznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz o5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ . 1,0 cm.

6.5. Czgstotliwo$¢ pomiarow
Czestotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
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poprzecznego oraz wsz¢dzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. Odbior robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie tawy pod krawegzniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST ,,Wymagania ogolne”.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci UMOWA RYCZALTOWA
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypekienie spoin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane - Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wyposazenia
elementéw miasteczka ruchu.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlanych w ramach budowy jak w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej dotyczace zasad prowadzenia
nastgpujacych robot:

dostarczenie i montaz urzadzen zabawowych oraz elementow matej architektury

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, szczegoétowych
instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogodlnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robot budowlano — montazowych.

2. Materialy

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$§¢ za spetnienie wymagan jako$ciowych Materiatow uzytych do
realizacji robot.

2.1 Urzadzenia placu zabaw

a) Lawki parkowe ( z oparciem - 7 szt. oraz bez oparcia — 1 szt.)

Przy boisku projektuje si¢ tawki na state posadowione w gruncie. Siedziska i oparcia
wykonane z desek o gr. 5 cm, impregnowanych proézniowo-ci§nieniowo, mocowanych do stelaza
betonowego. Elementy stalowe ocynkowane oraz lakierowane proszkowo. Wszystkie aczniki i
okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Fundamentowanie tfawek z betonu
klasy min. C20/25 o glebokosci min. 60 cm ponizej poziomu gruntu lub zgodnie z zaleceniami
producenta.

b) Kosze na $mieci (2 szt.)

Kosz na $mieci wykonany z drewna z metalowym stelazem i wkladem oraz podnoszona
pokrywa. Stupek z rury stalowej okraglej 48,3mm. Obudowa z drewnianych listew o przekroju
5x1,8cm, impregnowanych prézniowo-cisnieniowo. Wszelkie elementy stalowe ocynkowane oraz
lakierowane proszkowo. Urzadzenie montowane na stale w gruncie. Fundament kosza z betonu klasy
min. C20/25
o gtebokosci min. 60 cm ponizej poziomu gruntu lub zgodnie z zaleceniami producenta.

c) Tablice z reculaminem (2 szt.)

Przy  dwoch  wejsciach  na  miasteczko  ruchu  projektuje  si¢  tablice
z regulaminem. Noga konstrukcyjna z profilu stalowego zamknietego ocynkowanego, tablica z ptyty
PCV, odporna na warunki atmosferyczne. Fundamenty z betonu klasy min. C20/25 o glgboko$ci min.
60 cm ponizej poziomu gruntu lub zgodnie z zaleceniami producenta.

d) Stojaki rowerowe (3 szt.)

Projektuje si¢ stojaki rowerowe umozliwiajgce ustawienie czterech rowerow jednoczesnie.
Stojaki posiadajace dodatkowe barierki umozliwiajace przypiecie roweru za rame. Konstrukcja
stalowa wykonana ze stalowej rury gietej, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe. Stojak przykrecany na stale do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta.

e) Oznakowanie miasteczka ruchu:

- znaki drogowe pionowe (64 szt.) w rozmiarach grupy mini (MI) z licem z folii odblaskowej I Iub II
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generacji, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,25 mm, stupki do znakéw z rur
stalowych ocynkowanych o $rednicy 2°°, montaz za zgodnie z zaleceniami producenta;

- oznakowanie = drogowe  poziome (zgodnie  z  rysunkiem  zagospodarowania)
o zmniejszonych rozmiarach (50% standardowych szerokosci), malowanie farba do zastosowan
drogowych w kolorze biatym (miejsce postojowe dla 0sdb niepelnosprawnych w kolorze niebieskim).

3.Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymagana jako$¢ oraz
terminowos¢ wykonywanych robot. Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
nickorzystnie na jako$¢ przewozonych urzadzen. Podczas transportu materialdow po drogach publicznych
Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujace ograniczenia odnosnie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie
zniszczenia Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco, na wlasny koszt.

5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ wykonywanych
robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wszystkie urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiazujacymi normami,
przepisami i atestami. Za niedopuszczalne uznaje si¢:

- niezgodne z dokumentacja rozmieszczenie elementdw wyposazenia,

- niezgodno$¢ asortymentu elementéw wyposazenia z dokumentacja

- montaz niezgodny z instrukcja producenta

- uszkodzenia urzadzen

6. Kontrola jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jako$ci robot i jakos$ci materiatow.

7. Obmiar robét
Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach okreSlonych w
kosztorysie ofertowym.

8. Odbiér robot

8.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych w roboty podlegaja
odbiorowi, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy

8.2. Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji przedmiaru.

10. Przepisy
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny

39



STWIiOR - BUDOWA MIASTECZKA RUCHU W ZAGNANSKU

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych

PN-EN 1176-1:2009 -Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 1: Ogdlne Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z sadzeniem zieleni.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i1 kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot budowlanych w ramach budowy jak w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczace zasad prowadzenia
nastepujacych robot: sadzenia drzew lisciastych i krzewow

1.4 OkreSlenia podstawowe
Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace ros$linom prawidtowy rozwo;.

Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2 % cze¢$ci organicznych
Materiat ros§linny — sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi korzeniami rosliny.
Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkolce z pniami o wysokosci

od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korong.
Forma krzewiasta — forma wlasciwa dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona w szkolce przez niskie

przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami polskimi normami
i z definicjami podanymi OST Z - 00.00. ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, szczegotowych
instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogoélnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robdot budowlano — montazowych.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z dokumentacja i Polska Norma. Materiat roslinny
pozyskiwany bedzie ze szkoélek opartych na produkcji z rodzimego materiatu wyjsciowego. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodlo pozyskania materiatu roslinnego.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wiasciwosé do robot oraz byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace charakterystyki:
zdolno$¢ produkcji roslin, zbadana na zawarto$¢ makro i mikroelementdw z wykluczeniem obecnos$ci metali
cigzkich, kwasowos¢ gleby. Badania ziemi nalezy skalkulowa¢ w kosztach zakupu ziemi.

2.4. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby i zaprawy dotéw pod rosliny moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku
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rozktadu roznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, obornika, biomasy roslinnej i materialu
strukturalnego), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci dojrzatego kompostu.

Kompost fekaliowo—torfowy — wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01,a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem
i osadami z oczyszczalni §ciekdw pocelulozowych, przez okres ok. 3m-cy. Kompost z kory sosnowej moze
by¢ stosowany jako nawo6z organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

2.5. Material roslinny

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wlasciwie oznaczone etykietami, na ktorych podana jest nazwa tacinska,
forma, wysokos$¢ pnia i numer normy (PN-R-67022, PN-R-67023).

X Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej

A Ro§liny powinny by¢ zdrewniale, zahartowane 1 prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku odmiany i pokroju, wysokos$ci, szerokosci i dlugosci pedow, a takze
roéwnomiernie rozgatezione i rozkrzewione

A Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladow zZerowania szkodnikow, uszkodzen mechanicznych, objawow
bedacych skutkiem niewltasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki ponizej miejsca
szczepienia.

X System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku,
odmiany 1 wieku roslin.

X Bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnigta i odpowiednio duza w zalezno$ci od odmiany i wieku
rosliny. Bryla powinna by¢ dobrze zabezpieczona tkaning rozktadajaca si¢ najpozniej w ciggu 1,5 roku po
posadzeniu i nie majaca ujemnego wpltywu na wzrost roslin. Bryly drzew lisciastych powyzej 3,0m
wysokosci i obwodzie pnia powyzej 20 cm musza by¢ dodatkowo zabezpieczone druciang siatkg lub
metalowym koszem.

X Rosliny pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przerosnigtg bryte korzeniowa i by¢ uprawiane
w pojemnikach o pojemnosci dostosowanej do wielkos$ci rosliny. Roslina musi rosngé w pojemniku minimum
jeden sezon wegetacyjny i nie dluzej niz dwa sezony.

X Drzewa lisciaste formy pienne z dobrze wyksztatlcong i uformowana korong na wysokosci 180- 200 cm,
obwod pnia 14-16 cm

X Krzewy lisciaste gatunkow i odmian z natury wysokich ok 80 cm wysokosci

N Krzewy liSciaste gatunkdéw z natury niskich ok. 30 cm.

A Pnacza powinny mie¢ wysoko$¢ co najmniej 100cm i pojemnik 3 1.

X Byliny winny by¢ sadzone z pojemnikéw 21, dobrze ukorzenione i rozkrzewione

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, zgodnie z podanym sktadem chemicznym. Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowania. Stosowac nawozy
odpowiednie do roslin, pod ktdre zostang wysiane.

2.7. Sciétkowanie

Sciotkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona kora w celu zmniejszenia parowania
wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastow, poprawy sprawnosci roli oraz zapobiezenia erozji wodnej
1 wietrzne;j.
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2.8 Projektowana zielen
Na terenie pomigdzy ciggami komunikacyjnymi projektuje si¢ nawierzchni¢ ze zwiru ptukanego, na
ktorym przewidziane sg nasadzenia drzew i krzewow:

— Klon czerwony 'Scanlon’ Acer rubrum 'Scanlon' - 2 szt
— Klon jawor 'Brillantissimum' Acer pseudoplatanus 'Brillantissimum' - 3 szt.

— Wierzba mieszancowa Salix x blanda - 2 szt
— Dab czerwony 'Acer rubrum' - 1 szt.
— Migdatek trojklapowy Prunus triloba -3 szt
— Jarzab pospolity 'Edulis’ Sorbus aucuparia 'Edulis’ -4 szt
— Sosna czarna 'Pinus nigra' -1 szt.
— Swierk pospolity 'Aurea’ 'Picea abies 'Aurea" -1 szt
— Berberys Thunberga 'Red Carpet' Berberis thunbergii 'Red Carpet' - 8 szt.

— Berberys Thunberga 'Green Carpet' Berberis thunbergii 'Green Carpet' - 9 szt.

— Sosna gorska ‘Pinus mugo Turra’ -4 szt.
— Ligustr pospolity 'Atrovirens' Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - 4 szt.
— Leszczyna pospolita 'Aurea’ Corylus avellana 'Aurea’ - 2 szt

— Lilak pospolity 'Massena' Syringa vulgaris 'Massena' -2 szt

— Forsycja posrednia 'Lynwood' Forsythia x intermedia 'Lynwood' - 8 szt.
— Swierk biaty 'Plcea glauca Conica’ -4 szt
— Kalina §liwolistna 'Wilson' Viburnum prunifolium 'Wilson' - 6 szt.
— Kalina wonna 'Nanum' Viburnum farreri 'Nanum' - 4 szt.
— Kalina hordowina 'Aureum' Viburnum lantana 'Aureum’ -4 szt.
— Deren biaty 'Aurea’ Cornus slba 'Aureea -4 szt.

Projektuje si¢ uzupetnienie zniszczonej nawierzchni trawiastej (min. 2m od obrzezy) — ok. 265m2 —
trawa siana (trawa odporna na trudne warunki uzytkowania).

3. SPRZET

3.1 Ogolne warunki

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i1 wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST
oraz wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wilasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, plugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
- drobnego sprzetu ogrodniczego,
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:
- pit mechanicznych i recznych,
- drabin,
podno$nikow hydraulicznych.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub
korzeni i pedow. Ro$liny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe Iub by¢
w pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé
W miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie suszy podlewaé. Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschni¢gciem. Przy przesytaniu na dalsze
odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi $rodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich
temperatur przew6z powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.2. Sadzenie drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

- pora sadzenia — na zlecenie Zamawiajacego,

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng i mie¢ wielkos¢ wskazang
w dokumentacji projektowe;j:

a) dla drzew lisciastych — O 0,7 m i gt. 0,7 m,

b) dla krzewow lisciastych — O 0,3 mi gt. 0,3 m,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ od 0 do 5 cm glebiej jak w szkotce. Zbyt glebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwoj roéliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu co najmniej jeden (dwa lub
trzy) drewniany palik o wymiarach O 7 cm i wys. 200 cm nad poziomem gruntu,

- korzenie ro§lin zasypywac sypka ziemig, a nast¢gpnie prawidlowo ubi¢, uformowaé¢ mis¢ o $r. 80 cm dla
drzew oraz 50cm dla krzewow o gtebokosci 5-7 cm,

- ro§liny nalezy podla¢ uzywajac od 10 1 do 20 1 wody na jeden krzew i od 30 1 do 50 1 na jedno drzewo -
pierwsze podlanie nie pozniej niz po dwoch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieplej
i stonecznej nie pozniej niz po 30 minutach po posadzeniu,

- przysypa¢ warstwa $ciotki (kora lub zrabki) o gr. 5-7 cm,

- drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korong przy uzyciu elastycznej taSmy nosnej
0 szer. min. 3 cm,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow,

- nalezy usuna¢ uszkodzone, nadtamane gatezie.

5.3. Pielegnacja po sadzeniu
Pielggnacja (w ciggu 24 miesi¢cy po posadzeniu) polega na:
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- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych palikéw i1 wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielggnacyjne i formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong
jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet i zaopatrzenie. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ badania materiatdéw i robot sprawdzajac, czy roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg i SST.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia posiadaja
wazng legalizacje. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jezeli beda one powazne i moga wptyna¢ ujemnie
na jako$¢ robot, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materialow, sprzetu itp. do czasu, az
stwierdzona zostanie ich odpowiednia jako$¢. Wszystkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Inspektor Nadzoru
uprawniony jest do kontroli i badania materialdéw u zrdédia ich wytwarzania oraz zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.2 Drzewa i krzewy
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

- wielkos$ci dotkéw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc  sadzenia, gatunkow
i odmian, odleglosci sadzonych roslin,

- materiatu ros§linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnos$ci z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-01,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego,

- prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewoéw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodno$ci posadzonych gatunkéow i odmian oraz ilosci drzew i krzewdéw z dokumentacja
projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosn¢ lub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbior jest na jesieni,

- prawidtowosci osadzenia palikow i1 przywiagzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,

46



STWIiOR - BUDOWA MIASTECZKA RUCHU W ZAGNANSKU

mocowane nie naruszone),
e jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach okreslonych
W umowie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robot
W zaleznosci od rodzaju wykonanych prac ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:
a)odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)odbior czgsciowy,
¢) odbior koncowy (ostateczny),
ci) odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbior robét ulegajacych zakryciu
Odbior robodt zanikajacych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr roboét zanikajacych bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony bezzwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Jakos¢
i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie i w oparciu przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. Odbiorom robot
ulegajacym zakryciu podlegaja nastgpujace roboty:

- karczunki

- zaprawianie doloéw

- prawidtowe przygotowanie drzew i krzewow do sadzenia

8.3. Odbior czegsciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czeéciowego dokonuje
sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Obiér ostateczny (koncowy) robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci oraz warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
potwierdzona powiadomieniem pisemnym. Koncowego odbioru robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych
robot z dokumentacjg projektowa i SST. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest
protokot odbioru koncowego, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy
wg komisji roboty nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy nowy termin odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i1 uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI UMOWA RYCZALTOWA
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Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lisciastego obejmuje:

— zakup 1 transport materialdow na miejsce wykonania robot,
— wyznaczenie miejsc sadzenia,

— wykopanie i zaprawienie dotow,

— sadzenie drzew lub krzewow lisciastych,

— opalikowanie drzew z przymocowaniem tasma,

— $ciotkowanie zr¢bkami lub kora,

— podlanie,

— uporzadkowanie terenu nasadzen.

Cena catosci powinna by¢ rozbita na poszczegolne, nizej wymienione elementy;

a) roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow, b) dostarczenie
materiatu roslinnego oraz posadzenie,

c) palikowanie i $cidtkowanie, w celu umozliwienia wyceny ewentualnych strat w wypadku kradziezy lub
aktu wandalizmu.

Roczna pielggnacja powinna by¢ wyceniona osobno, na sume nie mniejszg niz 10% wartosci przedmiotu
umowy.

10. PRZEPISY

Normy

- PN-G-98011 Torf rolniczy

- PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
- PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
- BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy
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