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Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys BUDOWA MIASTECZKA RUCHU NA DZ. NR EWID. 869/7, OBREB EWID. 0017
ZAGNANSK, JEDNOSTKA EW. 260419_2 ZAGNANSK
1 Element ROBOTY WSTEPNE
1.1 |Kalkulacja Uporzadkowanie terenu i usuniecie pozostatosci drzew w postaci korzeni
wiasna kpl 1
1.2 |Kalkulacja Przesadzenie drzew (5szt.) z brytg korzeniowg (Srednice drzew do 5 cm), krzewéw (70m2) oraz
wiasna bylin (200m2) kpl 1
1.3 |Kalkulacja Wykopanie istniejgcych elementéw sitowni zewnetrznej (5 szt.) oraz ponowny montaz w nowym
wiasna miejscu (5 urzgdzen) kpl 1
2 Element NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
2.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
glebokosci 20 cm (proj. gr-29.06m)
499,840000
chodnik + utwardzenie pod tawkiistojaki 5445 . 54,450000
RAZEM:: 554,290000| m2 554,3
2.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V,
............................. dodatek za kazde dalsze 5 cm glebokosel (29-20=9cm, krotnos€ 1.8)
Wyliczenie l10SCi rOD Ot
............................................................................................. B84 i - 9041300000
RAZEM:: 554,300000|m2 554,3
2.3 |KNR 404/1103/4 |Analogia: Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
............................. transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km (odl. 10km)
Wyliczenie 108G TOD Ot e
e 554.8%0,20 __160,747000
RAZEM:: 160,747000/m3 160,7
2.4 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
............................. uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu - krotnos¢9
Wyliczenie l10SCi rOD Ot
160.7 160,700000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  160,700000|m3 160,7
2.5 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
............................. KAt LN
Wyliczenie 108G TOD Ot e
RAZEM:: 554,300000|m2 554,3
2.6 |KNR 231/106/3 |Warstwy odcinajace piasek frakcji 0-2mm, zageszczane mechanicznie, grubosé warstwy po
() ZageSzZCZeniu 6 Cm - PO, QF. SO e
""" 554,300000
RAZEM:: 554,300000|m2 554,3
2.7 |KNR 231/106/4 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci
(1) warstwy - KrotNOSE (1)
- __ 554,300000
RAZEM:: 554,300000|m2 554,3
2.8 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane frakcji 0-31,5mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
........................................................................................................................................... . 554,300000
RAZEM:: 554,300000|m2 554,3
2.9 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
)
Wyliezenieloscirobot:
s - %< . 554,300000
RAZEM:: 554,300000|m2 554,3
2.10 |KNR 231/401/2 \Rowki pod obrzeza, 20x20 cm, grunt kategorii Ill-1V m 410,65
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
211 |KNR231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowa zoporem
"""" 15,399375
RAZEM:: 15,399375/m3 15,40
Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
O O G e
08 440,650000
RAZEM:: 410,650000|m 410,65
3 |Element NAWIERZCHNIA ZWIROWA (fragment jezdni)
3.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20 cm (proj. gr.29,0cm) m2 16,8
3.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
............................. dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci (29-20=9cm, krotnos¢ 1,8)
Y liczenie 108G TOD Ot e
BB . 16,800000
RAZEM:: 16,800000|m2 16,8
3.3 |KNR 404/1103/4 |Analogia: Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
............................. transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km (odl. 10km)
Wyliczenie l108Ci OOt
:16.8"0,29 : 4,872000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  4,872000m3 4,9
34 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu - krotnos¢9
4,900000
RAZEM:: 4,900000/m3 4,9
35 Profilowanie i zageszczanie podifoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
KBEEQOM LY e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 16,800000
RAZEM:: 16,800000|m2 16,8
3.6 |KNR231/106/3 |Warstwy odcinajgce piasek frakcji 0-2mm, zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po
(1) zageszezeniu 6 cm - proj. gr. 5CM
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 16,800000
16,800000|m2 16,8
3.7 |KNR231/106/4 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci
(1) WarStWy - KOIN0SC (1)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 16,800000
RAZEM:: 16,800000|m2 16,8
3.8 |KNR 231/114/5 |Nawierzchnia z kruszywa, kruszywo tamane frakcji 0-31,5mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
1S M IO, Gr 2O e
"""" 16,800000
16,800000|m2 16,8
3.9 Nawierzchnia z kruszywa, kruszywo tamane frakcji 0-31,5mm, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
............................. gruboscl (24-15=96m, KIOMOSE = 9) e
Wyliczenie 108 OOt
i16.8 : 16,800000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  16,800000 m2 16,8
4 Element NAWIERZCHNIA ZE ZWIRU PLUKANEGO
4.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20 cm (proj. 10cm) m2 246,4
4.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci (10-20=-10cm, krotnos¢ -2)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 246,400000
RAZEM:: 246,400000|m2 246,4
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
4.3 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km (odl. 10 km)
24,640000
RAZEM:: 24,640000)m3 24,64
4.4 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1km ponad 1km transportu - krotnos¢9
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' U 54840000
RAZEM:: 24,640000|m3 24,64
4.5 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii -1V
""" 246,400000
RAZEM:: 246,400000/m2 246,4
46 |KNR911/101/2 |Analogia: Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o
@ umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym - siatkanakrety
Wyliczenie floscirobot:
e | 246,400000
RAZEM:: 246,400000|m2 246,4
4.7 |KNR911/101/2 |Analogia: Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o
@ umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym - agrotkanina scistkujgca przeciw chwastom 70gm/m2
Wyliczenie iloscirobot:
i246.4 : 246,400000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 246,400000|m2 2464
4.8 Analogia: Nawierzchnie zwirowe, rozscielane recznie, grubos¢ warstwy 10°cm, zwir ptukany
ozdobny o frakcji 16-32mm
""" 246,400000
246,400000|m2 246,4
5 Element ELEMENTY TOWARZYSZACE
5.1 |KNR 231/702/1 |Zakup i montaz: stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 2" szt 64
5.2 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych pionowych w rozmiarze grupy mini (Ml) z licem z folii
odblaskowej | lub Il generacji, wykonane z blachy stalowej ocynkowanejo gr. 1,25mm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1 64,000000
RAZEM:: 64,000000|szt 64
5.3 |KNR 231/407/5 |Analogia: imitacja przejazdu kolejowego, w postaci obrzeza betonowego, 20x6 cm, dwustronnie
fazowanego, na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 5
5.4 |Kalkulacja Zakup i montaz: tawka parkowa z oparciem
wiasna szt 7
5.5 |Kalkulacja Zakup i montaz: tawka parkowa bez oparcia
wiasna szt 1
5.6 |Kalkulacja Zakup i montaz: Kosz na $mieci
wiasna szt 2
5.7 |Kalkulacja Zakup i montaz: Tablica z regulaminem
wiasna szt 2
5.8 |Kalkulacja Zakup i montaz: Stojaki rowerowe
wiasna szt 3
6  |Element ZIELEN
6.1 |KNR228/712/2 |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, na terenie ptaskim bez nawozenia, grunt
kategorii Il m2 265
6.2 |KNR 221/302/6 |Sadzenie drzew i krzewdw (gatunki zgodnie z projektem) form naturalnych na terenie ptaskim w
(2) gruncie kategorii lll, z zaprawg dotéw catkowita, srednica i gtebokos¢ dotéw 0,7 m, ziemia zyzna,
kompostowa, sadzonki 3-letnie drzewa i krzewy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 76
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Agrowtoknina scidtkujaca przeciw chwastom m2 258,72

16.| Tablic znakéw drogowych pionowych w rozmiarze grupy mini (Ml) z licem z folii odblaskowe;j | lub Il generaciji,
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogr. 1 ,25mm szt 64

19.|Wykopanie istniejgcych elementow sitowni zewnetrznej (5 szt.) oraz ponowny montaz w nowym miejscu (5
urzadzen) kpl 1

26.|Zwir ptukany, ozdobny, frakcji 16-32mm m3 30,25792
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu
1

Jm llos¢
.|Pita do ciecia kostki

m-g 13,8575

8.|Wibrator powierzchniowy do 225 kg
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