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1. Podstawa opracowania
- Projekt zagospodarowania terenu inwestyciji.
- Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 23 czerwca  2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ” (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

2. Zakres robot i kolejnos¢ realizacii
o Uporzadkowanie, plantowanie terenu, usuniecie pozostatosci drzew
w postaci korzeni
Oczyszczenie terenu z kamieni i innych zanieczyszczen
Wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz fundamenty
Utozenie kabli ziemnych zasilajgco-sterowniczych
Wykonanie fundamentowania pod projektowane urzgdzenia
Wykonanie obrzeza do nawierzchni
Wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie
Montowanie urzgdzen zgodnie z projektem i wytycznymi producenta
Wykonanie nawierzchni
¢ Wykonanie nasadzen oraz uzupetnienie uszkodzonej nawierzchni trawiastej
Kolejnos¢ realizacji rob6t nie moze wptywaé niekorzystnie na zachowanie statecznosci
konstrukcji oraz bezpieczenstwa oséb i mienia na terenie inwestycji.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w granicach opracowania

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 869/7 obreb ewid. 0017
Zagnansk, jednostka ewid. 260419 _2 Zagnansk. Na dziatce znajduja sie istniejgce elementy
infrastruktury rekreacyjnej (m.in. boisko, plac zabaw, ciggi komunikacyjne, altana,
o$wietlenie). Nieruchomos¢ posiada bezposredni dostep do drogi gminnej (dziatka nr ewid.
869/3) oraz do drogi powiatowej (dziatka nr ewid. 873).

W liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji znajduje sie cigg chodnikéw, altana,
oswietlenie, tablice informacyjne. Przez teren inwestycji przebiegajg linie, przytgcza
i instalacje sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowej oraz kanalizaciji
deszczowej. Plac przeznaczony pod miasteczko ruchu to teren ptaski, porosniety zielenig
niska.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa ludzi

- pompa do betonu,

- linia lokalnej kanalizacji sanitarnej oraz bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte.

5. Wskazanie przewidywanych zagrozeh wynikajgcych z lokalizacji
Obiekt nie lezy w strefie zagrozen. Budowa bedzie prowadzona na terenie rekreacyjnym,

zatem istnieje niebezpieczenstwo wejscia na teren budowy o0s6b nieupowaznionych,
w zwigzku z tym na czas budowy nalezy zabezpieczyé strefe objetg budowg oraz teren
budowy odgrodzeniem oraz odpowiednio oznakowac.

6. Wykaz rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
e natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz

z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi);

e praca w zblizeniu do wewnetrznej linii elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej;

o mozliwos¢ wypadku lub potrgcenia przez sprzet budowlany w trakcie prowadzenia
robét ziemnych;
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e ryzyko porazenia prgdem przy uzywaniu narzedzi i urzgdzeh elektrycznych;

e roboty konstrukcyjne i wykonczeniowe na wysokosci powyzej 5m ponad terenem
przylegtym;

e ciecie materiatéw budowlanych przy uzyciu pity tarczowej lub szlifierki katowej;

¢ transport pionowy materiatow.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych:

Instruktaz BHP nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu 0 opracowang przez
wykonawce robdt instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z p6zn. zm.),
okreslonych w Rozporzgadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z
2003 r. z pézn. zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:

e zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu
inwestyciji i rodzaju robat,

e zapoznanie pracownikow z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,
e podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc 0 szczegodlnym zagrozeniu

wskazanie zagrozeh dla pracownikdw wykonujgcych prace na wysokosci powyzej

5,0m ponad poziomem terenu

podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen,

poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadag,

odpowiednie sktadowanie i zabezpieczenie przed osobami postronnymi Srodkow

chemicznych;

e zabezpieczenie przed porazeniem prgdem przy uzywaniu narzedzi i urzadzen
elektrycznych;

e zabezpieczenia przed urazami ciata przy wszystkich robotach;

e zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby
BHP,

e oswiadczenie pracownikdéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych j.w.

Przed rozpoczeciem roboét budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej (medidw) i zapozna¢ z nimi osoby wykonujgce roboty. Roboty
oznakowac zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzgdzajgcego ruchem, projektem czasowej
organizacji ruchu. Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgadzen
mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
oraz instrukcjg DTR.

W zwigzku z tym, ze jest to obiekt czynny, roboty budowlane nalezy wykonywac tak,
aby nie uszkodzi¢ istniejgcego okablowania i sieci wewnetrznych.
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Strefy budowy powinny by¢ wydzielone.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany
przeprowadzi¢ instruktaz BHP.

Srodki techniczne :

- praca w odziezy ochronnej,

- stosowanie kaskow ochronnych okularéw ochronnych,

- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakow
ostrzegawczych,

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

- prace w zblizeniu do linii sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, prowadzi¢ recznie

i ze szczegolng ostroznoscig

Srodki organizacyjne :

- kwalifikacje pracownikow,

- aktualne swiadectwa zdrowia,

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robat,

- nadzor nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie,

- zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych
w uzgodnieniach,

- praca z asekuracjg innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym BHP.

Opracowat:
mgr inz. arch. Grzegorz Zarzycki



