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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
Nizwa i przebudowa istniejacej linii telekomunikacyjnej Orange
adres Dla odcinka drogi gminnej nr 120494D

obiektu dz. nr 482; 474/2; 459; 474/1; 479/3 obreb eiwd. 0013 Radwanice

budowlanego jedn. ewid. 021606_2 Radwanice
Gmina Radwanice
Inwestor Ul. Przemystowa 17
56-160 Radwanice
P.W.”PROMARCO” Maria Kozak
Jea(nostka UL Cisowa 3b/13
p rOJektowa 65-960 Zielona Gora

mgr inz. Zbigniew Chudziniski
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Ze wzgledu na wystepujace zagrozenia zdrowia 0sob prowadzacych prace budowlane przy budowie
kablowych linii podziemnych, majac na uwadze rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r,
konieczna jest realizacja jego wymagan zwigzana z opracowaniem planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(BiOZ).

Zgodnie z wymaganiami art. 21a Prawa Budowlanego Kierownik Budowy, przed rozpoczeciem budowy,
zobowiazany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego — odcinka kablowej linii podziemnej i kanalizacji kablowej.

Niezaleznie od stopnia skomplikowania robét budowlanych i jego zakresu Kierownik Budowy zobowiazany
jest dokona¢ zabezpieczenia terenu, przeprowadzenia instruktazu dla pracownikéw na stanowiskach pracy oraz
dokonaé sprawdzenia wyposazenia pracownikow w niezbgdne narzedzia i odziez ochronna,

W szczegoinoéci pracownicy powinni by¢ pouczeni w zakresie zasad BHP obowigzujacych przy robotach
liniowych oraz o grozacych niebezpieczenstwach zwigzanych z budowa kablowej linii podziemnej i napowietrznej.
Powinni zapoznaé sig takze z warunkami i zasadami obowigzujgcymi przy budowie linii kablowych doziemnych
i napowietrznych.

Do podstawowych zagrozen dla zdrowia pracownikow w miejscu pracy przy demontazu linii podziemnych
nalezy:

- mozliwo$¢ nieumysinego wpadniecia do wykopu wykonanego dla wkopywanych kabli
telekomunikacyjnych i rurociagow kablowych;
- mozliwo$é nieumysinego wpadniecia do wykopu wykonanego dla wkopywanych

studni kablowych;

Nalezy zauwazy¢, ze wystepujace zagrozenia dotycza przede wszystkim pracownikow zaangazowanych
bezposrednio na placu budowy i podczas fransportu. Wymusza to bezwzgledng, koniecznosé stosowania
wlasciwych narzedzi | elementdw osobistej ochrony pracownika przed skutkami pracy w warunkach zagrozenia.

Srodki techniczne i sposoby zapobiegania zagrozeniom
W celu zapobiegania zagrozeniom, nalezy:
- miejsca wykonywania robot zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b nieupowaznionych,
- wyposazy¢ pracownikéw w $rodki ochrony niezbedne na wykonywanym stanowisku pracy,
- obsluga maszyn i urzadze moze odbywac sig tylko przez osoby przeszkolone
i upowaznione,
- umiejetnoéci zawodowe pracownikow musza odpowiadac wykonywanemu zakresowi prac,
- przestrzega¢ nalezy reziméw technologicznych wynikajacych z warunkow technicznych
wykonania robdt, zalecen i instrukcji producentow materiatow, instrukcji i stosowania
sprzetu, zasad BHP,
- stosowaé wylacznie materiaty posiadajace wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne,
stosowa¢ wylacznie sprawne technicznie maszyny i urzadzenia odpowiednie do rodzaju wykonywanych
Czynnosci.
Na kazdym etapie robét, poczynajac od prac przygotowawczych poprzez wiasciwe wykonawstwo, az do
odbioru wybudowanej infrastruktury, wykonawca zobowigzany jest $cisle przestrzega¢ obowiazujacych wymagan
i przepiséw BHP oraz zalecen, ktore zostang zawarte w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

UWAGI KONCOWE I ZALECENIA

Projekt podlega uzgodnieniu w ZUDP Polkowice. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢

postanowien, obowigzujacych norm i przepisow technicznych. Przy realizacji zadania inwestycyjnego, przebudowy
sieci telekomunikacyjnej, nalezy takze przestrzega¢ wymogow normy BN-89/8984-17/03.
Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z uwagami zawartymi w
uzgodnieniach, zapewni¢c wymagane w uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb operatora. Prace nalezy
zglosi¢ do operatora ORANGE jako patny nadzor wiascicielski z 3 tygodniowym wyprzedzeniem do komorki
wskazanej w Wip.

Ewentualnie uzasadnione, istotne zmiany, wprowadzone do realizacji projektu, wynikle w trakcie
wykonawstwa, powinny by¢ zgloszone przez Wykonawce, uzgodnione z Inwestorem i projektantem oraz
naniesione w dokumentagji tak, by mogly stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny dla stuzb geodezyjnych.

Nalezy przestrzega¢ przepisy BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania robot na drogach
publicznych.

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego odtworzy¢ teren zielony
i chodniki. Wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,




