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OPIS TECHNICZNY
do Projektu przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej
-przestawienia stupow-
dla rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 120494D — ul. Przemystowej
dz. nr 482;474/2 459 474/1, 479/3; 475; 76/1
i dziatkach zajetych czasowo nr 56/2; 84; 76/1;55
obreb ewid. 0013 Radwanic;e jedn. ewid. 021606_2 Radwanice

11. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przestawienia i demontazu stupéw linii napowietrznej
0,4kV oraz montaz nowych stupow linii napowietrznej 0,4kV w oparciu o stupy wirowane w
miejscowosci Radwanice przy ul. Przemystowej dz. nr 482; 474/2; 459; 474/1; 479/3 w
zwigzku z kolizjg z planowang przebudowa drogi gminnej dojazdowe;j.

2. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora
warunki usuniecia kolizji nr TD/OLG/OME/K/WT/PG/91/2021 z dnia29-10-2021r
warunki usuniecia kolizji nr TNT/NMW/2237/2021 z dnial6-11-2021r

normy, przepisy.

3. Charakterystyka energetyczna

Napiecie zasilania ............covvvevenninnnn. 400/230V
Przewody AsXSn 4x25mm” ................ 43 m

Sty PaBL10:3/4T consassss ssumssnsmes s 15 samnn 1kpl.

Ship RNK-EI(L5/17,5 ..iisnmnmmmonsssssoasms 1kpl.
Poziom izolacji .......ccovveniiiiiiiiiiniininn 1kV

4. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

4.1. Stan istniejacy:

Linia napowietrzna w przgsle od stupa nr 1/I/31 do stupa nr 7/I/31 wykonana jest

przewodami 4xAL70 + 2x25mm? od stupa nr 6/I/31 — 5/I/31 przewodamiAsXSn2x25mm? Na
stupach podwieszone sg przewody teletechniczne.

Stup nr 2/I/31 — blizniaczy z zerdzi ZN-12, na stupie zabudowana jest oprawa o$wietlenia
drogowego.

Stup nr 3/1/31 — blizniaczy z zerdzi ZN-12, ze stupa wyprowadzone jest przylgcze
napowietrzne do budynku nr 67 przewodami AsXSn4x25mm’.

Stup nr 5/1/31 — blizniaczy z zerdzi ZN-12, na shlupie podwieszone sa przewody
AsXSn2x25mm?

Stup nr 6/I/31 — RONK z zerdzi ZN-12. Na stupie zabudowana jest oprawa o$wietlenia
drogowego, oraz wyprowadzone przylacze napowietrzne do budynku nr 65 przewodami

AsXSn4x25mm?®. Na stupie zabudowana jest konstrukcja pod gniazdo bocianie.

4.2. Stan projektowany

4.2.1. Przestawienie istniejacych stupéw nN 0,4kV

Istniejgce stupy nr 2/1/31 i 3/1/31 odkopaé z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci aby ich

nie uszkodzi¢ i przestawi¢ do nowej lokalizacji pokazanej na rysunku nr E1.
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W przypadku uszkodzenia stupéw podczas demontazu nalezy zastosowaé nowe stupy z zerdzi
typu E-10,5/4.3.

Na stupie nr 3/1/31 wymienié¢ przytacze napowietrzne do budynku nr 67 na AsXSn4x25mm?

o dtugosci: 17m.

Na shupach nr 2/I/31 i 3/I/31 zamontowaé istniejace przewody 4xAl70+2x25mm? oraz

przewody teletechniczne. W przypadku niewystarczajacej dtugosci przewodow toru gtoéwnego
nalezy je przedtuzyé stosujac przewody typu AL o przekroju odpowiednio 70 i 25mm? oraz
taczy¢ za pomoca automatycznych ztaczek samozaciskowych FARGO (typu GL-1195, GL-
4042A).

Stupy w nowej lokalizacji zachowujg dopuszczalne katy zalomu dla stupa przelotowego

oraz spelniaja wymogi ze wzgledu na jego wytrzymato$é.
4.2.2. Shup nr 5/1/31

Istniejacy stup z zerdzi ZN nr 5/1/31 nalezy zdemontowaé wraz z osprzetem.
Zdemontowany stup zutylizowac.

W miejscu wskazanym na rysunku nr EI nalezy posadowi¢ nowy stup przelotowy
typu E10,5/4,30 sile uzytkowej 4,3kN z zerdzi wirowanej z ustojem UB1.Stup wstawi¢ w
otwor wiercony ¢55cm i zasypaé betonem klasy B15. Na shlupie zamontowaé hak
wieszakowy oraz uchwyt przelotowy. Na stlupie zamontowal istniejgce przewody
AsXSn2x25mm? oraz przewody teletechniczne.

Wedlug karty katalogowej stupa posadowionego w otworze o glebokosci 2,0m
zawieszenie przewodow wyniesie 8,5m. Przy zawieszeniu z naprezeniem 42,5MPa
przewody w najnizszym punkcie przesta przy zwisie normalnym i temperaturze +40C lub
zwisie Kkatastrofalnym 1 sadzi normalnej bedg zawieszone na wysokosci 7,68m od
powierzchni drogi. Zgodnie z norma PN-E-05100-1:1998 odleglo$¢ pionowa najnizej
zawieszonego przewodu linii napowietrznej od powierzchni drogi 7,13m — warunki sg
spetnione.

4.2.3. Stup nr 6/1/31

Istniejacy stup z zerdzi ZN nr 6/1/31 nalezy zdemontowa¢ wraz z osprzetem. Zdemontowany
stup zutylizowac.

W miejscu wskazanym na rysunku nr EI nalezy posadowi¢ nowy stup rozgalezny narozno-
krancowy typu RNK7-E10,5/17,50 sile uzytkowej 17,5kN z Zzerdzi wirowanej z ustojem
UB2.Stup wstawi¢ w otwor wiercony ¢80cm i zasypaé betonem klasy B15.

Na stupie zamontowal haki wieszakowe oraz uchwyty odciagowe dla podwieszenia
odgatezienia w kierunku stupa nr 5/I/31 oraz w klerunku przytacza do budynku nr 65. Na
stupie zamontowa¢ istniejacy przewody AsXSn2x25mm? (kier. Stup nr 5/I/31), oraz nowe
przytacze napowietrzne dla zasilania budynku nr 65 przewodami typu AsXSn4x25mm’ o
dhugosci 32m.

Na stupie zamontowa¢ konstrukcje mocng KM-1 na obejme¢ do zamontowania izolatoréw S-
80 — dla montazu przewodow typu AL. toru gléwnego. Istniejace przewody typu AL.
zamontowa¢ na projektowanym stupie (zawieszenie odciqgowe) W przypadku
niewystarczajgcej dlugosci przewodow toru giownego nalezy je przedtuzy¢ stosujac
przewody typu AL o przekroju odpowiednio 70 i 25mm?* oraz taczy¢ za pomoca
automatycznych ztgczek samozaciskowych FARGO (typu GL-1195, GL-4042A)

Na stupie zamontowaé wczesniej zdemontowana oprawe oswietlenia drogowego oraz
konstrukcje stalowa pod gniazdo bocianie.

Na stupie zamontowa¢ istniejgce przewody teletechniczne.

Wedtug karty katalogowej stupa posadowionego w otworze o glebokosci 2,8m zawieszenie
przewodéw wyniesie 7,7m. Przy zawieszeniu z naprezeniem 42,5MPa przewody w
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najnizszym punkcie przg¢sta przy zwisie normalnym i temperaturze +40C lub zwisie
katastrofalnym i sadzi normalnej bedg zawieszone na wysokosci 7,37m od powierzchni drogi.
Zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998 odleglo$¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu
linii napowietrznej od powierzchni drogi 7,13m — warunki sg spetnione.

Na rysunku nr E1 pokazano lokalizacj¢ projektowanych i przestawianych stupow.
Na rysunku nrE2 pokazano schemat ideowy przebudowy sieci.
Na rysunkachE3 pokazano sylwetke i uzbrojenie stupa przelotowego i RNK.
Budowe linii napowietrznej wykona¢ w oparciu o katalog do projektowania linii nn z
przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach wirowanych Ensto, wrzesien 2018r.

4.2.4. Dobor shupa:

Shlup RNK
a
Puwga = 2Ny X cos (E) +P,+N,
Py, =+P%i+ Pe
Py=Np,+P,+N,
P,=P;,+P,+N,
gdzie:

Ny — naciag przewodu linii gtéwnej [daN],

Npo — naciag przewodu linii odgaleznej [daN],

P — obcigzenie wiatrem stupa [daN],

P, — obcigzenie wiatrem oprawy [daN]

N; — warto$¢ naciggdw podstawowych przewoddw przylaczy [daN]

110
Pywga = 2 X 1258 X cos <T) + 22 + 225 = 1681daN

P, =163 + 22 + 225 = 410daN
P, =60 + 22 + 225 = 307

Puwo = \/EOZ +307% = 512daN
Dobrano stup typu KNR7 10,5/17,5

Stupy dobrano w oparciu o katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi
samono$nymi na zerdziach wirowanych Ensto, wrzesien 2018.

4.3. Uziemienie ochronne

Nie dotyczy

4.4.0chrona przeciwporazeniowa
Ochrona przed dotykiem bezposrednim
Ochrona przez zastosowanie izolowania cze¢$ci czynnych.
Czesci czynne powinny byé catkowicie pokryte izolacjg, ktéra moze by¢ usunigta
tylko przez jej zniszczenie.

Ochrona przed dotykiem posrednim
Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim przyjeto SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA
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S. Uwagi koncowe
Przed przystgpieniem do robot, lokalizacj¢ stupéw nalezy zglosi¢ do wytyczenia, a po
wybudowaniu do wykonania pomiaru powykonawczego przez terenowg stuzbg geodezyjng.
Po zakonczeniu robdt teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przekazaé protokolarnie
uzytkownikowi. Po zakoficzeniu robét przed zgloszeniem do odbioru koncowego nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe:
a) sprawdzenie wysokosci zawieszenia przewodow,
b) sprawdzenie rezystancji uziemienia,
c) sprawdzenie czasoOw samoczynnego wylaczenia zasilania.
6. Zestawienie podstawowych materialow do montazu

Stup typu P3-E10,5/4,3 z zerdzi E kpl. 1
Ust6j UB1 kpl. 1
Stup typu RNK7/E10,5/17,5 z zerdzi E kpl. 1
Ustgj UB2 kpl. 1
Hak wieszakowy SOT21.2 szt. 2
Uchwyt odciggowy SO80S szt. 1
Uchwyt odciggowy SO274.2508 szt. 1
Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 2
Konstrukcja mocna KM-1 szt. 12
Izolatory S-80 szt. 12
Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP22.127 szt. 20
Zacisk odgateZzny SL37.2 szt. 36
Zacisk petlicowy 25-35 szt. 12
Przewéd AL70mm’ m. 6
Przew6d AL25Smm’ m. 6
Uchwyt przelotowy SO270 szt. 1
Hak wieszakowy SOT21.1 szt. 1
Tas$ma stalowa z klamerkami COT37+ COT36 kpl. 2
AsXSn4x25mm® m 49
*przewdd AL70m> m 24
*przewéd AL25m® m 12
*ztaczki samozaciskowe FARGO (typu GL-1195) szt. 24
*zlgczki samozaciskowe FARGO (typu GL-4042A) szt. 12

*Qpcjonalnie (w razie potrzeby)

7. Zestawienie materialéw do demontazu
Zerdz ZN-12 szt 5
Przewody AsXSn4x25mm* m 45

Opracowat:




