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OPIS TECHNICZNY
do Projektu kanalizacji deszczowej
dla rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1176F — ul. Przemyslowa
dz. nr 474/2, 478/3, 491/5, 497 obr¢b ewid. 0013 Radwanice
jedn. ewid. 021606_2 Radwanice

1. Rozwiazanie projektowe

Projektuje si¢ wykonanie odwodnienia przebudowywanej drogi gminne;j (ul. Przemystowa) w Radwanicach
na dziatkach nr 474/2, 478/3, 491/5, 497 poprzez budowg sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z
przykanalikami do wpustow deszczowych.
Wody deszczowe nalezy odprowadzi¢ do istniejacego rowu przydroznego na dzialce nr 474/2 (droga
gminna) stuzacego jako odwodnienie tej drogi. Wylot Wil wykona¢ poprzez projektowany betonowy wylot
prefabrykowany ¢400, zgodnie z zataczonym rysunkiem. Prefabrykat posadowi¢ na fawie betonowej C8/10
o gr. minimum 10 cm oraz podbudowie z thucznia gr. 10 cm. Wylot obudowaé plytami azurowymi np. typu
Meba na dlugos$ci 2m za wylotem.
Przed wpieciem kolektora do rowu zamontowa¢ separator substancji ropopochodnych. Dobrano separator o
przeptywie 80 /s (wielko$¢ NS 80) o $rednicy 2000 mm i wysokosci od dna do wylotu $ciekéw 1700 mm
(dla celéw projektowych przyjeto separator koalescencyjny typu ESK 80 firmy ECOL-UNICON).
Przyjeto wykonanie sieci z rur litych PVC-U SN8 SDR34 kielichowych, wyposazonych w uszczelki
wargowe z SBR, gwarantujacych szczelno$¢ min. 0,5 bara, posiadajacych oznakowanie wewngtrzne w
zakresie: nazwy producenta, $rednicy, technologii produkcji, sztywnosci obwodowej, zgodnych z normg
PN-EN 1401-1:2009 o $rednicy $400 i $315 oraz przykanalikow o $rednicy $200 mm z wykonaniem wpig¢
projektowanych wpustow deszczowych.
Do odprowadzenia wod z powierzchni przyjeto studzienki $ciekowe uliczne (wpusty) DN500 wykonane z
betonu klasy C35/45 (B45) zgodne z normg PN-EN 1917 i o ponizszych parametrach:
—  nasiakliwo$¢ nie wigksza od 5 %,
—  wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45,
—  maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
—  beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach (o parametrach jw.),
—  do uszczelniania poszczegolnych elementow wpustu stosowac nalezy elastyczng zaprawg PCC,
—  grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 5 >0,98,
Studzienki z osadnikiem o wysoko$ci min. 0,5 m, wyposazone W kosz ze stali ocynkowanej z raczkg do
wyjmowania, zwieficzone rusztem zeliwnym klasy D-400 o wym.420x620 mm, ¥a kotnierza.
Zwieficzenia studzienek i wpustow wykona¢ w oparciu o PN EN 124:2000. Pokrywy wiazow studzienek
wyprowadzi¢ do niwelety nawierzchni.
Na zalamaniach trasy i przy wpigciu przykanalikow zastosowaé studnie betonowe DN1000 z betonu klasy
C35/45 (B45) i nastgpujgcych parametrach:
— nasiakliwo$¢ nie wigksza od 5 %,
—  wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,
—  maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,
—  beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, takze w kinecie (o parametrach
jw.),
—  do taczenia elementéw studzienki zastosowac uszczelki EPDM, spehiajace wymagania PN-EN 681-
1’
—  studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe w jaskrawym kolorze,
—  studzienki powinny by¢ wyposazone w systemowe przejscia szczelne o parametrach identycznych jak
rury,
—  do uszczelniania poszczegdlnych elementéw wpustu stosowa¢ nalezy elastyczng zaprawg PCC,
—  grunt pod podstawa studzienki nalezy zage$ci¢ do wskaznika 15 >0,98.
Studnie przykryte wlazem zeliwnym z wypekieniem betonowym klasy D400, wentylowanym zgodnym z
PN-EN 124:2000.

Ze wzgledu na kolizjg proj ektowanej drogi oraz kanalizacji deszczowej z istniejacym hydrantem (oznaczony
jako HP1 na PZT) przewiduje si¢ demontaz starego hydrantu oraz montaz nowego za projektowanym
chodnikiem w miejscu wskazanym na rysunku. Nowy hydrant nadziemny podpia¢ do istniejacej sieci
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wodociagowej poprzez odcinek rurociagu $90 PE. Odgatezienie od sieci do hydrantu wykona¢ poprzez
montaz tréjnika réwnoprzelotowego DN80 i zasuwy odcinajacej koiierzowej DN80 z obudowg
teleskopowa i skrzynka uliczng duza.

Réwniez istniejacy hydrant podziemny w rejonie skrzyzowania z ul. Widkiennicza nalezy wymieni¢ na
nowy — zdemontowa¢ stary, niesprawny hydrant a w jego miejsce zamontowaé nowy hydrant podziemny.
Skrzynke nowego hydrantu wynies¢ do poziomu projektowanego chodnika.

Roboty ziemne.

O terminie przystgpowania do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych sieci i
2 nimi lokalizowaé w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia rob6t oraz kontrolg nad
ich przebiegiem.

Zaklada si¢ generalnie wykonywanie robot ziemnych waskoprzestrzennych, z pionowymi $ciankami i
szalunkami, mechanicznie koparkami, ze skladowaniem urobku obok wykopu. Przy zblizeniach do
budynkéw oraz przy kolizjach z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywaé recznie. Przewidziano dwa
rodzaje szalunkoéw: pelny i azurowy, wypraskami KS-3 lub grodzicami GZ-3,5 zaktadanymi poziomo.
Rozdarcie wykopow dwupoziomowe rozporami typu SNP 20/I nr 5, o przedziale rozpigtosci 1,04 — 1,80 m.
Rozpory opiera¢ na podtuznicach stalowych (moze by¢ grodzica) ustawianych pionowo.

Przyjmuje si¢ wykonywanie wykopow dla sieci o szer. 1,2 m, dla przykanalikéw szer. 1,0 m. Szeroko$¢
wykop6w pod studzienki DN1000 - 2,0m, pod studzienki DN500 - 1,5 m, pod separator DN2000 - 3,0m.
Cato$¢ robot po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru technicznego, przy udziale whasciciela odbiornika woéd oraz
zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Pozostate dane na rysunkach.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:

o sie¢ kanalizacji deszczowej z rur litych PVC-U ¢400 i $315 mm klasy S (SDR34, SN8) o dtugosci tacznej
L=458,0m,

przykanaliki z rur litych PVC-U $200 mm klasy S (SDR34, SN8) od studni inspekcyjnych do wpustow
ulicznych: L = 34,5m,

studnie rewizyjne ¢1000 mm betonowe z wlazami klasy D400 — 15 szt.,

studzienki $ciekowe uliczne (wpusty) DN500 z osadnikiem piasku, wyposazone w ruszt zeliwny klasy
D400 - 12 szt.

separator substancji ropopochodnych $2000 mm betonowy z wiazem klasy D400 — 1 szt.

2. Istniejace uzbrojenie
Na terenie objetym planem zagospodarowania budowanej sieci i przykanalikéw wystepuja sieci:

wodociagowa, projektowane przylgcze kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego oraz
projektowana linia energetyczna.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnoéci z ich rozwigzaniem na budowie, fakt ten
nalezy zgtosié¢ inspektorowi nadzoru (jezeli wystepuje) i projektantowi.

3. Zaplecze dla wykonawcy rob6t
Nie przewiduje si¢ tradycyjnego zaplecza budowy z czgscig socjalng, magazynami, weztem betoniarskim,

punktem poboru wody i energii. Nie przewiduje si¢ skladowania materialéw na placu budowy.

Wykonawca dostarcza materiaty na budowe z wiasnych magazynéw lub bezposrednio od dostawcy.

Energie elektryczng (w razie potrzeby) mozna pobierac z istniejgcej sieci elektrycznej niskiego napiecia, po
wigczeniu i zatozeniu licznika przez dostawce energii.

Wode na potrzeby budowy mozna pobieraé z istniejgcej sieci wodociggowej (hydrantow p.poz. przez
kolumne wodomierzowa) po uprzednim uzgodnieniu z dostawcg wody.

4. Drogi dojazdowe
Nie przewiduje si¢ budowy drog dojazdowych. Dow6z materialow przewiduje si¢ po istniejacych drogach.

5. Kolizje

Brak kolizji. Miejsca skrzyzowan z istniejaca lub projektowana infrastruktura wskazano na rysunkach.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnodci z ich rozwiazaniem na budowie, fakt ten
nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru (jezeli wystepuje) lub projektantowi.
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6. Trasowanie sieci
Trasa projektowanych przykanalikow do wpustow deszczowych powinna by¢ wytyczona przez stuzbe
geodezyjng lub uprawnionego geodetg. Powyzsze winno by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

7. Ukladanie i odbudowa rur

Sieci nalezy uklada¢ w przygotowanym do tego celu wykopie, na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Po
utozeniu sieci, nalezy ja obustronnie ,,podbi¢” piaskiem. Po dokonaniu odbioru, sie¢ nalezy recznie
przysypa¢ warstwa piasku ok. 20 cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke piaskowa nalezy starannie
zagesci¢ do warto$ci wspotczynnika 1,0.

Studnie i studzienki $ciekowe posadowi¢ na tawie piaskowej gr. 15cm.

8. Odwodnienie wykopéw
Poziom wody gruntowej na trasie projektowane] kanalizacji deszczowej wystepuje na glebokosci ok. 1,0 m.
Wykopy nalezy odwodni¢ przy pomocy studni odwadniajacych i pomp. Ilos¢ studni, wydajnos¢ i ilos¢

pomp ustali¢ bezposrednio na budowie i rozlicza¢ dziennikiem pompowania.
Montaz sieci mozna prowadzi¢ tylko w suchym wykopie.

9. Odbior kanaléw

Odbiér kanatéow przeprowadzi¢ w oparciu o wymagania zawarte W PN-62/8971-02, PN-84/B-10735.
Odbiory zanikowe i koncowe odbywaé si¢ musza w obecnosci przedstawicieli inwestora oraz przysziego
uzytkownika.

10. Uwagi koncowe
Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem, technologia wykonawstwa, przepisami BHP oraz

prowadzi¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z nastgpujacymi normami i przepisami prawnymi:

e BN-83//8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod-kan., warunki techniczne

wykonania,

PN-EN 1610:2002 ,,Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze”

Dz. Urz. Nr 2/67 — Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze rob6t betonowych,

Dz. U. z 2000r. nr 26 poz. 313 — BHP Transport reczny,

PN-53/B-06584 — Budowa kanatow w wykopach,

BN-82/8971, PN-92/B-10735 — Wymagania i badania przy odbiorze zewn. sieci wod.-kan.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t

budowlanych, Dz. Ustaw Nr 47/2003 poz. 401,

Katalogi i instrukcje montazu producenta rur PE, PCV,

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, t. Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”.




