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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

budowa kanalizacji deszczowej iremont istniejgcej kanalizacji

Nazwa i deszczowej
a‘flr - Dla odcinka drogi gminnej nr 120494D
y ;b zelktu obreb eiwd. 0013 Radwanice
e jedn. ewid. 021606_2 Radwanice
Gmina Radwanice
Inwestor Ul. Przemystowa 17
56-160 Radwanice
P.W.”PROMARCO” Maria Kozak
Jednostka UL Cisowa 3b/13
projektowa _
65-960 Zielona Goéra

Opracowat

mgr inz. Agnieszka Maj
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1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126)

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia przy pracach budowlanych dla budowy kanalizacji deszczowej
wykonywanej w ramach zadania:

PROJEKT przebudowy — remontu kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 482; 474/2; 459;
474/1; 479/3 - obreb 0013 Radwanice jedn ewid. 021606_2 Radwanice.

3. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

» Roboty ziemne

« Prace na rusztowaniach budowlanych 1 drabinach

« Roboty spawalnicze

« Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

« Roboty zbrojarskie

« Roboty betoniarskie

« Roboty ciesielskie

« Roboty malarskie

« Roboty elektryczne

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére nalezy wykona¢ przed
rozpoczeciem robot budowlanych.

Na zagospodarowanie terenu sktadajg si¢:

« sie¢ komunikacyjna obejmujgca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w

obrebie placu budowy,

* zespoly maszyn o zmiennych stanowiskach lub frontach pracy (wraz z niezbednymi

drogami montazowymi lub torowiskami),

« érodki transportu poziomego, pionowego i pionowo - poziomego,

« sktadowiska i magazyny materialowe z urzadzeniami zaladunkowo —

wyladunkowymi, przy obiektowe sktadowiska materiatow i wyrobow,

« budynki pomocnicze dla obstugi budowy i dla obstugi personelu obiekty

socjalnobytowe, higieniczno - sanitarne i administracyjno - biurowe,

« o$wietlenie placu budowy,

« sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna,

« zapewnienie Iacznosci telefonicznej, przekazu informacji i in.,

« $rodki profilaktyki przeciw pozarowej,

« ogrodzenie placu budowy, bramy, furtki.

5. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagroien oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

5.1. Roboty ziemne

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych:

« wykonywanie robot niezgodnie z technologig robot,

« nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robot przy czynnych instalacjach,
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« nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

« sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

« pogtebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie,

« niestaranne wykonanie szalunkow lub ich brak,

« uzycie niewtasciwych materiatéw do wykonania szalunkow,

« brak lub niewlasciwe zejscia do wykopow,

« przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

« wykonywanie napraw sprzetu lub $rodkéw transportu bez nalezytego
zabezpieczenia przed osunieciem si¢ sprzgtu,

5.2. Prace na rusztowaniach budowlanych i drabinach

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach na rusztowaniach i drabinach:

« upadek z wysokoscl.

« ztamanie konczyn,

» poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych,

« porazenia piorunem,

« uderzenie w czesci ciata przedmiotem spadajacym z wyzszych kondygnacji
rusztowania.

5.3. Roboty spawalnicze

Najczesciej wystgpujace zagrozenia przy robotach spawalniczych:

« Stosowanie niesprawnego sprzetu.

« Samowolna reperacja palnikow lub manometréw gazowych.

« Nieprzestrzeganie zasad obchodzenia sie z butlami gazowymi.

» Nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu
palnikow.

« Lekcewazenie drobnych nieszczelnosci instalacji gazowych.

« Nieuzywanie $rodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami
rak.

« Lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych.

» Wystgpienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem.

5.4. Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy uzywaniu elektronarzedzi:

« porazenie pradem,

« oparzeniem ukiem elektrycznym,

* powstanie pozaru.

5.5. Roboty zbrojarskie

Najczesciej wystgpujace zagrozenia przy robotach zbrojarskich:

« niezachowanie warunkow bezpiecznego transportu i sktadowania stali zbrojeniowe;
i gotowych wyrobow,

« obstuga maszyn i urzadzen zbrojarskich przez osoby nieuprawnione,

« nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen zbrojarskich,

« prowadzenie zbrojenia Scian i shupow bez odpowiednich rusztowan i zabezpieczen,

« niestosowanie desek lub pomostow umozliwiajacych przemieszczanie si¢ 0s6b po
wykonanym zbrojeniu (np. piyt),

5.6. Roboty betoniarskie

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach betoniarskich:

« mozliwo$é przygniecenia pracownika naprowadzajgcego gruszke z betonem na
stanowisko robocze,

« podawanie niej ednoznacznych sygnatow operatorowi dzwigu lub operatorowi
pompy do betonu.

« urazy spowodowane nieostroznym przejmowaniem poj emnika z betonem,
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« zrzucenie pracownika z pomostu roboczego przez nieprzytrzymang koncowke weza
do podawania betonu,
« zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku,
« porazenia prgdem przez uszkodzone przewody zasilajace wibratory lub kable
os$wietleniowe,
« urazy nog przy chodzeniu po zbrojeniu ptyt stropowych zakrytych $wiezym betonem
« okaleczenia przez wystajace prety zbrojenia,
* porazenia przy wytadowaniach atmosferycznych.
5.7. Roboty ciesielskie
Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach ciesielskich:
« obstuga maszyn i urzadzen przez 0soby nieuprawnione lub nieprzeszkolone,
« nie zachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i sktadowania elementow
deskowan,
« nie przestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen,
« dopuszczenie pracownikow do pracy bez zabezpieczen indywidualnych,
» pozostawienie elementow niezabezpieczonych przed utrata stabilnosci lub
stabilizowanie elementéw w sposob niewystarczajacy,
« prowadzenie rozbiorek szalunkéw niezgodnie z ustalong technologia,
« rozpoczecie rozbiorki bez polecenia przetozonego,
« pozostawienie na placu budowy desek z wystajacymi gwozdziami.
5.8. Roboty malarskie
Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach malarskich:
« stosowanie szkodliwych substancji chemicznych.
« stosowanie substancji mogacych powodowac alergie,
» wykonywanie pracy na wysokosci,
» postugiwanie sig elektronarzedziami i urzadzeniami pracujgcymi pod cisnieniem,
* niebezpieczenstwo pozaru.
6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych oraz $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwu
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robot.
- Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiagzkow.
- Kazdy pracodawca ma obowiazek wywiesi¢ wykaz prac szczegblnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzgt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni
w odziez robocza i ochronna wg obowiazujgcych tabel i norm zakladowych;
- Zobowiazuje sie pracownikow do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
- Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych
szkoleni wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegotowych sasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 62, poz. 285) s3 nastepujace:
- szkolenie wstepne ogdlne,
- szklenie wstepne stanowiskowe,
- szkolenie wstepne podstawowe,
- szkolenie okresowe.
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Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawal pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym Z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy,
oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkow ochrony osobistej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolehi w zakresie bhp, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecen w zakresie bhp. Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu
pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie s
przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowa¢ si¢ na tablicy
ogloszen.

Opracowata: mgr inZ. Agnieszka Maj




