


OPIS TECHNICZNY
do Projektu Drogowego
rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 120494D — ul. Przemyslowej
dz. nr 482; 474/2; 459; 474/1; 479/3; 76/1 obreb ewid. 0013 Radwanice
jedn. ewid. 021606_2 Radwanice

1.PODSTAWA 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt techniczny dla rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 120494D — ulicy Przemystowe;j
na dz. nr 482; 474/2; 459; 479/3; 474/1;, 76/1 obrgb ewid. 0013 Radwanice jedn. ewid.
021606 2 Radwanice, polega¢ bedzie na rozebraniu istniejacej nawierzchni jezdni
bitumicznej, poprzez jej usunie¢cie i utozeniu nowej nawierzchni  z asfaltobetonu AC/0,11.
oraz dla budowy chodnika o szerokosci 2,00m z kostki betonowej brukowej kolor szary, jak
réwniez ciagu pieszo —rowerowego o szerokosci 3,00m. Chodnik na odcinku 90m o
szerokosci 2,00m.

Projekt opracowany zostal na zlecenie Gminy Radwanice

Projekt obejmuje uktad komunikacyjny na terenie miejscowosci Radwanice

e Umowa z Inwestorem
Wojt Gminy Radwanice
ul. Przemystowa 17
56-160 Radwanice

¢ Inwentaryzacja i pomiary terenowe,

e Mapa do celéw projektowych 1:500

e Normy i wytyczne projektowania drog

e Wizja lokalna w terenie

2. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa do celow projektowych w skali 1 : 500

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 430, poz. 43)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 2000r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. nr 63 poz. 735),

e Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, z dnia 23
grudnia 2015r

Opracowanie stanowi branze drogowq.
Projektowana droga powiatowa - kategoria L, o nawierzchni KR-2
predkosé projektowana 30km/h; predkosé miarodajna 30km/h



ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Plan orientacyjny

Dzialki nr 482; 474/2; 459; 474/1; 479/3 na ktérych rozbudowywany jest odcinek drogi gminnej nr 120494D —
ul. Przemystowej, s3 wlasnoscia Gminy Radwanice. Dla potrzeb przebudowy w/w odcinka drogi, nalezato
podzieli¢ dziatke nr 76/1, ze wzgledu na konieczno$¢ wybudowana ciagu pieszo-rowerowego o prawidtowych
parametrach.
Teren objety inwestycja , znajduje si¢ w granicach strefy ,,K” ochrony krajobrazu, w granicach strefy ,,OW”
ochrony konserwatorskiej (z wyjatkiem dziatki nr 459 i 482 obrgb Radwanice, gmina Radwanice) oraz w
granicach strefy ,,U” ochrony konserwatorskiej uktadu ruralistycznego wsi (z wyjatkiem dziatki nr 482 obreb
Radwanice, gmina Radwanice). W sgsiedztwie planowanej do przebudowy drogi gminnej nr 120494D
w Radwanicach znajduja si¢ obiekty zabytkowe wpisane do rejestréw zabytkéw i ewidencji zabytkow.
Istniejgca droga na catej dlugosci , jest droga o nawierzchni bitumicznej z poboczami gruntowymi,
jednostronnym chodnikiem z odprowadzeniem wo6d opadowych spadkami podluznymi i poprzecznymi do
istniejacych row6éw przydroznych i w istniejacy teren. Cala droga gminna nr 120494D jest dojazdem do
posesji mieszkalnych i gospodarstw rolniczych.
Istniejaca infrastruktura techniczna w poblizu budowanej inwestycji. terenu tylko na terenie wsi.

- linia energetyczna,

- sie¢ gazowa

- linia telekomunikacyjna

- sie¢ wodociagowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- kanalizacja deszczowa

Rzedne terenu ksztaltuja si¢ pomigdzy — 135,14m — 134,10 m n.p.m.

Istniejaca lini¢ telekomunikacyjng dla jej zabezpieczenia , na przejsciach pod zjazdami nalezy zabezpieczyé
rurg ochronng dwudzielng @40. Rozbudowa linii telekomunikacyjnej, celem usunigcia kolizji z projektowang
droga w opracowaniu.

W opracowaniu, znajduje si¢ takze rozbudowa linii energetycznej napowietrznej, takze celem usuniecia
kolizji z inwestycja.

Na niniejszy projekt nie ma konieczno$ci sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko.

Obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek po ktérych bedzie przebiegad
inwestycja: 482; 474/2; 459; 474/1; 479/3; 76/1 obreb ewid. 0013 Radwanice; jedn. ewid. 021606 2
Radwanice wg. Ustawy z dnia 21marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 260, z
p6zn.zm.) - art. 34 ust.3 pkt.5



Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow inwestycji:

dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw inwestycji:
Projektowany odcinek drogi gminnej — ktéry zostanie rozbudowany wraz z budowag kanalizacji
deszczowej, poprzez utozeni nowej nawierzchni z asfaltobetonu , nie bedzie stanowié zagrozenia dla
§rodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw projektowanej inwestycji i jej otoczenia.
Rozbudowywana droga , nie bgdzie miata zlego wpltywu na $rodowisko, jak réwniez na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie. Wody opadowe z powierzchni zabudowanej, zostang odprowadzone spadkami
podluznymi i poprzecznymi do projektowanej kanalizacji deszczowej. Budowana inwestycja juz
w uzytkowaniu, nie bedzie wytwarza¢ odpadéw, zagrazajacych srodowisku.
Efektem inwestycji bedzie migdzy innymi usprawnienie ruchu, a przede wszystkim, dzigki réwnej
i utwardzonej nawierzchni ograniczenie emisji zanieczyszczen , drgan i hatasu wystepujacych w stanie
istniejacym.
o Wplyw 7 zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza
Planowana rozbudowa nie zwigkszy niekorzystnego oddzialywania drogi na §rodowisko naturalne
o Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy
W przedmiotowym obszarze nie wystepuja chronione gatunki ro$lin i zwierzat W zwiazku z realizacja
inwestycji nie wystepuja szczegdlne zagrozenia w omawianym zakresie
o Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby
Proponowane rozwigzania projektowe nie maja wptywu na powierzchni¢ ziemi oraz gleby ze wzgledu na
to, ze nie zmienia si¢ dotychczasowy sposéb uzytkowania.
o  Wplyw na zloZa kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Nie wystepuja niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na zloza kopalin, warunki geologiczne i
wody podziemne.
o Wplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury
Projektowane rozwiazanie przebudowy nie bedzie powodowato niekorzystnego oddzialywania w zakresie
krajobrazu, débr materialnych i kultury, ze wzgledu na juz istniejacg droge w tym miejscu.

DANE I ZALECENIA Z DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
GPIIL.6220.3.2022 dla przedsiewziecia ,,Rozbudowa dwéch odcink6w drogi gminnej nr 120494D ul.

Przemyslowej w Radwanicach”

OkreSlenie istotnych warunkéw Korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
przedsigwziecia, ze szczegbélnym uwzglednieniem Konieczno$ci ochrony cennych wartoSci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenbéw
sasiednich:

1. Pnie drzew narazone na uszkodzenia mechaniczne nalezy odeskowaé do wysokosci okoto 2 m od
poziomu gruntu (dolna cz¢$é desek winna opiera¢ si¢ na podtozu). Odeskowanie nalezy przymocowa¢é
do pnia, w spos6b niepowodujacy okaleczania drzewa, a pomigdzy odeskowaniem i powierzchnig pnia
drzewa umiesci¢ elastyczny material (np. grube maty stomiane).

2. W trakcie rob6t budowlanych zapewni¢ ochrong koron i systeméw korzeniowych drzew ikrzewéw
przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

3. Znajdujgce sie na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne pulapki ekologiczne, do
ktorych moga wpada¢ ptazy (i inne male zwierzgta), w przypadku koniecznoéci czasowego
pozostawienia ich jako otwarte (j. niezasypane w dniu roboczym), nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob,
aby uniemozliwi¢ im dostanie si¢ do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryé, wygrodzen) lub
tez zastosowaé rozwigzania umozliwiajagce samodzielne wydostanie si¢ z nich (np. pochylnie,
pozostawianie wyplaszczenia jednej ze $cian). W przypadku wykopéw liniowych powinny by¢ one
realizowane na mozliwie krotkich odcinkach i mozliwie szybko zasypywane. Codziennie rano przed
rozpoczeciem robot, a nastgpnie bezposrednio przez zasypaniem wykopéw i innych zaglebien
terenowych powstatych w trakcie prac budowlanych, nalezy sprawdzi¢, czy nie zostaly w nich
uwiezione zwierzeta. Znajdujace si¢ w wykopach plazy i inne zwierzgta powinny by¢ niezwlocznie
uwalniane i przenoszone w odpowiednie dla danego gatunku siedliska, poza stref¢ prowadzonych prac.

4, W czasie przerw w pracy silniki wykorzystywanych maszyn i urzadzen bedg wylgczane.

5. Zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca sktadowania odpadéw/materiatéw) zorganizowa¢ na
terenie utwardzonym.

6. Obstuge pojazdéw i maszyn zwiazang z uzyciem substancji plynnych (uzupeinianie paliwa, wymiana
materiatéw smarnych itp.) nalezy prowadzi¢ poza placem budowy.

7. Sprzet pracujacy na terenie placu budowy powinien by¢ sprawny oraz parkowany na terenie utwardzonym



zabezpieczonym warstwa nieprzepuszczalng, teren budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty do likwidacji
ewentualnych rozlewéw paliwa badZ innych ptynéw eksploatacyjnych.

8. W przypadku stwierdzenia awarii sprzgtu budowlanego jego prac¢ nalezy niezwlocznie przerwaé, a
ewentualne wycieki ptynéw eksploatacyjnych nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach ustawionych
pod maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprze¢t nalezy
umiesci¢ na utwardzonej powierzchni. Rekultywacje zanieczyszczonego terenu nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca odpowiedniego sorbentu, a grunt zebra¢ i przekaza¢ uprawnionemu odbiorcy do
unieszkodliwienia.

9. Wszelkie materialy i substancje mogace mie¢ negatywny wplyw na $rodowisko, a niezbgedne w trakcie
prac budowlanych, zabezpieczy¢ przed rozlewaniem i opadami atmosferycznymi.

10. Odpady nalezy magazynowa¢ selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach,
ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podtozu, zabezpieczonym przed wplywem
warunkéw atmosferycznych i przed dostgpem osoéb nieupowaznionych, a nastepnie przekazywad
uprawnionym podmiotom posiadajacym zezwolenia w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami.

11. Planowana inwestycja powinna by¢ uzgodniona przed rozpoczgciem jej realizacji oraz wykonana zgodnie
z wytycznymi 1 wymaganiami narzuconymi przez wilasciciela lub zarzadcg¢ ciekdéw i rowdéw
zlokalizowanych na dziatkach dla przedmiotowej inwestycji.

12. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane zterenu inwestycji muszg spelnia¢ warunki okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi, atakie przy odprowadzaniu wdod opadowych lub
roztopowych do wéd lub urzqdzer wodnych (Dz. U. poz. 1311).

13.Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nienaruszajacy stosunkéw gruntowo-wodnych.

14, Prace na etapie realizacji inwestycji prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00-22.00.

Na etapie realizacji przedsiewziecia wystapi emisja hatasu oraz gazéw i pyléw do powietrza zwigzana
gléwnie z prowadzeniem robdt drogowych (frezowania i wykonywania wykop6ow pod kanalizacj¢ deszczowg)
oraz pracg urzadzen i maszyn budowlanych. Oddzialywania te beda miaty charakter krétkotrwaty, odwracalny
i ograniczony do obszaru prowadzonych prac. Ustapia po ich zakonczeniu, nie powodujac trwatych zmian
w $rodowisku. Dodatkowo, w celu eliminacji nadmiernego pylenia materiaty sypkie dowozone na plac budowy
beda przykrywane podczas transportu plandekami i sktadowane w spos6b uniemozliwiajgcy rozproszenie. Przy
prawidlowo zaplanowanych pracach budowlanych oraz uwzgledniajgc stosowanie sprzgtu sprawnego
technicznie, etap realizacji inwestycji nie bedzie stanowit zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.

W trakcie realizacji inwestycji wystapi wykorzystanie odpowiednich, typowych dla tego rodzaju prac
iloci surowcéw, materiatéw oraz paliw, niezbednych do wykonania zamierzonego przedsigwzigcia. Beda to
kruszywo naturalne oraz olej jako paliwo do pojazdéw. Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na energi¢
elektryczna, cieplna i gazowa.

Scieki sanitarne powstajace na etapie budowy beda gromadzone w przenosnych toaletach (typu TOI TOI)
i regularnie oprézniane przez odbiorce Sciekow.

Powstate w czasie realizacji odpady beda zagospodarowane zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami prawa.

Na etapie eksploatacji inwestycji gtéwnym zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza oraz emisji hatasu
bedg pojazdy poruszajace si¢ po przebudowanej drodze. W dokumentacji wskazano, ze Sredniodobowe
natgzenie ruchu na przedmiotowej drodze szacowane jest na 180 pojazdéw/dobe (143 samochody
osobowe/dobe, 37 samochodéw ciezarowych/dobe). Nie przewiduje si¢ wzrostu natgzenia ruchu w wyniku
rozbudowy drogi. Biorac pod uwage powyzsze oraz fakt, iz realizacja inwestycji ma na celu poprawg stanu
technicznego istniejacego ciaggu komunikacyjnego, na etapie eksploatacji nie istnieje ryzyko przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku. Inwestycja nie bedzie takze znaczaco negatywnie
oddziatywaé na stan powietrza atmosferycznego.

Planowane przedsiewzigcie nie powinno wptyna¢ na nasilenie si¢ zmian klimatycznych. Z uwagi na
niewielka skale oraz fakt, iz dotyczy ono rozbudowy juz istniejgcej drogi, inwestycja nie wplynie znaczaco na
krajobraz rejonu inwestycji.

Po przeanalizowaniu mozliwosci oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia w zakresie aspektow
przyrodniczych stwierdzi¢ nalezy, ze w zasiggu oddziatywania planowanego przedsigwzigcia nie wystgpuja
obszary gorskie, obszary wybrzezy, obszary przylegajace do jezior, obszary wodno-blotne, obszary o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych (w tym siedliska fggowe i ujscia rzek), obszary ochrony uzdrowiskowej, korytarze
migracyjne, a takze obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzglgdu na wystgpowanie gatunkéw roslin i
zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym Natura 2000 oraz pozostate
formy ochrony przyrody — w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.
U. z 2022 poz. 916). Przedsigwzigcie usytuowane jest w otulinie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.



Najblizej potozony obszar chroniony Natura 2000 — Obszar Specjalnej Ochrony ptakéw Stawy Przemkowskie
PLB020003 znajduje si¢ w odlegtosci okoto 2,2 km.

Ponadto oceniono skale i rodzaj mozliwego oddziatywania i stwierdzono, iz z uwagi na charakter
przedsiewzigcia, zakres planowanych prac, realizacje w obrebie pasa drogowego, a takze fakt, ze przed
usunieciem drzew kolidujacych z inwestycja zostanie dokonany oglad pod katem stwierdzenia, czy drzewa nie
zostaty zasiedlone przez ptaki lub nietoperze, a wykopy oraz inne miejsca mogace stanowi¢ putapki dla
zwierzat (m.in. plazéw, gadow i matych ssakow) beda regularnie kontrolowane i w przypadku stwierdzenia w
nich ww. zwierzat, beda one przenoszone poza teren objety inwestycja, przedsigwzigcie nie powinno znaczaco
negatywnie oddziatywa¢ na przedmioty ochrony i integralno$¢ obszaréw Natura 2000, a tym samym na
spéjnos¢ Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni si¢ w sposob
istotny do zmniejszenia roznorodnodci biologiczne]j terenu oraz zwigkszenia wrazliwosci elementow
$rodowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Zabezpieczenie zgodnie ze sztukg ogrodniczg drzew przewidzianych do adaptacji w okresie realizacji
rob6t budowlanych oraz odpowiednia lokalizacja zaplecza budowy ograniczy pozniejsze straty w ro$linnosci.
W celu ochrony zwierzat wskazano koniecznos¢ zastosowania odpowiednich zabezpieczen wykopow
powstatych podczas realizacji inwestycji oraz ograniczenia powstawania zastoisk i zalewisk. W celu
ograniczenia $miertelnosci zwierzat mogacych wystepowaé na terenie inwestycji, wprowadzono warunek
umozliwienia zwierzetom ucieczki z terenu robot, a w razie koniecznoéci ich przeniesienie w dogodne
siedliska. Natozono réwniez warunki majace na celu zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem $rodowiska
gruntowo-wodnego.

Teren realizacji inwestycji zlokalizowany jest w granicach zlewni jednostki planistycznej
gospodarowania wodami — jednolitej czgéci wod powierzchniowych (JCWP) - Szprotawica o kodzie
PLRW600017164499. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostata
oceniona jako silnie zmieniona o ztym stanie, zagrozona nieosiagnieciem celu $rodowiskowego, jakim jest
dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Przedmiotowy obszar znajduje si¢ w obrebie jednolitej czesci woéd podziemnych (JCWPd) nr 77 o kodzie
PLGW600077, ktéra charakteryzuje si¢ dobrym stanem ilosciowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd
zostata oceniona jako niezagrozona nieosiggnigciem celu srodowiskowego, jakim jest dobry stan ilosciowy
i chemiczny.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obrgbie Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWO) oraz
na obszarach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi.

W celu ograniczenia ujemnego wptywu inwestycji na srodowisko przewidywane sa nastgpujace dzialania
na etapie jej realizacji:

- stosowanie sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym, z ktérego nie nastgpujg ubytki plynow oraz
nadmierna emisja gaz6w, pytow i hatasu,

- ograniczanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jatowym,

- systematyczna, selektywna zbiorka odpadéw z placu budowy, ktéra pozwoli na zabezpieczenie $rodowiska
przed zanieczyszczeniem tymi odpadami,

- czyszczenie tras dojazdu na teren budowy z blota kot pojazdéw opuszczajacych teren budowy,

- transport materiatléw sypkich (np. mas ziemi, kruszywa, piasku itp.) bedzie prowadzony pod przykryciem
plandeka,

- sktadowanie materiatlow sypkich (np. mas ziemi, kruszywa, piasku itp.) musi by¢ prowadzone w sposéb
uniemozliwiajacy rozproszenie skiadnikéw materiatu.

Przedsiewziecie nie bedzie realizowane na terenie, na ktérym sg przekroczone standardy jakosci $rodowiska
lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia. Prawidtowa realizacja przedsigwzigcia oraz jego
eksploatacja, przy zastosowaniu przyjetych zabezpieczen $rodowiska, nie bedzie oddzialywa¢ w sposéb
ponadnormatywny na stan $rodowiska oraz zdrowie ludzi.

Przedsigwziecie nie bedzie zaliczato si¢ do zakladéw o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia awarii
przemystowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i
ilodci znajdujgcych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zakladu do zaktadu
o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystqpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 22016 r. poz. 138).

Teren inwestycji znajduje si¢ w granicach strefy ,K” ochrony krajobrazu, w granicach strefy ,,OW” ochrony
konserwatorskiej (z wyjatkiem dziatki nr 459 i 482 obrgb Radwanice, gmina Radwanice) oraz w granicach
strefy ,,U” ochrony konserwatorskiej uktadu ruralistycznego wsi (z wyjatkiem dziatki nr 482 obreb Radwanice,
gmina Radwanice). W sasiedztwie planowanej do przebudowy drogi gminnej nr 120494D w Radwanicach
znajduja sie obiekty zabytkowe wpisane do rejestréw zabytkow i ewidencji zabytkow.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego przedsiewzigcia oraz jego odlegtos¢ od granic Rzeczypospolitej
Polskiej eliminuja mozliwos¢ transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

Po przeanalizowaniu zataczonej do wniosku karty informacyjnej przedsigwzigcia oraz jej uzupehien, ocenie
skali i rodzaju mozliwego oddzialywania, stwierdzi¢ nalezy, ze realizacja przedmiotowego zamierzenia, przy
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zastosowaniu warunkéw okreslonych w rozstrzygnieciu niniejszej decyzji, nie bedzie wigza¢ sig ze znaczaco
negatywnym wptywem na $rodowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty i cele wyzej wymienionego obszaru
Natura 2000, na jego integralno$¢ oraz spojno$¢ sieci Natura 2000. Ponadto uznano, iz planowana inwestycja
nie powinna znaczaco negatywnie wplynagé na korytarze ekologiczne oraz réznorodno$é biologiczna,
rozumiana jako zmiennoé¢ wewnatrzgatunkowa (réznorodno$¢ genowa), migdzygatunkows (réznorodno$é
gatunkéw) i ponadgatunkowsa (r6znorodnos$¢ ekosystemow i krajobrazéw).

Biorac pod uwagg przeprowadzona w toku postgpowania analizg kryteriow planowanego przedsigwzigcia w
zakresie, o ktérym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
§rodowisko (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) dokonana na podstawie wniosku, karty informacyjnej
przedsiewzigcia, jak rowniez opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach oraz Dyrektora Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lwéwku Slaskim, W6jt Gminy Radwanice, jako
organ wiasciwy do wydania decyzji uznal, ze po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunkow
zawartych w przedtozonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsiewzigcie bedzie zgodne
z wymaganiami przepiséw o ochronie $rodowiska.

Majac powyzsze na uwadze, skalg przedsigwzigcia, jego usytuowanie oraz oddzialywanie na poszczego6lne
komponenty $rodowiska, organ zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdzit w niniejszej decyzji brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko.

 OPINIA GEOTECHNICZNA

Badania geologiczno-inzynierskie, stanowigce przedmiot niniejszej opinii, dotyczyly rozpoznania
warunkéw gruntowo-wodnych pod przebudowg odcinka drogi gminnej nr 120494D — ul. Przemystowej m.
Radwanice na terenie gm. Radwanice, na dz. 482; 474/2; 459; 474/1; 479/3; 475; 76/1  Prace geologiczne
przeprowadzono zgodnie z:

e rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 . w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463),

e polskg norma PN-B-02479: Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne,

e  polska normg PN-B-04452: Geotechnika — Badania polowe,

e polska normg PN-B-03020: Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Opinia Geotechniczna w opracowaniu
OPIS PROJEKTOWANEGO UKLADU

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy odcinka drogi gminnej nr
120494D dz. nr 482; 474/2; 459; 474/1; 479/3; 76/1 oraz dziatki czgsciowo zajete 56/2; 84; 76/1; 55
obreb 0013 Radwanice jednostka ewid. 021606_2 Radwanice.

Projekt zgodny z Miejscowym Aktualnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
PRZEBIEG DROGI W PLANIE:

Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Przemystowej:
Calkowita dlugo$¢ rozbudowy nawierzchni jezdni — 605,40m
Dlugos$¢ budowanego chodnika — 90,00m
Dlugosé ciggu pieszo-rowerowego — 605,40m

Rozbudowana droga gminna nr 120494D — polegajace na budowie nowej nawierzchni z
asfaltobetonu AC/011. Szeroko$¢ jezdni 5,50m, po obu stronach nawierzchni zastosowano, $ciek
przykraweznikowy z kostki kamiennej 5x5cm, na fawie betonowej 10x12cm ( szeroko$¢ migdzy
kraweznikami 5,50 + 2x 0,10 $ciek =5,70m) oraz budowie chodnika na odcinku rozbudowywanej drogi
(90,00m) o szerokosci - 2,00m z kostki betonowej brukowej i opaski gruntowej o szerokosci 0,20m .
Wzdtuz drogi wybudowany zostanie ciag pieszo-rowerowy 0 szerokoéci 3,00m z kostki betonowej
brukowej koloru szarego i opaski gruntowej 0,25m.

Po obu stronach jezdni projektowany jest sciek przykrawgznikowy z kostki kamiennej 5xScm. (szer.
10cm)

Przebieg drogi w planie: ~ Odcinek drogi L= 605,40m
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Luki kolowe:
Luk kotowy 0+0,44,00, ¢=27° R=50,00m, L=23,56 W-4
Luk kotowy 0+084,25, 0=9° R=150,00m, L=23,56 W-5
Luk kotowy 0+414,10, 0=13° R=25,00m, L=33,60 W-6
Luk kotowy 0+474,05 a=15° R=150,00m, L=39,29 W-11
Zalamania:
km 0+550,00 a=2°

Wzdhuz tego odcinka rozbudowanej drogi znajduje si¢ na niektérych odcinkach istniejacy chodnik,
ktéry w razie zniszczenia, przez frezowanie jezdni. nalezy odtworzy¢. Przy odtworzeniu, przewiduje si¢
30% nowego materiatu ( kostka betonowa brukowa grubo$¢ istniejaca, kolor istniejacy.

Budowany chodnik o szerokosci - 2,00m z kostki betonowej brukowej o grubosci
8 cm kolor szary
Budowany cigg pieszo-rowerowy o szerokoéci - 3,00m z kostki betonowej brukowej

o grubosci 8 cm kolor szary

Na catej dhugosci rozbudowywanego odcinka spadki poprzeczne i podluzne , zgodne z istniejacymi
spadkami. Spadek poprzeczny projektowanego chodnika i ciagu pieszo-rowerowego 2% w kierunku
jezdni. Chodnik i ciag pieszo — rowerowy od strony zieleni, obramowany obrzezem betonowym
chodnikowym na podsypce cementowo-piaskowej, od strony jezdni kraweznik uliczny wysoki o
wymiarach 15x30 cm na tawie betowe] Z oporem.

PRZEBIEG DROGI W PROFILU:

W profilu dostosowano si¢ do rzgdnych istniejacych terenu. Spadki podtuzne profilu projektowane od
0,3% - 0,55%.

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia jezdni w petnej konstrukcji jezdni:

Warstwa $cieralna - asfaltobeton gr. 4 cm AC 0/11,0
Warstwa wigzgca — asfaltobeton gr 8 cm AC 0/16,0
Podbudowa z tlucznia kamiennego o frakcji 0/31,5 gr. 24 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 10 cm

Nawierzchnia jezdni obramowana krawgznikiem o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-
piaskowej i tawie betonowej C16/20 z oporem zgodnie ze szczegdtem konstrukcyjnym.

Nawierzchnia zjazdow:

e Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm — kolor czerwony
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 ¢cm
e - Podbudowa z thucznia kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm

Zjazdy na najezdzie z kraweznika betonowego ulicznego na wys. 4 cm na wyjezdzie ze zjazdu nalezy
utozyé kraweznik betonowy najazdowy 15x22¢m na podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowe;j
C16/20 z oporem zgodnie ze szczegdtem konstrukcyjnym.

Nawierzchnia chodnika:

e Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm — kolor szary
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm

Chodnik, od strony zieleni obramowa¢ obrzezem betonowym chodnikowym 0
wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na wysoko$¢ 0 cm.

Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego:

e Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm — kolor szary
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
e Podbudowa z thucznia kamiennego 0/31,5 gr. 10 cm
Ciag pieszo- rowerowy , od strony zieleni obramowa¢ obrzezem betonowym chodnikowym
o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na wysoko$¢ 0 cm.
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Nawierzchnia opaski chodnikowej i ciqgu pieszo-rowerowego :
e gruntowa

Nawierzchnia pobocza:
e gruntowa

Sciek przykraweznikowy

Kostka kamienna gr. 5 cm — kolor szary
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
Lawa betonowa C16/20 10x12 cm

Kraweznik betonowy wysoki 15x30cm na Scm podsypce cementowo-piaskowej
Obrzeze betonowe chodnikowe 8x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm

o FEawa betonowa z oporem pod kraweznik uliczny i obrzeze chodnikowe w
obrebie zjazdu - beton C16/20

e fawa betonowa pod $ciek z kostki kamiennej - 10x12cmbeton C16/20

BILANS TERENU
e Powierzchnia przebudowy drogowej (jezdni) polegaj budowie nowej jezdni z asfaltobetonu
3400,00m?
Powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej brukowej - 360,00m?
Powierzchnia opaski przy ciagu pieszo-rowerowym -130,00m?
Powierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej -180,00m?
Powierzchnia ciagu pieszo-rowerowego z kostki betonowej brukowej kolor szary -1850,00m?

Calkowita powierzchnia rozbudowy odcinka drogi gminnej— 5920,00m?

DANE DOTYCZACE WPEYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Teren planowanej inwestycji polozony jest poza zatwierdzonymi granicami terenéw O/ZG Polkowice-
Sieroszowice i nie znajduje si¢ w zasiegu oddziatywania eksploatacji gérniczej
ROBOTY ZIEMNE

Roboty zimne obliczone metoda korytowania.
Nadmiar ziemi i gruzu w cato$ci wywiez¢ z terenu budowy na odktad.

ODWODNIENIE

Wody opadowe na catym odcinku rozbudowanej drogi , poprzez odpowiednie spadki podluzne i
poprzeczne odprowadzone do  projektowanych wpustow ulicznych i dalej do projektowanej
przebudowywanej kanalizacji deszczowej.

Projekt kanalizacji deszczowej w opracowaniu

WYCINKA DRZEW

Na terenie projektowanej rozbudowy odcinka drogi gminnej ulicy Przemystowej, przewiduje sig
wycinke drzew. Jednak projekt przewiduje nasadzenie w ilosci wycinanych drzew, nasadzenie lip ( o
duzych rozmiarach), poza projektowang inwestycje.

ROZBIORKI

Na terenie rozbudowanego odcinka drogi, nalezy rozebra¢ istniejaca jezdnig, w miejsce ulozy¢é nows
nawierzchnie szeroko$ci 5,50m Po ulozeniu scieku przykraweznikowego po obu stronach 2x10cm,
catkowita szeroko$¢ miedzy kraweznikami bedzie wynosita 5,70m.

Wszystkie istniejace studnie kanalizacji sanitarnej , deszczowej i sieci wodociagowej, takze nalezy
wyregulowaé do nawierzchni projektowanej po jej wybudowaniu.

Gruz nalezy wywiez¢ na odklad.
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ORGANIZACJA RUCHU

Stata organizacja ruchu, na rozbudowywanym odcinku ulega zmianie. Projekt zmiany stalej organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét, obejmuje inne opracowanie.

ZALECENIA DOTYCZACE BUDOWY
Zalecenia odno$nie poszczegdlnych rodzajéw robot:

Miejsce wykonywania rob6t zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowotanych. w
poszczegdlnych etapach roboét stosowaé przepisy ogélne i szczegotowe w zakresie BHP i ochrony
zdrowia jakie sg wymagane przez Polskie prawo.

SPRZET:

Do wykonywania wykopdw i przemieszczenia gruntéw moze by¢ stosowany sprzet:
» - koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasiennicowe.
» - zgarniarki
» - rowniarki samojezdne lub inny sprzgt akceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Sprzet do zageszczania:

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na wilasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowywania i zaggszczania.

Dobér sprzetu zaggszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy

Transport :

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp i wywozu na odklad
mog3 by¢ stosowane:

- samochody samowyladowawcze,

- zgarniarki

Wybér $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
( materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca
ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa zaréwno
w obrebie pasa drogowego, jak ipoza nim.

Wykonanie robét:

Dokladnoéé wykonywania robot ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20m. Wykonawca
ma obowiazek zageszczenia przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwo$¢ kontroli byla zachowana co
20m.

Dopuszcza sie nastgpujace tolerancje:

> wymiary wykopu w planie nie mogg rézni¢ sig¢ od projektowanego wykopu wigcej niz +10cmi-0
cm., a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych ztaman.

> r6znica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 2cmi—
3cm.

» pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ sig¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci
wyrazonej tangensem kata.

> maksymalna glebokos$¢ zaglebien na powierzchni skarpy wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm.
przy pomiarze latg 3 m.

Wykonanie wykopdw sposobem recznym nalezy wykona¢:
> w przypadkach wystgpowania zinwentaryzowanych urzadzef podziemnych,
>  w dolnej strefie wykop6w liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu.

Kontrola jako$ci rob6t ziemnych :

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne. Badania
kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwodcig gwarantujgcg zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci robét.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywac do:

dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
dziennika budowy,
protokotéw odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

W czasie kontroli szczeg6lng uwagg nalezy zwrocic na :
a) odspajania gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
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b) odwodnienia wykopow

¢) doktadno$ci wykonywania wykopow ( usytuowanie i wykonczenie).

d) Zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie w/g BN-77/8931-12 na prébach pobranych z podloza
wykopu oraz laboratoryjnie dla danego gruntu w/g PN-B-04481.

WYKONANIE NASYPOW:

- Materialy :

Materiatem zastosowanym przy wykonaniu nasypow jest grunt z wykopu uzyskany na budowie, niepewne
grunty nalezy wymieni¢ na pospotke.

- Sprzet mechaniczny_do zaggszczania gruntu w nasypach:

- szybko uderzajace ubijaki — grubo$é warstw zaggszczonego gruntu w nasypie 10-20 cm.

- plyty wibracyjne lekkie — grubos¢ warstw zaggszczonego gruntu w nasypie 20-40 cm.

- Wymagania dotyczace zaggszczenia nasypow :

- Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach okreslony w/g normy  BN-77/8931-12

- w gbrnej warstwie o grubosei 1,2 > 1,00

- wnizej lezacych warstwach > 0,97

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podtozu nasypéw na glebokosei 0,50m od powierzchni terenu powinien
wynosi¢ nie mniej niz 0,97.

- Kontrola jako$ci robét

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na :

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

¢) badania zaggszczenia nasypow,

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie
i 'z czestotliwoécia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robét. Nieréwnosci profilowanego
i zageszczonego podioza, nalezy mierzy¢ fata co 20m w kierunku podfuznym. Nieréwnosci poprzeczne,
nalezy mierzy¢ tata. Nierownosci nie moga przekracza¢ 2 cm. Spadki poprzeczne , nalezy mierzy¢ za pomoca
faty i poziomicy.
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