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CZESC OPISOWA

Zakres robét i kolejno$¢ realizacji

Cale zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbudowe odcinka drogi gminnej, polegajacej na budowie
nawierzchni z asfaltobetonu AC/011 i budowie chodnika i ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej brukowej
oraz budowie kanalizacji deszczowej i przestawieniu stupa ( usunigcie kolizji) oraz przebudowie linii
telekomunikacyjnej dz. nr 482; 474/2; 459; 474/1; 479/3; 76/1 obrgb eiwd. 0013 Radwanice , jedn. ewid.
021606 2 Radwanice.

Kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych roboét wynika z ogélnych zasad wiedzy techniczne;.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na obszarze objetym opracowaniem znajduja si¢ odcinki budowanej drogi o nawierzchni utwardzonej kostka
betonowa brukowa.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

W trakcie realizacji inwestycji wystepowaé bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
poprzez:
»  kotowy ruch publiczny i budowlany — wypadki drogowe.
>  zwiazane z praca przy uzyciu cigzkiego sprzetu specjalistycznego.
» Zwigzane z wykopami do =zafozenia ruch ochronnych na istniejgcy kabel
telekomunikacyjny i energetyczny.
>  zwigzane z obstuga maszyn i urzadzen.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen BHP,
zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robot
zwiazanych z przedmiotowa inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

»  Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac dla  w/w inwestycji
>  Szczegbtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji
robot.
»  Przedstawienie metod postgpowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia.
Nie wolno dopuscié¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposéredni
nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu, roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ rgcznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci, pod nadzorem wiascicieli poszczegdlnych sieci.

Wykonanie robét w zakresie robot drogowych odbywa¢ si¢ bedzie przy czgSciowym wylgczeniu
odcinkéw drogi z ruchu. Na czas budowy drogi nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu. Przy kazdej
przektadce roboty wygrodzi¢ zaporami U — 20a wzdhuz jezdni oraz U-20b poprzecznie do jezdni, na
ktérych od zmroku do $witu pali¢ $wiatla ostrzegawcze. Materiaty do budowy nalezy sktadowa¢ zgodnie z
instrukcja ich sktadowania w miejscach wygrodzonych, by uniemozliwi¢ wchodzenia osobom
postronnym. Kazdorazowo po wykonaniu robot zabezpieczajacych poszczeg6lnych etapéw nalezy je
zglosi¢ do odpowiedniego organu dla stwierdzenia, ze mozna przystapi¢ do wykonywania rob6t
wlasciwych.

Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami, art. 21a, ust. 1
kierownik budowy ma obowiazek sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Srodki zapobiegajace zagrozeniom

W celu zapobiegniecia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t nalezy:

»  Oznakowaé i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem os6b postronnych

»  Pracownicy powinni stosowac¢ odziez ochronng

»  Zadbaé o dobra komunikacje na terenie budowy, dotyczaca wyznaczenia dojécia pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatow budowlanych, zejscia do wykop6w.

» Zaleca sig, aby pojazdy budowy w czasie jazdy tylem automatycznie wysylaly sygnat
dzwigkowy
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» W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do
identyfikacji nalezy niezwlocznie przerwaé wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢
i oznakowa¢ napisem ostrzegawczym o znalezieniu niewypatéw lub przedmiotu trudnego do
identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Urzad Miasta i Policjg.

»  Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 art. 21a, ust. 1, Kierownik
budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia
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