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OPIS TECHNICZNY

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia
rozdzielni NN w Budynku rozdzielni "Poligon V" na terenie 35 Skwierzynskiego Dywizjonu
Rakietowego Obrony Powietrznej w Skwierzynie. Opracowanie zawiera szczegotowe
rozwigzania w zakresie branzy budowlanej.

Lokalizacja.

Budynek znajduje sie na terenie 35 Skwierzynskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony
Powietrznej w Skwierzynie na dz. 345/22 obreb 2 Skwierzyna.

Podstawa opracowania.
Podstawa prawna.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118) z p6z.
Zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. nr 75, poz.
690) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych (Dz. U. 2010 nr
109 poz. 719).

Dokumenty i inne dane zrédtowe.

¢ Umowa zawarta w dniu 08.05.2018r. pomiedzy Rejonowym Zarzadem Infrastruktury w
Zielonej Gorze z siedzibg przy ul. Bolestawa Chrobrego 7 a Elektromaks Mariusz Warszawa

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka jest zabudowana i uzbrojona na dziatce znajduje sie budynek rozdzielni elektrycznej
NN, transformatoréw i rozdzielni SN oraz uzbrojenie techniczne prowadzgce do w/w budynku.
Na dzialce znajdujg sie rowniez budynki koszarowe i pomocnicze jednostki oraz drogi
wewnetrzne, place utwardzone , chodniki sieci uzbrojenie wewnetrznego i tereny biologicznie
czynne.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przed wejsciem do pomieszczenia rozdzielni NN wykona¢ utwardzenie o wymiarach
1,20x1,20m z nawierzchnig z kostki brukowej betonowej zakonczone obrzezem chodnikowym.

Uzbrojenie terenu

- Przytgcze energetyczne — istniejgce

- Sieci techniczne energetyczne — istniejgce



4. Zestawienie powierzchni

- Powierzchnia zabudowy budynku —istn. - 30,30 m?
- Powierzchnia projektowanego utwardzenia przed wejsciem - 1,44m?

Pozostate powierzchnie zagospodarowania terenu bez zmian.

5. Budynek nie jest wpisany jest do rejestru zabytkéw nie i podlega ochronie konserwatorskiej.
6. Przedmiotowa inwestycja nie lezy w granicach terenu gorniczego.

7. Budynek nie stwarza zagrozenh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

8. Obszar oddziatywania obiektu
Wykaz przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania :

e Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75, poz.69 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm. )

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U.z2003r Nr 7, poz. 401.

Ze wzgledu na usytuowanie budynku obszar oddziatywania obejmuje teren dziatki nr 345/22.

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWALNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku
Budynek petni funkcje rozdzielni NN, stacji transformatorowej i rozdzielni SN. W budynku

znajdujg sie pomieszczenie rozdzielni NN. W budynku znajdujg sie rowniez pomieszczenie
rozdzielni SN i transformatora obstugiwane przez Energetyke — pomieszczenia te nie sg objete
niniejszym opracowaniem.

2. Wskazniki techniczne budynku

- Dtugos¢ -5,70m

- Szerokos$é - 5,59m

- Wysokos¢ -3,25m

- Powierzchnia uzytkowa catosci - 22,70m?
- Powierzchnia pomieszczen remontowanych - 4,90m?

- Kubatura -103,50m?

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Budynek jednokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek w ksztalcie

prostokata z dachem ptaskim. Czes¢ budynku po wykonaniu prac remontowych bedzie nadal
petnita funkcje rozdzielni NN.



Rodzaje instalaciji
Instalacje sanitarne
- Wentylacja grawitacyjna — istniejgca bez zmian

Instalacje elektryczne
- Instalacja gniazd wtykowych

- Instalacja sity
- Instalacja oswietleniowa

- Instalacje elektryczne zwigzane z pracg rozdzielni NN i agregatu prgdotworczego

4. Dane konstrukcyjno — materiatowe

Uktad konstrukcyjny

Budynek murowany w technologii tradycyjnej. Fundamenty betonowe, stropodach
niewentylowany na bazie stropu ciezkiego. Istniejgce nadproza prefabrykowane typu L-19.
Posadzki betonowe

Planowane prace zwigzane z remontem budynku rozdzielni

- wykonanie nowego utwardzenia przed wejsciem do pomieszczenia rozdzielni NN.
Utwardzenie o wymiarach 1,20x1,20m z nawierzchnig z kostki brukowej betonowej zakonczone
obrzezem chodnikowym.

- montaz nowych drzwi wejsciowych do pomieszczenia rozdzielni NN
- montaz siatek na otworach wentylacyjnych w Scianach pomieszczenia rozdzielni NN
- utozenie ptytek gresowych szkliwionych na istniejgcych posadzkach

- naprawa tynkow wewnetrznych, szpachlowanie pod lamperie scian (do wysokosci 1,50m) oraz
malowanie $cian farbami emulsyjnymi a lamperii farbami ftalowymi

UWAGA'!

Wymiana rozdzielni elektrycznych oraz instalacji elektrycznych wg czesci elektryczne;.
Zastosowane schematy statyczne

Nie dotyczy

Zalozenia przyjete do obliczen

Nie dotyczy

Podstawowe wyniki obliczen

Nie dotyczy

Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna

Nie dotyczy

4.1. Elementy konstrukcji — wytyczne techniczno-materiatowe

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgce elementy konstrukcyjne budynku.



4.2. Elementy architektury — wytyczne techniczno-materiatowe

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
- Istniejgce bez zmian

Izolacje cieplne i akustyczne
- istniejgce bez zmian
Stolarka

Stolarka drzwiowa stalowa — kolor RAL 7012
W otworach wentylacyjnych w scianach pomieszczenia rozdzielni NN wstawic kratki

wentylacyjne
Podtogi na gruncie
- Plytki gresowe szkliwione -1cm
- wylewka betonowa - istniejgca
- 2 X papa asfaltowa - istniejgca
- podbeton - istniejgcy
- podsypka piaskowa - istniejgca
Tynki i okladziny wewnetrzne

- Sciany powyzej projektowanej lamperii — naprawiany w miejscach uszkodzen istniejgcy
tynk cementowo wapienny malowany po zagruntowaniu farbg emulsyjna

- Sciany na wysokos$ci lamperii — istniejgce tynki po naprawie uszkodzen szpachlowane
dwukrotnie i malowane farbg ftalowg do wysokosci 1,50m

- Sufity — naprawiany w miejscach uszkodzen istniejacy tynk cementowo-wapienny
malowany po zagruntowaniu farbg emulsyjng

Tynki i okladziny zewnetrzne
Istniejgce bez zmian.

Malowanie
- Pomieszczenia powyzej lamperii malowane farbg emulsyjna

- Lamperia malowana farba ftalowg
Obrobki blacharskie

- istniejgce bez zmian

Pokrycie dachu

- Istniejgce bez zmian



Kolorystyka

Stolarka drzwiowa — kolor RAL 7012
Kratki wentylacyjne — kolor RAL 7012
Sciany i sufity wewnetrzne — kolor biaty
Lamperia — kolor RAL 7035

5. Zapewnienie warunkéw osobom niepetnosprawnym.

- Nie przewiduje sie zatrudnienia do obstugi rozdzielni elektrycznych 0séb
niepetnosprawnych

6. Podstawowe dane technologiczne
Podstawowe dane technologiczne zostaty opisane w czesci elektrycznej niniejszego

opracowania.
7. Rozwigzania budowlane dotyczace obiektow liniowych
Nie dotyczy.

8. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia
Rozwigzania instalacji elektrycznych zostaty opisane w czesci elektrycznej niniejszego

opracowania.

9. Rozwigzania instalacji technicznych
Rozwigzania elementéw technicznych podano w czesci elektrycznej niniejszego opracowania.

10. Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy.

11. Charakterystyka ekologiczna

Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie sciekow

Nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen gazowych , pytowych i ptynnych

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Ma on emisje zanieczyszczen nie wiekszg niz
dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

Odpady state

Nie projektuje sie wewnetrznych urzgdzen na odpady i nieczystosci state. Pojemniki na odpady
znajdujg sie w ostonie sSmietnikowej na zewnatrz budynku.

Emisja hataséw oraz wibracji

Obiekt z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza
szczegolnej emisji hatasow i wibrac;ji.



Wplyw na istniejacy drzewostan , powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Budynek ma niewielkg wysokos¢ i nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia.
Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakidcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi , gleby , woéd powierzchniowych i podziemnych.

12. Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych odnawialnych Zzrédet

energii
Nie dotyczy.
13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Obowigzujace przepisy:

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie zakresu trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony pozarowej (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1137 z pézn. zmianami)

e Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2010 nr 100, poz. 719)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
nr 124, poz. 1030)

e PN-92/N-012561 ,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa”

e PN-92/N-012562 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”

e PN-IEC-61024-1-1:2001 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Wybdr pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych”

e PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementow budynku. Wymagania ogolne
i klasyfikacja”

Warunki ochrony przeciwpozarowej pozostajg bez zmian.

14. Uwagi koncowe

e Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem osob uprawnionych oraz
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych”

o W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepiséw BHP

o Wszelkie zmiany uzgodnic z projektantem
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INZYRIEROW
- BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

LBS-ZKS-X5Q-FRI *

Pan Mariusz Pawet Skrzypczak o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0127/09

adres zamieszkania ul. Waszczyka 7/8, 65-664 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-31 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgey Rady Lubuskie] Okregowej izby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnogei danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Faswiadczenie
© PREerzE wenyTi ke

LBS-BCB-VIY-WWG *

Pani Raia Porebska o numerze ewidencyjnym LBS/B0/0824,/01

adres zamieszkania ul. Szybowcowa 4, 66-015 Przylep

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej 1zby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-08 roku przez:

Andrzej Cegislnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

|2godnie Br. 3 ust 2 ustnwy z dnis LS wrz=snia 2001 r. @ podipisie eisktronicznym (D2, U, 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w pastad
dclf.rmnq-npummt h:q:m:mnm podpisem cznym weryfih ¥ITi DITY POmOCcy wainegn: =
riwnowaine pod wrgisdem siutkdw prawnych Solumentom coEtrzonym odpisami WhEnorECeymi.)

" wmmmwmwmmmwm:nmanmmu
stronie Poiskie] by Infynisrow Budownictwa www.piib org.pl lub komtakiujac sig T Ditrem winscwej Olrggowe] lzby InZynieraw
Budownictwe.
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