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OPIS TECHNICZNY 

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia 
rozdzielni NN w Budynku  rozdzielni  "Poligon V" na terenie 35 Skwierzyńskiego Dywizjonu 
Rakietowego Obrony Powietrznej w Skwierzynie. Opracowanie zawiera szczegółowe 
rozwiązania  w zakresie branży budowlanej. 
 
Lokalizacja. 

Budynek znajduje się na terenie 35 Skwierzyńskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony 
Powietrznej w Skwierzynie na dz. 345/22 obręb 2 Skwierzyna. 

 
Podstawa opracowania. 

Podstawa prawna. 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118) z póź. 
zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. nr 75, poz. 
690)                w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie wraz                        z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych (Dz. U. 2010 nr 
109 poz. 719). 

 
Dokumenty i inne dane źródłowe. 

• Umowa zawarta w dniu 08.05.2018r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury w 
Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 7 a Elektromaks Mariusz Warszawa 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Działka jest zabudowana i uzbrojona na działce znajduje się budynek rozdzielni elektrycznej 
NN, transformatorów i rozdzielni SN oraz uzbrojenie techniczne prowadzące do w/w budynku. 
Na działce znajdują się również budynki koszarowe i pomocnicze jednostki oraz drogi 
wewnętrzne, place utwardzone , chodniki sieci uzbrojenie wewnętrznego i tereny biologicznie 
czynne. 

3. Projektowane zagospodarowanie działki 

Przed wejściem do pomieszczenia rozdzielni NN wykonać utwardzenie o wymiarach 
1,20x1,20m z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej zakończone obrzeżem chodnikowym. 

Uzbrojenie terenu 

- Przyłącze energetyczne – istniejące 

- Sieci techniczne energetyczne – istniejące 
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4. Zestawienie powierzchni 

- Powierzchnia zabudowy budynku –istn.     - 30,30 m2 

- Powierzchnia projektowanego utwardzenia przed wejściem  - 1,44m2  

Pozostałe powierzchnie zagospodarowania terenu bez zmian. 

5. Budynek nie jest wpisany jest do rejestru zabytków nie i podlega ochronie konserwatorskiej. 

6. Przedmiotowa inwestycja nie leży w granicach terenu górniczego. 

7. Budynek nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 

8.  Obszar oddziaływania obiektu 

Wykaz przepisów prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania :  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75 , poz.69 z późniejszymi zmianami)  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm. ) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
( Dz. U. z 2003r Nr 7 , poz. 401. 

Ze względu na usytuowanie budynku obszar oddziaływania obejmuje teren działki nr 345/22. 

 

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWALNY 

 

1. Przeznaczenie i program użytkowy budynku 
Budynek pełni funkcję rozdzielni NN, stacji transformatorowej i rozdzielni SN. W budynku 
znajdują się pomieszczenie rozdzielni NN. W budynku znajdują się również pomieszczenie 
rozdzielni SN i transformatora obsługiwane przez Energetykę – pomieszczenia te nie są objęte 
niniejszym opracowaniem. 

2. Wskaźniki techniczne budynku 
 - Długość      - 5,70m 

 - Szerokość      - 5,59m   

- Wysokość      - 3,25m 

- Powierzchnia użytkowa całości   - 22,70m2 

- Powierzchnia pomieszczeń remontowanych - 4,90m2 

 - Kubatura       - 103,50m3 

 

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
Budynek jednokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek w kształcie 
prostokąta z dachem płaskim. Część budynku po wykonaniu prac remontowych będzie nadal 
pełniła funkcję rozdzielni NN. 
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Rodzaje instalacji 
Instalacje sanitarne 
 - Wentylacja grawitacyjna – istniejąca bez zmian 

Instalacje elektryczne 
- Instalacja gniazd wtykowych 

- Instalacja siły 

- Instalacja oświetleniowa 

- Instalacje elektryczne związane z pracą rozdzielni NN i agregatu prądotwórczego 

 

4. Dane konstrukcyjno – materiałowe 
 
Układ konstrukcyjny 
 
Budynek murowany w technologii tradycyjnej. Fundamenty betonowe, stropodach 
niewentylowany na bazie stropu ciężkiego.    Istniejące nadproża prefabrykowane typu L-19. 
Posadzki betonowe 
 
Planowane prace związane z remontem budynku rozdzielni 
 
- wykonanie nowego utwardzenia przed wejściem do pomieszczenia rozdzielni NN. 
Utwardzenie o wymiarach 1,20x1,20m z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej zakończone 
obrzeżem chodnikowym. 

- montaż nowych drzwi wejściowych do pomieszczenia rozdzielni NN 

- montaż siatek na otworach wentylacyjnych w ścianach pomieszczenia rozdzielni NN  

- ułożenie płytek gresowych szkliwionych na istniejących posadzkach 

- naprawa tynków wewnętrznych, szpachlowanie pod lamperię ścian (do wysokości 1,50m) oraz 
malowanie ścian farbami emulsyjnymi a lamperii farbami ftalowymi 

UWAGA ! 

Wymiana rozdzielni elektrycznych oraz instalacji elektrycznych wg części elektrycznej. 

Zastosowane schematy statyczne 

Nie dotyczy 

Założenia przyjęte do obliczeń 

Nie dotyczy 

Podstawowe wyniki obliczeń 

Nie dotyczy 

Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna 

Nie dotyczy 

4.1. Elementy konstrukcji – wytyczne techniczno-materiałowe 
 

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejące elementy konstrukcyjne budynku. 
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4.2. Elementy architektury – wytyczne techniczno-materiałowe 

 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
- Istniejące bez zmian 

Izolacje cieplne i akustyczne 
 

- istniejące bez zmian 

Stolarka 
 

Stolarka drzwiowa stalowa – kolor RAL 7012 
W otworach wentylacyjnych w ścianach pomieszczenia rozdzielni NN wstawić kratki 
wentylacyjne 

Podłogi na gruncie  
 

- Płytki gresowe szkliwione         - 1cm 

- wylewka betonowa - istniejąca 

- 2 x papa asfaltowa - istniejąca    

- podbeton - istniejący         

- podsypka piaskowa - istniejąca 

Tynki i okładziny wewnętrzne 
 

- Ściany powyżej projektowanej lamperii – naprawiany w miejscach uszkodzeń istniejący 
tynk cementowo wapienny malowany po zagruntowaniu farbą emulsyjną 

-  Ściany na wysokości lamperii – istniejące tynki po naprawie uszkodzeń szpachlowane 
dwukrotnie i malowane farbą ftalową do wysokości 1,50m 

- Sufity – naprawiany w miejscach uszkodzeń istniejący tynk cementowo-wapienny 
malowany po zagruntowaniu farbą emulsyjną 

Tynki i okładziny zewnętrzne 
 
Istniejące bez zmian. 

Malowanie 
- Pomieszczenia powyżej lamperii malowane farbą emulsyjna 

- Lamperia malowana farba ftalową 

Obróbki blacharskie 
 

- istniejące bez zmian 

Pokrycie dachu 
 

- Istniejące bez zmian 
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Kolorystyka  
 
Stolarka drzwiowa – kolor RAL 7012 
Kratki wentylacyjne – kolor RAL 7012 
Ściany i sufity wewnętrzne – kolor biały 
Lamperia – kolor RAL 7035 
 
5. Zapewnienie warunków osobom niepełnosprawnym. 
 

-  Nie przewiduje się zatrudnienia do obsługi rozdzielni elektrycznych osób 
niepełnosprawnych 

6. Podstawowe dane technologiczne 
 Podstawowe dane technologiczne zostały opisane w części elektrycznej niniejszego 
opracowania. 

7. Rozwiązania budowlane dotyczące obiektów liniowych 

Nie dotyczy. 

8. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia 
Rozwiązania instalacji elektrycznych zostały opisane w części elektrycznej niniejszego 

opracowania. 

9. Rozwiązania instalacji technicznych 

Rozwiązania elementów technicznych podano w części elektrycznej niniejszego opracowania. 

 

10. Charakterystyka energetyczna 

Nie dotyczy. 
 

11. Charakterystyka ekologiczna 
 

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków 

Nie dotyczy 

Emisja zanieczyszczeń gazowych , pyłowych i płynnych 

Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery. Ma on emisję zanieczyszczeń nie większą niż 
dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach. 

Odpady stałe 

Nie projektuje się wewnętrznych urządzeń na odpady i nieczystości stałe. Pojemniki na odpady 
znajdują się w osłonie  śmietnikowej na zewnątrz budynku. 

Emisja hałasów oraz wibracji 

Obiekt z projektowanym jego wyposażeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza 
szczególnej emisji hałasów i wibracji. 

 



 

9 

 

Wpływ na istniejący drzewostan , powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne 

Budynek ma niewielką wysokość i nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia. 
Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni 
ziemi , gleby , wód powierzchniowych i podziemnych.  

12. Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych odnawialnych źródeł 
energii 

Nie dotyczy. 

 
13.   Warunki ochrony przeciwpożarowej 
 

Obowiązujące przepisy:  
 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie zakresu trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony pożarowej (Dz. U. 2003 nr 121, poz.   1137 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2010 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. 2010 nr 100, poz. 719) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2009 r.  
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 
nr 124, poz. 1030) 

• PN-92/N-012561 „Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa” 
• PN-92/N-012562 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja” 
• PN-IEC-61024-1-1:2001 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych” 
• PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 

ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne  
i klasyfikacja” 

 
Warunki ochrony przeciwpożarowej pozostają bez zmian. 

 

14. Uwagi końcowe 

• Prace budowlane i instalacyjne prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych oraz 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych” 

• W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP 
• Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

10 

 

 
 



 

11 

 

 

 
 
 



 

12 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

13 

 

 


