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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozdzielnicy gtéwnej w  Budynku
rozdzielni "Poligon V'"na terenie j.w. w Skwierzynie. Opracowanie zawiera szczegétowe rozwigzania
w zakresie branzy elektrycznej.

Zakres opracowanie obejmuje:

e szafy rozdzielcze
¢ instalacje oswietlenia
¢ instalacje gniazd
¢ instalacje sitowa

2. Lokalizacja.

Projektowany budynek umiejscowiono na terenie j.w. w Skwierzynie na dz. 345/22 obreb 2 Skwierzyna.

3. Podstawa opracowania.

3.1. Podstawa prawna.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118) z pdz. zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. nr 75, poz. 690)
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz
z pbézniejszymi zmianami.

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

3.2. Dokumenty i inne dane zrédtowe.

¢ Umowa zawarta w dniu 08.05.2018r. pomiedzy Rejonowym Zarzadem Infrastruktury w Zielonej
Gorze z siedzibg przy ul. Bolestawa Chrobrego 7 a Elektromaks Mariusz Warszawa

4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.

e Dtugosc: 2,4m
e Szerokos¢: 2m
e Wysokos¢: 2,84 m



5. Charakterystyka energetyczna.

Napiecie zasilania: 400/230V
Ukfad instalacji wewnetrznych: TN-C-S
Moc umowna : 70kwW

6. Zasilanie.

Obiekt posiada zasilane, istniejgca rozdzielnica przytgczona jest do szyn stroni niskiej transformatora.
W ramach modernizacji przewidujg sie przytaczenie projektowanej rozdzielnicy kablem 4x1xYKXS
240.Kabel wyprowadzi¢ z szyna wychodzacych z trafo

7. Zasilanie awaryjne

Nie dotyczy.

8. Rozdzielnice

8.1. Rozdzielnica RGnn

W ramach modernizacji planuje sie wykonanie nowej rozdzielnicy RGnn w miejsce istniejgcej. W nowej
rozdzielnicy zabudowane zostang pola odptywowe pod ktdre przytgczone zostang istniejgce obwody.
Projektowana rozdzielnica RGnn sktadac¢ sie bedzie z nastepujgcych pél:

¢ pole | wytgcznik gtéwny 600x600x2100m

e pole Il odptywy ogdlne 600x600x2100mm

¢ pole lll przedziat kablowy 600x600x2100mm

¢ pole IV odptywy ogdlne osw. terenu 600x600x2100m

Rozdzielnica zostata zaprojektowana jako metalowa na cokole 100mm o stopniu szczelnos$¢i min IP40.Na
elewacji rozdzielnicy przewidziano montaz analizatoréw sieci na kazdym odptywie. Gtebokosé
rozdzielnicy to 600mm szerokos$¢ kanatu nie moze by¢ wieksza niz 500mm. Do nowej rozdzielnicy nalezy
przepig¢ wszystkie czynne istniejace kable obwdéwddéw odptywowch.Wykonawca jest zobwiazany
zweryfikowac je ze schematem pod wzgledem przekroju, opisu i ewentualne niezgodnosci zgtosié
projektantowi.

Zestawienie elementdw rozdzielnica RGnn

Typ Nr kat. Opis Producent llos¢
SPRT12-264/4-AX | 183184 Ogranicznik przepieé¢ B+C+D 25kA EATON 1
N3-630 266020 Roztacznik mocy 3-bieg. 630A BG3 EATON 1
NZM2/3-XA208- 259763 Wyzwalacz wzrostowy EATON 1
250AC/DC
LTS-160/00/3-F 284692 Rozt. bezp. LTS do montazu na ptycie | EATON 1

5 | XVTL-BF-6/6/20 114423 Rozdzielnica IP40, wyposazenie | EATON

niepetne

PKZMO0-0,63 072733 wytgcznik silnikowy 0,63A 0,12kW EATON

7 | TSDW1COA 167381 Astronomiczny zegar sterowniczy EATON 1




8 | CLS6-B2-DP 269605 Wytgczniki nadpragdowy 1-bieg EATON 1
9 | CLS6-C20/3-DP 270421 Wytgczniki nadpragdowy 3-bieg EATON 5
10 | Z-SCH230/40-40 | 248852 Stycznik instalacyjny EATON 5
11 | NHW-SLS-00/F 179755 Roztgcznik listwowy 00 160A EATON 6
12 | NHW-SLS-1 179756 Roztgcznik listwowy 250 A EATON 1
13 | NZMC1-A125 271397 Wytgcznik mocy 3-bieg. 125A EATON 5
14 | NZMC2-A160 271421 Wytgcznik mocy 3-bieg.160A EATON 2
15 | NZMC1-A100 271396 Wytgcznik mocy 3-bieg. 100A EATON 1
16 | EM20 6708073 Analizator sieci EATON 8
17 | /5A Przektadnik pradu ABB 10

8.2. Rozdzielnica RPW

Rozdzielnice potrzeb wtasnych zaprojektowano jako natynkowga o IP54.Z rozdzielnicy zasilane bedg
obwody oswietlenia oraz gniazd. Do rozdzielnicy nalezy podtgczy¢ rdwniez obwody ogdlne dla
pomieszczen energetyki.

Zestawienie elementdw rozdzielnica RPW

Typ Nr kat. Opis Producent | llos¢
1 | TR-G2/63-SF 272485 Trafo 230V, wyj.12-24V, 5,2-2,6 A Eaton 1
2 | CFI6-40/4/003-A- | 235788 Wytacznik réznicowopradowy 4-bieg Eaton 1
DE
3 | CLS6-B16/3-DP 270408 Wytaczniki nadprgdowy 3-bieg Eaton 1
4 | Z-TN230/3S 265576 Przekaz. instal. z fun. wyboru Z/AUT/W | Eaton 1
5 | BPZ-KB-13/125 102719 Modutowy blok listew rozdzielczych Eaton 1
6 |1S-63/3 276276 Roztacznik gtdéwny izolacyjny Eaton 1
7 | CLS6-B2/3-DP 270403 Wytaczniki nadpragdowy 3-bieg Eaton 1
8 | CLS6-B10-DP 269608 Wytaczniki nadpragdowy 1-bieg Eaton 8
9 | BPM-0-600/7 111023 Rozdzielnica natynkowa IP 54, bez Eaton 1
WYpOs.
10 | Z-EL/G230 284922 Lampki kontrolne Eaton 3

9. Oswietlenie.

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie wewnetrzne oraz zewnetrzne na elewacji. Oprawy wew.
zaprojektowano jako ledowe o strumieniu 10005lm 77W IP66 oprawy mocowac do sufitu. Na zewnatrz
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zaprojektowano naswietlacze LED 60W IP66 mocowane na wysokosci ok 2,5m. Zatgczanie opraw wew.
przewidziano za pomocy tacznikdw. Oswietlenie zewnetrzne zatgczane bedzie razem z oswietleniem
terenu. Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac przewodami typu YDYpzo 3x1.5mm2 , 450/750V i
YDYpzo 4x1.5mm2 , 450/750V. Poszczegdlne obwody wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RPW. Przewody nalezy
uktada¢ w liniach prostych réwnolegle do krawedzi $cian i stropdw. Wszystkie wypusty oSwietleniowe
muszg mie¢ przewody ochronne PE. Przewody ukfadaé na s$cianach i suficie we wczesnigj
przygotowanych bruzdach, ktére nalezy wypetni¢ zaprawg tynkarskg o grubosci co najmniej 5mm.
Osprzet typowy podtynkowy. tgczniki instalowaé na wysokosci 1.2-1.4m.

10. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

W rozdzielni zaprojektowano oswietlenie awaryjne oprawami LED 6W. Oprawy muszg posiadac
Swiadectwa Dopuszczenia spetniajgce wymagania pkt 13.2 zatacznika Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wyrobdw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zzycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania, wprowadzonego nowelizacjg z dnia 27 kwietnia 2010 (Dz.
U. nr 85, poz. 553). W zwigzku z powyzszym rozporzgdzeniem, od czerwca 2011 na obiektach
wymagajgcych stosowania oswietlenia awaryjnego, moga by¢ stosowane jedynie oprawy oswietlenia
awaryjnego posiadajgce dopuszczenie do uzytkowania wydane przez CNBOP. Minimalne natezenie pom.
przyjeto 2Ix.

11. Instalacja ogdlna i sity.

W rozdzielni zaprojektowano zestaw gniazd 2x230V 1x400V oraz gniazdo 24V. Gniazdo oraz zestaw
gniazd mocowac na wysokosci 1.5m. Instalacje 3-faz gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYpzo
5x2,5mm2 ,450/750V . Poszczegdlne obwody wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtdwnej RPW. Umiejscowienie
gniazd wtykowych pokazano na planach instalacji elektrycznych. Przewody nalezy uktada¢ w liniach
prostych réwnolegle do krawedzi $cian i stropow. Przewody uktadaé na Scianach i suficie we wczesniej
przygotowanych bruzdach, ktére nalezy wypetni¢ zaprawg tynkarskg o grubosci co najmniej 5mm. W
miejscach, w ktdrych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur
RVS, RL lub stalowych. Osprzet typowy podtynkowy. Gniazda w pomieszczeniach instalowaé nad
podtogg na wysokosci 1.5m

Zalecane trasy uktadania przewoddéw w pomieszczeniach :

- dla tras poziomych

* 30 cm pod powierzchnia sufitu,

* 30 cm nad powierzchnia podtogi,

* 100 cm powyzej powierzchni podtogi

- dla tras pionowych - 15 cm od oscieznic badz zbiegu $cian.

12.Instalacja uziemienia.

W obiekcie wykorzystaé istniejgce uziemienie.Wartosé uziomu nie moze by¢ wieksza niz 5ohm
w przypadku nie spetnienia tego warunku nalezy wykonaé nowe uziemienie.

13.0chrona przepieciowa.

W rozdzielnicy RGnn przewidziano ochrone kategorii B+C.



14.0grzewanie elektryczne

Nie dotyczy

15.Kompensacja mocy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kompensacji mocy rozdzielnicy RGnn z uwagi na fakt
iz dobranie baterii na etapie projektu jest mato precyzyjne nalezy po zakoriczeniu prac przeprowadzi¢
pomiary i zainstalowac odpowiednie urzgdzenie kompensacyjne.

Projektant wstepnie dobiera baterie typ BKE-W max 80kVAR BKE-W 60/5 Liczba kondensatoréw 4 moc
baterii 60kVAR moc pierwszego cztonu 5 szereg relacyjny 1,2,3,6. Baterie nalezy zainstalowaé w poblizu
rozdzielnicy RGnn wymiary obudowy (szer. x wys. x gt.): IP54 - 800x8000x250 mm wyposazenie:
regulator, czujnik zaniku fazy, lampki kontrolne do sygnalizacji zatgczania stopni baterii, ograniczniki
przepiec¢ na szynach zbiorczych montaz: wiszaca.

Doktadng moc baterii w celu prawidtowej kompensacji wyznaczy¢ podczas uzytkowania urzadzen.

Po rozruchu nalezy wykonaé pomiar poboru energii biernej w rozdzielni gtéwnej RGnn.
Nastepnie nalezy zainstalowac baterie kondensatoréw do kompensacji mocy biernej. Moc urzadzen do
kompensacji mocy biernej wyznaczy¢ z zaleznosci:
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gdzie:

Qk - wymagana moc urzadzenia kompensacyjnego,
tg ¢ 1 - wspodtczynnik przed kompensacijg,
tg 2 - wspodtczynnik wymagany po kompensac;i.

Nalezy dobra¢ automatyczne baterie kondensatorow. Baterie s3 urzadzeniami w petni
zautomatyzowanymi, samodzielnymi, zapewniajgcymi utrzymanie wspdtczynnika mocy na zgdanym
poziomie. Wyposazone sg w indywidualne zabezpieczenia i styczniki. Sterowane automatycznym,
mikroprocesorowym regulatorem mocy biernej. Doktadne wartosci mocy baterii nalezy dobra¢ po
wykonaniu pomiaréw rzeczywistego poboru mocy czynnej oraz biernej. Zabezpieczenie oraz kabel
zasilajgcy wg schematu.

16.Rozbiodrki

Istniejgce rozdzielnice oraz instalacje nalezy zdemontowaé. W pom. zainstalowa¢ nowg rozdzielnice
RGnn oraz wykonaé¢ nowg instalacje zgodnie z projektem.

17.Pomiary i odbiory koncowe

Po zakonczeniu robdt przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe, pomiary
i sporzadzi¢ protokoty. Nalezy sprawdzié: zgodnos¢ faz, rezystancje izolacji, skutecznos¢ ochrony od
porazen. Wykonawca z uwagi na wymiane zabezpieczern obwodow zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich podtgczonych istniejgcych obwoddw pod wzgledem skutecznosci ochrony. Po zakoriczeniu
prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.



18.0chrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim w liniach nn zapewnia izolacja urzadzen i przewoddw. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie napiecia. Aparatami
wykonawczymi szybkiego wytaczenia beda wktadki bezpiecznikowe i wytgczniki instalacyjne. Dla ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym w rozdzielnicach zainstalowane s3 wylgczniki
réznicowopragdowe o pradzie réznicowym 30 mA zabezpieczajgce urzadzenia odbiorcze. Przewody
neutralne zasilajgce odbiorniki znajdujace sie za tymi wytgcznikami nie mogg by¢ uziemione. Przewody
ochronne nie mogg mie¢ za wytgcznikami bezposredniego lub posredniego pofaczenia z przewodem
neutralnym. Instalacje z przewodami ochronnymi urzadzenia zabezpieczanego wytgcznikiem
przeciwporazeniowym roznicowopragdowym powinny by¢ izolowane od takich przedmiotéw
przewodzgcych, ktére w przypadku pojawienia sie na nich niebezpiecznego napiecia dotykowego mogg
pozostawac pod napieciem nawet wéwczas, gdy wytgcznik przeciwporazeniowy wytgczy urzadzenie z
sieci. W projektowanej instalacji wszystkie gniazda wtyczkowe posiadajg bolec ochronny, a urzadzenia
zacisk ochronny. Do potgczenia pomiedzy bolcem lub zaciskiem i przewodem ochronnym PE na
rozdzielnicy nalezy wykorzystac trzecig lub pigtg zyte przewodu zasilajgcego gniazdo wtyczkowe lub inne
urzadzenie odbiorcze. Instalacje wykonac starannie i zgodnie ze schematami.

19.Uwagi koncowe.

Prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznych ma wykonywa¢é firma posiadajaca niezbedng wiedze
oraz przygotowanie zawodowe i sprzetowe do wykonywania tego typu robét. Prace wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami. Instalacje i wyposazenie elektryczne wykonac¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002 poz. 690),

e Wykaz polskich norm dotyczacych rozwigzan technicznych zostat ujety w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, opublikowanym w Dz.U. nr 109 z 2004r
Instalowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ wtasciwe atesty.

Wszystkie nazwy producentdw oraz nazwy wskazujgce danego producenta sg podane jako przyktad
w celu okreslenia parametréw i charakterystyk. Wykonawca ma prawo do zastosowania elementéw
i urzadzen innych producentéw pod warunkiem ze bedg one mialy nie gorsze parametry niz te w
wynikajace z projektu.

20. Normy zwigzane z projektowaniem zamierzenia budowlanego.

e PN-IEC 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 5-51: Dobodr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

e PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe.

e PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 4-44-3: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.



PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobdr imontaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4- 43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed prgdem przecigzeniowym.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobér imontaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobér imontaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

21.Zestawienie podstawowych materiatow

rozdzielnica RGnn 1szt

bateria kondensatoréw 1szt.
rozdzielnica RPW 1szt.

oprawa led 10005 Im; 77W, IP66 1szt.
halogen LED 60W IP66 1szt.

oprawa awaryjna LED IP65 6W 1szt.
tacznik pojedynczy 1szt.

rurka RB 22 4m

zestaw gniazd 2x230V,1x400V 16A IP65 1szt.
gniazdo 24V 1szt.

kabel YDY 3x1.5mm2 |- 10m

kabel YDY2x2,5mm?2 |- 5m

kabel YDY5%x2,5mm?2 |- 10m

kabel YLY5x10mm2 |- 14m

LGY95 I- 8m



LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzow Wikp. 1505201 0r,
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
OKre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS'OKK/0054/0007/2010

DECY Z)A

Na podstawic ant. 24 ust. | pkt 2 wstawy = dnia 13 grudnia 2000y, o somorzaduch
zawodowych architckidw. inzynierow budowniciwa oraz whanistow (Dz. U, = 2001 r Nr §
poz. 42 2 piZn. zm) i art. 12 ust. 3. an, 13 ust.] pkt 1, an, 14, ust.1, pkt $ ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane kst jednolity: Dz, U, = 2006r. Nr 156 poz 1118 2 péin zm)
oraz § 11 ust.1 pkt / rozporzqdzenia Ministra Transporti i Budownictwa = dnia 28 kwictnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownicnwie (Dz. U Nr X3 po:.
5782 piin tm)

OKrggowa Komisja Kwalifikacy jna
nadaje
Panu Mariuszowi, Andrzcjowi WARSZAWA
magsstrowi inzynicrowi - ¢lektrotechnika
urodzonemu 23 marca 1979, w Ziclone) Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidenceyjny LBS/0002/POOEN0

de projektowania bez ograniczen
W specjalnosei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen clektryeznyeh i
clektroencrgetycznych

UZASADNIENIE
W 2wiazku 7 uw zglednieniem w calodei 2adania steony na podstawic an. 107 § 4 Kpa odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrogic

Pouczenie
Od ninicjszej decyz)i shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne} Polskicj lzby  Inzymierow
Budownictua w Warszawie. 23 posredaictwem Okregowe Komisii Kwalifikacy jnci Lubuskicy Okrggowcej lzby
Inzynierdéw Budownictwa w Gorzowic WIkp. w ierminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowic SKkladu Orzekajacego s

ST

). mgrin2. Marek PUCHALSKI. 7. ~on
2 mygr Emilia KL (”IMR(‘JH(. a W"’ S
'

3. in2. Edward Wicchowski. ...
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® POLSKA

\-IIBA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-NMV-CKB-LNG *

Pan Mariusz Warszawa o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0110/10

adres zamieszkania ul. Piaskowa 9/30, 65-204 Zielona Gdra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-02 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgoy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomeocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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POLSKDES
I S
INZYNUERGW
BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wendikaoyinyim

LBS-E7Z-X6T-FA6 *

Pan Jerzy Aniot o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0006/01

adres zamieszkania os. Pomorskie 34, 65-548 Fielona Gara

jest cztonkiem Lubuskie] Okregows] lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne|.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronieznie | opatrione bezpiecznym podplisem elektronicznym
weryflkowanym priy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku preez:

Andrze] Ceglelnik, Prrewodniczgey Rady Lubuskiej Okregowe] lzby Indynieréw Budownictwa.,

{Zgodaie srL 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wraebnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (D2, U, 2001 Nr 130 poe. 2450} dare w pastaci
slektranicime] cxatrrene bazpiecimym podpisem elektroniconym weryfikowanym prey ponsocy walnegs dwalfikowanega certyBiatu sq
rawnowaing pod wighedern skutkdw prawnych dekurmeniom apatronym podpisami wiasnonecinymi.)

® Werylikacis paprawncics damych w niniejssym chiwiadcreniu madna sprawdzit 18 pomecy numnens waryFlcary|sepn Taswiadcaan na

strenie Poiskied izby Ingynierde Sudowrictes www_plib.arg.pl lub kontaktujgc sig © blurem whatciwe] Dkragows] by Ineynisrdv
Budownictaa.
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22.BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA - CZESC ELEKTRYCZNA

22.1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow

Zakres robot:

¢ wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej 230V 400V w pom. rozdzielni
e przebudowa rozdzielni gtéwnej RG

Kolejnosé realizacji:

¢ wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej gniazdowej

¢ wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej oswietleniowej

¢ wykonanie przebudowy rozdzielni gtdwnej

¢ wykonanie pomiardw elektrycznych sprawdzajgcych

¢ po wykonaniu wszystkich czynnosci tgczeniowych wtgczy¢ pod napiecie.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przewidywane zagrozenia wynikajg z:
robot montazowych instalacji elektrycznej wewnetrznej, i rozdzielni gtdwnej

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegoblnie niezbednych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

e opracowac szczegétowy plan BIOZ na bazie planu

e zapoznac¢ pracownikow z planem BIOZ

» zapoznac pracownikdw z istniejgcy instalacja elektryczng przy uzyciu wykrywaczy przewodow p/t/

¢ wskazaé miejsca wystepujacych zagrozen

¢ dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzone
szkolenie.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcyg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Prace w poblizu i przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywa¢ po uprzednim uzgodnieniu z
zarzadcg obiektu

22.2.Plan BIOZ

Rodzaje zagrozen:

* niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym

* narazenia zdrowia wynikajgce ze stresu, przemeczenia

* narazenia zdrowia zwigzanego z typem wykonywania prac montazowych t.j. drabiny,
elektronarzedzia.

Sposoby zapobiegania:

¢ wykonywanie wszelkich prac montazowych przy stwierdzeniu braku obecnosci napiecia w sieci
elektrycznej.

¢ wykonywanie prac przez wykwalifikowanych pracownikéw posiadajacych uprawnienia do
wykonywania robét elektrycznych niskiego napiecia do 1kV oraz bedacych w sprawnosci zdrowotnej
jak rowniez w stanie wskazujgcym na nie spozycie alkoholu, posiadajacych odpowiednie techniczne
wyposazenie do wykonania robdt elektroinstalacyjnych. Pracownicy winni mie¢ aktualne
zaswiadczenie o stanie zdrowia co do charakteru wykonywanych robét.

e zabezpieczenie odpowiedniego nadzoru poprzez kierownika lub brygadziste robdt elektrycznych
odpowiedzialnego za prawidtowe i bezpieczne wykonanie robét zgodnie z projektem, przepisami
i normami i przekazanie wykonanej instalacji po odbiorze przez Inwestora. Wszelkie zdarzenia co do
wykonywanych prac winny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.

¢ na okres budowy zabezpieczy¢é pracownikom pomieszczenie socjalne z odpowiednimi warunkami
sanitarnymi [umywalka i suszarka do rgk oraz WC, bezpieczny grzejnik elektryczny] pozwalajgcymi na
przerwy relaksowe czy positkowe[kuchenka elektryczna, czajnik elektryczny, naczynia] w okresie
pracy z wyposazeniem w odpowiedni sprzet pozwalajgcy pracownikom na przygotowanie positkow
Czy napojow.

¢ unikanie prac trudnych jak przetaczenia itp. zwigzane z koncentracjg uwagi w dni poprzedzajace
weekendy czy dni Swigteczne.

¢ nadzorowanie przez kierownika lub mistrza robdt w sposdb nie wywotujacy stresu u pracownikéw
poprzez wtasciwg organizacje pracy dla poszczegdlnych pracownikow co do tematyki robdt,
wyposazenia materiatowo-technicznego i czasu. Pracownik dozoru winien by¢ przeszkolony
w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

e zabezpieczenie miejsca robét poprzez zestaw apteczny pierwszej pomocy medycznej oraz mozliwosé
tacznosci awaryjnej ze stuzbami takimi jak: pogotowie ratunkowe, straz pozarna, policja i pogotowie
energetyczne

e pomieszczenia gdzie sg wykonywane prace montazowe wewnetrzne i zewnetrzne powinny byé
zabezpieczone przed przedostaniem sie do tych miejsc ludzi nie zatrudnionych przy wykonywaniu
prac oraz dozoru. W zwigzku z tym nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uzytkownikdéw obiektu, by ich
spokdj nie byt zaktécony, poprzez odpowiednie umieszczenie ogtoszen zawierajgcych harmonogram
przedmiotowo- czasowy wykonywanych prac remontowych. Na drabinie moze przebywaé tylko
jedna.
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wszelkie urzagdzenia elektryczne zwigzane z wykonywaniem prac montazowych jak i w pomieszczeniu
socjalnym winny spetnia¢ wymogi przepiséw ochrony przeciwporazeniowej. Zabronione jest
uzywanie prowizorek, nie spetniajgcych wymogdéw bezpieczenstwa t.j. faczenie przewoddéw
elektrycznych do urzadzen poprzez skretki, watowanie bezpiecznikéw topikowych[w razie ich
zastosowania dla celéw zasilania placu budowy].

miejsca wykonywania robét winny by¢ dostatecznie oswietlone.
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