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1. WSTEP
1.1 PRZEDMIAR | ZAKRES ROBOT

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t zakresem swoim obejmuje roboty ogélnobudowlane dla
zadania Remont rozdzielni budynku ,, POLIGON V ,.w Skwierzynie

Specyfikacja okresla wymagania w zakresie:

-wtasciwosci materiatow;

-sposobu i jakosci wykonania robot;

-oceny prawidtowosci wykonania robét oraz préby sprawdzenia i odbioru robot.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t opracowano na podstawie:

-projektu budowlano-wykonawczego;

-przedmiaru robét

- wizji w terenie

- materiatow i informacji udostepnionych przez producentow.

1.1.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja rob6t budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i
prawnym, dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania rob6t. Przy realizacji inwestycji nalezy
zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i
higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej oraz przepiséw z tym zwigzanych.

1.1.2. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski. Do obowigzkéw
Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegolnosci:

-zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw robét w wymaganych specjalnosciach,

-realizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w art.22 i art. 42 pkt. 2
Prawa Budowlanego

1.1.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegélnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw, urzadzen i rozwigzan
konstrukcyjnych. Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg opracowang w nastepujacym zakresie:

a) P.B-W. branza budowlana
b) Przedmiar robét

1.1.4.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY

Realizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:
a) dokumentacji technicznej,
b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),
c) Polskich Norm,
d) Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie wyrobéw do obrotu i
stosowania w budownictwie.

1.1.5. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU
Przedmiary robét zostaty opracowane na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych powszechnie

stosowanych przy kosztorysowaniu rob6t budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprécz
zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmujg naktady i czynnosci towarzyszace opisane w
zatozeniach ogoélnych i zatozeniach szczego6towych dotyczacych odpowiednich rozdziatéw. Opisane w
tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robét, zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i
zakres robét sg $cisle zwigzane z okreslong pozycja przedmiaru.

1.1.6.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawg odbioru robét budowlanych bedzie faktycznie zrealizowany zakres rob6t oraz niezbedne
dokumenty, w tym w szczeg6lnosci:

1) umowa,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
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3) oferta wykonawcy,

4) przedmiary robot,

5) dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

6) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,
7) zapisy w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania rob6t i zastosowanych materiatow z
dokumentami wymienionymi w pkt 1.1.6 jako podstawowg zasade przyjmuje sie obowigzek
doprowadzenia przez Wykonawce wykonanego elementu do stanu zgodnosci z w/w wymaganiami. Inne
szczeg6towe rozwigzania i odstepstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomiedzy
Inwestorem/Zamawiajgcym a Wykonawca.

Z odbioru elementéw robét lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktéry po zatwierdzeniu przez
zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje wtasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz
witasciwy kierownik robot.

1.2 INFORMACJE O PLACU BUDOWY

Po rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed
rozpoczeciem budowy Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego
zagospodarowania placu budowy, ktory obejmuje:

1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placéw sktadowych, budynkéw
tymczasowych i barakowozéw a takze zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych

2) zaopatrzenie w wode dla potrzeb budowy i zaplecza. Pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza
nalezy opomiarowac,

3) zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza z opomiarowaniem,

4) ustawienie budynkéw tymczasowych lub barakowozoéw biurowych, socjalnych i magazynowych.
Nalezy przygotowa¢ na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla potrzeb kierownictwa
budowy oraz pracownikéw budowlanych oraz magazyny i place sktadowe,

5) zapewnienie daszk6éw ochronnych, oswietlenia placu budowy itp. elementéw wg potrzeb,

6) umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Ceng Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, ktéry
powinien zawieraé:
-plan zagospodarowania (opis+mapa-schemat)
-schemat podtaczenia rozdzielni budowlanej RB z licznikiem energii elektrycznej,
-projekt przytacza wodociggowego dla potrzeb budowy (zasuwa, punkty czerpalne, wodomierz).
Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez Inwestora. Istniejace
zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen i
skazen przez Wykonawce. Koszty zwigzane z przywroceniem terenu do stanu zastanego przy
rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. Wyjatek stanowig tereny, na ktérych zaprojektowano nowe
zagospodarowanie, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Jezeli istniejagce zagospodarowanie
terenu tj. drogi, chodniki, zielen itp. sa uszkodzone lub zdewastowane to Wykonawca zobowigzany jest
podczas przekazywania placu budowy sporzadzi¢ inwentaryzacje uszkodzen wraz z dokumentacjg
fotograficzng i 1 egz. tej dokumentacji przekaza¢ dla zamawiajacego.

Warunkiem rozpoczecia realizacji rob6t jest wiasciwe zorganizowanie i przygotowanie przez

Wykonawce placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracownikow.

Obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez zapewnienie zaréwno przed rozpoczeciem jak i w trakcie

realizacji rob6t wiasciwych pod wzgledem BHP warunkéw pracy. Zabezpieczenie ludzi przed

zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢
sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane /Dz.U.
nr 106/2000 poz. 1126 z pbézniejszymi zmianami/. Zakres i forme ,Planu” okresla rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z 27.06.2003r. /Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126/.

W ,Planie” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia wymienione w projektach budowlanych

realizowanych w ramach wspélnego pozwolenia na budowe lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru

wykonania robot.

1.3. ROBOTY TOWARZYSZACE | SPECJALNE
a) do robot towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, ktére nalezg do $wiadczen umownych

nawet w przypadku jesli nie sg wymienione w umowie, a w szczegélnosci:
1) utrzymanie i likwidacja placu budowy,
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2) utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

3) pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

4) dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

5) oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

6) doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

7) dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

8) utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

9) przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

10) zabezpieczenie rob6t przed wodg opadowa,

11) usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczehn wynikajacych z robét
wykonywanych przez wykonawce,

12) usuwanie odpadéw do 1 m®, nie zawierajacych substancji szkodliwych,

b) do rob6t specjalnych zalicza sie w szczegélnosci:

1) dziatania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substanciji,

2) nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

3) dziatania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw,

4) specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych,
powodzi, wéd gruntowych,

5) specjalne badania materiatéw i elementéw budowlanych dostarczonych przez zleceniodawce,

6) ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie np.
ogrodzen, rusztowan ochronnych, budowli pomocniczych i o$wietlenia,

7) dziatania specjalne zwigzane z ochrong $rodowiska, ochrong przyrody i zabytkow,

8) usuwanie przeszkad,

9) zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Umowy.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t, zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
i wymaganiami Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykonaniem, aby osiagnac¢
zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosé materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

3.2. BADANIA | POMIARY.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

3.3.DOKUMENTY

DZIENNIK BUDOWY
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa z dnia 15 grudnia 1995r.
(MP nr 2/96 poz. 29) spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco ibeda dotyczyé przebiegu robét,
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datga jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia inazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty iinne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczecia oraz zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia, daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych koncowych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody oraz temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotycza sposobu wykonywania zabezpieczenia
robot,

—dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie w sprawie przedstawionych zagadnien.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienie jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty :

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
4. ODBIOR ROBOT

4.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu technicznemu,

c) odbiorowi koncowemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbior robét zanikajacych iulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej

jednak niz wciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym

fakcie Inspektora.

Jakos¢ iilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych

komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z Dokumentacjq Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét i dokonuje sie go wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$sé¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 4.5.
Odbioru koncowego robét od Wykonawcy dokona Zamawiajacy z udziatem Inspektora dokonujac
oceny jakosciowej rob6t na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej i zgodnosci wykonania wszystkich rob6t z dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robét, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiajgcego z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub rob6ét uzupetniajgcych,
Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kofhcowego.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

— Specyfikacje Techniczna,

— uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

— protokoty préb i badan z wynikiem pozytywnym oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z S.T.

— atesty jakosciowe i deklaracje zgodnosci z polskimi normami wbudowanych materiatéw,

— mape powykonawcza,

— sprawozdanie techniczne,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

—wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

— uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,

— date rozpoczecia i zakonczenia robot.
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W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin  wykonania rob6t poprawkowych irob6t uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy
w porozumieniu z Wykonawca.

5. PODSTAWA PLATNOSCI

W arunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOD CPV 45111300-1

Il. ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.WSTEP
1.1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét rozbiérkowych
dotyczacych wykonania zadania pn. ,Remont rozdzielni budynku ,POLIGON V” w Skwierzynie ,,.

1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie i odbiér robét.
Zakres prac
- przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie,
- zabezpieczenie terenu rozbiorki z uwzglednieniem bezpieczenstwa ruchu drogowego w trakcie
prowadzenia prac rozbiérkowych,
- rozbiérki wg przedmiaru robo6t
- odbior prac protokotem zdawczo — odbiorczym,
- zatadunek gruzu i zbednej ziemi na samochody i odwiezienie do 5km
Zakres robot rozbiérkowych objetych niniejsza specyfikacjg obejmuje :
- rozebranie przekrycia kanatu kablowego
- skucie tynkéw wewnatrz budynku w niezbednej ilosci
- wykucie ze $ciany drzwi stalowych w celu ich wymiany
1.2. MATERIALY

Nie wystepujg dla punktu 1.1.3.

Wszystkie materiaty z rozbiorki winny by¢ posortowane na tymczasowym sktadowisku. Posiadacz
odpadéw powinien postepowa¢ z nimi w spos6b zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz
wymogami ochrony srodowiska.

Materiaty z rozbidrki obiektow powinny by¢ posegregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27
wrzesnia 2001r w sprawie katalogu odpadéw[Dz.U. nr 112, poz 1206 z dnia 8 pazdziernika 2001r.]
materiaty z rozbiérki nalezg do grupy 17- odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych
oraz infrastruktury drogowej z wtaczeniem gleby i ziemi z terenéw zanieczyszczonych.

W wyniku prowadzonych prac rozbiérkowych na placu rozbiérki powstang nastepujace rodzaje odpadéw:

17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow

17 01 02 - gruz ceglany

17 01 03 - odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia

17 01 80 - usuniete tynki, tapety, okleiny

17 01 81 - odpady z remontéw i przebudowy drég

17 01 82 - inne nie wymienione odpady

17 0201 - drewno

17 0202 - szkio

17 04 05 - zelazo i stal

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wyzej wymienione

Z rozbiorki powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia $srodowiska lub zagrozenia dla
ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostate odpady
podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych. Niektére materiaty uzyskane z rozbiérek do
wykorzystania badz przekazania Zamawiajagcemu zakwalifikuje przedstawiciel Zamawiajgcego.

1.3. SPRZET.
Rozbiérka bedzie prowadzona mechanicznie lub recznie.
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora.
Rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robét lub uzgodniony

z Inspektorem nadzoru.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
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- mtoty wyburzeniowe

- mioty kujace

- pity mechaniczne i spalinowe

- odkurzacz przemystowy

- samochody do wywozu odpadéw

- kontenery do gromadzenia odpadéw na placu budowy
- drobny sprzet pomocniczy

1.4. TRANSPORT.

Materiaty uzyskane z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

Transport materiatébw z rozbiorki prowadzi¢ kotowymi $rodkami transportu. Przewozone tadunki
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach,
lub zakrycie plandekami. Transport wewnetrzny przy pomocy taczek, japonek, koparko-tadowarek, wciggarek
lub Zurawia budowlanego.

1.5. WYKONANIE ROBOT.

Na czas wykonywania robét rozbiérkowych teren, na ktérym prowadzone bedg te prace zostanie tymczasowo
ogrodzony ta§mami ostrzegawczymi i oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz odpowiednio o$wietlony w
nocy. Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych opracowana zostanie ,Tymczasowa organizacja ruchu na czas
prowadzenia robét” i zostanie wyznaczone miejsce do tymczasowego sktadowania materiatéw powstatych w
trakcie prac rozbiérkowych przed ich dalszym transportem.

Przed podjeciem prac rozbiérkowych przeprowadzony zostanie instruktaz na stanowisku pracy w zakresie
przestrzegania przepisébw a do realizacji prac rozbiérkowych zostang skierowane osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegajace wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
posiadajace aktualne badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP. Wykonawca robo6t rozbiérkowych zatrudni na
czas ich wykonywania niezbedne kierownictwo oraz bedzie stosowaé sie do polecen i instrukcji inspektora
nadzoru zgodnych z obowigzujacym prawem. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do
przebywania na terenie prac rozbiérkowych a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie
opuszczenia terenu rozbiorki osobom postronnym i nieupowaznionym.

Materiat rozbiorkowy nalezy rozliczy¢ przed inspektorem nadzoru, ktéry zadecyduje o przeznaczeniu w/w
materiatow / protokoty materiatéw z demontazu /.

Gruz nalezy usuna¢ recznie zatadowaé na $rodki transportu i wywiezé na 5km.

Pozostate materiaty rozbiérkowe nalezy wywozi¢ na odlegtos¢ 5km po ich uprzedniej segregacji rodzajowe;j .

Na czas prowadzenia rob6t rozbiérkowych i ziemnych ponizej poziomu terenu nalezy zapewni¢ nadzér
archeologiczny, w celu udokumentowania ewentualnych znalezisk historycznych.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Inspektor dokona sprawdzenia jakosci wykonywania prac.
1.7. OBMIAR ROBOT.

Przyktadowymi jednostkami obmiarowymi rozbiorek sa;
- ustawienie i rozebranie rynny do gruzu — m
- rozebranie rynien i rur spustowych — m
- rozebranie obrobek blacharskich — m2
- rozebranie otacenia dachu — m2
- rozebranie konstrukcji wiezby dachowej- m2
- wykucie podokiennikow — m
- wykucie z muru stolarki okiennej lub drzwiowej m2 lub szt
- odbicie tynkéw wewnetrznych lub zewnetrznych — m2
- rozebranie $cian, filaréw z cegiet na zaprawie — m3
- rozebranie $cianek dziatowych — m2
- rozebranie elementéw betonowych — m3
- rozebranie przekrycia kanatéw kablowych m2
- wykopy — m3
- rozebranie belek stalowych stropowych — m
- reczne zasypywanie wykopow z dowiezieniem piasku do zasypki — m3
- wywiezienie rozkruszonego gruzu na odlegto$¢ 5km
- przyjecie na wysypisko odpad6éw zmieszanych z optatg $rodowiskowg- m3
- wyw0z ziemi na odlegtos¢ 5km
Obmiar rob6t obejmuje wszystkie prace wymienione w pkt. 1.1.3.
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1.8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robét z pkt. 1.6 inspektor dokona odbioru rob6t zgodnie z ST
~Wymagania ogdlne”.
Podstawg odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- protokoty odbioréw czesciowych
- dziennik budowy

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej / lub réwnowaznej/ za 1 szt,
1mb; 1m? faktycznie wykonanych prac obejmujacych prace z pkt. 1.1.3.

1.10. NORMY | PRZEPISY.

W arunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 [ Dz. U. nr 47 poz. 401] w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych.

Szczego6towe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych- Rozp. Min. Bud i Przemystu Mat.
Bud. z dnia 28marca 1972r. Dz.U. nr 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOD CPV 45111200-0; 45111291-4
1. ROBOTY ZIEMNE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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1. ROBOTY ZIEMNE
1.1.WSTEP
1.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem
zadania p.n.,Remont rozdzielni w budynku ,, POLIGON V , na terenie j.w. w Skwierzynie”.

1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.2. MATERIALY

- kruszywo zwirowo- piaskowe dla wykonania poduszki po zdjeciu nasypow- wykonaniu wykop6éw na gruncie
rodzimym lub na podsypke dla wykonania opaski przy budynku

1.3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajacego

- sprzetreczny / topaty, kilofy, szpadle, siekiery itp. /,
1.4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtos$ci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych
powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczes$niej zaakceptowane na
pi$mie przez Inspektora nadzoru.

1.5. WYKONANIE ROBOT

Warunki geotechniczne podtoza pozwalajg na zaliczenie do | kategorii geotechnicznej.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robét
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w spos6b uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odspojone grunty przydatne
do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp. O ile Inzynier dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodujg uszkodzen powierzchni.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania rob6t ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwr6ci¢ na:
a) odspajanie gruntow w sposoéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

1.7.0BMIAR
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Jednostka obmiarowa jest 1 m® robét ziemnych

1.8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uzngje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektoranadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odhi6r koncowy polega na:

-sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowien,
-sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia,

1.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.

1.10. NORMY

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, TERENY ZIELENI- uporzadkowanie terenu wokdét budynku
2.1.WSTEP
2.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér rob6t zwigzanych z:
- zaktadaniem trawnikow,

2.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 2.1.1.

2.2. MATERIALY

- nasiona traw - gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania,

- humus do przygotowania podktadu pod nasianie trawy z odzysku po uprzednim zakwalifikowaniu, w przypadku
jego braku nalezy dowiez¢ ziemie urodzajng w potrzebnej ilosci

- piasek odpowiednich frakcji dla wykonania podbudowy pod wysiewki

2.3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

- samochodéw samowytadowczych dla przewozu humusu, piasku

- glebogryzarki

2.4. TRANSPORT

Transport materiatéw sypkich i humusu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.
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2.5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do realizacji zadania projektowego nalezy przeprowadzi¢ niezbedne roboty rozbiérkowe
jezeli takowe beda konieczne .

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod wykonanie nowej nawierzchni trawnikéw po wykonaniu rob6t zwigzanych z robotami drogowymi,
wodociggowymi, zasilaniem elektrycznym obiektu musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- jako podkfad pod sianie trawy nalezy wymiesza¢ ziemie z humusem i piaskiem

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna byé watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

- w okresie gwarancyjnym trawnik nalezy kosi¢, napowietrza¢ aeratorem i pielegnowac

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

2.7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:
- 1m® wykonania: trawnikéw

2.8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu aktualnosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajac
wszystkie zmiany i uzupetnienia.

2.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.

2.10. NORMY

PN-G-98011 - Torf rolniczy

PN-R-67022 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liciaste
PN-R-67030 - Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV 45232220-0; 45232221-7

IV. ROBOTY BUDOWLANE
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1. OKLADZINY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
1.1. TYNKI SCIAN

1.1.1.WSTEP

1.1.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tynkéw
wewnetrznych cementowo-wapiennych dla zadania p.n. ,, Remont rozdzielni budynku , POLIGON V" na terenie jw. w
Skwierzynie.

1.1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1.1.

1.1.2. MATERIAL

- Tynk cementowo - wapienny, kat. Ill, zgodny z normg PN-90/B-14501

tynk wewnetrzny i zewnetrzny w miejscach po zamurowanych otworach okiennych i drzwiowych wykonany na
spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyktym, dwuwarstwowy, zatarty na gtadko (obrzutka, narzut) o
grubosci 10 mm, stosowany na $cianach i sufitach.

- érodek gruntujacy, lub inny srodek o podobnych wtasciwosciach,

- listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne,

1.1.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

1.1.4. TRANSPORT

Przew6z materiatéw powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny byé przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

1.1.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

W zakres robdt wehodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie podtoza
- osadzenie listew naroznikowych
- zabezpieczenie folig i taSma powierzchni narazonych na zabrudzenie
- przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej
- wykonanie tynku wewnetrznego i zewnetrznego w miejscach po zamurowaniach
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5° C i pod warunkiem, ze w ciaggu doby

nie nastapi spadek ponizej 0° C.

Po wyréwnaniu podtoza mozna przystgpi¢ do roboét tynkarskich. Tynki mozna wykonywaé¢ poprzez nanoszenie
na podtoze zaprawy tynkarskiej recznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposob, ze wykonujemy
warstwe dolng -obrzutke majacg na celu stworzenie przyczepnosci tynku do podioza. Rodzaj obrzutki zalezy od
rodzaju podtoza. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed
jej stwardnieniem. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7-10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. Narzut mozna wykonywac¢ bez paséw lub listew, $ciagajac go paca, a nastepnie zacierajgc packa
drewniang. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty na gtadko. Gtadka fakture tynkéw uzyskujemy przez
zatarcie powierzchni $wiezego tynku twardg packg i usuniecie nadmiaru spoiwa za pomoca pedzla. Przy
wykonywaniu tynkéw nalezy zwr6ci¢ szczegb6lng uwage na doktadng recepture zaprawy i kazdorazowo
sprawdzac partie sktadnikow do zaprawy, szczegolnie ich wilgotnosé.
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Przy wykonywaniu tynkéw nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na doktadng recepture i kazdorazowo sprawdzac
partie sktadnikéw, szczegdlnie ich wilgotnos¢.

1.1.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania kontrolne gotowych tynkéw wewnetrznych dotyczg sprawdzenia:

a) zgodnosci ich wykonania z dokumentacja

b) certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych

c) prawidtowosci przygotowania podtozy

d) przyczepnosci tynku do podtoza

e) grubosci tynku

f)  wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku

g) prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

h)  wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegoélnych
robét. Jakos¢ rob6t powinna byé zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” tom I, wyd. Arkady

1.1.7.0BMIAR

W kalkulacji nalezy ujg¢ dostawe materiatdw, robocizne, prace wszelkiego rodzaju sprzetu, agregatow,
rusztowania, pomosty, prace porzadkowe listwy naroznikowe, kity trwale plastyczne, uszczelki dylatacyjne
i wszystkie inne materiaty niezbedne do prawidtowego wykonania tynkéw.

Jednostka obmiarowa jest 1 m* wykonanego tynku
1.1.8. ODBIOR ROBOT.
1.1.8.1 ODBIOR MATERIALOW

Odbiér powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien obejmowaé
sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
"aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

1.1.8.2.0DBIOR ROBOT.

Odbiér miedzyfazowy rob6t powinien obejmowaé wydzielone fazy prac remontowych:

- sprawdzenie przygotowania podtoza $cian w tym: czystosci, gtadkosci, wytrzymatosci, réwnosci i stanu zawilgocenia przed

wykonaniem tynkéw,

- sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkéw od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej,

- dlatynku kategorii Il nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 metrowe,
dla tynku kategorii Il nie wigksze niz 4 mm na diugosci faty kontrolnej 2 m, sprawdzenie odchylenia powierzchni i
krawedzi od kierunku pionowego,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego
dla tynku kategorii lll nie wieksze niz 3 mm na | m i nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.),

dla tynku kategorii Il nie wigksze niz 4 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 10 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi,

- sprawdzenie wykonania grubosci warstw, barwy, jakosci, gtadkosci, przyczepnosci, itp.,

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych

nalezy sporzadzi¢ protokat.

Odbidr koricowy robot tynkarskich obejmuie:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, mniejszg specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw migdzyfazowych i zapiséw w dzienniku
budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiafow
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- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania rob6t na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw
miedzyfazowych,

- sprawdzenia prawidtowosci wykonania podktadéw i warstw technologicznych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,
sprawdzenia prawidtowosci wykonania tynkéw nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez powierzchnie petnych wiasciwosci
techniczno-uzytkowych.

1.1.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji

kosztorysu, zgodnie z ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikow

pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.

3.1.10. NORMY BUDOWLANE

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-88/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-B-30042:1997-Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

2.PODLOZA | POSADZKI
2.1.POSADZKA Z PLYTEK GRESS
2.1.1.WSTEP

2.1.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér podtozy i warstw podposadzkowych dla posadzek
z ptytek GRESSOW YCH przy remoncie rozdzielni budynku —,, POLIGON V , na terenie j.w. w Skwierzynie.

2.1.2.1.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 2.1.1.1.

2.2.1.MATERIALY

-ptytki gress; kl. V, ptytki musza spetnia¢ nastepujace wymagania: nasigkliwos¢ £3%; wytrzymato$é na zginanie
3270 MPa; twardos¢ powierzchni (w skali Mohsa)35; odporne na dziatanie chemikaliow domowych oraz kwasow
i zasad,

- ptytki gress j.w., antyposlizgowe

-zaprawa klejowa, przyczepnos$¢ min. 0,5 MPa, odporna na temperatur% 0d-20°C do +60°C, elastyczna,
-zaprawa do fugowania: odporna na temperature o0d-20°C do +100°C, odporna na kwasy, zasady, oleje i
rozpuszczalniki, elastyczna z dodatkiem $rodka biobéjczego,

- krzyzyki dystansowe,

- listwy wykonczeniowe do glazury,

- Srodek do gruntowania podtoza

2.3.1.SPRZET
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Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

2.4.1. TRANSPORT

Przew6z materiatéw powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny byé przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogo6lne”.

2.5.1. TECHNOLOGIA WYKONANIA
2.5.1.1.PLYTKI GRESSOWE

Przed utozeniem ptytek nalezy podtoze oczysci¢ oraz zagruntowa¢ odpowiednim materiatem w postaci ptynnej.
Na tak przygotowane poditoze ktadziemy ptytki gres mrozoodporne i antyposlizgowe.

Ptytki gres uktada¢ za pomoca zaprawy klejowej. Spoiny miedzy ptytkami o szeroko$ci 4 mm nalezy wypetni¢
zaprawag do fugowania mrozoodpornej. Po obwodzie posadzki, na $cianach nalezy wykona¢ cokolik o wysokosci
12,5 cm z plytek tego samego rodzaju jak na posadzce. Wszystkie potaczenia z innymi rodzajami posadzki
(progi) nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi profilami.

Do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich robét stanu surowego i robét wykonczeniowych,
oraz po zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych, tacznie z prébami cisnieniowymi . Do ukiadania posadzki mozna przystapié po
stwierdzeniu, ze podtoze jest rowne, mocne, pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotnos¢ podtoza nie moze przekroczyé 2%.

2.6.1.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ materiatow musi byé potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktérymi sa;
1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonanej posadzki , bedzie obejmowaé sprawdzenie:
i)  zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac ptytki gresowe z projektem przez
ogledziny i pomiary
j)  stan podiozy
k) jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow
)  prawidtowos$¢ wykonania posadzek, przez sprawdzenie:
= przyczepnosci ptytek, ktére przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego odgtosu
= odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m, odchylenie to nie powinno by¢ wieksze niz 3
mm na catej dtugosci taty
= prawidtowos¢ przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm
= grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci okreslonej
przez producenta,
Pozostate elementy wg ,Warunkéw technicznych...” tom | cze$é IV-Arkady 1989.

2.7.1.0BMIAR

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki tacznie z pracg wszelkiego
rodzaju urzadzen oraz ludzi, przygotowaniem podtoza, wykonaniem niezbednych dylatacji, zabezpieczeniem
innych czesci budynku przed zabrudzeniem podczas wykonywania prac.

Jednostka obmiarowa jest 1 m* wykonanej posadzki
2.8.1. ODBIOR ROBOT
2.8.1.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatéw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior materiatéw powinien obejmowac

sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmictowych, aprobat technicznych,
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dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa;

- certyfikat naznak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,

aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym Iub
znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowa¢ sie inne informacje, w tym instrukcja
okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegding uwage nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢

nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materialu.

Odbiér materiatéw powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien
obejmowa¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych "aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

2.8.2.1.0DBIOR ROBOT

Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu) odbiér miedzy fazowy powinien obejmowacé
wydzielone czesci posadzek i dotyczy¢ wszystkich elementéw posadzki w zaleznosci od jej rodzaju. Odbior miedzyfazowy powinien
obgimowag:

- sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgomnosci podioza,

- sprawdzenie wytrzymalosci podtoza (mtotkiem Schmita lub innymi dostepnymi i wiarygodnymi przyrzadami), sprawdzenia wytrzymalosci
podkiadu nalezy dokona¢ co najmniej w 5 migjscach,

- sprawdzenie rownosci podtoza przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach faty o dtugosci 2m,

- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej faty i poziomicy,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie réznych elementow (ptaskownikéw lub  katownikéw itp.), badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, sprawdzenie prawidtowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

- sprawdzenie warunkéw przystapienia do robét posadzkowych:

- temperature powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podktadu, w migjscu najdalej oddalonym od Zrédta ciepla,

- wilgonose powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkiadu),

- wilgotnos¢ podkiadu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy dokona¢ po | pomiarze na kazde 50 m powierzchni i nie
mniej niz 3 pomiary na odbieranej czesci podiogi),

- Wyniki badani temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy,

ponadto z czynnosci tych nalezy sporzadzié protokdt.

Odhidr korcowy robdt posadzkowych obejmuie:

- sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp, sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i
pomiaréw a w odniesieniu do konstrukcji podtogi na podstawie protokotéw odbioréw migdzy fazowych i zapisw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materialdw na podstawie protokotow odbioru materiatow

-sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych i wilgotnosciowych) na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych wiasciwosci
techniczno-uzytkowych i powinno abeimowec:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badania nalezy przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podktadu,

- sprawdzenie potaczenia posadzki z podtozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

- sprawdzenie grubosci podktadu lub posadzki mondiitycznej nalezy przeprowadzié na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

sprawdzenie wytrzymalosci podtoza nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotow odbiordw miedzyfazowych,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wktadek dylatacyjnych, itp.; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg
naciggnietego drutu lub sznurka i pomiaru odchylen z doktadnoscig do | mm, a szerokosci spoin za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenia wykonczenia pasadzki i prawidtowasci wykonania cokotéw; badania nalezy wykonat przez ogledziny,

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego cze$¢ zanikajaca lub ulegajaca zakryciu. Z kazdego odbioru i préby ma by¢
sporzadzony protokd, kidry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koricowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.

2.9.1.PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

2.10.1. NORMY

PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa

PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej,
szkliwione

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

3.MALOWANIE S$CIAN | SUFITOW, ELEMENTOW STALOWYCH
3.1.WSTEP

3.1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér rob6t zwigzanych z wykonaniem powtok
malarskich dla zadania p.n. Remont rozdzielni budynku , POLIGON V” na terenie j.w. w Skwierzynie.

3.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 3.1.1.

3.2.MATERIALY.

- farba emulsyjna akrylowa zmywalna przeznaczona dla ogélnodostepnych, farba do wymalowan
wewnetrznych $cian i sufitow, mato podatna na zabrudzenia,
Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowan powierzchni i podiozy z betonu, cegty, tynku,
kamienia, drewna i materiatébw drewnopodobnych, tynkéw gipsowych i plyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o
bardzo dobrej przyczepnosci, stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, tworzaca powtoke matowa, bez

zmarszczen i spekan, przepuszczalng dla powietrza, odporng na zmywanie woda i przecieranie na sucho.

Danetechniczne farby

Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) Ilub2
Temperatura podtoza od +5°C do +30°C
Gestos$¢ wyrobu ok. 1,55 g/cm
Wiréb zgodny z PN-C-81914.

- farba emulsyjna zmywalna do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitbw, mato podatna na zabrudzenia,
przeznaczona jest do wymalowan powierzchni i podiozy z betonu, cegly, tynku, kamienia, drewna i
materiatow drewnopodobnych, tynkéw gipsowych i piyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o bardzo dobrej
przyczepnosci, tworzaca powtoke matowa, bez zmarszczen i spekan, przepuszczalng dla powietrza.

farba ftalowa gruntujaca, zabezpieczajaca elementy wewnetrzne i zewnetrzne z metali, 0 zawarto$ci aktywnych
substancji antykorozyjnych, bez zawarto$ci otowiu i chromu, nieszkodliwa dla $rodowiska, istnieje duza

dostepnos$¢ na rynku $rodkéw gruntujacych uniwersalnych spetniajacych te wymagania,
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farba ftalowa zewnegtrzna na zagruntowany metal, mozna zastosowac¢ farbe chlorokauczukowa, farba powinna
spetniajaca nastepujace wymagania; dobra przyczepno$é, bez zawartosci otowiu, nieszkodliwa dla $rodowiska,
wysokoelastyczna, odporna chemicznie, o dobrym i réwnomiernym kryciu powierzchni i krawedzi, odporna na
uderzenia

np.CHLOROKAUCZUK - EMALIA lub réwnowazna. Wydajna, szybkoschnaca, elastyczna emalia to
doskonaty produkt do dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych i zeliwnych, urzadzen
eksploatowanych w warunkach atmosfery przemystowej, miejskiej i wiejskiej. Emalie te moga by¢ réwniez

stosowane do malowania betonu i tynkéw. Powtoki emalii charakteryzujg sie réwniez elastycznoscia i odpornoscia

nainne czynniki mechaniczne.

|. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Typ wyrobu Emalia chlorokauczukowa modyfikowana

Przeznaczenie Dekoracyjne i ochronne malowanie urzadzen i konstrukcji stalowych, Zeliwnych,
rur kanalizacyjnych i gazowych.

Kdory W(g karty RAL oraz koloréw obowiazujacych u producentow

Efekt dekoracyjny Polysk

Gestost Ok. 1,5 glcm

Rozcienczalnik Rozcienczalnik ogdinego do wyrobow  chiorokauczukowych
stosowania

Temperatura zaptonu Powyzej 2 1°C

Atesty, Certyfikaty PZH

Przechowywanie, Transport Temp. 5-K25°C, migjsca ostoniete przed storicem i z dala od Zrédet ciepla

Termin waznosci 15 miesiecy

1. SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie produkiu do stosowania Emaie dobrze wymieszaé, w razie porzeby rozcienczyt
Rozcienczalnikiem do wyrobéw chlorokauczukowych — stosowania
0goinego
Metody i parametry naktadania Dodatek Lepkosé 4(mm)| Srednica dyszy| Cisnienie kPa | Zalecana
rozcienczalnika
(%J [sek] [mm] llo$¢ warstw
Pedzel, walek Forma handlowa 1
3.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

3.4. TRANSPORT

Przew6z materiatéw powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny byé przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

3.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z WTWIORB-M. tom |, cze$¢ 4 oraz zgodnie z PN-69/B-10280 (Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefczalnymi farbami emulsyjnymi).

Wszystkie pomieszczenia malowane farba akrylowa zmywalnga. W celu zapewnienia estetyki i dtuzszej trwato$¢ koloru do
pierwszego malowania nalezy uzy¢ farby zmywalnej rodzaju | lub II.
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Po zagruntowaniu tynkéw $cian gipsowych kat IV nalezy malowa¢ je farbg emulsyjna.

Roboty malarskie wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciggu doby nie moze nastapi¢ spadek
temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C — najkorzystniejsze temperatury do naktadania powtok
malarskich 12 - 18°C. Podczas malowania, okna powinny by¢ zamknigte, nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub przewodéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

Podtoza pod wykonanie powtok malarskich powinny byé¢ nie uszkodzone, czyste i suche oraz zgodne z norma
PN-69/B-10280. Przed przystapieniem do malowania farbe doktadnie wymiesza¢ w celu wyréwnania
konsystencji. Farbe mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowg. Malowanie nalezy przeprowadzi¢
dwukrotnie, przy czym drugg warstwe nakfada sie po wyschnigciu pierwszej, tj. najwczesniej po uptywie 2
godzin. Swieze, nowe tynki malowaé po uptywie 3-4 tygodni. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza.

Farbe naktada¢ dwuwarstwowo, pierwszg warstwe mozna rozcienczy¢é wodg maksymalnie w 10%, pozostatg
warstwe naktadaé farbg nie rozcienczona.

Elementy stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ z rdzy, resztek powtok malarskich itp. do Ill-go stopnia
czystosci i odttusci¢. Stopien Il przygotowania powierzchni uzyskuje sie poprzez oczyszczenie reczno-
mechaniczne przy uzyciu mtotkébw pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie
ptomieniowe gdzie powierzchnie stali poddaje sie dziataniu ptomienia palnika gazowego — acetylenowo -
powietrznego lub acetylenowo — tlenowego, a nastepnie przy pomocy szczotek usuwa sie luzno przywarte
zanieczyszczenia.

Nalezy rowniez przed malowaniem podda¢ powierzchnie odttuszczeniu. Odtluszczenie wykona¢ poprzez zmycie
zattluszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem organicznym. Po dokladnym oczyszczeniu elementéw
stalowych nalezy zabezpieczy¢ oczyszczone powierzchnie przed korozja. Nalezy powierzchnie zagruntowac
jedng warstwa $rodka gruntujacego, a nastepnie pomalowaé¢ dwukrotnie warstwg nawierzchniowa. Srednia
grubos$¢ powitoki antykorozyjnej powinna wynosi¢ od 20-40nmm.

3.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Bezposrednio
przed uzyciem farb i srodkéw gruntujacych nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig norma

lub aprobata techniczng

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktérych widac¢:

- skoagulowane spoiwo

- nie roztarte pigmenty

- grudki wypetniaczy

- kozuch

- $lady plesni

- trwaty, nie dajacy sie wymieszaé¢ osad

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie

- obce wtracenia

- zapach gnilny

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 °C i przy wilgotnosci
powietrza nie wyzszej niz 65 %.

Odbiér robét malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:
al sprawdzenie wygladu zewnetrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m
b/ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku- przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta
c/ sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby
d/ sprawdzenie przyczepnosci powtoki przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5
mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki, przyczepnos$¢ powtoki nalezy
uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie
e/ sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka
z twardej szczeciny a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla, powtoke nalezy
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uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstana przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan.

Jezeli badania dadza wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznag¢, ze
powtoki nie zostaty wykonane prawidiowo i nalezy wykonaé dziatania korygujace, majace na celu usuniecie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

3.7.0BMIAR

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie materiatow i wykonanie rob6t malarskich tgcznie z dostawa,
ustawieniem, i po zakonczeniu rob6t, demontazem potrzebnych rusztowan, pomostoéw, zabezpieczen, z pracg
ludzi i sprzetu, ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np. odpyleniem powierzchni), demontazem gniazd
wtykowych, wytacznikéw, uszczelnien i ponownym ich zamontowaniu, zabezpieczeniem powierzchni drzwi,
przeszklen itp. taSma zabezpieczajaca i pozniejszym jej bezsladowym usunieciem wraz ze wszystkimi pracami
porzadkowymi po zakohczonych pracach malarskich.

Jednostka obmiarowa jest 1 m® malowanej powierzchni, 1 element
3.8. ODBIOR ROBOT
3.8.1.0DBIOR MATERIALOW
Odbiér powinien dokonany byé bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw powinien
obejmowa¢ sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych "aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Dla farb i lakierow nalezy
szczegOlnie zwréci¢ uwage by zastosowane materiaty byty nieszkodliwe dla ludzi i Srodowiska.

3.8.2.0DBIOR ROBOT

Odbiory czesciowe powinny obejmowac:
-sprawdzenie przygotowania podfoza do malowania,

-sprawdzenie powiok malarskich; grubosci powiok, jednolitosci i réwnomiernosci barwy, gtadkosci,
przyczepnosci do podktadu, odpornosci na uderzenia, $cieranie, zmywanie, jakosci potysku, twardosci powtoki
itp.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory cze$ciowe, a po zakonczeniu — odbior koncowy.
Odbioér koncowy robo6t malarskich obejmuje:

-sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowg, sprawdzenia nalezy dokona¢ na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

-sprawdzenie jakosci i prawidtowos$ci uzytych materiatow,

-sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podtozy i wykonania powtok malarskich,

-badania koncowe powtok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach,

- badania koncowe powtok malarskich olejnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach po ich
zakonczeniu,

Odbiory wykona¢ zgodnie z normg PN-69/B-10280 i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
3.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.

3.10.NORMY

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami
i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania
wydajnosci i zuzycia
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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4.ELEMENTY KOWALSKO-SLUSARSKIE, WYPOSAZENIE BUDYNKU
4.1. WSTEP
4.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér rob6t zwigzanych z montazem $lusarki drzwiowej,
przekrycia kanatow kablowych blachg stalowg , wykonanie i montaz kratek wentylacyjnych dla zadania p.n.
Remont rozdzielni budynku ,, POLIGON V , na terenie j.w. w Skwierzynie.

4.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 4.1.1.

4.2. MATERIALY

Wszelkie materialty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

- blacha zeberkowa 3,5mm
- katownik na obramienie kanatu

- kratki stalowe wentylacyjne wykonane indywidualnie w warsztacie $lusarskim
- drzwi stalowe z o$cieznicqg stalowg wykonane indywidualnie wg wymiaréw zdjetych na budowie

4.3.. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

4.3.1. Kontrola jakosci robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji

4.3.2. Ocena jakosci

Kontrola jakosci materiatow wyjsciowych polega na sprawdzeniu zaswiadczen

0 jakosci i $wiadectw wystawianych przez producentow.

Przy odbiorze materiatéw sprawdzeniu podlegaja podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodnosci z
normami.

Sprawdzanie wymiar6éw nalezy przeprowadza¢ uniwersalnymi przyrzadami pomiarowymi lub sprawdzianami.
Sprawdzenie stanu powierzchni i wykonczenia nalezy przeprowadza¢ wzrokowo w jasnym rozproszonym swietle z
odlegtosci nie mniejszej niz 50 cm, o ile normy przedmiotowe nie okreslajg inaczej.

W przypadkach watpliwych i koniecznych powinny by¢ wykonywane badania laboratoryjne przed przekazaniem
materiatéw do produkcji elementéw.

4.3.3. Odchykki materiatowe

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny by¢:

w granicach odchytek dotyczacych wyrobu wyj$ciowego okreslonego normami, albumami, katalogami,
$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, warunkami technicznymi odbioru lub
przepisami szczegdélnymi,

w granicach odchytek materiatu wyjsciowego, o ile materiat ten nie podlega dalszej obrébce,
wartosci odchytek nie tolerowanych zaokraglonych symetrycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-78/M-02139,

wartos$ci odchytek nie tolerowanych zaokragglonych asymetrycznych powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-78/M-02139,

4.3.4. Odbiér elementéw slusarsko-kowalskich

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nastepujace
cechy :

wymiary elementéw i ich czesci sktadowych,

wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
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prawidtowos$é wykonanych potaczen spawanych,

wielko$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
oczyszczenie wyrobu z brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,
zabezpieczenie wyrobu przed korozja,

zgodno$¢ z dokumentacjq techniczna.

4.3.5. Odbioér elementéw po wbudowaniu
Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

doktadno$¢ osadzenia

zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem,

inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét.

4.3.6. Badanie gotowych elementéw
Badanie elementéw (wyrobéw) $lusarsko- -kowalskich powinno co najmniej obejmowaé sprawdzenie :
wymiarow,
wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych,
W skiad partii elementéw przeznaczonych do badan powinny wchodzi¢ elementy $lusarsko-kowalskie jednego
rodzaju i jednego typu.
Sprawdzenie powinno dotyczy¢ :
wymiaréw - tasma stalowg z doktadnosci do 1mm, suwmiarka i szczelinomierzem,
wykonczenia powierzchni - za pomoca liniatu metalowego mierniczego i szczelinomierza,
zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki
i jej szczelnosci; powtoki nie powinny wykazywaé pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub pekniec,
potaczen konstrukcyjnych - na zgodnos$¢ z niniejszymi warunkami technicznymii wymaganiami
norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
Z przeprowadzonych sprawdzen nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru, w ktérym powinna by¢ réwniez podana ocena
jakosci wykonanego elementu.

4.3.7. Ocena wynikow badan

Jezeli wszystkie badania przeprowadzone dadza wynik dodatni, wykonane roboty $lusarsko-kowalskie nalezy uzna¢
za zgodne z dokumentacjg techniczng i niniejszymi warunkami technicznymi.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ robét albo tylko ich czesé
uzna¢ za niezgodnag z niniejszymi warunkami technicznymi.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t slusarsko-kowalskich za niezgodng z wymaganiami technicznymi,
komisja przeprowadzajaca odbiér rob6t powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub cze$ciowo odrzucié roboty, czy
tez do kona¢ poprawek w celu doprowadzenia rob6t do zgodnosci z ustalonymi w projekcie wymaganiami
technicznymi i niniejszymi warunkami.

4.4 SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

4.5. TRANSPORT
Przew6z materiatéw powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem

opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.
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Materiaty powinny byé przechowywane w miejscach poétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

4.6. TECHNOLOGIA WYKONANIA
4.6.1. Wymagania podstawowe

Materiaty, elementy i segmenty drzwi stalowych i kratek wentylacyjnych powinny by¢ nowe i dostosowane do
celu, ktéremu maja stuzyc,
. odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jako$ciowym okreslonym w normach lub $wiadectwu
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
w przypadku braku norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyska¢ pisemna
zgode inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez wiasciwa jednostke naukowo-badawczg, np.
Instytut Techniki Budowlanej
Do faczenia poszczegolnych elementéw i segmentéw budowlanych oraz wyrobow $lusarki metalowej
zastosowano spawy. Materiaty spawalnicze powinny spetnia¢é wymagania norm przedmiotowych oraz doku-
mentacji technicznej.
Warunki przechowywania elementéw, materiatbw pomocniczych oraz materiatow do
taczenia i spawania powinny zapewnia¢ statg gotowos$¢ uzycia ich do produkciji.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych zamknietych
o wilgotnosci do 70%, Ilub w magazynach pototwartych (wiaty, zadaszenia) z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Dopuszcza sie przejsciowe magazynowanie w magazynach otwartych po uprzednim
zabezpieczeniu przed korozjg i wptywami atmosferycznymi..
Wszystkie oczyszczone materiaty i elementy nalezy skladowa¢ suche w taki sposo6b, aby nie dziatatly na nie
zadne szkodliwe wptywy. Szczegdlnie nalezy trzyma¢ z dala od tych materiatow: wapno, zaprawy budowlane,
kwasy i inne substancje dziatajace szkodliwie na metale.
Sktadanie i przechowywanie powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych na elementy
budowlane i materiaty.

4.6.2. Prace przygotowawcze

Wszelkiego rodzaju prace pomocnicze zwigzane z osadzeniem (montazem) drzwi i kratek wentylacyjnych, materiaty
pomocnicze, powinny byé uprzednio uzgodnione pomiedzy dostawca (producentem) elementéw i kierownikiem
rob6t budowlanych.

Kierownik budowy powinien tak zorganizowa¢ pozostate prace na budowie, aby zapewnione bylo harmonijne i
bezpieczne wykonywanie montazu i osadzania bram, uporzadkowanie miejsca pracy od pozostato$ci materiatéw
budowlanych (gruzu) i zabezpieczenie w miejscu pracy :
- materiatbw pomocniczych do umocowania osadzonych elementéw
- przewodow pradu elektrycznego do napedu oraz doswietlenia miejsca pracy
- mozliwosci korzystania z mechanicznego wyposazenia budowy, z wyjatkiem
maszyn ciezkich,
ogrzewania pomieszczen, w ktérych sg prowadzone prace montazowe,
rusztowan o wysokosci do 1,9 m od podtogi oraz innych urzadzen
zabezpieczajacych przed ewentualnym wypadkiem.

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadzac szkod w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzane z wbudowywaniem, osadzaniem i montazem bram - nalezy zabezpieczy¢ w taki
spos6éb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy

4.6.3. Wiercenie otworow

Wiercenie otworéw nie powinno powodowa¢ dostrzegalnego dodatkowego ubytku materiatu ani na jego powierzchni,
ani wewnatrz otworu.
Wewnetrzna powierzchnia otworu powinna mie¢ czysty metaliczny potysk.

Krawedzie otworéw powinny by¢ oczyszczone z zadzioréw przez zfazowanie.

4.6.4. Srednice otwordw przejsciowych

Wymiary $rednic otworéw przejsciowych dla $rub i wkretéw w klasie doktadnej, $rednio doktadnej lub
zgrubnej nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z PN-75/M-02046. Zaleca sie tolerancje $rednicy D w klasie:
doktadnej — H12,
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$rednio doktadnej — H13,
zgrubnej — H14.

Srednice otworéw wierconych powinny by¢ o 1 mm wieksza niz érednica kotew.

4.6.5. Polaczenia spawane

Potgczenia spawane powinny by¢ wykonane wedtug dokumentacji technicznej w ktoérej na podstawie rodzajow
materiatow taczonych czesci, grubosci i wymaganej jakosci potaczenia podane sg parametry spawania.

Kat ukosowania brzegu, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki tych
parametrow nalezy przyjmowac¢ wedtug wiasciwych norm spawalniczych

w zaleznosci od metody spawania, a w przypadku stosowania maszyn spawalniczych — zgodnie z instrukcja
uzytkowania maszyny.

Przesuniecie krawedzi przekrojow taczonych czotowo nie powinno by¢ wieksze niz:

- 0,25 g gdy grubo$¢ cienszego elementu g < lub =12 mm,

-0,15 g - lecz nie wigcej niz 6 mm, gdy g> lub =20 mm,

-3 mm — dla grubosci posrednich.
Szczelina miedzy elementami spawanymi w ztaczach katowych, nie ukosowanych brzegach nie powinna by¢
wigksza niz 1,5 mm.
W przypadku koniecznosci spawania elementéw o réznych grubosciach, brzeg grubszej czesci nalezy obrobi¢
ukosnie w stosunku 1 :5, az do wyréwnania z gruboscia cienszej czesci. Obrébka grubszej czesci

elementéw fgczonych moze by¢ jednostronna lub dwustronna.
Elektrody stalowe, druty i prety stalowe oraz topniki stosowane przy spawaniu tukiem krytym powinny
odpowiada¢ gatunkom wskazanym w instrukcji spawania lub warunkom podanym w obowiazujacych normach.
Rzeczywista grubosé spoin (wszystkich rodzajow) moze by¢ o 20% wieksza od grubosci nominalnej; miejscowo
dopuszcza sie grubos¢ spoin mniejsza od nominalne;j :
5% - w przypadku spoin czotowych,
10 % - dla pozostatych spoin.

Blacha stalowa zeberkowa 3,5mm malowana antykorozyjnie

Katownik stalowy 40x40x3mm z wasami

Drzwi zewnetrzne stalowe z o$cieznicg stalowg kolor do malowania RAL7012, bez wymagan cieplnych, u dou kratka nawiewna
o0 powierzchni min. 200cm2, Okucia i zamki Wykonawca ustali na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Kratki wentylacyjne K1 wg rysunku B6 wykonac¢ jako stalowe z rur kwadratowych 40x40x2,5mm wypetnienie siatka stalowg o
oczku max 2,0x2,0cm, zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie dwukrotne farbg podktadowa, malowane dwukrotnie w
kolorze szarym RAL7012.

Zestawienie stali i wymiary elementow wg projektu. Ostateczne wymiary nalezy domierza¢ na budowie.
4.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,
-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)

Sprawdzenie jakosci balustrad polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami wysokosci, wymiarow,
rozstawu i prawidtowosci wykonania potaczen elementéw konstrukcyjnych balustrady oraz ich poszczegoélnych
odcinkow (przekroju, spawania lub lutowania, gtadkosci elementow itp.),

4.7.1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

4.7.1.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania

31

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
pn. , Remont rozdzielni budynek — ,, POLIGON V " w Skwierzynie

z wymaganiami niniejszej specyfikacji

4.7.1.2. Ocena jakosci

Kontrola jakosci materiatow wyjsciowych polega na sprawdzeniu zaswiadczen

0 jakosci i $wiadectw wystawianych przez producentow.

Przy odbiorze materiatéw sprawdzeniu podlegaja podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodnosci z
normami.

Sprawdzanie wymiar6w nalezy przeprowadza¢ uniwersalnymi przyrzadami pomiarowymi lub sprawdzianami.
Sprawdzenie stanu powierzchni i wykonczenia nalezy przeprowadza¢ wzrokowo w jasnym rozproszonym swietle z
odlegtosci nie mniejszej niz 50 cm, o ile normy przedmiotowe nie okreslajg inaczej.

W przypadkach watpliwych i koniecznych powinny by¢ wykonywane badania laboratoryjne przed przekazaniem
materiatéw do produkcji elementéw.

4.7.1,3. Odchykki materiatowe

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny by¢:
w granicach odchytek dotyczacych wyrobu wyj$ciowego okreslonego normami, albumami, katalogami,
$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, warunkami technicznymi odbioru lub
przepisami szczegoélnymi,
w granicach odchytek materiatu wyjsciowego, o ile materiat ten nie podlega dalszej obrébce,

wartosci odchytek nie tolerowanych zaokraglonych symetrycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-78/M-02139,

wartosci odchytek nie tolerowanych zaokraglonych asymetrycznych powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-78/M-02139,

4.7.1.4. Odbiér elementéw slusarsko-kowalskich

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nastepujace
cechy :

wymiary elementéw i ich czesci sktadowych,

wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

prawidtowos$é wykonanych potaczen spawanych,

wielko$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

oczyszczenie wyrobu z brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,

zabezpieczenie wyrobu przed korozja,

zgodno$¢ z dokumentacijq techniczna.

4.7.1.5. Odbiér elementéw po wbudowaniu

Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
doktadno$c¢ osadzenia
zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem,
inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét.

4.7.1.6. Badanie gotowych elementow
Badanie elementéw (wyrobow) $lusarsko- -kowalskich powinno co najmniej obejmowac sprawdzenie :
wymiarow,
wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych,
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W skiad partii elementéw przeznaczonych do badan powinny wchodzi¢ elementy $lusarsko-kowalskie jednego
rodzaju i jednego typu.
Sprawdzenie powinno dotyczy¢ :

wymiaréw - tasma stalowg z doktadnosci do 1mm, suwmiarka i szczelinomierzem,
wykonczenia powierzchni - za pomoca liniatu metalowego mierniczego i szczelinomierza,
zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki
i jej szczelnosci; powtoki nie powinny wykazywaé pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub pekniec,
potaczen konstrukcyjnych - na zgodnos$¢ z niniejszymi warunkami technicznymii wymaganiami
norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
Z przeprowadzonych sprawdzen nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru, w ktérym powinna by¢ réwniez podana ocena
jakosci wykonanego elementu.

4.7.1.7. Ocena wynikow badan

Jezeli wszystkie badania przeprowadzone dadza wynik dodatni, wykonane roboty $lusarsko-kowalskie nalezy uzna¢
za zgodne z dokumentacjg techniczng i niniejszymi warunkami technicznymi.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ robét albo tylko ich czesé
uzna¢ za niezgodnag z niniejszymi warunkami technicznymi.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t slusarsko-kowalskich za niezgodng z wymaganiami technicznymi,
komisja przeprowadzajaca odbiér rob6t powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub cze$ciowo odrzucié roboty, czy
tez do kona¢ poprawek w celu doprowadzenia rob6t do zgodnosci z ustalonymi w projekcie wymaganiami
technicznymi i niniejszymi warunkami.

4.8.0BMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materialéw i wykonanie rob6t tacznie z dostawa, ustawieniem i, po
zakonczeniu rob6t, demontazem potrzebnych zabezpieczen, pracg dzwigoéw i wyciagarek.

Jednostka obmiarowa jest 1m2 powierzchni $lusarki, przekrycia kanatu kablowego
4.9.0DBIOR ROBOT
4.9.1.0DBIOR MATERIALOW.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio przed ich wbudowaniem a po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér ten powinien obejmowaé¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jakos$¢
materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktérymi sa;

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)

4.9.2. ODBIOR ROBOT.

Odbiér balustrad obejmuje:

-sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, sprawdzenie nalezy dokonaé na podstawie ogledzin,
-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatébw na podstawie protokotéw odbioru materiatéw,
-nalezy sprawdzié¢ rozmieszczenie elementéw pionowych i poziomych balustrady oraz wykonania pochwytow,
-sprawdzenie prawidtowosci zakotwienia elementéw nosnych balustrady w konstrukcji klatki schodowej,
-sprawdzenie mozliwosci zachowania warunkéw bhp podczas eksploatacji obiektu.

-sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogolnych wykonania rob6t na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

4.10.PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ szt. osadzonych krat, $lusarki drzwiowej
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,
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- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podktadu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.
4.11.NORMY

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i
okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-71/H-04651
Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
PN-82/H-97005
Ochrona przed korozjg. Elektrolityczne powtoki cynkowe
PN-82/H-97018
Ochrona przed korozjg. Konwersyjne powtoki chromianowe na cynku i kadmie
PN-75/M-02046
Srednice otworéw przejéciowych dla érub i wkretéw
PN-80/M-02138
Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci
PN-78/M-02139
Odchyitki wymiaréw nie tolerowanych
PN-82/M-66136
Obrobka plastyczna. Otwory- z wywinietym obrzezem pod gwint w blachach. Wymiary
PN-82/M-82054
Sruby, wkrety i nakretki
BN-77/3601-01
Odchytki nie tolerowanych wymiaréw, ksztattu i potozenia dla wyrob6w przemystu motoryzacyjnego

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOD CPV 45233140-2
V. OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ
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1. OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ

Opracowanie obejmuje zagospodarowanie terenu dla inwestycji PN. , Remont rozdzielni budynku ,, POLIGON V,,
na terenie j.w. w Skwierzynie.

W sktad opracowania wchodzi:

¢ podsypka piaskowa 5 | 10cm
* nawierzchnia opaski z kostki betonowej 8cm

e obrzeza betonowe chodnikowe 8x30cm

1.1. WSTEP
1.1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni opaski i chodnikéw z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm i 6cm na podsypce
piaskowej gr. 5cm .

1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.2. MATERIALY

- kostka betonowa wibroprasowana” gr 8 cm, szara
- podsypka piaskowa

- obrzeze betonowe 8x30cm

- beton C12/15 pod tawy

1.3. SPRZET

Kostki betonowe uktadamy stosujagc metode recznego uktadania, natomiast do ich ciecia wykorzystac
odpowiednie prasy.

Obrzeza betonowe uktadamy recznie po uprzednim wykonaniu rowka i tawy betonowej z oporem.

Krawezniki betonowe uktadamy recznie po uprzednim wykonaniu rowka i tawy betonowej z oporem.

Piasek i ttuczen po dostarczeniu na miejsce wbudowania i pobraniu prébek do analizy, nalezy rozgarna¢
wykorzystujgc sprzet mechaniczny przystosowany do tego typu rob6t, nastepnie zagesci¢ do odpowiedniej skali
i wyprofilowa¢ wg projektu. Prébki nalezy podda¢ badaniom na wskaznik zageszczenia, badanie na zawartos¢
czesci organicznych, badanie wskaznika piaskowego, wilgotnosci optymalnej i wskaznik maksymalnej gestosci
objetosciowej szkieletu.

1.4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Obrzeza betonowe transportujemy na paletach.

Elementy wyposazenia boisk nalezy przechowywa¢ w magazynkach sportowych, lub w przypadku ich braku
kazdorazowo demontowac i dostarczac¢ je na czas przewidywanych imprez, chyba, ze Inwestor

zadecyduje inaczej.

1.5. WYKONANIE ROBOT

Konstrukcja opaski wokot budynku wyglada nastepujaco:
- podsypka piaskowa gr. 10cm 1s=0,95

- obrzeze 8x30cm

- kostka chodnikowa betonowa typu gr. 8cm
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W pierwszym etapie robo6t ziemnych z dziatki nalezy zebra¢ glebe - warstwag grubosci 0,15 m. Wykop w catosci
nalezy wywiez¢é na wysypisko lub w miejsce wskazane przez Inwestora. W miejsce wybranego gruntu nawiez¢
podsypke zwirowo-piaskowg grubosci srednio 10cm Nastepng warstwe stanowi podsypka cementowo-piaskowa
gr. 3cm 1;4.

Kostke uktada sie w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Po uftozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Wykonawca przed rozpoczeciem budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenAstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia rob6t budowlanych. Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek posiada atest wyrobu.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezgcych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1
cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

1.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m? wykonanej nawierzchni oraz mb uktadanego obrzeza i kraweznika
1.8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.
1.10. NORMY

PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 - Beton zwykty

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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