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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
Skwierzyna PPE Poligon V
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni po- |m?2
d.1.|0354-10 nad 2 m2
1/CPV
45262500-6
STl
1.2*2.1 m?2 2.52
RAZEM 2.52
2|KNR 2-20 |Ptyty kanatowe ptaskie prefabrykowane typu PP o wymiarach 50x75 cm- de- |szt.
d.1./0118-01 montaz z wyniesieniem poza budynek z zatadunkiem i wywozem na odkfad
1/CPV wsp do R,S=0,5
45262000-1 |Krotnosé = 0.5
STl
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.2 Slusarka drzwiowa
3|KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne z o$cieznicq stalowa o powierzchni ponad 2 m2- kolor | m?
d.1./02 1203-02 |RAL 7012, nieocieplone z kratkg nawiewng o pow. co najmniej 200cm2
2|CPV
45421000-4
STIV4
1.2*2.1 m?2 2.52
RAZEM 2.52
4|/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewoddw murowa- |Szt.
d.1./0137-02 nych - w obiektach modernizowanych- rama stalowa z rur kwadratowych
2(z.0.3.3. 40x40x2,5mm wypetniona siatkg stalowa 0 oczku max. 2,0x2,0cm kolor krat-
9903 CPV |ki RAL 7012
45331200-8
STIV4
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3 Przekrycie istniejacego kanatu kablowego
5/KNR 2-02 |Obramowanie z katownika 40x40x4mm kanatu wewnatrz budynku - zabez- |m
d.1.|0701-10 pieczenie oparcia ptyty przekrywajacej
3|CPV
45421000-4
STIV4
1.49*2+0.4*3 m 4.18
RAZEM 4.18
6|KNR 2-02 |Przekrycia kanatow wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowej gr. 3, m?2
d.1.|0702-09 5mm
3|CPV
45262000-1
STIV4
0.4*1.49 m?2 0.60
RAZEM 0.60
7/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalo- |szt.
d.1.|1513-06 wycho powierzchni do 0.5 m2- plyta przekrywajaca + katownik
3|CPV
45442100-8
STIV3
3+3 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.4 Podtoza i posadzki
8/NNRNKB  |(z.VIIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1./202 1134-01
4/CPV
45260000-7
STIV2
4.9-0.4*[1.49+2.32] m?2 3.38
RAZEM 3.38
9|KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Po- | m?2
d.1./1118-03 mieszczenie mniejsze od 10 m2.
4/z.sz.5.3.a
CPV
45432100-5
STIV2
4.9-0.4*[1.49+2.32] m?2 3.38
RAZEM 3.38
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15 Wykonczenie pomieszczen - tynki + malowanie
10/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1.|01 1216-01
5/CPV
45442100-8
STIV3
4.9 m?2 4.90
RAZEM 4.90
11/KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.1.|0925-01
5/CPV
45442100-8
STIV3
1.0*2.0+0.9*0.15*2 m?2 2.27
RAZEM 2.27
12|KNR 4-01  |Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo- |m?
d.1./0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly i pusta-
5|CPV kéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - 20%
45410000-4
STIV1
2.84*2*[2.01+2.42]*0.2 m?2 5.03
RAZEM 5.03
13|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i lamperii | m?
d.1.|1204-08 olejnej starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnos$ci - $ciany
5/CPV454421
00-8 ST IV
3
2.84*2*[2.01+2.42] m?2 25.16
RAZEM 25.16
14/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?
d.1./1206-04 z jednokrotnym szpachlowaniem
5/CPV
45442100-8
STIV3
1.5%2*[2.01+2.42]-1.2*1.5 m? 11.49
RAZEM 11.49
15/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych | m?
d.1.|1204-02 $cian
5/CPV
45442100-8
STIV3
1.34*2*[2.01+2.42] m?2 11.87
RAZEM 11.87
16|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m?
d.1.|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufity
5/CPV
45442100-8
STIV3
4.9 m?2 4.90
RAZEM 4.90
17/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych | m?
d.1./1204-01 sufitow
5/CPV
45442100-8
STIV3
4.9 m?2 4.90
RAZEM 4.90
1.6 Opaska i podesty z kostki betonowej
18/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?
d.1./0101-05 kat. I-1I gtebokosci 20 cm z odrzuceniem urobku i rozplantowaniem
6|CPV
45233300-2
ST
1.2*1.2 m? 1.44
RAZEM 1.44
19/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?
d.1./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
6|CPV
45233300-2
ST
1.2*1.2 m? 1.44
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RAZEM 1.44
20|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 7 cm grubos$¢ warstwy po | m?
d.1.|0105-01 zageszczeniu
6(0105-02
CPV
45233300-2
STV
1.04*1.12 m?2 1.16
RAZEM 1.16
21/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet-  |m
d.1.|0407-03 nieniem spoin piaskiem
6/CPV
45233100-0
STV
1.2*2+1.04 m 3.44
RAZEM 3.44
22|KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej 8cm na podsypce piaskowej grubosci 50 | m?2
d.1.|0316-01 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
6/CPV
45233253-7
STV
1.04*1.12 m? 1.16
RAZEM 1.16

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21355 dla Andrzej Tomczak

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl

