TORUNSKIE WODOCIAGI

spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

1893

Torun dn. 02.06.2017 .

KLAUZULA UZGADNIAJACA nr TT.400.7792.2017.MO

Uzgodnienie dotyczy opracowania: ,Projekt budowlano-wykonawczy;
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Chrzanowskiego, Na Zapleczu
w Toruniu; Branza sanitarna; TOM 2 SIEC WODOCIAGOWA; opracowanie:
Bydgoszcz, kwiecien 2017 rok.”

Stwierdza sig, ze projekt niniejszy zostat uzgodniony z Torunskimi
Wodociggami Sp. z o0.0. w Toruniu pod warunkiem zastosowania sie do
nastepujacych uwag:

1. Projektowana budowa wodociagu i przytaczy winna byé wykonana zgodnie z
przywotanymi w projekcie obowigzujgcymi normami i warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robét.

2. Budowg wodociagu i przytaczy nalezy realizowaé zgodnie z obowigzujacym
Prawem Budowlanym.

3. Szczegotowy harmonogram budowy sieci wodociggowej nalezy uzgodnié ze
stuzbami eksploatacyjnymi Toruriskich Wodociggéw Sp. z o0.0. celem
minimalizacji przerw w dostawie wody dla odbiorcéw.

4. Zasuwy i hydranty nalezy oznakowaé w terenie za pomoca
znormalizowanych tabliczek informacyjnych.

5. Skrzynki do zasuw oraz hydrantéw w terenie nieutwardzonym nalezy
obrukowa¢ lub obetonowaé w promieniu 1,0 m.

6. W wykopie nad rurg PE nalezy umiesci¢ tasme znacznikowa i kabel
zaizolowany celem radiolokalizacji. Przy wykonywaniu przewodu metodg
bezwykopowg kabel zaciggng¢ z przewodem.

7. Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzeh wod.-kan. prowadzié
recznie.

8. W przypadku ujawnienia, podczas prowadzenia robét ziemnych,
niezinwentaryzowanych urzadzern wod.-kan., nalezy powiadomié¢ nadzér
inwestorski celem dalszego postepowania.

9. Zblizenia projektowanych przewodéw z istniejacymi urzadzeniami
podziemnymi nalezy poprzedzi¢ odkrywkg reczng, a ewentualne kolizje z
istniejgcymi urzadzeniami wod.-kan. rozwigzywaé w ramach nadzoru
autorskiego i inwestorskiego.

10. Zblizenie projektowanych przewodéw z istniejacymi urzadzeniami
podziemnymi nalezy zgtosi¢ w stanie odkrytym. Powstate w ten sposéb
protokoty odbioréw czesciowych beda wchodzié w sktad dokumentacji
odbiorowej.

11. Wykonany wodocigg i przytacza podda¢ powietrznej prébie ciénieniowej. Po
pozytywnym wyniku préby ci$nieniowej zamkna¢ przytacza i wykonaé wodng
prébe cisnieniowg wodociggu.

12. Wykonany przewéd wodociggowy nalezy zgtosi¢é do zinwentaryzowania
stuzbie geodezyjnej z potwierdzeniem w dzienniku budowy zgodnoséci jego
usytuowania oraz rzednych posadowienia z projektem budowlanym.
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Wykonane przewody wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢, po
zainwentaryzowaniu przez uprawniong jednostke geodezyjng, do odbioru
technicznego w stanie odkrytym.

Przed wigczeniem do eksploatacji przewody nalezy zdezynfekowaé i
przeptuka¢ oraz uzyska¢ pozytywny wynik badania wody. Analize moze
wykonac laboratorium badawcze posiadajgce akredytacje.

Wszelka rozbudowa oraz wprowadzenie zmian do uzgodnionego projektu
wymaga dodatkowego uzgodnienia z Torunskimi Wodociggami Sp z o.0.
Niniejsza klauzula wazna jest 2 lata.

i



