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Projekt sieci wodociaggowej z przytaczami do granicy pasa drogowego.
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Uprawnienia i przynaleznos$¢ do OIIB projektanta
i sprawdzajgcego

Spis zatacznikéw i uzgodnien

Z-1 Warunki techniczne wydane przez TW w Toruniu nr TT.400.2016.778z.BK z dnia
26.09.2016 roku.
Z-2 Protokét z Narady Koordynacyjnej WGIK.6630.84.2017 z dnia 24.02.2017 roku.

U-3 Wstepne uzgodnienie projektu sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w ciggu
ul. Chrzanowskiego i ul. Na Zapleczu w Toruniu, znak: TT.400.779z.2017.PF z dnia
19.04.2017 roku.

u-4 Klauzula Uzgadniajgca TW w Toruniu, znak: TT.400.779z.2017.MO 1z dnia

02.06.2017 roku.

Spis rysunkow

Nr rys Tytut rysunku Skala

1 Zagospodarowanie terenu 1:500

2 Zagospodarowanie terenu 1:500

3 Zagospodarowanie terenu 1:500

4 Zagospodarowanie terenu 1:500

5 Profile sieci wodociggowe;j 1:100/500
6 Profile sieci wodociggowej 1:100/500
7 Profile sieci wodociggowej 1:100/500
8 Profile przytgczy wodociggowych 1:100/500
9 Profile przytgczy wodociggowych 1:100/500
10 Rysunek typowy - bloki oporowe przy tréjnikach -

11 Rysunek typowy - bloki oporowe przy tukach -

Zestawienia

Tablica 1 Zestawienie weziéw wodociggowych
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OPIS TECHNICZNY

1 NAZWA ZAMAWIAJACEGO | INWESTORA

Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0. w Toruniu ul. Rybaki 31-35 w Toruniu

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Zlecenie i umowa z Inwestorem,

[2] Plan Miejscowy,

[3] Warunki TW w Toruniu,

[4] .Koncepcja budowy sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie dawnego zaktadu Elana”,
opracowana przez SPP Gerard Pobtocki w 2016 roku,

[5] Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych,

[6] Dokumentacja geotechniczna,

[7] Projekt branzy drogowej pn.: ,Przebudowa ul. Chrzanowskiego w Toruniu”
opracowany w marcu 2017 roku przez Pracownie Projektowg EMDROG z
Bydgoszczy

[8] Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi branzowe,

[9] Wizja w terenie.

3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Jednostkg projektowg jest Pracownia Projektowa EMDROG, Tomasz Wiese ul. G. Zapolskiej
14/90, 85-149 Bydgoszcz.

4 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej
wraz z przytgczami (odgatezieniami bocznymi) do granicy pasa drogowego ulicy Chrzanowskiego
i ul. Na Zapleczu z wigczeniem projektowanej sieci do magistrali wodociggowej dn1000mm
w ul. Chrzanowskiego, potaczeniu z istniejgcym wodociggiem dn100mm w ul. Chrzanowskiego,
wykonaniu odgatezienia od istniejgcego wodociggu w ul. Chrzanowskiego do ul. Wymarzonej oraz
w ul. Na Zapleczu z wigczeniem do sieci wodociggowej dn150mm planowanej do realizacji na
terenie dawnych zaktadéw Elana.

Uzytkownikiem w/w sieci i urzadzen w zakresie wodociggu bedg Torunskie Wodociggi
sp. z 0.0. ul. Rybaki 31-35 w Toruniu.

4.1 Powigzania z innymi projektami

Réwnoczesnie z niniejszym PB opracowywana jest nastepujgca dokumentacja budowlana:
e Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami bocznymi do granicy pasa
drogowego.
e Projekt ttoczni Sciekéw z zagospodarowaniem terenu.

W projekcie wzieto pod uwage kolizje z projektowanymi sieciami infrastruktury terenu w ramach
opracowania projektowego pn.: ,Przebudowa ulicy Chrzanowskiego w Toruniu” oraz uwzgledniono
trase projektowanej sieci cieptowniczej — EDF Torun. Ponadto wigczenie do planowanej sieci
wodociggowej dn150mm w ul. Na Zapleczu zgodnie z ,Koncepcjg Elana” — uzgodniono z biurem

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W ULICACH CHRZANOWSKIEGO, NA ZAPLECZU W TORUNIU.
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Voessing Polska opracowujgcego koncepcje zagospodarowania terenu na tym obszarze na
zlecenie MZD w Toruniu

5

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami
(odgatezieniami bocznymi) do granicy pasa drogowego w przebudowywanej w ramach odrebnej
inwestycji ulicy Chrzanowskiego oraz istniejgcej ulicy Na Zapleczu.

Zakres opracowania obejmuje:

Budowe nowego odcinka sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem w ul.
Chrzanowskiego o $rednicy dn200mm i dn100mm z rur zeliwnych wewnetrznie
cementowanych

z wigczeniem projektowanej sieci do magistrali wodociggowej dn1000mm
w ul. Chrzanowskiego (dz. 263 obr. 46), potgczeniu z istniejgcym wodociggiem
dn100mm w ul. Chrzanowskiego na wysokosci posesji nr 17 (dz. 259/18 obr. 46).
Budowe nowego odcinka sieci wodociggowej bedacej odgatezieniem do
ul. Wymarzonej wraz z uzbrojeniem o $rednicy dn100mm z rur zeliwnych wewnetrznie
cementowanych z wigczeniem od istniejgcej sieci wodociggowej dn100mm
w ul. Chrzanowskiego na wysokosci posesji nr 23 (dz. 259/46 obr.46), zakonczonej
zaslepkg w ul. Wymarzonej

Budowe nowego odcinka sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem w ul. Na Zapleczu
0 $rednicy dn200mm i dn150mm z rur zeliwnych wewnetrznie cementowanych od
skrzyzowania z ul. Chrzanowskiego do wtgczenia do planowanej sieci wodociggowej
dn150mm w ul. Na Zapleczu zgodnie z ,Koncepcjg Elana”

Budowe nowych przylgczy z rur PE Dz40mm do granicy pasa drogowego do posesji
w ul. Chrzanowskiego i Na Zapleczu:

LP Nrpreylacza Posesja - Adres Dziatka
- oznaczenie na rysunkach
UL. CHRZANOWSKIEGO
1 P15 Chrzanowskiego 2 265/2
2 P11/1 Chrzanowskiego 4 257/2
3 P11/2 Chrzanowskiego 4 257/2
4 P27 Chrzanowskiego 5 -7 261/3
5 P14 Chrzanowskiego 6 265/1
6 P12 Chrzanowskiego 6 257/3
7 P9/5 Chrzanowskiego 10-16 256
8 P9/4 Chrzanowskiego 10-16 256
9 P9/3 Chrzanowskiego 10-16 256
10 P9/2 Chrzanowskiego 10-16 256
11 P9/1 Chrzanowskiego 10-16 256

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W ULICACH CHRZANOWSKIEGO, NA ZAPLECZU W TORUNIU.
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12 P13 Chrzanowskiego 11 259/34
13 P8 Chrzanowskiego 13 259/61
14 P7 Chrzanowskiego 13A 259/38
15 P6 Chrzanowskiego 13B 259/37
16 P5 Chrzanowskiego 15 259/45
17 P4 Chrzanowskiego 17 259/18

UL. NA ZAPLECZU

1 P16/1 Na Zapleczu 1 -3 261/5
2 P16/2 Na Zapleczu 1 -3 261/5
3 P17/1 Na Zapleczu 2 259/59
4 P17/2 Na Zapleczu 2 259/59
5 P19 Na Zapleczu 4 259/53
6 P18 droga dojazdowa Na Zapleczu 259/58
7 P20 Na Zapleczu 4B 259/52
8 P21 Na Zapleczu 26 398/5
9 P22 Na Zapleczu 26C 398/4
10 P23 Na Zapleczu 5 259/67
11 P24 Na Zapleczu 28 259/40
12 P26 Na Zapleczu 5-7 261/6

Szczegotowy zakres opracowania — zakres rzeczowy przedstawiono w punkcie 15.

6 INFORMACJE O TERENIE

6.1 Opis ogdlny terenu

Obszar, gdzie zlokalizowana jest Inwestycja nalezy do terenéw o charakterze komercyjnym -
tereny ustugowo-handlowe, sktadowe.

Teren objety jest planem zagospodarowania przestrzennego:

e uchwata Nr 568/13 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2013r w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Chrzanowskiego”, dla
obszaru potozonego pomiedzy linig kolejowg do Lipna, Strugg Torunskg
i wschodnig czeécig terenu zaktadu Elana w Toruniu.

W pasie drogowym ulicy wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ gazowa
e kable elektroenergetyczne NN i SN,
e napowietrzne linie elektroenergetyczne
e oSwietlenie elektryczne terenu,
e kable telekomunikacyjne.

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W ULICACH CHRZANOWSKIEGO, NA ZAPLECZU W TORUNIU.
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6.2 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji zostaty okreslone w listopadzie 2016r
w dokumentacji badan podtoza gruntowego przez firme Geotechnica sp. z o0.0. ..

Ponizej wnioski z w/iw dokumentacji:

»,1. Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, Zze zgodnie z kryteriami [l.2] na terenie badan
wystepujg proste i ztozone warunki gruntowe. Lokalnie z uwagi na obecno$c¢ wody gruntowej oraz
gruntéw nasypowych warunki okres$la sie jako ztozone.

2. W lokalizacji projektowanej przebudowy drogi zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia MTiGM [I.3]
wystepuje grupa nosnosci G1 oraz lokalnie pozaklasowa. W rejonie wystepowania w podfozu
grupy no$nosci pozaklasowej zaleca sie rozwazy¢ wzmocnienie podtoza geosytetykiem.

3. Miejsca, w ktorych wystepujg nasypy antropogeniczne zawierajgce domieszki gruntéw
organicznych nalezy przegtebic¢ usuwajgc te grunty.

4. Grunty nasypowe i préchniczne zalegajgce do maksymalnej gtebokosci 2,6m ppt nie mogg
stanowi¢ podfoza projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Nalezy je wybrac i zastgpic
dobrze zageszczonymi, mineralnymi gruntami piaszczystymi lub wzmocni¢ geosyntetykiem.
W miejscu projektowanej trasy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej mozliwe jest zaleganie
nasypow o wiekszej migzszosci niz stwierdzone niniejszymi wierceniami.

5. W rejonie posadowienia projektowanej przepompowni (otw. nr 19) grunty nosne w postaci
Srednio zageszczonych piaskow Srednich zaczynajg sie na gtebokosci 2,2 m p.p.t. tj na rzednej
67,71m n.p.m. Woda w tym miejscu zostata nawiercona na gtebokos$ci ca 3,1m p.p.t. tj. na rzednej
ca 66,8m n.p.m.

Gdzie:

[1.2] Rozporzadzenie MTBIGM z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463 z 2012r.)

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430),

Zgodnie z w/w dokumentacjg geologiczng na rysunkach profili podtuznych pokazano warstwy
geologiczne natomiast na planie zagospodarowania terenu punkty wykonanych otworow.

7 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

7.1 Trasy projektowanych przewodéw wodociagowych

Projektowane sieci wodociggowej w ul. Chrzanowskiego, Na Zapleczu i ul. Wymarzonej uktadane
bedg w pasie zieleni, chodniku/ $ciezce rowerowej oraz w ciggu ulicznym na gtebokos$ci ok. 2,30m
-1,80m, przytgcza na gtebokosci od 1,95m - 1,70m (liczgc od poziomu terenu istniejgcego do osi
przewodu) w wykopie otwartym. W razie koniecznosci zmniejszenia przykrycia wodociggu nalezy
zachowaé minimalne przykrycie przewodow okreslone w normie PN-B-10725:1997. W przypadku
nie zachowania minimalnego przykrycia przewodow nalezy stosowac izolacje cieptochronng (np.
keramzyt lub inny materiat nienasigkliwy) z przykryciem 2xpapa lub folia PE). Grubos¢ izolacji min.
20cm.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano na ci$nienie robocze 1,0 Mpa z rur i ksztaltek z Zeliwa
sferoidalnego do wody pitnej tgczonych na kielichy i uszczelki elastomerowe o srednicy dn200mm,
dn150mm, dn100mm i dn80mm.

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W ULICACH CHRZANOWSKIEGO, NA ZAPLECZU W TORUNIU.
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Wigczenie projektowanym przewodem dn200mm w przewdod magistralny dn1000mm nalezy
wykonaé poprzez wspawanie krééca stalowego kotnierzowego dn200mm na wysokosci osi
przewodu magistralnego zakonczonego zasuwg dn200mm

W wezlach wodociggowych zaprojektowano tréjniki z zeliwa sferoidalnego i zasuwy kotnierzowe
PN16 z klinem ogumowanym. Potgczenia w weztach kotnierzowe, zgodne z PN-EN 1092 dla
Srednic pow. DN150 kotnierze PN16. Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg i
zakonczyé

w skrzynce ulicznej rodzaju B wykonane zgodnie z PN-M-74081.

Przylgcza wodociggowe (odgatezienia boczne) do granicy pasa drogowego zaprojektowano z rur
i ksztattek PE SDR 11 PN16 ) o $rednicach od dzZ90mm do dz40mm. Przytagcza nalezy wykonaé za
zasuwami odcinajgcymi wykonanymi na nawiertkach do poszczegoélnych posesji. Na zakonczeniu
przewod zaslepié. Nad rurami PE nalezy umiesci¢ tasme znacznikowg koloru niebieskiego
z wtopionym drutem ( kabel 2,5mm2) umozliwiajgcg radiolokalizacje przewodu. Przewdd
wprowadzi¢ pod skrzynki uliczne, koncéwki zaizolowac.

Zaprojektowano hydranty nadziemne z zeliwa sferoidalnego dn80mm z podwdjnym zamknieciem,
z zasuwg lokalizowang w odlegtosci 1,0m od hydrantu. Skrzynki do zasuw i hydrantéw w terenie
nieurzgdzonym nalezy betonowac¢ lub obrukowaé promieniu 0,5m.

Na odgatezieniach przewododw, pod zasuwami i hydrantami, na zatamaniach nalezy wykonac bloki
oporowe z betonu C12/15 (wg rys. nr 10 i 11). Elementy betonowe (bloki, podstawy pod armature)
nalezy zaizolowaé powtokg bitumiczna.

Trase sieci wodociggowej nalezy oznakowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-86/B-09700 przy
uzyciu tabliczek z tworzyw sztucznych zamontowanych na stupkach stalowych o przekroju
prostokatnym. Tabliczki mocowane na podkiadce z blachy na wys. 1,20m. Stupki w kolorze RAL
5005.

Trase przewoddw pokazano na rysunkach zagospodarowania terenu, spadki i zagtebienie
przewodow oraz schematy montazowe na rysunkach profili podtuznych.

Szczegotowy rodzaj materiatu wg punktu 7.3.

7.1.1 Etapy wykonania budowy sieci wodociggowej

Po wykonaniu catosci zadania projektowane przewody wodociggowe nalezy:
e przepig¢ do magistrali wodociggowej dn1000mm i wodociggu dn100 mm
w ul. Chrzanowskiego.
e W miejscu wigczenia do planowanej sieci wodociggowej dn150mm w ul. Na Zapleczu
zgodnie z ,Koncepcja Elana” projektowane wigczenie nalezy zaslepi¢
e W drugim etapie nastgpi sukcesywne poditgczanie przytaczy wodociggowych do poses;i
zgodnie z umowami zawartymi miedzy TW a wiascicielami posesji .

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W ULICACH CHRZANOWSKIEGO, NA ZAPLECZU W TORUNIU.

Projekt sieci wodociggowej z przytagczami do granicy pasa drogowego.

9



Podczas potgczen z istniejgcymi wodociggami roboty na sieci nalezy prowadzi¢ tak, aby odbiorcy
przez caty okres mieli dostarczang wode. W razie koniecznosci, w trakcie przebudowy sieci nalezy
wykona¢ tymczasowe by-passy.

UWAGA:
Miejsce wiaczenia w wezle W1 przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzié¢
w terenie. Termin wiaczenia do magistrali ustali¢ z TW

7.2 Odwodnienie i odpowietrzenie sieci wodociggowej

Odwodnienie i odpowietrzenie sieci wodociggowej zaprojektowano poprzez projektowane hydranty
nadziemne dn80mm.

7.3 Materiat i uzbrojenie sieci wodociggowej

Wszystkie rury i ksztattki wodociggowe winny posiadaé atest PZH (dopuszczenie do kontaktu
z wodg pitng), certyfikat zgodno$ci wykonania z PN.

UWAGA: Zaleca sie aby producent rur i ksztattek z zeliwa sferoidalnego posiadat certyfikat
0 zgodnosci catej gamy rur i ksztattek z aktualng normg EN 545, wydany przez niezaleznag
instytucje, tzw. strone trzecia, akredytowang w jednym z krajéw Unii Europejskie;j.

7.3.1 Rury i ksztaltki z zeliwa sferoidalnego

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur i ksztattek z Zzeliwa sferoidalnego cementowanych
odsrodkowo w zakresie S$rednic od dn200mm do dn80mm, zgodnych z PN-EN 545:2010
taczonych na uszczelki gumowe z EPDM zgodnych z PN-EN 681.

Zewnetrzne powloki ochronne i wykfadzina wewnetrzna rur i ksztattek - zewnetrzna powierzchnia
rur pokryta aktywng warstwg stopu cynku z glinem (Zn-Inz.) w proporcji 85%(Zn) — 15%(Inz.),
0 gramaturze minimum 400 g/m2, wg PN-EN 545. Warstwe wykonczeniowg stanowi powtoka
z lakieru epoksydowego o grubosci 100 um. Wewnetrzna powierzchnia rur pokryta jest wyktadzing
z zaprawy cementowej na bazie cementu wielkopiecowego o grubosci minimum 4 mm wg PN-EN
545; Ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwg zywicy epoksydowej o grubosci min. 70 um

Minimalne grubosci Scianki zeliwnej rur

Lp. DN Minimalna dopuszczalna grubos$¢ Scianki [mm]
1 80 3,5
2 100 3,5
3 150 3,7
4 200 3,9

Ksztattki kotnierzowe uszczelniane za pomoca uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wktadkag
stalowg z kotnierzami owierconymi na cisnienie PN 16 bar.
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7.3.2 Rury i ksztaltki z PE

Rury i ksztattki winny byé wykonane zgodnie z PN-EN 12201, PN16, zgrzewane doczofowo,
pozbawione wewnetrznych wylewek przez wycinanie.

7.3.3 Armatura

Armatura PN16, winna posiadaé¢ atest PZH (dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng), oraz
certyfikat zgodnosci wykonania z PN, wykonana zgodnie z PN-EN1074. Uszczelnienia majgce
kontakt

z medium wykonane z EPDM. Dtugo$é zabudowy zgodna z PN-EN558.

Pokrycie antykorozyjne (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg, min.
grubosé warstwy 250 mikrometréw, Odpornos$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V (potwierdzone
certyfikatem jednostki niezaleznej). Kotnierze zgodne z PN-EN 1092-2.

Zasuwy — wewnetrzny przelot peten, bez gniazda, kadtub, pokrywa i klin wykonany z Zzeliwa
sferoidalnego EN-GJS400 lub EN-GJS500, klin  nawulkanizowany catkowicie wewnetrznie
i zewnetrznie, trzpien, wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym, polerowanym gwintem,
uszczelnienie wrzeciona o-ring min. 2 szt., wymienne pod ci$nieniem. Sruby ze stali nierdzewnej
A2 wpuszczane w pokrywe, zabezpieczone szczelnie masg zalewowg. Zasuwy DN50 gwintowane.

Opaski do nawiercen — siodto wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 lub EN-GJS500, dla
przytaczen do srednicy 2” odejscie gwintowane na opasce min. 2”, dla przytaczen o srednicy
powyzej 2” odejscie kotnierzowe. Obejma wykonana ze stali nierdzewnej, wytozona guma.

taczniki RR, RK, wstawki montazowe - zgodne z PN-EN 14525 korpusy i pierscienie wykonane
z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 lub EN-GJS500, mozliwosé tagczenia ze sobg rur AC, PE,
stalowych, zeliwnych, kotnierze zgodne z PN-EN 1092.

Hydranty naziemne —wykonane w wersji przeciwztamaniowej. Korpus dolny wykonany z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS400 lub EN-GJS500, korpus gérny wykonany ze stali nierdzewnej. Stozek
zamykajgcy z zeliwa sferoidalnego w catosci ogumowany, drugie zamkniecie hydrantu ma
stanowi¢ kula. Odwodnienie dziatajgce tylko przy petnym zamknieciu hydrantu. Wrzeciono i trzpien
wykonane ze stali nierdzewnej, wszystkie wewnetrzne elementy wykonane z materiatéw odpornych
na korozje. Kapsle nasad zabezpieczone przed kradziezg. Mozliwos¢ naprawy hydrantu, wymiana
zespotu zamykajgcego (prowadnica trzpienia, rura tgczaca, ttok zaworu, podkiadka slizgowa)
Z poziomu terenu bez potrzeby wykonania wykopu. Hydrant musi posiada¢ trwate oznaczenie
w formie tabliczki znamionowej na korpusie gérnym. Urzgdzenie musi posiada¢ Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania.

8 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy w terenie wytyczy¢ trasy przewodow. Wytyczenie
tras powinien uprawniony geodeta. Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie
oswietlenie i wywieszenie tabliczek ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kotowego. Podczas
prowadzenia wykopdéw zwrdci¢é uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcych instalacji podziemnych.
Wydobyty urobek uktadac¢ po trasie, lub w miejscu wskazanym przez Inwestora

Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu pod jezdniami powinien wynosi¢ 98%-100
zmodyfikowanej wartosci Proctora, jezeli wymagania branzy drogowej nie bedag stanowi¢ inaczej.
W terenach zielonych nie najazdowych, nalezy uzyska¢ stopien zageszczenia min. 85%
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zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ustalenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno byé
wykonane przez uprawniong jednostke. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 oraz PN-B-6050:1999.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb sieci wykonac¢ inwentaryzacje przez uprawnionego
geodete.

8.1 Roboty w wykopach otwartych

Wykonywanie wykopdw przewiduje sie mechanicznie i recznie z zastosowaniem plytowego
umochien $cian pionowych lub recznie z przy zastosowaniu umocnienia z wyprasek stalowych.
Zasypke wykopow do wysokosci 0.30 m ponad wierzch rur nalezy wykonac recznie gruntem
sypkim bez kamieni, pozostatg cze$¢ zasypki moze stanowic¢ grunt rodzimy.

Zasypke wykopéw nalezy wykona¢ warstwami, co 15 cm z zastosowaniem zageszczenia recznego
gruntu lub co 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym.

8.2 Wykonanie podioza

Przewdd nalezy uktada¢ na warstwie podsypki grubosci minimum 10 cm. Szerokos¢ warstwy
podsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢é zageszczona
do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé¢ warstwami
0 migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

W przypadku natrafienia na grunty nienosnie w strefie posadowienia przewodéw, nalezy podioze
wzmochi¢ przez wykonanie podsypki piaskowej do gruntu nosnego. W skrajnych przypadkach
nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu nienosnego na chudy beton. Grunt pod przewodem nie moze
by¢ naruszony (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.), w przeciwnym razie nalezy usungc
naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypkg. Podtoze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. W przypadku
przegtebienia wykopu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupehic tg
warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Rury nalezy obsypac warstwg piasku do wysokos$ci
30 cm nad rurg. Do zasypywania przewodow nalezy uzywacé gruntow sypkich mato spoistych, bez
kamieni. Niedopuszczalne jest uzywanie gruntéw zmarznietych, torfu, darniny, gruntow
kamienistych i zawierajgcych substancje organiczne.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢
uszkodzen - oraz zabezpieczyé je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego
badz przed zejsSciem 2z budowy nalezy zabezpieczyé konce utozonego rurociggu przed
zamuleniem.

Montaz przewoddéw wodociggowych z PE odbywac¢ sie moze tylko w temperaturze wyzszej od 0°C.
Montaz przewodu za pomocag zgrzewania doczotowego poszczegodlnych odcinkéw rur ze sobg
nalezy wykonywa¢ na zewnatrz wykopu. tgczenie rur polietylenowych poprzez zgrzewanie
doczotowe nalezy wykonywa¢ za pomocg specjalnie do tego celu przygotowanych urzgdzen.
Wykonane potgczenie nie powinno by¢ poddawane Zadnym naprezeniom zewnetrznym przez
minimum 2 godziny. Przy wykonywaniu potgczen zgrzewanych nalezy postepowaé doktadnie
z procedurami podanymi przez producenta w instrukcji montazu rur oraz z warunkami zgrzewania
ustalonymi przez producenta sprzetu.

Rury i ksztaltki montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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8.3 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zastosowal zabezpieczenia chronigce
istniejgcg infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie.
Kablowe linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi:
e koloru niebieskiego na kablu NN
e koloru czerwonego na kablu SN
i podwiesi¢ na catej dlugosci wykopu. Dla kazdego przypadku kolizji nalezy zapewni¢ nadzoér
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposoéb wykonania zabezpieczenia. W miejscach
wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robét ziemnych
nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. Przed zakrycie kazdorazowo
nalezy uzyskac¢ zgode uzytkownika.

8.4 Montaz uzbrojenia przewodoéw i armatury

Zasuwy oraz hydranty nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Hydranty nalezy
instalowac dopiero po przeprowadzeniu proby szczelnosci przewodu.

Na przewodach nalezy instalowa¢ zasuwy zeliwne kotnierzowe. Zasuwy montowa¢ w wykopie,
w przypadku zasuw matych srednic do 150 mm, mozna je montowac¢ na powierzchni terenu i jako
zmontowany wezet z ksztattkami przejsciowymi opuszczaé do wykopu. Kazda zasuwa zeliwna,
hydrant powinny spoczywac¢ na ustabilizowanym podtozu niezaleznie od rodzaju gruntu. Przy
montazu zasuw nalezy instalowac trzpienie teleskopowe minimalizujgce uszkodzenia przewodu.
Dtawice zasuw powinny by¢ zaizolowane termicznie, jesli ich wierzch posiada przykrycie mniejsze
niz 1,20 m. Skrzynki uliczne do zasuw i hydrantéw nalezy obetonowac lub obrukowac¢ w promieniu
0,5m od krawedzi skrzynki a samg skrzynke nalezy ustawi¢ na podbudowie z betonu. Kotnierze
ksztattek i zasuw zaizolowa¢ tasmg smarng (tzw. Denso) lub zaizolowa¢ przy uzyciu innych
uzgodnionych z uzytkownikiem materiatbw. Do montazu armatury stosowac sruby i nakretki ze stali
nierdzewnej. Uszczelki do montazu armatury muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania do
wody pitnej.

Zasuwy oraz hydranty muszg by¢ oznaczone tabliczkami informacyjnymi wykonanymi zgodnie
z normg PN-86/B-09700. Tabliczki te nalezy montowaé na specjalnie do tego celu wykonanych
stupkach stabilnie osadzonych w gruncie — patrz punkt 7.1 lub statych obiektach tzw. ,matej
architektury” za zgodg ich wiascicieli.

8.5 lzolacje

Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem, nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie, poprzez
wykonanie dwukrotnych powtok izolacyjnych z zastosowaniem roztworu bitumicznego (np.:
BITIZOL 2xR + 2xPg).

8.6 Proby szczelnosci sieci wodociggowej

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzié proby
szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu,
zgodnie z wymaganiami podanymi przez Torunskie Wodociggi. Na zgdanie Inwestora lub
Uzytkownika sieci nalezy rowniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac prébe pneumatyczng, po uzyskaniu zgody
uzytkownika. Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci
sg podane w normie PN-B-10725.
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Wyniki préb szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez Kierownika Budowy,
Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela uzytkownika. O kazdym zamiarze wykonania préby
ciSnieniowej musi by¢ zawiadomiony uzytkownik sieci dla umozliwienia udziatlu jego
przedstawiciela w odbiorze préby.

8.7 Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji tj. przed wigczeniem do czynnej sieci wodociggowej
nalezy wykona¢ ptukanie czystg wodg w ilosci 5 - krotnej, max 10 - krotnej objetosci rurociggu.
Nastepnie nalezy powtérzyé dezynfekcje rurociggu i powtérne ptukanie. Po ptukaniu rurociggu
nalezy przeprowadzi¢ badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne w autoryzowanym laboratorium
(SANEPID lub inne posiadajgce wymagane prawem uprawnienia). W przypadku negatywnych
wynikow préby fizykochemicznej i/lub bakteriologicznej nalezy czynnosci powtérzyé. Po ptukaniu
rurocigg zdezynfekowa¢ chlorem. Nastepnie rurociag ponownie przeptukaé czystg woda.
Poptuczyny i wode podezynfekcyjng zneutralizowa¢ dokonujgc dechloracji. Rurociag mozna oddaé
do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby fizykochemicznej i bakteriologicznej
zgodnie aktualnym Rozporzadzeniem w sprawie warunkow jakim powinna odpowiada¢ woda do
picia

i potrzeb gospodarstwa domowego.

8.8 Badanie wydajnosci hydrantow

Nalezy przeprowadzi¢ badanie wydajnosci zamontowanego hydrantu. Celem wykonania badania
jest wykazanie rzeczywistej wydajnosci hydrantu przy cisnieniu panujgcym w sieci wodociggowej
i wytypowaniu hydrantu spetniajgcego wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. Dz. U. nr 121 poz. 1139.

Badanie wydajnosci hydrantu musi byé wykonane przy pomocy przyrzadu lub zestawu
posiadajgcego certyfikat. Wyniki badan powinny byé zestawione w formie opisowej, tabelarycznej
i wykresow dla kazdego hydrantu oddzielnie. Wyniki badan wydajnosci hydrantéw nalezy dotgczyé
do dokumentacji odbiorowej sieci wodociggowe;j.

9 ODWODNIENIE WYKOPOW

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng przewiduje sie mozliwos¢ zagrozenia wodag gruntowg dla
czesci zaprojektowanego zakresu robét ziemnych - dotyczy to odcinka wodociggu dn200m miedzy
weztami W1 (projektowane wigczenie do magistrali wodociggowej dn1000mm) a weztem HN1.
Poziom wody gruntowej zaznaczono na profilach podtuznych sieci wodociggowe;.
Zadaniem odwodnienia bedzie chwilowe obnizenie zwierciadta wod gruntowych do gtebokosci
umozliwiajgcej realizacje prac zwigzanych z bezpiecznym wykonaniem wykopéw budowlanych,
posadowieniem kanatdw oraz wbudowaniem studzienek. Sposéb odwadniania wykopdw winien
by¢ zalezny od stopnia nawodnienia wykopu i rodzaju gruntu:
e w gruntach mato nawodnionych wykop winien by¢ odwadniany powierzchniowo
e przy wysokim poziomie wéd gruntowych odwadniaé wykop przy pomocy igtofiltrow
zatozonych wzdtuz trasy budowanego przewodu na zewnatrz wykopu lub w wykopie.
Nalezy stosowac igtofiliry fi 32 mm w rozstawie 1,0 z agregatem pompowym
Zlokalizowane po obu stronach wykopu. Przewiduje sie uzyskanie depresji na
poziomie od 0,5 od 5,0 m
Odbiornikiem woéd bedzie projektowany w ulicy Chrzanowskiego (w ramach odrebnego zadania)
kolektor deszczowy. Wody pochodzgce z odwodnienia wykopow, przed zrzuceniem do kanalizacji,
nalezy przeprowadzi¢ przez osadnik piasku wykonany jako studnia z kregéw betonowych dn1500
mm.
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Dla pozostatego zakresu robét zakres prac przy odwodnieniach bedzie ograniczony do utrzymania
odpowiedniego profilu dna wykopu i zabezpieczenia jego gérnych krawedzi przed zalewaniem
przez wody opadowe

10 KATEGORIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANY CH

Na podstawie D.U. z 2012.poz.463 ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng posadowienia
kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng przewiduje si¢ wystepowanie wody
gruntowej. Zakres prac przy odwodnieniach bedzie powodowat krotkotrwate obnizenie poziomu
lustra wody gruntowej na odcinku wykonywanej sieci wodociggowej, przy czym zaktada sie ze
zasieg leja depres;ji nie bedzie wychodzit poza zakres dziatek na ktérych kanat bedzie budowany.

11  INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA.

Informacje dotyczacg obszaru oddziatywania sporzgdzono na podstawie Dz.U. z 2015 poz.124
§101 do §108 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Podstawg opracowania projektu jest Plan Miejscowy ,Chrzanowskiego”, dla obszaru potozonego
pomiedzy linig kolejowg do Lipna, Strugg Torunskg i wschodnig czescig terenu zaktadu
Elana w Toruniu. Uchwata nr 568/13 z dnia 25 lipca 2013 roku.

Zasieg catego obszaru oddziatywania sieci wodociggowej miesci sie w catosci na dziatkach na
ktérych zostat zaprojektowany.

12 ROBOTY DROGOWE

Nalezy przewidzie¢ prace zwigzane z rozbiorkg i odtworzeniem nawierzchni wraz z przywréceniem
do stanu pierwotnego istniejgcej drogi oraz terenéw przylegtych:

e W ulicy Na Zapleczu od miejsca wigczenia do planowanej sieci wezet W3 w kierunku ulicy

Chrzanowskiego do okoto 5m za weztem n21,

e w zakresie wykonywanych odgatezieh bocznych,
Dla pozostatego zakresu budowy, w ul. Chrzanowskiego zaktada sie, ze prace prowadzone bedg
rébwnolegle z przebudowg drogi. Po wykonaniu odcinkéw sieci wodociggowej teren nalezy
wyréwnacé do poziomu podbudowy projektowanej przebudowy.

13  PRZEPISY ZWIAZANE | MATERIALY WYJSCIOWE
Nalezy przestrzega¢ wymagan przepiséw podanych w uzgodnieniach niniejszego projektu. Ponizej
podano wykaz podstawowych przepiséw zwigzanych z robotami objetymi niniejszym projektem.

13.1 Katalogi, przepisy

Warunki Techniczne  Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe. Rok wydania 1988.
Warunki Techniczne  Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd. SGGIK
1994r.
Warunki techniczne Wykonania i odbioru sieci wodociggowych — COBRTI INSTAL
2001 zeszyt 3.
Katalogi producentéw.

13.2 Dzienniki Ustaw

Dz. U. 2016.0.290 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
09 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy —
Prawo budowlane.
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13.3

14

Dz. U. 2015.1422

Dz. U. 2003.047.0401

Dz. U. 2003.080.0717

Dz. U. 2013.0.640

Normy
PN-B-10736:1999

PN-B-10725:1997
PN-EN 12201:2004

PN-M-74081

PN-M-74082
PN-86/B-09700

PN-EN 558:2008

UWAGI KONCOWE

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca
2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.,
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych”

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz
Z pOzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Systemy przewodéw tworzyw sztucznych do
przesytania wody Polietylen (PE).

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantow.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Armatura przemystowa. Dilugosci zabudowy armatury metalowej
prostej i katowej do Armatura
z oznaczeniem PN i klasy.

rurowych z

rurociggéw kotnierzowych.

¢ Roboty wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi.

e Prace nalezy prowadzi¢ w koordynaciji z projektami branzowymi dla inwestycji

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i wywieszenie tablic ostrzegawczych
dla ruchu pieszego i kolowego dla warunkéw dziennych i nocnych.

W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne.

Przed rozpoczeciem robét powiadomié wiasciwe instytucje i uzytkownikéw terenu
w terminach okreslonych w uzgodnieniach.

Wykonany przewod wodociggowy w stanie odkrytym zgtosi¢  do
zinwentaryzowania stuzbie geodezyjnej i do odbioru w Torunskich Wodociggach
Sp. zo.0.

Zmiany projektowe powinny by¢é wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego.

nalezy

Projektant:
mgr inz. Katarzyna Jakubowska

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W ULICACH CHRZANOWSKIEGO, NA ZAPLECZU W TORUNIU.

Projekt sieci wodociggowej z przytagczami do granicy pasa drogowego.

16



15 ZAKRES RZECZOWY

Lp. Srednica Materiat llosé Uwagi
-] [mm] ] [szt/mb] -]
1 200 rury z zeliwa sferoidalnego DN200 mm 771,3 mb
2 150 rury z zeliwa sferoidalnego DN150 mm 71,3 mb
3 100 rury z zeliwa sferoidalnego DN100 mm 370,7 mb
4 80 rury z zeliwa sferoidalnego DN80 mm 54 mb
6 63 rury PE100 SDR11 DN63 mm 261,7 mb
7 40 rury PE100 SDR11 DN40 mm 38,5 mb
8 200 zasuwa zeliwna DN200 mm 5 szt.
9 150 zasuwa zeliwna DN150 mm 1 szt.
10 100 zasuwa zeliwna DN100 mm 4 szt.
11 80 zasuwa zeliwna DN80 mm 9 szt.
12 80 hydrant nadziemny DN 80 mm 8 szt.
13 200/200 | tréjnik DN 200/200 mm 2 szt.
14 200/100 | tréjnik DN 200/100 mm 1 szt.
15 200/80 | trojnik DN 200/80 mm 4 szt,
16 150/80 | trojnik DN 150/80 mm 1 szt.
17 100/100 | tréjnik DN 100/100 mm 2 szt.
18 100/80 | tréjnik DN 100/80 mm 3 szt.
19 200/40 | nawiertka 200/63mm z zasuwg dn50mm 13 szt.
20 150/40 | nawiertka 150/63mm z zasuwg dn50mm 1 szt.
21 100/40 | nawiertka 100/63mm z zasuwg dn50mm 12 szt.
22 100/40 | nawiertka 100/40mm z zasuwg dn32mm 2 szt.

Tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego

23 - sygnalizacyjnym z wtopionym drutem 305,2 mb.

sygnalizacyjnym ( kabel 2,5mm?2)
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(INFORMACJA BIOZ)

Na podstawie Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126), ponizej podaje sie informacje dotyczgce BIOZ.

BRANZA SANITARNA

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W ULICACH CHRZANOWSKIEGO,
NA ZAPLECZU W TORUNIU

Nazwa obiektu budowlanego: SIEC WODOCIAGOWA

Adres obiektu budowlanego: 87-100 Torun ul. Chrzanowskiego, ul. Na
Zapleczu, ul. Wymarzona

Inwestor: Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0.
ul. Rybaki 31-35,

87-100 Torun.

Wykonawca sporzgdzajgcy

informacije: Pracownia Projektowa EMDROG Tomasz Wiese
ul. G. Zapolskiej 14/90,

85-149 Bydgoszcz

Projektant mgr inz. Katarzyna Jakubowska

Data: Bydgoszcz, kwiecien 2017 rok
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1 INFORMACJA BIOZ

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgca specyfike robét, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas
wykonywania budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem i odgatezieniami bocznymi
w ulicach: Chrzanowskiego, Na Zapleczu, Wymarzone;.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e  Projekt sieci wodociggowej z przytgczami do granicy pasa drogowego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

1.3 Zakres i kolejnosé robét

Prace montazowe obejmuja:

e roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym i recznie

e  odwodnienie wykopow

e montaz rur wodociggowych w wykopie otwartym.

e  Montaz uzbrojenia ( zasuwy, hydranty)

e Montaz odgatezien bocznych z zaslepieniem wykonanych odcinkéw

Kolejnos¢ realizacji robét jest nastepujaca:

¢ wykonanie wykopu liniowego o odpowiedniej gtebokosci wraz z odwodnieniem,
e montaz przewodow wodociggowych z rur zeliwnych, montaz armatury

e  przeprowadzenie préb szczelnosci i wytrzymatosci sieci,

e zasypanie i zageszczenie wykopu.

1.4 Wpykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren objety opracowaniem jest obecnie urzgdzony. Istniejgce urzadzenia infrastruktury
podziemnej i nadziemnej bedg utrudniaé prace ziemne, poniewaz catos¢ prac bedzie wykonywana
w wykopie otwartym. Istniejgce trasy infrastruktury podziemnej i nadziemnej naniesiono na profile
projektowanych wodociggéw.

1.5 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi ze strony elementéw zagospodarowania terenu - nalezg do nich przede wszystkim prace
w poblizu linii elektroenergetycznych (zaréwno napowietrznych jak i podziemnych) oraz
gazociggow. Jesli przy budowie zostang zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru roboét
oraz zasady BHP przewidywane zagrozenia nie wystgpig. Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowg
organizacje placu budowy. Sktadowisko materiatdw, zaplecze robét i plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uzgodnic¢ i sporzgdzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych Inwestora.

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W ULICACH CHRZANOWSKIEGO, NA ZAPLECZU W TORUNIU.

Projekt sieci wodociggowej z przytagczami do granicy pasa drogowego.

19



1.6 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych
Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike rob6t budowlanych wystepujgcych przy
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja i miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Prowadzenie i wykonywanie instalacyjno-montazowych w zakresie objetym niniejszym projektem
stwarza nastepujgce zagrozenia:

e  mozliwosé porazenia prgdem,

e mozliwo$¢ zerwania gazociggu,

e  mozliwos¢ poparzenia podczas zgrzewania przytgczy polietylenowych,

e mozliwo$¢ odniesienia urazéw mechanicznych,

e  mozliwos$¢ upadku z wysokosci powyzej 1,0m,

e  mozliwos¢ zasypania ziemia,

e  mozliwos¢ zerwania sie elementéw budowlanych z zawiesia wciggnikow,

e  mozliwosé potragcenia przez samochody i sprzet budowlany,

e mozliwos¢ potragcenia przez poruszajgce sie pojazdy ruchu drogowego.
Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robot moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.

Szczegolnej ostroznosci wymaga wykonanie:

e wykopow mechanicznych i recznych zwiaszcza przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym (podziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne oraz
gazociagi),

e montaz rur przy uzyciu specjalistycznego sprzetu,

e  prace przytgczeniowe,
e  zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb postronnych.

1.7 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zostaé zapoznani
z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia (plan BiOZ), co poswiadczajg pisemnie na liscie
dotgczonej do Planu BiOZ. Kierownik robét jest zobowigzany zapewnic¢ przeszkolenie pracownikéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robét, z okresleniem podczas
szkolenia:

e rodzajéw mozliwych wystepujgcych zagrozen,

e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw srodkdéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

e zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Ponadto pracodawca powinien:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych lub
ucigzliwych dla zdrowia,

e zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich
bedg s$rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach i zasadach ich
stosowania,

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W ULICACH CHRZANOWSKIEGO, NA ZAPLECZU W TORUNIU.

Projekt sieci wodociggowej z przytagczami do granicy pasa drogowego.

20



e poinformowaé pracownikéw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa.

1.8 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepujacym zagrozeniom

Uzgodni¢ z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg zakres terenu objety pracami i pomieszczenia
w obiekcie niezbedne do prowadzenia robot oraz sktadowania materiatéw potrzebnych do realizacji
prac. Zorganizowa¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren
budowy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu o0séb
nieupowaznionych. Zaopatrzy¢ pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami
przepisow BHP. Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wylgcznie pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest
zobowigzany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy
i harmonogramu rob6t budowlano-montazowych.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegaé obowigzujgcych  przepiséw  bhp,
a w szczegolnosci:

- Rozporzgdzenie M. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow BiHP (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.)

- Rozporzgdzenie M. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BiHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzgdzenie M. Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie BiHP (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z 2004 r.) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie Uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz. 1596 =z 2002 r.) wraz
Z pozniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie M. Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BiHP przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912 z 1999 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BiHP podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.)

- Rozporzgdzenie M. Gosp. z dnia 27.04.2000 r. w sprawie BiHP przy pracach
spawalniczych (Dz. U. Nr 40, Poz. 470 z 2000 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BiHP
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000 r.) wraz
z pOzniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych miodocianym i warunkéw ich zatrudniania przy niektérych z tych prac (Dz. U.
Nr 200, poz. 2047 z 2004 r.) wraz z pozniejszymi zmianami.

Projektant
mgr inz. Katarzyna Jakubowska
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