OPRAWA

NA STROPOWA LED MIKA 600x600 48W 4050LM
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[FRZUT PIWNICY

UFIT PODWIESZANY 60X60 TYPU RIGIPS
ALBA
NA WYS. MIN 2,5 OD PODLOGI

UWAGA— W MIEJSCACH, GDZIE NIE
PROJEKTUJE SIE SUFITU PODWIESZANEGO,
WSZELKIE KANALY PROWADZONE POD
STROPEM NALEZY MIEJSCOWO OBUDOWAC
PLYTA GK. MIN WYS. OD PODLOGI DO
OBUDOWY— 2,20 M

7E WZGLEDU NA KONIECZNOSC ZACHOWANIA
PRZEPISOW
USTAWY PZP, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY
JEST DO
WYKONANIA OBLICZEN NATEZENIA
OSWIETLENIA PO

DOSTARCZENIU OPRAW.

UWAGA— WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
BARTBUD Sp. z o.0. SKALA
1:100
'WIELOBRANZOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA.
GRUPA PROJEKTOWA: REMBOWSKI I SYNOWIE
OBIEKT REMONT BUDYNKU NR 61 BRANZA:
ADRES ARCH
WARSZAWA , UL. ZWIRKI I WIGURY 9/13
ZAMAWIAJACY | JEDNOSTKA WOISKOWA NR 6021 RYS.NR
ADRES WARSZAWA , UL. ZWIRKI I WIGURY /13 004
TRESC RZUT SUFITU 1. PIETRA DATA
RYSUNKU 19.11.2019r.
PROIEKTANT mgr ink. arch. Bariosz Rembowski nrupr. MA/020/14
mgr ing. erch. Aleksendra Kaszubsia




