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Rzut kondygnacji +1.
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Detal oparcia belek.
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poduszka betonowa C20/75 ‘
oparcie belek, gr. 10cm.

25 patrz 25
rzut

Przekroj 1-1.
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—— nadproze
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wg. architektura

T T uba M12
patrz rozstaw co 20cm
rzut

WYKAZ STALI PROFILOWEJ

dodatek na spoiny 1.8%

5
SUMA CALKOWITA DLA JEDNEJ SZTUKI | 304 | 78
304

SUMA CALKOWITA DLA 1 SZT. 7.8

1.Rozpatrywac tgcznie z projektem architektury.

‘data sttuk_| s, nazwa elementu » »
ama | 1 B Wzmocnienie nadprozy kond. "+1".
Ip.Jnumersztuk  profil | stal | an] | T 28 "3,’{@‘ g UWAGI
1 @ 6 C200 St3S | 1500 | 25.28 227.5 5.9
2 @ 2 C200 St3S | 1400 | 25.28 70.8 1.9
SUMA DLA JEDNEJ SZTUKI 298 7.8

2.Rozpatrywac tagcznie z projektami branzowymi: wod-kan, instalacje
elektryczne. Wszystkie przepusty instalacyjne oraz elementy
przewidziane do mocowania w elementach konstrukcyjnych, wykonaé

zgodnie z projektami branzowymi.

3.Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z proj. branzowymi (wod.-kan. i
elektryczny).Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ przewidziane do
tego elementy instalacji, marki i inne elementy stalowe (np. instalacje

odgromowa).

4 Lokalizacje nienaniesionych otwordw instalacyjnych okresli¢ zgodnie
z projektami branzowymi. Przed wykonaniem uzgodnic z projektantem

konstrukciji.

5.Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

6.Nie skalowa¢ wymiarow z rysunkow.

7.Oparcie belek na Scianie min. 25cm (chyba Ze na rysunku opisano
inaczej). Oparcie wykonaé¢ z podmuréwki z poduszki betonowej gr.

10cm. Beton C20/25 na catej szerokosci muru.

Materiaty:
Stal profilowa: St3s.
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