ISTN. NADPROZA

H TYNK ELEWACYJINY SILIKONOWY

(KOLOR DO UZGODNIENIA Z

[C]

UZYTKOWNIKIEM— SZARY), NA SIATCE X2
STYROPIAN SAMOGASNACY GR 20 CM

ISTN. SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK CEM.—WAP., MALOWANY RECZNIE/ GLAZURA

E WYKELADZINA TARKETT EUROHOMOGEN

PODLOZE EPOKSYDOWE 1MM
JASTRYCH CEMENTOWY 2 CM

IZOLACJA BITUMICZNA— MAMBRANA SAMOPRZYLEPNA

STYRODUR EPS 200 5 CM
FOLIA POLIETYLENOWA

WARSTWA KONSTRUKCYJUNA Z BETONU 10 CM
ISTN. WYLEWKA, ZABRUNTOWANA | WZMOCNIONA

GRES ANTYPOSLIZGOWY

E GRES ANTYPOSLIZGOWY
PODLOZE EPOKSYDOWE 1MM

JASTRYCH CEMENTOWY 2 CM

_M_ PAPA ZGRZEWALNA POLIMEROWO— ASFALTOWA
PAPA PODKLADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE
PLYTY MONROCK MAX E 30 CM

GRES ANTYPOSLIZGOWY
PODLOZE EPOKSYDOWE 1MM

JASTRYCH CEMENTOWY 2 CM
IZOLACJA BITUMICZNA— MAMBRANA SAMOPRZYLEPNA M_

STYRODUR EPS 200 5 CM
FOLIA POLIETYLENOWA

ISTN. WYLEWKA ZAGRUNTOWANA | NAPRAWIONA /\W

FOLIA PAROIZOLACYJUNA PE

ISTN. WARSTWY DACHU, NAPRAWIONE
SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY

IZOLACJA BITUMICZNA— MAMBRANA SAMOPRZYLEPNA

STYRODUR EPS 200 5 CM
FOLIA POLIETYLENOWA

WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z BETONU 10 CM
ISTN. WYLEWKA, ZAGRUNTOWANA | WZMOCNIONA

TARKETT EUROHOMOGEN

PODLOZE EPOKSYDOWE 1MM

JASTRYCH CEMENTOWY 2 CM
STYRODUR EPS 200 2 CM

ISTN. WYLEWKA, NAPRAWIONA

PROJ SUFIT PODWIESZANY

299
250

i il E] £

ZACHOWAC |5 RZEDNA

PROJ. DASZEK

(275X120) ZE SZKLA

HARTOWANEGO 13MM

WZMOCNIONEGO FOLIA.
WSPORNIKI

ZACHOWAC 1STN. REEDNA

0.00=30.91

ZACHOWAC ISTN RZEDNA

1 [F]
PRZEKROJ A-A

H TYNK ELEWACYUNY SILIKONOWY

"u"
|

(KOLOR DO UZGODNIENIA Z
UZYTKOWNIKIEM— SZARY), NA SIATCE X2

H TYNK MOZAIKOWY NA SIATCE X2 Z
DODATKOWYM ZBROJENIEM

(kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem)

|

an

040 oo

ELEWACJA FRONTOWA

UWAGA- PRZED SKUCIEM WARTSW ISTN. POSADZKI NALEZY SIE
UPEWNIC CZY JEST MOZLIWOSC WYKONANIA NOWYCH WARSTW
ZGODNIE Z PROJEKTEM (W PRZYPADKU WATPLIWOSCI NALEZY
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM).

UWAGA- WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

SKALA

BARTBUD Sp. z o.0.

ELEWACJA BOCZNA

A8 Y 2300 W2 AN AN TS L Y

GRUPA PROJEKTOWA: REMBOWSKI T SYNOWIE

1:100

OBIEKT
ADRES

REMONT BUDYNKU NR 61

WARSZAWA , UL. ZWIRKI I WIGURY 9/13

BRANZA:
ARCH

ZAMAWIAJACY
ADRES

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021
WARSZAWA , UL. ZWIRKI I WIGURY 9/13

RYS.NR
007

TRESC
RYSUNKU

PRZEKROJ A-A, ELEWACJE

DATA
19.11.2019r|

PROJEKTANT

mer in. arch. Bartosz Rembowski nr upr. MA/020/14

mgr inz. arch. Aleksandra Kaszubska




