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FZ.271.2.2023.ŁG	Załącznik nr 7 do SWZ
	Wykaz urządzeń do zamówienia z PROW

	
	

Przebudowa i doposażenie istniejących obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Brojce wraz z jej rozbudową o nowe elementy


	

	Place zabaw – część I
	

	Lp
	Nazwa
	Ilość
	Wymagania techniczne

	1
	Karuzela
	5
	Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Tarcza wykonana . Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Wymiary minimum średnica 5,00 m, wysokość 0,80 m. Głębokość posadowienia 0,5 m.

	2
	Huśtawka podwójna
	3
	Elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo; elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane; połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych (końce zabezpieczone plastikowymi osłonami). Wymiary urządzenia min. (wys x szer x dł) 2,20 m x 1,85 m x 3,70 m .Głębokość posadowienia - co najmniej 0,5 m. Siedziska: jedno koszykowe gumowe z łańcuszkiem, drugie gumowe płaskie z łańcuszkiem;

	3
	Zjeżdżalnia
	6
	 Zestaw zabawowy składa się z: drabiny, podestu i ślizg metalowy. Wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Wszystkie śruby i złącza ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami. Ślizg o długości min. 3m zamontowany na wysokości min. 1,1m wykonany z blachy nierdzewnej grubości min. 1,5mm. Konstrukcja drabiny wykonana z rur o śr. 60mm, przy drabinie muszą być zamontowane pochwyty. Podest wykonany ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej o min. gr. 18mm. Boki i elementy ozdobne wykonane z płyty HDPE min. gr.15mm. Zabetonowane na stałe w gruncie za pomocą betonu B20. Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176:2017-12. 

	4
	Bujak ważka/Huśtawka waga/Huśtawka ważka
	4
	Elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane; połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych (końce zabezpieczone plastikowymi osłonami). Siedzenia wykonane z płyty HDPE. Maksymalne wymiary urządzenia (wys x szer x dł)  1,25 m x 0,70 m x 3,0 m. Głębokość posadowienia - co najmniej 0,5 m

	5
	[bookmark: _GoBack]Bujak sprężynowy/Bujak motorek
	5
	 Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane; połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych (końce zabezpieczone plastikowymi osłonami). Siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE. Minimalne wymiary urządzenia (wys x szer x dł) 0,80 m x 0,3 m x 1,00 m. Głębokość posadowienia - co najmniej 0,5 m

	6
	Zjeżdżalnia podwójna
	1
	Zestaw zabawowy składa się z wieży bez dachu z drabinką w wieży (podest min. 110cm i ślizg min. 3m), wieży bez dachu (podest min. 90cm i ślizg min. 2m) ze schodami wejściowymi. Ślizg wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Wszystkie śruby i złącza ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami. Podłoga i schody ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej min. gr. 18mm lub płyty HDPE antypoślizgowej min. gr. 15mm. Konstrukcja wież wykonana z rur o min. śr. 76mm. Ślizg o długości min. 3m zamontowany na wysokości podestu min. 1,1m, a drugi o długości min. 2mm zamontowany na wysokości podestu min. 90cm wykonany z blachy nierdzewnej grubości min. 1,5mm. Boki i elementy ozdobne wykonane z płyty HDPE min. gr.15mm, dachy z płyty HDPE min. gr.10mm. Zabetonowane na stałe w gruncie za pomocą betonu B20. Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176:2017-12.

	7
	Zjeżdżalnia liniowa
	1
	 Elementy nośne wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe
wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Wymiary minimum (wys x szer x dł) 3,30 m x 2,90 m x 24,00 m. Głebokość posadowienia 0,5 m. Zjeżdzalnia + podest

	8
	Huśtawka pojedyncza
	1
	Elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo; elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane; połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych (końce zabezpieczone plastikowymi osłonami). Wymiary urządzenia min. (wys x szer x dł) 2,20 m x 1,80 m x 2,60 m. Głębokość posadowienia - co najmniej 0,5 m. Siedzisko gumowe płaskie z łańcuszkiem

	

	Skate park – część II
	

	Lp
	Nazwa
	Ilość
	Wymagania techniczne

	1
	Quarter Pipe
	1
	- Urządzenie modułowe złożone z prefabrykowanych elementów wykonanych z betonu klasy B 30.
- Urządzenie składa się z 7 elementów modułowych, w tym 3x box, 2x bank, 1x ramp oraz barierka.
- Wymiary urządzenia: szerokość od 3600 mm do 3800 mm; długość od 3800 mm do 3900 mm; wysokość od 900 mm do 1000 mm; wysokość z barierką 2200 mm do 2300 mm
- Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej.
- Elementy betonowe malowane i zaimpregnowane.
- Urządzenie stawiane bezpośrednio na płycie, przykręcane do płyty na kołki do betonu. 

	2
	Fun Box
	1
	 - Urządzenie modułowe złożone z prefabrykowanych elementów wykonanych ze zbrojonego betonu klasy C 35 lub C 45.
- Urządzenie składa się z 3 elementów modułowych, w tym box 700, coping-ramp 700 i bank 600.
- Wymiary urządzenia: szerokość od 2200 mm do 2600 mm; długość od 1200 mm do 1300 mm; wysokość od 600 mm do 800 mm;
- Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej.
- Elementy betonowe malowane i zaimpregnowane.
- Urządzenie stawiane bezpośrednio na płycie, przykręcane do płyty na kołki do betonu. 

	3
	Rail
	1
	 - Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych Ø60,3x2,9mm.
- Wymiary urządzenia: długość od 4700 mm do 4800 mm; wysokość od 600 mm na początku do 300 mm na końcu urządzenia; szerokość 55 mm do 70 mm;
- Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej.
- Urządzenie stawiane bezpośrednio na płycie, przykręcane do płyty na kołki do betonu. 

	4
	Olly Box
	1
	- Urządzenie modułowe złożone z prefabrykowanych elementów wykonanych ze zbrojonego betonu klasy C 25/30.
- Urządzenie składa się z 3 elementów modułowych, w tym wall box i nadstawki.
- Wymiary urządzenia: szerokość od 2200 mm do 2600 mm; długość od 1200 mm do 1300 mm; wysokość od 450 mm do 550 mm;
- Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej.
- Elementy betonowe malowane i zaimpregnowane.
- Urządzenie stawiane bezpośrednio na płycie, przykręcane do płyty na kołki do betonu. 



Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, PN lub równoważnymi oraz sztuką budowlaną. Ponadto obiekty małej architektury powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1176 lub równoważne. Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia montowane będą w gruncie. Zamawiający dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy komplet projektów zagospodarowania terenu przypisanych do każdej lokalizacji, w której odbędzie się montaż urządzeń.
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