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SWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanegav@adczamze projekt techniczny pn:

., Projekt przebudowy z rozbudgwczyszczalniciekow w Szkotowie gm. Koziowo.
& instalacje sanitarne ,,.

zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzagy

mgr inz. Romuald Iwaszkiewicz mgr inz. Piotr Golab
upr. inst. inzynieryjne w zakresie: sieci, upr. bud. nr ewid. WAM/0149/PO0OS/10

instalacii sanitarnyoh i ochrony érodowisk: do projektowania bez ograniczen
stalacl samiarnych 1 OChrony Srodowiska w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

Nr 126/80/OL - 168/81/0OL - 109/94/OL instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
z §2 ust.1p.1, §5 ust.1, §7 §13ust. 1p.4 lit. a,b.c gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych



OPISTECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Nrarch. ZUP/458/23
1.2.  Projekt architektoniczno budowlany oczyszczdkiekéw w Szkotowie opr. ZUPIB
sp.z 0.0 w Olsztynie z 07.2023 r.

2. OPIS STANU ISTNIEACEGO

Oczyszczalnia gminna zostata zrealizowana w 1a1£89/2000 w oparciu o technolegysadu
czynnego.

W zwigzku z zuyciem wyposaenia i dalszym planowanym zakresem psggenia
dodatkowych miejscowéai przewiduje si przebudow oczyszczalni z dostosowaniem do
wspotczesnych rozwkan technicznych poprzez zgkszenie efektywnixi ekologicznej,
zwiekszenia bezpiecastwa funkcjonowania, podniesienie efektywrio energetycznej
oczyszczalni.

Zakres prac w instalacjach sanitarnych obejmuje Magnczesci instalacji wod-kan,
wymiarg instalacji co i wentylacji mechanicznej i budpnowych instalaciji.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

- Reaktor biologiczny - komora operacyjna: przedwa inst. wod-kan w zakresie
doprowadzenia wody, odprowadzenia odciekow z dadagkh odwodnié posadzki.

- Reaktor biologiczny - komora operacyjna: przedwd instalacja co i wentylacji w
zakresie dogrzania komory grzejnikami elektrycznymentylacji kompensacyjnej
wprowadzajcej powietrze do pom. skratek i pom. odwadnianaddsy.

- Reaktor biologiczny - wzet socjalny: wymiana armatury sanitarnej i grzesycz

- Reaktor biologiczny - pomieszczenie odwadniasiaddéw: montazestawu pomiaru
wody na odcinku wjczonym do istnigcego przydcza,budowa nowej instalacji wody
zimnej doprowadzonej do zlewu i instalacji poligtekitu, wykonanie nowych
poziomow kanalizacyjnych przyjmagych odcieki z pras, zlewu i posadzki.

- Reaktor biologiczny - pomieszczenie odwadniasiadow: wykonanie nowej
instalacja co i wentylacji w zakresie dogrzaniaegmikiem elektrycznym i wentylacji
kompensacyjnej

- Reaktor biologiczny - pomieszczenie skratakdowa nowej instalacji wody

zimnej doprowadzonej dogdzki do weza i instalacji, wykonanie nowych pozioméw
kanalizacyjnych przyjmuagych odcieki z posadzki.

- Reaktor biologiczny - pomieszczenie skratek: @ndnie nowej instalacja co i
wentylacji w zakresie dogrzania grzejnikiem elegmyym i wentylacji kompensacyjnej
- Wiata osadow - przebudowa przelewu DN160 z reaktovhczeniem do istnigtcego
poziomu

4 OPIS ROZWAZAN TECHNICZNYCH

4.1 Instalacja wody zimne;.

Wiaczenie do istnigcego przydcza wykonéd w planie pomieszczenia odwadniania
osadéw rurocigiem PE DN40.

Zakres instalacja wody zimnej obejmuje pddig do:

- wezel socjalny: wymiana baterii umywalkowej, bateprysznicowej, zestawu
zaworowego muszli ugbowej, zaworu ze ztzka do wza DN15.



- komora operacyjna: moritaaworu ze ziczka do weza DN20

- pomieszczenie odwadniania osadow: montstawu wodomierzowego JS 2,5,
zaworu ze ziczky do weza DN20 zasilania polielektrolitu, baterii umywalkepze
ztagczka do weza DN15.

- pomieszczenie skratek: moataaworu ze zjczka do weza DN20 i z zaworem
antyskaeniowym DN20.

Wykonanie.
-rurociggi z rur PE, palczenia zgrzewane

-rurociggi z rur stalowych, ocynkowanych (wg PN-74/H-742009kczenia mufowe
na gwint w obgbie zestawu wodomierzowego.

Armatura:

- zawory odcinajce grzybkowe

- zawory zwrotne 0 petzeniach

- zawory antyskzeniowe

- zestaw wodomierzowy wodomierzem JS 2,5 z zaworeyskaeniowym, zwrotnym
i odcinapcymi.

Przewody prowadzone \cianach zabezpieczone peszlem ochronnym. Maksymalne
dopuszczalne odlegioi pomiedzy mocowaniami ruroggow do DN 25 / ruroggi
stalowe / 2 m, ruroggi PE wg warunkow producenta lecz nieedj od 1,5 m..
Podegcia z wod pod przybory sanitarne wykohav bruzdach lub wewgtrz scian.
Podejcia zakaiczy¢ katowym zaworem kulowym z filtremSrednica pod&f Dn 15
mm.

Przegcia przez przegrody w systemowych uszczelnianyzbimiach rurowych.

4.2 Instalacja wody ciepte.

Instalacja w pomieszczeniach socjalnym isgua] Podgrzewacz wody cieptej
wymienit na podgrzewacz pojemémowy BIAWAR V=30I / 2kW /230V.

4.3 Instalacje kanalizacyjne.

Instalacje wykonuje giw:

- Reaktor biologiczny - komora operacyjna: wykaegmzedtienia poziomu do
odprowadzenia odciekéw z dodatkowych odwodmiesadzki, wymiana wywiewki
kanalizacyjnej.

- Reaktor biologiczny - pomieszczenie odwadniasiadow: wykonanie nowych
poziomow kanalizacyjnych przyjmagych odcieki z prasy, zlewu i posadzkigezenie
do istniegcej studni zbiorczej.

- Reaktor biologiczny - pomieszczenie skratek: @ndnie nowego poziomu
kanalizacyjnych przyjmagych odcieki z posadzki z wézeniem do istniggego
poziomu.

- Wiata osadow - przebudowa przelewu DN160 z reaktovhczeniem do istnigcego
poziomu

- Wezet socjalny: wymiana brodzika i kabiny prysznicgweymina muszli usfpowej,

Wykonanie.

Instalacg kanalizacji sanitarnej (poziomy i piony) wykd@negodnie z norm PN-92/B-
01707, o zjczach uszczelnionych uszczelkami fabrycznymi.

Ztacza rur i ksztattek wykortaza pomog fabrycznie wmontowanej gumowej
uszczelki dwuwargowej. Przewody poziome prowadzmot posadzkwykona z rury



kanalizacyjnej PVC uktadana podsypce piaskowej gr.10 cm. Pédiej do urzdzen -

z PVC.

Przybory sanitarne: umywalka ogo6lnego przeznaczemiaszla klozetowa ogoélnego
przeznaczenia, zlew w pomieszczeniu odwadnianiddvgae stali nierdzewne;.
Przegcia przez przegrody w systemowych uszczelnianyzbjmiach rurowych.

Odwodnienie liniowe ACO - XtraDrain X150 lub réwnaime. Ruszt odwodnienia
zeliwny, utazenie koryta na tawie z chudego betonu zgodnie zimkami producenta.
Wopusty podpodtogoweeliwne z zasyfonowaniem.

4.4 Instalacja c.o.

W wezle socjalnym, komorze operacyjnej, dyspozytorni,ogwadniania osadéw, p.
skratek s} nowy instalacg. Wszystkie instalacje poza dyspozytarnpom. socjalnym
utrzymup temperatuy okreslong parametrami technologicznymi zabezpiegzaj
instalacje przez zamarzgiem i wykraplaniem wilgoci.

Zaprojektowano instalagjtechnologicza c.0. poprzez grzejniki elektryczne. Instalacja
zasilana wg axci elektrycznej opracowania.

- wezel p. socjalnego —-t=+25°C
- dyspozytornia —t=+16°C
- komora operacyjna —-t=+ 5°C
- p. odwadniania osadow —-t=+ 8°C
- p. skratek -t=+ 5°C

Do ogrzewania przewidziano ogrzewacze elektrycziHDEX IP24 sterowane
termostatem z harmonogramem pracy dobowej lub rdwaime o niegorszych i
wymiarach ktore naley podhczyc i zabezpiecz§ wg instrukcji producenta.

Rozmieszczenie grzejnikdbw obejmuje pomieszczenia

- wezet p. socjalnego HE60 N= 1kwW

- dyspozytornia PLX 100E N= 1 kwW

- komora operacyjna PRPROE N=2 kW + PLX 100E N=1,0 kW
- p. odwadniania osadow PLBOE N= 1,0 kW

- p. skratek PLX 100E N= 1,0 kW

Zakres projektu nie zmienia parametréw cieplny@mergetycznych obiektu. Budynki

te g obiektami o przeznaczeniu przemystowym /technaologym, w zwizku z

powyzszym zgodnie z zgodnie z Ustaw charakterystyce energetycznej art. 3.4 poz. 3

dla budynku nie jest wymagane spetnienie warunkaémkonanie

- charakterystyki energetycznej obiektu

- analizy maliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnychtsysiw
alternatywnych zaopatrzenia w energi

4.5 Instalacja wentylacji.

Wszystkie pomieszczenia wentylowane w systemie iggawnym. W p. odwadniania
osadow i p. skratek projektuje;slodatkovg wentylacg wspomagajca. pobdr powietrza
Zz komory operacyjnej.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznegrapa:



komora operacyjna
llos¢ wymian - 2 wymiany / h, realizacja poprzez dodatikeventylator wywiewny
uruchamiany okresowo.

Pomieszczenie odwadniania osadéw

Stafa ilg¢ wymian - 2 wymian / h, realizacja poprzez stakcppcs instalacg
deodoryzacji, dodatkowy wentylator wywiewny uruchany okresowo dla wkroczenia
obstugi dla min 5 wymian/h.

Pomieszczenie skratek

Stafa ilg¢ wymian - 5 wymian / h, realizacja poprzez stakcppcs instalacg
deodoryzacji, dodatkowy wentylator wywiewny urucliany okresowo dla wkroczenia
obstugi dla min 10 wymian/h.

4.5.1 Obliczenia

- Komora operacyjna - nawiew kompensacyjny do patsk i p. odwadniania osadow
V =75+ 90 = 165 m3/h

Przygto wentylator kanatowy DV-PP-160 ALNOR V = 180 m3Ns = 0,1 kW/230V
w wykonaniu PP lub réwnoway o niegorszych parametrach i wymiarach ktory nhale
podlczy¢ | zabezpiecz§/ wg instrukcji producenta.

- Pomieszczenie skratek

nawiew kompensacyjny staty V = 75 m3/h z p. koyraperacyjnej

wywiew awaryjny okresowy V = 15 x 10 = 150 m3/h
Przygto wentylatorscienny MAICO EFZ 20/4 E IP54 V = 500 m3/h, Ns 0%,
kW/230V w wykonaniu obudowy z aluminium i wirniktworzywa lub réwnowzny o
niegorszych parametrach i wymiarach ktéry mgleoodhczye i zabezpieczy wg
instrukcji producenta. Wylot zabezpiec¢zyaluzip MAICO AS 200 w wykonaniu z
tworzywa sztucznego, kolor zgodny z elewgacj Sterowanie wycznikiem MAICO
HS3 potazonym na zewgtrz wrét wegciowych.

- Pomieszczenie odwadniania osadu

nawiew kompensacyjny staty V = 90 m3/h z p. koyraperacyjne;j

wywiew awaryjny okresowy V =5 x 45 = 225 m3/h
Przygto wentylatorscienny MAICO EFZ 20/4 E IP54 V = 500 m3/h, Ns = 9,0
kW/230V w wykonaniu obudowy z aluminium i wirniktworzywa lub réwnowzny o
niegorszych parametrach i wymiarach ktéry mgleoodhczye i zabezpieczy wg
instrukcji producenta. Wylot zabezpiecézyaluzip MAICO AS 200 w wykonaniu z
tworzywa sztucznego, kolor zgodny z elevgacj Sterowanie wycznikiem MAICO
HS3 potazonym na zewsgtrz wrot wegciowych.

4.5.2 Wykonanie.

Instalacje wykon&z przewoddw i ksztaltek z blachy stalowej kwasawdpj gr. min
0,6 mm typu B-I o parametrach ALNOR Ilub réwnawgch zgodnie z GZcig
rysunkowy.

Polczenia kanatow poprzezaezki zaciskowe lub kotnierze z wkiaglkelastyczy.
Wyrzutnie $cienne typu w wykonaniu z z tworzywa lub aluminiumalowane
proszkowo w kolorze RAL zgodnym z kolorem elewacji.



Mocowanie kanalow poprzez obejmy, zawiesia i podpasystemowe w wykonaniu
kwasoodpornym. Odlegtoi pomicdzy zamocowaniami w zaileosci od zastosowanego
rodzaju kanatu nie nie by wicksza od 1 m.

Kratki nawiewne w wykonaniu kwasoodpornynzatuzjami regulacyjnymi.

Zespot wentylatora mocowazgodnie z wytycznymi producenta wdzenia. W celu
zabezpieczenia przed przenoszeniem wibracji iagbgidynamicznych na pgtzeniu
kanatdbw z wentylatorem zastosaWwelastyczne kréce przyhczeniowe DS Ilub
podktadki gumowe o gruoi min 5 mm. Zachowawymagamn przestrzé niezlzdng
do prawidtowej obstugi i serwisowania gdzenia.

Wszystkie elementy kanatéw uziehdo elementéw stalowych budynku lub uzioméw
zgodnie z projektem inst. elektrycznych

Cataé¢ prac wykoné& zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zaleceniami
montaowymi producentéw poszczegoélnych materiatowades i wyrobow majgcych
zastosowanie w przedmiotowej instalacji. W kwestiate ugtych w niniejszym
opracowaniu obowruja przepisy zawarte w ,, Warunkach technicznych wykuoa i
odbioru robot instalacji wentylacji i klimatyzacjiZeszyt COBRTI Instal Warszawa.
Instalacg po wykonaniu uruchonaii wyregulowe.

5.Instalacja deodoryzacji.
Zgodnie z wymogami Decyzji o uwarunkowaniagfodowiskowych wprowadza i
zabezpieczenie w zakresie oddziatywania obiektOwyswczalni poprzez instalgc

deodoryzacji.

Parametry instalacji

Zbiornik retencyjny 1 stopnia

- kubatura wentylowana - 4,0x4,0x2 = 32 m3

- ilos¢ powietrza dla 3 wymian V = 9G/m

Zbiornik retencyjny 2 stopnia

- kubatura wentylowana - 3,0x3,9,x2 = 23 m3

- iloé¢ powietrza dla 3 wymian V =69/m3

Instalacja pomieszczenia gospodarki odpadami

- kubatura wentylowana - 2,5x2,3x2,6 =15 m3

- ilos¢ powietrza dla 5 wymian V =m3/h
taczna ilg¢ powietrza V =240 m3/h

Przygto wydajna¢ instalacji V = 300 m3/h

Przyjto filtr $wiecowy do neutralizacji odorow w wyk. CARBOWENT®pu CW4S
EKOFINN Iub rownowany o nie gorszych parametrach. Nominalne ¢ieatie
przeptywu zespotu filtra: do 400 m3/h.
- wypetnienie wgiel katalityczny HSV 4X6 z mdiwoscig regeneraciji
- obudowa urgdzenia w wersji ze stali AlSI 316kdznie z wentylatorem
- komunikacja poprzez Modbus RTU
- uktad zasilajco - sterowniczy catej instalacji wypasay w nasgpujace systemy
kontrolno pomiarowe:
kontrola spadku &mnienia powietrza w uggzeniu z wyprowadzeniem sygnatu
alarmowego przekroczenia waitogranicznej
kontrola temperatury powietrza za filtrem z wypwadzeniem sygnatu alarmowego



przekroczenia warfoi granicznej
wylacznik gtowny, wyhcznik awaryjny
sterownik programowalny PLC SIMATIC S7-1200 fyrSiemens, panel operatorski
dotykowy, kolorowy o przedtnej ekranu 77,
przetwornica agtotliwosci do regulacji pgdkaoscig obrotowg wentylatora,
funkcja automatycznego rozruchu po zaniku zasila
szafa zasilgfpo-sterugca wykonana z blachy malowanej proszkowo, IP 65

- Wentylator VASP/2-14-110T IE2LG 400V; 50Hz; 1,1 k¥vedniocknieniowy
wentylator promieniowy o nggdzie bezpé&ednim, chemoodpornpbudowa, wirnik
wykonane ze wzmacnianego promieniami UV poliptepy. Silnik elektryczny:
Klasa izolacji — F. Stopieochrony - IP55.

- Odkraplacz 300 x 600 mm z wypetnieniem plastikowytroccem odprowadzagym

wock
5.1 Parametry techniczne gdze.

Zaprojektowane rozwkania materialowe i ugglzenia zwigzane g scisle ze specyfik
przedmiotu zamdwienia i nie moa opisa powyzszego za pomac dostatecznie
doktadnych okrélen, dla powyszego dopuszcza ¢sirozwigzania rownowzne o
parametrach podstawowych ofl@ych ponze;.

- Kontener technologiczny wykonany jest ze stadi gorszej od AISI 316L, Wymiary
kontenera: 600x900x1500. Kontener w konstrukcji sanénej przystosowando
transportu oraz podnoszenignie z wypetnieniem. Obudowa filtra z wkazami
bocznymi lub innymi umdiwiajgcymi wymiarg swiec. Kolor kontenera stal
kwasoodporna

- Wypeltnienieswiec: wegiel HSV 4X6 z maliwoscia regeneracji z deklarowamprzez
producenta mdiwoscia regeneracji woglo minimalnej catkowitej pojemroi
sorpcyjnej co najmniej 690g adsorbowanej substddiojB wegla Uszczelnienidwiec
do przegrody szczelnej- dla uzyskania szczginmodutow nie mniejszy ni0,8
kg/cm2. Uszczelnienie o jaka nie gorszej i EPDM.

Odwodnienie ¢czne dna sitowego i dna stalowegadego stopnia filtrow.

- Uklad zasilajco - sterowniczy catej instalacji wypasmy w nasfpujace systemy
kontrolno-pomiarowe:  wykcznik gtdbwny, wyhcznik awaryjny, sterownik
programowalny z komunikagj do centralnej stacji monitoringu przez Modbus
przetwornica cgstotliwosci do regulacji pgdkoscig obrotows wentylatora, funkcja
automatycznego rozruchu po zaniku zasilania,

Wentylator chemoodporny o mocy ok. 1,1 kWsneenie dyspozycyjne wentylatora ok.
300 Pa w tym min 100 Pa dyspozycji dla instalaojproty max 730 obr/min,
Qnom=400 m3/h,

5.2 Opis rozwjzan technicznych

Do prac we wszystkich braach przysipi¢ po weryfikacji zamowionych ugzlze i
wyposaenia w zakresie zgodia z przygtymi rozwigzaniami w projekcie.

Instalacg projektuje s w wykonaniu PE poza obiektami @éma w gruncie na
podsypce piaskowej gr 10 cm, w pomieszczeniach & dtal kwasoodporna,
Kompensacja powietrza wygjanego z komor zbiornikdw retencyjnych poprzez
kominki wentylacyjne DN 150 wklejone przez dostawmrzykry¢ komor potaone
naprzeciw instalacji odggow po 1 na kom@t



- wykonanie.

Kontener filtra z zespotem wentylacyjnym montéwaa projektowanym cokole
fundamentowym wykonanym wg. gxi brarzowe.

Instalacje wykon&z przewodéw z PE lub blachy stalowej kwasoodpognemin 0,5
mm typu SPIRO lub rownowaych zgodnie z eZcig rysunkows. Prostki kanatow
pasowé na budowie po rozmieszczeniu ksztattek w otworagtawieniu filtra.

Polczenia kanatéw poprzezaekzki zaciskowe lub kotnierze z wklaglklastyczg.
Mocowanie kanatéw poprzez obejmy i podparcia systeen w wykonaniu
kwasoodpornym. Odlegtoi pomigdzy zamocowaniami w zalrosci od zastosowanego
rodzaju kanatu nie mie by wieksza od 2,0 m. Wszystkiguby, podktadki, nakitki
stosowane w pgtzeniach w wykonaniu kwasoodpornym.

Kratki wyciggowe w pom. skratek w wykonaniu kwasoodpornym w engdaiu do rur
SPIRO z przepustnicami regulacyjnymi, ostona kratkiatki plecionej / oczka 10x10
mm /. Whczenia do komér zbiornikbw retencyjnych otwarezbne na kotnierz do
wklejonych kr@&cow pokryw tupinowych.

Izolacje termiczne kanatdw/rurociagbw prowadzonyth zewntrz wykona jako

preizolowane matami z welny mineralnej lub piankiiesionej pod zbrojonym
papierem aluminiowym. Minimalna grufo izolacji: 20 mm. Styki izolacji nalg

oklei¢c samoprzylepsp tasmg z folii aluminiowej.. Wszelkie izolacje nalg wykona& z

uzyciem firmowych materiatbw mortawych i akcesoriow. Monfaizolacji naley

przeprowadzi zgodnie z instrukgj producenta. Plaszcz zeyirzny z blachy
aluminiowej lub nierdzewnej gruba 0,8 mm.

Zespot filtra i wentylatora mocowagodnie z wytycznymi producenta gdzenia.
Krociec pomiarowy zakiczony zaworem DN20 do wprowadzenia sond pomiarowych
umiejscowiony pomidzy wentylatorem i filtrem.

Cataé¢ prac wykoné& zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zaleceniami
montaowymi producentdéw poszczegoélnych materiatowades i wyrobow majgcych
zastosowanie w przedmiotowej instalacji. W kwestiatie ugtych w niniejszym
opracowaniu obowruja przepisy zawarte w ,, Warunkach technicznych wykuoa i
odbioru robot instalacji wentylacji i klimatyzacjiZeszyt COBRTI Instal Warszawa.
Instalacg po wykonaniu uruchonaii wyregulowe.

mgr inz. Romuald Iwaszkiewicz
upr. inst. inzynieryjne w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony srodowiska
Nr 126/80/0OL - 168/81/0OL - 109/94/OL
z§2ust.1p.1, §5 ust.1, §7 §13ust. 1p.4 lit. a,b,c
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