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OPIS

Podstawa opracowania

Nr arch. ZUP/458/23

Projekt budowlany wielobraawy rozbudowy i przebudowy oczyszczadniekdw w

Szkotowie — opr. ZUPIB sp. z 0.0. w Qlse z 07.2023 r

Decyzja érodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez WojtargrKoztowo

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu pubtiego wydana przez Wéjta Gminy Koztowo

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego oczyszczaiekow w Szkotowie

Mapa do celéw projektowych terenu oczyaliav skali 1:500 — opr. SAT GEO geodeta

Marek Maciak z 05.2023 r.

Opinia geotechniczndla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
na dziatce nr 260, obr. 0020 Szkotown Biuro Geologiczne Przemystaw
Szuba z 12./2021

Informacja BIOZ

Przedmiotem informacji jest projekt przebudowy rlyadowy istniejcej oczyszczalni
sciekébw w Szkotowie gm. Koztowo.

1. Zakres rob6t.

Elementy wykazane kubaturw obszarze wielofunkcyjnego reaktora biologicznego
obejmup obiekty technologiczne podlegte przebudowie i taithwie:

- Zbiornik retencyjny 1 stopnia. Obiekt istrjey przebudowywany.

- Zbiornik retencyjny 2 stopnia. Obiekt projektawa

- Reaktor biologiczny. Obiekt istnigjy rozbudowany o dodatkevkomok.

- Komora wtérnej sedymentacji. Obiekt projektowany.

- Komora stabilizacji osadéw. Obiekt projektowany.

- Pomieszczenie gospodarki odpadami / skratek.KDpiejektowany.

- Pomieszczenie odwadniania osadow. Obiekt isftyejozbudowany.

- Wiata osadéw odwodnionych. Obiekt projektowany

Poza kubaturwielofunkcyjnego reaktora biologicznego wystja:

- Przepompowniaciekdéw witasnych. Obiekt istniggy remontowany.

-Stacja dmuchaw. Instalacja projektowana posadaavianwolnostajcych
fundamentach.

- Kontener filtra instalacji deodoryzaciji. Instgmprojektowana posadowiona na
wolnostojcym fundamencie

- Kontener agregatu gatotwdérczego. Instalacja projektowana posadowiona na
wolnostojcym fundamencie

Infrastruktura zewttrzna

Na terenie dzialki oczyszczalni projektujes sizupetnienia istniggej infrastruktury i
budowe nowej obejmujce::

rurociggi sprzonego powietrza

przytacza energetyczne zalicznikowe poszczegodlopibktow

oswietlenie terenu,

sieci teletechniczne CCTV, sygnalizacyjne i sterioae.



- ogrodzenie terenu
- uzupetnienie zieleni wysokiej

2. Kolejnai¢ realizacji robot.

Prace naley wykonywa& postpujaco z zachowaniem ggtosci pracy oczyszczalni.
Wymagane sposzizenie harmonogramu prowadzenia prac z zachowaiiggiosci
pracy poszczegollnych obiektéw oczyszczalni z zaemiem warunkéw oczyszczania
sciekéw okrélonych Rozporzdzeniem i zatwierdzonego przezytkownika obiektu.

Po zakaczeniu robét oczyszczalnia podlega rozruchowi tetdgicznemu.

3. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych.
Zagospodarowanie komunikacyjne.

Roboty prowadzone poza zggiem komunikaciji

Uzbrojenie.

W pasie robét wyspuja sieci uzbrojenia podziemnego: &iwodocihgowa, kanalizacyjna
kable nn,. Przed przygieniem do robdt wymagane przyprowadzenie wywiadu
sprawdzacego maliwos¢ wysigpienie niewykazanego uzbrojenia.

Zadrzewienie.

Wystepuje lokalnie w pasie rob6t, przewidyjee¢ sprzesadzenia we wskazanych
potozeniach.. Lokalnie pozostate zi#nia nie wpltywaj na bezpieczestwo robot

Budynki, budowle.

W planie robot wysfpuja przebudowywane budowle.

- Wielofunkcyjny reaktor biologiczny
- Przepompowniaciekéw witasnych.

4. Planowane roboty.

- Zbiornik retencyjny 1 stopnia. Obiekt istriey przebudowywany.

- Zbiornik retencyjny 2 stopnia. Obiekt projektawa

- Reaktor biologiczny. Obiekt istnigly rozbudowany o dodatkevkomok.
- Komora wtornej sedymentacji. Obiekt projektowany.

- Komora stabilizacji osadow. Obiekt projektowany.

- Pomieszczenie gospodarki odpadami / skratek.KDprejektowany.

- Pomieszczenie odwadniania osadow. Obiekt istryejozbudowany.

- Wiata osadow odwodnionych. Obiekt projektowany

Poza kubaturwielofunkcyjnego reaktora biologicznego wystja:

- Przepompowniaciekdw wiasnych. Obiekt istniggy remontowany.

-Stacja dmuchaw. Instalacja projektowana posadaavianwolnostajcych
fundamentach.

- Kontener filtra instalacji deodoryzacji. Instgaprojektowana posadowiona na
wolnostojcym fundamencie

- Kontener agregatu gatotworczego. Instalacja projektowana posadowiona na
wolnostojcym fundamencie

- Infrastruktura, podziemna, ziéleogrodzenie terenu.



5. Wskazania elementéw zagospodarowania dzialkirekimog stwarzé zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi:

Na terenie dziatki zlokalizowaneg sstniegce sieci uzbrojenia podziemnego naniesione na
planie lokalizacyjnym projektu.

Z uwagi na powysze realizacja robot w rejonie wygtijacego uzbrojenia dulzie

prowadzona przez Wykonawcow w ngmitjagcy sposob:

— nadzor Wykonawcy zgtosi na $§pnie zamiar wykonywania prac w rejonie
podziemnych sieci,

- przed rozpooxiem prac Wykonawca wykonac¢aznie kontrolne przekopy
inwentaryzacyjne,

— calaé¢ rob6t w gsiedztwie podziemnych instalacjiedzie wykonywana pod
bezpdrednim statym nadzorem uprawnionych przedstawidislkonawcy robat,

— catas¢ wykopow i zasypow w gsiedztwie instalacji wodnej i elektrycznegdzie
wykonywana ¢cznie,

— o0 uszkodzeniu instalacji Nadzér Wykonaweylbie natychmiast powiadamiat
Kierownika Budowy oraz Bytkownika obiektu.

6. Informacje dotycxe przewidywanych zagten wystpujacych podczas realizacji

robét budowlanych, okétajace skaé i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas ich

wystpienia:

5.1 Przebudowa istnigjych obiektéw w zakresie technologii i remontu kemgmaga
od wykonawcy spoegizenia:

-harmonogramu prowadzenia prac z wyszczegolniemgiypczenr poszczegolnych komér

i urzadzen.

-instrukcji prowadzenia prac w komorach o#tagacych warunki rozpoczia pracy,
prowadzenia prac, zagmm, postpowania w przypadkach awaryjnych zgodnie z
przepisami dla obiektéw gospodarki wodmmiekowej i Wrytkownika.

5.2 Z uwagi na wygbowanie ponadprzegnych zagraen pracownikéw realizacja robot
ogolnobudowlanych prowadzonagdzie w oparciu o standartowe zabezpieczenie
pracownikow i obowjzujagce przepisy oraz przepisy dotyce pracy w obiektach
zagraonych zgodnie z Rozpaydzeniem MGP i B z dnia 01.10.1993 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy w oczyszczakuiekéw Dz. Ustaw Nr 96 poz. 438 § 33.

Wykonawca rob6t wygrodzi strefy ochronne pracy sjorzZapewni realizagjprac przez
uprawnionych i przeszkolonych pracownikéw i uprawry nadzér oraz zabezpieczy
pracownikOw i operatora w niegtny sprzt pomocniczy (radiotelefony, oznakowania)

— rejon montau oraz prac roztadunkowych wykonawca winien nadue wygradza i
oznakowa przed dosfpem osbb nie uczestniggz/ch w tych pracach.

- roboty spawalniczetly prowadzone jedynie przez uprawnionych spawaczy.

— nadzo6r Wykonawcy odpowiada za wypzsaie stanowisk spawaczy w ochrony przed
naswietleniem  pracownikbw pozostatych  wykonawcéw orawv  sprzt
przeciwpagarowy,

— dopuszczeni do pracy spawacze winng ofprani w odzie niepalry i wyposaeni w
odpowiedni sprat spawalniczy,



- dla prawidtowego zabezpieczenia eksplgaigazow technicznych Wykonawcy w
przypadku konieczrimi ich uwycia, uzgodni wczeniej miejsce i Sposob ich
skitadowania oraz przedstapodrebny program zabezpieczenia ppo

7. Zalecenia i wymagania w stosunku do Dopuszcyah do pracy, instrukia
pracownikow srodki techniczne i organizacyjne zapobiagajniebezpieczestwom.

Czynnaci wymagane przy budowie sieci.

7.1.Nadzér bezpmedni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczasie pracy
odpowiednio przygotowanych i wypaosmych pracownikow.

W szczegllnéci dotyczy to wyposzenia w odzie ochronm, sprzt zabezpieczagy
przed upadkiem z wysoka, narzdzia kczne i elektronakgizia oraz pozostaty spitz
drobny.

Kazdy sprzt musi by sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami.

7.2.Kady pracownik winien posiadaaktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenie
BHP odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracydaig z Rozporgzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej). Kopie dokuméw potwierdzajcych prowadzone
szkolenia winny znajdowsasie na terenie budowy.

7.3.Nadzér Wykonawcéw prowadzi egat niezlgdng dokumentag dotyczca
przeprowadzania szkdlestanowiskowych podlegtych pracownikow.

7.4.Wszyscy pracownicy budowy winnidyapoznani z ,planem BIOZ” jak rowridoy¢
zapoznani z wyspujagcymi zagraeniami i ,ocem ryzyka zawodowego”. Fakt
przeszkolenia i zapoznania z tym pracownicy potaap podpisem w kgzce szkolé.

7.5.Nadzér poszczegolnych WykonawcOw winien posiada terenie budowy pedn

informacg odnanie zdolndci do pracy i ewentualnie ogranidzella poszczegdlnych
pracownikow oraz dokumenty potwierdzeg posiadanie przez pracownikOw upravinie
do wykonywania czynn@i w ramach wykonywanych obogakéw (np.: uprawnienia
spawacza, palacza tlenowego, hakowego, elektrigka, i

7.6.Nadzér nad prowadzonymi pracami.

Nadzér nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierowikitraktu, Kierownik Budowy
oraz Kierownicy Robot a tak Brygadzici — kazdy w zakresie swoich obogakow i w
swoim zakresie dziatania.

Do obowpzkéw Kierownika Budowy naley systematyczne kontrolowanie
prowadzonych prac, a stwierdzone uchybienia | wyatevw tym zakresie polecenia
beda odnotowywane w dzienniku BHP.

Nadzér na budowie odpowiada za bezpigaayanizag prac zgodnie z ,planem BIOZ”
i obowigzujagcymi przepisami oraz za przestrzeganie przepispasad przez podlegtych
im pracownikow
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