ELEWACJA POLUDNIOWA
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SCIANA ZEWNETRZNA - ZELBET

Sf

- zelbet*
$ciany istn. 35 cm - oczyscic i odnowic
$ciany proj. 40cm

- wyprawa tynkarska 1,5 cm

SCIANA FUNDAMENTOWA

- 2x papa

- mata drenujaca

- izolacja termiczna: styropian XPS 10 cm

- pionowa izolacja przeciwwilgociowa

- ciana fundamentowa z bloczkdw betonowych 25 cm

- ptyta betonowa zbrojona siatkami stalowymi gr. 15 cm.

- 2x folia budowlana
- beton podktadowy C 7.5/10
- pospotka zageszczona mechanicznie
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| SKRATKI | WEJSCIE | ODWADNIENIE WIATA OSADOW |
| | (KOMORA | OSADU |
OPERACYJNA)
SCIANA ZEWNETRZNA - PLYTY WEOKNO-CEMENT. D STROPODACH O OBROBKI BLACHARSKIE
- okfadzina z ptyt wtdkno-cementowych 1 cm - membrana Protan SE 1.5mm - tytan-cynk jasnoszary
S1| kolor jasnoszary struktura ptaska lub delikatnie ptomieniowana - piyta _izolgcyjna PIR 8cm
np. Equitone Lunara LA 20 - parozilacja PE BALUSTRADA
- pustka wentylacyjna (systemowa podkonstr. alu.) 3-6 cm - spadkowy jastrych betonowy 2,5% 4cm B |: balustrada techniczna h 110 cm, stupki co ok. 100cm
- izolacja termiczna: wetna mineralna twarda elewacyjna 10 cm - plyta zelbetowa* 16cm stal nierdzewna satynowana, przekréj kwadratowy 4x4
czarny welon z widkna szklanego - wyprawa tynkarska 1,5cm pochwyt h 110cm oraz 2 poprzeczki posrednie
po stronie wschodniej wiaty skratek brak ocieplenia PODLOGA NA GRUNCIE pochwyt i poprzeczki w jednej linii na wszystkich elewacjach
- Sciana silka petna/zelbet 25 cm* Pl - gres techniczny
- wyprawa tynkarska 1,5 cm - jastrych betonowy 8cm
5 - styropian xps 10cm
UWAGA: - 2x folia PE 0.2mm kazda ukfadane na zaktad .
- licowa¢ okfadzine z istniejacym murem - beton podktadowy C 7.5/10 10cm D NAWIERZCHNIA DROGOWA: KOSTKA BETONOWA
.- L) . , P y r wg proj. drogowego
- rozna gtebokosc konsoli - pospétka zageszczona mechanicznie
- izolacja 10 cm przy potudniowej rozbudowie (strona pd i zach)
P2 PODLOGA NA GRUNCIE
52 SCIANA ZEWNETRZNA - PEYTY WEOKNO-CEMENT. MIEDZY PhROJ,EKTOWANYMI KOMORAMI * elementy konstrukcyjne wg projektu konstrukcji
DETAL: PANEL NADPROZOWY - gres techyniczny . .
- , - elastyczna powtoka abtykorozyjna np. MC Proof Fibre
- okfadzina z ptyt widkno-cementowych 1 cm .
- . L - zelbetowa ptyta fundamentowa
kolor jasnoszary struktura ryflowanie 3D ukfadane w pionie
np. Equitone Linea LT20 .
. PODLOGA NA GRUNCIE - WIATA OSADOW
pozostate warstwy przegrody jak S1 P3 _ gres techniczny
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