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Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekow, wielofunkcyjny reaktor biologiczny w Szkotowie, gm. Koztowo

(dziatka bud. nr 260 obr.20 Szkotowo). Stadium: Projekt architektoniczno — budowlany.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanego oswiadczamy, ze projekt budowlany pt.

,Projekt przebudowy z rozbudowg oczyszczalni sciekdw w Szkotowie gm. Koztowo.
Projekt architektoniczno — budowlany, Czes$¢ architektoniczno konstrukcyjna ”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Matgorzata Zmystowska
uprawnienia do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
nr 12/WMOKK/2013

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Czestaw Hryniewicz
upr. konstrukcyjno - budowlane
Nr 20/90/0OL,

mgr inz. arch. Piotr Zmystowski
uprawnienia do projektowania
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Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekow, wielofunkcyjny reaktor biologiczny w Szkotowie, gm. Koztowo
(dziatka bud. nr 260 obr.20 Szkotowo). Stadium: Projekt architektoniczno — budowlany.

SPIS ZAWARTOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

[l. Czes¢ graficzna

Rys nr A-1. Elewacja potudniowa
Rys nr A-2. Elewacje boczne
Rys nr A-3. Przekr¢j sciany zewnetrzne;j

Rys nr K-1. Rzut fundamentow

Rys nr K-2. Rzut przyziemia

Rys nr K-3. Rzut poziomu taraséw
Rys nr K-4. Przekréj podtuzny A-A
Rys nr K-5. Przekroj poprzeczny B-B
Rys nr K-6. Przekréj poprzeczny C-C
Rys nr K-7. Przekroj poprzeczny D-D
Rys nr K-8. Przekréj poprzeczny F-E

skala 1: 50
skala 1: 50
skala 1: 50

skala 1: 50
skala 1: 50
skala 1: 100
skala 1: 50
skala 1: 50
skala 1: 50
skala 1: 50
skala 1: 50
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Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekow, wielofunkcyjny reaktor biologiczny w Szkotowie, gm. Koztowo
(dziatka bud. nr 260 obr.20 Szkotowo). Stadium: Projekt architektoniczno — budowlany.

0. Podstawa opracowania

=Y

Nr arch. ZUP/458/23
Projekt budowlany wielobranzowy rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekéw w
Szkotowie — opr. ZUPIB sp. z 0.0. w Olszynie z 07.2023 r
Opinia geotechniczna dla potrzeb rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych
na dziatce nr 260, obr. 0020 Szkotowo opr. Biuro Geologiczne Przemystaw
Szuba z 12./2021
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500.
Wizja lokalna na terenie istniejgcej oczyszczalni sciekow.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008 Nr 25
poz. 150 z poz. zm.).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100,
poz. 1085 z poz. zm.).
Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zgodnie z zatgcznikiem do Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89,
poz. 414) budynki objete opracowaniem zaliczono do XXX kategorii obiektow
budowlanych - obiekty stuzgce do korzystania z zasobow wodnych, jak: ujecia wod
morskich i srédlgdowych, budowle zrzutéw wod i $ciekdw, pompownie, stacje
strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie $ciekdw.

Zamierzony sposob uzytkowania obiektéw budowlanych oraz program
uzytkowy obiektéw budowlanych

Opracowanie obejmuje rozbudowe z przebudowg oczyszczalni Sciekow w
zakresie technologii oczyszczania sciekow dostosowanej do wspotczesnych technik
oczyszczania Sciekow, wzrostu iloSci sciekow, obowigzujgcych przepisow ochrony
srodowiska oraz zwigzang z powyzszym przebudowe i budowe obiektéw
technologicznych z infrastrukturg. Zakres prac w obiektach oczyszczalni obejmuje
dostosowanie ich do zmienionego przeznaczenia istniejgcych obiektéw oraz
dobudowe nowych, w szczegdlnosci przewidziano dobudowe trzech Zelbetowych
komér technologicznych oraz rozbudowe komory operacyjnej z wydzieleniem
pomieszczenia na wiate osadu.

3.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Funkcja i lokalizacja wielofunkcyjnego reaktora biologicznego bez zmian.
Zaprojektowano rozbudowe obiektu z przebudowg czesci elementow.
Parametry technologiczne obiektu przedstawiono w branzy technologicznej
opracowania.
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Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekow, wielofunkcyjny reaktor biologiczny w Szkotowie, gm. Koztowo
(dziatka bud. nr 260 obr.20 Szkotowo). Stadium: Projekt architektoniczno — budowlany.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Reaktor biologiczny (Ob. nr 1)

Powierzchnia zabudowana reaktora wielofunkcyjnego Pz 253,70 m*
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen technicznych Pu 84,09 m?
zlokalizowanych w obrysie reaktora wielofunkcyjnego

Kubatura pomieszczen technicznych zlokalizowanych w obrysie Vb 312,88 m®
reaktora wielofunkcyjnego

llo§¢ komér technologicznych 7
llo§¢ komor przykrytych elementami z tupin poliestrawych

llo§¢ komor przykrytych stropodachem Zzelbetowym 1
llos$¢ kondygnacii: 1

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Warunki gruntowe okreslono na podstawie OPINII  GEOTECHNICZNEJ
opracowanej przez Biuro Geotechniczne Przemystaw Szuba dla potrzeb
rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych na dziatce nr 260, obr.0020 Szkotowo.
W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podtozu do gtebokosci 8,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe
zaliczane do holocenu i plejstocenu. Sg to: osady powierzchniowe w postaci gleb
(humus) (holocen) oraz grunty wodnolodowcowe (plejstocen).
Wydzielono dwa pakiety genetyczne i litologiczno — facjalne:
| Grunty powierzchniowe w postaci gleb (humus) (holocen);
Il Grunty wodnolodowcowe

Grunty powierzchniowe to:

warstwa IA - warstwa gleb (humus) zbudowana 2z piaskow gliniastych
préchnicznych

przewarstwianych  namutami  gliniastymi i torfami, piaskédw gliniastych
préchnicznych, piaskéw srednich préchnicznych, piaskédw srednich prochnicznych
przewarstwianych

piaskami gliniastymi, piaskow gliniastych préchnicznych przewarstwianych
namutami

gliniastymi. Warstwe zaliczono do gruntéw stabonosnych. Wystepuje na catym

terenie badan, bezposrednio od powierzchni terenu. Osigga maksymalng gtebokos¢

zalegania do 1,0 m.

Pakiet gruntéow wodnolodowcowych to: grunty niespoiste w postaci piaskow

Srednich i piaskdw grubych w stanie $redniozageszczonym oraz grunty spoiste,

nieskonsolidowane, grupa konsolidacji C w stanie twardoplastycznym w postaci

piaskéw gliniastych i pytéw piaszczystych.

Dokonano nastepujgcego rozdziatu na warstwy geotechniczne:

warstwa llA — wilgotne i nawodnione piaski grube z domieszkg kamieni, piaski

Srednie z domieszkg zwirdw, piaski Srednie przewarstwiane piaskami gliniastymi z

domieszkg kamieni, piaski srednie przewarstwiane piaskami grubymi z domieszkg
str. 6



Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekow, wielofunkcyjny reaktor biologiczny w Szkotowie, gm. Koztowo
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zwiréw, piaski Srednie przewarstwiane piaskami gliniastymi, piaski grube
przewarstwiane Zzwirami, piaski srednie przewarstwiane piaskami gliniastymi i
glinami piaszczystymi, piaski grube 2z domieszkg zwirdw, piaski $rednie
przewarstwiane piaskami drobnymi, piaski srednie, piaski Srednie z domieszkg
zwirébw przewarstwiane piaskami grubymi, piaski Srednie z domieszkg zwirdw
przewarstwiane piaskami drobnymi, piaski srednie z domieszkg Zzwirdw
przewarstwiane piaskami gliniastymi, piaski grube z domieszkg zwiréw i kamieni o
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 1p=0,50.

warstwa IIB — wilgotne piaski gliniaste przewarstwiane piaskami $rednimi, pyty
piaszczyste o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci IL=0,20.

Z powyzszego podziatu wynika, ze grunty warstwy IA (gleby (humus)) nalezy uznaé
za stabonosne, zas pozostate warstwy geotechniczne nalezy uzna¢ za nosne.
Warunki wodne

We wszystkich otworach wiertniczych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w
postaci zwierciadta swobodnego. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na
gtebokosciach od 0,6 m p.p.t. do 2,3 m p.p.t. tj. na rzednych od 184,1 m n.p.m. do
183,7 m n.p.m. Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznym
o okoto 50 cm zaréwno w gore jak i dot.

Wg Rozporzgdzenia MTBiIGM z kwietnia 2012 roku stwierdzone warunki gruntowe
mozna traktowal jako proste. Projektowane obiekty zalicza sie do 1 Kkat.
geotechnicznej kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza.
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na ptycie i tawach fundamentowych
wykonanych z betonu C30/37 i stali zbrojeniowej A-11IN.

Uwagal

W trakcie wykonywania ptyty i taw fundamentowych, w przypadku

stwierdzenia wystepowania w podtozu innych warunkéw gruntowych niz

zatozone w dokumentaciji projektowej, nalezy niezwtocznie powiadomic

projektanta w celu ewentualnego skorygowania obliczen i przyjetych wymiarow
piyty i taw fundamentowych.

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy.
. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

Nie dotyczy.
. Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Nie dotyczy.

. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu na
srodowisko i jeqgo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiadujace.

al Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
sciekéw oraz woéd opadowych:

Zaopatrzenie w wode — istniejgce

Odprowadzenie sciekow — istniejgce

Odprowadzenie wod opadowych - istniejgce na teren

str. 7
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b/ Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pylowych i ptynnych
Projektowany obiekt nie bedzie stanowit istotnego zrédta emisji zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego (emisji gazowej, substancji ztowonnych i bioaerozoli).
Ewentualna ucigzliwos¢ z tego tytutu bedzie ograniczona do granic dziafki
oczyszczalni. Obiekt nie bedzie emitowat szkodliwych pytdéw, niebezpiecznego
promieniowania, oraz zanieczyszczen ptynnych.

c/ Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw
Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym. Czesc¢ technologiczna.

d/ Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegoOlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania.

Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym. Czesc¢ technologiczna.

e/ Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym. Czesc¢ technologiczna.

10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto.
Nie dotyczy

Zakres projektu nie zmienia parametréw cieplnych i energetycznych

wielofunkcyjnego reaktora biologicznego. Budowle te sg obiektami o przeznaczeniu

przemystowym /technologicznym, w zwigzku z powyzszym zgodnie z zgodnie z

Ustawg o charakterystyce energetycznej art. 3.4 poz. 3 dla budynku nie jest

wymagane spetnienie warunkéw i wykonanie:

- charakterystyki energetycznej obiektu

- analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemaéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie requluja temperature .

Nie dotyczy

12. Informacje o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjneqo,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu zqgodnie z przeznaczeniem.

Wielofunkcyjny reaktor biologiczny wraz pomieszczeniami towarzyszgcymi bedzie
wyposazona w nastepujgce instalacje i urzgdzenia:

str. 8



Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekow, wielofunkcyjny reaktor biologiczny w Szkotowie, gm. Koztowo
(dziatka bud. nr 260 obr.20 Szkotowo). Stadium: Projekt architektoniczno — budowlany.

- instalacje technologiczne

- instalacje sanitarne i elektryczne ogdlnego przeznaczenia

- instalacja elektryczne i sterownicze urzgdzen technologicznych,
- instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjne;j.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

al informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokos¢ i liczbie kondygnaciji,

Reaktor biologiczny bedzie obiektem jednokondglgnacyjnym wykonanym w technologii
przemystowej, powierzchnia wewnetrzna 84,09 m*, wysokos¢ h=3,85 m ponad poziom
przylegtego terenu, zaliczany do grupy wysokosci niskiej (N).

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych,

W obiekcie sg stosowane elementy budowlane wykonane z nastepujgcych materiatow:

. Okreslenia dotyczace Klasy reakcji na ogien
Materiaty, wyroby . .
Lastosowane palnosci stosowane w zgodnie z Polskg Normag
rozporzgdzeniu PN-EN 13501-1
Beton niepalne A1
Stal niepalne A1
Mambrana dachowa niezapalne B-s1, dO

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania,

Uwzgledniajgc funkcje obiektu zalicza sie go do kategorii PM w kasie ,E”
odpornos$ci pozarowej.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen,

Nie dotyczy.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe,
W obiekcie wydzielono jedna strefe pozarowg PM (84,09 m?).

f) maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,
Uwzgledniajgc funkcje obiektu zalicza sie go do kategorii PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.
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Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekow, wielofunkcyjny reaktor biologiczny w Szkotowie, gm. Koztowo
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g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
Reaktor zaprojektowano w klasie ,E” odpornosci pozarowe;.

h) informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,
W obiekcie nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w
obiekcie,

Nie dotyczy.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania,

Nie dotyczy.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Pobor wody do celdw gasniczych bedzie mozliwy z istniejgcego zewnetrznego
hydrantéw p.poz. Projektowany obiekt bedzie korzystat z istniejgcych zabezpieczen
przed pozarem, drdg i dojs¢, znajdujgcych sie na terenie oczyszczalni.

I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,
Nie dotyczy.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;
Nie dotyczy.

Projektant Podpis Sprawdzajgcy Podpis
mgr inz. arch. Matgorzata Zmystowska mgr inz. arch. Piotr Zmystowski
uprawnienia do projektowania w uprawnienia do projektowania w
specjalnosci architektonicznej specjalno$ci architektonicznej
nr 12/WMOKK/2013 nr 13/WMOKK/2013
mgr inz. Czestaw Hryniewicz mgr inz. Zbigniew Wojciechowski
upr. konstrukcyjno — budowlane upr. konstrukcyjno - budowlane
Nr 20/90/0L Nr 202/89/0L,
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