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A - COSMO LED 3300Im ES-SYSTEM

B - oprawa LED z czujnikiem ruchu

C - oprawa tazienkowa LED min.1500Im IP65
D - oprawa fazienkowa LED min. 500Im IP65

UWAGA

1.Instalacje elektryczne sita i stacji odwadniania osadu wykona¢ wedtug DTR producenta — prace elektroinstalacyjne wykonuje firma montujqca sito i prase.

2.Przewody uklada¢ w korytkach kablowych. Podejscia do odbiornikéw w rurkach lub listwach elektroinstalacyjnych na tynku. Podejscia do gniazd
wtyczkowych, tqcznikéw i opraw oswietleniowych wykona¢ pod tynkiem.
3.Puszki potqczeniowe IP66 z listwami zaciskowymi 2,5mm2 do ptywakdw sond i mieszadel mocowa¢ na Scianach rozdzielajqcych komory.

4 We wszystkich pomieszczeniach budynku technicznego wykona¢ instalacje wyrdwnawczq z bednarki Fe/Zn 25x3mm. Do szyny wyrdwnawczej przytqczy¢

wszystkie

rurociagi i urzqdzenia metalowe oraz zaciski PE w rozdzielnicach. Szyne wyrdwnawczq uziemi¢ R<300Q
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